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LEGENDA

Rzędne istniejące

Rzędne projektowanej nawierzchni

Rzędne wykopu

SZCZEGÓŁ C SZCZEGÓŁ C

Warstwa elestyczna ET gr. 30-35mm

Istniejąca podbudowa z kruszywa kamiennego gr. ~240mm

Warstwa wyrównująca podbudowę z tłucznia kamiennego
sortowanego fr. 31,5-63mm
zagęszczonego mechanicznie Is≥97 gr. zmienna

Nawierzchnia poliuretanowa
 nieprzepuszczalna dla wody - typ natrysk. gr. 13mm
Warstwa elestyczna ET gr. 30-35mm

Istniejąca podbudowa z kruszywa kamiennego gr. ~240mm
(w miejscu przedłużenia boiska należy zastosować podbudowę
z tłucznia kamiennego sortowanego fr.31,5-63mm
zagęszczonego mechanicznie Is≥97 gr. 240mm)

Warstwa wyrównująca podbudowę z tłucznia kamiennego
sortowanego fr. 31,5-63mm
zagęszczonego mechanicznie Is≥97 gr. zmienna

Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3cm
Kostka brukowa gr. 6cm

Podbudowa z tłucznia kamiennego gr. 20cm

Warstwa elestyczna ET gr. 30-35mm

Istniejąca podbudowa z kruszywa kamiennego gr. ~240mm

Warstwa wyrównująca podbudowę z tłucznia kamiennego
sortowanego fr. 31,5-63mm
zagęszczonego mechanicznie Is≥97 gr. zmienna

Nawierzchnia poliuretanowa
 nieprzepuszczalna dla wody - typ natrysk. gr. 13mm

Nawierzchnia poliuretanowa
 nieprzepuszczalna dla wody - typ natrysk. gr. 13mm

Obiekt:
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EM-PROJEKT Emil Hołysz
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Projektant:

Nazwa rysunku:

Skala:Data: Nr rys.:

Asystent
projektanta:
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podpis:

podpis:
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Architektoniczna
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Przekrój 1-1 i 2-2
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upr. bud. spec. arch-bud nr

2737/61

mgr inż. Emil Hołysz



0,5%

Nawierzchnia poliuretanowa
 nieprzepuszczalna dla wody - typ. natrysk. gr. 13mm

Warstwa elestyczna ET gr. 30-35mm

Istniejąca podbudowa z kruszywa kamiennego gr. ~240mm

Fundament z chudego betonu
Obrzeże betonowe 8x30x100cm

Warstwa wyrównująca podbudowę z tłucznia/klińca
kamiennego sortowanego
zagęszczonego mechanicznie Is≥97 gr. zmienna

DETAL  A
SKALA: 1:20

Warstwa elestyczna ET gr. 30-35mm

Istniejąca podbudowa z kruszywa kamiennego gr. ~240mm

Warstwa wyrównująca podbudowę z tłucznia kamiennego
sortowanego fr. 31,5-63mm
zagęszczonego mechanicznie Is≥97 gr. zmienna

Fundament z chudego betonu
Obrzeże betonowe 8x30x100cm

Podsypka piaskowa 3cmObrzeże betonowe 8x30x100cm
Ryszt z tw. sztucznego wzmacniany kl. B125

DETAL B
SKALA: 1:20

Nawierzchnia poliuretanowa
 nieprzepuszczalna dla wody - typ. natrysk. gr. 13mm

Fundament z chudego betonu
Obrzeże betonowe 8x30x100cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3cm
Kostka brukowa gr. 6cm

Podbudowa z tłucznia kamiennego gr. 20cm

Warstwa elestyczna ET gr. 30-35mm

Istniejąca podbudowa z kruszywa kamiennego gr. ~240mm
(w miejscu przedłużenia boiska należy zastosować podbudowę
z tłucznia kamiennego sortowanego fr.31,5-63mm
zagęszczonego mechanicznie Is≥97 gr. 240mm)

Warstwa wyrównująca podbudowę z tłucznia kamiennego
sortowanego fr. 31,5-63mm
zagęszczonego mechanicznie Is≥97 gr. zmienna

DETAL
 C SKALA: 1:20

Fundament z chudego betonu
Obrzeże betonowe 8x30x100cm

Nawierzchnia poliuretanowa
 nieprzepuszczalna dla wody - typ. natrysk. gr. 13mm

Warstwa rozsączająca z piasku średn. gr. 10cm

Obiekt:

Lokalizacja:
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Detal A, B i C

tech. bud. Bogdan Mazurkiewicz
upr. bud. spec. arch-bud nr

2737/61

mgr inż. Emil Hołysz



TULEJE DO MOTAŻU
SŁUPKÓW DO TENISA

TULEJE DO MOTAŻU
SŁUPKÓW DO TENISA

TULEJE DO MONTAŻU
SŁUPKÓW DO SIATKÓWKI

TULEJE DO MONTAŻU
SŁUPKÓW DO SIATKÓWKI

KOSZ DO
KOSZYKÓWKI

KOSZ DO
KOSZYKÓWKI

KORYTO
ODWADNIAJĄCE

Słupek
ogrodzeniowy
100x100x3mm

Słupek
ogrodzeniowy
80x80x3mm

Ławka

Furtka
wejściowa

Brama
dwuskrzydłowa
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Boisko rzut

tech. bud. Bogdan Mazurkiewicz
upr. bud. spec. arch-bud nr

2737/61

mgr inż. Emil Hołysz

Uwaga:
- słupy z kosza do koszykówki należy

zabezpieczyć przed uderzeniem  miękką
osłoną na wysokość 200cm

- kolory linii należy ustalić z zamawiającym
na etapie wykonawczym

AutoCAD SHX Text
2702



BRAMKA DO
PIŁKI RĘCZNEJ BRAMKA DO

PIŁKI RĘCZNEJ

BOISKO DO PIŁKI RĘCZNEJ RZUT

SKALA 1:100
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Boisko do piłki ręcznej rzut
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KOSZ DO
KOSZYKÓWKI

KOSZ DO
KOSZYKÓWKI

BOISKO DO KOSZYKÓWKI RZUT

SKALA 1:100
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Boisko do koszykówki rzut
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TULEJE DO MONTAŻU
SŁUPKÓW DO SIATKÓWKI

TULEJE DO MONTAŻU
SŁUPKÓW DO SIATKÓWKI

Siatka z polipropylenu
bezwęzłowa wym. 9,5x1m,
oczko 10x10cm

BOISKO DO SIATKÓWKI RZUT

SKALA 1:100 Obiekt:
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tech. bud. Bogdan Mazurkiewicz
upr. bud. spec. arch-bud nr

2737/61

mgr inż. Emil Hołysz



TULEJE DO MOTAŻU
SŁUPKÓW DO TENISA

TULEJE DO MOTAŻU
SŁUPKÓW DO TENISA

KORT TENISOWY RZUT

SKALA 1:100
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Kort tenisowy rzut

tech. bud. Bogdan Mazurkiewicz
upr. bud. spec. arch-bud nr

2737/61

mgr inż. Emil Hołysz



tuleja montażowa do słupków do
tenisa z profilu stalowego,

ocynkowanego

Fundament
beton C16/20

Osłona z pianki poliuretanowej

Siatka polipropylenowa bezwęzłowa
oczko 4x4cm

Odwodnienie
żwir

Słupki z profili stalowwych Ø 76mm
malowane proszkowo

WYPOSAŻENIE KORTU DO TENISA

SKALA 1:20
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Kort tenisowy - wyposażenie

tech. bud. Bogdan Mazurkiewicz
upr. bud. spec. arch-bud nr
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Siatka z polipropylenu bezwęzłowa
wym. 9,5x1m, oczko 10x10cm

Słupki z profili stalowwych Ø 76mm
malowane proszkowo

Tuleja do montażu słupków
z profilu stalowego cynkowanego
ogniowo

Fundament z betonu C16/20
Odwodnienie - żwir

WYPOSAŻENIE BOISKA DO SIATKÓWKI

SKALA 1:20

Obiekt:

Lokalizacja:
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Boisko do siatkówki- wyposażenie

tech. bud. Bogdan Mazurkiewicz
upr. bud. spec. arch-bud nr

2737/61

mgr inż. Emil Hołysz



Profil główny stalowy
80x80cm ocynkowany
ogniowo

Siatka o wymiarach 2,1x3,1m; oczko
10x10 z polipropylenu bezwęzłowego;

Fundament betonowy
C16/20

Odwodnienie - żwir

Tuleja do montażu słupków bramki
z profilu stalowego cynkowanego

ogniowo

WYPOSAŻENIE BOISKA DO PIŁKI RĘCZNEJ

SKALA 1:20

Obiekt:
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Boisko do p. ręcznej- wyposażenie
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upr. bud. spec. arch-bud nr

2737/61

mgr inż. Emil Hołysz



Fundament z betonu C16/20

Odwodnienie - żwir

Słup z profila stalowego 12x12cm gr. 4mm
ocynkowany ogniowo

Mechanizm regulacji
wysokości tablicy

Siatka do obręczy

Obręcz do koszykówki z pręta Ø15mm,
uchylna  z siłownikiem gazowym - 2200N,

malowana proszkowo

Tablica żywic epoksydowych
linie malowane na biało

WYPOSAŻENIE BOISKA DO KOSZYKÓWKI

SKALA 1:20
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Boisko do koszykówki- wyposażenie
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mgr inż. Emil Hołysz



Słupek
ogrodzeniowy
100x100x3mm

Słupek
ogrodzeniowy
80x80x3mm

Słupek
ogrodzeniowy

80x80x3mm

Słupek
ogrodzeniowy
80x80x3mm

Panele
ogrodzeniowe

fundament z
betonu C16/20
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Shemat wykonania ogrodzenia
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