Zestawienie urgzen

Zdjecie/Rysunek

Nazwa

Typ

Opis

Ho(szt.)

Orbitrek

2

stanowiska

Bezobstugowe uggdzenie do
¢wiczen, odporne na warunki
atmosferyczne.

*Kolor: RAL 7032 popiel / RAL
6006 ciemny zielony
eInstrukcje: instrukcje
uzytkowania uradzen na
pylonach trwale naniesione
sitodrukiem

*Sprzet do uzytku publicznego:
Klasa wytkowania: S

Klasa doktadngci: A

*Opis techniczny zestawu:
Przedmiotowy zestaw zbudowan
jest z elementow stalowych, ze
stali St3 (R35) z nagbujacych
materiatow:

-rama néna rury stalowesr. 90 x
3,6 mm

-wsporniki ruchowe rury stalowe
§r. 40 — 63 x 3,6 mm

-pokrywa zabezpieczgga
elementy mocuce z aluminium
-nakfadkazeliwna

-siedziska i oparcia ze stali
-uchwyty i mczki z polichlorku
winylu

-tozyska typu zamkrtego, NSK

-stopy fundamentowe

y
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prefabrykowane bloczki
600x600mm, H=600mm
-pofaczenie stupkéw nimych
ramy nénej w fundamencie
wykonane jestrubowe jako
sztywne

eZastosowano nastpujace
materiaty:

-stal: St/R35

-beton: C 20/25(B25)
/C25/30(B30)

Wszystkie elementy stalowe
ocynkowane ogniowo i malowan
podwojnie proszkowo farbami
poliestrowymi.

*Wyréb spetnia wymagania
bezpieczéstwa zawarte w:
-PN-EN 1176-1:2009, PN-EN

1176-7:2009, PN-EN 957-1:2006

PN-EN 957-4:2006, PN-EN
16630:2015-Certyfikat
uprawniajcy do oznaczania
wyrobu znakiem bezpiecastwa

D,

B
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Biegacz

2
stanowiska

Bezobstugowe utglzenie do
¢wiczen, odporne na warunki
atmosferyczne.

*Kolor: RAL 7032 popiel / RAL
6006 ciemny zielony
eInstrukcje: instrukcje
uzytkowania uragdzen na
pylonach trwale naniesione
sitodrukiem

*Sprzet do uzytku publicznego:
Klasa wytkowania: S

Klasa doktadngci: A

*Opis techniczny zestawu:
Przedmiotowy zestaw zbudowan
jest z elementow stalowych, ze
stali St3 (R35) z nagbujacych
materiatow:

-rama neéna rury stalowesr. 90 x
3,6 mm

-wsporniki ruchowe rury stalowe
§r. 40 — 63 x 3,6 mm

-pokrywa zabezpieczgja
elementy mocuge z aluminium
-naktadkazeliwna

-siedziska i oparcia ze stali
-uchwyty i gczki z polichlorku
winylu

-tozyska typu zamkrtego, NSK
-stopy fundamentowe bloczki
prefabrykowane 600x600mm,
H=600mm

-polaczenie stupkow nimych

y
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ramy naénej w fundamencie
wykonane jesfrubowe jako
sztywne

eZastosowano nasfpujace
materiaty:

-stal: St/R35

-beton: C 20/25(B25)
/C25/30(B30)

Wszystkie elementy stalowe
ocynkowane ogniowo i malowan
podwojnie proszkowo farbami
poliestrowymi.

*Wyrob spetnia wymagania
bezpieczéstwa zawarte w:
-PN-EN 1176-1:2009, PN-EN

1176-7:2009, PN-EN 957-1:2006

PN-EN 957-4:2006, PN-EN
16630:2015-Certyfikat
uprawniajcy do oznaczania
wyrobu znakiem bezpiecastwa
B

D

Rower

2
stanowiska

Bezobstugowe utggzenie do
¢wiczen, odporne na warunki
atmosferyczne.

*Kolor: RAL 7032 popiel / RAL
6006 ciemny zielony
eInstrukcje: instrukcje
uzytkowania uradzen na
pylonach trwale naniesione
sitodrukiem

*Sprzet do uzytku publicznego:

Klasa wytkowania: S
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Klasa doktadngci: A

*Opis techniczny zestawu:
Przedmiotowy zestaw zbudowany
jest z elementow stalowych, ze
stali St3 (R35) z nagbujacych
materiatow:

-rama néna rury stalowesr. 90 x
3,6 mm

-wsporniki ruchowe rury stalowe
§r. 40 — 63 x 3,6 mm

-pokrywa zabezpieczgga
elementy mocuce z aluminium
-nakfadkazeliwna

-siedziska i oparcia ze stali
-uchwyty i mczki z polichlorku
winylu

-tozyska typu zamkrtego, NSK
-stopy fundamentowe
prefabrykowane bloczki
600x600mm, H=600mm
-pofaczenie stupkéw nimych
ramy nénej w fundamencie
wykonane jestrubowe jako
sztywne

«Zastosowano nasipujace
materiaty:

-stal: St/R35

-beton: C 20/25(B25)
/C25/30(B30)

Wszystkie elementy stalowe
ocynkowane ogniowo i malowang
podwojnie proszkowo farbami
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poliestrowymi.

*Wyréb spetnia wymagania
bezpieczéstwa zawarte w:
-PN-EN 1176-1:2009, PN-EN

1176-7:2009, PN-EN 957-1:2006

PN-EN 957-4:2006, PN-EN
16630:2015-Certyfikat
uprawniajcy do oznaczania
wyrobu znakiem bezpiecastwa
B

D,

Jezdziec

2
stanowiska

Bezobstugowe utglzenie do
¢wiczen, odporne na warunki
atmosferyczne.

*Kolor: RAL 7032 popiel / RAL
6006 ciemny zielony
eInstrukcje: instrukcje
uzytkowania uragdzen na
pylonach trwale naniesione
sitodrukiem

*Sprzet do uzytku publicznego:
Klasa wytkowania: S

Klasa doktadngci: A

*Opis techniczny zestawu:
Przedmiotowy zestaw zbudowan
jest z elementow stalowych, ze
stali St3 (R35) z nagbujacych
materiatow:

-rama neéna rury stalowesr. 90 x
3,6 mm

-wsporniki ruchowe rury stalowe
$r. 40 — 63 x 3,6 mm

y

-pokrywa zabezpieczaja
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elementy mocuge z aluminium
-naktadkazeliwna

-siedziska i oparcia ze stali
-uchwyty i gczki z polichlorku
winylu

-tozyska typu zamkrtego, NSK
-stopy fundamentowe bloczki
prefabrykowane 600x600mm,
H=600mm

-polaczenie stupkow nimych
ramy naénej w fundamencie
wykonane jesfrubowe jako
sztywne

eZastosowano nasfpujace
materiaty:

-stal: St/R35

-beton: 20/25(B25) /C25/30(B30
Wszystkie elementy stalowe
ocynkowane ogniowo i malowan
podwojnie proszkowo farbami
poliestrowymi.

*Wyréb spetnia wymagania
bezpieczéstwa zawarte w:
-PN-EN 1176-1:2009, PN-EN

1176-7:2009, PN-EN 957-1:2006

PN-EN 957-4:2006, PN-EN
16630:2015-Certyfikat
uprawniajcy do oznaczania
wyrobu znakiem bezpiecastwa

B
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Twister 2 Bezobstugowe utglzenie do 1
stanowiska | ¢wiczen, odporne na warunki
atmosferyczne.

*Kolor: RAL 7032 popiel / RAL
6006 ciemny zielony
eInstrukcje: instrukcje
uzytkowania uragdzen na
pylonach trwale naniesione
sitodrukiem

*Sprzet do uzytku publicznego:
Klasa wytkowania: S

Klasa doktadngci: A

*Opis techniczny zestawu:
Przedmiotowy zestaw zbudowany
jest z elementow stalowych, ze
stali St3 (R35) z nagpujacych
materiatow:

-rama neéna rury stalowesr. 90 x
3,6 mm

-wsporniki ruchowe rury stalowe
§r. 40 — 63 x 3,6 mm

-pokrywa zabezpieczgja
elementy mocuge z aluminium
-naktadkazeliwna

-siedziska i oparcia ze stali
-uchwyty i gczki z polichlorku
winylu

-tozyska typu zamkrtego, NSK
-stopy fundamentowe bloczki
prefabrykowane 600x600mm,
H=600mm

-polaczenie stupkow nimych
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ramy naénej w fundamencie
wykonane jesfrubowe jako
sztywne

eZastosowano nasfpujace
materiaty:

-stal: St/R35

-beton: 20/25(B25) /C25/30(B30
Wszystkie elementy stalowe
ocynkowane ogniowo i malowan
podwojnie proszkowo farbami
poliestrowymi.

*Wyréb spetnia wymagania
bezpieczéstwa zawarte w:
-PN-EN 1176-1:2009, PN-EN

1176-7:2009, PN-EN 957-1:2006

PN-EN 957-4:2006, PN-EN
16630:2015-Certyfikat
uprawniajcy do oznaczania
wyrobu znakiem bezpiecastwa
B

D,

Drabinka i
podcig

2
stanowiska

Bezobstugowe utglzenie do
¢wiczen, odporne na warunki
atmosferyczne.

» Kolor: RAL 7032 popiel / RAL
6006 ciemny zielony

sInstrukcje: instrukcje
uzytkowania urzagdzen na
pylonach  trwale naniesion
sitodrukiem

* Sprzet do uzytku publicznego:
Klasa wytkowania: S

Klasa doktadngci: A

e
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* Opis techniczny zestawu:
Przedmiotowy zestaw zbudowany
jest z elementoéw stalowych, ze
stali St3 (R35) z nagbujacych
materiatow:

- rama néna rury stalowesr. 90 x
3,6 mm

- wsporniki ruchowe rury stalowe:
$r. 40 — 63 x 3,6 mm

- pokrywa zabezpieczga
elementy mocuge z aluminium

- naktadkazeliwna

- siedziska i oparcia ze stali

- uchwyty i mczki z polichlorku
winylu

- fozyska typu zamkrtego, NSK
- stopy fundamentowe bloczki
prefabrykowane 600x600mm,
H=600mm

- polgczenie stupkdw rimych
ramy naénej w fundamencie
wykonane jest srubowe jako
sztywne

e Zastosowano nasfpujace
materiaty:

- stal: St/R35

- beton: 20/25(B25) /C25/30(B3Q)
Wszystkie  elementy  stalowe
ocynkowane ogniowo i malowane
podwojnie  proszkowo farbam
poliestrowymi.

 Wyréb spetnia wymagania




bezpieczéstwa zawarte w:
- PN-EN 16630:2015, PN-EI

1176-1:2009, PN-EN  1176-

7:2009, PN-EN 957-1:2006, PN
EN 957-4:2006, PN-EN 957
9:2003

- Certyfikat uprawniajcy do
oznaczania  wyrobu  znakie
bezpieczastwa B

m

Krzesto

2
stanowiska

Bezobstugowe uggdzenie do
¢wiczen, odporne na warunki
atmosferyczne.

*Kolor: RAL 7032 popiel / RAL
6006 ciemny zielony
eInstrukcje: instrukcje
uzytkowania uradzen na
pylonach trwale naniesione
sitodrukiem

*Sprzet do uzytku publicznego:
Klasa wytkowania: S

Klasa doktadngci: A

*Opis techniczny zestawu:
Przedmiotowy zestaw zbudowan
jest z elementow stalowych, ze
stali St3 (R35) z nagbujacych
materiatow:

-rama néna rury stalowesr. 90 x
3,6 mm

-wsporniki ruchowe rury stalowe
§r. 40 — 63 x 3,6 mm

-pokrywa zabezpieczgja

y

elementy mocuce z aluminium
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-nakfadkazeliwna

-siedziska i oparcia ze stali
-uchwyty i gczki z polichlorku
winylu

-tozyska typu zamkrtego, NSK
-stopy fundamentowe bloczki
prefabrykowane 600x600mm,
H=600mm

-pofaczenie stupkdw nimych
ramy nénej w fundamencie
wykonane jestrubowe jako
sztywne

«Zastosowano nasipujace
materiaty:

-stal: St/R35

-beton: 20/25(B25) /C25/30(B30
Wszystkie elementy stalowe
ocynkowane ogniowo i malowang
podwojnie proszkowo farbami
poliestrowymi.

*Wyrob spetnia wymagania
bezpieczéstwa zawarte w:
-PN-EN 1176-1:2009, PN-EN
1176-7:2009, PN-EN 957-1:2006
PN-EN 957-4:2006, PN-EN
16630:2015-Certyfikat
uprawniajcy do oznaczania
wyrobu znakiem bezpiecastwa
B




Stoét do gry
w szachy i
chinczyka

Wymiary:160 x 80 mm
Grubai¢ blatu:80 mm
Konstrukcja wykonana z betonu

wibrowanego, zbrojonego druten

8mm.

Blat z kruszywem ozdobnym o
wymiarach 160cm x 80cm i
grubaci 80mm wykonany z
wibrowanego betonu,
powierzchnia szlifowana i
malowana lakierami, ktore
zapewniag duza odpornd¢ na
warunki atmosferyczne.

Ze wzgkdu na bezpieczstwo
uzytkowania obrzea stotu okala
zaokgglony profil aluminiowy.
Plansza do gry granitowa.
Siedziska z tworzywa sztuczneg
Wszystkie elementy metalowe
ocynkowane metagogniowns.
Stét odznacza siwysolkg
odporndciag na warunki
atmosferyczne,

oraz uszkodzenia mechaniczne.

=)

O

Pitkarzyki
betonowe

Stoét do gry w popularne
pitkarzyki przystosowany do
uzytkowania na wolnym
powietrzu.

Zastosowanie powtok
wykonczeniowych oraz
materiatbw odpornych na
dziatanie czynnikow
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atmosferycznych daje
nieograniczone maiwosci ich
zastosowania .

tawka bez | - Wymiary: dtuggc¢ listw [mm]:
oparcia 1500 i 1800, wysoks catkowita
[mm]: 620, wysokéc siedziska
[mm]: 440, gkbokas¢ catkowita
[mm]: 700, gkbokas¢ siedziska
[mm]: 460, materiaty: rura — stal,
listwy — drewnacswierkowe
kolory: rura- czarny mat, drewno
— palisander, rura [mm]: @ 60,3 »
| 2 lub @ 48,3 x 2 listwa [mm]:
Pl inman el 30x90 (tawka 1500) lub 36x90
(tawka 1800) mocowanie tawki
[mm]: kotki rozporowe 4 x @ 8
przytwierdzone do bloczkéw

betonowych
Tablica z | Dwustronna Wymiary: 500 mm
regulaminem (szerokdé¢ dibondu) x 700 mm

(wysokas¢ dibondu) x 2000 mm
| (wysokas¢ tablicy)

Opis:

e | -stela wykonany z rury o

- srednicy 42,5 mm

= -gr. scianki 3,25mm, podwdjnie

E— malowane proszkowo

-Swiatto tablicy wykonane z

dibondu (aluminiowa ptyta

kompozytowa)

-napisy i piktogramy naniesione

metod, sitodruku na etapie




produkcji

-tablica osadzona w fundamenci
zalewanym na mokro w betonie
klasy C 20/25(B25).

112

12.

13.

STOJAK NA ROWERY é

Stojak na
rowery

na 4 rowery

Stojaki na rowery — stworzone (¢
rowerow kadego typu i wielkéci
réwniez tych wyposaonych w
hamulce tarczowe. Solidna i
stabilna konstrukcja stojakéw
umazliwia bezpieczne
uzytkowanie nawet bez statego
mocowania do podi@. Wazna
zalet stojakow jest maiwosé
ustawienia stanowisk podtem
45 stopni co staje sbardzo
uzyteczry zaley przy
ograniczeniach miejscowych.

1@ (obok
siebie)

Kosz na
smieci

Pojemnik z blachy o pojemia
60 I. Mazliwos$¢ pomalowania
kosza na dowolny kolor z palety
RAL. Mocowanie do podiza
(bloczkow betonowych) za
pomog kotkéw rozporowych.

Uwaga!

Zdjecia maj charakter wydcznie pogidowy. Szczegoty palety kolorystycznej nglaustalt z inwestorem na etapie wykonawstwa.
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