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I. Zestaw komputerowy - Typ 1

Zestaw komputerowy, sktadajacy sie z:
1) Komputera typu Allin One

Procesor: Minimum osiggajacy co najmniej 8 500 punktédw Passmark CPU Mark, wg zestawienia dla
systemdw jednoprocesorowych publikowanego przez producenta testu na stronie:
www.cpubenchmark.net/cpu list.php w tedcie wydajnosciowym PassMark CPU Benchmarks (zataczyé
wydruk ze strony internetowej potwierdzajacy spetnianie parametru);

*7e wzgledu na pewna dynamike publikowanego zestawienia Zamawiajgcy informuje, Ze za spetniajgce
to kryterium uznaje procesor i5-8400H oraz procesory dowoinego producenta lepsze od wymienionego,
tzn. z wiekszg liczba punktow w testach.

Pamieé RAM: min 8 GB (SO-DIMM DDR4, 2666 MHz)

Maksymalna obstugiwana ilo$¢ pamieci RAM: min 32 GB

Liczba gniazd pamieci (ogétem / wolne): min 2/1

Typ ekranu Matowy, LED, WVA

Przekatna ekranu: min 23"

Rozdzielczo$é ekranu: min 1920 x 1080 {FullHD)

Karta graficzna: dedykowana o pamiegci wiasnej min 2048 MB GDDR5

Dysk SSD: min 256 GB

Dysk HDD: min 1000 GB

Whudowany mikrofon i kamera

Karta dZwiekowa: zintegrowana,

Whudowany gtosnik

tacznodé: Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac), LAN 10/100/1000 Mbps, Bluetooth

Ztgcza: min. 4 szt. x USB, w tym: 3 szt. x USB 3.0

min USB Type-C - 1 szt.

Wyjscie audio - 1 szt.

HDMI - min 1 szt.

HDMI out - min 1 szt.

Czytnik kart pamieci - 1 szt.

DC-in (wejscie zasilania) - 1 szt.

zasilacz: min. 130 W

2) oprogramowania:

zainstalowany profesjonalny system operacyjny w wersji 64 bitowej (zgodnie ze specyfikacjg dotyczaca
oprogramowania)

zainstalowany ,pakiet biurowy” (zgodnie ze specyfikacja dotyczacg oprogramowania)

Lprogram antywirusowy” (zgodnie ze specyfikacja dotyczaca oprogramowania) - z aktualizacjg bazy
wirusow na minimum 24 miesigce.

3) wyposazenia:

Zasilacz wraz z przewodem.

Mysz opatrzona logo producenta kamputera, bezprzewodowa, optyczna, minimum dwoma przyciskami
oraz rolkg (scroll). W zestawie bateria do myszy.

Klawiatury bezprzewodowa opatrzona logo producenta, Uktad QWERTY, blok numeryczny

Listwa zasilajgca o dtugosci przewodu minimum 3m, Kolor czarny, Minimum 4 gniazda z bolcem
uziemiajgcym, wyposazona w wytgcznik, uktad przeciwprzepieciowy i automatyczny bezpiecznik.

4) Gwarancja min. 24 miesigce.
5) Bezptatny serwis gwarancyjny na terenie Polski.
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II. Zestaw komputerowy - Typ 2

Zestaw komputerowy, sktadajgcy sie z:

1) komputer markowy klasy PC wyprodukowany przez jednego producenta (wszystkie zestawy majg mie¢

identyczne podzespoty sprzetowe). Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych,

aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, sieciowych systeméw serwerowych, jako lokalna baza
danych, stacja programistyczna.

— Procesor: czestotliwo$é procesora min. 3,0 GHz, osiagajacy co najmniej 9 700 punktéw Passmark CPU
Mark, wg zestawienia dla systeméw jednoprocesorowych publikowanego przez producenta testu na
stronie: www.cpubenchmark.net/cpu_list.php w tescie wydajnosciowym PassMark CPU Benchmarks
(zatgczyé wydruk ze strony internetowej potwierdzajgcy spetnianie parametru);

*Ze wzgledu na pewng dynamike publikowanego zestawienia Zamawiajacy informuje, Ze za spetniajgce
to kryterium uznaje procesor i5-9500 oraz procesory dowolnego producenta lepsze od wymienionego,
tzn. z wiekszg liczbg punktéw w testach.

— Ptyta gtdwna: Minimum 6 x USB (w tym minimum 2 x USB 3.0), ztgcze graficzne cyfrowe

— Ztgcza:

Minimum 2 ztgcza PCi-Express x1
Minimum 1 ztgcze PCI-Express x16

— Pamie¢ RAM: Zainstalowana minimum 8 GB (2x4GB)

— Dysk twardy:

1 x SSD minimum 480 GB o przepustowosci min. 2000 Mb/1000 Mb,
1 x SSD minimum 480 GB SATA/600

— Naped: Wbudowany DVD-RW, kolorystycznie zgodny z pozostatymi elementami oferowanego
komputera

- Karta grafiki: Zintegrowana, dynamicznie przydzielana pamie¢

— Karta diwiekowa: Zintegrowana

— Karta sieciowa: min. 3 szt. , w tym:

2 x karty sieciowe LAN 100/1000,
1 x USB Wi-Fi 4(802.11b/g/n).

2) monitor markowy:

— monitor: minimum 23,5”

~ matryca LED o rozdzielczo$é maksymalnej: 1920x1080 pikseli,

— czas reakeji matrycy 5 ms,

— jasno$¢ 250 cd/m2,

~ format panoramiczny (16:9),

— typ sygnatu wejéciowego: ztgcze cyfrowe zgodne ze ztgczem jednostki centralnej w tym HDML.

3) oprogramowanie:

~ zainstalowany profesjonalny system operacyjny w wersji 64 bitowej (zgodnie ze specyfikacjg dotyczaca
oprogramowania)

— zainstalowany ,pakiet biurowy” (zgodnie ze specyfikacjg dotyczgca oprogramowania)

— standardowy serwerowy system operacyjny (zgodnie ze specyfikacjg dotyczaca oprogramowania)

4) wyposazenie: V

— mysz: optyczna, Rodzaj podigczenia: przewdd min. 1,4 m USB,

—~ klawiatura: uktad klawiszy US, blok numeryczny, Rodzaj podtgczenia: przewdd min. 1,4 m USB,

— przewody zasilajgce jednostki centralnej i monitora o dt. min. 1,8 m

— przewdd sygnatowy fgczacy monitor z jednostka centralng o dt. min. 1,5 m.

—~ przewdd sieciowy (patchcord) UTP kat.6 od dt.min.3m, sztuk: 2;

— Listwa zasilajgca o dtugosci przewodu minimum 3m, Kolor czarny, Minimum 4 gniazda z bolcem
uziemiajacym, wyposazona w wytgcznik, uktad przeciwprzepigciowy i automatyczny bezpiecznik.

5) Gwarancja min. 24 miesigce.

6) Bezptatny serwis gwarancyjny na terenie Polski.
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I1I. Zestaw komputerowy - Typ 3

Zestaw komputerowy, sktadajacy sie z:

1) komputer markowy klasy PC wyprodukowany przez jednego producenta (wszystkie zestawy majg miec

identyczne podzespoty sprzetowe). Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych,

aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, sieciowych systeméw serwerowych, jako lokalna baza
danych, stacja programistyczna.

— Procesor: czestotliwos¢ procesora min. min. 2,4 GHz, osiggajacy co najmniej 9 800 punktéw Passmark
CPU Mark, wg zestawienia dla systemdw jednoprocesorowych publikowanego przez producenta testu
na stronie: www.cpubenchmark.net/cpu_list.php w tescie wydajnosciowym PassMark CPU Benchmarks
(zataczy¢ wydruk ze strony internetowej potwierdzajgcy spetnianie parametru);

*Ze wzgledu na pewng dynamike publikowanego zestawienia Zamawiajgcy informuje, ze za spetniajace
to kryterium uznaje procesor i5-94XX oraz procesory dowolnego producenta lepsze od wymienionego,
tzn. z wiekszg liczbg punktow w testach.

— Ptyta gtéwna: Minimum 4 x USB (w tym minimum 2 x USB 3.0)

— Port VGA, HDMI

— Pamie¢ RAM: Zainstalowana minimum 8 GB

— Dysk SSD: min 1 TB

— Naped: Wbudowany DVD-RW, kolorystycznie zgodny z pozostatymi elementami oferowanego
komputera

— Karta grafiki: Zintegrowana, dynamicznie przydzielana pamieé

— Karta dZzwiekowa: Zintegrowana

— Karta sieciowa: karty sieciowe LAN 100/1000, Wi-Fi 4(802.11b/g/n) zintegrowane na ptycie.

2) monitor markowy wyprodukowany przez producenta jednostki centralnej:

— monitor: minimum 23,5”

— matryca LED o rozdzielczo$¢ maksymalnej: 1920x1080 pikseli,

— czas reakcji matrycy 5 ms,

— jasno$é 250 cd/m2,

— format panoramiczny (16:9),

— typ sygnatu wejsciowego: Ztgcze 15-stykowe D-Sub,

— HDMLI.

3) oprogramowanie:

— zainstalowany profesjonalny system operacyjny w wersji 64 bitowej (zgodnie ze specyfikacja dotyczaca
oprogramowania)

— zainstalowany , pakiet biurowy” (zgodnie ze specyfikacjg dotyczacg oprogramowania)

— ,program antywirusowy” (zgodnie ze specyfikacjg dotyczaca oprogramowania) - z aktualizacje bazy
wiruséw na minimum 24 miesigce.

4) wyposazenie:

— mysz: optyczna, Rodzaj podtgczenia: przewdd min. 1,4 m USB,

— klawiatura: uktad klawiszy US, blok numeryczny, Rodzaj podtgczenia: przewdd min. 1,4 m USB,

— kamera internetowa: Rodzaj podtgczenia USB 2.0, Sensora: CMOS, Rozdzielczosé: 1280 x 720 pikseli,
wewnetrzny mikrofon

— przewody zasilajace jednostki centralnej i monitora o dt. min. 1,8 m

— przewdd sygnatowy tgczacy monitor z jednostka centralng o dt. min. 3 m.

— Listwa zasilajgca o dtugosci przewodu minimum 3m, Kolor czarny, Minimum 4 gniazda z bolcem
uziemiajgcym, wyposazona w wytgcznik, uktad przeciwprzepieciowy i automatyczny bezpiecznik.

5) Gwarancja min. 24 miesigce.
6) Bezptatny serwis gwarancyjny na terenie Polski.

IV. Zestaw komputerowy - Typ 4
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Zestaw komputerowy, skiadajacy sie z:

1) komputer markowy klasy PC wyprodukowany przez jednego producenta (wszystkie zestawy majg mie¢

identyczne podzespoty sprzetowe). Komputer bedzie wykorzystywany dia potrzeb aplikacji biurowych,

aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, sieciowych systeméw serwerowych, jako lokalna baza
danych, stacja programistyczna.

— Procesor: czestotliwo$é procesora min. min. 2,4 GHz, osiggajgcy co najmniej 9 800 punktéw Passmark
CPU Mark, wg zestawienia dla systemdw jednoprocesorowych publikowanego przez producenta testu
ha stronie: www.cpubenchmark.net/cpu_list.php w tescie wydajnodciowym PassMark CPU Benchmarks
(zatgczyé wydruk ze strony internetowej potwierdzajacy spetnianie parametru);

*Ze wzgledu na pewng dynamike publikowanego zestawienia Zamawiajacy informuje, Ze za spetniajgce
to kryterium uznaje procesor i5-94XX oraz procesory dowolnego producenta lepsze od wymienionego,
tzn. z wiekszg liczbg punktéw w testach.

— Ptyta gtéwna: Minimum 4 x USB (w tym minimum 2 x USB 3.0}, 2 x interfejsy PCI-Ex16, PCI-Ex1, 4 x
SATAII

— Port VGA, HDMI

— Pamieé¢ RAM: Zainstalowana minimum 8 GB

— Dysk SSD: min 256 GB

— Naped: Wbudowany DVD-RW, kolorystycznie zgodny z pozostatymi elementami oferowanego
komputera

— Karta graficzna: dedykowana o pamieci wtasnej min 2048 MB

— Karta dZwiekowa: Zintegrowana

— Karta sieciowa: karty sieciowe LAN 100/1000,

— Karta sieciowa Wi-Fi (802.11b/g/n) z interfejsem PCI-E.

2) monitor markowy wyprodukowany przez producenta jednostki centrainej:

—~ monitor: minimum 23,5”

— matryca LED o rozdzielczoéé maksymalnej: 1920x1080 pikseli,

— czas reakcji matrycy 5 ms,

— jasno$é 250 cd/m2,

— format panoramiczny (16:9),

— typ sygnatu wejsciowego: Ztgcze 15-stykowe D-Sub,

— HDMIL.

3) oprogramowanie:

— zainstalowany profesjonalny system operacyjny w wersji 64 bitowej (zgodnie ze specyfikacjq dotyczaca
oprogramowania)

— zainstalowany ,pakiet biurowy” (zgodnie ze specyfikacjg dotyczaca oprogramowania)

— ,program antywirusowy” (zgodnie ze specyfikacjg dotyczacg oprogramowania) - z aktualizacje bazy
wiruséw na minimum 24 miesigce.

4) wyposaienie:

— mysz: optyczna, Rodzaj podtgczenia: przewdd min. 1,4 m USB,

— klawiatura: uktad klawiszy US, blok numeryczny, Rodzaj podtgczenia: przewdd min. 1,4 m USB,

—~ kamera internetowa: Rodzaj podtagczenia USB 2.0, Sensora: CMOS, Rozdzielczoéé: 1280 x 720 pikseli,
wewnetrzny mikrofon

— przewody zasilajgce jednostki centralnej i monitora o df. min. 1,8 m

~ przewdd sygnatowy tgczgcy monitor z jednostka centralng o dt. min. 3 m.

- Listwa zasilajaca o dfugosci przewodu minimum 3m, Kolor czarny, Minimum 4 gniazda z bolcem
uziemiajacym, wyposazona w wytgcznik, uktad przeciwprzepieciowy i automatyczny bezpiecznik.

5) Gwarancja min. 24 miesigce.

6) Bezptatny serwis gwarancyjny na terenie Polski.

V. Serwer TOWER

Charakterystyka urzadzenia do zastosowari serwerowych dla edukacji:
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1) Jednostka centraina:

typ obudowy serwera: TOWER

Procesor: czestotliwosé procesora min. 3,3 GHz (do zastosowari serwerowych), osiagajgcy co najmniej
7 600 punktow Passmark CPU Mark, wg zestawienia dla systemdw jednoprocesorowych
publikowanego przez producenta testu na stronie: www.cpubenchmark.net/cpu_list.php w tescie
wydajnosciowym PassMark CPU Benchmarks (zatgczy¢ wydruk ze strony internetowej potwierdzajacy
spetnianie parametru);

*Ze wzgledu na pewng dynamike publikowanego zestawienia Zamawiajgcy informuje, ze za spetniajgce
to kryterium uznaje procesor Xeon E-2124 oraz procesory dowolnego producenta lepsze od
wymienionego, tzn. z wigkszg liczbag punktéw w testach.

Dysk twardy: minimum 2x 480 GB (do zastosowan serwerowych)

Pamieé¢ RAM: min. 16 GB DDR4 (do zastosowan serwerowych)

Naped optyczny: DVD+/-RW w kolorze obudowy

Karta graficzna: dedykowana

Karta sieciowa: 2 x 10/100/1000 Mbit/s

Porty wideo: 1 x VGA

Liczba portow USB: 8 szt. w tym 4 USB 3.1

Kontroler RAID

Liczba zasilaczy: 1 szt. o mocy min. 365 W

Gwarancja min. 24 miesigce.

Bezptatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji

Listwa zasilajgca o dtugodci przewodu minimum 3m, Kolor czarny, Minimum 4 gniazda z bolcem
uziemiajgcym, wyposazona w wytgcznik, ukfad przeciwprzepieciowy i automatyczny bezpiecznik.

2} Oprogramowanie:

standardowy serwerowy system operacyjny (zgodnie ze specyfikacja dotyczacg oprogramowania)
45 licencji dostepowych CAL
zgodny z MEN.

VI. Serwer RACK 19"

Charakterystyka urzadzenia do zastosowan serwerowych dla edukacji:

typ: stelazowy rack 19”,

Procesor: czestotliwos$¢ procesora min. 3,3 GHz (do zastosowan serwerowych), osiagajacy co najmniej
7 600 punktéw Passmark CPU Mark, wg zestawienia dla systemdw jednoprocescrowych
publikowanego przez producenta testu na stronie: www.cpubenchmark.net/cpu_list.php w teicie
wydajnosciowym PassMark CPU Benchmarks (zatgczy¢ wydruk ze strony internetowej potwierdzajgcy
spetnianie parametru);

*Ze wzgledu na pewng dynamike publikowanego zestawienia Zamawiajgcy informuje, ze za spetniajace
to kryterium uznaje procesor Xeon E-2124 oraz procesory dowolnego producenta lepsze od
wymienionego, tzn. z wiekszg liczbg punktdw w testach.

Dysk twardy: minimum 300 GB SAS (do zastosowan serwerowych)

liczba obstugiwanych dyskéw twardych: min. 4

Pamieé RAM: min. 16 GB DDR4 (2x8GB DDR4 ECC) (do zastosowan serwerowych)

llos$¢ wolnych gniazd pamieci 2

Naped optyczny: DVD+/-RW w kolorze obudowy

Karta graficzna: zintegrowana,

szyna do montazu serwera w racku,

Karta sieciowa: 2 x 10/100/1000 Mbit/s

Kontroler RAID

Liczba portow USB: min. 2 szt. w tym min. 1 USB 3.0

Porty wideo: 1 x VGA
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— Gwarancja min. 24 miesigce.

—  Bezptatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji.

—  Listwa zasilajaca o dtugoéci przewodu minimum 3m, Kolor czarny, Minimum 4 gniazda z bolcem
uziemiajacym, wyposazona w wytgcznik, ukfad przeciwprzepigciowy i automatyczny bezpiecznik.

VII. Zestaw dystrybucyjny na Serwer RACK 19”

Charakterystyka urzadzenia do zastosowan serwerowych dla edukaciji:

Zestaw sktadajacy sie z: szafy dystrybucyjnej wyposazonej w zestaw pétek, uchwyty na kable, patchpanele,

przetagcznik programowalny, bezprzewodowy punkt dostepowy, zasilacz awaryjny:

—  Szafa dystrybucyjna: szafa 19" 46U min. 800x1000 mm (szer, gf), drzwi szklane wyposazona:
- panel podtogowy 4 kétka z hamulcem + regulowane ndzki
- panel wentylacyjny z co najmniej dwoma wentylatorami 230V — min. 1 szt.
- péiki state 1U o obcigzeniu do 20 kg mocowanie w czterech punktach — min. 2 szt.
- organizer przewodéw 1U —min. 3 szt.,

—  patchpanel 1U - 48 RJ45 spetniajgcy wymagania kategorii 6
listwa zasilajgca z 5 gniazdami wyjsciowymi typu PN-E-93201

—~  Programowalny przetacznik: z mozliwoscig zarzadzania przez port szeregowy, telnet, ssh, www, SNMP,
48 portowy z obstuga: ruting w warstwie trzeciej z mozliwoscig definiowania regut filtrowania ruchu
ACL, VLAN -802.1q, TRUNK, Load balancing — protokét LACP, Quality of Service — mozliwos¢ ustawienia
priorytetéw transmisji dla protokotéw warstw wyzszych (802.1p, adres IP, itd), mozliwos¢ ograniczania
przepustowosci dla portu przetgcznika lub adresu MAC stacji, 802.1s — multiple spanning tree, 802.1x ~
kontrola dostepu do medium i autentykacja uzytkownika GVRP (VTP) automatyczne uczenie sig
przydzielanie VLAN-6w przez przetacznik

—  Bezprzewodowy punkt dostepowy (Access Point):
- pracujacy co najmniej w trybach: AP, Client, Bridge, Repeater, WDS, Range Extender,
- szyfrowanie na poziomie minimum WPA/WPA2,
- kontrola dostepu bezprzewodowego pracujgcego w standardzie 802.11/g/n/ac.

—  Zasilacz awaryjny: do montazu w szafie rack 19", moc wyjéciowa czynna min. 500 W z
oprogramowaniem monitorujgco-zarzadzajacym

— Gwarancja min. 24 miesigce.

—  Bezptatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwaranciji.

VIII. Przenosny komputer - Typ 1

Zestaw komputerowy Laptop przenosny, sktadajacy sie z:

1) komputer przenoénego typu laptop, wyprodukowany przez jednego producenta (wszystkie zestawy majg

mieé identyczne podzespoly sprzetowe).

Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji

obliczeniowych, sieciowych systeméw serwerowych, jako lokalna baza danych.

— Procesor: czestotliwoéé procesora min. 2,4 GHz, osiggajacy co najmniej 9 300 punktéw Passmark CPU
Mark, wg zestawienia dla systeméw jednoprocesorowych publikowanego przez producenta testu na
stronie: www.cpubenchmark.net/cpu_list.php w tescie wydajnosciowym PassMark CPU Benchmarks
(zataczy¢ wydruk ze strony internetowej potwierdzajacy spetnianie parametru);

*Ze wzgledu na pewng dynamike publikowanego zestawienia Zamawiajacy informuje, Ze za spefniajace
to kryterium uznaje procesor i5-9300H oraz procesory dowolnego producenta lepsze od wymienionego,
tzn. z wieksza liczbg punktdéw w testach.

— Pamiec RAM: Zainstalowana minimum 8 GB

—~ Dysk twardy: SSD min. 240 GB,

— Karta graficzna: dedykowana min. 4 GB pamigci wiasnej.
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— Karta dZwiekowa: Zintegrowana,

— Karta sieciowa: Zintegrowana,

— Naped optyczny: DVD+/-RW,

— t3gcznosc bezprzewodowa: Bluetooth, WiFi 802.11 ac

— Karta sieciowa: 10/100/1000 Mbps,

— Ztacza: HDMI x 1, Party USB: min. 4 szt. (w tym USB 3.0: min. 2 szt.), czytnik kart pamieci, RJ-45, Combo
jack (wejscie/wyjscie audio) )

— Ekran o przekatnej 15,6”, matowy LED o rozdzielczosé maksymalnej: 1920x1080 pikseli, wyposazony w
kamere min. 1 min pixeli

~ akumulator: 3-komorowy, Litowo-jonowy, Pryzmatyczny o pojemnosci min. 48 Wh,

— klawiatura: QWERTY, z blokiem numerycznym, odporna na zalanie

— urzadzenie wskazujace: Touchpad

3) oprogramowanie:

— zainstalowany profesjonalny system operacyjny w wersji 64 bitowej (zgodnie ze specyfikacjg dotyczaca
oprogramowania)

— zainstalowany , pakiet biurowy” (zgodnie ze specyfikacja dotyczacg oprogramowania)

— ,program antywirusowy” (zgodnie ze specyfikacjg dotyczgcg oprogramowania) - z aktualizacje bazy
wirusdw na minimum 24 miesigce.

4) wyposazenie:

— mysz bezprzewodowa, optyczna, minimum z dwoma przyciskami oraz rolkg (scroll). W zestawie bateria
do myszy,

— Zasilacz,

— Torba do laptopa 15.6” w kolorze czarnym, z raczkg i pasem na ramig oraz zewnetrzng kieszenig
mieszczaca zasilacz i mysz

5) Gwarancja min. 24 miesigce.

6) Bezptatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji.

IX. Przenosny komputer - Typ 2

Zestaw komputerowy Laptop przenosny, sktadajgcy sie z:

1) komputer przenosnego typu laptop, wyprodukowany przez jednego producenta (wszystkie zestawy majg

mieé identyczne podzespoty sprzetowe).

Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji

obliczeniowych, sieciowych systeméw serwerowych, jako lokalna baza danych.

— Procesor: czestotliwos$¢ procesora min. 2,4 GHz, osiagajacy co najmniej 9 300 punktéw Passmark CPU
Mark, wg zestawienia dla systemdw jednoprocesorowych publikowanego przez producenta testu na
stronie: www.cpubenchmark.net/cpu_list.php w tescie wydajnosciowym PassMark CPU Benchmarks
(zatgczy¢ wydruk ze strony internetowej potwierdzajacy spetnianie parametru);

*Ze wzgledu na pewnga dynamike publikowanego zestawienia Zamawiajgcy informuje, ze za spetniajace
to kryterium uznaje procesor i5-9300H oraz procesory dowolnego producenta lepsze od wymienionego,
tzn. z wiekszg liczbg punktéw w testach.

— Pamieé RAM: Zainstalowana minimum 8 GB

— Dysk twardy: SSD min. 500 GB,

— Karta graficzna: Zintegrowana, dynamicznie przydzielana pamie¢,

— Naped optyczny: DVD+/-RW,

—~ Karta dZwiekowa: Zintegrowana,

— Karta sieciowa: Zintegrowana,

— tacznosé bezprzewodowa: Bluetooth, WiFi 802.11 ac

— Karta sieciowa: 10/100/1000 Mbps,

— Ztgcza: HDMI x 1, Porty USB: min. 4 szt. {w tym USB 3.0: min. 2 szt.), czytnik kart pamieci, RJ-45, Combo
jack (wejscie/wyjscie audio)
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— Ekran o przekatnej 15,6”, matowy LED o rozdzielczo$¢ maksymalnej: 1920x1080 pikseli, wyposazony w
kamerg min. 1 min pixeli '

— akumulator: 3-komorowy, Litowo-jonowy, Pryzmatyczny o pojemnosci min. 48 Wh,

— klawiatura: QWERTY, z blokiem numerycznym, odporna na zalanie

— urzadzenie wskazujgce: Touchpad

3) oprogramowanie:

— zainstalowany profesjonalny system operacyjny w wersji 64 bitowej (zgodnie ze specyfikacjg dotyczaca
oprogramowania)

— zainstalowany ,pakiet biurowy” (zgodnie ze specyfikacjg dotyczacg oprogramowania)

— ,program antywirusowy” (zgodnie ze specyfikacja dotyczaca oprogramowania) - z aktualizacjg bazy
wiruséw na minimum 24 miesiace.

4) wyposazenie:

— mysz bezprzewodowa, optyczna, minimum z dwoma przyciskami oraz rolkg (scroll). W zestawie bateria
do myszy,

— Zasilacz,

— Torba do laptopa 15.6” w kolorze czarnym, z ragczka i pasem na ramieg oraz zewnetrzna kieszenig
mieszczaca zasilacz | mysz

5} Gwarancja min. 24 miesigce.

6) Bezptatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji.

X. Przenosny komputer - Typ 3

Zestaw komputerowy Laptop przenosny, sktadajacy sie z:

1) komputer przenosnego typu laptop, wyprodukowany przez jednego producenta {wszystkie zestawy maja

mieé identyczne podzespoty sprzetowe).

Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji obliczeniowych, sieciowych

systemdéw serwerowych, jako lokalna baza danych.

— Procesor: czestotliwo$é procesora min. 2,6 GHz, osiggajacy co najmniej 11 300 punktéw Passmark CPU
Mark, wg zestawienia dla systeméw jednoprocesorowych publikowanego przez producenta testu na
stronie: www.cpubenchmark.net/cpu_list.php w tescie wydajnosciowym PassMark CPU Benchmarks
(zataczyé wydruk ze strony internetowej potwierdzajacy spetnianie parametru);

*Ze wzgledu na pewnga dynamike publikowanego zestawienia Zamawiajacy informuje, ze za spetniajace
to kryterium uznaje procesor i7-9850H oraz procesory dowolnego producenta lepsze od wymienionego,
tzn. z wiekszg liczba punktéw w testach.

— Pamig¢ RAM: Zainstalowana minimum 8 GB

— Dysk twardy: SSD min. 480 GB, HDD SATA min. 1 TG

— Karta graficzna: dedykowana min. 2048 MB GDDRS5 pamieci wtasnej

— Naped optyczny: DVD+/-RW,

— Karta dzwiekowa: Zintegrowana,

— Karta sieciowa: Zintegrowana,

— tacznodé bezprzewodowa: Bluetooth, WiFi 802.11 ac

— Karta sieciowa: 10/100/1000 Mbps,

— Ztacza: HDMI x 1, Porty USB: min. 4 szt. (w tym USB 3.0: min. 2 szt.), czytnik kart pamieci, RJ-45, Combo
jack (wejscie/wyjscie audio)

— Ekran o przekatnej 15,6”, matowy LED o rozdzielczo$¢ maksymalnej: 1920x1080 pikseli, wyposazony w
kamere min. 1 min pixeli

— akumulator: 3-komorowy, Litowo-jonowy, Pryzmatyczny o pojemnosci min. 48 Wh,

| — klawiatura: QWERTY, z blokiem numerycznym, odporna na zalanie

; — urzgdzenie wskazujace: Touchpad

| 3) oprogramowanie:
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— zainstalowany profesjonalny system operacyjny w wersji 64 bitowej (zgodnie ze specyfikacjg dotyczaca
oprogramowania)

— zainstalowany ,pakiet biurowy” (zgodnie ze specyfikacj dotyczacg oprogramowania) —do
wykorzystania w administracji

— ,program antywirusowy” (zgodnie ze specyfikacjg dotyczacg oprogramowania) - z aktualizacje bazy
wiruséw na minimum 24 miesigce.

4) wyposazenie:

— mysz bezprzewodowa, optyczna, minimum z dwoma przyciskami oraz rolkg (scroll). W zestawie bateria
do myszy,

— Zasilacz,

— Torba do laptopa 15.6” w kolorze czarnym, z ragczka i pasem na ramie oraz zewnetrzng kieszenig
mieszczgca zasilacz i mysz

5) Gwarancja min. 24 miesigce.

6) Bezptatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji.

XI. Tablica interaktywna z projektorem - Typ 1

Zestaw multimedialny tablica interaktywna z projektorem i oprogramowaniem, sktadajaca sie z:
1) Tablicy interaktywnej

— Obszar projekcyjny: 1664 x 1180

— Przekatna powierzchni roboczej: 80"

— Format obrazu: 4:3

— Sposdb obstugi: palec lub dowolny wskaznik

— Technologia dotyku: podczerwien

— Rodzaj powierzchni: matowa, magnetyczna, sucho Scieralna,
— Woptyw uszkodzenia na dziatanie tablicy: nie wptywa

— Rozdzielczos¢ dotyku: 32768 x 32768 punktow

— Predkos$é kursora: 120" /sekunde

— Paski skrétéw: Po obu stronach tablicy

— Doktadnosé odczytu: < 0,02 mm

— Potgczenie z komputerem: USB

— Dotaczone akcesoria: Instrukcja obstugi, Pisak (minimum 6 szt.), Przewdd USB (min. 7,5 m), uchwyt do
montazu na $cianie, Wskaznik teleskopowy

— zasilanie tablicy przez USB

— oprogramowanie do tablicy z darmowg dozywotnig aktualizacjq
— Gwarancja min. 24 miesigce.

— Bezptatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji.

2) Projektora multimedialnego:

— Typ projektora: DLP

— Format obrazu (natywny): 4:3

— Rozdzielczo$é: 1024x768 (XGA)

— Jasno$¢ [Im]: minimum 3100

— Kontrast: 12 000:1

— Zoom: minimum 1.1 x

—  Zywotnoéé lampy: minimum 5000 h w tryb normalnej pracy,
— Liczba trybdw pracy: minimum 3

—  Porty/ztacza wejscia/wyjscia: D-Sub, HDMI, stereo mini Jack,
—  Gtosniki: minimum 5 W stereo

— Natezenie hatasu: max 30 dB
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— Dotaczone akcesoria: Torba na projektor, Instrukcja obstugi, Przewéd zasilajacy, Pilot z baterig, Kabel
HDMI o dtugosci min. 15 m, wskaZnik laserowy

— uchwyt sufitowy na projektor z zestawem montazowym

— Gwarancja min. 24 miesigce.

— Bezpfatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji.

XII. Tablica interaktywna z projektorem - Typ 2

Zestaw multimedialny tablica interaktywna z projektorem i oprogramowaniem, sktadajgca sig z:

1) Tablicy interaktywnej

— Obszar projekcyjny: 1664 x 1180

— Przekatna powierzchni roboczej: 84"

— Format obrazu: 4:3

— Sposdb obstugi: palec lub dowolny wskaznik

— Technologia dotyku: podczerwien

— Rodzaj powierzchni: matowa, magnetyczna, sucho $cieralna,

—  Wptyw uszkodzenia na dziatanie tablicy: nie wptywa

— Rozdzielczo$é dotyku: 32768 x 32768 punkidéw

- Predkoéé kursora: 120"/sekunde

— Paski skrétéw: Po obu stronach tablicy

— Doktadnosé odezytu: < 0,02 mm

— Potaczenie z komputerem: USB

— Dotaczone akcesoria: Instrukcja obstugi, Pisak (minimum 6 szt.), Przewéd USB (min. 7,5 m), uchwyt do
montazu na $cianie, Wskaznik teleskopowy

- zasilanie tablicy przez USB

— oprogramowanie do tablicy 2 darmowg dozywotnig aktualizacjg

— @warancja min. 24 miesigce.

— Bezptatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji.

2) Projektora multimediainego:

—  Typ projektora: DLP

—~  Format obrazu (natywny): 4:3

—  Rozdzielczo$é: 1024x768 (XGA)

- Jasno$¢ [Im]: minimum 2200

— Kontrast: min. 4000:1

—  Zoom: minimum 1.1 x

—  Zywotno$é lampy: minimum 5000 h w tryb normalnej pracy,

— liczba trybdw pracy: minimum 3

—  Porty/ztgcza wejscia/wyjsécia: D-Sub, HDMI, stereo mini Jack,

—  Gtodniki: minimum 5 W stereo

— Natezenie hatasu: max 30 dB

— Dotgczone akcesoria: Torba na projektor, Instrukcja obstugi, Przewdd zasilajacy, Pilot z bateria, Kabel
HDMI o dtugosci min. 15 m, wskaZnik laserowy

~ uchwyt sufitowy na projektor z zestawem montazowym

— Gwarancja min. 24 miesigce.

—  Bezptatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji.
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XIII. Urzqdzenie wielofunkcyjne - Typ 1

Urzadzenie wielofunkcyjne z przeznaczeniem dla edukacji, o parametrach:

Technologia druku: Laserowa, monochromatyczna

Funkcje: drukowanie, kopiowanie, skanowanie

Specyfikacje nosnikdw: A4, Letter, A5, A5 (Dtuga krawedz), A6, Executive,

Liczba podajnikéw papieru: min 2

Podajnik papieru: min. 250 arkuszy

Szybkosé druku: min. 22 str./min

Automatyczny druk dwustronny (dupleks): TAK

Wyswietlacz: tak

Skanowanie 2-stronne: Reczne

Rozdzielczo$¢ drukarki/kopiarki/skanera: nie mniejsza niz 600x600 dpi

Szybkosé kopiowania monochromatycznego A4: min. 22 str./min

Interfejsy: USB, WiFi

Kompatybilno$é z Windows® 7(32/64 bit) lub nowszy, Windows® Server 2012R2, Windows® Server
2012, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2008 (32 & 64 bit editions), Linux CUPS, LPD/LPRng
(x86/x64)

Dotgczone akcesoria: Instrukcja obstugi, Przewdd zasilajacy, Kabel USB o dtugosci min. 5 m

Toner startowy + drugi toner dedykowany do urzadzenia (oryginalny)

Gwarancja min. 24 miesigce.

Bezptatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji.

XIV. Urzgdzenie wielofunkcyjne - Typ 2

Urzadzenie wielofunkcyjne z przeznaczeniem dla edukacji, o parametrach:

Technologia druku: Atramentowa, kolorowa

Funkcje: drukowanie, kopiowanie, skanowanie

Specyfikacje nosnikdw: A4, Letter, A5, DL,

Liczba podajnikéw papieru: min 2 szt.

Podajnik papieru: min. 100 arkuszy

Maksymalna gramatura papieru: min. 200 g/m?

Szybko$é druku: min. 25 str./min (w mono), min. 10 str. (w kolorze),

Automatyczny druk dwustronny (dupleks): TAK

Wyswietlacz: tak

Skanowanie 2-stronne: Reczne

Rozdzielczo$é drukarki/kopiarki/skanera: nie mniejsza niz 600x600 dpi

Interfejsy: USB, WiFi

Kompatybilnosé¢ z Windows® 7(32/64 bit) lub nowszy, Windows® Server 2012R2, Windows® Server
2012, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2008 (32 & 64 bit editions), Linux CUPS, LPD/LPRng
(x86/x64)

Dotaczone akcesoria: Instrukcja obstugi, Przewdd zasilajacy, Kabel USB o dtugosci min. 5 m
Liczba wktaddw drukujacych: 4 szt.

Zestaw petnych wktaddéw atramentowych: 1 zestaw oryginalny

Kolor obudowy drukarki: czarny

Gwarancja min. 24 miesigce.

Bezptatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji.
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XV. Urzgdzenie wielofunkcyjne - Typ 3

1) Urzadzenie wielofunkcyjne sieciowe z przeznaczeniem dla edukacji, o parametrach:

Wyswietlacz: dotykowy, min. 9-calowy,

Rodzaj druku: Kolorowy

Pamieé: min. 2 GB

Dysk Twardy: min. 250 GB

Obcigzenie: do 25 000 stron/miesigc

Kaseta z tonerem czarnym (K) o wydajnosci: min. 27 000 stron,
Kasety kolorowe (CMY) o wydajnosci: min. 25 000 stron,

Liczba podajnikéw: min. 3 szt. w tym 2 szt. na min. 500 arkuszy
Pojemno$¢ podajnikéw: min. 1 100 arkuszy

Interfejs: 10-Base-T/100-Base-TX/1,000-Base-T Ethernet,
Liczba portéw USB: min. 1 szt. USB 2.0

Automatyczny podajnik dokumentéw na min. 100 oryginatéow
Automatyczny dupleks

Rozmiar papieru; A5, A4, A3

Indywidualnie dobierany rozmiar papieru,

Dtugos¢ maksymalnego wydruku: pow. 1 000 mm

Gramatura wydrukéw lekkich (g/m?2): pow. 50 g/m?

Gramatura wydrukow ciezkich (g/m?2): pow. 256 g/m?
Kompatybilno$é z systemami operacyjnymi min. Windows VISTA (32/64), Windows Server 2008 (32/64)
lub nowszymi z rodziny Windows, oraz innymi systemami R2Macintosh OS X 10.xUnix, Linux, Citrix
Zasilanie sieciowe: 220-240V / 50/60 Hz

Zuzycie energii przez system: ponizej 1,6 kW

Dla kopiowania:

Szybkos¢ kopiowania A4 druk kolorowy/czarno-biaty: min. 32 strony/min;
Szybkos¢ kopiowania A3 druk kolorowy/czarno-biaty: min. 15 stron/minute;
Rozdzielczosé kopii: min. 600 x 600 dpi,

Funkcje kopiowania:

wstawianie rozdziatéw,

oktadek i stron;

tworzenie kopii prébnej;

wydruk prébny do regulacji;

funkcje grafiki cyfrowej,

zapamietywanie ustawien zadan,

tryb plakatu,

powtarzanie obrazu,

stemplowanie,

ochrona kopii.

drukowania:

Szybkos¢ druku A4 druk kolorowy/czarno-biaty: min. 32 strony/min;

Szybkos$¢ druku A3 druk kolorowy/czarno-biaty: min. 15 stron/minute;
Rozdzielczo$¢ druku: min. 1800 x 600 dpi;

Funkcje drukowania:

bezposredni druk plikoéw PCL, PS; TIFF, XPS, PDF oraz zaszyfrowanych plikéw PDF;
drukowanie dokumentu na réznych mediach;

drukowanie dokumentu w trybie jednostronnym i dwustronnym;

mozliwo$é programowania pracy;

Znaki wodne;
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Ochrona kopii.

Dla skanowania:

—  Szybkos¢ skanowania A4 (kolor/czarno-biaty, 300 dpi przez podajnik): min. 65 stron/min

— Rozdzielczo$¢ skanowania: do 600 x 600 dpi,

— Formaty plikdw: JPEG, TIFF, PDF, kompaktowy PDF, szyfrowany PDF, konturowy PDF, XPS, kompaktowy
XPS

— Mozliwos¢ wystania pliku na e-mail.

Dodatkowe wyposazenie:

— Dotaczone akcesoria: Instrukcja obstugi, Przewdd zasilajgcy, Kabel USB o dtugosci min. 5 m
— Tonery startowy

— Gwarancja min. 24 miesigce.

— Bezptatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji.

Instalacja urzadzenia i szkolenie:
— dostawa i instalacja urzgdzenia w sieci w miejscu docelowym wskazanym przez Zamawiajgcego,

— minimum 4 h przeszkolenie personelu (10 oséb) z obstugi urzadzenia, w miejscu docelowym
wskazanym przez Zamawiajgcego.

XVI. Projektor multimedialny z ekranem - Typ 1

Zestaw skfada sie z:

1) Projektora multimedialnego:

— Typ projektora: DLP

— Format obrazu (natywny): 4:3

— Rozdzielczos¢: 1080p

— Jasnos$¢ [Im]: minimum 3100

— Kontrast: 22000:1

— Zoom: minimum 1.1 x

—  Zywotno$¢ lampy: minimum 5000 h w tryb normalnej pracy,

— Liczba trybdw pracy: minimum 3

— Porty/ztacza wejscia/wyjscia: D-Sub, HDMI, stereo mini Jack,

—  Gtosniki: minimum 5 W stereo

— Natezenie hatasu: max 33 dB w trybie normalnej pracy

— Dofgczone akcesoria: Torba na projektor, Instrukcja obstugi, Przewdd zasilajgcy, Pilot z baterig, Kabel
HDMI o dtugosci min. 15 m, wskaznik laserowy

— uchwyt sufitowy na projektor z zestawem montazowym.

— Listwa zasilajgca o dtugosci przewodu minimum 3m, Kolor czarny, Minimum 4 gniazda z bolcem
uziemiajgcym, wyposazona w wyfgcznik, uktad przeciwprzepieciowy i automatyczny bezpiecznik.

— Gwarancja min. 24 miesigce.

— Bezptatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji.

2) Ekranu multimedialnego 200x150:

— powierzchnia projekcyjna: matowa, biata,

— obramowanie: czarne, dla zwiekszenia kontrastu,
— sterowanie reczne, format 16:9, 16:10

— wymiary: min. 200 cm x 150 cm

— sposéb mocowania: scienne lub sufitowe.

— zestaw akcesoriow montazowych w zestawie.
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—  zwijanie/rozwijanie: reczne
— Gwarancja min. 24 miesigce
—  Bezptatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji.

XVII. Projektor multimedialny z ekranem - Typ 2

Zestaw sktada sie z:

1) Projektora multimedialnego:

—  Typ projektora: DLP

—  Format obrazu (natywny): 4:3

— Rozdzielczo$é: 1024x768 (XGA)

— Jasno$¢ [Im]: minimum 3000

— Kontrast: 15000:1

—  Zoom: minimum 1.1 x

—  Zywotnoéé lampy: minimum 5000 h w tryb normalnej pracy,

—  Liczba trybow pracy: minimum 3

—  Porty/ztacza wejscia/wyjscia: D-Sub, HDMI, stereo mini Jack,

—  Gtosniki: minimum 5 W stereo

— Natezenie hatasu: max 35 dB w trybie normainej pracy

— Dotaczone akcesoria: Torba na projektor, Instrukcja obstugi, Przewdd zasilajacy, Pilot z baterig, Kabel
HDMI o dtugosci min. 15 m, wskainik laserowy

— uchwyt sufitowy na projektor z zestawem montazowym.

— Listwa zasilajaca o dtugoéci przewodu minimum 3m, Kolor czarny, Minimum 4 gniazda z boicem
uziemiajgcym, wyposazona w wytacznik, uktad przeciwprzepieciowy i automatyczny bezpiecznik.

— Gwarancja min. 24 miesigce.

— Bezptatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji.

2) Ekranu multimedialnego 200x150:

— powierzchnia projekcyjna: matowa, biata,

— obramowanie: czarne, dla zwiekszenia kontrastu,
— sterowanie reczne, format 16:9, 16:10

—  wymiary: min. 200 cm x 150 cm

—  sposdb mocowania: Scienne lub sufitowe.

— zestaw akcesoridw montazowych w zestawie.

- zwijanie/rozwijanie: automatyczne przez pilot.

—  pilot dotaczony do ekranu

— Gwarancja min. 24 miesigce.

— Bezptatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji.

XVIII. Projektor multimedialny z ekranem - Typ 3

Zestaw sktada sie z:

1) Projektora multimedialnego:

—  Typ projektora: DLP

—~  Format obrazu (natywny): 4:3

— Rozdzielczos$¢: 1920x1200

— Jasnos$¢ [Im]: min. 4000

— Kontrast: 20000:1

—  Zoom: minimum 1.1 x

—  Zywotno$é lampy: minimum 4000 h w tryb normalnej pracy,
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— Liczba trybdéw pracy: minimum 3

— Porty/ztgcza wejscia/wyjscia: D-Sub, HDMI, stereo mini Jack,

— Natezenie hatasu: max 35 dB w trybie normalnej pracy

— Dotgczone akcesoria: Torba na projektor, Instrukcja obstugi, Przewdd zasilajgcy, Pilot z bateria, Kabel
HDMI o dtugosci min. 15 m, wskaznik laserowy

— uchwyt sufitowy na projektor z zestawem montazowym.

— Listwa zasilajgca o dtugosci przewodu minimum 3m, Kolor czarny, Minimum 4 gniazda z bolcem
uziemiajgcym, wyposazona w wytgcznik, uktad przeciwprzepieciowy i automatyczny bezpiecznik.

— Gwarancja min. 24 miesiace.

— Bezptatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji.

2) Ekranu multimedialnego 240x180:

— powierzchnia projekcyjna: matowa, biata,

— obramowanie: czarne, dla zwiekszenia kontrastu,
— format 16:9, 16:10

— wymiary: min. 240 cm x 180 cm

— sposGb mocowania: scienne lub sufitowe.

— zestaw akcesoriow montazowych w zestawie.

— zwijanie/rozwijanie: automatyczne przez pilot.

— pilot dotaczony do ekranu

— Gwarancja min. 24 miesigce.

— Bezptatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji.

3) Zestaw gtosnikéw multimedialnych
— Przeznaczenie: komputery edukacyjne
— Liczba gtosnikéw: 2.1
— Subwoofer: min. 130 W
wejscia: 3,5 mm
wejscie RCA: 1 szt.
—  Gtosniki satelitarne: min. 2 x35 W
—  Wyjscie stuchawkowe: w satelicie
— Elementy sterujgce zasilaniem, gtosnoscig i basami: zintegrowane w gtosniku satelitarnym
— Zakres odtwarzania dZwieku: min. 35 Hz—> 20 kHz
— Zasilanie: sieciowe
— Kolor: czarny
— dotaczone akcesoria: Instrukcja obstugi, Przewdd zasilajacy, Kabel wejscia audio z wtyczka 3,5 mm
— Gwarancja min. 24 miesigce,
— Bezptatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji.

XIX. Projektor multimedialny z ekranem - Typ 4

Zestaw sktada sie z:

1) Projektora multimedialnego:

— Typ projektora: DLP

— Format obrazu (natywny): 4:3

— Rozdzielczosé: 1024x768 (XGA)

— Jasno$¢ [Im]: minimum 3000

— Kontrast: 15000:1

— Zoom: minimum 1.1 x

—  Zywotno$é lampy: minimum 5000 h w tryb normalnej pracy,
— Liczba trybdéw pracy: minimum 3
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—  Porty/ztacza wejscia/wyjscia: D-Sub, HDMI, stereo mini Jack,

—  Gtosniki: minimum 5 W

— Natezenie hatasu: max 35 dB w trybie normalnej pracy

— Doftaczone akcesoria: Torba na projektor, Instrukcja obstugi, Przewdd zasilajacy, Pilot z baterig, Kabel
HDMI o dtugosci min. 15 m, wskaznik laserowy

— uchwyt sufitowy na projektor z zestawem montazowym.

—  Listwa zasilajaca o dtugosci przewodu minimum 3m, Kolor czarny, Minimum 4 gniazda z bolcem
uziemiajacym, wyposazona w wytacznik, uktad przeciwprzepigciowy i automatyczny bezpiecznik.

— Gwarancja min. 24 miesigce.

— Bezpfatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji.

2) Ekranu multimedialnego 200x150 przenosny:

— powierzchnia projekcyjna: matowa, biata,

— obramowanie: czarne, dla zwiekszenia kontrastu,

— sterowanie reczne, format 16:9, 16:10

— wymiary: min. 200 cm x 150 cm

— ekran przenosny na statywie.

— zwijanie/rozwijanie: recznie.

— Gwarancja min. 24 miesigce.

— Bezpfatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji.

XX. Telewizor

Charakterystyka urzadzenia do zastosowania w edukacji:

—  Przekatna ekranu: min. 47"

— Rodzaj ekranu: prosty

—  Rozdzielczo$é ekranu: min. Full HD

—  Tuner: DVB-C, DVB-T2, DVB-S2

—  Typ telewizora: LED, HDR

— Odswiezanie obrazu: Min 200 Hz

—  kontrast: min. 80000:1 (dynamiczny)

—  Przegladarka internetowa: TAK

—  PVR - funkcja nagrywania video w formacie cyfrowym

—  EPG - elektroniczny przewodnik po kanatach telewizyjnych

—  tgcznosc bezprzewodowa: Bluetooth, Wi-Fi

—  Liczba ztgczy HDMI: min 3 szt.

—  Liczba ztgczy USB: min 2 szt.

—  Wejécie antenowe: 1 szt.

—  Woyjscie audio analogowe: 1 szt.

—  Wejscie Ethernet (LAN): 1 szt.

—  Wyjscie audio cyfrowe (optyczne): 1 szt.

— Gniazdo komponentowego sygnatu wideo (Y/Pb/Pr): 1 szt.

—  Moc gtosnikdw: min. 2 x 10 W

—  Kolor obudowy: Czarny

— Mocowanie Standard VESA: 200 x 200 mm

— Klasa energetyczna: min. A

— Sterowanie gtosem: TAK

— Dotaczone akcesoria: Podstawa telewizora, Instrukcja obstugi, Przewéd zasilajacy, Pilot z baterig, Kabel
HDMI o dtugosci min. 10 m,
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Listwa zasilajaca o dtugosci przewodu minimum 3m, Kolor czarny, Minimum 4 gniazda z bolcem
uziemiajacym, wyposazona w wytgcznik, uktad przeciwprzepieciowy i automatyczny bezpiecznik.
uchwyt scienny Standard VESA: 200 x 200 mm na TV z zestawem montazowym

Gwarancja min. 24 miesigce.

Bezptatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji.

XXI. Odtwarzacz DVD

Charakterystyka urzadzenia do zastosowania w edukacji:

Standardy odtwarzania dzwieku: MP3, AAC, CD Audio
Standardy odtwarzania obrazu: Xvid, MPEG4, SVCD, VCD
Standardy odtwarzania zdjec: JPEG

Menu w jezyku polskim: Nie

Obstugiwane formaty napiséw: TXT

Pobdr mocy (czuwanie) [W]: max. 0,7

Pobér mocy (wtgczony) [W]: max. 10

Rodzaje odtwarzanych nosnikdw: DVD+/-RW

Zasilanie sieciowe: 220-240 V 50/60 Hz

Ztgcza: min. 1x USB, min. 1 x HDMI,

Cyfrowe wyjscie koaksjalne: 1 szt.

Wyjscie 5.1 kanatowe: Tak

Wyjscie kompozytowe: 1 szt.

Wyjscie S-Video : 1 szt.

Dotgczone akcesoria: Instrukcja obstugi, Przewdd zasilajacy, Pilot z bateria,
Gwarancja min. 24 miesiace.

Bezptatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji.

XXII. Kamera

Charakterystyka urzadzenia do zastosowania w edukacji:

Grupa produktowa: sportowa

Matryca: min. 12 MP

Liczba wyswietlaczy LCD: 2 szt., w tym min. 1 szt. to wyswietlacz kolorowy
Przekatna ekranu: 2” (minimum 1 szt.)

Typ ekranu: dotykowy (minimum 1 szt.)

Rozdzielczo$¢ wideo: 2.7K (do 120 fps) | QHD 1440p (do 120 fps) | FullHD 1080p (do 240 fps)
Wbudowany modut GPS,

Akcelerometr,

Stabilizacja obrazu,

Funkcja umozliwiajgca kamerowanie w nocy,

Zastosowany akumulator: litowo-jonowy,

Typ akumulatora: wymienny o pojemnosci min. 1200 mAh

Format nosnika: karta pamieci micro SD co najmniej klasy 10 lub UHS-I
Ztacza: USB Typ-C, Micro HDMI

Czytnik kart pamieci

Wejscie mikrofon

Liczba wbudowanych mikrofonéw: min. 3 mikrofony

Jako$é nagrywania filméw: 4K (do 60 fps)

tacznosc: WIiFi, Bluetooth,

Odpornos¢ na zachlapania
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Wodoszczelnosé: min. 10 m

Wstrzgsoodporna

Odpornos$¢ na uderzenia

Dodatkowe funkcje: Filmy poklatkowe, Nagrywanie w petli, Tryb zdje¢ seryjnych min. 30 kl/s, Tryb
redukcji szumow wiatru, Automatyczne wykrywanie stabego o$wietlenia, Sterowanie gtosem
Akcesoria: instrukcja obstugi w jezyku polskim, akumulator, mocowanie samoprzylepne do
powierzchni zakrzywionych (kasku), klamra mocowania + $ruba skrzydetkowa, kabel USB-C,
tadowarka/przewdd umozliwiajgcy tadowanie akumulatora.

Karta pamieci: 1 szt. micro SD co najmniej klasy 10 lub UHS-I o pojemnosci 64 GB

Kolor: czarny

Gwarancja min. 24 miesigce.

Bezpfatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji.

ROWNOWAZNOSC

Informacje dla Wykonawcy:

— Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie urzgdzenia réwnowaznego.

— Urzadzenie réwnowazne musi by¢ kompatybilne z wymienionym typem urzadzenia i
oprogramowaniem oraz posiada¢ wszystkie jego cechy funkcjonalne.

— musi charakteryzowac sie cechami sprzetu réwnowaznego

— musi spetnia¢ warunki opisane w punkcie Kryteria rbwnowaznosci

Kryteria réwnowaznosci — ocena, zasady, wymagania, budowanie kompetencji

1)

2)

3)

4)

5)

7)

We wszystkich miejscach niniejszego dokumentu, w ktérych uzyto przyktadowego znaku towarowego,
patentu lub pochodzenia, jest to uzasadnione specyfikg przedmiotu zamdwienia i Zamawiajgcy nie
moze opisaé przedmiotu zamowienia za pomoca dostatecznie doktadnych okreslen.

Wykonawca, ktéry powota sie na rozwigzania rownowazne opisywanym przez Zamawiajgcego, jest
obowigzany wykazaé w ofercie, ze oferowany przez niego przedmiot dostawy spetnia wymagania
okreslone przez Zamawiajgcego.

Ciezar dowodowy w zakresie udowodnienia réwnowaznosci zaoferowanych rozwigzan z rozwigzaniami
opisanymi poprzez wskazanie przyktadowego znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, spoczywa
na Wykonawecy, sktadajagcym oferte réwnowazna.

Zamawiajacy wymaga, aby zaoferowane przez Wykonawce rozwigzania rownowazne nie wigzaty sie z
koniecznoscig wykonania dodatkowych prac integracyjnych, testowych czy migracyjnych po stronie
Zamawiajgcego, tym samym poniesienia dodatkowych, niezaplanowanych kosztéw. Przedmiotem
zamdwienia jest modernizacja wykorzystywanych serwerdw infrastruktury Panstwa, w zwigzku z
powyzszym Zamawiajacy nie dopuszcza rozwigzan, ktére powodowatyby koniecznos$¢ przeprowadzania
testéw migracji czy wykonywania jakichkolwiek prac dodatkowych.

W celu potwierdzenia, iz oferowana dostawa spetnia wymagania okreslone przez Zamawiajacego
Wykonawca, ktéry zaoferuje urzadzenie rownowazne do wskazanego przez Zamawiajgcego zataczy do
oferty szczegétowq specyfikacje techniczng dla kazdego rodzaju oferowanego urzadzenia
réwnowaznego.

Zaoferowane rozwigzanie rownowazne musi by¢ w petni kompatybilne z istniejgcymi rozwigzaniami w
$rodowisku, w tym dedykowanymi ze wzgledu na specyfike aplikacjami, systemami, takze w warstwie
aplikacyjnej.

Zamawiajgcy przygotuje srodowisko testowe i scenariusze testowe w celach udowodnienia przez
Wykonawce spetnienia warunkéw réwnowaznosci. Koszty zwigzane z przeprowadzenia jakichkolwiek
prac zwigzanych z wykonywaniem testow i przygotowaniem Srodowiska testowego w tym instalacji,
konfiguracji i integracji dostarczonego produktu z systemami Zamawiajgcego, przy uwzglednieniu m.in.
licencji, konsultacji specjalistéw, przygotowania scenariuszy testowych, szkolert ponosi w catosci
Wykonawca.
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8) Wykonawca musi zapewnic¢ oraz udowodni¢ spetnienie okreslonych warunkéw.

9) Ponadto zastosowanie rozwigzania rownowaznego nie moze ograniczy¢ funkcjonalnosci posiadanego
systemu przez Zamawiajgcego i nie moze powodowa¢ koniecznosci ponoszenia dodatkowych kosztow
dla Zamawiajgcego.

10) Oferowany sprzet musi pochodzi¢ z autoryzowanego kanatu dystrybucji.

11) W przypadku zaoferowania przez Wykonawce rozwigzan réwnowaznych, Wykonawca na swdj koszt
przeprowadzi szkolenia dla administratoréw i uzytkownikéw wskazanych przez Zamawiajgcego.

12) Dedykowane szkolenie w zaleznosci od grupy docelowej bedzie trwato min. 2 dni i bedzie miato
charakter warsztatowy, praktyczny. Liczba uczestnikéw kazdego ze szkolert wynosi min. 10 oséb.

13) Szkolenie dla administratoréw ma na celu pozyskanie kompetencji w zakresie administrowania
dostarczonymi rozwigzaniami m.in. zarzadzania uzytkownikami, dostepami, zmian w konfiguracji,
modyfikacji, integracji z zainstalowanymi rozwigzaniami w srodowisku Zamawiajgcego.

14) Szkolenie dla uzytkownikdw ma na celu przeéwiczenia funkcji oprogramowania, scenariuszy uzycia.

15) Wykonaweca przedstawi do akceptacji plan i zakres szkolenia dla obu grup wraz z terminem.

16) Wykonaweca przeprowadzi migracje wszelkich danych i konfiguracji zapewniajgc identyczne
funkcjonowanie catego srodowiska w stosunku do aktualnego srodowiska. Przerwa w dziataniu
aktualnie eksploatowanego $rodowiska produkcyjnego nie moze wynie$¢ wiecej niz 5 minut.
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