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Zakres zamobwienia obejmuje dostawe i montaz mebli oraz wyposazenia w ramach projektu pn.: "Chetmski Lancuch Kreatywnosci'- kompleksowa modernizacja
Amfiteatru Kumowa Dolina wraz z otoczeniem" wspéifinansowanego ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Lubelskiego na lata 2014-2020, O$ Priorytetowa VII Ochrona Dziedzictwa kulturowego i naturainego, Dziatanie 7.1.
Dziedzictwo kulturowe i naturaine.

Lp. Nazwa

Opis

Jednostka miary

llosé

1.

Stolik dia osoby
dorosiej

BLAT - Plyta wi6rowa tréjwarstwowa gr. 25 mm obustronnie pokryta melaming w klasie higieny E1
potwierdzona atestem lub certyfikatem przez producenta plyty. Gestos¢ plyty min. 650 kg/m3
potwierdzona atestem lub certyfikatem przez producenta plyty. Klasa scieralnosci wg normy EN
14322 potwierdzona atestem lub certyfikatem przez producenta plyty. krawedzie oklejane
obrzezem ABS gr.2 mm w kolorze piyty, po $rodku blatu przelotka kablowa fi 60 mm w kolorze
aluminium.

STELAZ RAMOWY stolikéw sytemu powinien sie sktada¢ z metalowej ramy wykonanej z
ksztattownika 40x20 mm oraz n6g kwadratowych 40x40 mm przykrecanych bezposrednio do ramy.
Stelaze stolikéw malowane farbami proszkowymi. Stosowane farby muszg posiadaé atest
higieniczny dopuszczajgcy kontakt malowanych powierzchni z zywnoscia.

Kolor stelaza: czarny

Kolor blatu: czarny

wymiary: 65 x 65 x 80

tolerancje wymiaréw +-5%

szt.

10.

Stolik dla dziecka

BLAT - Plyta wiérowa tréjwarstwowa gr. 25 mm obustronnie pokryta melaming w klasie higieny E1
potwierdzona atestem lub certyfikatem przez producenta plyty. Gestosé plyty min. 650 kg/m3
potwierdzona atestem lub certyfikatem przez producenta plyty. Klasa $cieralnosci wg normy EN
14322 potwierdzona atestem lub certyfikatem przez producenta plyty. krawedzie oklejane
obrzezem ABS gr.2 mm w kolorze piyty, po srodku blatu przelotka kablowa fi 60 mm w kolorze
aluminium.

STELAZ RAMOWY stolikéw sytemu powinien sie sktadaé z metalowej ramy wykonanej z
ksztaltownika 40x20 mm oraz nog kwadratowych 40x40 mm przykrecanych bezposrednio do ramy.
Stelaze stolikdw malowane farbami proszkowymi. Stosowane farby muszg posiadac atest
higieniczny dopuszczajgcy kontakt malowanych powierzchni z zywno$cia.

Kolor stelaza: czarny

szt.

10
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Kolor blatu: czarny
wymiary: 50 x 60 x 46 cm
tolerancje wymiarow +-5%

3. Stotek dla osoby Stalowy stotek lakierowany na kolor szary, siedzisko wykonane z drewna sosnowego. Wymiary: - szt 15
dorostej -Wysokos¢: 66 cm

-Szerokos¢: 30 cm

-Glebokosé: 30 cm

Material ramy: Metal malowany proszkowo.
tolerancje wymiarow +-5%

4, Krzeslo dla dziecka |Krzeselka wykonane z lakierowanego drewna bukowego, szt. 15
wymiary : 30x30x26
tolerancje wymiarow +-5%

5. Regat stalowy Regat skrecany, nogi wykonane z profilu stalowego, szt. 6
nogi tgczone do pétek za pomocg $rub,
maksymalne obcigzenie na potke min 70kg/m,
Material wykonania : stal nierdzewna
Szerokos¢ - W : 1000 mm

Giebokos¢ - D : 600 mm

Wysokosé - H : 1800 mm

tolerancje wymiaréw +-5%

6. Biurko pod komputer | BLAT BIURKA- Plyta wirowa trojwarstwowa gr. 25 mm obustronnie pokryta melaming w klasie szt. 8
higieny E1 potwierdzona atestem lub certyfikatem przez producenta plyty. Gestos¢ plyty min. 650
kg/m3 potwierdzona atestem lub certyfikatem przez producenta plyty.

Klasa $cieralnosci wg normy EN 14322 potwierdzona atestem lub certyfikatem przez producenta
plyty. Krawedzie oklejane obrzezem ABS gr.2 mm w kolorze plyty, po $rodku blatu przelotka
kablowa fi 60 mm w kolorze aluminium.

STELAZ RAMOWY biurek systemu powinien sie sklada¢ z metalowej ramy wykonanej z
ksztaltownika stalowego przykrecanego bezposrednio do ramy. Stelaze biurek malowane farbami
proszkowymi. Stosowane farby powinny posiada¢ atest higieniczny dopuszczajgcy kontakt
malowanych powierzchni z zywnoscig.

Stelaze w kolorze metalizowanego aluminium RAL 9006 sg pokryte dodatkowg warstwg
bezbarwnego matowego lakieru naktadanego metodg proszkows.

wymiary: 80 x 120 x 80 cm

kolor biurka: szary

tolerancje wymiaréw +-5%

7. Krzeslo biurowe Podstawa piecioramienna, z tworzywa sztucznego (jednolity wtrysk poliamid z wiéknem szklanym) szt. 20
w kolorze czarnym, wyposazona w kétka o $rednicy 65 mm, samohamowne.

Amortyzator gazowy zapewniajgcy plynng regulacje wysokosci siedziska w zakresie 45 — 59 cm.
Mechanizm umozliwiajgcy synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska z mozliwo$cig
dopasowania sily sprezyny w zaleznosci od ciezaru uzytkownika.

Siedzisko wykonane z tworzywa sztucznego, wyécietane integralng piankg poliuretanowa,
trudnozapalna. Klasa trudnopalnosci pianki potwierdzona $wiadectwem z badar zgodnych z
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normg BS 5852 Crib 5, wykonang w technologii pianek wylewanych w formach. Zamawiajacy
oczekuje dolgczenia do oferty dokumentu potwierdzajgcego spetnienie powyzszego kryterium
Konstrukcja oparcia wykonana jako rama z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym, obciggnieta
miekka, elastyczng siatks.

Regulowane na wysokos$¢ podiokietniki, z nakiadkg w kolorze czarnym, wykonang z miekkiego
poliuretanu; Krzesto tapicerowane tkaning z atestem trudnopalinosci, 100% poliester, o klasie
$cieralnosci na poziomie 100 000 cykli (PN-EN ISO 12947-2), odpornosci na piling 4 (PN-EN ISO
12945-2) Kolor do potwierdzenie po wybraniu oferty.

tolerancje wymiaréw +-5%

Gabaryty zewnetrzne: wysokos¢ catkowita : 970-1100 mm, wysoko$¢ oparcia: 550 mm, wysoko$é
siedziska : 450 mm, szeroko$¢ siedziska : 480 mm, gleboko$¢ siedziska: 440 mm, szerokosé
podstawy: 690 mm, giebokos¢ catkowita : 660 mm, kolorystyka : szary.

8. Automat z kawg Rodzaj kawy: instant szt 1
Wymiary (dopuszcza sie tolerancje +-10%):
szerokos¢: 62,5 cm, wysokos¢: 183,56 cm, glebokosé: 54 cm.

Przykladowe napoje: espresso, kawa maia z mlekiem, kawa duza, kawa duza z mlekiem,
czekolada, czekolada z miekiem, czekolada mocna, cappuccino, moccacino, cappuccino z
czekolada, herbata, mleko, zupy (np. bulion,barszcz, grzybowa).

Automat podigczany do sieci wodociggowej i pradu.

9. Biurko BLAT BIURKA- Plyta widrowa tréjwarstwowa gr. 25 mm obustronnie pokryta melaming w klasie szt 1
higieny E1 potwierdzona atestem lub certyfikatem przez producenta plyty. Gestosé plyty min. 650
kg/m3 potwierdzona atestem lub certyfikatem przez producenta piyty.

Klasa $cieralnosci wg normy EN 14322 potwierdzona atestem lub certyfikatem przez producenta
plyty. Krawedzie oklejane obrzezem ABS gr.2 mm w kolorze piyty, po srodku blatu przelotka
kablowa fi 80mirn w kolorze aluminium, w blacie biurka zainstalowane metalowe mufy stuzgce do
mocowania stelaza za pomocg srub metrycznych M6.

STELAZ RAMOWY biurek sytemu powinien sie skiadaé z metalowej ramy wykonanej z
ksztattownika 40x20 mm oraz n6g kwadratowych 40x40 mm przykrecanych bezposrednio do ramy.
Stelaze biurek malowane farbami proszkowymi. Stosowane farby posiadajg atest higieniczny
dopuszczajgey kontakt malowanych powierzchni z zywno$cia.

Stelaze w kolorze metalizowanego aluminium RAL 9006 sg pokryte dodatkowg warstwg
bezbarwnego matowego lakieru naktadanego metodg proszkowsg. Stelaz z regulacjg wysokosci w
zakresie 68 - 80 cm poprzez wkrecanie lub wykrecanie stopy regulacyjne;j.

wymiary: 160 x 80 x 73,5 cm tolerancje wymiaréw +-5%

kolorystyka blatu : szary

Biurko winno posiada¢ Protokot Oceny Ergonomicznej biurek celem potwierdzenia spetnienia
wymogow zawartych w Rozporzgdzeniu MPIPS z 1 grudnia 1998r.

10. Kurtyna Kurtyna 7-warstwowa. Standardowe warstwy zewnetrzne z permanentnie trudnopalnego, szt 2

dzwigkochtonna zmywalnego, pochianiajgcego dzwieki i bezzapachowego.
Warstwy wewnetrzne wykonane ze specjalnej tkaniny, trudnopaine, zmywalne, bezzapachowe i
pochianiajgce dzwieki i odporne na dzwieki.
W zestawie powinien by¢ system szynowy utrzymujacy kurtyne
Redukcja emisji dzwieku 16dB
- ,"f\
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Wymiary kurtyn:
1- 227 cm szerokos$ci i 250 cm wysokosci; .
2- 360 cm szerokosci i 2560 cm wysokoSci.

1.

Krzesio drewniane

Krzesto drewniane z oparciem, lakierowane bezbarwnie, drewno bukowe. Wymiary 50 x 50 x 65
cm

szt

20

12.

Roleta typu
black - out

Rolety w kasetach ostaniajgcych z aluminium ekstradowego malowanego proszkowo na kolor z
palety RAL 7037.

Prowadnice aluminiowe.

Profil doiny wykonany z aluminium ekstradowego malowanego na kolor RAL 7037.

Tkanina wysokiej jakosci, zaciemniajgca i podgumowana typu black-out

mechanizm reczny,

Rolety do okien dwuskrzydtowych, o wymiarach:

- 150 cm szer x 150 cm dt (16 szt.)

- 240 cm szer x 150 cm dt (6 szt.)

szt

22

13.

Pantografowy
system zawieszania

konstrukcja do samodzielnego montazu, maksymalne obcigzenie koricowki pantografu 15kg.
Typowy uchwyt do wiekszosci lamp 16mm (5/8") przeznaczony do wigkszo$ci lamp blyskowych i
ciaglych, rozstaw szyn sufitowych - ok. 2m.

2 szyny sufitowe 3m,

3 szyny poprzeczne 3m,

3 pantografy (min 400 max 2000mm),

3 wozki pantografowe z hamulcem,

6 wozki krzyzowe,

9 wozki kablowe,

szyny zakornczone ogranicznikami (odbojnikami),

uchwyty montazowe sufitowe z kotkami,

3 linki zabezpieczajgce,

40 plastikowych prowadnic kabli,

trzpienie podwodjne w pantografach.

szt.

14.

Szafa na sprzet

Szafa z blachy stalowej o grubosci 0,6 mm.

Malowana proszkowo: drzwi i korpus w kolorze jasnoszarym RAL 7035.

W zestawie cztery wytrzymate, regulowane péiki, ktérych zmiana wysokoéci jest mozliwa co 25
mm, a udzwig kazdej z nich to min 50 kg.

Zamek elektroniczny na szyfr.

SZAFA METALOWA - WYMIARY +-56%

Szerokos¢: 90 cm

Wysokosé: 185 cm

Glebokos$¢: 40 cm

szt

15.

Krzeslo

Krzesto tapicerowane w calosci, lecz z widoczng sklejkg pomiedzy siedziskiem a oparciem
(przerwa wysokosci ok 10cm), z tapicerkg na siedziska i na oparciu.

Konstrukcja wykonana jest z profili stalowych okragtych o $rednicy 18-20 mm. Wszystkie elementy
konstrukcyjne spawane a nie giete, wszystkie spawy wykonane w sposéb niewidoczny (gladkie i

szt.

niewystajgce poza obrys profilu).
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Przednie nogi prostopadte do siedziska i umieszczone w taki sposéb, aby nie wychodzity poza
obrys siedziska.

Tylne nogi wysuniete na zewnatrz (na boki) od siedziska.

Stopki zakoniczone nakiadkami z tworzywa sztucznego, zabezpieczajacymi posadzke.

Do stelaza majg by¢ przymocowane filcowe ostonki zabezpieczajgce stelaz i siedzisko przed
zarysowaniem przy sztaplowaniu.

Siedzisko i oparcie ma by¢ wykonane z jednego kawatka ergonomicznie profilowanej w trzech
wymiarach sklejki.

Sklejka uzyta do produkcji ma byé w caloéci z drewna bukowego lub brzozowego (nie jest to buk
odbarwiany na kolor brzozy).

Sklejka ma by¢ zabezpieczona lakierem bezbarwnym, odpornym na promienie UV. Dodatkowo
moze by¢ bejcowana wg dostepnej palety koloréw.

Sklejka na siedzisku i miejscu przejscia (zagiecia) siedziska w oparcie ma mieé grubosé min 10
mm.

Oparcie ma mie¢ grubos¢é maksymalnie 7mm tak, aby oparcie bylo elastyczne, sprezyste i
komfortowe.

Tapicerka wykonana z gestej, regularnej struktury tkaniny, w 95% naturalna wetna i 5% poliamid o
wysokiej wytrzymalosci na scieranie (powyzej 200 tys cykli w skali Martindala).

18. Regat wymiary: PLYTY MEBLOWE szt. 3
150x40x100, p&iki | Piyta wiérowa trojwarstwowa obustronnie pokryta melaming w klasie higieny E1 potwierdzona
otwarte dzielone na jatestem lub certyfikatem przez producenta plyty. Gestosé plyty min. 650 kg/m3 potwierdzona
3 atestem lub certyfikatem przez producenta piyty.
Klasa $cieralnosci wg normy EN 14322 potwierdzona atestem lub certyflkatem przez producenta
piyty.
7. ifomoda Z . | Zewnetrzne warstwy plyt meblowych charakteryzujgce sie nastepujgcymi wlasciwosciami szt 2
szufladami wymiary. A ! . . . .
150%40x100 (potw&erd_zona V\(ymkaml badan) : brak porow, antyreﬂt_aksyj_na powioka, {atwqéc w utrzymanlu
dzielony na 2 czystoéci, plyta jest termoutwardzalna, odporna na $cieranie, odporna na dziatanie $wiatta,
kolumny po 3 tatwa w pielegnacji, antystatyczna, odporna na gorgce spody naczyn,
szuflady odporna na pare wodng, odporna ha przypalenia papierosow,
odporna na kwasy i srodki chemiczne, niewrazliwa na dziatanie powszechnych w gospodarstwie
domowym plynéw, past, odporna na zginanie, odporna na zarysowania i uderzenia, odporna na
18. Szafa , wymiary zadrapania, szt. 7
120x40x180, dwu odporna na specznienie, odporna na odrywanie (metoda Fahrni),
drzwiowa, dzielona |odporna na plamy(kwas octowy, cytrynowy; weglan sodu; wode amoniakalng; alkohol etylowy;
na 4 potki z wino biate, czerwone, slodkie; piwo; napdj typu cola; kawa rozpuszczalna; czarna kawa; herbata;
mozliwoscig sok z czarnej porzeczki; mleko kondensowane; woda; benzyna; aceton; octan etylowo-butylowy;
regulacji ich masio; oliwa z oliwek; sol kuchenna; cebula; pomadka do ust; srodki dezynfekujgce; czarny wkiad
wysokosci do dlugopisu; farba do stempli; srodek czyszczacy; roztwér czyszczacy), odporna na wysoka
temperature (do 180° C) — préba papierosowa.
OBRZEZA MEBLOWE
Waskie krawedzie mebli wykonczone doklejkami z twardego ABS o grubosci 2 mm co gwarantuje
wysoka odpornosé na uszkodzenia mechaniczne. Krawedzie obrzezy zaokrgglone promieniem 2
mm.
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Obrzeze dopasowane do dekoru plyty co sprawia wrazenie mebli wykonanych z piyt
monolitycznych.

ZAMKI MEBLOWE

Wszystkie zamki meblowe z funkcja Master Key i mozliwo$cig wymiany bgbenkow za pomoca
klucza serwisowego. W komplecie wymagane dostarczenie klucza MASTER oraz klucza
serwisowego. Kombinacje zamknie¢ wg wskazan zamawiajgcego. Kazdy zamek wyposazony w
dwa klucze w tym jeden klucz famany.

W szafach z drzwiami otwieranymi zastosowane zamki baskwilowe z trzypunktowym systemem

ryglowania. Szafy z drzwiami przesuwnymi zamykane zamkiem ryglujgcym dwoje drzwi. Kontenery

wyposazone w zamek centralny zamykajacy wszystkie szuflady.

19.

Stét roboczy
140x80x75

BLAT: plyta wirowa trojwarstwowa gr. 25 mm obustronnie pokryta melaming w klasie higieny E1
potwierdzona atestem lub certyfikatem przez producenta plyty. Gestos¢ plyty min. 650 kg/m3
potwierdzona atestem lub certyfikatem przez producenta plyty. Klasa $cieralnosci wg normy EN
14322 potwierdzona atestem lub certyfikatem przez producenta plyty. Krawedzie oklejane
obrzezem ABS gr.2 mm w kolorze plyty, po srodku blatu przelotka kablowa fi 60mm w kolorze
aluminium, w blacie biurka zainstalowane metalowe mufy stuzgce do mocowania stelaza za
pomoca $rub metrycznych M6.

STELAZ RAMOWY sytemu skiada sie z metalowej ramy wykonane;j z ksztattownika 40x20 mm
oraz nég kwadratowych 40x40 mm przykrecanych bezposrednio do ramy. Konstrukeja stelaza
zapewnia bardzo dobrg stabilnos¢ i sztywnos¢ biurka. Stelaze biurek malowane sg wysokiej
jakosci ekologicznymi farbami proszkowymi. Stosowane farby posiadajg atest higieniczny
dopuszczajacy kontakt malowanych powierzchni z Zzywnoscig.

Stelaze w kolorze metalizowanego aluminium RAL 9006 sg pokryte dodatkowg warstwg
bezbarwnego matowego lakieru nakiadanego metodg proszkowa.

szt.

20.

Stot pod maszyny do
szycia - 140x80x75

BLAT: plyta wirowa trojwarstwowa gr. 25 mm obustronnie pokryta melaming w klasie higieny E1
potwierdzona atestem lub certyfikatem przez producenta plyty. Gestos¢ plyty min. 650 kg/m3
potwierdzona atestem lub certyfikatem przez producenta plyty. Klasa $cieralnosci wg normy EN
14322 potwierdzona atestem lub certyfikatem przez producenta plyty. Krawedzie oklejane
obrzezem ABS gr.2 mm w kolorze plyty, po $rodku blatu przelotka kablowa fi 60mm w kolorze
aluminium, w blacie biurka zainstalowane metalowe mufy stuzace do mocowania stelaza za
pomoca $rub metrycznych M6.

STELAZ RAMOWY sytemu sklada sie z metalowej ramy wykonanej z ksztattownika 40x20 mm
oraz nég kwadratowych 40x40 mm przykrecanych bezposrednio do ramy. Konstrukcja stelaza
zapewnia bardzo dobrg stabilno$¢ i sztywnosé biurka. Stelaze biurek malowane sg wysokiej
jakosci ekologicznymi farbami proszkowymi. Stosowane farby posiadajg atest higieniczny
dopuszczajgey kontakt malowanych powierzchni z zywnoscia.

Stelaze w kolorze metalizowanego aluminium RAL 9006 sg pokryte dodatkowg warstwg
bezbarwnego matowego lakieru nakladanego metoda proszkowa.

szt

21.

Krzesio do makijazu

Skiadane krzesto do makijazu wykonane z aluminium. Stelaz malowany proszkowo na kolor
czarny, siedzisko oraz elementy obiciowe wykonane z materiatu w kolorze czarnym. Dane
techniczne : wymiary krzesta : 50x40x118 cm

szt.

10

22.

Blat

Blat blat szer. 80 cm ciemnoszary zblizony do RAL 7035, fronty jasno szare zblizone do RAL

mb

13,2
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9003; plyta laminowana; na wymiar; mocowane na katownikach metalowych do $ciany.
Dtugosé 13,2 mb (5,6 mb + 5,6 mb + 2 mb).

23.

Lada

Lada w recepciji/portierni z przesuwnymi prostymi gtadkimi frontami i pétkami, blat ciemnoszary
zblizony do RAL 7035, fronty jasno szare zblizone do RAL 9003; plyta laminowana na wymiar;
szafki zamykane na zamek; wys. blatu 105cm; wymiary 320cm x 90cm.

szt.

24.

Szafa

Regat z plyty laminowanej. Regat z pétkami, zamykany roletg na klucz. Wymiary 160 x 30 cm, wys.
200 cm. Kolor biaty RAL 9003. Wytyczne materiatowe analogiczne jak dla regatu z pétkami
otwartymi dzielonymi na 3

tolerancje wymiaréw +-5%

szt.

25.

Stolik kawiarniany

Blat wykonany z laminatu MDF - regulowana wysokos¢.

Nogi wykonane z drewna bukowego, potgczone metalowymi elementami
Wymiary: srednica blatu: 80 cm, wysokos$¢ stolika: 75 cm

rozstaw nég: 48 cm.

tolerancje wymiaréw +-5%

szt.

26

Krzesto kawiarniane

Metalowy stelaz; pianka poliuretanowa wylewana — gestos¢ 75 kg/m3. Czarna tapicerka — szwy
biate, pozostate kolory tapicerki — szwy czarne.

Opcjonalnie uzupetnione o tapicerowang poduszke. noga rura metalowa o przekroju fi 20 mm.
Wersje kolorystyczne: chrom satyna (chromowany)

STOPKI opcja — stopki filcowe (do podtég twardych).

szt.

27.

Sofa w poczekalni

Wszystkie elementy majg by¢ tapicerowane tkaning o sktadzie min 95% naturalna wetna i
wytrzymatosci na $cieranie min 200 ty$ cykli w skali Martindala. Nogi chromowane. Wymiary
340x70cm - tolerancje wymiaréw +-5%, kolor czarny (zdjecie obok pokazuje tylko ksztatt)

szt.

28.

Lampka biurowa

Lampka biurowa stalowa, kolor czarny min moc 60 W, regulacja wysokos$ci min w 2 punktach,
obracana wokét osi podstawy.
Podstawa z obcigzeniem.

szt.

10

20.

Lada narciarska

Lada w wypozyczalni nart, blat ciemnoszary zblizony do RAL 7035, fronty jasno szare zblizone do
RAL 9003; plyta laminowana na wymiar; szafki zamykane na zamek; wys. blatu 250x140x60cm, w
ksztalcie litery L, krotsza strona z unoszonym blatem.

szt.

30.

Wieszak ubraniowy

Wieszak ubraniowy, mocowany do $ciany, w kolorze czarnym, dt 9 mb + 2 mb.

szt.

31.

Lustro

Lustro wklejane wysoko$¢ 200 cm, szer min. 1800 cm; dolan krawedz na wysokosci 20 cm od
poziomu posadzki

szt.
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