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ZALACZNIKT FORMALNO-PRAWNE
1. Zasady wykorzystania projektu

Projekt budowlany Budowa placu zabaw przy ul. 11 Listopada Za, dz. nr ew. 446/11 stanowi
niepowtarzalng dokumentacje techniczng przewidziang do realizacji z zachowaniem przepiséw prawa
autorskiego przystugujacemu autorom niniejszego opracowania (Ustawa o Prawie Autorskim i prawach
pokrewnych z dnia 04.02.1994r. Dz.U. z 2000r, Nr 80, poz. 904).

Wszelkie zmiany w projekcie na etapie realizacji musza by¢ wczeéniej skonsultowane

i zaakceptowane przez autorow.




2. Oswiadczenie projektanta

Warszawa, 7 maj 2018 roku

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (Dz. U. z 201ér, poz. 290 tj.

ze zm. - art. 20 ust.4 ustawy Prawo budowlane)
Ogwiadczam, ze niniejszy projekt budowlany Budowa placu zabaw przy ul. 11 Listopada 2a, dz. nr

ew. 446/11 zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, zasadami wiedzy

technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektant:




111
17BA ARCHITREKTOW

LUBELSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Znak sprawy: 262/LBOKK/2016 - Lublin, dnia 29 grudnia 2016 r.

DECYZJA nr 183/LBOKK/2016

Ma podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architekiow oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013r. poz.932 z pé2zn. zm.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pki 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994r, Prawo budowlane {Dz. U. z dnia 8 marca 2016r. poz. 290 tekst jedn.}, zgodnie
z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania adminisiracyinego {Dz. U. z dnia 7 stycznia
2016r., poz. 23 tekst jedn.)

stwierdza sig, 2e
Pan magr inz. arch. Mateusz Ozdoba
urodzony w dniu 04 wrzeénia 1990 r. w Tomaszowie Lubelskim
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz prakiyke zawodowq
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosei architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powvzsze uprawnienia budowlane upowazniajg do wykonywania

samodzielnej funkcii technicznej w budownictwie, obejmuijacei:

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych
.. isprawowanie nadzoru autorskiego,

7 2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja ninigjsza jako uwzgledniajgca w calosci zgdanie strony nie wymaga uzasadflé/

Od powyzszej decyzji przysiuguje Panu odwotanie do Krajoweji.:
Kwalifikacyjnej lzby Architekibw RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwal
Lubelskiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia ded

Skiad orzekajgcy nr Il Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej :

. _—t _— ZA ZGODNOSC
1. Przewodniczacy ........ Krzysziof Korona=—"——jles"c— : ;
- Z ORYGINALEM

2. Sekretarz ool Anna Warda

3. Caonek ..o Andrzej Zubala

Otrzymuia:

1. Whnioskodawca: mgr inz. arch. Mateusz Ozdcba
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Lubelska Okregowa Rada Izby Archifekiow RP
4. ala



ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektéw)

Lubeiska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Mateusz Ozdoba
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 183/LBOKK/ 2016,

jest wpisany na liste cztonkéw Lubeiskiej Okregowej 1zby Architektow RP
pod numerem: LB-0321.

Czlonek czynny od: 16-02-2017r,

D‘;{é“i* miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 24-02-2017 r. Lublin,
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Maria Balawejder-Kantor, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0321-73YA-15A4-8DYC-AL1B1

Dane zawarte w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzic podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwiste internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
{ub kontaktujac sle bezpodrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architeitow RP.




4. Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa placu zabaw przy ul. 11 Listopada Za

Adres inwestycji:
ul. 11 Listopada 2a, 22-100 Chelm
dz. nr ew. 446/11

Inwestor:

Miasto Chetm
ul. Lubelska 65, 22-100 Chelm

Projektant:
mgr inz. arch. Mateusz Ozdoba

uprawnienia nr 183/LBOKK/2016




Informacja stanowi wytyczne dla Kierownika Budowy do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Wszelkie prace wykonywane podczas realizacji robét budowlanych — nalezy realizowad =z
uwzglednieniem przepiséw Bezpieczeristwa i Higieny Pracy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401) oraz z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20
wrzeénia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych(Dz. U. 2001 nr 118 poz. 1263).
Przy sporzadzaniu Planu Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na
zapewnienie odpowiednich warunkéw BHP dla realizacji robét:

- ziemnych zwigzanych z wykopami;

- rozbiérkowych;

- montazowych zwigzanych z montazem urzadzen zabawowych na placu zabaw.

Ponadto w Planie Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia nalezy uwzgledni¢ warunki ogélne wynikajace
z przepisoéw BHP, a szczegélnosci:

- bezwzgledny obowigzek noszenia kaskéw ochronnych i odziezy ochronnej dla wszystkich oséb
przebywajacych na budowie;

- wyznaczenie stref niebezpiecznych, placéw sktadowych i ciggéw komunikacji technologicznej
na terenie budowy i w bezposrednim sasiedztwie budowy;

- zapewnienie odpowiednich warunkéw sanitarnych dla potrzeb o0séb pracujacych
i przebywajacych na budowie;

- zapewnienie bezpiecznego i zgodnego z innymi przepisami wjazdu na i wyjazdu z budowy;

- opracowanie odpowiednich instrukcji obstugi narzedzi, maszyn i urzadzen oraz umieszczenie ich
w widocznym miejscu w poblizu sktadu lub bezposrednio na narzedziach, maszynach i urzadzeniach;

- zapewnienie mozliwodci udzielenia pierwszej pomocy w przypadku wystgpienia wypadku;

- prowadzenie odpowiedniej dokumentacji w zakresie BHP;

- przestrzeganie koniecznosci badan okresowych pracownikéw.

Elementy zagospodarowania dziatki terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:

Ze wrzgledu na to, Ze realizacja prac odbywad sie bedzie na terenie uzbrojonym istnieje
prawdopodobieristwo zagrozenia bezpieczenistwa i zdrowia ludzi z tego tytutu.

W fazie realizacji prac nalezy przestrzega¢ zasad bezpieczenistwa i ochrony zdrowia zwigzanych
z wykonywaniem zagospodarowania terenu budowy.

Skladowanie materialéw powinno sie odbywac tylko w wyznaczonych miejscach odpowiednio
wyréwnanych do poziomu, utwardzonych i odwodnionych, w sposéb zabezpieczajacy przed
przewrdceniem, zsunieciem lub rozsunieciem sie stoséw materialéw. Niedozwolone jest opieranie
sktadowanych materialéw o parkany, budynki, stupy linii napowietrznych.

Przy skladowaniu nalezy zachowad co najmniej nastepujace minimalne odleglosci:

- 0,75 m — od ogrodzenia i zabudowars;

- 5 m — od stalego stanowiska pracy;

- 2 m od wykopu i jednoczesnie:

- 0,6 m — od krawedzi klina odtamu wykopu;




- 2 m — miedzy stosami elementdw, a budynkiem, ktéry bedzie w fazie realizacji.
Substancje i preparaty niebezpieczne nalezy przechowywad i przemieszcza¢é po budowie
w opakowaniach producenta. Materialy drobnicowe nalezy uklada¢ w stosy o wysokodci nie
przekraczajacej 2 m. Prefabrykaty powinny by¢ uktadane zgodni z instrukcja producenta.
Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze skladowanych materialéw jest dopuszczalne
wylgcznie przy uzyciu drabiny lub schodni.
Podczas mechanicznego zaladunku lub rozladunku materialéw, przemieszczanie ich nad ludZmi lub
kabing kierowcy jest zabronione.
Dhugoéé linii zasilajacej w energie elektryczng wykonana z przewodéw ruchomych nie powinna by¢
wieksza niz 50 m dla poszczegdlnych odbiornikéw.
Ewentualna wysoko$é zawieszenia przewodéw powinna by¢ taka, by nie utrudnia¢ prowadzenia robdt
budowlanych, transportu i ruchu.
Eksploatowane urzadzenia i instalacje na terenie budowy nalezy poddawad okresowym ogledzinom,
przegladom, pomiarom i prébom w terminach okreslonych przez pracownikéw dozoru w instrukcji
eksploataciji.
Zaleca sie¢ wykonywanie ogledzin co najmniej raz w tygodniu, przeglad co najmniej raz na szes¢
miesiecy oraz po kazdym usunieciu uszkodzeti, po przeniesieniu na inne miejsce i przed wiaczeniem do
ruchu rozdzielnicy nowo instalowane;.
Zabrania sie urzadzania stanowisk pracy i skladowisk materiatéw lub maszyn i urzadzen budowlanych
bezposérednio pod napowietrznymi liniami elektro-energetycznymi.
Skrzynki rozdzielcze (rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego) powinny by¢ zabezpieczone przed
dostepem nieupowaznionych os6b i rozmieszczone na terenie budowy tak, aby odleglos¢ od najdalszego
urzadzenia zasilajgcego nie przekraczala 50 m. Podigczeniem i konserwacja urzadzen elektrycznych
moga si¢ zajmowaé wylacznie osoby posiadajace $wiadectwo kwalifikacyjne ,E” — eksploatacja
z podaniem wysokoéci napiecia do 1 kV.
Kontrole urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenistwa nalezy przeprowadza¢ co najmniej
jeden raz w miesigcu, natomiast kontrole stanu i opornosci izolacji tych urzadzen co najmniej dwa razy
do roku, w okresach najmniej korzystnych dla stanu izolacji i opornosci oraz ponadto:
- przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i mechanicznych
- przed uruchomieniem urzgdzenia, jezeli urzadzenie bylo nieczynne przez ponad miesigc;
- przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu,
Oswietlenie stanowisk pracy powinno byé, w miare mozliwosci, $wiatlem dziennym. W razie
koniecznoéci moga by¢ stosowane przenoéne zrédla $wiatla sztucznego. Ich konstrukcja i obudowa oraz
sposéb zasilania w energie elektryczng nie mogg powodowal zagrozenia porazeniem pradem
elektrycznym.
Do oéwietlenia miejscowego na stanowiskach roboczych o zwigkszonym zagrozeniu porazeni pradem
i we wszystkich przypadkach umieszczenia zrodet swiatta w zasiegu reki, powinno sie uzywac opraw
zasilanych napieciem bezpiecznym (24V) za pomocg transformatoréw bezpieczeristwa wykonanych w 11
klasie ochronnosci. Stojaki o$wietleniowe moga by¢ zasilane napieciem 380/230 V pod warunkiem, ze:
- oprawy umieszczone sg powyzej 2,5 m od powierzchni, na ktérej mogg znajdowac si¢ pracownicy;
- majg zabezpieczenie przed dotykiem posrednim osiggnietym przez:
a) ograniczenie pradu do wartosci bezpiecznej,
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b) samoczynne odlaczenie zasilania w okre§lonym czasie, gdy wartos¢ tego pradu moze by¢ réwna lub

wieksza od bezpieczne;j.

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozeri wystepujacych podczas realizacji robdt budowlanych,
z okredleniem skali i rodzaju zagrozen oraz miejsca i czasu ich wystapienia

Roboty ziemne, podbudowy, nawierzchnie, rozbiérkowe

doprowadzajacych energie elektryczng

Zagrozenie Skala zagrozenia
wykonywanie robdt niezgodnie z zatozong technologia robét niska
nieprzestrzeganie warunkéw BHP podczas robot przy niska
czynnos$ciach instalacyjnych
nie zachowanie odpowiedniego nachylenia skarpy duza
skladowanie materiatéw na krawedzi wykopu wysoka
uzycie niewlasciwych materiatéw niska
brak lub niewlasciwe zejécia do wykopow $rednia
przebywanie w zasiegu pracy ramienia koparki wysoka
wykonywanie napraw sprzetu lub srodkéw transportu bez $rednia
nalezytego zabezpieczenia przed osunieciem sie¢ sprzetu
brak kontroli izolacji kabli energetycznych i przewodéw $rednia

Roboty ogélnobudowlane
Zagrozenie Skala zagrozenia

obstuga maszyn i urzadzen przez osoby nieuprawnione lub duza
nieprzeszkolone

nie zachowanie warunkéw bezpiecznego transportu i $rednia
sktadowania materialéw budowlanych

nie przestrzeganie instrukcji obstugi maszyn i urzadzen duza
dopuszczenie pracownikéw do pracy bez =zabezpieczen wysoka
indywidualnych

pozostawienie elementéw niezabezpieczonych przed utrata duza
stabilnosci lub  stabilizowanie elementéw w  sposéb

niewystarczajacy

prowadzenie rozbiérek niezgodnie z ustalona technologia $rednia
rozpoczecie rozbiérki bez poleceni przelozonego $rednia
pozostawienie na terenie budowy desek z wystajgcymi duza
gwozdziami
Roboty wykonywane przy pomocy elektronarzedzi

Zagrozenie Skala zagrozenia

porazenie pradem wysoka
oparzenie tukiem elektrycznym $rednia
powstanie pozaru niska
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Montaz elementéw wyposazenia placu zabaw

Zagrozenie Skala zagrozenia
mozliwo$¢ popelnienia btedu wynikajaca z braku znajomosci wysoka
organizacji montazu
mozliwo$¢ popelnienia bledu wynikajaca z braku znajomodci wysoka

ciezaru elementéw konstrukeji

wprowadzanie zagrozen przez niestosowanie sie do polecent $rednia

nadzoru montazu

mozliwoé¢ urazéw zwigzanych z niewtasciwym sktadowaniem $rednia

elementéw lub ich przemieszczaniem

niestosowanie zabezpieczeni ochrony osobistej zwlaszcza przy duza

pracach na wysokosci

prac przy ztych warunkach atmosferycznych duza
Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robédt
szczegblnie niebezpiecznych

Kazdorazowo przed przystapieniem do wykonywania prac na budowie wszyscy pracownicy winni mieé
udzielony instruktaz, co do sposobu prowadzenia prac z uwzglednieniem przewidywanych zagrozen,
ryzyka zawodowego, zwigzanego z wykonywang pracg na poszczegdlnych stanowiskach pracy oraz
sposobem stosowania podczas pracy srodkéw ochrony osobistej, zabezpieczajacych przed skutkami
zagrozen (kaski, szelki, okulary ochronne, odziez ochronna). Przed przystgpieniem do wykonywania
robét szczegdlnie niebezpiecznych instruktaz winien by¢ przeprowadzony niezaleznie i dodatkowo
z rozbudowaniem informacji na temat szczegdlnych zagrozen i sposobu ich unikniecia. Instruktazu
winien udzieli¢ kierownik robot.

W dokumentacji budowy powinny znajdowad sie wszystkie dokumenty potwierdzajace
przeprowadzenie szkolen z zakresu bhp.

Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

Bezpodredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawowad winien
kierownik udowy.
W przypadku wystgpienia zagrozenia natychmiast nalezy przedsiewzigé wszystkie kroki (sity i $rodki)
w celu jego usunigcia. Pracownik znajdujacy sie w strefie zagrozenia niezwlocznie winien jg opudci¢. Do
czasu usuniecia niebezpieczenstwa nalezy strefe zagrozenia wydzielic i nie pozwoli¢ na wstep oséb na jej
teren. Zagrozenie winna usunaé tylko osoba do tego uprawniona i posiadajagca odpowiednie
przygotowanie fachowe i zawodowe, oraz posiadac stosowne zezwolenie (uprawnienia).
Za sporzadzenie planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia odpowiada Kierownik budowy przed
przystgpieniem do realizacji obiektéw zgodnie z zasadami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126). Plan BIOZ
powinien by¢ tak opracowany, aby mdgl podlegac korekcie w miare postepu robot MMych a takze
uwzgledniac zalecenia miejscowego organu budowlanego. 4
Projektant




5. Uzgodnienie lokalziacji progu zwalniajacego
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Chetm, dnia 22 maja 2018r.

KI-IV. 7226.10.2018

Pan /
Grzegorz Wiosek

ul. Dzika /4’1 al62
05-0917ZABKI

W nawigzaniu do pisma z dnia 15 maja 2018r. dotyczacego
przebudowy placu zabaw przy ul. 11-go Listopada 2a w Chetmie oraz
zastosowania elementow bezpieczenstwa ruchu drogowego informuje, ze
lokalizacje progu zwalniajgcego uzgadniam pozytywnie.

Na ww. odcinku drogi proponuje sie zastosowanie liniowego progu
zwalniajgcego listowego U-16d o ograniczonej predkosci 18-20km/h.

Nadmieniam, ze oznakowanie pionowe i poziome ww. urzgdzen
reguluje rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca
2015r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. z 2015r. poz. 1314).

Odnoszgc sie do lokalizacji barierek segmentowych U-12 proponuje
sie zastosowanie plotkéw zabezpieczajgcych typ. ,olszynski” w kolorze
zoftym o wysokosci 0.80m. i ustawionych w formie labiryntu. Przy
lokalizacji elementu ogrodzenia przy jezdni nalezy pamieta¢, ze odlegtosé
od kraweznika nie moze by¢ mniejsza niz 0.50m a przejazd pomiedzy
dwoma elementami musi zapewni¢ swobodne przejScie pieszych o szer.

min. 1,50m.
oy DY REKTOR
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — CZESC OPISOWA
1.  Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig:

Zlecenie Inwestora;

obowigzujace przepisy i normy;

kopia mapy zasadniczej w skali 1:500;

wizja terenowa i wlasny materiat fotograficzny.

2. Daneogdlne

Tematem opracowania jest Przebudowa placu zabaw przy ul. 11 Listopada 2a, dz. nr ew. 446/11.

3. Opis stanu istniejgcego

Teren objety opracowaniem polozony jest w miejscowoéci Chelm, przy ul. 11 Listopada 2a. Planowana
inwestycja bedzie zlokalizowana na dzialce o numerze ewidencyjnym 446/11 o powierzchni 3.543 [m2].
W chwili obecnej teren dziatki 446/11 jest nie zabudowany budynkami, dziatka czesciowo jest
utwardzona — chodniki. Pozostala czes¢ dziatki porognieta jest roslinnoscig niskg. Na czesci dziatki z
powierzchnia biologicznie czynna znajduje sie ogélnie dostepny plac zabaw.

W chwili obecnej na placu zawab znajdujg sie nastepujace urzadzenia:

- zjezdzalnia;

- hustawka wagowa podwojna;

- piaskownica betonowa;

- karuzela 4 ramienna;

- dwa urzadzenia sprawnosciowe;

- huétawka wahadlowa;

Zgodnie z zapasami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego tern objety opracowaniem
nalezy do obszaru oznaczonego MW-38 — Zabudowa wielorodzinna. Projektowane przebudowa placu
zabaw jest zgodna z zalozeniami MPZP w zakresie zasad zagospodarowania terenu tj. ~adaptacja stanu

istniejgcego”.
4. Zestawienie powierzchni
Stan istniejacy
Powierzchnia Udziat
Lp. Element (] (%]
Powierzchnia dziatki nr ew. 446/11 3.543 100,00
1 | Powierzchnia utwardzona 207 5,84
Powierzchnia biologicznie czynna 3.336 94,16
Stan projektowany
Ip. Floment Powierzchnia Udziat
[m?] [%]
Powierzchnia dziatki nr ew. 446/11 3.543 100,00
1 | Powierzchnia utwardzona 207 5,84
Powierzchnia projektowanego placu zabaw 208 5,87
Powierzchnia projektowanego utwardzenia terenu 19 0,53
Powierzchnia biologicznie czynna 3.109 87,76
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5. Sieci uzbrojenia terenu
Na terenie objetym opracowaniem wystepuja sieci podziemnego uzbrojenia terenu takie jak:
teletechniczna, wodociggowa, energetyczna niskiego napiecia, kanalizacja $ciekowa. Zakres

projektowanych prac nie koliduje z istniejgcymi elementami uzbrojenia terenu.

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania nalezytej starannosci przy wykonywaniu wszelkich robét

ziemnych,
6.  Sposob dostosowania do krajobrazu i otoczenia

Inwestycja ma na celu zwickszenie bezpieczeristwa oraz poprawe warunkéw wypoczynku mieszkaricow

miejscowosci Chelm, a w szczeg6lnoéci mieszkaricéw osiedla przyleglego do placu zabaw.

7.  Dane o wpisie w rejestrze zabytkéw

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego teren na ktérym potozna jest dziatka

objeta opracowaniem polozony jest w $cistej strefie ochrony konserwatorskiej.

8.  Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej

Teren pod planowang inwestycje nie znajduje si¢ w obszarze eksploatacji gorniczej.

9.  Informacje dotyczace bezpieczenistwa i ochrony zdrowia uzytkownikéw oraz wplyw inwestycji na
$rodowisko naturalne

Projektowane obiekty beda spelnialy wymogi bezpieczenstwa, higieny i ochrony zdrowia

uzytkownikéw. Wszystkie materiaty i urzgdzenia, jakie zostana wbudowane w projektowanym obiekcie

powinny posiadaé wazne atesty, certyfikaty, $wiadectwa i instrukcje eksploatacji

w jezyku polskim. Projektowana inwestycja nie zalicza si¢ do inwestycji wyszczegllnionych

w rozporzadzeniu MOSZNIL mogacych pogorszy¢ stan srodowiska. Inwestycja nie wymaga uzyskania

decyzji o uwarunkowaniach §rodowiskowych.

Zakres projektowanych prac nie zmienia warunkéw oddziatywania obecnego zagospodarowania terenu

na drodowisko, budynki sasiednie i zdrowie ludzi. Obiekty nie emitujs hatasu, wibracji ani

promieniowania oraz innych zaklécen. Nie wplywaja ujemnie na istniejace $rodowisko, powierzchnie

ziemi, w tym glebe i wody powierzchniowe i podziemne. Projektowane zagospodarowanie nie zmienia

istotnie obecnego uksztattowania terenu. Zagospodarowanie wod opadowych zgodnie ze stanem

istniejacym — sptyw powierzchniowy na tereny zielone na wtasna dziatke.

Zakres objety opracowaniem nie lezy na terenach Natura 2000.

Zakres objety opracowaniem polozny jest w strefie ochronnej poéredniej ujecia wody »Trubakéw” —

przyjete zatozenia projektowe sg zgodne z wymogami okreglonymi dla tego obszaru w MPZP.

10.  Obszar oddzialywania inwestycji

Zakres inwestycji mieéci sie w granicach dziatki Inwestora. Inwestycja nie narusza § 12, § 13,

§ 271 Warunkéw Technicznych oraz Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
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PROJEKT ARCHITEKNONICZNO - BUDOWLANY — czgéc opisowa

1. Dane og6lne *///{
Tematem opracowania jest Preebudowa placu zabaw przy ul. 11 Listopada 2a, dz. nr ew. 446/11.
2. Forma architektoniczna obiektu

Forma architektoniczna —plac zabaw wpisuje si¢ w obszar zagospodarowania dziatki, w miejscu
projektowanego placu znajduje si¢ plac zabaw. Stan techniczny istniejacych urzadzen jest zly. Zakres
prac bedzie obejmowat demontaz istniejacego wyposazenia placu zabaw, montaz nowych urzadzer,
wykonanie nowej bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw — piasek.
3.  Parametry uzytkowe
Catkowita powierzchnia projektowanego placu zabaw 207,78 [m?].
Wrymiary charakterystyczne:
-dtugoéc catkowita 16,12 [m];
- szeroko$¢ catkowita 12,89 [m].
4.  Warunki gruntowo-wodne
Zakres zlecenia nie obejmowat przeprowadzenia rozpoznania geotechnicznego. W trakcie wizji lokalnej
stwierdzono proste warunki gruntowe — przyjeto I kategorie geotechniczng.
5.  Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe
5.1. Prace rozbiérkowe (demontaze)
Zakres rob6t demontazowych:
a) demontaz istniejacego ogrodzenia metalowego o wysokoéci 85 [cm], 1=62,95 [m];
b) demontaz istniejacego wyposazenia placu zabaw:
- zjezdzalnia;
- huétawka wagowa podwojna;
- piaskownica betonowa;
- karuzela 4 ramienna;
- dwa urzgdzenia sprawnosciowe;
- hustawka wahadtowa
5.2. Wyposazenie placu zabaw w obiekty malej architektury
Na placu zabaw projektuje si¢:
a) Zestaw zabawowy wykonany z elementéw z drewna klejonego o przekroju nie mniejszym niz
90x90 [mm]. Elementy drewniane zabezpieczone cisnieniowo przed dzialaniem wilgoci — klasa III
Urzadzenie montowane na kotwach stalowych w fundamentach betonowych, beton klasy C16/20,
zgodnie z wytycznymi producenta. Boki urzadzenia oraz daszki wykonane z plyt HDPE. Podesty ze
sklejki wodoodpornej antyposlizgowej. $lizg wylozony blachg ze stali nierdzewnej. Zabezpieczajgce linii
polipropylenowe z rdzeniem stalowym.
W sklad zestawu wchodzi:
- wieza wysoka z dachem
- wieza niska bez dachu;
- zjezdzalnia;
- pomost wiszacy;

- przeplotnia;
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- drabinka skosna;

- trap;

Wysoko$¢ swobodnego upadku 210 [em].

b) Sprezynowiec —motor, konik

Sprezynowiec wykonany ze sklejki wodoodpornej, raczki i nézki plastikowe. Sprezynowiec montowany

w stopie betonowej, beton C16/20 — zgodnie z wytycznymi producenta.

c) hustawka wahadlowa z siedziskiem typu bocianie gniazdo

Hus$tawka wykonana z elementéw z drewna klejonego o przekroju nie mniejszym niz 90x90 [mm).

Elementy drewniane zabezpieczone ciénieniowo przed dziataniem wilgoci — klasa III. Hudtawka

montowana na kotwach stalowych w stopie betonowej, beton C16/20 - zgodnie z wytycznymi

producenta.

d) Hustawka wahadlowa pojedyncza

Hu$tawka wykonana z elementéw z drewna klejonego o przekroju nie mniejszym niz 90x90 [mm].

Elementy drewniane zabezpieczone ci$nieniowo przed dziataniem wilgoci — klasa I1I. Hustawka belka

stalowa, siedzisko typu deska. Hustawka montowana na kotwach stalowych w stopie betonowej, beton

C16/20 — zgodnie z wytycznymi producenta.

e) Piaskownica drewniana 200x200 [cm]

Piaskownica wykonana z elementéw drewnianych o wymiarach 200x200 [cm].  Piaskownica

kwadratowa z czteroma siedziskami (w narozach) ze sklejki wodoodpornej.

f)  Tablica do rysowania kreda

Tablica wykonana z drewna klejonego. Elementy drewniane zabezpieczone cisnieniowo przed

dziataniem wilgoci — klasa III. Tablica do pisania wykonana ze sklejki wodoodpornej z filmem

melaminowym. Tablica montowana na kotwach stalowych w stopie betonowej, beton C16/20 — zgodnie

z wytycznymi producenta.

g) Lawka parkowe z oparciem metalowo —drewniana, o dtugosci siedziska 180 [cm] i glebokosci 48

[cm]. Lawke zamontowac zgodnie z wytycznymi producenta.

h) Kosz na ¢émieci metalowy okragly montowany na stupku. Pojemnoé¢ kosza 30 [I]. Kosz

montowad zgodnie z wytycznymi producenta.

Szczegblowe rozmieszczenie urzadzarn na placu zabaw przedstawiono na rysunku PB-A-02.

Ponadto przy wejiciu na plac zabaw nalezy zamontowa¢ regulamin korzystania z placu zabaw.

5.3. Bezpieczna nawierzchnia przy urzgdzeniach zabawowych

Na powierzchni calego placu zabaw nalezy wykona¢ nawierzchnie bezpieczng 2z piasku

drobnoziarnistego, plukanego nie zawierajgcego frakcji grubszej niz 2[mm] o migzszoéci 40 [cm]. Zakres

stref bezpieczenistwa nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez producenta urzadzania

w karcie technicznej urzadzenia. Nawierzchnia bez zageszczenia.

5.4. Ogrodzenie placu zabaw oraz studni

Wokét placu zabaw oraz studni projektuje ogrodzenie panelowe stalowe ocynkowane o wysokosci 120

[cm). Panele ogrodzeniowe zgrzewane s3 z pojedynczych drutéw pionowych i poziomych & 4 [mm] w

forme kraty o oczkach 50x200 [mm] — gérna powierzchnia ogrodzenia bez_wystajacych elementéw!

Stupki wykonane z rur kwadratowych 60x60 [mm] o gruboci scianki 2 [mm]. Panele mocowane do

stupkéw za pomoca systemowych obejm. Stupki zamykane od géry systemowymi daszkami. W

ogrodzeniu przewiduje sie wykonanie jednej furtki wejéciowej na plac zabaw oraz jednej furtki w
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ogrodzenie istniejacej studni. Ochrona antykorozyjna wszystkich elementéw ogrodzenia: cynkowanie
ogniowe. Stupki ogrodzenia osadzone w stopie betonowej o wymiarze 25x25 [cm] i glebokosci 30 [cm] -
minimalne zakotwienie stupka ogrodzenia 25 [cm].

5.5. Utwardzenie terenu, dojscia

Projektuje si¢ dojscie do projektowanego placu zabaw — polaczone z istniejacym utwardzeniem terenu.
Szczegdtowa lokalizacja pokazana projektowanego utwardzenia pokazana na rysunku PB-A-01.
Utwardzenie terenu z kostki brukowej koloru szarego grubosci 6 [cm].

Projektowane warstwy podbudowy pod nawierzchnie z kostki brukowej grubosci 6 [cm]:

- wyprofilowany i zageszczony grunt rodzimy;

- warstwa odsaczajaca z pospotki o $redniej grubosci 20 [cm]- zageszczana mechanicznie, wskaznik
zageszczenia gruntu Is>0,98. Wymaga sie sprawdzenia zageszczenia gruntu przynajmniej w jednym
punkcie puntach — sondowanie;

- podsypka cementowo —piaskowa 1:4 o grubosci 4 [cm|;

- nawierzchnia z kostki brukowej koloru szarego o grubosci 6 [cm], typu cegietka.

Kostke zamuli¢ piaskiem drobnoziarnistym.

5.6. Elementy uzupeiniajgce

W celu zwigkszenia bezpieczenistwa dzieci korzystajacych z placu zabaw projektuje sie przy dojéciu do
przejécia barierke typu U-12 o diugodci 2 [m] ustawiong w odleglosci 50 [cm] od kraweznika. Ponadto na
drodze osiedlowej projektuje sie jeden prég typu np.U16d na calej szerokosci drogi. W odlegtosci 20 m
od progu dla kazdego kierunku ruchu nalezy ustawi¢ znak A-11A z tabliczka T-1 o treéci 20 [m] i znak
ograniczenia predkosci do 20 [km*h'] — znak B33. Znaki ustawi¢ na jednym stupku. Barierke i prég
podrzutowy nalezy montowaé zgodnie z wytycznymi producenta.

Szczegdtowa lokalizacja elementéw uzupelniajacych przedstawiona na rysunku PB-A-01.

Dodatkowo nalezy uzupelni¢ ubytki w zywoplocie, a istniejagcy zywoplot nalezy poddac¢ zabiegom
pielegnacyjnym. Uzupelnienie zywoploty Ligustr pospolity.

6.  Warunki ochrony przeciwpozarowej

Projektowany obiekt jest obiektem budowlanym nie bedgcym budynkiem, na ktérym nie przewiduje
si¢ jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb. W zwiazku z powyzszym nie jest on klasyfikowany do
kategorii zagrozenia ludzi ZL, ani nie jest dla nich wymagane zapewnianie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz dojazdu na wypadek pozaru. Projektowany obiekt nie zmienia istniejacego
ukladu drég dojazdowych do sasiednich obiektéw, nie wptywa zatem na ich ochrone przeciwpozarowa.
7. Uwagi koricowe

Roboty wykonac¢ po uzyskaniu i uprawomocnieniu sie decyzji odpowiedniego organu administracji
Panistwowej. Po zakonczeniu prac wykonac geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza.

Czgé¢ opisowa i rysunkowa projektu nalezy rozpatrywad lacznie. W przypadku stwierdzenia
niezgodnosci nalezy zwrdcic sie do projektanta o wyjasnienie lub doprecyzowanie.

Projektowane obiekty  nalezy =zaliczy¢ do obiektéw budowlanych o prostej konstrukcji

w_zwigzku z powyzszym zgodnie z art.20 ust.3 ustawy Prawo budowlane, nie wymaga sprawdzenia

projektu architektoniczno —budowlanego.

19




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY — czes¢ rysunkowa
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