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1 Wymagania wzgledem Systemu

1.1 Definicje i skroty
Ponizej okreslono definicje i skréty stosowane w dokumencie.

1) Administrator — uzytkownik zarzadzajacy systemem, posiadajacy w szczeg6lnosci uprawnienie
do nadawania i zabierania uprawnien innym uzytkownikom,

2) architektura systemu — opis elementéw systemu teleinformatycznego, powigzan i relacji
pomiedzy tymi sktadnikami;

3) autentyczno$é — wiadciwo$¢ polegajaca na tym, ze pochodzenie lub zawarto$¢ danych
opisujgcych obiekt sg takie, jak deklarowane;

4) baza danych — zbi6r danych lub jakichkolwiek innych materiatow i elementéw zgromadzonych
wedhug okreslonej systematyki lub metody, indywidualnie dostepnych w jakikolwiek sposob,
w tym $rodkami elektronicznymi, wymagajacy istotnego, co do jakosci lub ilodci, nakladu
inwestycyjnego w celu sporzadzenia, weryfikacji lub prezentacji jego zawartosci;

5) dame — wartosci logiczne, liczbowe, tekstowe, jakosciowe lub ich zbiory, ktére mozna
rozpatrywaé w powigzaniu z okreslonymi zasobami lub w oderwaniu od jakichkolwiek zasobow,
podlegajace przetwarzaniu w toku okreslonych procedur;

6) dane referencyjne — dane opisujgce cechg informacyjng obiektu, pierwotnie wprowadzone do
rejestru publicznego w wyniku okre§lonego zdarzenia, z domniemania opatrzone atrybutem
autentycznoscei;

7) dostepnoéé — whasciwosé okreslajgca, ze zasob systemu teleinformatycznego jest mozliwy do
wykorzystania na zadanie, w zalozonym czasie, przez podmiot uprawniony do pracy w systemie
teleinformatycznym;

8) ewidencja — rejestr wraz z okreslonymi procedurami aktualizacji, ktérego atrybuty mogg stanowié
referencje do obiektéw w innych rejestrach i ewidencjach;

9) ewidencja gruntéw i budynkéw (EGiB) — ewidencja, o ktorej mowa w Rozporzadzeniu Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntéw
i budynkéw (Dz. U. z 2019 r. poz. 393 ze zm.);

10) ewidencja miejscowosci ulic i adreséw (EMUiA) — ewidencja, o ktérej mowa w Rozporzadzeniu
Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji migjscowosci,
ulic i adreséw (Dz. U. z 2012 r. poz. 125);

11) GML — jezyk znacznikéw geograficznych, oparty na formacie XML przeznaczony do zapisu
danych przestrzennych w celu ich wymiany migdzy systemami teleinformatycznymi;

12) integralno$é — whasciwosé polegajaca na tym, ze zasob systemu teleinformatycznego nie zostal
zmodyfikowany w sposéb nieuprawniony;

13) informacja — dane, ktére dostarczajg opisu wlasciwoscei lub stanu wybranych obiektow, opisujg
relacje pomigdzy obiektami, wartoéciujg poszczegblne obiekty, opisujg stan ukladu obiektow
nalezacych do pewnego zbioru w odniesieniu do innego ukladu;

14) interoperacyjnos¢ — zdolno$¢ roznych podmiotéw oraz uzywanych przez nie systemow
teleinformatycznych i rejestréw publicznych do wspéldzialania na rzecz osiggniecia wzajemnie
korzystnych i uzgodnionych celéw z uwzglgdnieniem wspoldzielenia informacji i wiedzy poprzez
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wspierane przez nie procesy biznesowe, realizowane za pomocg wymiany danych za
posrednictwem wykorzystywanych przez te podmioty systeméw teleinformatycznych;

15) metadane — dane o zbiorze danych okreslajace zawarte w nim dane pod wzgledem: polozenia
i rodzaju obiektéw oraz ich atrybutéw, pochodzenia, doktadnosci, szczegélowosei i aktualnos$ci
danych zbioru, zastosowanych standardach, prawach wlasnosci i prawach autorskich, cenach,
warunkach i sposobach uzyskania dostgpu oraz ich uzycia w okreslonym celu;

16) model uslugowy — model architektury, w ktérym dla uzytkownikoéw zdefiniowano stanowigce
odrebng calos¢ funkcje systemu teleinformatycznego (ustugi sieciowe) oraz opisano sposéb
korzystania z tych funkcji, inaczej system zorientowany na ustugi (SOA);

17) modul systemu (system dziedzinowy, aplikacja) — kompletny zestaw narz¢dzi informatycznych
obejmujgcych wszystkie warstwy architektury systemu, ktéry dostarcza funkcjonalnosei
przeznaczone dla uzytkownika, wspierajacy okreslony obszar dziatania administracji;

18) oprogramowanie dziedzinowe — oprogramowanie i skrypty wraz z kompletnymi kodami
zrodtowymi, wytworzone i dostarczone przez Wykonawcg. Ma stanowié pely zestaw kodéw
zrodtowych umozliwiajacych po kompilacji prawidlowe dziatanie systeméw dziedzinowych, a
takze dalszy rozwoj kazdego z nich;

19) oprogramowanie standardowe — wszelkie pozostale oprogramowanie niezbgdne do
prawidlowego i bezpiecznego dzialania systemu oraz prawidlowej i bezpiecznej integracji
elementéw systemu, w tym: sterowniki, systemy operacyjne, oprogramowanie bazodanowe,
oprogramowanie dziedzinowe itp. Oprogramowanie powszechnie dostgpne i eksploatowane na
dzien zlozenia oferty, bedace przedmiotem dostawy w ramach realizacji Umowy, ktérego
producentem jest Wykonawca lub podmiot trzeci, w tym podlegajacej licencjom FLOSS (Free
Libre/Open Source Sofiware) lub na ktére Wykonawca udziela Zamawiajacemu licencji na
warunkach i zasadach okreslonych w Umowie. Oprogramowanie stanowi srodowisko, w ktérym
kompilowane jest i uruchamiane oprogramowanie dziedzinowe.

20) podmiot — osoba fizyczna, prawna, jednostka nieposiadajgca osobowosci prawnej;

21) projekt informatyczny o publicznym zastosowaniu (projekt) — okreslony w dokumentacji
zesp6l czynnosci organizacyjnych i technicznych majacych na celu zbudowanie, rozbudowanie
lub unowoczesnienie systemu teleinformatycznego, utrzymanie tego systemu lub opracowanie
procedur realizowania zadan publicznych drogg elektroniczna;

22) rejestr publiczny — rejestr, ewidencja, wykaz, lista, spis albo inna forma ewidencji, stuzgca do
realizacji zadan publicznych, prowadzona przez podmiot publiczny na podstawie odrgbnych
przepiséw ustawowych;

23) $rodki komunikacji elektronicznej — $rodki komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt
5 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ushug drogg elektroniczng (Dz. U. z 2020 r. poz.
344 ze zm.);

24) SOA (Service Oriented Architecture) — architektura zorientowana na ustugi. Koncepcja tworzenia
systeméw teleinformatycznych, w ktérej gléwny nacisk stawia si¢ na definiowanie ushug,
spelniajgcych wymagania uzytkownika. Pojecie SOA obejmuje zestaw metod organizacyjnych
i technicznych majgcy na celu lepsze powigzanie organizacji z jej zasobami informatycznymi;

25) System — system teleinformatyczny bgdacy przedmiotem Zamowienia;

26) system teleinformatyczny — zespol wspolpracujagcych ze sobg urzadzen informatycznych
i oprogramowania zapewniajacy przetwarzanie, przechowywanie, a takze wysylanie i odbieranie
danych przez sieci telekomunikacyjne za pomoca wihasciwego dla danego rodzaju sieci
telekomunikacyjnego urzadzenia koficowego w rozumieniu przepiséw Ustawy z dnia 16 lipca
2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2460 ze zm.);

27) SQL (Structured Query Language) — strukturalny jezyk zapytan uzywany do tworzenia,
modyfikowania baz danych oraz do umieszczania i pobierania danych z baz danych;
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28) TERYT — krajowy rejestr urzedowy podziatu terytorialnego kraju, okreslony w art. 47 ust. 1
Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. 2020 r. poz. 443 ze zm.);

29) usluga sieciowa — wlasciwosé systemu teleinformatycznego polegajaca na powtarzalnym
wykonywaniu przez ten system z géry okreslonych funkcji po otrzymaniu, za pomocy sieci
teleinformatycznej, danych uporzgdkowanych w okreslonej strukturze;

30) uzytkownik — pracownik Zamawiajacego posiadajacy dostep do moduldéw systemu w zakresie
niezbednym do wykonywania przez niego jego obowigzkéw stuzbowych;

31) Zamawiajgcy —Miasto Chetm;

32) zasoby — obiekty, ktérymi sg przedmioty materialne (rzeczy) i niematerialne (wartosci, prawa,
dane i informacje) oraz zbiory tych obiektéw, stanowigce przedmiot wymiany, przetwarzania lub
zarzadzania;

33) zasoby informacyjne — dane i informacje gromadzone jako: rejestry, ewidencje, dokumenty oraz
zbiory dokumentow;

34) XML/schemat XML (Extensible Markup Language) — standard publiczny, umozliwiajacy
wymiane danych migdzy réznymi systemami, o ktérym mowa w przepisach wydanych na
podstawie art. 18 pkt 1 Ustawy z dnia 17 lutego 2005 . o informatyzacji dzialalnosci podmiotéw
realizujacych zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695 1 1517 ze zm.).

1.2 Ogodlna wizja i architektura rozwigzania

Gléwnym celem wdrozenia Systemu jest optymalizacja wykonywania niektérych zadan zwigzanych
z zarzadzaniem drogami publicznymi na obszarze miasta Chelma, w szczegdlnosci wskazanych
w art. 20 pkt. 4, 5, 7-16 Ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.
2068 ze zm.).

Celami szczegéltowymi wdrozenia systemu sg:

o zapewnienie uzytkownikom efektywnego dostgpu do aktualnych, wiarygodnych
i odpowiednio dokltadnych danych w szczeg6lnosci o: organizacji ruchu, ewidencji drog
i obiektéw mostowych oraz zajgciach pasa drogowego;,

e wdrozenie zintegrowanych ze soba, dostosowanych do potrzeb uzytkownikéw, modulow
zapewniajacych efektywne gromadzenie, przetwarzanie (w tym integrowanie, analizowanie
i edycje) oraz wizualizowanie danych z poziomu przegladarki internetowej;

e cyfryzacja obsthugi prowadzonych postepowan administracyjnych i innych zalatwianych spraw
przez wdrozenie korporacyjnego modelu danych oraz zintegrowanych modulow Systemu
zapewniajacych ich powigzanie z pasem drogi przez geolokalizacje w odniesieniu do
odpowiednich danych referencyjnych;

e usprawnienie przeplywu danych i informacji oraz podniesienie efektywnosci wspélpracy
pomiedzy uzytkownikami zaangazowanymi w zadania zwigzane z zarzadzaniem drogami,
w tym organizacja ruchu, na obszarze miasta Chelma;

o poprawa efektywnoéci odbioru i kontroli wykonywanych prac utrzymaniowych i
realizowanych zadan inwestycyjnych.
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RYSUNEK 1. SCHEMAT KONCEPCYINY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU WSPOMAGAJACEGO REALIZACIE ZADAN
Z ZAKRESU ZARZADZANIA DROGAMI W URZEDZIE MIASTA CHEEMA.

W ramach realizacji zaméwienia Wykonawca wykona calo$¢ prac projektowo-wdrozeniowych, w
tym:

1) dostawe i wdrozenie Systemu u Zamawiajacego,

2) migracje wskazanych przez Zamawiajgcego danych, z obecnie wykorzystywanych przez
Zamawiajgcego baz danych do Systemu,

3) przeprowadzenie instruktazy dla uzytkownikow,
4) wykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu kompletu dokumentacji wdrozenia.

Aby zrealizowaé cele gtowny i szczegolowe System bedzie skladat sig przynajmniej z nastepujgcych
modutéw:

1) modut mapowy (gléwny punkt dostgpowy do danych w Systemie),
2) modul procedur administracyjnych:

a) modul obstugi decyzji,

b) modut szablonéw pism,

c) modul zarzadzania zleceniami,
3) modut terminarza,

4) modut raportowy,
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5) modul ewidencji obiektow pasa drogowego:
a) modul systemu referencyjnego,
b) modul zarzgdzania infrastrukturg drogowa,
c) modul zarzgdzania obiektami mostowymi,
d) modut fotorejestracji,
e) modut skaningu laserowego,
f) modul profilu liniowego,

6) modul przeglady drog,

7) modut zarzadzania objazdami drég,

8) modul projektow organizacji ruchu,

9) modul zajecia pasa drogowego,

10) modut aplikacja mobilna,

11) modut inwestycji i remontow,

12) modul zarzadzania stanem prawnym drog,

13) modut wymiany danych.

Wymagania funkcjonalne i pozafunkcjonalne dla Systemu z podzialem na poszczegélne moduty
przedstawiono w kolejnym rozdziale.

1.3 Wymagania pozafunkcjonalne

1.3.1 Wymagania dla Architektury Systemu

1. Architektura Systemu musi posiadaé budowe modularng. Poszczegélne moduly beda
wspieraly odpowiednie procesy realizowane przez Urzad Miasta Chelma.

2. Modularna budowa Systemu musi zapewniaé pelng integracje wszystkich jego elementow
oraz musi byé wykonana w taki sposéb, by unikna¢ redundancji danych. Redundancja danych
w Systemie jest dopuszczalna tylko na potrzeby tworzenia kopii zapasowych.

3. System musi zapewnia¢ przetwarzanie danych we wspdlnej bazie danych przestrzennych
(zlozonej z jednej lub wielu instancji).

4. Architektura Systemu musi byé zbudowana w modelu ustugowym, w ktérym dla
uzytkownikéw zdefiniowano stanowigce odrgbng calosé funkcje Systemu (ustugi sieciowe)
oraz opisano sposob korzystania z tych funkcji, zapewniajac zorientowanie Systemu na ustugi
(SOA).
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Uslugi Systemu muszg byé zdefiniowane w oparciu o przyjete standardy (np. W3C, OASIS)
zapewniajgc interoperacyjno$¢ projektowanego Systemu, co w  szezegblnosci dotyezy
zastosowania specyfikacji utrzymywanych przez Open Geospatial Consortium (OGC).

Uslugi sieciowe Systemu musza by¢ udostepnione zgodnie ze specyfikacjami Web Services
(SOAP/HTTP) oraz REST.

W ramach wdrozenia Systemu zostanie dostarczona szczegolowa dokumentacja
udostepnianych uslug obejmujaca: opis ustug, ich parametréw wraz z opisem znaczenia dla
realizacji poszczegdlnych zadan zarzadey drég oraz wskazaniem przykladéw zastosowania.

System udostepni otwarte interfejsy programistyczne (tzw. Application Programming
Interface, API) zapewniajace dostep do danych i funkcji Systemu, ktore beda mogly byé
wykorzystane przez Zamawiajacego do rozszerzania funkcjonalnosci Systemu lub budowy
interfejsow z systemami zewngtrznymi.

Interfejsy API bedg zaimplementowane w postaci: ustug Web Service, procedur skladowanych
SQL lub funkcji Java.

W ramach wdrozenia Systemu dostarczona bedzie szczegélowa dokumentacja API
obejmujgca: opis funkcji, struktur danych wraz z opisem znaczenia dla realizacji
poszezegdlnych zadan zarzadey drog oraz wskazaniem przykladow zastosowania.

Wykonawca opracuje zestaw testéw integracyjnych wraz ze scenariuszami, ktére beda mogly
zostaé wykonane przez dostawcéw zewngtrznych systemow w $rodowisku testowym
Systemu.

System musi by¢ zbudowany zgodnie z modelem architektury wielowarstwowej (front-end,
back-end, storage) z opcjonalng warstwa middleware.

Warstwa sforage (danych) musi zapewnia¢ przechowywanie wszystkich danych, ich
poprawnos¢, spojnosé i wzajemng referencyjnosc.

Warstwa danych musi byé zbudowana z wykorzystaniem baz danych przechowujacych dane
wszystkich modutéw Systemu, dane administracyjne i konfiguracyjne.

Warstwa back-end (logiki biznesowej) musi:

a) posredniczy¢ pomigdzy modutami a zasobami informacyjnymi;

b) dostarczaé logiki biznesowe zapewniajgce: gromadzenie, przetwarzanie i udostgpnianie
danych oraz przekazywanie zadan uzytkownika i generowanie odpowiedzi do warstwy
front-end (prezentacji);

¢) byé zrealizowana w postaci ustug sieciowych, ukierunkowanych na obstuge procesow
w modutach Systemu.

Warstwa front-end (prezentacji) musi:

a) generowaé interfejs uzytkownika aplikacji dostarczajacej, zgodnie zuprawnieniami
uzytkownika, funkcjonalnoé¢ niezbgdng do realizacji przypisanych mu zadan,
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b) by¢ dostgpna z poziomu przegladarki internetowej, bez koniecznosci instalowania
dodatkowego oprogramowania po stronie uzytkownika i dziala¢ w aktualnych wersjach
przegladarek internetowych: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera, Chrome oraz ich
wersjach mobilnych.

Niedopuszczalne jest stosowanie. oprogramowania zainstalowanego na stacji roboczej
uzytkownika, odpowiadajacego za wizualizacjg lub przetwarzanie danych przy wykorzystaniu
mocy obliczeniowej stacji roboczej uzytkownika (tzw. ,,oprogramowanie gruby klient”).

Architektura Systemu musi umozliwia¢ wydajng pracg na stanowiskach roboczych, ktére sa
wyposazone w komputery z przegladarkg internetows i zabezpieczone oprogramowaniem
antywirusowym.

Architektura Systemu musi zapewniaé jego funkcjonowanie w sieci komputerowej
w standardzie TCP/IP.

Wykonawca zapewnia licencje na dostarczone rozwiazanie, w tym licencje na standardowe
oprogramowanie oraz oprogramowanie dziedzinowe, na okres minimum 60 miesigcy.
Interoperacyjnosc

Architektura Systemu musi spetniaé wymagania Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia
12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan
dla rejestréow publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych
wymagan dla systeméw teleinformatycznych (dalej: KRI).

Architektura Systemu musi zapewnia¢ wspoldziatanie modulow, osiggane poprzez:

a. ich jednolito$¢, rozumiang jako stosowanie kompatybilnych norm, standardéw
i procedur przez rézne jednostki realizujace zadania publiczne, posiadajace dostep do
Systemu,

b. ich zgodnoéé, rozumiang jako ergonomiczno$¢é proceséw lub uslug przeznaczonych
do ich wspdlnego uzytkowania.

Architektura Systemu musi zapewniaé wspétdzialanie, o ktérym mowa powyzej, na poziomie:
a. organizacyjnym, gwarantujgcym:
i. zapewnienie dostgpu do aktualnych danych,
ii. standaryzacje i ujednolicenie procedur Urzedu Miasta Chelma,
b. semantycznym, gwarantujgcym:

i. stosowanie struktur danych i znaczenia danych w tych strukturach, zgodnych
z KRI,

ii. stosowanie jednolitych i zgodnych modeli danych modutéw,

iii.

jury
-

wzajemng referencyjno$¢ modulow,
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¢. technologicznym, gwarantujgcym:
i. jednolitodé zastosowanych rozwigzan technologicznych modutow,
ii. neutralno$é¢ technologiczng modulow.

Architektura Systemu musi wykorzystywaé zasad¢ re-use, czyli rozwigzania z zakresu
ponownego wykorzystania informacji na wielu poziomach, w tym na poziomach:
organizacyjnym, semantycznym i technologicznym.

Architektura Systemu musi zapewnia¢ udostepnianie danych dla potrzeb obstugiwanych przez
moduly procesébw w zakresie umozliwiajacym ich realizacj¢ za pomocg ustug sieciowych
i w spos6b umozliwiajacy zautomatyzowany, maszynowy odezyt danych.

Architektura Systemu musi pozwalaé tworzy¢ relacje pomigdzy obiektami znajdujacymi sig
w réznych modutach, tak aby dostgp do okreslonych obiektéw oraz zwigzanych z nimi
procesow i interfejséw mozliwy byt z poziomu obiektéw z nimi powigzanych.

Architektura Systemu musi pozwala¢ na wzajemne udostgpnianie online danych pomigdzy
modulami, tak aby nie kopiowaé i nie powiela¢ zasobow utrzymywanych przez poszczegolne
moduly, a tym bardziej unikna¢ ich wielokrotnego i kosztownego opracowywania,
a jednocze$nie zapewnia¢ ich wiarygodnos$¢ i aktualnosé.

Architektura Systemu musi zapewnia¢ wzajemna referencyjnos¢ danych.

Architektura Systemu musi zapewniaé wzajemng wymiang danych pomigdzy modulami
poprzez bezposrednie odwolanie si¢ do danych referencyjnych, przez modul inicjujacy

wymiang.

Architektura Systemu musi zapewnia¢ zgodnos¢ z Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiajgcg informacji przestrzennej we
Wspélnocie Europejskiej (INSPIRE) (Dz. Urz. UE z 25.4.2007 r. L 108 ss. 1-14) i Ustawg z
dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2021 r. poz. 214 ze
zm.), pozwalajac na wzajemne udostgpnianie ushug danych przestrzennych (np. WMS)
pomigdzy modutami. Jednoczesnie moduly muszg wykorzystywac¢ zasoby danych i ushugi
danych przestrzennych udostgpnianych przez inne zobowigzane do tego podmioty.

Format zapisu danych musi zapewnia¢ interoperacyjnos¢ zbioréw danych przestrzennych
m.in. poprzez stosowanie otwartych i jawnych formatéw zapisu danych przestrzennych
zgodnie znormg PN-EN-ISO 19125-2 — Informacja geograficzna — Srodki dostepu do
obiektéw prostych (odpowiednik — Standard OGC: OpenGIS Simple Features — SQL — Types
and Functions), gwarantujaca neutralno$¢ technologiczng i jawnos¢ uzywanych standardow i
specyfikacji zapisu danych przestrzennych w Systemie.
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1.3.3 Bezpieczenstwo

Uwierzytelnienie

L

System musi wykorzystywaé mechanizm pojedynczego logowania (single sign-on)
umozliwiajgcy zalogowanym (uwierzytelnionym) uzytkownikom uzyskanie dostgpu do
poszezegdlnych danych i interfejsow moduléw na podstawie przyznanych im uprawnien, bez
koniecznosci ponownego logowania.

Wszystkie procesy i ushugi sieciowe Systemu muszg uzywaé tej samej bazy do
uwierzytelniania i autoryzacji uzytkownikéw.

Kontrola dostepu

11

1.

System uprawniefi musi zapewnia¢ uprawnienia do poszczegélnych moduléw, zwigzanych
z nimi proces6w, interfejséw i danych.

System musi posiada¢ zaimplementowane zarzadzanie kontami uzytkownikow.

System uprawniefi musi opiera¢ si¢ na rolach. Kazdemu uzytkownikowi bedzie mozna
przydzieli¢ wiele rol.

Wykonywanie przez uzytkownikéw zadaf okreslonych w réznych rolach i modufach nie
bedzie wymaga¢ ponownego logowania si¢ uzytkownika do Systemu.

Zarzadzanie uprawnieniami musi by¢ scentralizowane i jednolite dla wszystkich
elementéw/modutéw Systemu.

System musi umozliwiaé administratorom przeglad wszystkich uprawnieni przypisanych do
danego uzytkownika.

Jezeli uzytkownik nie bedzie posiadaé przyznanych stosowanych uprawnief dostgpu do
modutéw dziedzinowych, procesy interfejsy i dane musza by¢ dla niego niedostgpne
i niewidoczne.

Kontrola dostgpu musi pozwala¢ na:

a. definiowanie hierarchii poszczegélnych pozioméw administracji Systemem, zgodnie
z odpowiedzialnoscig poszczegdlnych jednostek Zamawiajgcego za utrzymywane
zasoby,

b. zarzadzanie okre§lonymi systemami na wskazanych stanowiskach w zakresie
uprawnien administracyjnych, edycyjnych lub informacyjnych.

Kontrola dostepu musi zapewnia¢ nastgpujace, minimalne poziomy administracji Systemem:

a. administrator bedzie okreslaé do jakich modutéw i danych Systemu begdg posiadac
dostep uzytkownicy, definiujgc role poszczegblnych uzytkownikéw, w tym
administratoréw poszczeg6lnych moduléw Systemu,

b. administrator modutu Systemu, bedzie posiada¢ uprawnienia do administracji danym
modulem w zakresie parametréw konfiguracyjnych, stownikéw, szablonéw itp.
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10. Kontrola dostgpu musi zapewniaé scentralizowana administracj¢ uprawnieniami dostgpu do
poszczegblnych moduléw Systemu, przynajmniej w zakresie:

a. definiowania uzytkownikéw,

b. przypisywania rol aplikacyjnych do uzytkownikow,

c. definiowania parametr6w zabezpieczen logowania i regul haset.
Poufnosc

1. Poufnosé danych w Systemie musi by¢ zapewniona dzigki wykorzystaniu szyfrowanej
transmisji danych pomiedzy warstwa prezentacji z wykorzystaniem protokolu HTTPS.
Transmisja bedzie mogla byé niezaszyfrowana tylko w przypadkach, gdy wymieniane dane
beda publicznie dostgpne dla anonimowych oséb korzystajacych z Systemu.

2. Wykonawca musi zaprojektowaé komunikacjg z Systemami zewnetrznymi w taki sposob, aby
wywolania zewnetrznych ustug sieciowych odbywaly si¢ za pomocg protokotu HTTPS.

3. System musi zapewnié¢ automatyczne rozlgczenie sesji (wylogowanie) aplikacji po uplywie
zdefiniowanego przez administratora okresu nieaktywnosci uzytkownika.

Dostepnosé

1. Uslugi bedg dostgpne w trybie catodobowym, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku,
z przewidywanym oknem serwisowym, kt6rego czas w skali roku nie przekroczy 65 godzin.

2. System musi zapewniaé dzialania zgodnie z zasadami gwarantujgcymi taka eksploatacje
infrastruktury, aby zapewniaé bezpieczenstwo informacji rozumiane jako: poufnosé,
integralnos¢ i  dostepnosé, przy uwzglednieniu  autentycznosci,  rozliczalnosci,
niezaprzeczalnoéci i niezawodnodcei.

Rozliczalnosé

1. Rozliczalno$¢ w Systemie musi podlegaé wiarygodnemu dokumentowaniu w postaci
elektronicznych zapiséw w dziennikach Systemu (logach) zgodnie z wymaganiami § 21 ust. 1
KRIL

2. W dziennikach Systemu muszg by¢ odnotowywane obligatoryjnie dzialania uzytkownikow
lub proceséw systemowych polegajace na dostepie do:

a. Systemu z uprawnieniami administracyjnymi, takie jak: dodanie uzytkownika, edycja
uzytkownika, zawieszenie uzytkownika, usunigcie uzytkownika,
przypisanie/odebranie uzytkownikowi dostgpu do moduléw oraz zwigzanych z nimi
uprawnien edycyjnych, informacyjnych lub administracyjnych,

b. konfiguracji Systemu, w tym konfiguracji zabezpieczen,

c. przetwarzanych w Systemach danych podlegajacych prawnej ochronie w zakresie
wymaganym przepisami prawa.

3. System musi pozwala¢ na rejestrowanie dzialan uzytkownikow.

12
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Administrator musi posiadaé wglad w dziatania wszystkich uzytkownikow.

System musi przechowywaé informacje dotyczaca daty utworzenia i modyfikacji danego
obiektu oraz informacj¢ o uzytkowniku, ktory utworzyl lub zmodyfikowal dany obiekt.
Informacja ta musi by¢ dostgpna dla uzytkownika z poziomu interfejsu Systemu.

Integralnosc

I

Wszystkie zmiany w modulach Systemu zrealizowane musza by¢ w modelu transakeyjnym
spetniajagcym wymagania ACID (ang. Afomicity, Consistency, Isolation, Durability):

a. Atomowosci (Atomicity) — oznacza, iz kazda transakcja (zbiér operacji na bazie
danych stanowigcy pewng calos¢) albo wykona sig¢ w catosci albo w ogole.

b. Spéjnosci (Consistnecy) — oznacza, ze po wykonaniu transakcji System bedzie spdjny,
czyli nie zostang naruszone zadne zasady integralnosci.

c. Izolacji (Isolation) — transakcja moze odezytywac tylko dane zapisane (zatwierdzone).
Dane niezatwierdzone nie sg dostepne dla innych transakcji. Transakcje nie mogg
wzajemnie przeszkadzac sobie w dzialaniu.

d. Trwaloéci (Durability) — oznacza, ze System potrafi uruchomi¢ si¢ i udostgpnic
spojne, nienaruszone i aktualne dane zapisane w ramach zatwierdzonych transakeji,
na przyktad po naglej awarii zasilania.

Dane moduléw Systemu muszg byé zaimplementowane w relacyjnym modelu bazy danych.

Wszystkie moduly Systemu beda wykorzystywa¢ wspdlng, zintegrowang baze¢ danych.
System nie bedzie dopuszczal do powielania wprowadzania tych samych informacji w
poszczegolnych modutach.

Model danych musi zapewniaé integralno$é encji (wartos¢ klucza gléwnego nie moze by¢
wartoscig NULL) oraz integralno$é odwolan (nie mogg istnie¢ niedopasowane wartosci klucza
obcego).

Ograniczenie redundancji danych musi by¢ zrealizowane poprzez stosowanie postaci
normalnych bazy danych. W uzasadnionych przypadkach, za zgodg Zamawiajacego,
dopuszczone bedzie byé moglo zdenormalizowanie czgéci struktury bazy danych w celu
zapewnienia wyzszej wydajnosci Systemu.

Skalowalnosé systemu

15

Kazda z warstw musi mie¢ mozliwoé¢ niezaleznego skalowania w zaleznosci od
wykorzystania, rozwoju oraz obcigzenia Systemu.

Funkcjonujac w oparciu o architekture oparta o ustugi, System musi posiada¢ mozliwosé
rozbudowy o kolejne ushugi lub zwickszenia wydajnosci dla juz istniejacych uslug bez
koniecznosci wprowadzania zmian do komponentéw zaleznych korzystajgcych z elementoéw
modyfikowanych (za wyjatkiem ewentualnej zmiany konfiguracji komponentéw zaleznych).

Kopie bezpieczenstwa

13
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System bedzie zapewnia¢ mozliwo$¢ pelnego odtworzenia danych i konfiguracji z kopii
zapasowej (backupu) w przypadku awarii. Wykonawca jest zobowigzany opracowac i
wdrozy¢ harmonogramy tworzenia kopii zapasowych oraz procedury odtworzenia w
przypadku awarii.

Kopie zapasowe Systemu muszg obejmowaé caly System, w tym jego dane, logiki biznesowe,
interfejsy uzytkownika.

System musi umozliwiaé wykonywanie kopii bezpieczefistwa wg okreslonego scenariusza, nie
rzadziej niz raz dziennie. Kopie bezpieczenistwa majg zapewnia¢ mozliwo$¢ niezwlocznego
odzyskania danych i przywrécenia calego Systemu do stanu normalnej pracy po ewentualnej
awarii sprzgtowej lub programowe;. '

Przywrécenie calego Systemu z kopii bezpieczenstwa musi by¢ mozliwe w czasie nie
dhuzszym niz 8 godzin.

Zabezpieczenie przed atakami

1.

System musi by¢ zabezpieczony przed atakami zgodnie z Top Ten OWASP (Open Web
Application Security Project).

Wykonawca musi zaprojektowaé elementy Systemu w taki sposob, aby byly odporne na ataki
cross-site scripting (XSS) i cross-site request forgery (XSRF).

Wykonawca musi skonfigurowa¢ serwery aplikacji w taki sposéb, aby automatycznie
zamykaly sesje zalogowanego uzytkownika po definiowalnym przez administratora czasie
nieaktywnosci.

Monitorowanie

1.

System musi zapewniaé monitorowanie wszystkich elementéw infrastruktury o krytycznym
znaczeniu — w tym aplikacji, ustug, systemow operacyjnych, protokoléw sieciowych oraz
infrastruktury sieciowe;j.

System musi zapewnia¢ mozliwos¢ monitorowania:

a) ushug sieciowych, co najmniej: SMTP, POP3, HTTP, NNTP, SNTP, FTP, SSH,

b) uzycia zasobéw systemowych (procesor, pamigé operacyjna, uzycie dysku twardego, logi
systemowe, stan ustug systemowych) w wigkszo$ci systeméw operacyjnych, w tym Microsoft
Windows za pomocg agentéw zainstalowanych w tych Systemach,

c) logéw systeméw operacyjnych — zawierajacych zdarzenia zwigzane z systemem
operacyjnym (w szczegdlnoéci logowanie i wykonywane operacje),

d) logéw serweréw aplikacyjnych — zawierajgcych zdarzenia zwigzane z komunikacja
z uzytkownikami oraz bledami systemowymi.

Wydajnosc systemu

1,

14

W zakresie wydajnosci oferowany System musi zapewni¢ nastepujgce parametry obstugi
uzytkownikow:

a. mozliwos¢ zalogowania si¢ do Systemu i pracy wszystkich uzytkownikéw
posiadajgcych konto w systemie,
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b. dla 10 uzytkownikéw pracujacych jednoczesnie:

i. maksymalny czas odpowiedzi Systemu na polecenia nawigacyjne (nie
zwigzane z operacjg wyszukiwania) nie bedzie mogl przekroczy¢ 2 sekund,

ii. maksymalny czas wyS$wietlenia wynikéw wyszukiwania dowolnych
informacji nie bedzie mogt przekroczy¢ 30 sekund;

iii. maksymalny czas od$wiezenia mapy nie moze przekroczy¢ 5 sekund,

iv. maksymalny czas od$wiezenia kolejnego zdjecia podczas przegladania
fotorejstracji w dedykowanym module nie moze przekroczy¢ 2 sekund,

c. zagadnienia zwigzane z przygotowaniem zatozen technicznych do oceny wydajnosci
Systemu beda przedmiotem opracowan projektowych. Zakladany prog ufnosci dla
pomiaru wydajnosci wynosi 95%.

Zwickszanie wydajnoéci Systemu poprzez przydzielanie kolejnych procesoréw wirtualnych
oraz pamigci RAM dla serweréw pracujacych w warstwie danych i w warstwie logiki
biznesowej nie moze wymagaé zakupu dodatkowych licencji. W przeciwnym wypadku koszt
zakupu licencji obcigzy Wykonawceg.

Zwigkszanie wydajnosci rozwiazania poprzez uruchamianie kolejnych serweréw w warstwie
danych i w warstwie logiki biznesowej nie wymaga zakupu dodatkowych licencji.
W przeciwnym wypadku koszt zakupu licencji obcigzy Wykonaweg w ramach wdrozenia lub
zobowiazan gwarancyjnych lub pogwarancyjnych.

Ochrona danych osobowych

System musi by¢ zgodny z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogblne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE z 4.05.2016 r. L 119/1),
Ustawg z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ze
zm.) i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

Dostgp do danych osobowych Systemu musi wymaga¢ zarejestrowania stosownego
uprawnienia. Jeéli uzytkownik nie posiada uprawnienia to w interfejsie Systemu dane
osobowe nie mogg by¢ dla niego widoczne.

System musi zapewnia¢ odnotowanie przetwarzania danych osobowych w Systemie, w tym:
a. daty pierwszego wprowadzenia danych osobowych do Systemu,
b. identyfikatora uzytkownika wprowadzajacego dane,
c. zrodta danych w przypadku zbierania danych, nie od osoby, ktorej one dotycza,

d. informacji o odbiorcach danych oraz sprzeciwu.
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System musi umozliwia¢ sporzadzenie i wydrukowanie raportu dotyczacego wprowadzonych
danych osobowych do Systemu, zawierajacego informacje o dacie pierwszego wprowadzenia
danych do Systemu, identyfikatora uzytkownika wprowadzajacego, zrodla danych
w przypadku zbierania danych, nie od osoby, ktérej one dotycza, informacji o odbiorcach,
sprzeciwu.

System musi umozliwiaé sporzadzenie i wydrukowanie raportu zawierajgcego informacje
o tym jakie dane przechowane s3 o danej osobie.

Wymagania ogdlne
Interfejs uzytkownika Systemu musi by¢ w polskiej wersji jezykowe;.

Cala funkcjonalno$¢ Systemu musi by¢ wewnetrznie zintegrowana, {j. niezaleznie od tego
w ramach jakiego modutu czy aplikacji Systemu zostang zarejestrowane dane, ich rejestracja
musi byé jednorazowa, a System w kazdym wymagajacym tych danych module, aplikacji
musi je udostepnia¢ i umozliwia¢ ich przetwarzanie.

W przypadku danych, ktérych wartodci zawierajg si¢ w ograniczonym zbiorze System musi
umozliwiaé¢ zastosowanie mechanizmu stownikow i katalogéw.

System musi umozliwia¢ tworzenie, modyfikacje, kasowanie wszystkich typow obiektow.

System musi umozliwiaé definiowanie obiektu atrybutami réznych typéw (m.in. listy
rozwijane, pola: alfanumeryczne, logiczne/statusowe, numeryczne, daty i czasu).

System musi umozliwiaé opisanie dowolnego obiektu zestawem atrybutéw, ktore nastepnie
beda wykorzystywane przez mechanizmy filtrujace na potrzeby prezentacji, raportowania,
innego wykorzystania w modulach.

System musi umozliwia¢ dolgczanie do obiektow dokumentéw w réznych formatach
(instrukcje, rysunki techniczne, schematy, zdjgcia, pliki MS Office, PDF, inne),
przechowywanych w bazie danych Systemu lub jako link do zasobéw zewnetrznych.

Kazdy atrybut definiujacy obiekt (niezaleznie od typu rejestrowanych w nim danych)
powinien mie¢ mozliwo$¢ ustawienia/zadeklarowania go jako wymagany do wypelnienia
(System musi sprawdzaé jego wypehienie), lub niewymagany, przy czym musi by¢
mozliwoé¢ wyr6znienia na ekranie pol wymaganych.

System musi umozliwiaé uzycie funkcji wyszukiwania obiektow wg kryteriéw zaczerpnigtych
z atrybutéw obiektow, przy czym wyszukiwanie powinno by¢ mozliwe po kryterium
dowolnego atrybutu lub wielu atrybutéw obiektu, a dla pél alfanumerycznych musi by¢
dodatkowo mozliwo$é uzycia symboli wieloznacznych, z mozliwoécig uzycia operatorow
logicznych. System musi pozwalaé, aby tabelg¢ z wyszukanymi pozycjami mozna bylo
wydrukowaé oraz wyeksportowaé do plikéw w formacie .xlsx (przy zachowaniu w arkuszu
kalkulacyjnym takiego samego formatu i ukladu danych oraz zapewnieniu edytowalnosci
danych).
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System musi umozliwiaé parametryzacj¢ uprawnien dostepu poszczegdlnych uzytkownikow
do modutéw, funkeji (w tym raportéw, analiz, widokow) oraz niezaleznie, uprawniefi dostgpu
do danych rejestrowanych w Systemie, tak aby bylo mozliwe tworzenie niezaleznych
obszarowo organizacji, ktérych uzytkownicy widza wylacznie dane ze swojego obszaru \
organizacyjnego oraz majg $cisle okreslone uprawnienia zwigzane z obstuga Systemu.

System musi umozliwia¢ zarzadzanie obiektami w zlozonej strukturze organizacyjnej (obstuga
wielu wydziatow, zespolow).

System musi umozliwiaé uzytkownikowi wyswietlenie na ekranie informacji o uzytkowniku,
ktory dokonal rejestracji/ostatniej zmiany atrybutéw danego obiektu oraz czasie tej zmiany.

System musi umozliwia¢ informowanie uzytkownikéw o nowych funkcjach Systemu przez
wyslanie odpowiedniej informacji z opisem zmian i wy$wietlenie informacji przy pierwszym
logowaniu po zmianie wersji. System umozliwi dostgp do informacji o historii zmian.

System bedzie posiadat prosta wyszukiwarke, umozliwiajacg przeszukanie danych mapowych
catosci Systemu. Wyszukiwarka umozliwi podziat i sortowanie wynikéw wg typu, daty oraz
dalsze zawezanie wyszukiwania.

System bedzie posiadal zaawansowang wyszukiwarke, umozliwiajgca wykorzystanie
poszczegblnych zasobéw wg kryteriéw, atrybutéw i parametréw opisujgcych te zasoby.
Wyszukiwanie musi uwzglednia¢ polskie znaki i umozliwia¢ korzystanie z wyrazen
regulamych.

System bedzie umozliwiaé nawigowanie po mapie i modutach.

System bedzie wy$wietla¢ widoczng animowang grafike sygnalizujacg wykonywanie operacji
(dla operacji, ktére beda trwaly krocej niz 5 sekund) i zmieniajacy si¢ dynamicznie pasek
postepu (dla operacji, ktére beda trwaty dtuzej niz 5 sekund).

1.4 Wymagania funkcjonalne

1.4.1

Modut mapowy

Modul umozliwiajacy przegladanie obiektéw mapowych oraz zarzadzanie trescia mapy. Modul
definiuje wymagania nawigowania po mapie, identyfikacji obiektéw, wymaganych funkcji mapy oraz
mozliwo$é wyszukiwania i analizy danych.

Uprawnienia

1.
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Modul powinien umozliwiaé zarzadzanie uprawnieniami dostgpu do wybranych warstw
informacyjnych.

Modul musi umozliwiaé dostep do danych zgodnie z okreslonymi uprawnieniami do
zdefiniowanych funkcjonalnoéei. Uzytkownik posiada widoczne tylko te funkcje do ktérych
posiada uprawnienia.

22-100 CHELM ul. Lubelska 65 tel.: /+48 B2/ 565 22 23, faks: /+48 82/ 565 22 54,

www.chelm.pl, e-mail: info@umechelm.pl



Urzad Miasta Chelm

3. Modul musi definiowaé podzial do zarzadzania danymi na poszczegélne jednostki

organizacyjne zarzadcy drég oraz uwzgledniac organ zarzadzajacy ruchem.

Nawigowanie na mapie

I

Modul bedzie umozliwia¢ przesuwanie widoku mapy z wykorzystaniem myszki (narzedzie
typu ,,przeciagnij i upusc”).
Modu! bedzie umozliwiaé zmiane skali wy$wietlanej mapy z wykorzystaniem myszki:

i. narzedzie zbliz / oddal,

ii. narzedzie powickszenia / pomniejszenia prostokatem (narzedzie powoduje
powickszenie/pomniejszenie okna mapy do wielkosci prostokata, jaki
zaznaczy uzytkownik; prostokat wskazany przez uzytkownika powinien by¢
wyraznie uwidoczniony; mozliwos¢ zaznaczenia prostokgta w dowolnym
kierunku),

iii. przez zastosowanie rolki —,,scroll”.

Modul bedzie umozliwial latwe i szybkie przechodzenie z poziomu mapy do poziomu
formularzy i odwrotnie.

Zakres informacyjny mapy

1.

Modul bedzie umozliwiaé wyswietlanie w oknie dostgpnych warstw informacyjnych (w
formie drzewa) z mozliwoscig ich wiaczania i wylgczania (w tym wigczenie / wylgczenie
pojedynczej warstwy informacyjnej i grupy warstw). Uzytkownik musi mie¢ mozliwos¢
wyéwietlenia informacji o zdefiniowanej, zaleznej od skali widocznosci warstwy oraz
zblizenia skali mapy do zakresu widocznosci warstwy. Nazwy warstw niewidocznych w
biezacej skali bedg podlegaly wyszarzeniu.

Modul bedzie umozliwia¢ obstuge serwisow WMS w wersjach 1.1.0, 1.1.1; 1.3, i WMTS v
1.0 (z mozliwoscia wyboru z listy predefiniowanego serwisu lub poprzez wpisanie wlasnego
adresu URL).

Modul bedzie umozliwiaé wyswietlenie dla danej lokalizacji interaktywnego okna
(w oddzielnym oknie przegladarki) zintegrowanego modutu fotorejestracji, modutu skaningu
laserowego 3D, modutu profilu liniowego drogi i zapewni pracg synchroniczng na linii mapa —
fotorejestracja — chmura punktéw — profil liniowy.

Modut bedzie umozliwial dodanie do mapy danych przestrzennych z pliku, w tym warstw
wektorowych (w formacie DXF, SHP) oraz rastrowych (GeoTIFF).

Identyfikacia obiektow

1.

Modut bedzie umozliwiaé identyfikacj¢ prezentowanych danych — przegladania atrybutéw
obiektéw wskazanych kursorem; informacje powinny pojawia¢ si¢ w chmurce przy obiekcie,
a nie w osobnym oknie przegladarki, okno identyfikacji powinno zawiera¢ mozliwos¢ wyboru
warstwy, na ktorej identyfikowany jest obiekt (w przypadku, kiedy wskazana lokalizacja
przecina obiekty z wigcej niz jednej warstwy).

2. Modut bedzie umozliwiaé przegladanie wartosci atrybutow.
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Modut bedzie umozliwiaé wyséwietlanie linku do strony www w atrybucie obiektu.

Pomiary na mapie

L

3.

Modut bedzie umozliwiaé pomiar odleglosci na mapie za pomocg linii prostej lub famanej
(przez kolejno wskazywane punkty). Wynik pomiaru powinien by¢ zaokraglony do 2 miejsc
po przecinku.

Modul bedzie umozliwiaé pomiar powierzchni na mapie obszaru o ksztalcie dowolnego
wielokata w m” Wynik zakoficzonego pomiaru powinien wyswietla¢ si¢ bezposrednio w
oknie mapy na powstatym obiekcie. Wynik pomiaru powinien by¢ zaokraglony do 2 miejsc po
przecinku.

Modul bedzie umozliwia¢ wyswietlenie wspotrzgdnych wskazanego na mapie punktu.

Wydruki

1.
2.

Modut bedzie umozliwia¢ tworzenie wydrukéw biezacej kompozycji mapowe;.
Modu! bedzie umozliwiaé generowanie plikdw z mapg w réznych formatach (co najmniej
PDF).
Modut bedzie umozliwiaé konfiguracje wydruku przez uzytkownika co najmniej w zakresie
nadania tytulu mapy oraz dodanie co najmniej nast¢pujacych elementow:

a. legenda,

b. skala liczbowa,
c. skala liniowa,

d. strzalka péocy,
e. komentarz,

f.

stopka zawierajaca informacj¢ o zrodle pochodzenia mapy,

g. data wydruku.
Modut bedzie umozliwiaé tworzenie wydruku od A4 do A0 (w ukladzie pionowym i
poziomym).
Modul bedzie umozliwiaé zmiane rozdzielczo$ci wydruku i generowanych plikéw
(przynajmniej w zakresie: 96dpi, 150dpi, 200dpi, 300dpi).
Modul bedzie umozliwial definiowanie ramki wydruku oraz jego marginesow.
Modut bedzie umozliwial generowanie wydrukéw wielostronicowych wzdhiz odcinka drogi.
Uzytkownik bedzie miat mozliwo$é definiowania zaktadki i modyfikacji ramek (przesuwanie,
obracanie, usuwanie) nakladania si¢ wydrukéw na oddzielnych stronach. Modul bedzie
umozliwial automatyczne numerowanie poszczegolnych stron.

Selekcja obiektow

1.
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Modut bedzie umozliwial selekcje obiektow interaktywnie w oknie mapy z uzyciem wyboru
obiektu w danym punkcie, w danym obszarze, przy uzyciu narysowanego wielokata, linii
(takze lamana), na jednej lub kilku na raz wybranych przez uzytkownika warstwach
tematycznych.
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2. Modul bedzie umozliwial selekcje obiektow z uzyciem zapytan logicznych do bazy danych
(zapisanych atrybutow) wykorzystujacych zadane wielkosci (np. wartos¢ liczbowa) i
operatory: <>, >, >=, <, <=, =, z wykorzystaniem przyjaznego dla uzytkownika kreatora.

3. Modul bedzie umozliwial selekcje dziatek ewidencyjnych, adreséw oraz drég (wg numeru,
kilometraza) z wykorzystaniem dedykowanego kreatora.

4, Modul bedzie umozliwial wyswietlenie tabeli atrybutow dla wyselekcjonowanych obiektow
(z zastosowaniem mechanizmu stronicowania), w tym:

a. definiowanie widocznosci pdl w tworzonym zestawieniu,
b. sortowanie tabeli wg wartosci pol,

c. zblizanie mapy do wybranego z tabeli obiektu,

d. zapisywanie zestawien w formacie .xslx.

Wyszukiwanie obiektow

1. Modul bedzie umozliwial wyszukiwanie obiektow spoéréd wszystkich —warstw
informacyjnych.

2. Modul bedzie umozliwiat sortowanie prezentowanych wynikéw wyszukiwania.

3. Modul bedzie umozliwial zblizenie do wybranych obiektéw z listy wynikéw wraz
z wyr6znieniem obiektu.

4. Modutl bedzie umozliwial wyszukiwanie obiektow ze wskazanych warstw informacyjnych
systemu (w tym warstw tworzonych przez moduly, np. zajecia pasa, projekty organizacji
ruchu ale réwniez oznakowanie pionowe i poziome) po okresleniu obszaru wyszukiwania.

5. Wyszukiwanie po obszarze musi by¢ definiowane jako obszar zdefiniowany przez
uzytkownika.

6. Wyniki wyszukiwania powinny by¢ prezentowane w postaci listy obiektow. Lista obiektow
powinna umozliwia¢ dalsze filtrowanie danych. Z poziomu listy obiektow bedzie mozliwe
zblizenie mapy do wyszukanego, wskazanego obiektu.

Mapy tematyczne

1. Uzytkownik bedzie posiadal dostgp do map tematycznych. W ramach wdrozenia zostang
skonfigurowane mapy tematyczne: rodzaje nawierzchni drogi, ocena stanu nawierzchni,
przeglady okresowe.

2. Modul bedzie umozliwia¢ wybor mapy tematycznej z galerii map.

3. Modul bedzie umozliwiaé wyboér, zmiang oraz wylaczenie mapy bazowej — mapy
wys$wietlanej jako podkiad dla pozostatych warstw.

4, Na mapach tematycznych beda wyswietlane interaktywne wykresy prezentujace wybrane
statystyki. Zakres danych prezentowanych na wykresach (stupkowych, kotowych) bedzie
dostosowywal si¢ dynamicznie do danych prezentowanych na mapie lub wg zdefiniowanego
filtra lokalizacji. Na wykresach bgda wyswietla¢ si¢ dane liczbowe, a kolorystyka wykresow
bedzie zgodna z symbolizacjg obiektow na mapie.
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5. Kazda z map tematycznych bedzie mogla zosta¢ udostepniona publicznie na potrzeby

prezentacji informacji dla spoleczenstwa.
Edycja danych przestrzennych
1. Modul bedzie umozliwia¢ edycje danych atrybutowych i przestrzennych dla warstw
punktowych, liniowych i poligonowych, w tym:
a. tworzenie nowych obiektow,
b. modyfikowanie istniejagcych obiektow,
c. usuwanie istniejacych obiektéw w zakresie czesci geometrycznej i opisowe).

2. Modut bedzie umozliwiaé modyfikacj¢ geometrii obiektu poprzez dodanie, usuwanie punktéw
ksztaltu oraz przesuwanie punktow ksztaltu.

3. Modul bedzie umozliwiaé zastosowanie przyciggania (ang. snapowania) podczas edycji do
wskazanych obiektébw z dowolnej warstwy wektorowej (punktowej, liniowe]
i powierzchniowej) w zakresie jej wierzchotkéw, krawedzi i weztow.

4, Modul bedzie umozliwiaé dodanie z komputera lokalnego do edytowanego obiektu
zalacznikéw wraz z dodaniem opisu, w tym: plikéw video (przynajmniej *.AVI), plikéw
dzwiekowych (*.MP3) i plikéw graficznych (w tym typu *.PDF, *.PNG, *.JPG, *.TIFF).

5. Modut bedzie umozliwia¢ dostosowanie formularza wprowadzania atrybutéw dla warstwy
w zakresie definiowania wymaganych do wypelniania pol.

6. System musi umozliwiaé edycj¢ danych drogowych z wykorzystaniem przegladarki
internetowej. Podczas dodawania i edycji obiektéw musi by¢ zapewniona funkcjonalnosé:

a. snapowania do wybranych warstw (do krawedzi, wierzchotkéw, srodka linii),
b. mozliwo$¢ wskazania obiektu, kilku obiektow,
c. mozliwos¢ ciecia i taczenia obiektow,

d. mozliwoé¢ wycinania dodawanym obiektem czgéci wspolnej obiektéw innych warstw
(ang. clip) (uzytkownik decyduje ktore warstwy majg by¢ wycinane).

7. Modul bedzie rzutowal obiekty geometryczne na system referencyjny drég zgodnie
z wymaganiami zawartymi w module zarzadzania infrastrukturg drogows.

Symbolizacja warstw informacyjnych

Modut definiuje mozliwoéci dopasowania wyswietlania mapy do potrzeb efektywnej pracy
uzytkownikow.

Modut bedzie umozliwiat definiowanie:
1. stylu punktéw,
2. stylu linii,
3. stylu poligonéw.
Dedykowane funkcje mapowe zwigzane z utrzymanien pasa drogi
1. System powinien umozliwia¢ oznaczanie warstw odcinkéw drogi statusami.
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System powinien umozliwiaé oznaczanie miejsc postojowych oraz innych obiektow
z opcjonalng datg obowigzywania od-do.

System powinien umozliwia¢ atrybutowanie przystankéw w zakresie: obecnodci pasow
prowadzacych, obecnosei wiaty, dostgpnosci dla osob niepetnosprawnych.

System powinien umozliwia¢ rysowanie znakéw pionowych oraz poziomych.

System powinien umozliwiaé wywolywanie funkcji wyswietlania przestrzennej lokalizacji
obiektow przestrzennych, zawartych w dokumentach i sprawach.

System powinien umozliwia¢ wyszukanie wszystkich decyzji i spraw zwigzanych z danym
obiektem przestrzennym lub obszarem (zgodnie z uprawnieniami okreslonymi dla
zalogowanego uzytkownika lub dla systemu zewnetrznego). Modul umozliwi takze
wyszukanie wszystkich obiektow okreslonego typu umiejscowionych na zadanym obszarze
(wg wspdhrzednych) oraz dostgp do szczegotow sprawy lub zalgeznikow.

1.4.2 Modut procedur administracyjnych

1.4.2.1 Modul obslugi decyzji

Modut umozliwia zarzgdzanie sprawami oraz umozliwia definiowanie ich zakresu na mapie. Modut
umozliwia wydawanie decyzji administracyjnych.

1.4.2.2  Graficzny interfejs uzytkownika
Zarzgdzanie sprawami oraz obstuga spraw

1,

2.

29
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System umozliwi rejestracje danych dotyczacych wniosku i sprawy wymaganych do
wygenerowania decyzji m.in.: danych wnioskodawcy, celu wniosku, nru sprawy itd.

Modut musi zapewniaé pulpit zarzadczy dla uzytkownika stuzacy zarzadzaniu obstugiwanymi
sprawami z mozliwoscig klasyfikowania i wyswietlania spraw.

Modut musi umozliwia¢ przegladanie i wyszukiwanie spraw i decyzji. System musi
umozliwiaé wyszukiwanie i sortowanie po atrybutach decyzji i spraw.

Modut musi umozliwia¢ uzupekienie danych wnioskodawcy w Ewidencji Klientow (dalej:
EK), co w sytuacji, gdy wnioskodawca bgdzie znajdowat si¢ w EK bedzie umozliwialo jego
wybér z EK i nie bedzie wigzalo si¢ z kazdorazowym uzupelnienia danych w przypadku np.
czesto powtarzajacego si¢ wnioskodawcy.

Modut musi umozliwiaé¢ dodawanie i zarzgdzanie zatgcznikami (dowolnych plikéw, w tym
zdjec).

Modut musi umozliwiaé wprowadzenie informacji o sposobie zakonczenia danego
postgpowania administracyjnego.

Modul musi umozliwiaé zaawansowane wyszukiwanie oraz sortowanie spraw i decyzji wg
filtrow (wg daty rozpoczecia, daty wplynigcia, sygnatury, adresu, danych prowadzgcego
sprawe, wnioskodawcy, statusu pisma lub sprawy, adresata, osoby lub komorki
odpowiedzialnej itp.).

Modut musi umozliwiaé¢ sortowanie wyszukanych pozycji spraw i decyzji .

Modul musi umozliwiaé wyszukiwanie wszystkich dokumentéw wg ustalonego filtru dla
wskazanej lokalizacji.
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10. System musi prezentowa¢ zakres spraw na mapie wraz z okreslonymi atrybutami.
11. Modul musi wspélpracowaé z modulem szablondéw pism i umozliwia¢ konfigurowanie

i generowanie wymaganych dokumentéw (pism, decyzji, protokotéw, umoéw itp.).

Ewidencja Klientow

1.

System musi umozliwi¢ prowadzenie: EK zawierajacej ewidencj¢ oséb fizycznych oraz
prawnych. EK powinna zawiera¢ dane identyfikacyjne i teleadresowe. Dla rejestrowane;j
sprawy muszg byé wprowadzane odnoéniki do EK. Dla EK dotyczacej osob fizycznych
System musi umozliwi¢ generowanie raportu danych osobowych zgodnego z ogélnym
rozporzadzeniem o ochronie danych, ustawg o ochronie danych osobowych i aktami
wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

System musi umozliwi¢ nadawanie i ograniczanie uprawnien do danych osobowych
interesantéw — o0séb fizycznych, zapewniajac ochrong tych danych zgodiie z ogdlnym
rozporzgdzeniem o ochronie danych, ustawg o ochronie danych osobowych i aktami
wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

Modut musi by¢ dostosowany do obstugi merytorycznej poszczegdlnych modutow, w tym np.
wprowadzania i przegladania danych.

Geolokalizacja sprawy

—_

Dla kazdej sprawy system umozliwi dodanie jednej lub kilku lokalizacji.

Modul musi umozliwia¢ lokalizacje sprawy przez kilometraz drogi. Modul musi miec
mozliwoéé zdefiniowania dla rejestru obowigzku wprowadzenia wszystkich ww. wartosci
(jezeli uzytkownik tego nie zrobi — nie moze mie¢ mozliwosci zakonczenia sprawy).

Modul musi umozliwiaé lokalizacje sprawy przez wybér adresu na podstawie aktualnych
danych EMUIA. Modul musi umozliwia¢ lokalizacj¢ sprawy przez wskazanie obiektu na
dowolnej warstwie informacyjnej (w tym warstwie dzialek ewidencyjnych i/lub adresowej
oraz warstwach spraw) bezpo$rednio na mapie z wykorzystaniem wbudowanej w aplikacj¢
mapy oraz (w zaleznosci od preferencji) modutu mapowego.

Po zdefiniowaniu lokalizacji sprawy beda zapisywa¢ si¢ na dedykowanych warstwach
informacyjnych w bazie danych. Na warstwie beda zapisywa¢ si¢ rowniez informacje na temat
sprawy (np. etap, osoba prowadzaca). Warstwa bedzie na biezaco aktualizowana (wraz
z zapisywanymi zmianami).

Modul umozliwi wyszukanie wszystkich spraw i wprowadzonych wpiséw ewidencji, ktére
byly lub sg prowadzone dla danej lokalizacji.

Modut umozliwi (bazujac na analizach geometrycznych) weryfikacje¢ czy dla lokalizacji
sprawy nie wystepuja zagadnienia w zakresie konieczno$ci regulacji stanu prawnego pasa
drogi.

Modut musi umozliwiaé gromadzenie danych tematycznych dostosowanych do
poszczegdlnych wspieranych procedur administracyjnych (m.in. na potrzeby generowania
raportéw do GUS oraz wykorzystywania w generowanych dokumentach).

System musi umozliwia¢ wyszukiwanie postgpowan na mapie — w obszarze wskazanym (np.
prostokgtem) lub w widocznym obszarze oraz wyszukiwanie spraw na mapie wg kategorii
w zaznaczonym obszarze (np. prostokatem) lub w widocznym obszarze.

Konfiguracja
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System umozliwi konfiguracje struktury organizacyjnej uzytkownikéw, skladajacej si¢
z komoérek organizacyjnych i odpowiadajacej strukturze organizacyjnej Urzedu Miasta
Chelma.

System umozliwi konfiguracje typéw wnioskéw. Modul musi umozliwia¢ konfiguracje
zastosowanych slownikéw (dodawanie i usuwanie stownikéw, dodawanie, modyfikacja
i usuwanie dopuszczalnych wartoéei) lub pobieranie ich z dostgpnych rejestrow zewnetrznych
(jezeli one s3 nadrzednym zrodlem danych, jak np. TERYT) w trybie importu plikéw lub
subskrypcji.

Zmiana wersji slownika nie moze powodowa¢ zmian w dokumentach sporzadzonych
z wykorzystaniem poprzednich wersji stownika.

Modul musi umozliwiaé tworzenie, edycje¢ i konfiguracje szablonéw dokumentow
z wykorzystaniem graficznego interfejsu uzytkownika.

Modul musi umozliwiaé konfigurowanie podstawowych elementéw  zarzgdzania
i przechowywania spraw i decyzji, w tym:

a. administracje definicjami struktury organizacyjnej uzytkownikéw (podstawg do
okreslenia uprawnien uzytkownika sa komorki organizacyjne) oraz definiowanie
rejestréw pism, spraw i zaleznoci pomigdzy rejestrami. Mozliwe czynnoéci:

i. tworzenie nowej komérki organizacyjnej — okreslenie dla niej komorki
organizacyjnej nadrzednej,
ii. usunigcie komorki organizacyjnej.

b. administracje typami spraw i decyzji (np. definiowanie slownika typéw spraw i

decyzji, okreslanie kategorii typow).

1.4.2.3  Modul szablonow pism i decyzji
Modul umozliwiajacy zarzadzenia szablonami dokumentéw oraz ich trescia.

1.

2
3.

Modul musi umozliwia¢ generowanie dokumentéw, pism i decyzji w oparciu o wczesnigj
zdefiniowane szablony i dane wprowadzane w module obstugi procedur administracyjnych.
Modul musi umozliwiaé eksport wygenerowanych dokumentéw w formacie .docx.

Modul musi umozliwia¢ tworzenie, edycje i konfiguracje szablonow dokumentow.

Modul bedzie umozliwial generowanie pism oraz wydrukéw na podstawie szablonow
mozliwych do zdefiniowania w Systemie.

Modul bedzie pozwalal uzytkownikowi na zdefiniowanie zmiennych w generowanym
szablonie. Lista zmiennych mozliwa do wykorzystania w module musi obejmowac: atrybuty:
wniosku, sprawy, obiektéw mapowych, struktur¢ organizacyjng itd. Konfiguracja tredci
zmiennej bgdzie umozliwiala wygenerowanie wymaganej dokumentacji zgodnie z potrzebami
zalatwianych spraw i prowadzonych postgpowan.

Modut musi umozliwiaé administrowanie szablonami, w szczegdlnosci: dodawanie, usuwanie,
tworzenie nowych wersji.

1.4.2.4 Modul zarzgdzania zleceniami
Modul umozliwiajacy zarzadzanie biezgcym utrzymaniem infrastruktury drogowej w zakresie
zarzadzania zleceniami do wykonania. System wspolpracuje z aplikacjg mobilna.

L.
2;
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Modut umozliwiajacy definiowanie zlecen, przesylanie ich do realizacji oraz ich odbiér.
Modut bedzie umozliwial przestanie zlecenia do realizacji: w ramach modutu i na aplikacje
mobilng. W zaleznoéci od konfiguracji do wykonawcy lub osoby odpowiedzialnej za
wykonanie.

22-100 CHELM ul. Lubelska 65 tel.: /[+48 82/ 565 22 23, faks: /+48 82/ 565 22 54,

www.chelm.pl, e-mail: info@umcheim.pl



Urzad Miasta Cheim

3. Modutl bedzie posiadal konfiguracje wykonawcéw wraz z nadawaniem im uprawnien.
4. Modul bedzie prezentowal status danego zlecenia (w zleceniu i na mapie).
5. Modul bedzie wspolpracowal z aplikacjg mobilng w zakresie zlecania i odbioru zlecef

w ramach Systemu.

6. Modul bedzie umozliwial filtrowanie zlecen w podziale na poszczegdlne: typy, obiekty
infrastruktury i odpowiedzialne komérki organizacyjne.

7. Modul bedzie posiadal liste zlecen przypisanych do danego uzytkownika oraz bedzie
informowal o pojawieniu si¢ nowego zlecenia.

8. Modul bedzie umozliwiat przekazywanie zlecei do realizacji w aplikacji mobilnej dla
uzytkownikéw Systemu oraz umozliwi potwierdzenie przyjecia do realizacji zlecen dla
wykonawcow, ktdrzy nie sg uzytkownikami.

1.4.3 Moduf terminarza

Modul umozliwiajacy zarzadzenie kluczowymi terminami dla poszczegdlnych uzytkownikéw i
komérek organizacyjnych.

1. System musi posiada¢ funkcjonalno$¢ kalendarza i zadan (z terminami i priorytetami).
2. Terminarz bedzie modulem umozliwiajagcym prezentacje kluczowych dat. Daty bedg
pochodzily z poszczegdlnych modulow.

1.4.4 Moduf raportowy

Modul umozliwiajacy przygotowywanie raportow i wspierajacy uzytkownika w definiowaniu
wymaganej informacji zarzadczej z Systemu, jak réwniez w definiowaniu wymaganych raportow
i wyszukiwanie informacji, z poziomu przegladarki internetowe;j.

1. System musi umozliwi¢ sporzadzanie i wydruk raportéw, statystyk i zestawien, w
szczegblnosci wymaganych przepisami prawa oraz zwigzanych z danymi przechowywanymi
w systemie m.in: ksigzek drég, formularza informacji o sieci drog, ksigzek obiektow
mostowych, wykazu obiektow mostowych.

2. System musi umozliwia¢ filtrowanie raportéw po atrybutach dostepnych w raporcie.

3. System musi umozliwiaé eksport raportéw minimalnie do formatéw plikéw .pdf oraz .xlsx.

1.4.5 Modutf ewidencji obiektéw pasa drogowego

Modul umozliwiajgcy zarzadzanie obiektami drogowej i pasa drogowego.

1.4.5.1 Modul systemu referencyjnego

Modul umozliwiajacy zarzadzanie systemem referencyjnym drég. Modul umozliwia definiowanie
drég, ich odcinkéw, jezdni oraz weziéw. Modul musi zapewnié lokalizacje obiektéw w ramach
systemu referencyjnego opartego na punktach referencyjnych i odcinkach migdzyweziowych.

1. Okre$lenie lokalizacji danego obiektu w systemie referencyjnym musi zachodzi¢
automatycznie, na podstawie relacji przestrzennej obiektu w stosunku do systemu
referencyjnego (na podstawie polozenia obiektu w przestrzeni geograficznej System ,,rzutuje”
obiekt na system referencyjny drogi przypisujac go do okreslonego kilometraza).

2. Numeracja punktow referencyjnych bedzie prowadzona wedhug nastgpujacych zasad:
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a. przyjety zostanie 7-cyfrowy szablon numeru, gdzie pierwsze cztery cyfry oznaczajg
numer sektora w ktérym znajduje si¢ punkt, a trzy ostatnie oznaczajg kolejny numer
punktu w danym sektorze,

b. sektor poczatkowy o numerze 0101 bierze swoj poczatek od 14 stopnia dlugosci i 55
stopnia szerokosci geograficznej,

c. obszar sektora odpowiada wielkosci arkusza mapy topograficznej w skali 1:25 000,

d. numeracja sektoréw rosnie w sposéb nastgpujacy: w kierunku z zachodu na wschod
0101, 0102, 0103, ...; oraz w kierunku z péocy na potudnie 0101, 0201, 0301, ...;.

3. Punkty referencyjne beda posiadaé nastepujace, atrybuty:

a. numer sektora,

b. numer punktu w sektorze,

c. wspodlrzedne X 1Y oraz ich pochodzenie,

d. dla kazdego z punktéw bedzie mozna doda¢ dowolne zatgczniki.

4. Odcinki miedzywezlowe beda numerowane narastajgco zgodnie z kierunkiem przebiegu

drogi, a opisywac je beda nastgpujace atrybuty:
numer drogi, do ktorej nalezy odcinek,
kolejny numer odcinka,

nazwa odcinka,

kilometraz poczatkowy,

kilometraz koficowy,

numer punktu poczatkowego,

numer punktu koncowego,

klase techniczng odcinka,

rodzaj odcinka,

dhugos¢ odcinka.

TSR e e o

1.4.5.2  Modul zarzqdzania infrastrukturg drogowgq
Modul umozliwiajacy zarzadzanie obiektami infrastruktury drogowej, okreélanie ich geometrii oraz
definiowanie atrybutéw z poziomu przegladarki internetowe;.
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1.

Modut bedzie umozliwiaé prowadzenie wszelkich ewidencji zwigzanych z pasem drogowym.
Uzytkownik bedzie posiadat mozliwosé definiowania nowych warstw wraz z okresleniem ich
atrybutow.
System begdzie zapewnial prowadzenie ewidencji drég. Ewidencja bedzie umozliwiaé
przechowywanie wymaganych danych i zapewnia¢ generowanie zgodnie z przepisami prawa:

a. ksigzki drogi,

b. formularza o sieci droég publicznych,

c. mapy techniczno-eksploatacyjne;j.
System musi umozliwia¢ dodawanie dowolnych zatacznikéw do drogi i odcinkéw drogi.
System bedzie umozliwial prowadzenie ewidencji obiektéw powierzchniowych, liniowych
i punktowych zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.
System bedzie umozliwial edycje¢ danych obiektéw drogi i obiektow inzynieryjnych
z wykorzystaniem przegladarki internetowe;.
System musi przechowywaé geometrie zgodnie z ich stanem faktycznym w terenie (bez
koniecznosci dzielenia obiektéw w obszarze skrzyzowan oraz przy zmianie ich szerokoséci)
System musi umozliwiaé automatyczne rejestrowanie atrybutéw lokalizacji obiektow
drogowych zlokalizowanych w pasie drogowym, 2z uwzglednieniem obiektow
zlokalizowanych w obszarach skrzyzowan, w tym:
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14.

15.

16.

Urzad Miasta Chelm

a. numer drogi/ulicy,

b. kilometraz poczatkowy i koficowy,

c. tzw. pikietaz, tj. odleglos¢ obiektu od najblizszego punktu referencyjnego wraz

z numerem tego punktu i odcinka referencyjnego oraz dtugoscia,
d. strong¢ zlokalizowania obiektu drogowego (strona lewa i prawa okreslane zgodnie
z przyrostem kilometrazu).

System musi zapewnia¢é automatyczne wyliczanie powierzchni i dlugosci obiektéw
drogowych, zuwzglednieniem enklaw (tj. obszaréw wydzielonych, polozonych w catosci
wewnatrz zewnetrznych granic obiektu geometrycznego).
System musi zapewniaé wySwietlanie danych w formie profilu liniowego drogi
zsynchronizowanego z fotorejestracjg, modulem skaningu laserowego 3D oraz mapg
interaktywna.
System zapewni narzgdzie do tworzenia mapy techniczno-eksploatacyjnej zgodnie
z przepisami prawa. Narzedzie musi umozliwia¢ generowanie mapy na podstawie danych
Systemu, mozliwoé¢ edycji mapy i jej drukowania zgodnie z wymaganiami uzytkownika.
System musi umozliwiaé prowadzenie ewidencji oznakowania pionowego i poziomego oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.
System musi zapewni¢ uprawnionym uzytkownikom stownik znakéw pionowych i poziomych
oraz kreator znakéw w przegladarce internetowej umozliwiajacych edycje znakow pionowych
oraz mozliwosé¢ rozbudowywania stownika tych znakéw.
System musi umozliwiaé wyszukiwanie stownika znakéw pionowych i poziomych podczas
jego wykorzystania w procesie ewidencji.
System musi odzwierciedlaé rzeczywiste oznakowanie poziome w celu generowania raportu
o rzeczywistej powierzchni malowania. System umozliwia tworzenie raportu malowania
oznakowania poziomego w wybranym przez uzytkownika zakresie pikietazy lub kilometrazy.
Uzytkownik posiada mozliwo$¢ zdefiniowania raportu dla kilku drog lub odcinkow.
System musi umozliwiaé przenoszenie i kopiowanie obiektéw pomigdzy warstwami
z uwzglednieniem typu geometrii. Istnieje mozliwoé¢ kopiowania obiektéw z danych
wektorowych DXF i GML.
System musi umozliwia¢ ewidencj¢ kanalizacji deszczowej w tym: wpustow, studni, drenazy
i drenokolektoréw, przepustéw drogowych, rowéw, wlotéw deszczowych do rowéw oraz
przepompowni.

Modul zarzgdzania obiektami mostowymi

Modut umozliwiajacy zarzadzanie obiektami mostowymi, okreslanie ich geometrii oraz definiowanie
atrybutéw z poziomu przegladarki internetowe;.
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1.

System bedzie zapewnial prowadzenie ewidencji obiektoéw inzynieryjnych. Ewidencja bgdzie
umozliwiaé przechowywanie wymaganych danych i zapewnia¢ generowanie:

a. ksiazki obiektu mostowego: dla mostu, wiaduktu, estakady, ktadki dla pieszych,

b. ksigzki tunelu dla tunelu drogowego i przejécia podziemnego,

c. karty obiektu mostowego,

d. wykazu obiektow mostowych.
System bedzie umozliwial prowadzenie ewidencji obiektow inzynieryjnych z poziomu
przegladarki internetowej zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.
System bedzie umozliwial wyszukiwanie obiektéw poprzez filtrowanie wg wybranego
atrybutu.
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System musi umozliwia¢ edycje danych obiektow inzynieryjnych z wykorzystaniem
przegladarki internetowej.

1.4.5.4  Modul fotorejestracji
Modul umozliwiajacy przegladanie oraz zarzadzanie informacja w postaci zdjgciowe;.

L.

2,

10.

11.

12.

13.

14.

System umozliwi przegladanie danych pochodzacych z fotorejestracji mobilnej w postaci
zdjeé sekwencyjnych z wykorzystaniem przegladarki internetowe;.

Z poziomu zdjecia uzytkownik bedzie posiadal mozliwos¢ wykonywania precyzyjnych
pomiaréw: szerokodci, wysokosci i powierzehni i wspolrzednych dla wskazanego punktu.
Uzytkownik bedzie posiadal mozliwo$é przegladania zdje¢ jednoczesnie z réznych kamer.
Modut zapewni mozliwosé wydajnego odtworzenia zdje¢ w trybie wideo z dostosowaniem
predkosci wyséwietlania (czas ladowania kolejnego zdjgcia nie moze by¢ dluzszy niz 2
sekundy).

Modut umozliwi przegladanie fotorejestracji dla przejazdu kazdej jezdni.

Modul bedzie zsynchronizowany z modulem mapowym i bedzie wyswietlal aktualng
lokalizacje analizowanego w module fotorejestracji miejsca na mapie oraz wyswietlal
znacznik polozenia obserwatora fotorejestracji.

Modul bedzie zsynchronizowany z modulem skaningu laserowego.

Uzytkownik bedzie posiadal mozliwo$é przejécia na mapg oraz chmurg punktow
w analizowanym w module fotorejestracji miejscu.

Modut bedzie umozliwial wyswietlania siatki metrycznej i krzyza przedstawiajacego srodek
zdjecia na fotorejestracji.

Uzytkownik bedzie posiadat informacj¢ o numerze drogi, nazwie drogi, kilometrazu
wyswietlanego zdjgcia.

Modut bedzie umozliwiat bezposrednie wywolanie panoramy Google StreetView dla aktualnie
wyséwietlanego zdjecia (z ustawieniem widoku panoramy). W przypadku braku panoramy dla
danej lokalizacji zostanie wyswietlony stosowny komunikat informacyjny w tym zakresie.
Modut begdzie umozliwial dodawanie punktéw i poligonéw na wybrane przez uzytkownika
warstwy. Dostepne warstwy bgda mozliwe do zdefiniowania przez administratora.

Modut bedzie umozliwial prezentacj¢ na zdjeciach granic dzialek pasa drogowego i dzialek do
niego przylegajacych.

Modut bedzie umozliwial prezentacje na zdjeciach wybranych przez uzytkownika dowolnych
obiektéw wektorowych znajdujacych sie w ewidencji obiektéw pasa drogowego.

1.4.5.5  Modul skaningu laserowego
Modul umozliwiajgcy przegladanie danych skaningu laserowego
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1.

2.

&

System bedzie umozliwial przegladanie danych chmury punktéw pochodzacych ze skaningu
laserowego.

Modul bedzie umozliwial synchronizacj¢ z mapg wyswietlang w module mapowym oraz
zdjeciem wyswietlanym w module fotorejestracji.

Modut bedzie umozliwial wyswietlanie chmur punktéw i wizualizowanie ich wg wartosci
RGB, intensywnosci, hipsometrii oraz klasyfikacji punktow.

Modut bedzie umozliwial wy$wietlanie widoku w trybie ortogonalnym, perspektywicznym
oraz z perspektywy lokalizacji urzadzenia pomiarowego na samochodzie pomiarowym.

Modut bedzie umozliwial wyswietlanie wezesniej zapisanych widokow sceny.

Modut bedzie umozliwial nawigacjg 3D.
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Modut bedzie umozliwial wyéwietlanie listy klas zgodnie ze standardem LAS oraz wigczanie /
wylgczanie widocznosei poszezegdlnych klas.

Modut bedzie umozliwial wyswietlanie pozycji kamery oraz pozycji celu obserwacji.

System bedzie umozliwial wykonywanie precyzyjnych pomiaréw wspohrzednych, dugosci,
szerokosci, wysokosci, powierzchni i objgtosci.

Modul bedzie umozliwial generowanie przekrojéw na podstawie zaznaczonej linii
(o zdefiniowanej lub definiowalnej szerokosci) oraz wykonywanie pomiarow dlugosci
i wysokosci na przekroju.

Modul bedzie umozliwial dodawanie punkéw na wybrane przez uzytkownika warstwy.
Dostepne warstwy bedg mozliwe do zdefiniowania przez administratora.

Modul profilu liniowego
Okno planu liniowego — okno musi przedstawia¢ rzut z géry wszystkich elementéw pasa
drogowego podlegajacych inwentaryzacji wzdluz osi drogi z informacjg o pikietazu lokalnym
i pikietazu globalnym drogi.
Elementy powierzchniowe na odcinkach prostych musza dokladnie odzwierciedla¢ topologig
odpowiadajacych im elementéw na mapie.
Grafika oznakowania pionowego i poziomego musi by¢ reprezentowana w postaci
wektorowej.
Okno nawigacji po systemie referencyjnym — w oknie tym uzytkownik musi mie¢ mozliwosé
wybrania numeru drogi, odcinka migdzywezlowego, pikietaza lokalnego dla odcinka lub
pikietaza globalnego dla drogi.
System umozliwi powigzanie wyswietlanych danych pomiedzy fotorejestracja i mapa.
Wybranie okreslonego punktu (pikietaza) na profilu liniowym umozliwi wyswietlenie tego
samego obszaru na mapie oraz fotorejestracji.

Modul przeglgdy drog

umozliwiajagcy zarzadzanie stanem drég poprzez wykonywanie i planowanie przegladow

okresowych oraz wykonywanie zalecefi pokontrolnych, dostgpny z poziomu przegladarki
internetowe;.

Modul musi spelniaé¢ nast¢pujace wymagania:

L

W

1.4.7

System musi umozliwiaé¢ planowanie przegladéw okresowych drég.

W ramach przekazywania danych do przeprowadzenia przegladu dla wykonawcy
zewnetrznego uzytkownik musi posiada¢ mozliwo$é przekazania informacji z wykonanych
juz przegladéw dla danego obiektu.

Wyniki przegladu prezentowane beda na dedykowanej mapie tematycznej.

System musi umozliwia¢ wypelnienie przegladu przez wykonawce zewngtrznego
i przeniesienie danych do Systemu.

System musi umozliwiaé wygenerowanie i pobranie formularza przegladu w formacie *.xls
lub *.xlIsx.

Modul zarzqdzania objazdami drog

Modul umozliwiajacy zarzagdzanie objazdami drég w zakresie planowania, kontroli i zglaszania uwag
i usterek identyfikowanych w zakresie objazdéw. Modut dostepny dla uzytkownikéw i zewngtrznych
wykonawcow zgodnie z okre§lonymi uprawnieniami.
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System musi spelnia¢ nastepujace wymagania funkcjonalne:

1.4.8

1.

No VAW

Modut musi umozliwiaé¢ planowanie objazdéw, definiowanie harmonograméw objazdow,
wypelnianie dziennika objazdow.
System musi pozwala¢ na tworzenie planu objazdu.
Modul musi umozliwiaé przydzielenie danego objazdu do wykonania.
Harmonogram objazdéw musi zawieraé dane dotyczace terminéw wykonania objazdow,
Modut musi zapewnié prezentacje $ladu objazdu, na podstawie zarejestrowanego sladu GPS.
System musi zapewnia¢ przegladanie harmonogramu objazdow.
System musi zapewni¢ prowadzenie dziennika objazdow drog, w tym:

a. objazddéw okresowych, zgodnie z wymaganiami ksigzki drogi,

b. objazdéw interwencyjnych,

c. objazdéw biezacych, ktérych wykonywanie zwigzanie jest z biezacym utrzymaniem

drog, a ktérych wykonanie zostalo zdefiniowane w harmonogramie objazdow.

System musi wspotpracowa¢ z systemem mobilnej pracy w terenie, umozliwiajgcym z jednej
strony automatyczne dokonywanie wpiséw do dziennika objazdéw drég na podstawie
zarejestrowanego $ladu GPS pojazdu, z drugiej strony pozwoli na automatyczng rejestracje
wad i usterek zlokalizowanych w ramach dokonywanych objazdow.
System musi dostarczyé zarowno dane jako$ciowe dotyczace lokalizacji poszczegélnych wad
i usterek zarejestrowanych w ramach objazdu na sieci referencyjnej (dane o kilometrazu
i pikietazu, szczegélowe dane dotyczace rodzaju wady, usterki, jej natg¢zenia, sposobu
usuniecia itp.) jak i dane ilo$ciowe dotyczace ilosci wad i usterek na danym odcinku
referencyjnym, drodze itp.

Modul projekty organizacji ruchu

Modul umozliwiajacy zarzadzanie projektami organizacji ruchu z poziomu przegladarki internetowe;.

Modut musi spetniaé nastgpujace wymagania:
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1.

2

b

Modul powinien umozliwia¢ przetrzymywanie elektronicznej, wersjonowanej formy

zatwierdzonej dokumentacji w formie zalacznikow do projektéw organizacji ruchu.

Modul powinien umozliwiaé tworzenie nowych projektéw organizacji ruchu. Zasi¢g

okre$lonego projektu na mapie powinien by¢ definiowany na odpowiedniej warstwie

projektowe;j.

W ramach tworzenia projektu organizacji ruchu modul powinien umozliwiaé tworzenie,

usuwanie i modyfikacje obiektow pasa drogowego. Modul powinien automatycznie oznaczac

obiekty zgodnie z przepisami prawa.

Modul bedzie umozliwial wyszukiwanie projektéw organizacji ruchu po atrybutach go

opisujgcych oraz ich lokalizacji (np. w okreslonym zasiggu przestrzennym) a takze mial

mozliwo$é dodawania filtrow zgodnie z typem danego pola.

Modut bedzie umozliwial generowanie dokumentacji projektowe;.

Modul musi posiada¢ funkcje umozliwiajagce tworzenie projektéow i edytowanie

projektéw/ewidencji organizacji ruchu z wykorzystaniem przegladarki internetowej, poprzez:

a. zapewnienie biblioteki symboli znakéw pionowych i poziomych, sygnalizacji

$wietlnej oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego, przewidzianych w
rozporzgdzeniu Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych z dnia 31 lipca
2002 1. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2310 i z 2021
r. poz. 433),
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zapewnienie aktualizacji biblioteki symboli w przypadku nowelizacji rozporzadzenia
Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie
znakow i sygnaléw drogowych,

umozliwienie projektowania oznakowania poziomego podluznego (o$ i krawedz
jezdni, wydzielenie paséw ruchu),

umozliwienie projektowania punktowych urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
z wykorzystaniem narzedzi umozliwiajacych grupowe ich definiowanie z okreslonym
rozstawieniem i odstgpem,

umozliwienie projektowania oznakowania poziomego przejs¢ dla pieszych
i przejazdow dla rowerzystéw o dowolnym kacie i dowolnej szerokosci,

rysowanie znakow typu P-21 poprzez poligony,

tworzenie znakow P—18 i P-20 o dowolnej szerokoéci i glgbokoscei,

umozliwienie projektowania powierzchni wylaczonych z ruchu o dowolnym ksztalcie
i wypelnieniu, -

wprowadzenie do bazy danych oznakowania pionowego, poziomego i sygnalizacji
$wietlnej oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego: istniejgcej oraz
projektowanej,

definiowanie oznakowania pionowego, poziomego i sygnalizacji $wietlnej oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego jako usunigtego bez fizycznego usuwania
obiektoéw z Systemu,

drukowanie mapy w wybranej skali na papierze dowolnego formatu wraz
z definiowang metryka (tabelka),

tworzenie projektéw indywidualnych pionowych znakéw drogowych (np.:
drogowskazow, kierunkéw na pasach ruchu, tabliczek uzupehiajacych do znakéw
drogowych itp.),

znaki musza byé tworzone zgodnie z wymogami Zatgcznika 1 do Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzei bezpieczernistwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczenia na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 ze
zm.),

uzytkownik musi mie¢ mozliwo$é tworzenia i edycji tresci i symbolu znaku
dowolnego rozmiaru wykorzystujgc dostgpne narzedzia,

pokazywanie badz ukrywanie na mapie znakow istniejacych, projektowanych,
usunietych, tymczasowych z zachowaniem opcji, ze wybrane z nich moga pozosta¢
wyswietlone,

uzytkownik musi mie¢ mozliwoé¢ graficznego wyswietlenia organizacji ruchu jako
stan na dzien w celu przekazania innym organom (jak sad, policja);

przechowywanie wariantowych wersji projektéw organizacji ruchu,

umozliwienie nanoszenia na projekcie domiaréw i komentarzy.

1.4.9 Modul zajecia pasa drogowego

Modul umozliwiajacy obstuge procesu zajecia pasa wraz ze wsparciem uzytkownika w weryfikacji
formalnej, merytorycznej i wydawaniu m.in. decyzji / postanowiefi / uméw / protokotow itp.
Umozliwia definiowanie przestrzenne zaj¢cia pasa i wspiera uzytkownika w tym procesie.

Modul musi spetiaé nast¢pujace wymagania:
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Modut musi zapewni¢ obsluge procesu wydawania decyzji, umow, protokolow zaje¢ pasa
drogowego z poziomu przegladarki internetowe;.

Modul musi umozliwiaé rejestrowanie danych spraw, pism, wnioskéw w odpowiednich
rejestrach w celu wydania decyzji.

Modul musi ewidencjonowaé przestrzennie kazde zajecie pasa drogowego z wykorzystaniem
funkcjonalnoéci opisanych w wymaganiach modutu procedur administracyjnych. System
automatycznie okresli lokalizacje w kontekscie systemu referencyjnego, miejscowosci i ulicy
podczas wskazania lokalizacji zajecia jako istniejacego obiektu na warstwie danego typu
spraw (System kopiuje dany obiekt).

Modul powinien posiada¢ mozliwo$é¢ przypisania lokalizacji do wydanych decyzji.

Whiosek na zajecie pasa moze zawiera¢ rozne cele zajgcia pasa.

Whniosek moze zawiera¢ jeden lub kilka obiektow zajecia pasa (tj. obiektéw w bazie danych
odpowiadajacych przedmiotowi zajeciu pasa np. urzgdzenia umieszczone w pasie drogi).

Po zdefiniowaniu lokalizacji system automatycznie musi okresla¢ powierzchnig zajecia
w kontekécie rodzajow zajetych elementéw pasa drogowego.

Uzytkownik bedzie posiada¢ mozliwos¢ zmiany np. na powierzchnie zgodne z wnioskiem.
Uzytkownik bedzie posiadaé mozliwos$é konfiguracji stawek w kontekscie poszczeg6lnych
rodzajéw elementéw pasa drogowego, kategorii drogi, celu zajecia. Uzytkownik bedzie
posiadaé¢ mozliwos¢ konfiguracji, ktéra dotyczy wszystkich obiektéw danej kategorii lub
pozostatych nie ujetych w konfiguracji.

Modut generuje automatycznie decyzje lub umowy zgodnie z wymaganiami modutu procedur
administracyjnych.

Modut posiada konfiguracje stownikéw: typy wnioskow, typy spraw, cele zajecia, stownik
oplat, rodzaje typéw zalgcznikoéw (np. wniosek, dokumentacja fotograficzna zajecia pasa,
protokét z kontroli itp.).

System umozliwia tworzenie zajeé pasa na podstawie réznych zrédet danych przestrzennych —
wektorowych i rastrowych — z wykorzystaniem funkcjonalnosci edycji danych przestrzennych
modutu mapowego.

Modul umozliwia wyszukiwanie zaje¢ pasa poprzez filtrowanie po atrybutach sprawy
i atrybutach lokalizacji przestrzenne;.

Modul umozliwia powigzanie wydawanych decyzji i zalatwianych spraw pomigdzy soba,
w zakresie ich powigzania poprzez wskazanie lub poprzez lokalizacje przestrzenng (np.
powigzanie decyzji lokalizacyjnej z decyzja na umieszczenie infrastruktury).

Dla procesowanej sprawy modul prezentuje sprawy powigzane.

System umozliwia generowanie raportu wydanych decyzji z informacjg o ich stanie, typie
sprawy, wnioskodawcy itp.

System umozliwia generowanie raportu decyzji wydanych nieterminowo.

1.4.10 Modul aplikacja mobilna

Modul wspomagajacy prace w terenie z mozliwoscig potwierdzenia wykonania poszezegblnych
czynnoéci zgloszen i zlecen, umozliwiajacy dodawanie dokumentacji w postaci zdjg¢, notatek podezas
zlecen, objazdow itp.

1.
2.
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Aplikacja mobilna bedzie dostepna dla telefondw oraz tabletéw z systemami Android i iOS.

Modut bedzie posiada¢ responsywny GUI dedykowany do obstugi z wykorzystaniem ekranow
dotykowych — GUI bedzie automatycznie dostosowa¢ GUI do ekranu urzgdzenia mobilnego
(m.in. w zakresie wielkoéci okna mapy, ulozenia narzedzi). GUI powinno cechowa¢ sig
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minimalizmem, odpowiednia wielkoscig ikon narzedzi (umozliwiajacych obsluge palcami)
oraz orientacjg na jak najwigkszy widok mapy.

Licencja aplikacji mobilnej pozwoli na bezplatng dystrybucje aplikacji za posrednictwem
publicznych kanatéw dystrybucji platform Android i iOS.

Aplikacja mobilna musi zostaé zarejestrowana w publicznych kanatach dystrybucji platform
Android i 10S.

System bedzie umozliwiat uzytkownikowi poprzez aplikacj¢ mobilng zarzadzanie zadaniami
przydzielonymi do niego w Systemie.

Realizacja zlecen jest mozliwa dla uzytkownikéw Systemu, posiadajgcych uprawnienia do
realizacji poszczegélnych typow zlecen, jak rowniez umozliwia realizacje pojedynczych
zlecen przez wykonawcow zewngtrznych.

System bedzie umozliwial zarzadzanie zleceniami w zakresie przynajmniej: edycji zlecenia
zgodnie z uprawnieniami, dodawania zdjeé i zalgcznikéw, zalaczenia geolokalizacji,
dodawania komentarzy, potwierdzania rozpoczgceia, zakonczenia wykonywania zlecenia.
System bedzie wspieral procesy zglaszania usterek, wykonywania zlecefi, przeprowadzania
objazdéw, wykonywania kontroli.

Aplikacja musi umozliwia¢ zaréwno zakoriczenie zlecenia poprzez aplikacj¢ jak réwniez
potwierdzenie zakonczenia, a wypelnienie szczegolow w module ,,stacjonarnym”.

1.4.11 Modul inwestycji i remontow

1.

System musi zapewnia¢é prowadzenie rejestru prac budowlanych realizowanych w ramach
inwestycji:

a. remontoéw drog,

b. przebudowy drog,

c. rozbudowy drég,

d. budowy drog.
System musi zapewni¢ lokalizacje zadan inwestycyjnych w ramach systemu referencyjnego
opartego na punktach referencyjnych i odcinkach migedzyweztowych.
System umozliwia definiowanie dla kazdej z inwestycji lub remontu informacji dotyczacych
nazwy zadania, terminu realizacji, dtugosci, szerokosci i rodzaju, dodatkowych danych
opisowych, terminu gwarancji, danych dotyczacych wykonawcy oraz mozliwosé dodawania
dowolnych zalacznikdéw.
System umozliwia dodawanie obiektéw rejestru prac budowlanych poprzez zdefiniowanie ich
lokalizacji na podstawie drogi oraz poczatku i konca lokalizacji w kontekscie systemu
referencyjnego.
System umozliwia dla kazdego przedmiotu inwestycji lub remontu zdefiniowanie jakich
typéw obiektéw on dotyczy (np. jezdnia, chodnik itp. ).
System dla danego obiektu zapewnia prezentacj¢ jakie remonty i inwestycje byly na nim
prowadzone. System poprzez lokalizacj¢ obiektu i lokalizacje¢ inwestycji lub remontu,
prezentuje informacje jakie przeprowadzone prace byly na tych obiektach w kolejnosci
chronologicznej od najnowszego. Jezeli jakies prace sa niezakonczone lub trwajg to
informacja ta jest wyrézniona na danym obiekcie.
System umozliwia przeniesienie si¢ do danych szczegélowych inwestycji lub remontu
z wybranego obiektu, na ktérym byt przeprowadzany remont lub inwestycja.

1.4.12 Modut wymiany danych

Modut umozliwiajacy wymiane danych pomigdzy zewnetrznymi dostawcami i odbiorcami danych.
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Modul bedzie zapewnial zautomatyzowanie procesu pobierania danych przez modut
zasilajacy, ktéry musi:

a. umozliwiaé ladowanie danych w formacie: WKT, SHP, DXF, GEOTIFF, GML,

b. umozliwiaé ladowanie danych EGIB w formacie GML zgodnym z obowigzujacymi
schematami aplikacyjnymi,

c. umozliwiaé¢ tadowanie danych BDOT10k, BDOT500, GESUT w formacie GML
zgodnym z obowigzujacymi schematami aplikacyjnymi.

1.5 Wymagania wobec obslugi referencyjnych baz danych

EMUIA
1. System musi zapewnié¢ import danych EMUIA z plikéw zapisanych w formacie GML.
2. Import danych EMUIA musi by¢ realizowany w tle, a po jego zakoficzeniu uzytkownik
otrzyma stosowny komunikat.
3. W przypadku niepowodzenia importu, System powinien komunikowa¢ o przyczynie
niepowodzenia w postaci logow.
4. System musi zapewnia¢ lokalizacj¢ na mapie poprzez podanie nazwy ulicy lub adresu.
EGiB
1. System musi zapewnié import danych EGiB z plikéw w formatach GML.
2. Import danych do Systemu musi by¢ mozliwy jednostkami ewidencyjnymi.
3. System musi zapewniaé import zintegrowanych plikéw zawierajacych dane przedmiotowe
i podmiotowe, jak i tych danych zapisanych w osobnych plikach.
4. Import danych EGiB musi by¢ zrealizowany w tle, a po jego zakoriczeniu uzytkownik
Systemu otrzyma stosowny komunikat.
5. W przypadku niepowodzenia importu, System powinien komunikowaé o przyczynie
niepowodzenia w postaci logow.
6. Musi istnie¢ mozliwo$é importu danych z wielu jednostek ewidencyjnych jednoczesnie
(réwnolegle).
7. System musi przechowywa¢ informacje dotyczace:

a. daty aktualno$ci wydanych danych EGiB,

b. daty rozpoczecia i zakonczenia importu z doktadnoscig do 1 s.

Baza danych obiektéw topograficznych (BDOTS00)

1.
2.
3.
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System musi zapewniaé import danych BDOT500 z plikéw zapisanych w formacie GML.
Import danych do Systemu musi by¢ mozliwy jednostkami ewidencyjnymi.

Import danych BDOTS00 musi by¢ zrealizowany w tle, a po jego zakoriczeniu uzytkownik
Systemu otrzyma stosowny komunikat.
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W przypadku niepowodzenia importu, System powinien komunikowa¢ o przyczynie
niepowodzenia w postaci logow.

Musi istnie¢ mozliwo$¢ importu danych z wielu jednostek ewidencyjnych jednoczednie
(rownolegle).

Baza danych Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu

1.
2.
3.

System musi zapewniaé import danych GESUT z plikéw zapisanych w formacie GML.
Import danych do systemu musi byé mozliwy jednostkami ewidencyjnymi.

Import danych GESUT musi by¢ zrealizowany w tle, a po jego zakoficzeniu uzytkownik
Systemu otrzyma stosowny komunikat. -

W przypadku niepowodzenia importu, System powinien komunikowaé o przyczynie
niepowodzenia w postaci logow.

Musi istnie¢ mozliwos¢ importu danych z wielu jednostek ewidencyjnych jednoczesnie
(rownolegle).

1.6 Wymagania wobec integracji z innymi systemami

System zostanie zintegrowany z systemem ksiggowym OTAGO, wykorzystywanym przez
Zamawiajacego w zakresie przekazywania informacji o wydanych lub uchylonych decyzjach
zezwalajacych na zajgcie pasa drogowego, w szczeg6lnosci danych strony oraz kwoty naleznosci.
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Wymagania w zakresie gwarancji oraz ustug utrzymania

Systemu.

Wykonawca udzieli na cato$¢ prac zwigzanych z wdrozeniem Systemu w tym na dostarczone
oprogramowanie gwarancj¢ co najmniej 60 miesigcy od daty podpisania protokolu odbioru
wdrozenia bez zastrzezen.

Wykonawca bedzie $wiadczyt ustugi utrzymania Systemu przez okres 5 lat od dnia podpisania

protokotu odbioru wdrozenia bez zastrzezen.
Wymagane czasy napraw.

a.

C.

usunigcie awarii krytycznych (za awarie krytyczne uwaza si¢ awarie powodujgce brak
funkcjonowania Systemu lub jego wdrozonej funkcjonalnodci, uniemozliwiajgce obstugg
czesei lub caloéei procesdw wspieranych przez System) w czasie nie dluzszym niz 24
godziny od chwili zgloszenia,

usuniecie awarii o priorytecie wysokim (za awarie o priorytecie wysokim uwaza sig
ograniczenie wydajnoéci Systemu lub jego funkcjonalnosci, pozwalajace jednak na dalsza
obsluge proceséw wspieranych przez System) w czasie nie dluzszym niz 4 dni

kalendarzowych od chwili zgloszenia,
usuniecie pozostalych zgloszen, okreslonych jako zgloszenia o priorytecie niskim, w

czasie 14 dni kalendarzowych od chwili zgloszenia.

4, Wykonawca w ramach ushug utrzymania Systemu:

a.

Zapewnieni ushigi hostingu Systemu w okresie 5 lat od daty podpisania protokotu odbioru
koficowego bez wad i zastrzezeni, zapewniajac dostgpnos¢ Systemu, o ktérej mowa w tym
dokumencie,

zapewnieni poprawne i nieprzerwane dzialania Systemu w tym usuwanie awarii, awarii
o priorytecie wysokim i awarii krytycznych, nieobjetych roszczeniami z tytulu gwarancji
i rekojmi;

zapewnieniu aktualizacji oprogramowania;

jednorazowym jednodniowym szkoleniu w Urzedzie Miasta Chelma z zakresu obslugi
Systemu dla pracownikéw Urzedu Miasta Chelma,

serwisowaniu, w tym wdrozeniu i instalacji kolejnych wersji Systemu,

pracach administracyjnych, serwisowych i konserwacyjnych wszystkich skladowych

Systemu,
pracach w zakresie powiadamiania uzytkownikéw Systemu o planowanych przerwach lub

pracach administracyjnych (z zastrzezeniem faktu, ze owe prace nigdy nie powinny
odbywaé si¢ w godzinach pracy Urz¢du Miasta Chelma).

5. Wykonawca zapewni co najmniej jeden kanal komunikacji do dokonywania zgloszen dostgpny
przez 24h.
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