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Zatacznik nr ........

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
I. Charakterystyka
1. Przedmiotem zamdwienia jest:

dostawa wyposazenia do pracowni dydaktycznych szkdl zawodowych i ustawicznych Miasta Chetm —
wyposazenie pracowni elektrycznej

2. Zaméwienie jest realizowane w ramach projektu pn.: ,, Dostosowanie sposobu ksztalcenia do potrzeb rynku
pracy — wyposazenie szkot zawodowych i ustawicznych Miasta Cheim” wspétfinansowanego ze Srodkéw Unii
Europejskiej w ramach Dziatania 13.6 Infrastruktura ksztalcenia zawodowego i ustawicznego Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

H. Nazwy i kody okreslone we Wspdlnym Slowniku Zamdwien (CPV):

Nazwy i kody okreslone we Wspdlnym Stowniku Zamowien (CPV):
Gléwny kod:
43800000-1 Urzadzenia warsztatowe

Dodatkowe kody:

31170000-8 Transformatory

42661000-7 Urzadzenia do lutowania na migkko i na twardo
43830000-0 Narzedzia reczne z napedem mechanicznym
38540000-2 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa
38552000-9 Mierniki elektroniczne

42652000-1 Reczne narzedzia elektromechaniczne
38410000-2 Przyrzady pomiarowe

38342000-4 Oscyloskopy

43414000-8 Szlifierki

HI. Miejsce dostawy

1. Wykonawca dostarczy przedmiot zaméwienia w miejsce wskazane w postgpowaniu przez Zamawiajacego,
whasnym kosziem i staraniem.

2. Zamawiajgcy wymaga aby przedmiot zamowienia byl dostarczony we wskazane poniZej miejsca:

Tabela I Miejsce realizacyi dostaw przedmiotu zamdwienia

Oznaczenie
Lp. Miejsce docelowe dostawy miejsca
dostawy
Centrum Ksztalcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chetmie,
ul. Jagiellofiska 29, (dawniej Centrum Ksztalcenia Praktycznego),
e CKP
Filia ar 1 ul. Batorego 1
Filia nr 2 ul. Graniczna 2
Zespdt Szkot Energetycznych i Transportowych w Chetmie, .
2 S ZSEiT
ul. Jagiellonska 29
Stronaiz9




IV. Parametry przedmiotu zamoéwienia

WYPOSAZENIE PRACOWNI ELEKTRYCZNEJ — CENTRUM KSZTALCENIA
PRAKTYCZNEGO

Zestaw nr 1 narzedzi i przyrzadow do wyposazenia pracowni elektrycznej - 1 zestaw

1) Stabilizowany zasilacz laboratoryjny 0-60 V/10 A DC; wskaznik cyfrowy, odpornos¢ na zwarcia
z ochrong przeciw przecigzeniowa, zasilanie 230 V AC/50 Hz

2) Mostek pomiarowy RLC rgczna zmiana zakresow R -200 Q — 2 GQL -200 pH — 20 HC — 200 pF - 20
mbF, zasilanie 230 V AC/50 Hz

3) Autotransformator 1 fazowy z regulacja napiecia wtornego - S=2500 VA, U=0-250V,I=10A
4) Lutownica oporowa - moc nie mniej niz 400 W

5) Stacja lutownicza - moc min 450 W o regulowanej temperaturze grota lutowniczego

- Napigcie / Czgstotliwos¢ 230 V /50 Hz

- Moc min 800 W

-USB5VDC/2A

- Prad znamionowy min 6 A

- Zakres pradu wyj$ciowego min 0 — 2A

- Wyswietlacz LED

-KOLBA LUTOWNICZA Zakres temperatury min 200 — 500°C, stabilnos¢ temperatury min = 2°C,
Rezystancja grota min < 2, Napiecie grota min <2 mV

-KOLBA HOT AIR. Zakres temperatury min 100 — 480°C, Stabilnos¢ temperatury min + 1°C. Przeplyw
powietrza min 4,7 m/s 120 /min

6)Wiertarka elektryczna re¢czna — wiertarka elektryczna r¢czna

- Moc silnika min 1300 W

- Moment obrotowy min bieg 1 — 43,0 Nm / bieg 2 —20,5 Nm

- Maksymalna srednica wiercenia min w betonie 22 mm

- Maksymalna srednica wiercenia min w cegle 24 mm

- Maksymalna $rednica wiercenia min w stali 16 mm

- Maksymalna $rednica wiercenia min w aluminium 24 mm

- Maksymalna $rednica wiercenia min w drewnie 40 mm

- Predko$é obrotowa na min 1 biegu od 0 do 900 obr/min (regulowana)

- Predko$é obrotowa na min 2 biegu od 0 do 3.000 obr/min (regulowana)

- Liczba udar6éw na min 1 biegu od 0 do 15.300 obr/min (regulowana)

- Liczba udardéw na min 2 biegu od 0 do 51.000 obr/min (regulowana)

- Gwint uchwytu wiertarskiego 1/2" - 20 UNF-2

- Uchwyt wiertarski 1,5 - 13,0 mm szybkozaciskowy AUTO-Lock

7) Wkretarka akumulatorowa

- regulacji momentu obrot.

- napiecie akumulatora min 18 V,

- Typ akumulatora Li-ion

- Predkosc obr. na biegu jat. 1 bieg:0 - 500 obr./min

- Predko$¢ obr. na biegu jat. 2 bieg:0 - 1900 obr./min

- Maks. moment obr. migkki / twardy min:27 / 50 Nm

- Maks. §rednica wiercenia w stali: min 13 mm

- Maks. $rednica wiercenia w drewnie: min 38 mm

- podwyzszona odpornosc na pyt i wilgoé

- dioda LED os$wietlajaca obszar roboczy

- szybkozacisk, uchwyt wiertarski.

- obroty w prawo, w lewo,

- szybka fadowarka, 2 akumulatory min 3,0 Ah,

- zestaw bitdow min 49 czesci

- walizka
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8) Praski montazowe do przewodéw - Reczna i hydrauliczna
- zakres pracy: 0,08-16 mm2

- zacisk: szesciokatny lub czterkatny

- TULEJKI IZOLOWANE 1,5 mm2 -5 op

- TULEJKI IZOLOWANE 2,5 mm2 - 5 op

- TULEJKI IZOLOWANE 4,0 mm2 - 5 op

- TULEJKI IZOLOWANE 6,0 mm2—- 5 op

- TULEJKI IZOLOWANE 10,0 mm2 — 5 op

- WALIZKA TRANSPORTOWA

9) Przecinarka elektryczna katowa z tarczami w ilosci 25 szt. do ciecia, 25 do szlifowania
- moc min 1200 Watt

- obroty min 11000 obr/min

- Blokada wrzeciona

- funkcja zabezpieczajaca przed spadkami napigcia

- §rednica tarczy 125 mm

- gwint wrzeciona M 14

- ostona

- wielopozycyjna raczka antywibracyjna

Zestaw nr 2 narzedzi i przyrzadéw do wyposazenia pracowni elektrycznej - 1 zestaw

1) Stabilizowany zasilacz laboratoryjny 0-60 V/10 A DC; wskaznik cyfrowy, odporno$¢ na zwarcia
z ochrong przeciw przecigZzeniows, zasilanie 230 V AC/50 Hz

2) Mostek pomiarowy RLC reczna zmiana zakresow R -200 Q —2 GQL -200 pH - 20 HC - 200 pF —20
mF, zasilanie 230 V AC/50 Hz

3) Autotransformator 1 fazowy z regulacja napiecia wtornego - S =2500 VA, U=0-250V,I=10A
4) Stacja lutownicza - moc min 450 W o regulowanej temperaturze grota lutowniczego

- Napiecie / Czestotliwosé 230 V /50 Hz

- Moc min 800 W

-USB5VDC/2A

- Prad znamionowy min 6 A

- Zakres pradu wyjsciowego min 0 — 2A

- Wyswietlacz LED

-KOLBA LUTOWNICZA Zakres temperatury min 200 — 500°C, stabilno$é temperatury min + 2°C,
Rezystancja grota min < 2, Napiecie grota min <2 mV

-KOLBA HOT AIR. Zakres temperatury min 100 — 480°C, Stabilno$¢ temperatury min + 1°C. Przeptyw
powietrza min 4,7 m/s 120 I/min

5) Lutownica oporowa - moc nie mniej niz 400 W

6)Wiertarka elektryczna reczna — wiertarka elekiryczna re¢czna

- Moc silnika min 1300 W

- Moment obrotowy min bieg 1 — 43,0 Nm / bieg 2 — 20,5 Nm

- Maksymalna $rednica wiercenia min w betonie 22 mm

- Maksymalna $rednica wiercenia min w cegle 24 mm

~ Maksymalna $rednica wiercenia min w stali 16 mm

- Maksymalna $rednica wiercenia min w aluminium 24 mm

- Maksymalna $rednica wiercenia min w drewnie 40 mm

- Predkos$¢ obrotowa na min 1 biegu od 0 do 900 obr/min (regulowana)

- Predkoéé obrotowa na min 2 biegu od 0 do 3.000 obr/min (regulowana)

- Liczba udar6w na min 1 biegu od 0 do 15.300 obr/min (regulowana)

- Liczba udar6w na min 2 biegu od 0 do 51.000 obr/min (regulowana)

- Gwint uchwytu wiertarskiego 1/2" - 20 UNF-2

- Uchwyt wiertarski 1,5 - 13,0 mm szybkozaciskowy AUTO-Lock

7) Przecinarka elektryczna katowa z tarczami w ilosci 25 szt. do cigcia, 25 do szlifowania

- moc min 1200 Watt

- obroty min 11000 obr/min

- Blokada wrzeciona
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- funkcja zabezpieczajaca przed spadkami napigcia

- §rednica tarczy 125 mm

- gwint wrzeciona M 14

- ostona

- wielopozycyjna raczka antywibracyjna

8) Wkretarka akumulatorowa

- regulacji momentu obrot.

- napigcie akumulatora min 18 V,

- Typ akumulatora Li-ion

- Predkos¢ obr. na biegu jal. 1 bieg:0 - 500 obr./min

- Predkos¢ obr. na biegu jat. 2 bieg:0 - 1900 obr./min
- Maks. moment obr. migkki / twardy min:27 / 50 Nm
- Maks. srednica wiercenia w stali: min 13 mm

- Maks. $rednica wiercenia w drewnie: min 38 mm

- podwyzszona odpornosé na pyt i wilgoé

- dioda LED os$wietlajgca obszar roboczy

- szybkozacisk, uchwyt wiertarski.

- obroty w prawo, w lewo,

- szybka tadowarka, 2 akumulatory min 3,0 Ah,

- zestaw bitéw min 49 czesci

- walizka

9)Wskaznik kolejnosci faz - pracuje w zakresie napie¢ trdjfazowych 160-500 V, 45-60 Hz, kontroluje
symetrig¢ napigé sieciowych tréjfazowych, wskazuje , kierunek wirowania”, zasilanie z mierzonej instalacji.

Zestaw nr 3 narzedzi i przyrzadoéw do wyposazenia pracowni elektrycznej - 1 zestaw

1) Stabilizowany zasilacz laboratoryjny 0-60 V/10 A DC; wskaznik cyfrowy, odpornosé na zwarcia

z ochrong przeciw przeciazeniowa, zasilanie 230 V AC/50 Hz

2) Mostek pomiarowy RLC reczna zmiana zakreséw R -200 Q — 2 GQL -200 pH — 20 HC — 200 pF — 20
mF, zasilanie 230 V AC/50 Hz

3) Autotransformator 1 fazowy z regulacja napiecia wtérnego - S=2500 VA, U=0-250V,I=10A
4) Lutownica oporowa - moc nie mniej niz 400 W

5) Stacja lutownicza - moc min 450 W o regulowanej temperaturze grota lutowniczego

- Napigcie / Czestotliwosc 230 V /50 Hz

- Moc min 800 W

-USB5SVDC/2A

- Prad znamionowy min 6 A

- Zakres pradu wyjsciowego min 0 — 2A

- Wyswietlacz LED

-KOLBA LUTOWNICZA Zakres temperatury min 200 — 500°C, stabilno$¢ temperatury min + 2°C,
Rezystancja grota min < 2, Napiecie grota min <2 mV

-KOLBA HOT AIR. Zakres temperatury min 100 — 480°C, Stabilno$é temperatury min + 1°C. Przeplyw
powietrza min 4,7 m/s 120 /min

6)Wiertarka elektryczna reczna — wiertarka elektryczna reczna

- Moc silnika min 1300 W

- Moment obrotowy min bieg 1 — 43,0 Nm / bieg 2 — 20,5 Nm

- Maksymalna srednica wiercenia min w betonie 22 mm

- Maksymalna $rednica wiercenia min w cegle 24 mm

- Maksymalna $rednica wiercenia min w stali 16 mm

- Maksymalna srednica wiercenia min w aluminium 24 mm

- Maksymalna srednica wiercenia min w drewnie 40 mm

- Predkos¢ obrotowa na min 1 biegu od 0 do 900 obr/min (regulowana)

- Predkos¢ obrotowa na min 2 biegu od 0 do 3.000 obr/min (regulowana)

- Liczba udaréw na min 1 biegu od 0 do 15.300 obr/min (regulowana)

- Liczba udaréw na min 2 biegu od 0 do 51.000 obt/min (regulowana)
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- Gwint uchwytu wiertarskiego 1/2" - 20 UNF-2

- Uchwyt wiertarski 1,5 - 13,0 mm szybkozaciskowy AUTO-Lock
7) Przecinarka elektryczna katowa z tarczami w ilosci 25 szt. do cigcia, 25 do szlifowania
- moc min 1200 Watt

- obroty min 11000 obr/min

- Blokada wrzeciona

- funkcja zabezpieczajgca przed spadkami napigcia

- érednica tarczy 125 mm

- gwint wrzeciona M 14

- ostona

- wielopozycyjna raczka antywibracyjna

8) Wkretarka akumulatorowa

- regulacji momentu obrot.

- napiecie akumulatora min 18 V,

- Typ akumulatora Li-ion

- Predko$¢ obr. na biegu jat. 1 bieg:0 - 500 obr./min

- Predkos¢ obr. na biegu jat. 2 bieg:0 - 1900 obr./min

- Maks. moment obr. migkki / twardy min:27 / 50 Nm

- Maks. $rednica wiercenia w stali: min 13 mm

- Maks. $rednica wiercenia w drewnie: min 38 mm

- podwyzszona odpornos¢ na pyt i wilgoé

- dioda LED o$wietlajaca obszar roboczy

- szybkozacisk, uchwyt wiertarski.

- obroty w prawo, w lewo,

- szybka tadowarka, 2 akumulatory min 3,0 Ah,

- zestaw bitow min 49 czgsci

- walizka

9) Amperomierz cegowy AC - do 50 A w podzakresach

WYPOSAZENIE PRACOWNI ELEKTRYCZNEJ — ZESPOLU SZKOE, ENERGETYCZNYCH I
TRANSPORTOWYCH

Zestaw przyrzadéw pomiarowych - 1 zestaw

1. Oscyloskop cyfrowy.: Kolorowy wyswietlacz
Pasmo 100MHz

Cztery kanaty

Dekodowanie magistral szeregowych RS232, I2C, SPI
Wielko$¢ ekranu min 15 cm

Zakres podstawy czasu 5 ns — 50 s/div

Odchylenie pionowe 1 mV - 10 V/div

Opor pozorny wejscia 1 MOhm

Sprzezenie wejs¢ AC, DC, GND

Zakres napiecia wejsciowego 300 V

Zasilanie 115 V/AC;230 V/AC

2. Generator funkcyjny: Rodzaj sygnatu wyjSciowego Sinus/prostokat/rampa/impuls/szum
Zakres czgstotliwosei (sinus) 1 pHz - 20 MHz
Wspédtezynnik zawartosci harmonicznych sinus <0.2 %
Zakres czgstotliwosci (kwadrat) 1 pHz - 5 MHz

Czas narastania prostokata <20 ns

Zakres czestotliwosei (trojkat) 1 pHz - 500 kHz
Zakres czestotliwosdei (ARB) 1 pHz - 5 MHz

Funkcja wobulowania 1 ms - 500 s

Modulacja (wewngtrzna) AM/FM/PM/FSK

Pomiar czestotliwosci (zewnetrzny) 100 mHz - 200 MHz
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Zestaw elementow pomiarowych - 1 zestaw

1. Mostek pomiarowy RILC: miernik parametrow RLC: R - rezystancja L - indukeyjno$é C - pojemnosé
miernik z automatyczng zmiang zakreséw pomiarowych

podwojny wyswietlacz ciektokrystaliczny LCD

pods$wietlenie ekranu LCD

czegstotliwos¢ wykonywania pomiardw: 5 razy na sekunde

wskaznik przekroczenia zakresu: "OL" lub "-OL"

maksymalne wskazanie wyswietlacza gorny 39999 dolny 9999

funkcja DataHold - zatrzymanie wskazania

funkcja REL - pomiary wzgledne

pomiar rezystancji / impedancji

mozliwos¢ wyboru czgstotliwosci pobudzenia 100Hz/120Hz/1kHz/10kHz/100kHz (w zaleznoéci od typu
elementu)

stratnosc¢ dielektryczng D

dobro¢ Q

kat fazowy impedancji

rezystancja zastgpcza szeregowa/rownolegta

2. Kondensator dekadowy." Zakres pojemnosci: 1pF....9,999,999pF
Rozdzielezos¢: 1pF

Tolerancja: 5%

Napigcie pracy: max 100V

Tlosé¢ dekad / kondensatorow: 7 x 9

Materiat kondensatorow: ceramika

Trwatos¢ mechaniczna przetagcznikow: 200 000 cykli

Srednica zaciskéw pomiarowych: 4mm

Wymiary zewngtrzne x/y/z : 79x89x52 mm"

3. Cewki dekadowe.

doktadnosé, +5% (dekady 1~6), £10% (dekada 7)

Zestaw pomiarowy do badania maszyn elektrycznych - 3 zestawy

1. Miernik zabezpieczen réinicowo pradowych.

Specjalistyczny przyrzad do pomiaréw wszystkich rodzajow wylacznikéw rdéznicowopradowych —
bezzwlocznych, krotkozwlocznych, selektywnych; typu AC, A oraz B. Pozwala na pomiar pradu zadziatania,
czasu zadzialania w zalezno$ci od natg¢Zenia pradu rdznicowego, rezystancji przewodu ochronnego oraz
napigcia dotykowego. Pomiary mogg by¢ wykonywane pojedynczo lub seriami w trybach automatycznych
(wszystkie zadane pomiary dla danego przebiegu lub dla wszystkich przebiegéw), rowniez mozliwy jest
Jjednoczesny pomiar pradu i czasu zadziatania (przy jednym wyzwoleniu wytacznika RCD).

2. Miernik impedancji petli zwarcia.

Pomiar impedancji pgtli zwarcia ZS w zakresie od 0,24...200 Q

Prad zwarciowy I : 0,115+1769 A (U =230 V) K n

Pomiar napigcia AC: 0+440 V

Wskazania rezystancji petli zwarcia R i reaktancji petli zwarcia X

Wskazania pradu zwarciowego IK

Zakresy pomiarowe wg IEC 61557 mozna wyliczy¢ z zakreséw pomiarowych ZS i napi¢¢ nominalnych.

3. Silnik trojfazowy klatkowy.

silniki ogdlnego przeznaczenia do pracy w warunkach klimatu umiarkowanego,

praca ciggta S1,

napigcia znamionowe 230V/400V (A/Y)
czestotliwos¢ zasilania 50 Hz,
temperatura otoczenia od -15°C do +40°C,
4. Autotransformator jednofazowy
Jednofazowy

Wskaznik napigcia wyjsciowego
Wyjsciowe gniazdo sieciowe
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Gniazda wyjsciowe - bananowe bezpieczne 4mm
Napigcie zasilania 230V/50Hz

Napigcie wyjsciowe 0-250V

Moc znamionowa 2000VA

Prad obcigZenia 8A max.

Zestaw pomiarowy do badania izolacji - 4 zestawy

1. Uniwersalny zestaw laboratoryjny.

Generator funkcyjny 0,1Hz - 10 MHz

Czestodciomierz 10Hz - 2,4GHz

Multimetr cyfrowy

Zasilacz DC

Whbudowany wzmacniacz mocy audio 1W -

2. Multimetr cyfrowy Napiecie przemienne do 1000V

Napigcie state do 1000V

Prad w zakresach 500pA - 10A

Czestotliwoéé w zakresach 10Hz - 200kHz

Czestotliwosé sygnatdéw logicznych w zakresach 5Hz - 2MHz

Pomiar wypelnienia impulséw (%)

Pojemnos¢ w zakresach 50nF - 25mF

Rezystancja w zakresach 5002 - 50MQ

Temperatura w zakresie -50°C - 1000°C

Akustyczny test ciagtodci (rezystancja progowa ok 200€2)

Test diody

Pomiar poziomu sygnatu (dBm)

Pomiar petli pradowej (%04-20mA)

3. Miernik rezystancji izolacji.

Miernik jest przeznaczony do pomiaréw rezystancji izolacji napigciami do 1000 V. Przyrzad posiada do
wyboru napiecia pomiarowe: 50, 100, 250, 500, 1000 V.

Dodatkowo:

pomiar pojemnosci podczas pomiaru RISO,

pomiar ciggltodci potaczen ochronnych i wyréwnawcezych pradem > 200 mA,
niskonapigcowy pomiar ciaggtosci obwodu i rezystancji

pomiar napie¢ statych i przemiennych.

ergonomiczna obudowa

Wszelkie ustawienia trybdw oraz napieé pomiarowych dokonuje sig za pomocg przetgcznika obrotowego.
Pods$wietlana klawiatura/wyswietlacz oraz obudowa odporna na uszkodzenia o stopniu ochrony P67
dodatkowo przyrzad nadzoruje warunki pracy (np. zapewnia blokowanie pomiaru przy napigciu na obiekcie
wiekszym niz 50V), oraz roztadowuje obiekt po zakoficzeniu pomiaru.

4. Watomierz cyfrowy

* pomiar mocy czynnej: 1 W-5 kW lub wigkszy

« pomiar mocy pozornej: 0-5 kVA lub wigkszy

* pomiar energii elekiryczne;

* pomiar wspoélczynnika mocy

* pomiar napigcia statego i przemiennego: 0-600 V lub wigkszy

« pomiar pradu statego i przemiennego: 0-10 A lub wigkszy

« pomiar rezystancji: 0-15 kQ lub wigkszy

» pomiar czgstotliwosci: 10-900 Hz lub wigkszy

» interfejs do komputera USB lub RS-232 i oprogramowanie

« wyswietlacz LCD

» zasilanie z zasilacza sieciowego lub akumulatora
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Symulator pomiarow elektrycznych (tablica) - 3 zestawy

Tablica instalacyjna. Tablica, pozwalajaca na symulacje pomiaréw elektrycznych oraz uszkodzen i
nieprawidlowosci w obwodach. Pozwala na prezentacje pomiardw impedancji petli zwarciowej, parametréw
wytacznika RCD, rezystancji izolacji, ciggtosci polaczen ochronnych i wyréwnawczych. Mozliwosé
prezentowania pomiaréw uziemienia zardwno metodami technicznymi (3p, 4p), metodg techniczng z cegami,
metodg dwucggowa, ale rowniez z wykorzystaniem przyrzadu do pomiaru petli zwarcia. Dla kazdego pomiaru
mozna zasymulowacé rézne warunki pracy oraz pokazac typowe bledy i nieprawidlowosci wystepujace w
rzeczywistych instalacjach odbiorczych. Konstrukcja umozliwia jej wykorzystanie w dowolnym miejscu pod
warunkiem zasilenia napigciem 230 V., Wszystkie wykonywane pomiary nie ingeruja w zaden sposdb na
instalacje, do ktorej zostanie podigczona tablica demonstracyjna.

V. Wymagania ogdlne

1. Przedmiot zaméwienia musi byé:

1) fabrycznie nowy, nieuszkodzony, wolny od wad i odpowiadajacy obowiazujagcym normom
dopuszczajacym do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, posiadajgcy niezbedne certyfikaty i atesty
zgodne z obowiazujgcymi przepisami, oraz sprawny technicznie i gotowy do jego eksploatacji zgodnie z
przeznaczeniem. Jezeli urzadzenia zgodnie z kartami technicznymi w celu uruchomienia wymagaja
tankowania paliwem i olejami smarujacymi, wymaga si¢ aby urzadzenia stanowigce przedmiot zamowienia
byly wypekione do ,,pelna” dedykowanymi dla urzadzen ptynami (paliwem i olejami).

2) musi by¢ wolny od obcigzen na rzecz oséb trzecich oraz, ze nie jest przedmiotem Zadnego postgpowania i
zabezpieczenia.

2. Gwarancja na przedmiot zaméwienia wynosi minimum 2 lata.

3. Wykonawca zobowigzany jest:

1) do powiadomienia (z dwudniowym wyprzedzeniem) Zamawiajacego o planowanym terminie dostawy;

2) dostarczyé przedmiot zamoOwienia, wraz z wymaganymi gwarancjami okreslonymi w kartach
gwarancyjnych oraz z innymi niezbgdnymi dokumentami;

3) do montazu i instalacji oraz pierwszego uruchomienia urzadzenia, w obecnosci oséb wskazanych przez
Zamawiajacego;

4) do przeszkolenia pracownikoéw w zakresie obstugi,

5) do zapewnienia w okresie gwarancji bezplatnych przegladéw urzadzen w miejscu uzytkowania/instalacji
lub w autoryzowanych serwisach, jezeli wymagajg tego warunki gwarancji;

6) do zapewnienia w okresie gwarancji transportu przedmiotu zamodwienia z miejsca uzytkowania do
autoryzowanych serwiséw i z powrotem;

7) zagospodarowania we wilasnym zakresie odpadéw powstalych w toku wiasnych prac oraz poniesienia
kosztow ich wywozu wraz z kosztami sktadowania i utylizacji.

4. 7 czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokét odbioru przedmiotu dostawy.

5. Odbiér przedmiotu dostawy obejmuje:

1) sprawdzenie zgodnosci przedmiotu umowy ze Specyfikacja Techniczna oferowanych narzedzi,
kompletnosci wyposazenia i1 funkcjonowania zainstalowanych urzadzen,

2) sprawdzenie dokumentacji technicznej i wymaganych certyfikatéw na wyposazenie,

3) przeprowadzenie proby urzadzenia na koszt Wykonawcy.

6. W przypadku stwierdzenia wad dostarczonego przedmiotu dostawy Wykonawca zobowigzuje si¢ do jego
wymiany na nowy wolny od wad, wzglednie usunigcia wad w ciagu 14 dni kalendarzowych, liczac od dnia
zgloszenia przez Zamawiajacego.

VI. Rownowaznos¢

1. Jezeli w dokumentacji przetargowej wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu,
Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w
dokumentacji.
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2. Poprzez produkt réwnowazny Zamawiajacy rozumie urzadzenia/narzedzia o parametrach technicznych,
technologii, funkcjonalnosci, wydajnosci i jakosci nie gorszej niz okreslone w Szczegétowym Opisie
Przedmiotu Zaméwienia.

3. Przedstawione rozwigzania przedstawiaja poziom minimalny parametréw technicznych, technologii,
funkcjonalnosci, wydajnosci i jakosci.

4. Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rownowazne, ale nie podaje minimalnych parametréw, ktére by te
rownowaznos¢ potwierdzalty — Wykonawca obowigzany jest zaoferowa¢ produkt o wiasciwosciach
zblizonych, nadajacy si¢ funkcjonalnie do zapotrzebowania (arg. na podstawie sentencji wyroku Krajowej
[zby Odwotawczej z dnia 14 pazdziernika 2013 r. [sygn.akt; KIO 2315/13].

5. Wykonawca, ktéry powoluje si¢ na rozwigzania rownowazne opisywanym przez Zamawiajgcego, jest
zobowigzany wykazaé, Ze oferowane przez niego dostawy speilniaja wymagania okres$lone przez
Zamawiajacego.
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