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SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
I. Charakterystyka
1. Przedmiotem zamdwienia jest:

dostawa wyposazenia do pracowni dydaktycznych szkot zawodowych i ustawicznych Miasta Chetm —
wyposazenie pracowni teleinformatycznej

2. Zamowienie jest realizowane w ramach projektu pn.: ,, Dostosowanie sposobu ksztalcenia do potrzeb rynku
pracy — wyposazenie szkot zawodowych i ustawicznych Miasta Chetm” wspétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej w ramach Dziatania 13.6 Infrastruktura ksztalcenia zawodowego i ustawicznego Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

II. Nazwy i kody okreslone we Wspdlnym Slowniku Zaméwien (CPV):

Nazwy i kody okreslone we Wspdlnym Stowniku Zamowien (CPV):
Gtowny kod:
43800000-1 Urzadzenia warsztatowe

Dodatkowe kody:

38410000-2 Przyrzady pomiarowe

38621000-4 Aparatura swiatlowodowa

38540000-2 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa
38552000-9 Mierniki elektroniczne

43830000-0 Narzedzia reczne z napedem mechanicznym
44511000-5 Narzedzia reczne

39134000-0: Meble komputerowe

31682210-5 Aparatura i sprzet sterujacy

32236000-6 Radiotelefony

32420000-3 Urzadzenia sieciowe

38500000-0 Aparatura kontrolna i badawcza

IT. Miejsce dostawy

1. Wykonawca dostarczy przedmiot zamdwienia w miejsce wskazane w postgpowaniu przez Zamawiajacego,
wiasnym kosztem i staraniem.

2. Zamawiajacy wymaga aby przedmiot zamowienia byt dostarczony we wskazane ponizej miejsca:

Tabela 1 Miejsce realizacji dostaw przedmiotu zaméwienia

_ Oznaczenie
Lp. Miejsce docelowe dostawy miejsca
dostawy
Zespot Szkot Energetycznych i Transportowych w Chetmie, 4
| g g ZSEiT
ul. Jagiellonska 29
2 Zespdt Szkot Budowlanych i Geodezyjnych w Chelmie, 73BiG
ul. Batorego 1
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IV. Parametry przedmiotu zamdwienia

WYPOSAZENIE PRACOWNI TELEINFORMATYCZNEJ — ZESPOLU SZKOL
ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH

Zestaw do badania sieci komutacyjnych — 1 zestaw

1) Telefon systemowy z kartg rozszerzefi centrali

Najwazniejsze funkcje i mozliwosci telefonu:

menu w jezyku polskim

czytelny wyswietlacz LCD czteroliniowy, podswietlany

mozliwoé¢ zarzadzania konferencjami

gniazda do podiaczenia shuchawek naglownych

minimum 8 programowalnych przyciskéw uniwersalnego przeznaczenia z sygnalizacjg LED
rézne rodzaje dzwonkow ~ sygnaly dla potaczen przychodzacych z zewnatrz, z sieci firmowej i bramofonu
klawisze nawigacyjne

poruszanie si¢ po menu za pomocy klawiszy ,,do przodu”, ,,wstecz”, ,,géra”, ,,d6f”
kontekstowe dziatanie klawiszy

sygnalizacja stanu numerdéw wewnetrznych i linii miejskich

optyczna sygnalizacja dzwonienia i nieodebranych potaczen

podreczna pamieé na In. 10 numerdw wybranych, odebranych i nieodebranych

blokada telefonu (indywidualny zamek kodowy)

dostep do ksiazek telefonicznych (publicznej i prywatnej} oraz spisu numeréw wewnetrznych
konfiguracja jako interkom (np. do sekretarki)

mozliwosé sterowania trybami pracy centrali

funkcja ,,domofon” (przypisany dzwonek, domotfon, otwieranie drzwi)

zasilanie z centrali

praca HandsFree

potaczenie z centralg jedng parg przewodow

Karta rozszerzen centrali dla central firmy:

- karta rozszerzen IPM 2CTS

2) Reflekometr TDR:

zakresy pomiarowe: 15, 30, 60, 120, 250, 500 m, 1, 2,3, 4 km

wybor zakresu: manualny lub automatyczny

rozdzielczosé: ok. 1% wybranego zakresu

dokladnos¢ pomiaru: 1% zakresu

czulogé: min. 3 pikseli na odbiciu od uszkodzenia

w odleglodci 4 km na kablu miedzianym 0,6mm

wspolczynnik propagacii: 1%,99% lub 2,5, 148,5 m/us

impuls wyjsciowy: 5 Vp-p (obwod otwarty)

impedancja wyjscia: regulowana - 25, 50, 75 1 100Q

szeroko$é impulsu wyjscia: 3 ns, 3 us (automatyczna przy wyborze zakresu)
tryb skanowania: pomiar pojedynczy lub ciggly (2 pomiary na sekunde)
generator sygnatu akustycznego: 810 ... 1110 Hz

zasilanie: 4 x baterie alkaliczne 1,5V typu AA lub 4 x akumulatory NIMH AA
czas pracy z kompletu baterii: 30 godz. skanowania ciagglego
auto-wylacznik: po 1, 2, 3, 5 min. lub nieaktywny

wyswietlacz: LCD 64 x 128 pikseli z pod$wietleniem

temperatura robocza: -10 °C +50 °C

temperatura przechowywania: -20 °C +70 °C

wymiary: 165 x 90 x 37 mm

zabezpieczenie pradowe: 250 V AC

normy bezpieczenstwa: [EC61010-1, EN 60950, EMC BS/EN 61326-1
obudowa: IP54 _

Cechy charakterystyczne: automatyczny lub manualny tryb pracy
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funkcja automatycznej lokalizacji uszkodzenia (AFL), tryb pracy z recznym wyborem zakresu i czutosci,
pojedynczy pomiar wyzwalany recznie lub skanowanie ciggtym

11 dostepnych zakreséw pomiarowych od 7 m do 4000 m wybieranych w trybie

manualnym lub dobieranych automatycznie, maksymalna diugos¢ wykonywanego pomiaru: do 4000 m z
jednego korica kabla, ,,strefa martwa” pomiaru ograniczona do 0,5 m, wy$wietlacz LCD 2,5” z
podswietleniem, skanowanie automatyczne lub wyzwalanie rgczne pomiaru czutos¢ ustawiana rgeznie lub
dopasowana automatycznie regulacja dopasowania impedancyjnego regulacja wspétczynnika propagacji od
1% do 99% , szczelna i wytrzymata mechanicznie obudowa

niewielkie wymiary i waga.

Zestaw do badania wlékien optycznych — 1 zestaw
1) Stabilizowane Zrédto §wiatlo

Wyswietlacz LCD

Diugos¢ fali 850nm,1310nm,1550nm

Typ emitera: LED, Laser

Tryb pracy: Fala ciagla i modulowana 2Hz

Moc wyjsciowa >-20dBm (850/1300nm) -6dBm (1310/1550nm)
Stabilno$¢ +0,1dB / 8h

Zlacze FC/PC

Czas pracy 45h

Temp. Pracy -10 do 60 °C

Temp. Przechowywania -25 do 70 °C

Wymiary 190x100x48 mm

Waga 295g

Zastosowanie: Pomiar strat w kablu swiattowodowym

2) Miernik mocy optycznej

Kalibrowane dtugosci fal 850, 980, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625nm
Typ detektora 0,3mm InGaAs

Zakres pomiaru -50 do 26 dBm

Doktadnos¢ +0.2dB

Liniowoéé¢ 0,01 dB

Wyswietlacz LCD, podswietlany, trzyrzgdowy
Rozdzielczo$¢ wyswietlania 0,01dB

Zasilanie: Akumulator litowy

Ztacze wymienne typu FC, SC

Czas pracy 240h bez podswietlenia

Warunki pracy 10°C ~ 60 °C

Warunki przechowywania -25 °C~70 °C
Wymiary 190 x 100 x 48 mm

Waga 310g

3) Obcinarka $wiattowodowa

Wyposazona w wytrzymate 16-punktowe automatyczne ostrze o duzej zywotnosci

- Zastosowanie: pojedyncze wtékna w powtoce od 160um do 900um oraz widkna w powloce pierwotnej
125um

- Dlugos¢ przycigcia widkna: 5-20mm

- Kat ciecia: <0.5°

- Zywotnosé ostrza: ok. 48.000 ucietych widkien

Zestaw do spawania wlokien optycznych — 1 zestaw
Spawarka §wiattowodowa widkien jedno i wielomodowych.
Wygrzewanie ostonek 60mm 25 sek.
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Centrowanie do rdzenia

Dwa aktywne v-rowki

Automatyczna identyfikacja widkien.

Auto-kalibracja tuku spawania w czasie rzeczywistym.
Precyzyjny system pasowania rdzeni PAS (Profile Alignment System).
5000 spawéw na jednym komplecie elektrod.

Wielopozycyjny ukfad monitora z funkcja auto-pozycjonowania.
Monitor o przekatnej ekranu 4,9”

Przechowuje w pamiegci 20 000 rekordow

Opcja wysokowydajnej baterii z funkcja automatycznego roztadowania i kalibracji.
jednostka centralna,

Whudowany kolorowy monitor dotykowy

wbudowany piecyk do obkurczania ostonek spawdw,
Automatyczne otwieranie holderdw i pokrywy wiatrowej

modut uniwersalny zasilacza i tadowarki baterii

kabel zasilajacy do pradu zmiennego,

wieszak ostonek spawow,

zapasowy komplet elekirod,

pasek do spawarki,

oprogramowanie i instrukcja obstugi,

walizka transportowa,

Bateria BTR-15

zacisk specjalistyczny 900 pm

Reflektometr OTDR — 1 zestaw

Reflektometr OTDR.

Rodzaj widkna: SINGLEMODE (SM), MULTIMODE (MM)
Dhugosé fali: 1310/1550 nm

Zakres dynamiczny: 24/22 dB

Zakres 3m do 80km

Martwa strefa: EDZ 5m

ZYacze: FC/APC wymienne SC/APC

Czas pracy: 10 godzin (na baterit), Kolorowy wyswietlacz

Zestawy egzaminacyjne do egzaminu EE.10 — 4 zestawy

1) Ruter WAN GE.4 EHWIC.2 DSP.1 SM.256MB CF.512MB DRAM.1PB
Porty + karty roeszerzen:

4-Port Serial HWIC

X.21 Cable. DTE Male to Smart Serial. 10 Feet

X.21 Cable. DCE Female to Smart Serial. 10 Feet

Zestaw do montazu w szafie 19-cali

2) Zaciskarka zfaczek RJ 45/11

cigeie i odizolowywanie przewoddw plaskich

naktadki na rekojedciach

narzedzie czernione

mechanizm zapadkowy, pozwalajacy na otwarcie narzgdzia po wykonaniu petnego cyklu zaciskania

3) Tester okablowania RJ-45 RJ 11 sprawdzanie ciagtosci zyt
4) Przelacznik zarzadzalny 8 portéw.

Porty 8 x 10/100/1000 Mbps (RJ-45)

standard 802.3 ab,u,x,az

separacja portow
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filtr adreséw MAC

zabezpieczenie odzwierciedlanie portow
ochrona przed zapetlaniem

filtr IGMP

WYPOSAZENIE PRACOWNI TELEINFORMATYCZNEJ — ZESPOLU SZKO¥, BUDOWLANYCH i
GEODEZYJNYCH

Szafa na laptopy — 3 sztuki

Dedykowane urzgdzenie umozliwiajace fadowanie przenosnych urzadzen teleinformatycznych.
Szafa na laptopy oraz tablety z mozliwoscia ich bezpiecznego tadowania.

Konstrukcja stalowa,

Scianki i drzwi wykonane z blachy, pokrytej warstwa farby nanoszonej proszkowo RAL7035.

Szafa wyposazona jest w 18 przegrod

Minimalna wysoko$¢ przegrody w Swietle: 65 mm

Liczba slotow i gniazd: 18 szt., ktore po wigczeniu zasilania na listwach przekazuja prad do wpigtych
fadowarek.

Otwory w §cianach bocznych zapewniajace wentylacjg¢ na kazdej potce.

Wytrzymate, wspdlne drzwi prawe jednoskrzydtowe osadzone sa na ukrytych kotkowych zawiasach,
Zamykanie drzwi- zamek cylindryczny,

Maksymalny wymiar laptopa, jaki mozna umieéci¢ w slocie: 17",

V. Wymagania ogélne

1. Przedmiot zamdwienia musi byé:

1) fabrycznie nowy, nieuszkodzony, wolny od wad i odpowiadajacy obowigzujacym normom
dopuszczajacym do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, posiadajacy niezbgdne certyfikaty i atesty
zgodne z obowigzujgcymi przepisami, oraz sprawny technicznie i gotowy do jego eksploatacji zgodnie z
przeznaczeniem. Jezeli urzadzenia zgodnie z kartami technicznymi w celu uruchomienia wymagaja
tankowania paliwem i olejami smarujgcymi, wymaga si¢ aby urzadzenia stanowigce przedmiot zamowienia
byty wypelnione do ,,petna” dedykowanymi dla urzadzen ptynami (paliwem i olejami).

2) musi by¢ wolny od obcigzen na rzecz osob trzecich oraz, ze nie jest przedmiotem zadnego postgpowania i
zabezpieczenia.

2. Gwarancja na przedmiot zaméwienia wynosi minimum 2 lata.

3. Wykonawca zobowigzany jest:

1) do powiadomienia (z dwudniowym wyprzedzeniem) Zamawiajacego o planowanym terminie dostawy;

2) dostarczy¢é przedmiot zaméwienia, wraz z wymaganymi gwarancjami okre$lonymi w kartach
gwarancyjnych oraz z innymi niezbednymi dokumentami;

3) do montazu i instalacji oraz pierwszego uruchomienia urzadzenia, w obecnosci osob wskazanych przez
Zamawiajacego;

4) do przeszkolenia pracownikow w zakresie obstugi,

5) do zapewnienia w okresie gwarancji bezptatnych przegladéw urzadzen w miejscu uzytkowania/instalacji
lub w autoryzowanych serwisach, jezeli wymagaja tego warunki gwarancji;

6) do zapewnienia w okresie gwarancji transportu przedmiotu zamdwienia z miejsca uzytkowania do
autoryzowanych serwisdw i z powrotem,

7) zagospodarowania we wiasnym zakresie odpadéw powstatych w toku wiasnych prac oraz poniesienia
kosztéw ich wywozu wraz z kosztami sktadowania i utylizacji.

4. Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokdt odbioru przedmiotu dostawy.

5. Odbidr przedmiotu dostawy obejmuje:

1) sprawdzenie zgodnosci przedmiotu umowy ze Specyfikacja Techniczng oferowanych narzedzi,
kompletnosci wyposazenia i funkcjonowania zainstalowanych urzadzen,

2) sprawdzenie dokumentacji technicznej i wymaganych certyfikatow na wyposazenie,



3) przeprowadzenie proby urzadzenia na koszt Wykonawcy.

6. W przypadku stwierdzenia wad dostarczonego przedmiotu dostawy Wykonawca zobowiazuje si¢ do jego
wymiany na nowy wolny od wad, wzglednie usunigcia wad w ciggu 14 dni kalendarzowych, liczac od dnia
zgloszenia przez Zamawiajgcego.

V1. Rownowaiznos¢

1. Jezeli w dokumentacji przetargowe] wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu,
Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rownowazne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w
dokumentacji.

2. Poprzez produkt rownowazny Zamawiajacy rozumie urzadzenia/narzegdzia o parametrach technicznych,
technologii, funkcjonalnosci, wydajnosci i jakosci nie gorsze] niz okreslone w Szczegdlowym Opisie
Przedmiotu Zamoéwienia.

3. Przedstawione rozwiazania przedstawiaja poziom minimalny parametréw technicznych, technologii,
funkcjonalnosci, wydajnosci i jakosci.

4, Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rownowazne, ale nie podaje minimalnych parametrow, ktére by te
rownowaznos¢ potwierdzaty — Wykonawca obowigzany jest zaoferowaé produkt o wilasciwosciach
zblizonych, nadajacy si¢ funkcjonalnie do zapotrzebowania (arg. na podstawie sentencji wyroku Krajowej
Izby Odwotawczej z dnia 14 pazdziernika 2013 r. [sygn.akt; KIO 2315/13].

5. Wykonawca, ktory powoluje sie na rozwiazania réwnowazne opisywanym przez Zamawiajacego, jest
zobowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego dostawy spetniaja wymagania okreslone przez

Zamawiajgcego.
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