Kosztorys, Remont terenu schroniska dla zwierzat przy uPREEDIMIgHR] 23 a w Chelmie.

Lp.| Podsta- | Nrspec. Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. Razem
wa techn.
Remont terenu schroniska dia zwierzat przy ul. Wiodawskiej 23a w Chelmie
1]KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chod- |m2
0101-01 nikéw w gruncie kat. I-IV glebokosci 20 cm
Wyszczegdlnienie robot:
1. Odspojenie gruntu ze ziozeniem urobku na odklad lub halde.
2. Profilowanie dna koryta z mechanicznym zaggszczeniem.
3. Uformowanie poboczy z wyréwnaniem do wymaganego profilu.
4. Mechaniczne zageszczenie poboczy.
350 m2 350,000
RAZEM 350,000
2|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 8cm |m2
0801-08 mechanicznie (1,0*1,5)
Wyszczegdlnienie robédt:
1. Wytamanie podbudowy recznie lub mechanicznie.
2. Odrzucenie gruzu (materialu) na pobocze z utozeniem w stosy.
1,5 m?2 1,500
RAZEM 1,500
3|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na calej szerokoéci  |m?2
0104-05 drogi, wykonanie reczne, zaggszczanie mechaniczne - grubosé
warstwy po zageszczeniu 10 cm
Wyszczegéinienie robédt:
1. Uzupetniajace wyréwnanie podioza.
2. Rozcielenie piasku warstwami zgodnie z projektem.
3. Wyréwnanie powierzchni do wymaganego profilu.
4. Zageszczenie warstwy piasku recznie lub mechanicznie z pole-
waniem wodg.
350 m? 350,000
RAZEM 350,000
4/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym |m2
0105-07 - 3 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
Wyszczeg6lnienie robét:
1. Sprawdzenie profilu oraz uzupeiniajgce wyréwnanie podtoza.
2. Rozscielenie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej
wraz z jej przygotowaniem i dostarczenie w miejsce wbudowania.
3. Wyréwnanie do wymaganego profilu.
4. Zageszczenie podsypki recznie lub mechanicznie z polewa-
niem woda.
350 m? 350,000
RAZEM 350,000
5/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemento- |m
0407-05 wo-piaskowe]j z wypelnieniem spoin zaprawg cementowg< (5,2+
5,2+ 12,0+5,0+4,50+10,0+13,0+4,50+6,0+5,0+6,0+8,0+13,0+
5,50) = 102,9mb
Wyszczegodlnienie robot:
1. Rozécielenie podsypki piaskowej.
2. Przygotowanie podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej roz-
Scieleniem.
3. Ustawienie obrzezy.
4. Wyregulowanie obrzezy wg podanych punktéw wysokoscio-
wych.
5. Oczyszczenie | wypelnienie spoin piaskiem lub zaprawg ce-
mentowa wraz z jej przygotowaniem.
6. Obsypanie zewnetrznej $ciany obrzezy ziemig wraz z jej ubi-
ciem.
102,9 m 102,900
RAZEM 102,900
6{KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o gruboéci 8 cm na m2
0511-03 podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara. - UWAGAL! kostka
brukowa betonowa szara to materiat inwestora.
Wyszczegodlnienie robét:
1. Rozécielenie na wyprofilowanym podiozu podsypki cementowo-
piaskowej lub podsypki piaskowej.
2. Zageszczenie podsypki wibratorem.
3. Ulozenie kostki brukowej z przycieciem kostek do linii brzego-
wej ukiadanej powierzchni.
4. Ubicie kostek wibratorem.
5. Kontrola jakoéci utozenia kostki i sprawdzenie spadkow na-
wierzchni.
6. Wypetnienie spoin przez zamulenie piaskiem.
UWAGA: W przypadku ukiadania wzoréw nalezy przyjmowac ze
wspoiczynnikiem 1,20,
350 m?2 350,000
RAZEM 350,000
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7/KNR 4-01 Wywbz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegio$¢ 6 km m3

0108-03 grunt.kat. IV -350 m2*0,35=122,50m2/0,5

0108-04 Wyszczegélnienie robot:
1. Zatladowanie odspojonej ziemi lub gruzu na $rodki
transportowe.
2. Wywiezienie na odlegtos¢ do 1 km.
3. Wyladowanie ze srodkéw transportowych.
Krotno$¢ = 0,3
350*0,35 m3 122,500

RAZEM 122,500
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