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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
M- 21.25.02

WYKOPY Z UMOCNIENIEM SCIAN (WYPARCIEM)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacii
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sgq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem wykopéw dla przedsiewziecia "Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Ceramicznej z
odprowadzeniem wéd do rowu w rejonie ulic Poleska — Pomorska — Mazurska w Chetmie".

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét podstawowych objetych specyfikacjg
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu robét ziemnych, tacznie z
rozbidrka istniejgcych umocnien i obejmujg roboty ziemne zwigzane z wykonaniem kanalizacji deszczowe.

1.4. Okre$lenia podstawowe
Okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z okresleniami
podanymi w odpowiednich warunkach technicznych, przepisach prawnych i branzowych.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Drewno przeznaczone do zabezpieczenia Scian wykopow oraz wykonania konstrukcji rozpierajacych $ciany
wykopdw powinno by¢ iglaste, zaimpregnowane i odpowiada¢ wymaganiom PN — 91/D - 95018 i PN — 75/D - 96000.
Elementy stalowe lub inne materialy stosowane zamiast drewna jako konstrukcje zabezpieczajace Sciany wykopdw,
powinny by¢ uzgodnione z Inzynierem.

3. SPRZET
3.1. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba Srodkow transportu bedzie zapewnia¢
prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
i wskazaniach Inzyniera. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetiaé wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace wymogom przepiséw prawa o ruchu drogowym na polecenie Inzyniera bedg usuniete z
terenu budowy. Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Wykonawca w zalezno$ci od organizacji robét
uzyje podstawowych i pomocniczych $rodkéw transportowych niezbednych do kompletnego wykonania robét
spetniajace wymagania przepiséw transportowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zakres wykonywanych robot
Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami technicznymi wykonania oraz
wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze okreslonymi przez norme PN — B — 06050. Tyczenie
wykopow pod podpory powinno by¢ wykonane na podstawie osi gtéwnych obiektéw przez uprawnionego geodete.
Roboty ziemne powinny byé prowadzone zgodnie z przygotowanym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez
Inzyniera harmonogramem robot.
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5.2. Sprawdzenie zgodnosci rzednych terenu i warunkow gruntowych

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych
terenu z danymi wg Dokumentacji Projektowej. Wszelkie odstepstwa od dokumentacji powinny by¢é odnotowane w
Dzienniku Budowy wpisem potwierdzonym przez Inzyniera, co bedzie stanowi¢ podstawe do korekty ilosci robét w
Ksiedze Obmiaru.

Wykonawca ma obowigzek biezacej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakcie wykonywania wykopow i
ich konfrontacji z Dokumentacjq Projektowa. Niezgodno$¢ wtasciwosci gruntu wydobywanego z danymi zawartymi w
Dokumentaciji Projektowej powinna byé odnotowana w Dzienniku Budowy.

5.3. Wymiary wykopow w planie
Wymiary wykopéw w planie powinny by¢ dostosowane do wymiaréw faw zwirowych/ptyt stabilizujgcych pod

kanaty i studnie, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Struktura gruntdéw spoistych moze by¢ tatwo naruszona przy wykonywaniu rob6t ziemnych za pomoca koparek
mechanicznych, powodujgcych wstrzasy przy poruszaniu sie po dnie wykopu. Z tych wzgledow przy gruntach spoistych
nalezy stosowac koparki mechaniczne z wysiegnikiem, poruszajace sie poza obrebem wykopu. Przy wykonywaniu
wykopow fundamentowych konieczne jest przestrzeganie nastepujacych zasad:

— Wykopy nalezy chroni¢ przed doptywem wody opadowe;.

— Przy pompowaniu wody z dotu fundamentowego czerpanie jej powinno odbywac sie ze specjainej
studzienki w ten sposob, zeby poziom wody w niej byt zawsze nizszy od aktualnego poziomu dna
wykopu 0 20 — 40 cm. Woda do studzienki powinna by¢ sprowadzana kanalikami.

— Nie mozna pozwala¢ na gromadzenie sie wody w wykopie. Dlatego nalezy odpompowywaé wode
rowniez w czasie przerw w robotach i zwigksza¢ nasilenie pompowania w okresie deszczu.

— W gruntach uwarstwionych wode nalezy odpompowywa¢ ze studzien gtebokich. W przypadku
pompowania z wykopu, osuszona warstwa gruntu ponizej poziomu posadowienia musi mie¢ grubos¢
40 = 50 cm.

— W przypadku wykonywania rob6t ziemnych za pomocg maszyn poruszajacych sie wewnatrz wykopu
nalezy pozostawi¢ nienaruszong warstwe gruntu 40 — 50 ¢cm ponad projektowanym poziomem dna i
warstwe te usungc recznie lub za pomocg maszyn poruszajacych si¢ poza granicami wykopu.

— W gruntach spoistych niezaleznie od sposobu wykonywania rob6t ziemnych zaleca sie pozostawic
nienaruszong warstwe grubosci 40 — 50 c¢cm jak poprzednio i usung¢ jg mozliwie na krétko przed
przystapieniem do wykonywania fundamentu. Jezeli wykop ma pozosta¢ przez diuzszy czas nie
zabezpieczony, nalezy grubos¢ warstwy ochronnej zwiekszyc.

— W przypadku gdy wykopany doét fundamentowy trzeba bedzie pozostawi¢ na zime, to przy gruntach
wysadzinowych nalezy dno wykopu ochroni¢ przed przemarzaniem. Jezeli z jakich$§ wzgledéw nie
zastosowano potrzebnej ochrony, nalezy przy wznowieniu robdt usunaé przemarznietg warstwe
gruntu.

— Przy gruntach spoistych, zawsze w pewnym stopniu naruszonych w poziomie dna, nalezy po
wyrdéwnaniu powierzchni starannie ubi¢ warstwe zwiru lub ttucznia i pola¢ zaprawg cementowa.

— Nalezy przestrzega¢ zeby krawedzie wykopu byty zabezpieczone ptytami zelbetowymi w przypadku
przewidywanego ruchu przy wykopie lub w zasiegu pracy zurawia.

5.4. Podparcie lub rozparcie Scian wykopow
Drewno przeznaczone do zabezpieczenia $cian wykopdw oraz wykonania konstrukcji podpierajacych lub
rozpierajacych $ciany wykopoéw powinno by¢ iglaste, zaimpregnowane i odpowiada¢ wymaganiom PN — 91/D - 95018 i
PN — 75/D - 96000. Elementy stalowe lub inne materiaty stosowane zamiast drewna jako konstrukcje zabezpieczajace
sciany wykopow, powinny by¢ uzgodnione z Inzynierem.
W wykopach o $cianach podpartych lub rozpartych nalezy przestrzegac, zeby :
— gtowne krawedzie bali przysciennych wystawaty na wysoko$¢ 10 do 15 cm ponad teren,
— rozpory miaty trwate zabezpieczenie przed opadnigciem w dét,
— krawedzie wykopu byty zabezpieczone szczelnie balami lub ptytami Zelbetowymi, w przypadku
przewidywanego ruchu przy wykopie lub w zasiegu pracy zurawi,
— w wykopie rozpartym o gtebokosci wiekszej od 1,0 m byly wykonane dogodne wyjcia awaryjne.
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Stan konstrukcji podporowych i rozporowych nalezy sprawdza¢ okresowo, a obowigzkowo niezwtocznie po
wystapieniu czynnikéw niekorzystnych (duze opady atmosferyczne, mréz, szybka odwilz itp.).

5.5. Rozbidrka zabezpieczen $cian wykopow
Rozbiorka zabezpieczen $cian wykopdw powinna byC prowadzona w miare wykonywania zasypki.
Pozostawienie obudowy dopuszczalne jest tylko w przypadkach technicznej niemozliwo$ci jej usuniecia lub gdy
wydobywanie elementéw obudowy zagraza bezpieczenstwu pracy albo stwarza mozliwos¢ uszkodzenia konstrukcii
wykonywanego obiektu

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakosé
rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot i jako$¢ materiatow. Wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi aprobaty techniczne materiatow i wyrobéw uzytych do realizacji robo6t. Materiaty nie spetniajace
wymagan i nie posiadajace certyfikatow lub deklaracji zgodno$ci bedg przez Inzyniera odrzucone.

6.2. Kontrola jakosci robot
Badania wskaznika zageszczenia podtoza nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN — S — 02205: 1998 lecz nie
rzadziej niz 2 dla kazdego wykopu fundamentowego, a dla $ciany oporowej 1 badanie co 30 m oraz dodatkowo w
miejscach wskazanych przez Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Og6lne zasady obmiaru rob6t
Zasady, jakie sg stosowane przy sporzadzaniu przedmiaru robot, zawarte sg w odpowiednich rozdziatach
Katalogow Naktadéw Rzeczowych (KNR, KNNR), ktore przywotane sg w poszczegolnych pozycjach przedmiaru.

8. PRZEPISY ZWIAZANE
8.1. Normy

Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi oraz normami:
PN - 86/B — 02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN - B -06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN - 98/S - 02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN - 74/B — 04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN - 88/B — 04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

nhewNRE
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D -04.02.01

WYKONANIE PODSYPKI | OBSYPKI PIASKOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacii
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem podsypki i obsypki kanalizacji pod sie¢ kanalizacji deszczowej dla przedsiewziecia "Budowa
kanalizacji deszczowej w ul. Ceramicznej z odprowadzeniem wdd do rowu w rejonie ulic Poleska — Pomorska -
Mazurska w Chetmie"

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
podsypki i obsypki pod sie¢ kanalizacji deszczowej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z okre$leniami
podanymi w odpowiednich warunkach technicznych, przepisach prawnych i branzowych.

2. MATERIALY
Wykonawca zobowigzany jest:
— dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentaciji Projektowej i SST;
— powiadomi¢ inzyniera kontraktu o proponowanych zrédtach pozyskania m ateriatow przed rozpoczeciem dostawy
i uzyskac jego akceptacje.

2.1. Rodzaje materiatow
Do wykonania podsypki nalezy zastosowac¢ piasek $rednioziarnisty oraz cement portlandzki. Do wykonania zt6z
filtracyjnych nalezy stosowac¢ zwir lub drobny ttuczen drogowy frakcji 16 + 32 mm.

2.2, Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw podsypki i obsypki powinny spetnia¢ nastepujace warunki:
— szczelnosci, okreslony zalezno$cia;

)

15 <5
85

(=B

gdzie:

D1s— wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy podsypki;

dss — wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza.

Dla materiatow stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajacych warunek szczelno$ci musi by¢ spetniony, gdy
warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajace;.

— zageszczalnosci, okreslony zalezno$cia;

U= dﬁ >5
le
gdzie:
U — wskaznik réznoziarnistosci,
deso — wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca,
d1o — wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca.
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Piasek stosowany do wykonywania warstw podsypki i obsypki powinien spetnia¢ wymagania normy dla gatunku
1i2.

2.3. Skfadowanie materiatow

Sktadowanie kruszywa i piasku:

Jezeli kruszywo i piasek przeznaczone do wykonania podsypek i osypek oraz warstwy odsaczajgcej
lub odcinajacej nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego
sktadowania, to Wykonawca rob6t powinien zabezpieczy¢ w/w materiat przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem
z innymi materiatami kamiennymi. Podloze w miejscu sktadowania powinno byé réwne, utwardzone i dobrze
odwodnione.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Do wykonania robdt powinien by¢ uzywany nastepujacy podstawowy sprzet:
— sprzet podreczny do robot ziemnych,
— ubijaki spalinowe,
— wibratory powierzchniowe,
— koparka podsiebierna o pojemnosci tyzki 0,25 + 0,60 m3,
— samochody samowytadowcze 5 + 10 1,
—  ptyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne.
Sprzet nie powinien wywotywa¢ niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie

na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba Srodkow transportu bedzie zapewnia¢
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
i wskazaniach Inzyniera. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace wymogom przepiséw prawa o ruchu drogowym na polecenie Inzyniera bedg usuniete z
terenu budowy. Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Ponizej podano podstawowe srodki transportowe.
Wykonawca w zalezno$ci od organizacji robdt uzyje podstawowych i pomocniczych $rodkéw transportowych
niezbednych do kompletnego wykonania rob6t spetniajace wymagania przepiséw transportowych.

4.2. Transport kruszywa
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

—  Grubo$¢ podsypki pod kanatami po zageszczeniu nie powinna by¢ mniejsza niz 30 cm.

—  Grubo$¢ podsypki pod studniami po zageszczeniu nie powinna by¢ mniejsza niz 30 cm.

— Piasek do wykonania podsypki powinien by¢ roztozony w warstwie o jednakowej grubo$ci przy uzyciu rowniarki,
w sposbb zapewniajacy uzyskanie wymaganych spadkéw i rzednych wysoko$ciowych.

— Zageszczenie podsypki nalezy przeprowadzaC bezposrednio po roztozeniu. Zageszczenie nalezy wykonywac
przy zachowaniu optymalnej wilgotnosci zageszczanego piasku, az do osiggnigcia wskaznika zageszczenia Is
=0,9.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakosé
rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot i jakos¢ materiatow. Wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi aprobaty techniczne materiatow i wyrobéw uzytych do realizacji robo6t. Materiaty nie spetniajace
wymagan i nie posiadajace certyfikatow lub deklaracji zgodnosci bedg przez Inzyniera odrzucone.
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6.2. Kontrola jakosci rob6t

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi.

Kontrola utozonej podsypki piaskowej polega na sprawdzeniu zgodnosci z:

— dokumentacjg projektowa w zakresie grubosci utozonej warstwy i wyréwnania do wymaganego profilu — na
podstawie ogledzin i pomiardw,
— wymaganiami podanymi w p. 5.2 niniejszej SST.

Nieréwnos$ci podiuzne warstwy podsypki i obsypki nalezy mierzy¢ 4 metrowg fatg, zgodnie z normg BN -
68/8931 — 04. Nieréwnosci poprzeczne warstwy podsypki i obsypki nalezy mierzy¢ 4 metrowa fata. Nieréwnos$ci nie
mogq przekracza¢ 10 mm. Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentaciji projektowej z tolerancjq
+1.cm, -0 cm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Zasady, jakie sg stosowane przy sporzadzaniu przedmiaru robot, zawarte sg w odpowiednich rozdziatach
Katalogow Naktadéw Rzeczowych (KNR, KNNR), ktore przywotane sg w poszczegolnych pozycjach przedmiaru.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) podsypki oraz 1 m3 obsypki.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenach jednostkowych pozycji kosztorysowych lub w kwotach ryczattowych
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na ich wykonanie, okreslone dla tych robdt w dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét oraz opisie przedmiotu zaméwienia.
Ptatno$¢ nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci rob6t, w oparciu 0 wyniki pomiaréw i badan
laboratoryjnych

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m? podsypki obejmuje:

— prace pomiarowe,

— dostarczenie i roziozenie na uprzednio przygotowanym podiozu warstwy materiatu o grubosci i jakosci
okreslonej w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji techniczne;j,

— wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

— zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

— przeprowadzenie pomiaréw i badar laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,

— utrzymanie warstwy,

— zabezpieczenie terenu robot;

— uprzatniecie terenu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN -B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-B-06714 - 17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Zwir i migszanka

4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych

5 PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podioza
przez obcigzenie ptytg

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i fata.

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 03.02.01

KANALIZACJA DESZCZOWA

1. WSTEP
1.1.Przedmiot i zakres stosowania specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru sieci kanalizacii
deszczowej podczas realizacji zadania: przedsiewziecia "Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Ceramicznej z
odprowadzeniem wdd do rowu w rejonie ulic Poleska — Pomorska — Mazurska w Chetmie"

1.2. Zakres rob6t podstawowych objetych specyfikacjq

Ninigjsza specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacii
wymienionych robét w pkt. 1.1., t... budowa kanalizacji deszczowej w ul. Ceramicznej z odprowadzeniem wéd do rowu
w rejonie ulic Poleska — Pomorska — Mazurska w Chetmie, o facznej diugosci L = 722,4 + 96,1 = 818,5 m wraz budowg
25 studni rewizyjnych oraz 23 kpl. ulicznych wpustow deszczowych z przykanalikami. Zakres rob6t obejmuje réwniez
montaz polietylenowego separatora lamelowego substancji ropopochodnych oraz wykonanie betonowego wylotu
podczyszczonych $ciekéw deszczowych, DN 400, do istniejacego rowu odwadniajgcego. Roboty obejmg réwniez
stabilizacje i utwardzenie skarp i dna rowu.

1.3. Zakres rob6t towarzyszacych i tymczasowych
Robotami towarzyszacymi podczas realizacji inwestycji beda;
— geodezyjne wytyczenie trasy kanatu i ulicznych wpustéw deszczowych;
— zapewnienie odbioru $ciekdw deszczowych w czasie prowadzenia robot;
— geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza;
— inspekcja telewizyjna spadkéw kanatu CCTV;
Robotami tymczasowymi beda;
— umocnienie pionowych $cian wykopow;
— zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia w miejscach skrzyzowania z projektowanymi kanatem deszczowym:;
— wyznaczenie, oznakowanie i utrzymanie oznakowania stref niebezpiecznych w czasie trwania robot;

1.4.Informacje o terenie budowy
Planowana budowa kanalizacji deszczowej zlokalizowana jest w ul. Ceramicznej oraz Poleskiej w Chetmie w pasie
drogowym drég miejskich. Kanalizacja zostanie zlokalizowana w przydroznym pasie zieleni i odcinkowo w jezdni. Teren
objety projektem uzbrojony jest w nastepujacq infrastrukture:
— kanalizacja sanitarna;
— wodociagi;
— sie€ gazowa;
—  kable telefoniczne;
— kable energetyczne;
— sieci energetyczne napowietrzne;

1.4.1. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i rob6t wykonczeniowych i porzadkowych Wykonawca bedzie:
— utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej;
— podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych
ochrony Srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wiasno$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.4.2. Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegélnosci do obowigzkow kierownika budowy bedzie nalezato posiadanie aktualnego ,Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, opracowanego na podstawie ,Informacji dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia” — wchodzacej w sktad kompletu dokumentacji projektowej. Forma i tre$¢ ,planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia” musi spetnia¢ wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
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sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2003 r. Nr 120, poz. 1126).

1.4.3. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane
w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel
Wykonawcy.

1.4.4. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca opracuje projekt ,Tymczasowej organizacji ruchu” i uzyska jego zatwierdzenie w instytucjach do
tego powotanych. Ponadto zorganizuje roboty z uwzglednieniem zawartych tam wytycznych w taki sposdb, aby
umozliwi¢ bezpieczne dojscie i dojazd do okolicznych budynkdw i posesii.

1.5. Okreslenia podstawowe — nigdzie wcze$niej niezdefiniowane

1.5.1. Definicje pojec i okreslen podstawowych, takich jak:

— kanat deszczowy, studzienka kanalizacyjna, infiltracja itp. — znajdujg sie w normie oraz w zatgczniku krajowym
NB (informacyjnym) do PN — EN 752 — 1: 2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje
oraz w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych, zeszyt Nr: 9, wydany przez
COBRTI Instal.

2. MATERIALY
Wykonawca zobowigzany jest:

— dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentaciji Projektowej i SST;

— powiadomi¢ inzyniera kontraktu o proponowanych zrédtach pozyskania materiatow przed rozpoczeciem dostawy
i uzyskac jego akceptacje.

Do budowy kanatéw deszczowych moga by¢ uzyte wytacznie materiaty i wyroby budowlane, ktore:

— posiadaja Aprobate Techniczng ITB

— posiadajg Aprobate Techniczng IBDiM;

— zostaly oznakowane znaczkiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci z normg zharmonizowang,
europejskq aprobatg techniczna, krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskgq za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, lub:

— 83 umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych nieszkodliwe
oddziatywanie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi
regutami sztuki budowlanej, lub;

— zostaly oznakowane znakiem budowlanym, (ktérego wzdr okreslaja odpowiednie przepisy) — w przypadku, gdy
nie podlegaja obowigzkowi oznakowania CE.

Producent ma elementéw systemu ma obowiazek dostarczenia Swiadectwa Odbioru 3.1 zgodne z polskg norma
PN - EN 10204 - 3.1 dla kazdej dostarczonej partii towaru, potwierdzajacego zgodnos¢ z zaméwieniem, z podaniem
wynikéw badan kontroli odbiorczej. Producent musi takze zapewnia¢ mozliwos¢ samodzielnego wykonania losowych
testow (na zadanie oséb zainteresowanych, tzn. inwestora, projektanta czy inspektora nadzoru), badania sztywnosci
obwodowej dostarczanych rur, celem potwierdzenia deklarowanych wartosci.

2.1.Rury kanalizacyjne
Rury kanalizacyjne strukturalne — dwuscienne, o gfadkiej Sciance wewnetrznej i zewnetrznej, wykonane z
jednorodnego materiatu HD — PE, z zewnetrznym ptaszczem w kolorze czarnym, gwarantujacym petng odporno$¢ na
promienie UV, Scianka wewnetrzna rury w kolorze jasnym utatwiajacym inspekcje na etapie eksploatacji sieci, o dtugosci
12,5 m oraz 6,0 mb, klasa SN8, wg PN — EN ISO 9969, z kielichem i uszczelka, o $rednicach:
— ¢ 400/455,L=7224m
Rury i ksztattki faczone sg przy pomocy ztaczki kielichowej (lub dwukielicha), z uszczelkg tréjwargowa z EPDM
(lub SBR) osadzong w gniazdach ztaczki.
Na powierzchni zewnetrznej, rury musza posiadac trwate napisy z powtarzalno$cig co 2 metry zawierajgce
miedzy innymi:
— nazwe producenta,
— hazwe wiasng rury,
— materiat,
— $rednice,
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— klase sztywnosci obwodowe;j,
— serie produkcyjna,
— dokument odniesienia (numer Aprobaty Technicznej).
Na powierzchni wewnetrznej, rury musza posiadac trwate napisy zawierajace miedzy innymi:
— nazwe wiasna rury,
— materiat,
— S$rednice,
— klase sztywnosci obwodowe;j.

Przykanaliki od wpustéw ulicznych zaprojektowano z rur PP — b (kopolimer blokowy polipropylenu bez
wypetniaczy mineralnych) tréjwarstwowe, o gtadkiej $ciance zewnetrznej i wewnetrznej, SN 8, o $rednicy ¢ 200 x 7,6
mm, zgodnych z normg PN — EN 13476 — 2 lub PN — EN 1852 - 1. Rury muszg posiada¢ gtadkg Scianke zewnetrzng
oraz mozliwos¢ podtaczania przez system ztgczek In — situ do projektowanych studzienek kanalizacyjnych.

Warstwa wewnetrzna rur powinna by¢ w kolorze jasnym (np. biatym), utatwiajgcym inspekcje kamera video.

Ksztaltki powinny by¢ wykonane z tego samego materiatu co rury z zachowaniem wymaganej sztywnosci SN.

2.2. Studzienki kanalizacyjne

Na trasie projektowanej kanalizacji stosowaé nalezy zintegrowane systemowe studnie wtazowe kinetowe z rur
strukturalnych, dwusciennych, o gtadkiej Sciance wewnetrznej i zewnetrznej, wykonanych z jednorodnego materiatu HD
- PE, o $rednicy ¢ 1130/1000 mm klasy SN4. Studnia prefabrykowana dostarczana jest na plac budowy i nie wymaga
specjalnego przygotowania przed wbudowaniem. Podstawa studni wykonana jest z rury karbowanej dwusciennej HD —
PE z przyspawanym dnem z ptyty HD — PE oraz kinety w postaci koryta uformowanego z rur i ptyt HD — PE. Przestrzen
pomiedzy dnem a rynng przelewowa, stanowigca kinete wypetniona jest betonem. Potgczenia kréccow studni z
kanatami realizowane sg kielichowo z uszczelka, badz poprzez mufy — nasuwki.

Studnie prefabrykowane z HD - PE sg fabrycznie wyposazone w potke spocznikowa antyposlizgowa, ryflowang
w kolorze zoitym, zapewniajgc bezpieczenstwo oraz tatwos¢ rewizji i eksploatacji studni. Studzienki zleci¢ do wykonania
zgodnie z cze$cig rysunkowa projektu oraz zestawieniem studni. Wszystkie studzienki nalezy wyposazy¢ we wiazy
kanatowe Zzeliwne o ¢ 600 mm klasy D (na obcigzenie 400 kN) wg PN — EN 124: 2000 z dwoma ryglami,
samopoziomujgce z wypetnieniem betonowym. Studnie musza by¢ wyposazone w komory docigzajace o wysokosci 30
cm. Zwienczenie projektowanych studzienek prefabrykowanych tworzywowych bedzie stanowié zelbetowa ptyta
pokrywowa PP — 180/60N oparta na pierscieniu odcigzajacym PO — 223/123 gr. 25 cm.

Systemowe studzienki musza by¢ wykonane w formie monolitycznej. Trwate (nieroztaczne) potaczenie kinety z
kominem zapewniajace szczelno$¢ oraz podwyzszenie komina musi by¢ wykonane metodg spawania ekstruzyjnego.
Korpus musi zapewnia¢ mozliwoS¢ wykonania dodatkowych podtaczen na dowolnej wysokosci ponad kineta.
Systemowe studzienki musza zapewniaé mozliwos¢ montazu bez wykorzystania piyty fundamentowej, blokow
betonowych i innych konstrukcji wzmacniajgcych.

System musi zapewni¢ mozliwo$¢ wykonania studzienek wg indywidualnego projektu, np. dowolne katy,
zmiany kierunku, rézne wysoko$ci wlotow, kaskady, dowolne spadki.

Studzienki wiazowe muszg by¢ wyposazone w metalowe drabinki ztazowe powlekane w cato$ci polietylenem i
przytwierdzone do $ciany studni metodg spawania ekstruzyjnego bez naruszania konstrukciji i struktury rury wznoszacej
(bez uzycia potaczen skrecanych, wbijanych itp.).

Studzienki muszq posiada¢ znakowanie na zewnatrz jak i wewnatrz komina wznoszacego, z uwagi na tatwos¢
w zdefiniowaniu ich parametrow.

Studzienki musza bezwzglednie posiada¢ Aprobate Techniczng ITB oraz IBDiM, a takze dopuszczenie do
stosowania na terenach szkoéd gérniczych wydane przez GIG Katowice jako potwierdzenie mozliwosci stosowania w
trudnych warunkach gruntowo — wodnych.

2.3.Wpusty deszczowe

Wpusty bedg wykonane jako jednakowe elementy z rur strukturalinych dwusciennych, wykonanych z
jednorodnego materiatu HD — PE, z zewnetrznym ptaszczem w kolorze czarnym, gwarantujacym petng odporno$¢ na
promienie UV, Scianka zewnetrzna gtadka, Scianka wewnetrzna rury w kolorze jasnym utatwiajacym inspekcje o Srednicy
¢ 500/568 mm, klasy SN4 z wspawanymi na ,sztywno” kré¢cami, umozliwiajgcymi szczelne potaczenie z rurami z PPb
$ 200 x 7,6 mm SN 8, z monolityczng kineta, czescig osadnikowg o wysokosci 0,8 m i pojemnosci ok. 157 dm?.
Przykanaliki od wpustéw deszczowych nalezy montowaé tak, aby odptyw z kazdego wpustu byt na gtebokosciach
zgodnych z dokumentacjq projektowg (min. 0,5 m p. p. t.). Zwienczeniem kazdego wpustu bedzie Zeliwny uliczny wpust
Sciekowy kotnierzowy, klasy D — 400 (tradycyjny, prosty), ustawiony na ptycie pokrywowej i zelbetowym pierscieniu
odcigzajacym wg czesci rysunkowej projektu.

Po osadzeniu wpustu i wykonaniu zageszczenia obsypki piaskowej, nalezy zamontowac¢ pierscien odcigzajacy
PO - 120/60 oraz ptyte pokrywowg PP 96/48, a na niej zeliwny, kotnierzowy wpust uliczny przystosowany do obciazen
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do 40 ton. Pofaczenia przykanalikdw ze studnig i wpustem ulicznym wykona¢ za pomocg potaczen kielichowych na
uszczelke.

Na etapie prac montazowych gdrng krawedz kratki wpustowej nalezy dostosowac do rzednej jezdnilterenu, w
ktdrej wpust bedzie montowany.

2.4. Separator ropopochodnych
Separator ropopochodnych koalescencyjny lamelowy z auto — zamknieciem, z obej$ciem burzowym 5 - krotnym,
zintegrowany z osadnikiem, wykonany z polietylenu, o nastepujacych parametrach:
— Qn=25dm¥s
—  Qmax =125 dm?/s
—  poj. osadnika 5,0 m3;
—  Srednica zbiornika — Dz ¢ 2400 mm
—  Wysokos¢ dna wylotu — B = 2400 mm
—  Srednica wlotu/wylotu — ¢ 400 mm
— Rzedna posadowienia separatora: 179,08
— Rzedna terenu w miejscu posadowienia separatora: 182,70
Separator wykonany jest jako pionowy cylindryczny zbiornik ze zintegrowanym osadnikiem wstepnym.
Separator powinien by¢ wyposazony w:
— zintegrowany osadnik,
— deflektor zapewniajacy rownomierny przeptyw,
— wkiad lamelowy, w ktdrym nastepuje osadzanie sie czastek substancji ropopochodnych i ich wyptywanie w
postaci kropli na powierzchnie oraz sedymentacja czesci zawiesiny i opadanie jej do przestrzeni podfiltrowe;,
— automatyczny zawor ptywakowy, ktory zamyka wylot z separatora w momencie przekroczenia maksymalnej
pojemnosci przestrzeni olejow,
— otwor rewizyjny o $r. 0,78 m, przystosowany do nadbudowy kregami betonowymi badz systemowymi kominami
wtazowymi
— wiaz ciezki typu D400,
— wewnetrzny lub zewnetrzny by — pass — umieszczony tak, aby $cieki o natezeniu wiekszym niz przeptyw
maksymalny poprzez zasyfonowany przelew zostaty skierowane bezposrednio do odbiornika.

Separator posadowi¢ na fundamencie (ptycie) zelbetowej gr. 20 cm z betonu C35/40 wg PN — EN 206 - 1,
wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego (n < 5%), mrozoodpornego (F — 150), zbrojonej na krzyz co 20 cm pretami
¢ 10 mm. Nad separatorem wykona¢ plyte docigzajaca Zelbetowg o grubosci 15 cm, z betonu i zbrojong jak plyte
fundamentowa.

Inwestor dopuszcza zastosowanie alternatywne studni rewizyjnych oraz $ciekowych betonowych jak
rowniez separatora.

2.2. Studzienki kanalizacyjne — alternatywa

Studnie kanalizacyjne wykonac z kregow zelbetowych dn 1200 mm przykryte plytg nadstudzienng oraz wltazem
zeliwnym typ ciezki zgodny z PN-EN 124:2000. Podstawa (kineta) studni powinna by¢ elementem monolitycznym
prefabrykowanym. Elementy prefabrykowane studni igczy¢ pomiedzy sobg za pomocq uszczelek z gumy surowej w
przypadku polgczen na wrgb i pioro, a w pozostalych przypadkach przy pomocy uszczelki z gumy wulkanizowanej
zgodnie z EN 681-1. W miejscu przejScia przez studnie rurocigg prowadzi¢ w tulejach ochronnych — przejscia szczelne.
Studnig wyposazyé w betonowy pierscien odcigzajqcy przykryty wiazem zeliwnym typu cigzkiego klasy D400, pokrywe
zabezpieczy¢ dwoma ryglami.

Studnie zelbetowe:

- beton klasy C35/45 (B45),

- nasigkliwos¢ nie wigksza od 5 %,

- szerokos¢ rozwarcia rys do 0.1 mm,

- wskaznik w/c nie wigkszy od 0.45,

- maksymalna zawartosc chlorkow 1% w stosunku do masy cementu,

- beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.) we wszystkich elementach, takze w kinecie,

- do produkcji elementow osadnikow stosowac nalezy cement siarczanoodporny zgodnie z PN-EN 197-1,

- ze wzgledu na skiad Sciekow stosowac nalezy uszczelki wykonane elastomeru SBR lub EPDM spetniajgce
wymagania EN 681-1,

- studzienki powinny by¢ wyposazone w stopnie ztazowe pokryte tworzywem sztucznym, zaleca si¢ stosowanie
stopni pokrytych tworzywem w jaskrawym kolorze,

- minimalna sila wyrywajqca stopien nie powinna by¢ mniejsza od 5 kN,

- grunt pod podstawq studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika Is=0.98, modul odksztalcenia wtornego do
pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wigkszy od 2.2,
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- pozostate wymagania zgodnie z normg PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN 12063, PN-B-10736
oraz PN-EN752.

Minimalny zakres wymagan dla studni kanalizacyjnych i wpustow deszczowych powinien obejmowac:

- okreslenie przewidywanej klasy ekspozycji (zgodnie z PN-EN 206),

- okreslenie wymagan dla betonu wedlug PN-EN 1917 (minimalna klasa, maksymalny wskaznik wi/c,
maksymalna nasigkliwos¢, maksymalna szerokoS¢ rozwarcia rys, maksymalna zawartos¢ chlorkow), zaleca sig
podwyzszenie wymagan w zakresie maksymalnej nasigkliwosci betonu przez zmniejszenie dopuszczalnej nasigkliwosci z
6 % do 5 % oraz ograniczenie dopuszczalnej szerokosci rozwarcia rys do 0.1 mm, sprecyzowa¢ nalezy, ze wymagania
dotyczq takze betonu tworzgcego kineteg,

- okreslenie wymagan dla stopni ztazowych, w tym okreslenie materiatu oraz minimalnej sily wyrywajgcej
wedlug PN-EN 1917, zaleca si¢ stosowanie stopni pokrytych tworzywem sztucznym w jaskrawym kolorze,

- okreslenie wymagan dotyczgcych materiatu uszczelek, w przypadku studzienek pracujgcych w srodowisku o
klasie ekspozycji XA2 i XA3 okresli¢ nalezy wymagania dla powltok izolacyjnych.

- Dla studzienek w kanalizacji sanitarnej lub ogdlnosptawnej dodatkowo zaleca si¢ stosowanie do ich produkcji
cementow siarczanoodpornych (zgodnych z PN-EN 197-1).

2.3. Studzienki sciekowe — alternatywa

Wpusty sciekowe wykona¢ jako osadnikowe o srednicy wewnetrznej dn 500 mm, wysokosé¢ osadnika h = 0,5 m.
Dno osadnika powinno by¢ elementem monolitycznym. Zwienczeniem wpustu jest plyta osadzona na pierscieniu
odcigzajgcym. Na plycie nalezy zamontowaé zZeliwng krate Sciekowq typu cigzkiego klasy D400. Polgczenie betonowej
studzienki sciekowej z przewodem kanalizacyjnym wykona¢ za pomocg przejscia szczelnego wbudowanego w element
przylgczeniowy.
Studzienki punktowe, spetniajgce wymogi normy PN-EN 124 wykonane z betonu zbrojonego wioknem, ktore zapewnia
podwyzszong stabilnos¢, wytrzymate na ekstremalne obcigzenia,

Zabezpieczenie rusztow w postaci Srub, ruszt kl. D 400, korytka odporne na dziatanie mrozu i soli.
Wpusty sciekowe osadnikowe:

- beton klasy C35/45 (B45),

- nasigkliwos¢ nie wigksza od 5 %,

- szerokoSc¢ rozwarcia rys do 0.1 mm,

- wskaznik w/c nie wigkszy od 0.45,

- maksymalna zawartos¢ chlorkow 1% w stosunku do masy cementu,

- beton powinien byc¢ zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.)

- grunt pod podstawa studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika Is=0.98, modul odksztalcenia wtornego do
pierwotnego dla tego gruntu nie moze byc wiekszy od 2.2,

- pozostate wymagania zgodnie z normg PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN 12063, PN-B-10736
oraz PN-EN752.

2.5. Wylot do rowu odwadniajacego

Wykonujac konstrukcje wylotu konieczne jest wykonanie wykopu w skarpie rowu. Roboty nalezy prowadzi¢
recznie lub lekkim sprzetem, a objetoS¢ wykopow minimalizowac.

Wykonanie wylotu wigza¢ sie bedzie montazem rur kanalizacyjnych, a nastepnie uformowaniem skarpy i
wykonaniem opasek z kamienia tamanego oraz uformowania skarp z kruszywa, obtozeniem ich ptytami betonowymi
azurowymi typu YOMB, wykonaniem niecki odptywowej wraz z zabezpieczeniem dna rowu.

Wykona¢ wylot betonowy o $rednicy $400, na fundamencie z chudego betonu — zgodnie z czescig rysunkowg
projektu.

Dopuszcza sie zastosowanie gotowego typowego wylotu betonowego DN 400 wg KPED, pod warunkiem
starannego zabezpieczenia skarp rowu oraz jego dna przed podmywaniem wodami opadowymi i dopasowaniu ksztattu
dna rowu i skarp tak, aby nie zaburzaé przeptywu wody w rowie.

2.6.Beton
Stosunek wi/c powinien by¢ nie wiekszy niz 0,60. Minimalna zawarto$¢ cementu 280kg/m3. Beton w

prefabrykatach powinien spetniat wymagania standardowo dotyczace jakosci betonu, jak i gotowego wyrobu
zapewniajace petng szczelnos¢ i wysokg trwatos¢:

—  Minimalna wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie = C 35/45;

— Dopuszczalna szeroko$¢ rozwarcia rys dla prefabrykatéw Zelbetowych nie moze by¢ wieksza od 0,1mm;

—  Wytrzymatos¢ przy zginaniu dla betonu = 6MPa;

—  Wodoszczelnos¢ W8 C16/20

— Nasigkliwos¢ < 5%

— Cement uzyty do produkcji elementéw prefabrykowanych powinien wykazywa¢ odporno$¢ na siarczany: np.

klasy CEM | o zawarto$ci siarczandw do 3% — oznaczony jako HSR (lub réwnowazny).
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2.7.Materialy izolacyjne
Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno powinny odpowiada¢ PN — B — 24620 : 1998.

2.8. Sktadowanie materiatow
Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegdinych grup, wielkosci i gatunkéw w sposdb zapewniajacy
stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur. Powierzchnia sktadowania
powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod sanitarnych i opadowych.

2.8.1. Rury kanatowe

Rury z tworzyw sztucznych nalezy sktadowa¢ pod zadaszeniem, uktadajac je w pozycji lezacej jedno — lub
wielowarstwowo. Pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych o szeroko$ci min. 10 cm i grubosci
min. 2,5 cm, maksymalna ilos¢ warstw — 7, rury uktadac kielichami naprzemianlegle, stos nalezy zabezpieczy¢ przed
przypadkowym zeslizgnieciem sie rur poprzez pionowe, drewniane wsporniki zabezpieczajace.

Sktad rur powinien by¢ dostepny dla pracownikéw np. kontroli jako$ci. Sktad powinien by¢ rowniez dostepny dla
celow fatwego dalszego transportu. Nie wolno sktadowa¢ rur w poblizu ognia, zrodet ciepta lub niebezpiecznych
substanciji typu: paliwa, rozpuszczalniki, oleje, lakiery itd., Rury powinny byé sktadowane w taki sposéb, jak podczas
transportu, z przektadkami drewnianymi. Przektadki drewniane powinny byC ptaskie i odpowiednio szerokie, aby nie
powodowaty deformacii rury. Rury o najwiekszych srednicach nalezy sktadowaé najnize;.

2.8.2. Studzienki kanalizacyjne

Wiazy kanatowe i wpusty powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujgco. Wiazy
powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna byé utwardzona i odwodniona. Studzienki
rewizyjne prefabrykowane z rur dwusciennych (strukturalnych) SN 4 z PE — HD powinny by¢ sktadowane pionowo,
oparte na dnie, a w przypadku duzej wysokosci mozna sktadowac je na boku, zwracajac szczegolng uwage na
wystajace krééce potaczeniowe. Nalezy zwroci¢ uwage aby krdéce nie odksztatcaty pod ciezarem studzienki lub w
wyniku nieréwnosci terenu nie opieraly sie bezpo$rednio na podtozu.

Sktadowanie kregdéw betonowych powinno odbywac sie na terenie utwardzonym z mozliwo$cig odprowadzenia
wod opadowych. Sktadowanie na wyréwnanym gruncie nieutwardzonym jest mozliwe, jesli naciski przekazywane na
grunt nie przekroczg 0,5 MPa. Kregi moga by¢ skladowane, z zapewnieniem stateczno$ci, w pozycji wbudowania
(wielowarstwowo do wysokosci 1,8 m) bez podktaddw lub prostopadle do pozycji wbudowania (jednowarstwowo) z
zabezpieczeniem przed przesunigciem.

2.8.3. Separator
Warunki sktadowania separatora okre$lone przez producenta.

2.8.4. Plyty pokrywowe i pierscienie odcigzajace
Piyty pokrywowe i pierscienie odcigzajace moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w
stosach o wysoko$ci maksimum 1,0 m.

2.8.5. Kruszywo
Kruszywo nalezy sktadowaC na utwardzonym i odwodnionym poditozu w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.9.0dbiér materiatéw na budowie
Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jako$ci, kartami gwarancyjnymi, protokotami
odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci. Dostarczone materiaty na miejsce
budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodno$ci z danymi producenta. Nalezy przeprowadzi¢
ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed
wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okre$lonym przez Inzyniera kontraktu.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego

wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Do wykonania rob6t powinien by¢ uzywany nastepujacy podstawowy sprzet:

—  zuraw budowlany samochodowy,

— koparka podsigbierna o pojemnoéci tyzki 0,25 + 0,60 md,

— samochody samowytadowcze 5 + 10 ¢,

— samochdd ciezarowy do przewozu rur,

— spycharka kotowa lub gasienicowa,

— zageszczarka mechaniczna,
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— sprzet do zageszczania gruntu,

— spawarka wirowa lub transformatorowa,
—  beczkowdz,

— pompa do wody brudnej,

—  zespdt urzadzen do przewiertu,

— narzedzia warsztatowe i elektronarzedzia.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie

na jako$¢ wykonywanych rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkdw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii projektowej, Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
i wskazaniach Inzyniera. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace wymogom przepisow prawa o ruchu drogowym na polecenie Inzyniera beda usuniete z
terenu budowy. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Ponizej podano podstawowe Srodki transportowe.
Wykonawca w zalezno$ci od organizacji robdt uzyje podstawowych i pomochiczych $rodkéw transportowych
niezbednych do kompletnego wykonania rob6t spetniajace wymagania przepiséw transportowych.
Podstawowe $rodki transportowe do wykonania robot:

— samochéd samowytadowczy tadownoséci 5 — 10 t do wywozu ziemi,

— samochdd skrzyniowy

— samochdd dostawczy

—  beczkowoz.

4.1. Transport rur

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek rur w
wigzkach wymaga uzycia podno$nika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg (trawersem). Nie wolno stosowa¢
zawiesi z lin stalowych lub tancuchow. Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo, mozna je zdejmowac recznie (do
$rednicy 250 mm) lub z uzyciem podnosnika widtowego. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac¢ na catej
dtugosci na podtodze pojazdu. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2 m. Rury sztywniejsze winny
znajdowaé sie na spodzie. Kielichy rur w czasie transportu nie mogg by¢ narazone na dodatkowe obcigzenia. Jezeli
dtugos¢ rur jest wieksza niz dtugos¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczyé 2 m.

— Zatadunek i roztadunek rur w paletach nalezy wykonywac przy uzyciu wézkéw widtowych o gtadkich widtach.
Palety powinny by¢ nieuszkodzone i na tyle mocne, aby podczas podnoszenia nie stwarzaty zagrozenia dla
pracownikow.

— Rury tadowane pojedynczo muszg byé przenoszone przy uzyciu miekkich zawiesi — typu pasy poliestrowe o
odpowiedniej wytrzymato$ci. Prety, haki, tarcuchy metalowe mogg doprowadzi¢ do uszkodzenia w przypadku
nieodpowiedniego obchodzenia sie z rura.

— Do celéw transportowych powinny byé stosowane samochody o ptaskiej platformie lub specjalne pojazdy do
transportu rur. Na platformie nie powinny znajdowa¢ sie zadne gwozdzie badz inne wystajace elementy.
Wszelkie burty boczne powinny by¢ ptaskie i pozbawione ostrych krawedzi. Rury o najwiekszej $rednicy
powinny by¢ utozone na spodzie stosu transportowego bezpo$rednio na platformie ciezardwki.

— Uktadane pojedynczo rury powinny by¢ przektadane listwami drewnianymi tak, aby mozna byto przeciggnac¢
pomiedzy nimi zawiesia do ich roztadunku.

— W przypadku zatadunku rur kielichowych, nalezy tak utozy¢ stos rur, aby nie nastepowat bezpo$redni kontakt
migdzy kielichami poszczegdlnych rur.

— Rury nalezy mocno zwigza¢, aby unikngé przesuwania podczas transportu.

— Rury nie powinny by¢ przewieszone poza platforme pojazdu na dtugosé nie wigksza niz pieciokrotnos¢ ich
nominalnej $rednicy i nie wigcej niz 2 m (mniejsza warto$¢ miarodajna),

— Rur nie wolno zrzuca¢ na miejsce sktadowania w sposéb niekontrolowany. Rury powinny by¢ przenoszone na
sklad. Zrzucanie rur moze powodowaé ich mechaniczne uszkodzenia. Wytrzymatos¢ na uderzenia rur
tworzywowych maleje wraz ze spadkiem temperatury otoczenia, co wigze si¢ z koniecznoscig zachowania
szczegolnej ostroznosci podczas roztadunku w niskich temperaturach.

— Do roztadunku recznego mozna wykorzystac zawiesia poliestrowe. Rury roztadowywane recznie nie mogq
swoim ciezarem powodowaé zagrozenia dla pracownikéw. W przypadku rur ciezkich do roztadunku nalezy
stosowac dzwig i odpowiednie zawiesia. Podczas roztadunku nie wolno dopusci¢, aby ktokolwiek znajdowat sie
pod rurg lub na drodze jej przenoszenia.
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4.2.Transport studni
Transport studni powinien odbywac¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycii
wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementdw, Wykonawca dokona ich usztywnienia
przez zastosowanie przektadek, rozpordw i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.
Podnoszenie i opuszczanie studni o $rednicy od 1,0 m nalezy wykonywaé¢ za pomocg minimum trzech zawiesi
— pasow rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.3. Transport separatora
Transport separatora zapewni producent, natomiast roztadunek — Wykonawca.

4.4.Transport piasku, zwiru i ziemi
Piasek, zwir i ziemia z wykopdw mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob
zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.Roboty przygotowawcze

5.1.1. Wytyczenie trasy i punktow wysokoSciowych .

Podstawe wytyczenia trasy kanatu deszczowego stanowi dokumentacja projektowa i obowigzujgce przepisy
prawne. Wytyczenie w terenie osi kanatu, z zaznaczeniem usytuowania studzienek za pomocg wbitych w grunt kotkow
osiowych z gwozdziem. Po wbiciu kotkow osiowych nalezy wbi¢ kotki — Swiadki jednostronne lub dwustronne w celu
umozliwienia odtworzenia osi kanatu po rozpoczeciu robét ziemnych.

Wytyczenie trasy kanatu w terenie zostanie wykonane przez stuzby geodezyjne Wykonawcy. Nalezy ustali¢
state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery tymczasowe z rzednymi sprawdzanymi przez
stuzby geodezyjne. W miejscach gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow,
budowe nalezy zgodnie z BHP i przepisami kodeksu drogowego ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo
oznaczy¢ $wiattami.

5.1.2. Lokalizacja istniejacego uzbrojenia.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona kontrolnych przekopdw recznie jako odkrywki istniejacego
uzbrojenia, celem sprawdzenia rzeczywistych rzednych uzbrojenia podziemnego w stosunku do rzednych
zamieszczonych w projekcie.

5.1.3. Ocena stanu technicznego budynkdw.
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona oceny stanu technicznego budynkéw potozonych w
odlegtosci mniejszej niz 20 m od projektowanego kolektora.

5.2.Roboty ziemne

Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie wykopéw sposobem mechanicznym o $cianach pionowych
umocnionych szalunkami/wypraskami oraz w poblizu istniejacego uzbrojenia — recznie.

Roboty nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu projektowanego kanatu i prowadzi¢ odcinkami miedzy
sasiednimi studzienkami. Roboty ziemne nalezy wykonywaé przestrzegajac wymagan zawartych w normie PN — B —
10736: 1999: Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. W trakcie
wykonywania rob6t ziemnych nie nalezy narusza¢ struktury gruntu rodzimego ponizej poziomu posadowienia kanatu.
Zaleca sie, by przy mechanicznym wykonywaniu wykopow pozostawi¢ na dnie wykopu warstwe gruntu o grubosci ok.
0,20 m, a nastepnie recznie pogtebi¢ wykop do wiasciwej gtebokosci, z jednoczesnym odpowiednim wyprofilowaniem
podioza naturainego. W przypadku naruszenia struktury gruntu rodzimego ponizej poziomu posadowienia, nalezy
wykona¢ podioze wzmocnione w postaci zageszczonej fawy zwirowej o grubosci ok. 0,15 m. Wykop powinien by¢
oznakowany i zabezpieczony przed dostepem o0sdb postronnych. Ziemie z wykopdw nalezy wywiezé w miejsce
uzgodnione z Inwestorem, zachowujac wymagania zawarte w Ustawie o odpadach.

5.3.Roboty budowlano — montazowe

Budowe kanatu mozna rozpocza¢ po odwodnieniu wykopu i wykonaniu podtoza — podsypki piaskowe.
Podsypka powinna by¢ wykonana na wtasciwym poziomie i tak, aby zapewniony byt przyjety w projekcie spadek dna
kanatu. Poziom posadowienia kanatu nalezy ustala¢é w nawigzaniu do reperéw roboczych przygotowanych przez
geodete, przyjmujac rzedne bezwzgledne dna rury podane w projekcie. Przy ustalaniu usytuowania wysoko$ciowego
kanatu, nie nalezy postugiwaC sie wielkoscig zagtebienia podang na profilach podtuznych, gdyz sa to wielkosci
przyblizone z uwagi na niesciste i interpolowane rzedne terenu. Dla zapewnienia wlasciwego utozenia rurociagu,
zgodnie z zaprojektowana osig, nalezy przez punkty osiowo trwale oznakowane na tatach celowniczych przeciggnaé
sznurek lub drut, na ktérym zawieszony jest ciezarek pionu miedzy dwoma tatami celowniczymi. Nachylenie podtoza
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wykopu nalezy sprawdzi¢ za pomoca niwelatora, w odniesieniu do statych reperéw roboczych umieszczonych poza
wykopem oraz tymczasowych reperow, tj. drewnianych kotkéw wbitych w dno wykopu.

Do budowy kanatow nalezy uzywac rur i ksztattek dobrej jakoSci i nie posiadajacych uszkodzen takich jak:
wgniecenia, pekniecia lub rysy na powierzchni.

Montaz kanatéw z rur strukturainych (karbowanych) dwusciennych z PE — HD nalezy wykonywaé¢ zgodnie z
instrukcjg producenta. Studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z PN — B — 10729: 1999.

Lokalizacja i wymiary studzienek powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowa. Gdérna powierzchnia wiazu
kazdej studzienki powinna licowa¢ z powierzchnig terenu/jezdni i dlatego rzedne wtazéw podane w projekcie nalezy
dostosowac¢ do stanu rzeczywistego budowanej jezdni.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majg widocznych uszkodzen powstatych w
czasie transportu lub przechowywania. Ponadto rury nalezy starannie oczysci¢ ze szczegdlnym zwréceniem uwagi na
kielichy i bose konce rur.

Uszkodzone rury powinny by¢ usuwane i przechowywane poza obszarem dokonywania montazu. Rury nalezy
opuszczaC do wykopu powoli i ostroznie, przy pomocy krazkéw, wielokrazkdw, dzwigéw lub recznie. Zabrania sie
zrzucania rur do wykopu. Odpowiednie odcinki rur powinny by¢ opuszczane do wykopu na przygotowane i wyréwnane
podioze o odpowiednim nachyleniu.

Kazda rura powinna by¢ uktadana zgodnie z projektowana osia i nachyleniem jak réwniez powinna $cisle
przylega¢ do podtoza na swojej catej dtugosci, co najmniej na ¥a obwodu, symetrycznie do osi.

W celu dokonania potaczen rur nalezy przygotowa¢ odpowiednie zagtebienia. Wymiary takich zagtebien bedg
dostosowane do $rednicy i rodzaju potaczenia. Odchylenie osi uktadanego rurociagu od ustalonego kierunku rurociggu
nie moze przekracza¢ +/- 2 cm. Réznice miedzy rzedng ukiadanego rurociggu a wartoscig podang w dokumentacii
projektowej nie mogq przekracza¢ +/- 2 cm w kazdym punkcie rurociggu i nie mogg powodowaé ani odwrotnego
nachylenia odcinka rurociggu ani jego nachylenia réwnego zeru.

Uktadane rury powinny by¢ unieruchomione przed obsypaniem piaskiem $rednim lub grubym i doktadnie
podbite w pachach, aby rura nie zmienita potozenia przy montazu nastepnych rur.

Po wykonaniu odcinka kanatu i jego odbiorze technicznym cze$ciowym, nalezy wykonaé obsypke z piasku,
staranne zageszczona warstwami do wysokosci 30 cm nad wierzch rury. Warstwy obsypki jak i zasypki powinny by¢
zageszczone do wskaznikow podanych w czesci konstrukcyjnej projektu. Poszczegoine fazy robdt budowlano —
montazowych, podlegaja odbiorowi technicznemu zgodnie z normg PN — EN 1610: 2002. Budowa i badania przewodow
kanalizacyjnych.

5.4.Przewierty/ przeciski pod drogami

Przed przystapieniem do montazu zestawu stacji ttocznej wraz z sterowaniem wykonawca sprawdzi niwelete
komory nadawczej w celu potwierdzenia prawidtowego poziomu dna komory. W razie stwierdzenia braku mozliwosci
zabudowy zestawu stacji ttocznej wykonania przewiertu zgodnie z osig projektowanego przewodu wykonawca
bezwzglednie doprowadzi poziom dna komory do wymaganej niwelety.

Po przygotowaniu komory startowej i odbiorczej i ich zabezpieczeniu mozna przystapi¢ do przecisku
sterowanego pilotem. Ze studni startowej do studni docelowej przeciskany jest ciag rur (zerdzi) pilotowych w odcinkach
taczonych na gwint. W pierwszym elemencie zerdzi, tuz za gtowicg wiertniczg znajduje sie element optyczny — Swietina
tablica diodowa, ktdrej obraz przenoszony jest na monitor. Obserwacja obrazu tablicy diodowej pozwala operatorowi na
kontrole wykonywanego przewiertu zerdzig oraz korekte kierunku. System pozwala na zrealizowanie przewiertu z duzg
doktadnoscig (nawet do 0,1%). Po osiagnieciu celu (komory odbiorczej) mozna wykona¢ pomiar kontrolny niwelatorem.
Po zrealizowaniu odcinka przewiertu zerdzi pilotowej w komorze startowej, montowany jest odpowiedni element
przejSciowy — poszerzacz oraz cigg rur stalowych, o dtugosci najczesciej 1,0 m, fgczonych na gwint lub inny rodzaj
potaczenia. W poszerzaczu znajduje sie odpowiednie narzedzie skrawajace, za ktdrym montowany jest cigg $limakow
transportowych, montowanych wewnatrz rur stalowych, ktérych Srednica zewnetrzna odpowiada srednicy zewnetrzne;
rur medialnych. W trakcie przewiertu w komorze odbiorczej wymontowuje sie kolejne odcinki zerdzi pilotowej. Omédwiony
etap pozwala na wykonanie w gruncie tunelu o odpowiedniej $rednicy — od komory startowej do komory odbiorczej. W
trzecim ostatnim etapie do wykonanego juz tunelu, wprowadza sie rury medialne i przy ich pomocy przeciska sie ciag rur
stalowych ostonowych (wielokrotnego uzycia), razem z ciggiem $limakéw transportowych, do komory odbiorczej, gdzie
sg rozmontowywane i wydobywane.

Jako rury ochronne (przewiertowe) zastosowaé rury stalowe ze szwem ¢ 600 x 6,3 mm, o dtugosciach
podanych na profilu i PZT. Rury przewodowe uktada¢ na ptozach $lizgowych z zabezpieczeniem koricow rury ostonowej
manszetami systemowymi. W rezultacie wykonanych robét powstaje kolektor z rur medialnych.

Spadki i gteboko$ci posadowienia kanatu wykona¢ zgodnie z Dokumentacija Projektowa.

5.5.Prdba szczelnosci
Przed zasypaniem wykopdw nalezy wykonaé prébe szczelno$ci kanalizacji na eksfiltracje przy okreslonym
cisnieniu wody wewnatrz przewodu, odcinkami do 50 m pomiedzy studzienkami rewizyjnymi. Studzienki umozliwiajace
zejscie na poziom kanatdw i zamknigcie ich tymczasowymi zamknieciami (korki), lub pneumatycznymi (worki), dla
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napetnienia przewodu wodg i dokonania proby szczelno$ci. Ztgcza kielichowe zaréwno na rurach jak i potaczeniach ze
studzienkami i przytaczami winny by¢ zasypane.

Wszystkie otwory badanego odcinka i inne ksztattki z otworami muszg by¢ na okres proby zakorkowane i
zabezpieczone podparciem. Studzienki podlegajg probie tacznie z calym badanym rurociggiem. Urzadzenia do
zamykania (na okres préby) badanych kanatow musza by¢ wyposazone w kré¢ce z zaworami dla:

— odprowadzenia wody;

— oprdznienia rurociggu z wody po prbie;
— odpowietrzenia;

—  przytaczenia urzadzenia pomiarowego.

Wode do przewodu kanalizacyjnego podlegajacego probie nalezy doprowadzi¢ grawitacyjne, odpowietrzenie
dokonuje sie przez jego najwyzszy punkt. Czas napetnienie przewodu nie powinien by¢ krétszy od 1 godziny, dla
spokojnego napetnienia i odpowietrzenia przewodu.

5.6.Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie
Zasypanie rur w wykopie mozna rozpoczaé po pozytywnym wyniku proby szczelnosci i nalezy je prowadzi¢
warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy — piasek $redni lub gruby, bez ostrych elementéw (kamieni, gruzu)
powinien by¢ réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien byé
zgodny z okreslonym w projekcie.

5.7.Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym

5.7.1. Skrzyzowania z istniejacymi liniami elektrycznymi, kablami elektrycznymi.

W miejscach kolizji roboty prowadzi¢ po uzgodnieniu z RE i w razie potrzeby po wytaczeniu pradu. Na
istniejacych kablach energetycznych sg juz zatozone rury ochronne, w zwigzku z tym nie wymagane jest zaktadanie rur
dwudzielnych z PEHD. W przypadku stwierdzenia w trakcie robét ich braku, kable energetyczne nalezy zabezpieczy¢
zgodnie z czescig rysunkowa dokumentaciji projektowej. W miejscach zblizenia do energetycznych linii napowietrznych,
roboty nalezy prowadzi¢ z odlegtosci 2 m od stupdéw. W poblizu napowietrznych linii energetycznych, roboty budowlano -
montazowe mozna prowadzi¢ wytacznie przy wytaczonym napieciu.

5.7.2. Skrzyzowania z istniejacymi kablami teletechnicznymi.
Istniejace kable teletechniczne nie wymagaja zabezpieczenia rurg ochronng dwudzielng wg czesci rysunkowej
dokumentacji projektowe;.

5.7.3. Skrzyzowania z istniejacq siecig kanalizacyjna.
Skrzyzowania projektowanej kanalizacji deszczowej wymagajg zabezpieczenia wg cze$ci rysunkowe;
dokumentacji projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI WYROBOW | ROBOT
Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jakos¢

rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakos¢ materiatow. Wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi aprobaty techniczne materiatow i wyrobow uzytych do realizacji rob6t. Materiaty nie spetniajgce
wymagan i nie posiadajace certyfikatéw lub deklaracji zgodno$ci bedg przez Inzyniera odrzucone. Kontrola jako$ci rob6t
bedzie przeprowadzana na zasadach okreslonych w normie PN — EN 1610: 2002. Budowa i badania przewodéw
kanalizacyjnych. W szczegdInosci kontrola powinna obejmowacé:

— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow

wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podsypki piaskowe;j,

— badanie odchylenia osi kanatu,

— sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjq projektowa utozenia przewoddw, studzienek i separatora,

— badanie odchylenia spadku kanatu,

— sprawdzenie prawidtowo$ci spadkéw przewodow za pomocg kamery,

— sprawdzenie prawidtowo$ci uszczelnienia przewodéw,

— sprawdzenie szczelno$ci na eksfiltracje,

— badanie wskaznika zageszczenia poszczegdélnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rzednych posadowienia wylotow.
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7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Zasady, jakie sg stosowane przy sporzadzaniu przedmiaru robot, zawarte sgq w odpowiednich rozdziatach
Katalogdw Naktadéw Rzeczowych (KNR, KNNR), ktore przywotane sg w poszczegdlnych pozycjach przedmiaru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0go6lne zasady odbioru robét
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, SST oraz wytycznymi Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne. Podczas budowy projektowanych kanatow deszczowych powinien
by¢ przeprowadzony odbior techniczny zgodnie z PN — EN 1610: 2002. Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych
oraz w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych zeszyt Nr 9, wydanych przez COBRTI
Instal.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Po zakonczeniu prac montazowych odcinka rurociagu, nalezy dokona¢ odbioru cze$ciowego dotyczacego:
wykonania ptyty fundamentowej pod separator i ptyty docigzajacej separatora, podtoza piaskowego, zmontowanego
odcinka rurociggu, studni kanalizacyjnych oraz warstwy ochronnej rurociagu (obsypki) gr. 30 cm, posadowienie i
potaczenia kanalizacji z separatorem substancji ropopochodnych. Szczegétowe wymagania dotyczace odbioru
technicznego podane sg w w/w normie. Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
— wykonanie ptyty fundamentowej pod separator,
— wykonanie ptyty docigZzajacej separatora,
— obsypka piaskowa,
— roboty montazowe rur kanatowych,
— montaz zintegrowanych studzienek kanalizacyjnych,
— montaz wpustow,
— montaz separatora,
— profilowanie dna rowu oraz skarp w miejscu lokalizacji wylotu,
—  zasypany piaskiem i zageszczony wykop.
Odbidr robédt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogdlnego postepu rob6t. Dtugo$¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od
50 m.

8.3. Odbior techniczny koricowy
Jest to odbiér techniczny catkowitego przewodu po zakoriczeniu budowy, przed przekazaniem do eksploatacii.
Nie stawia sie ograniczen dotyczacych dtugo$ci badanego odcinka przewodu. Przedtozone dokumenty :
— wszystkie dokumenty odnosnie odbioréw czesciowych (pkt. 8.2.),
—  protokoty wszystkich odbiordw technicznych czesciowych,
— dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodow i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonanej przez
uprawnionych geodetdw,
— sprawozdanie graficzne z inspekcji telewizyjnej kanatu CCTV

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenach jednostkowych pozycji kosztorysowych lub w kwotach ryczattowych
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na ich wykonanie, okreslone dla tych robdt w dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét oraz opisie przedmiotu zamowienia.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakoSci robét, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan
laboratoryjnych.
Cena wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
— oznakowanie robot,
—  zakup materiatow i urzadzen,
— transport materiatéw i urzadzen na miejsce wbudowania,
— wykonanie robét przygotowawczych,
— przygotowanie podtoza — podsypki z piasku z zageszczeniem,
— montaz plyty dennej i docigzajacej pod separator,
— utozenie przewoddw kanalizacyjnych,
— wykonanie potaczen rur i ksztattek,
— montaz studni zintegrowanych kanalizacyjnych,
—  przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa

Projekt budowlany i wykonawczy,
Przedmiar robot,
informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

10.2. Przepisy i dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 Nr 207, poz. 2016 z
pOZniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43 poz. 430),
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentaciji projektowej (Dz. U. z
2001 r. Nr 38 poz. 455),

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt nr 9 — wydane przez COBRTI Instal, 2003
r.,

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié przy
wprowadzaniu Sciekéw do wod lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego (Dz. U. 2006 nr 137 poz. 984).

10.3. Normy

PN - B - 10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych,

PN - EN 1610: 2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych,

PN — EN 124: 2000 Zwieficzenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukciji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoScia,

PN — EN 752 - 1: 2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje,

PN - EN 752 — 2: 2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania,

PN - EN 752 - 3: 2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie,

PN - EN 752 - 4: 2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddziatywanie na
$rodowisko,

PN - EN 752 - 5: 2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja,

PN — EN 752 - 6: 2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Cze$¢ 6: Uktady pompowe,

PN — EN 752 - 7: 2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Cze$¢ 7: Eksploatacja i uzytkowanie,

PN - EN 206 - 1: 2003 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢,

PN — S — 96025 Drogi samochodowe. Nawierzchnie asfaltowe,

PN - S - 06102 Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o
wskazniku no$nosci powyzej 80%.
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