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Inwestor: 
Miasto Chełm 
ul. Lubelska 65 
22-100 Chełm 
 

Wykonawca: 
STUDIUM Sp. z o. o. 
ul. Noakowskiego 12/99 
00-666 Warszawa 
 

 

Przedmiar robót 
 
Nazwa budowy: Przebudowa i rozbudowa krytej pływalni 
 
Adres budowy: ul. Połaniecka 10, 22-100 Chełm 
 
Obiekt: Kryta pływalnia 
 
Rodzaj robót: Technologia wody basenowej 
 
Charakterystyka robót:  W ramach realizacji projektu należy  wykonać nową instalacje uzdatniania z 
filtracją w filtrach podciśnieniowych ze złożem wielowarstwowym żwirowo - piaskowym z węglem 
aktywnym wraz z koagulacją, dezynfekcję podchlorynem sodu z korektą współczynnika pH oraz 
dozowaniem dodatkowych środków chemicznych w postaci promotora koagulacji i aktywatora dwutlenku 
chloru . Uzupełniającą metoda dezynfekcji jest dezynfekcja promieniami UV. Instalacja funkcjonuje w trybie 
automatycznym zgodnie z opisem w projekcie. Zautomatyzowana jest również kontrola parametrów wody 
basenowej, dozowanie środków chemicznych i uzupełnianie wody. Pomieszczenia chemii należy wykonać 
zgodnie z projektem pierwotnym.  
 
 
Kody CPV: 

45212212-5 Roboty budowlane w zakresie basenów pływackich 

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i 
linii energetycznych 

45232430-5 Roboty w zakresie uzdatniania wody 

45252120-5 Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody 

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

 
Data oprac.: 2018-03-28 
 
Podstawa opracowania: AW, KNNR 11, KNR 7-16, KNR 7-07W, KNNR 4, KNR 2-15, KNR 7-08, KNR 2-28, KNR 
2-17, KNR 2-15U, KSNR  5, KNNR Wacetob 11, KNR 7-06, KNR 7-07, KNKRB 04A 
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego. 
 
Dokumentacja projektowa opracowana przez :  STUDIUM Sp. z o. o. 
       ul. Noakowskiego 12/99 
       00-666 Warszawa 
Sporządził: 
 

Sprawdził: 
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Przedmiar robót  

 
Lp. Nr 

specyfikacji 

technicznej 

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka 

   obmiar nazwa 
1 2 3 4 5 

1  

 

Urządzenia technologii wody basenowej basenu sportowy. 
Kod CPV: 45252120-5 Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody 

 

 

  

1 5.2 
 

Dostawa i montaż  filtra  otwartego, podciśnieniowego z dnem dyszowym fi 

1600 mm o powierzchni filtracyjnej  2,01 m2. Filtr spawany na budowie. 
krotność= 1,00 

 

2,00 kpl 

 

2 
5.2 
 

Dostawa złoża do wypełnienia zbiornika filtracyjnego o powierzchni 2,54 m2 

materiałem filtracyjnym : żwir filtracyjny fi 3 - 5 mm (warstwa 15 cm), żwir 

filtracyjny o granulacji 2,0 - 3,0 mm (warstwa 15 cm), zwir filtracyjny o 

granulacji 1-2 mm (warstwa 15 cm), piasek filtracyjny o granulacji 0,4 - 0,8 

mm - (warstwa 55 cm) węgiel aktywny z łupin orzecha kokosowego o 

granulacji 0,5 - 2,5 mm (warstwa 20 cm) 
krotność= 1,00 

 

2,00 kpl 

 

3 
5.2 
 

Dostawa i montaż pomp obiegowych z prefiltrem. Pompy przetłaczania i 

płukania (woda brudna) Q=62,77 m3/h, Hc=8,75 mH2O, 2,2 kW, 400V, silnik 

IE2, zasilanie falownikiem. 
krotność= 1,00 

 

2,00 kpl 

  2 2,00    

   -------------    

  Przeniesienie +    2,00 

 

4 
5.2 
 

Dostawa i montaż pomp obiegowych. Pompy filtracji (woda czysta) Q=60,61 

m3/h, Hc=16,33 m, 5,5 kW, 400V, silnik IE2  zasilanie falownikiem. 
krotność= 1,00 

 

2,00 kpl 

  2 2,00    

   -------------    

  Przeniesienie +    2,00 

 

5 
5.2 
 

Kołnierzowe  kompensatory drgań rur o średnicy nominalnej 100 mm 
krotność= 1,00 

 

4,00 kpl 

 

6 
5.2 
 

Kołnierzowe kompensatory drgań rur o średnicy nominalnej 80 mm 
krotność= 1,00 

 

4,00 kpl 

 

7 
5.2 
 

Montaż pomp wirowych odśrodk. - 0,75 kW, Q = 10 m3/h przy H = 10 mH2O 

- pompa zasilania wymienników ciepła. 
krotność= 1,00 

 

1,00 kpl 

 

8 
5.2 
 

Dostawa i montaż pompy 0,55 kW elektronicznej, z płynną regulacją 

wydajności o wydajności 0,5 m3/h przy H=3,0 mH2O - pompa zasilania 

brodzika do stóp 
krotność= 1,00 

 

1,00 kpl 

 

9 
5.2 
 

Dostawa i montaż wentylatora boczno kanałowego o wydajności 100 m3/h 

przy 200 mbarach, 2,2 kW, wraz z tłumikiem i zaworem przeciążeniowym. 
krotność= 1,00 

 

1,00 szt 

 

10 
5.2 
 

Podkłady gumowe grubości min. 25 mm  pod pompy i dmuchawy (m2) 
krotność= 1,00 

 

1,00 m2 

 

11 
5.2 
 

Przepływomierz elektromagnetyczny o średnicy nominalnej 125mm Qnom. = 

84,0 m3/h wyposażony w złącze 
krotność= 1,00 

 

2,00 kpl 

 

12 
5.2 
 

Przepływomierz kryzowy DN 150 Q 32 - 160 m3/h . 
krotność= 1,00 

 

2,00 szt 
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13 
5.4 
 

Przepustnice zaporowe  DN200 (fi 225), z napędem pneumatycznym 

dwustronnego działania, elektromagnetycznym zaworem sterującym 5/2 

zamontowanym na płycie sygnałowej z elektromechanicznymi wyłącznikami 

krańcowymi w skrzynce MSK, mechanicznym wskaźnikiem położenia i 

blokiem dławiąco- sterującym, śruby o wymiarach M20x210 
krotność= 1,00 

 

3,00 szt 

 

14 
5.4 
 

Przepustnice zaporowe  DN150/ (fi 160), z napędem pneumatycznym 

dwustronnego działania, elektromagnetycznym zaworem sterującym 5/2 

zamontowanym na płycie sygnałowej z elektromechanicznymi wyłącznikami 

krańcowymi w skrzynce MSK, mechanicznym wskaźnikiem położenia i 

blokiem dławiąco- sterującym, śruby o wymiarach M20 x200 
krotność= 1,00 

 

5,00 szt 

 

15 
5.4 
 

Przepustnice zaporowe  DN125 (fi 140), z napędem pneumatycznym i 

sprężyną zamykającą, elektromagnetycznym zaworem sterującym 3/2 

zamontowanym na płycie sygnałowej z elektromechanicznymi wyłącznikami 

krańcowymi w skrzynce MSK, mechanicznym wskaźnikiem położenia i 

blokiem dławiąco- sterującym, śruby o wymiarach M16x170 
krotność= 1,00 

 

2,00 szt 

 

16 
5.4 
 

Przepustnice zaporowe  DN 80 (fi 90), z napędem pneumatycznym 

dwustronnego działania, elektromagnetycznym zaworem sterującym 5/2 

zamontowanym na płycie sygnałowej z elektromechanicznymi wyłącznikami 

krańcowymi w skrzynce MSK, mechanicznym wskaźnikiem położenia i 

blokiem dławiąco- sterującym, śruby o wymiarach M16x120 
krotność= 1,00 

 

5,00 szt 

 

17 
5.4 
 

Przepustnice zaporowe średnicy nominalnej 125 mm z dźwignią ręczną. 
krotność= 1,00 

 

2,00 szt 

 

18 
5.4 
 

Przepustnice zaporowe średnicy nominalnej 150 mm  z dźwignią ręczną. 
krotność= 1,00 

 

8,00 szt 

 

19 
5.4 
 

Przepustnice o średnicy fi 225 mm z dźwignią ręczną do płynnej regulacji. 
krotność= 1,00 

 

1,00 szt 

 

20 
5.4 
 

Zawory zwrotne klapowe, międzykołnierzowe  fi 140 mm z dyskiem 

nierdzewnym. 
krotność= 1,00 

 

2,00 szt 

 

21 
5.4 
 

Zawory zwrotne klapowe, międzykołnierzowe  Dn 150 mm z dyskiem 

nierdzewnym 
krotność= 1,00 

 

2,00 szt 

 

22 
5.4 
 

Zawór czerpalny nierdzewny o średnicy 1/2". 
krotność= 1,00 

 

1,00 szt 

 

23 
5.2 
 

Wymienniki ciepła basenowy ze stali nierdzewnej o wydajności nominalnej 

293 kW . 
krotność= 1,00 

 

2,00 szt 

 

24 
5.2 
 

Lampa UV średniociśnieniowa z czujnikiem UV i szafką zasilająco - sterującą 

dla wydajności 100 m3/h 600 J/m2 
krotność= 1,00 

 

1,00 szt 

 

25 
5.2 
 

Filtry osadnikowe siatkowe o średnicy nominalnej 50 mm - 2" 
krotność= 1,00 

 

1,00 szt 

  1 1,00    

   -------------    

  Przeniesienie +    1,00 

 

26 
5.2 
 

Wodomierze śrubowe o średnicy nominalnej 50 mm kołnierzowe z 

nadajnikiem do zdalnego pomiaru objętości i strumienia objętości wody 

(NKO). 
krotność= 1,00 

 

1,00 kpl 
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  1 1,00    

   -------------    

  Przeniesienie +    1,00 

 

27 
 
 

Zawór elektromagnetyczny  Dn 50 mm (2") 
krotność= 1,00 

 

1,00 szt 

 

28 
5.2 
 

Filtry osadnikowe siatkowe o średnicy nominalnej 20 mm - 3/4" 
krotność= 1,00 

 

1,00 szt 

 

29 
5.2 
 

Wodomierze   o średnicy nominalnej 20 mm (3/4") z nadajnikiem do zdalnego 

pomiaru objętości i strumienia objętości wody. 
krotność= 1,00 

 

1,00 kpl 

 

30 
5.2 
 

Dostawa i montaż naczynia pomiarowego  z czujnikiem przepływu 
krotność= 1,00 

 

1,00 kpl 

 

31 
5.2 
 

Dostawa i montaż sondy pomiarowej  redox 
krotność= 1,00 

 

1,00 kpl 

  1 1,00    

   -------------    

  Przeniesienie +    1,00 

 

32 
5.2 
 

Dostawa i montaż sondy pomiarowej pH 
krotność= 1,00 

 

1,00 kpl 

 

33 
5.2 
 

Dostawa i montaż sondy pomiarowej stężenia chloru wolnego i chloru 

całkowitego  10 ppm 
krotność= 1,00 

 

2,00 kpl 

 

34 
5.2 
 

Zbiornik wyrównawczy tworzywowy o wym. 4,0 x 2,5 x 2,2 m z króćcami i 

włazami Urządzenie wykonywane na placu budowy . 
krotność= 1,00 

 

1,00 kpl 

  1 1,00    

   -------------    

  Przeniesienie +    1,00 

 

35 
5.2 
 

Zbiornik popluczyn tworzywowy o wym. 1,0 x 2,2 x 1,5 m z króćcami i 

włazami Urządzenie wykonywane na placu budowy . 
krotność= 1,00 

 

1,00 kpl 

  1 1,00    

   -------------    

  Przeniesienie +    1,00 

 

2 
 

 

Uzbrojenie, wyposażenie niecki basenowej pomieszczeń chemii.  
Kod CPV: 45212212-5 Roboty budowlane w zakresie basenów pływackich 

 

 

  

36 5.2 
 

Dostawa fotometru do badania jakości wody pomiar zawartości w wodzie 

chloru 0,05 - 6,0 mg/l; pH 6,5 - 8,4 , kwas izocyjanurowy 0 - 80 mg/l 
krotność= 1,00 

 

1,00 KPL. 

 

37 
5.2 
 

Wanna ociekowa chemoodporna o wymiarach 635x635x140 pod stanowiska 

dozowania z wyłożeniem matami sorpcyjnymi do chemikaliów 
krotność= 1,00 

 

2,00 kpl 

 

38 
5.2 
 

Stacja dozowania korektora pH : pompka dozująca o wydajności 0,006 - 6 l/h, 

głowica z PP, zewn. sterowanie wł./wył., sygnał impulsowy, sygnał 

analogowy, 2-stopniowe monitorowanie poziomów, 2 parametryzowalne 

przekaźniki wyjściowe. wraz z osprzętem ( lanca ssąca, wężyk 50 m, zawór 

dozujący) 
krotność= 1,00 

 

1,00 kpl 
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  1 1,00    

   -------------    

  Przeniesienie +    1,00 

 

39 
5.2 
 

Stacja dozowania podchlorynu sodu : pompka dozująca pompka dozująca o 

wydajności 0,006 - 6 l/h, głowica z PVC, zewn. sterowanie wł./wył., sygnał 

impulsowy, sygnał analogowy, 2-stopniowe monitorowanie poziomów, 2 

parametryzowalne przekaźniki wyjściowe. Wraz z osprzętem ( lanca ssąca, 

wężyk 50 m, zawór dozujący) z przekaźnikiem alarmu  z lancą ssącą, zawór 

dozujący wargowy zapobiegajacy krystalizacji, wężyk dozujący PVC - 4/6 - 

50mb 
krotność= 1,00 

 

2,00 kpl 

 

40 
5.2 
 

Stacja dozowania koagulanta : pompka dozująca pompka dozująca o 

wydajności 0,006 - 6 l/h, głowica z PP, zewn. sterowanie wł./wył., sygnał 

impulsowy, sygnał analogowy, 2-stopniowe monitorowanie poziomów, 2 

parametryzowalne przekaźniki wyjściowe. wraz z osprzętem ( lanca ssąca, 

wężyk 50 m, zawór dozujący) wraz z osprzętem ( lanca ssąca, wężyk 50 m, 

zawór dozujący) 
krotność= 1,00 

 

2,00 kpl 

 

41 
5.2 
 

Pompka dozująca: pompka dozująca o wydajności 0,0025 - 7,5 l/h, głowica z 

PP, zewn. sterowanie wł./wył., sygnał impulsowy, sygnał analogowy, 2-

stopniowe monitorowanie poziomów, 2 parametryzowalne przekaźniki 

wyjściowe. wraz z osprzętem ( lanca ssąca, wężyk 50 m, zawór dozujący)  

obsługa ręczna, dozowanie proporcjonalne (sygnał impulsowy lub analogowy.  

Wejścia: zewn. sterowanie wł./wył., sygnał impulsowy, sygnał analogowy, 2-

stopniowe monitorowanie poziomów 

Wyjścia: 2 parametryzowalne przekaźniki wyjściowe: 

alarm/ostrzeżenie/praca/sygnał skoku 

sygnał wyjściowy ciśnienia lub strumienia obj. dozowania, możliwość 

przyłączenia Profibus e-box. Dozowanie prekursora koagulacji 
krotność= 1,00 

 

2,00 kpl 

 

42 
5.2 
 

Stacja dozowania : pompka dozująca o wydajności 0,0025 - 7,5 l/h, głowica 

PVC, zewn. sterowanie wł./wył., sygnał impulsowy, sygnał analogowy, 2-

stopniowe monitorowanie poziomów, 2 parametryzowalne przekaźniki 

wyjściowe. wraz z osprzętem ( lanca ssąca, wężyk 50 m, zawór dozujący)  

obsługa ręczna, dozowanie proporcjonalne (sygnał impulsowy lub analogowy.  

Wejścia: zewn. sterowanie wł./wył., sygnał impulsowy, sygnał analogowy,  

Wyjścia: 2 parametryzowalne przekaźniki wyjściowe: 

alarm/ostrzeżenie/praca/sygnał skoku 

sygnał wyjściowy ciśnienia lub strumienia obj. dozowania, możliwość 

przyłączenia Profibus e-box. 

. Dozowanie preparatu wytwarzającego w wodzie  

dwutlenek chloru  

. 
krotność= 1,00 

 

1,00 kpl 

 

3 
 

 

Zasilanie i sterowanie elektryczne basenu sportowego. 
Kod CPV: 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

 

 

  

43 5.5 
 

Dostawa i montaż - szafa  sterująca procesem automatycznej filtracji oraz 

pomiarem i sterowaniem parametrami wody basenowej dla jednego obiegu z 

dwoma filtrami podciśnieniowymi, zgodnie z opisem w projekcie . 
krotność= 1,00 

 

1,00 szt 

 

44 
5.5 
 

Rozdzielnica technologii basenowej basenu sportowego - elementy 

wykonawcze. Rozdzielnica wyposażona w wyłącznik główny, czujnik zaniku 

fazy, wyłączniki różnicowo prądowe, bezpieczniki, wyłączniki silnikowe, 

sofstarty, styczniki, styki pomocnicze sygnalizacyjne, lampki kontrolne. 
krotność= 1,00 

 

1,00 szt 

 

45 
5.5 
 

Wykonanie tras kablowych oraz rozprowadzenie instalacji elektrycznej do 

poszczególnych urządzeń basenu 
krotność= 1,00 

 

1,00 kpl 
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46 
5.5 
 

Dostawa i montaż falownika pompy przetłaczania o mocy 2,2 kW  - do 

zabudowy poza szafą rozdzielczą. 
krotność= 1,00 

 

2,00 szt 

 

47 
5.5 
 

Dostawa i montaż falownika pompy filtracji o mocy 5,5 kW  - do zabudowy 

poza szafą rozdzielczą. 
krotność= 1,00 

 

2,00 szt 

 

48 
5.5 
 

Układ sygnalizacji przepływu - montaż  sygnalizatora przepływu do 

odłączania urządzeń dozujących podczas braku przepływu 
krotność= 1,00 

 

1,00 szt 

 

49 
5.5 
 

Dostawa i montaż  przetwornika ciśnienia do pomiaru i regulacji poziomu 

lustra wody w zbiorniku wyrównawczym . 
krotność= 1,00 

 

1,00 szt 

 

50 
5.5 
 

Dostawa i montaż czujnika temperatury z przetwornikiem 4-20mA 
krotność= 1,00 

 

3,00 szt 

 

4 
 

 

Rury, kształtki i armatura PVC. 
Kod CPV: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 

komunikacyjnych i linii energetycznych 
 

 

  

51 5.4 
 

Orurowanie stacji uzdatniania wody basenowej basenu sportowego - instalacja 

z PVC wraz z armaturą. 
krotność= 1,00 

 

1,00 kpl 

 

5 
 

 

Próby szczelności i rozruch instalacji basenu . 
Kod CPV: 45232430-5 Roboty w zakresie uzdatniania wody 

 

 

  

52 5.6 
 

Próby wodne urządzeń uzdatniania wody o masie do 2,0 t . 
krotność= 1,00 

 

2,00 kpl 

 

53 
5.6 
 

Próba szczelności zasadnicza (pulsacyjna) instalacji wodnej z rur z PVC 
krotność= 1,00 

 

1,00 próba 

 

54 
5.6 
 

Dostawa środków chemicznych na potrzeby rozruchu - minimum :  

podchloryn sodu stabilizowany 140 kg, korektor pH - minus w płynie 160 kg, 

koagulant  w płynie, 30 kg,  środek glonobójczy 5 l . 
krotność= 1,00 

 

1,00 kpl 

 

55 
5.6 
 

Rozruch stacji uzdatniania wody - rozruch i nadzór technologiczny, 

opracowanie instrukcji, uzyskanie dopuszczenia  basenu do kąpieli . 
krotność= 1,00 

 

1,00 kpl 
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Skrócone zestawienie RMS 
 

 

Zestawienie robocizny: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 0 64 Elektromonter aparat.kontr-pomiar.I r-g 178,5333   

2. 1 064 Elektromonter aparat.kontr-pomiar.I r-g 30,0252   

3. 0 202 Monter instalacji sanit.I ogrzew.II r-g 213,5612   

4. 0 322 Monter urządzeń i inst.powietrzn.II r-g 3,3616   

5. 0 222 Monter urządzeń i konst.metalow.ii r-g 38,5056   

6. 0 223 Monter urządzeń i konst.metalow.III r-g 241,5550   

7. 0 224 Monter urządzeń i konst.metalow.IV r-g 17,9158   

8. 1 999 Robocizna r-g 472,4505   

9. 0 999 Robocizna r-g 26,7400   

10. 0 009 Robotnicy r-g 17,0200   

11. 0 391 Robotnik budowlany I r-g 18,3009   

   Robocizna pomocnicza     

   Razem:  1 257,9691   

 

Zestawienie materiałów: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 1 S#91835680  Wężyk dozujący PE 4x6 mm , do pH,  i 

koagulanta  

m 150,0000   

2. 1 Z^018F6701 Cewka BE230AS 10W a.c. 230V 50 Hz szt 1,0000   

3. 1 S^220400100 Czujnik temperatury z przetwornikiem 4-20 

IT-FF2-PT100   

kpl 3,0000   

4. 1 S^131102 Dostawa materiałów oraz wykonanie tras 

kablowych basenu . 

kpl 1,0000   

5. 1 S^80401160 Filtr  otwarty, podciśnieniowy z dnem 

dyszowym fi 1600 mm o powierzchni 

filtracyjnej  2,0 m2  

kpl 2,0000   

6. 1 S^3106106 Filtr osadnikowy siatkowy skośny, 

mosiężny 2" 

szt 1,0000   

7. 1 S^3106102 Filtr osadnikowy siatkowy skośny, 

mosiężny fi 3/4"  

szt 1,0000   

8. 1 S^46 515120 Filtr powietrza do wentylatora 

bocznokanałowego 100 m3/h przy 200 

mbarach - 2,2 kW 400V 

szt 1,0000   

9. 1 F#52630 Fotometr  - pomiar zawartości w wodzie 

chloru 0,05 - 6,0 mg/l; pH 6,5 - 8,4 , kwas 

izocyjanurowy 0 - 80 mg/l  

kpl 1,0000   

10. 1 S#96693246 Kabel sterujący z wtyczką M12 2m  szt 5,0000   

11. 1 Z#09040 Klapa zwrotna międzykołnierzowa  Dn 125 

z dyskiem nierdzewnym 

szt 2,0000   

12. 1 Z#08988 Klapa zwrotna międzykołnierzowa Dn 150 szt 2,0000   

13. 1 S^050500003 Koagulant  w płynie w pojemnikach po 30 

kg 

kg 30,0000   

14. 1 20233 Kompensator drgań 80 mm szt 4,0000   

15. 1 R#20100 Kompensator drgań DN 100 mm szt 4,0000   

16. 0 6610403 Konstrukcja wsporcza 20,1-50 kg kg 2,0000   

17. 0 8340861 Konstrukcja wsporcza do 2 kg kg 4,2000   

18. 1 S^50600003 Korektor pH - minus 50% w płynie  w 

pojemnikach po 40 kg 

kg 160,0000   

19. 1 S^46515120 Króciec filtra powietrza do wentylatora 

bocznokanałowego 100 m3/h przy 200 

mbarach - 2,2 kW 400V 

szt 1,0000   

20. 0 5643902 Kształtki pvc ciśnien.(gwintowane)śr.20mm szt 1,0000   

21. 1 Z#11500 Lampa UV średniociśniniowa  czujnikiem 

UV i szafką zasilająco - sterującą dla 

wydajności 100 m3/h 600 J/m2 

kpl 1,0000   

22. 1 S^322000 Naczynie pomiarowe przepływowe na 

sondy pomiarowe 

kpl 1,0000   



System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2018.10) 

str 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 

23. 1 S^1110657 Nypel przejściowy PVC - U fi  75 - 63 x 2" szt 2,0000   

24. 1 D^1110644 Nypel przejściowy PVC fi 32-25 x 3/4" szt 2,0000   

25. 1 S^0114102 Orurowanie wraz z armaturą stacji 

uzdatniania wody basenowej basenu  

kpl 1,0000   

26. 1 S^00596 Piasek filtracyjny o granulacji 0,4 - 0,8 mm 

w opakowaniu po 25 kg 

kg 3 600,0000   

27. 0 1570300 Płyty gumowe ogólnego przeznaczenia gr. 

25 mm 

m2 1,0000   

28. 1 S^050200001 Podchloryn sodu stabilizowany w 

pojemnikach po 35 kg 

kg 140,0000   

29. 0 6800702 Podkładka stal.okrągłe M-8 do M-16 kg 0,0300   

30. 1 D#15790700 Pompa  o mocy 0,75 kW, Q = 10 m3/h przy 

H = 10 mH2O 

szt 1,0000   

31. 1 J#802420554gf Pompa  Q=60,61 m3/h, Hc=16,33m, 5,5 

kW, 400V 

szt 2,0000   

32. 1 97916771 Pompa obiegowa o wydajności 0,5 m3/h 

przy H=3,0 mH2O 

szt 1,0000   

33. 1 J#802410224x Pompa Q=62,77 m3/h, Hc=8,75 mH2O, 2,2 

kW, 400V,  

szt 2,0000   

34. 1 S#97721947 Pompka dozująca o wydajności 0,0025 - 7,5 

l/h, głowica z  PVC, zewn. sterowanie 

wł./wył., sygnał impulsowy, sygnał 

analogowy, 2-stopniowe monitorowanie 

poziomów, 2 parametryzowalne przekaźniki 

wyjściowe. 

szt 1,0000   

35. 1 S#97721938 Pompka dozująca o wydajności 0,0025 - 7,5 

l/h, głowica z PP, zewn. sterowanie 

wł./wył., sygnał impulsowy, sygnał 

analogowy, 2-stopniowe monitorowanie 

poziomów, 2 parametryzowalne przekaźniki 

wyjściowe. 

szt 2,0000   

36. 1 S#97721358 Pompka dozująca pompka dozująca o 

wydajności 0,006 - 6 l/h, głowica z PP, 

zewn. sterowanie wł./wył., sygnał 

impulsowy, sygnał analogowy, 2-stopniowe 

monitorowanie poziomów, 2 

parametryzowalne przekaźniki wyjściowe. 

szt 3,0000   

37. 1 S#97721366 Pompka dozująca pompka dozująca o 

wydajności 0,006 - 6 l/h, głowica z PVC, 

zewn. sterowanie wł./wył., sygnał 

impulsowy, sygnał analogowy, 2-stopniowe 

monitorowanie poziomów, 2 

parametryzowalne przekaźniki wyjściowe. 

Wraz z osprzętem ( lanca ssąca, wężyk 50 

m, zawór dozujący) z przekaźnikiem 

alarmu. 

szt 2,0000   

38. 1 S^2015125 Przepływomierz elektromagnetyczny o 

średnicy nominalnej 125mm Qnom. = 84,0 

m3/h wyposażony w złącze DN125, złączka 

RS-485  

szt 2,0000   

39. 1 S^99035700 Przepływomierz kryzowy DN 160 o 

przepływie 32 - 160 m3/h  

szt 2,0000   

40. 1 12586 Przepustnica  Dn 150 z dźwigną ręczną  szt 8,0000   

41. 1 Z#02587 Przepustnica Dn 200  z dźwigną ręczną z 

dwignią ręczną do plynnej regulacji. 

szt 1,0000   

42. 1 Z#02585 Przepustnica EBRO Z011 - AS Dn 125 z 

dźwigną ręczną 

szt 2,0000   

43. 1 Z#22582 Przepustnica zaporowa  DN 80 (fi 90), z 

napędem pneumatycznym dwustronnego 

działania, elektromagnetycznym zaworem 

sterującym 5/2 zamontowanym na płycie 

sygnałowej z elektromechanicznymi 

wyłącznikami krańcowymi w skrzynce 

MSK, mechanicznym wskaźnikiem 

położenia i blokiem dławiąco- sterującym 

kpl 5,0000   
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44. 1 Z#211140a Przepustnice zaporowe  DN125 (fi 140), z 

napędem pneumatycznym i sprężyną 

zamykającą, elektromagnetycznym 

zaworem sterujacym 3/2 zamontowanym na 

płycie sygnałowej z elektromechanicznymi 

wyłącznikami krańcowymi w skrzynce 

MSK, mechanicznym wskaźnikiem 

położeniai blokiem dławiąco- sterujacym, 

szt 2,0000   

45. 1 Z#211160 Przepustnice zaporowe  DN150 (fi 160), z 

napędem pneumatycznym dwustronnego 

działania, elektromagnetycznym zaworem 

sterującym 5/2 zamontowanym na płycie 

sygnałowej z elektromechanicznymi 

wyłącznikami krańcowymi w skrzynce 

MSK, mechanicznym wskaźnikiem 

położenia  

szt 5,0000   

46. 1 Z#211200 Przepustnice zaporowe DN200 (fi 2225), z 

napędem pneumatycznym dwustronnego 

działania, elektromagnetycznym zaworem 

sterującym 5/2/3/2 zamontowanym na 

płycie sygnałowej z elektromechanicznymi 

wyłącznikami krańcowymi w skrzynce 

MSK, mechanicznym wskaźnikiem 

położenia i blokiem dławiąco- sterujacym 

szt 3,0000   

47. 1 Z^1320024 Przetwornica częstotliwości o mocy 3,0 kW  szt 2,0000   

48. 1 Z^1320028 Przetwornica częstotliwości o mocy 5,5 kW  szt 2,0000   

49. 1 S^5118500 Przetwornik ciśnienia  0 - 60 mbar, 4 - 20 

mA 

szt 1,0000   

50. 1 S^410223 Rozdzielnica technologii basenowej  basenu 

- elementy wykonawcze. Rozdzielnica 

wyposażona w wyłącznik główny, czujnik 

zaniku fazy, wyłączniki różnicowo 

prądowe, bezpieczniki, wyłączniki 

silnikowe, sofstarty, styczniki, styki 

pomocnicze sygnalizacyjne, lampki 

kontrolne.  

kpl 1,0000   

51. 1 S^4502 Rozprowadzenie okablowania do  urządzeń 

basenu  

kpl 1,0000   

52. 0 5600302 Rury pvc ciśnien.bezkielichowe śred.20 mm m 2,0000   

53. 1 S^150702 Sonda pH  kpl 1,0000   

54. 1 S^1023426 Sonda pomiarowa chloru wolnego lub 

całkowitego - 10 ppm 

kpl 2,0000   

55. 1 S^150703 Sonda pomiarowa REDOX . kpl 1,0000   

56. 1 S^11162 Sygnalizator przepływu do odłączania 

urządzeń dozujących podczas braku 

przepływu 

kpl 1,0000   

57. 1 S^190200309 Szafa AKPiA  sterująca procesem 

automatycznej filtracji dla obiegu z dwoma  

filtrami podciśnieniowymi, zgodnie z 

opisem w projekcie 

kpl 1,0000   

58. 1 S^050400006 Środek glonobójczy  w pojemnikach po 30 

kg 

dm3 5,0000   

59. 1 S^6816160 Śruba M16 x 160 z nakrętką i podkładką  kg 12,5500   

60. 1 S^6817170 Śruba M16 x 170 z nakrętką i podkładką  kg 5,3400   

61. 1 S^6820200 Śruba M20 x 200 z nakrętką i podkładką  kg 24,6280   

62. 1 S^6820210 Śruba M20 x 210 z nakrętką i podkładką  kg 15,2808   

63. 1 S^1110684 Śrubunek PVC/st nierdz. fi 63 x 2"gz szt 8,0000   

64. 0 1343603 Śruby fundamentowe M 12x200 mm kg 1,1600   

65. 1 S^46525320 Tłumik  do do wentylatora 

bocznokanałowego 100 m3/h przy 200 

mbarach - 2,2 kW 400V 

szt 1,0000   

66. 1 D^1110263 Tuleja kołnierzowa  PVC z kołnierzem 

luźnym fi 140 mm 

kpl 4,0000   

67. 1 S^1110264 Tuleja kołnierzowa PVC - U  z kołnierzem 

luźnym fi 160mm 

kpl 4,0000   
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68. 1 S^1110258 Tuleja kołnierzowa PVC z kołnierzem 

luźnym fi 63 mm 

kpl 2,0000   

69. 1 S^025030 Uchwyt z izolacją do rur  fi 25 - 30 mm  szt 1,0000   

70. 1 S^058063 Uchwyt z izolacją do rur  fi 58 - 63 mm  szt 1,0000   

71. 1 D^1110732 Uszczelka EPDM do połączeń 

kołnierzowych fi 110 

szt 10,5000   

72. 1 S^1110735 Uszczelka EPDM do połączeń 

kołnierzowych płaskich fi 160 

szt 4,0000   

73. 1 S^1110729 Uszczelki EPDM do połączeń 

kołnierzowych fi 63  

szt 2,0000   

74. 1 0933201 Uzyskanie dopuszczenia  basenu do kąpieli 

. 

pkt pob. 1,0000   

75. 1 S^5831084 Wanna ociekowa chemoodporna o 

wymiarach 635x635x140 pod stanowiska 

dozowania z wyłożeniem matami 

sorpcyjnymi do chemikaliów 

szt 2,0000   

76. 1 S^46511130 Wentylator bocznokanałowy 100 m3/h przy 

200 mbarach - 2,2 kW 400V 

szt 1,0000   

77. 1 S^93696 Węgiel aktywny z łupin orzecha 

kokosowego o granulacji 0,5 - 2,5 mm 

(warstwa 20 cm) 

dm3 800,0000   

78. 1 S#96727418 Wężyk dozujący PVC - 4/6  m 100,0000   

79. 1 S#96730335 Wężyk dozujący PVC - 6/9 do podchlorynu 

sodu 

m 30,0000   

80. 1 S^613020021 Wodomierz śrubowy MWN 50 - NKO, 

kołnierzowy. 

szt 1,0000   

81. 1 S^11044103NK

O 

Wodomierz typ JS 2,5 - NKO  Dn = 20 mm szt 1,0000   

82. 1 S^1700008 Wymiennik ciepła basenowy ze stali 

nierdzewnej o wydajności nominalnej 293 

kW . 

szt 2,0000   

83. 0 5700401 Zawory przelotowe mosiężne m 83,śred.15 

mm 

szt 0,2000   

84. 0 5730001 Zawory zwrotne przelotowe mos.m3003,15 

mm 

szt 0,2000   

85. 1 5740101 Zawór czerpalny 1/2" nierdzewny szt 1,0000   

86. 1 S#95730912 Zawór dozujący IV 0200-16 PVC/V/C 4U2-

20/100 

szt 6,0000   

87. 1 S#95730964 Zawór dozujący podchloryn sodu z 

zaworem wargowym zapobiegajacym 

krystalizacji, korpus PVC o dł. zanurzenia 

55 mm,  G 1/2",  max wydajność 60 l/h, z 

przyłączem 6/4 mm. 

szt 2,0000   

88. 1 Z^032U7175 Zawór elektromagnetyczny  EV220B 50B 

G2E NC  G 2" z cewką 230V 50Hz 

kpl 1,0000   

89. 1 S^46515532 Zawór przeciążeniowy do wentylatora 

bocznokanałowego 100 m3/h przy 200 

mbarach - 2,2 kW 400V 

szt 1,0000   

90. 1 S^10033 Zbiornik wyrównawczy tworzywowy o 

wym. 1,0 x 2,0 x 1,5 m 

kpl 1,0000   

91. 1 S^10035 Zbiornik wyrównawczy tworzywowy o 

wym. 4,0 x 2,5 x 2,2 m 

kpl 1,0000   

92. 1 S#98071086 Zestaw ssący z czujnikiem poziomu L500 

PE/E V/C U2 

kpl 8,0000   

93. 1 S^11346 Żwir filtracyjny fi 3 - 5 mm kg 1 000,0000   

94. 1 S^11348 Żwir filtracyjny o granulacji 2,0 - 3,0 mm  kg 1 000,0000   

95. 1 S^11347 Żwir filtracyjny o granulacji fi 1-2 mm kg 1 000,0000   

   Materiały pomocnicze     

   Razem:     

 

Zestawienie sprzętu: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 0 39114 Ciągnik kołowy  25-30 KM m-g 2,9600   
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 2. 0 14121 Pompa przepon.spal.do 35m3/h m-g 36,0000   

 3. 0 39611 Przyczepa skrzyniowa  3,5 t m-g 2,9600   

 4. 0 39511 Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 21,5300   

 5. 0 34413 Wyciąg wolnstoj.elek.0,5-0,75t m-g 12,4000   

 6. 0 31112 Żuraw samochodowy do 4,0 t m-g 18,9800   

    Sprzęt pomocniczy     

   Razem:     

 


