
WYKONAWCA: INWESTOR:

mgr inż. Zbigniew Szostak

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych45331200-8

Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne45332000-3

Instalowanie centralnego ogrzewania45331100-7

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

marzec 2018DATA OPRACOWANIA:

22-100 Chełm, ul. Lubelska 65ADRES INWESTORA:

Miasto ChełmNAZWA INWESTORA:

Przebudowa i rozbudowa krytej pływalni w Szkole Podstawowej Nr 8 w
Chełmie

NAZWA INWESTYCJI:

22-100 Chełm, ul. Połaniecka 10, Dz. ew. nr : 300/48, ark 55; obręb 23,ADRES INWESTYCJI:

20-153 Lublin,  ul. T.Strzembosza 11/U2

PRZEDMIAR ROBÓT  
WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE

PROSAN - ZBIGNIEW SZOSTAK

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.9.100.11  Nr seryjny: 2298



Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

kpl.Demontaż demolacyjny grzejnika żeliwnego członowego -
ilość elementów do 8

KNR-W 4-02 
0520-04 
z.o.2.9.

1
d.1.1

5,000kpl.5

RAZEM

kpl.Demontaż demolacyjny grzejnika żeliwnego członowego -
ilość elementów do 12

KNR-W 4-02 
0520-05 
z.o.2.9.

2
d.1.1

13,000kpl.13

RAZEM

kpl.Demontaż demolacyjny grzejnika żeliwnego członowego -
ilość elementów do 16

KNR-W 4-02 
0520-06 
z.o.2.9.

3
d.1.1

10,000kpl.10

RAZEM

kpl.Demontaż demolacyjny grzejnika żeliwnego członowego -
ilość elementów powyżej 16

KNR-W 4-02 
0520-06 
z.o.2.9.

4
d.1.1

15,000kpl.15

RAZEM

szt.Demontaż demolacyjny grzejników z rur stalowych
ożebrowanych o długości 2.5-5.0 m

KNR-W 4-02 
0522-04 
z.o.2.9.

5
d.1.1

1,000szt.1

RAZEM

szt.Demontaż demolacyjny zaworu grzejnikowego lub
dwuzłączki o śr. 15-20 mm

KNR-W 4-02 
0512-01 
z.o.2.9.

6
d.1.1

43,000szt.43

RAZEM

szt.Demontaż demolacyjny zaworu przelotowego o śr. 25-32
mm

KNR-W 4-02 
0512-04 
z.o.2.9.

7
d.1.1

14,000szt.14

RAZEM

szt.Demontaż demolacyjny zaworu przelotowego o śr. 40-50
mm

KNR-W 4-02 
0512-05 
z.o.2.9.

8
d.1.1

2,000szt.2

RAZEM

szt.Demontaż demolacyjny zaworu zaporowego i
redukcyjnego o połączeniu kołnierzowym o śr. 65-80 mm

KNR-W 4-02 
0513-05 
z.o.2.9.

9
d.1.1

4,000szt.4

RAZEM

szt.Demontaż zbiornika odpowietrzającego o pojemności do
10.0 dm3

KNR-W 4-02 
0519-05

10
d.1.1

1,000szt.1

RAZEM

mDemontaż demolacyjny rurociągu stalowego czarnego o
połączeniach spawanych o śr. 10-15 mm

KNR-W 4-02 
0506-01 
z.o.2.9.

11
d.1.1

44,000m44

RAZEM

mDemontaż demolacyjny rurociągu stalowego czarnego o
połączeniach spawanych o śr. 20 mm

KNR-W 4-02 
0506-02 
z.o.2.9.

12
d.1.1

191,000m191

RAZEM
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mDemontaż demolacyjny rurociągu stalowego czarnego o
połączeniach spawanych o śr. 25 mm

KNR-W 4-02 
0506-03 
z.o.2.9.

13
d.1.1

63,000m63

RAZEM

mDemontaż demolacyjny rurociągu stalowego czarnego o
połączeniach spawanych o śr. 32 mm

KNR-W 4-02 
0506-04 
z.o.2.9.

14
d.1.1

143,000m143

RAZEM

mDemontaż demolacyjny rurociągu stalowego czarnego o
połączeniach spawanych o śr. 40-50 mm

KNR-W 4-02 
0506-05 
z.o.2.9.

15
d.1.1

235,000m235

RAZEM

mDemontaż demolacyjny rurociągu stalowego czarnego o
połączeniach spawanych o śr. 65-80 mm

KNR-W 4-02 
0506-06 
z.o.2.9.

16
d.1.1

25,000m25

RAZEM

tTransport złomu samochodem skrzyniowym z
załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km

KNR 4-04 
1107-01

17
d.1.1

3,040t3,04

RAZEM

tTransport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za
każdy rozpoczęty km ponad 1 km

KNR 4-04 
1107-04

18
d.1.1

3,040tpoz.17

RAZEM

pol.Automatyczna regulacja pracy obiegów instalacyjnych
realizowana przez sterownik oraz moduły funkcyjne.

KNR 7-08 
0701-01

19
d.1.2

1,000pol.1

RAZEM

mRozdzielacz zasilający i powrotny z rur stalowych
czarnych DN 125 mm, L = 2,0 m

KNR 2-15 
0509-01

20
d.1.2

4,000m2,0 * 2

RAZEM

szt.Naczynia wzbiorcze systemu zamkniętego do układów
grzewczych pionowe stojące o poj. 140 l, 6 bar/120 stC ze
złączem samoodcinającym do naczyń wzbiorczych Ø 25

KNR-W 2-15 
0510-01

21
d.1.2

1,000szt.1

RAZEM

szt.Sprzeglo hydraulczne kołnierzowe o śr. rur przyłącznych
DN100, średnica zbiornika 250, 6 bar, z automatycznym
odpowietrznikiem oraz spustem zanieczyszczeń i
czujnikiem temp.

KNR-W 2-15 
0527-06
analogia

22
d.1.2

1,000szt.1

RAZEM

szt.Wymiennik ciepła płytowy, lutowany Q = 470 kW + izolacja
fabryczna

KNR-W 2-15 
0505-03

23
d.1.2

1,000szt.1

RAZEM

szt.Pompa obiegowa instalacji c.o. Q = 1,97 m3/h, H = 59,9
kPa,

KNR 0-35 
0208-01

24
d.1.2

1,000szt.1

RAZEM

szt.Pompa obiegowa instalacji o.p. Q = 0,5 m3/h, H = 38,0
kPa

KNR 0-35 
0208-01

25
d.1.2

1,000szt.1

RAZEM

szt.Pompa obiegowa instalacji inst. c.t. went. Q = 7,2 m3/h, H
= 66,7 kPa

KNR 0-35 
0208-02

26
d.1.2

1,000szt.1

RAZEM
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szt.Pompa obiegowa instalacji inst. c.w.u. Q = 8,84 m3/h, H =
71,7 kPa

KNR 0-35 
0208-03

27
d.1.2

1,000szt.1

RAZEM

szt.Pompa obiegowa instalacji inst. c.t. basen Q = 8,78 m3/h,
H = 96,2  kPa

KNR 0-35 
0208-03

28
d.1.2

1,000szt.1

RAZEM

szt.Pompa obiegowa cyrkulacji c.w.u. Q = 0,25 m3/h, H = 5,9
kPa

KNR 0-35 
0208-01

29
d.1.2

1,000szt.1

RAZEM

szt.Pompa obiegowa wymiennika Q = 18,90 m3/h, H = 39,3
kPa

KNR 0-35 
0208-03

30
d.1.2

1,000szt.1

RAZEM

szt.Zawór trójdrogowy mieszający Z.TR.1, z siłownikiem,
zasilanie 230 V - sygnał sterujący 0-10 V DN 20  o Kvs =
6,3  Δp = 9,517 kPa Siłownik 230 V, 3-p

KNR 7-08 
0806-03

31
d.1.2

1,000szt.1

RAZEM

szt.Zawór trójdrogowy mieszający Z.TR.2, z siłownikiem,
zasilanie 230 V - sygnał sterujący 0-10 V DN 15  o Kvs =
2,5  Δp = 3,38 kPa Siłownik 230 V, 3-p

KNR 7-08 
0806-03

32
d.1.2

1,000szt.1

RAZEM

szt.Zawór trójdrogowy mieszający Z.TR.3, z siłownikiem,
zasilanie 230 V - sygnał sterujący 0-10 V DN 40  o Kvs =
25  Δp = 12,33 kPa Siłownik 230 V, 3-p

KNR 7-08 
0806-03

33
d.1.2

1,000szt.1

RAZEM

szt.Zawór bezpieczeństwa do układów grzewczych średnica 1
1/4", ciśnienie otwarcia  3 bar.  Najmniejsza średnica
kanału dolotowego do =27 mm.

KNR 2-15 
0113-08

34
d.1.2

2,000szt.2

RAZEM

szt.Naczynie wzbiorcze przeponowe instalacji c.w.u. poj. 80
dm3, Typ 10 bar/70 oC., przyłącze 1 1/4''  z armaturą
przepływową, odcinającą i opróżniającą 1 1/4''

KNR-W 2-15 
0510-01

35
d.1.2

1,000szt.1

RAZEM

szt.Zawór bezpieczeństwa  do układów c.w.u. średnica 3/4’’ o
średnicy kanału dolotowego d = 14mm, Ciśnienie
otwarcia: potw = 6,0 bar.

KNR 2-15 
0113-07

36
d.1.2

2,000szt.2

RAZEM

kpl.Podgrzewacz pojemnościowy ciepłej wody użytkowej poj.
1000 l. z dwoma wężownicami, izolacja z pianki
poliuretanowej, anoda magnezowa

KNR-W 2-15 
0143-02

37
d.1.2

2,000kpl.2

RAZEM

szt.Zawór równoważący z nastawą wstępną, funkcją pomiaru i
odciecia, klasa ciśnienia PN25, maks. temp. pracy 150°C
DN 50 mm kv = 38,47, Δp = 5,075 kPa,

KNR-W 2-15 
0411-05

38
d.1.2

2,000szt.2

RAZEM

szt.Zawór równoważący z nastawą wstępną, funkcją pomiaru i
odciecia, klasa ciśnienia PN25, maks. temp. pracy 150°C
DN 50 mm  kv = 38,47, Δp = 3,416 kPa

KNR-W 2-15 
0411-05

39
d.1.2

1,000szt.1

RAZEM

szt.Zawór równoważący z nastawą wstępną, funkcją pomiaru i
odciecia, klasa ciśnienia PN25, maks. temp. pracy 150°C
DN 50 mm kv = 38,47, Δp = 5,075 kPa,

KNR-W 2-15 
0411-02

40
d.1.2
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1,000szt.1

RAZEM

szt.Zawór równoważący (z gwintem wewnętrznym i funkcją
pomiaru) DN 20, kv = 3,23, Δp = 2,02 kPa

KNR-W 2-15 
0411-02

41
d.1.2

1,000szt.1

RAZEM

szt.Zawór kulowy kołnierzowy odcinający o śr. nominalnej 65
mm

KNR-W 2-15 
0518-02

42
d.1.2

12,000szt.12

RAZEM

szt.Zawór kulowy kołnierzowy odcinający o śr. nominalnej 100
mm

KNR-W 2-15 
0518-03

43
d.1.2

6,000szt.6

RAZEM

szt.Zawór zwrotny kołnierzowy o śr. nominalnej 65 mmKNR-W 2-15 
0521-02

44
d.1.2

3,000szt.3

RAZEM

szt.Zawory kulowe o połączeniach gwintowanych o śr.
nominalnej 50 mm (z atestem PZH)

KNR-W 2-15 
0411-05

45
d.1.2

3,000szt.3

RAZEM

szt.Zawory kulowe o połączeniach gwintowanych o śr.
nominalnej 40 mm (z atestem PZH)

KNR-W 2-15 
0411-04

46
d.1.2

9,000szt.9

RAZEM

szt.Zawory kulowe o połączeniach gwintowanych o śr.
nominalnej 32 mm

KNR-W 2-15 
0411-04

47
d.1.2

4,000szt.4

RAZEM

szt.Zawory kulowe o połączeniach gwintowanych o śr.
nominalnej 25 mm

KNR-W 2-15 
0411-03

48
d.1.2

4,000szt.4

RAZEM

szt.Zawory kulowe o połączeniach gwintowanych o śr.
nominalnej 15 mm (z atestem PZH)

KNR-W 2-15 
0132-01

49
d.1.2

4,000szt.4

RAZEM

szt.Zawory zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr.
nominalnej 50 mm (z atestem PZH)

KNR-W 2-15 
0411-05

50
d.1.2

3,000szt.3

RAZEM

szt.Zawory zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr.
nominalnej 32 mm

KNR-W 2-15 
0411-04

51
d.1.2

1,000szt.1

RAZEM

szt.Zawory zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr.
nominalnej 25 mm

KNR-W 2-15 
0411-03

52
d.1.2

1,000szt.1

RAZEM

szt.Zawory zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr.
nominalnej 15 mm (z atestem PZH)

KNR-W 2-15 
0132-01

53
d.1.2

4,000szt.4

RAZEM

szt.Filtry siatkowe kołnierzowe o śr. nominalnej 65 mmKNR-W 2-15 
0527-05

54
d.1.2

3,000szt.3

RAZEM

szt.Filtry siatkowe o połączeniach gwintowanych o śr.
nominalnej 32 mm

KNR-W 2-15 
0411-04

55
d.1.2

1,000szt.1

RAZEM
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szt.Filtry siatkowe o połączeniach gwintowanych o śr.
nominalnej 25 mm

KNR-W 2-15 
0411-03

56
d.1.2

1,000szt.1

RAZEM

szt.Filtry siatkowe o połączeniach gwintowanych o śr.
nominalnej 15 mm (z atestem PZH)

KNR-W 2-15 
0132-01

57
d.1.2

1,000szt.1

RAZEM

szt.Zawory antyskażeniowe o połączeniach gwintowanych BA
o śr. nominalnej 15 mm

KNR-W 2-15 
0132-01

58
d.1.2

4,000szt.4

RAZEM

szt.Zawór kulowy gwintowany ze spustem o śr. nominalnej 25
mm

KNR-W 2-15 
0411-03

59
d.1.2

2,000szt.2

RAZEM

szt.Zawór kulowy gwintowany ze spustem o śr. nominalnej 15
mm

KNR-W 2-15 
0411-01

60
d.1.2

12,000szt.12

RAZEM

szt.Termometr tarczowy 0-100 oCKNR-W 2-15 
0530-03

61
d.1.2

14,000szt.14

RAZEM

szt.Manometr tarczowy 0-6 barKNR-W 2-15 
0530-04

62
d.1.2

22,000szt.22

RAZEM

mRurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm o
połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach
niemieszkalnych

KNR-W 2-15 
0106-01

63
d.1.2

2,000m2

RAZEM

mRurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 20 mm o
połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach
niemieszkalnych

KNR-W 2-15 
0106-02

64
d.1.2

2,000m2

RAZEM

mRurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 40 mm o
połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach
niemieszkalnych

KNR-W 2-15 
0106-05

65
d.1.2

4,000m4

RAZEM

mRurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 50 mm o
połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach
niemieszkalnych

KNR-W 2-15 
0106-06

66
d.1.2

6,000m6

RAZEM

mRurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych
instalacyjnych o śr.nom.20 mm o połączeniach spawanych
na ścianach budynku

KNR 2-15 
0403-02

67
d.1.2

3,000m3

RAZEM

mRurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych
instalacyjnych o śr.nom.25 mm o połączeniach spawanych
na ścianach budynku

KNR 2-15 
0403-03

68
d.1.2

8,000m8

RAZEM

mRurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych
instalacyjnych o śr.nom.32 mm o połączeniach spawanych
na ścianach budynku

KNR 2-15 
0403-03

69
d.1.2

4,000m4

RAZEM
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mRurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych
instalacyjnych o śr.nom.65 mm o połączeniach spawanych
na ścianach budynku

KNR 2-15 
0403-05

70
d.1.2

95,000m95

RAZEM

mRurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych
instalacyjnych o śr.nom.100 mm o połączeniach
spawanych na ścianach budynku

KNR 2-15 
0403-07

71
d.1.2

22,000m22

RAZEM

m2Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego
stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57
mm (stan wyjściowy powierzchni B)

KNR 7-12 
0101-04

72
d.1.2

1,563m20,085 * poz.67 + 0,104 * poz.68 + 0,119 * poz.69

RAZEM

m2Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego
stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej
58-219 mm (stan wyjściowy powierzchni B)

KNR 7-12 
0101-05

73
d.1.2

30,581m20,239 * poz.70 + 0,358 * poz.71

RAZEM

m2Odtłuszczanie rurociągówKNR 7-12 
0105-04

74
d.1.2

32,144m2poz.72 + poz.73

RAZEM

m2Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi
rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm

KNR 7-12 
0201-04

75
d.1.2

1,563m2poz.72

RAZEM

m2Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi
rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm

KNR 7-12 
0201-05

76
d.1.2

30,581m2poz.73

RAZEM

m2Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami
ftalowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm

KNR 7-12 
0210-04

77
d.1.2

1,563m2poz.72

RAZEM

m2Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami
ftalowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm

KNR 7-12 
0210-05

78
d.1.2

30,581m2poz.73

RAZEM

mOtuliny z twardej pianki poliuretanowej gr. 20 mm z
płaszczem PVC dla rurociągu DN 20

KNR 0-34 
0101-10
analogia

79
d.1.2

3,000mpoz.67

RAZEM

mOtuliny z twardej pianki poliuretanowej gr. 30 mm z
płaszczem PVC dla rurociągu DN 25

KNR 0-34 
0101-14
analogia

80
d.1.2

8,000mpoz.68

RAZEM

mOtuliny z twardej pianki poliuretanowej gr. 30 mm z
płaszczem PVC dla rurociągu DN 32

KNR 0-34 
0101-19
analogia

81
d.1.2

4,000mpoz.69

RAZEM

mOtuliny z twardej pianki poliuretanowej gr. 40 mm z
płaszczem PVC dla rurociągu DN 40

KNR 0-34 
0101-19
analogia

82
d.1.2

4,000mpoz.65

RAZEM

mOtuliny z twardej pianki poliuretanowej gr. 60 mm z
płaszczem PVC dla rurociągu DN 50

KNR 0-34 
0101-20
analogia

83
d.1.2

6,000mpoz.66
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RAZEM

mOtuliny z twardej pianki poliuretanowej gr. 70 mm z
płaszczem PVC dla rurociągu DN 65

KNR 0-34 
0101-21
analogia

84
d.1.2

95,000mpoz.70

RAZEM

mOtuliny z twardej pianki poliuretanowej gr. 100 mm z
płaszczem PVC dla rurociągu DN 100

KNR 0-34 
0101-21
analogia

85
d.1.2

22,000mpoz.71

RAZEM

mPróby szczelności instalacji  z rur stalowych w budynkach
niemieszkalnych

KNR-W 2-15 
0406-02

86
d.1.2

146,000mpoz.63 + poz.64 + poz.65 + poz.66 + poz.67 + poz.68 +  
poz.69 + poz.70 + poz.71

prób
a

Obmiar dodatkowy:

1,000prób
a

1

RAZEM

RAZEM

mPłukanie instalacji w budynkach niemieszkalnychKNR-W 2-15 
0128-02
analogia

87
d.1.2

146,000mpoz.86

RAZEM

kpl.Uruchomienie węzłów cieplnychKNR-W 2-15 
0517-01

88
d.1.2

1,000kpl.1

RAZEM

szt.Przejście przez strefy oddzielenia pożarowegoKNR 2-
15/GEB 0317

-01
analogia

89
d.1.2

1,000szt.1

RAZEM

szt.Pompa obiegowa centrali N1W1 o zmiennej prędkości
obrotowej Q = 4,10 m3/h, H = 0,97  kPa

KNR 0-35 
0208-03

90
d.1.3

1,000szt.1

RAZEM

szt.Pompa obiegowa centrali N2W2 o zmiennej prędkości
obrotowej Q = 1,08 m3/h, H = 0,50  kPa

KNR 0-35 
0208-03

91
d.1.3

1,000szt.1

RAZEM

szt.Pompa obiegowa centrali N3W3 o zmiennej prędkości
obrotowej Q = 0,26 m3/h, H = 0,50  kPa

KNR 0-35 
0208-03

92
d.1.3

1,000szt.1

RAZEM

szt.Montaż zaworu 3-drogowego (dostawa w komplecie z
centralą wentylacyjną)

KNR 7-08 
0806-03

93
d.1.3

3,000szt.3

RAZEM

szt.Montaż zaworu 3-drogowego (dostawa w komplecie z
kurtyną)

KNR 7-08 
0806-03

94
d.1.3

1,000szt.1

RAZEM

szt.Zawór regulacyjny z bezstopniową nastawą wstępną DN
15 mm

KNR-W 2-15 
0411-02

95
d.1.3

1,000szt.1

RAZEM

szt.Zawór regulacyjny z króćcem do pomiaru przepływu i
korkiem do napełniania i opróżniania instalacji DN 15 mm

KNR-W 2-15 
0411-02

96
d.1.3

2,000szt.2
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RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

RAZEM

szt.Zawór regulacyjny z bezstopniową nastawą wstępną DN
25 mm

KNR-W 2-15 
0411-03

97
d.1.3

1,000szt.1

RAZEM

szt.Zawór regulacyjny z króćcem do pomiaru przepływu i
korkiem do napełniania i opróżniania instalacji DN 20 mm

KNR-W 2-15 
0411-02

98
d.1.3

1,000szt.1

RAZEM

szt.Zawór regulacyjny z bezstopniową nastawą wstępną DN
40 mm

KNR-W 2-15 
0411-04

99
d.1.3

1,000szt.1

RAZEM

szt.Zawór regulacyjny z króćcem do pomiaru przepływu i
korkiem do napełniania i opróżniania instalacji DN 40 mm

KNR-W 2-15 
0411-04

100
d.1.3

1,000szt.1

RAZEM

szt.Zawory kulowe o połączeniach gwintowanych o śr.
nominalnej 50 mm

KNR-W 2-15 
0411-05

101
d.1.3

1,000szt.1

RAZEM

szt.Zawory kulowe o połączeniach gwintowanych o śr.
nominalnej 32 mm

KNR-W 2-15 
0411-04

102
d.1.3

2,000szt.2

RAZEM

szt.Zawory kulowe o połączeniach gwintowanych o śr.
nominalnej 20 mm

KNR-W 2-15 
0411-02

103
d.1.3

1,000szt.1

RAZEM

szt.Zawory zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr.
nominalnej 50 mm

KNR-W 2-15 
0411-05

104
d.1.3

1,000szt.1

RAZEM

szt.Zawory zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr.
nominalnej 32 mm

KNR-W 2-15 
0411-04

105
d.1.3

1,000szt.1

RAZEM

szt.Zawory zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr.
nominalnej 20 mm

KNR-W 2-15 
0411-02

106
d.1.3

1,000szt.1

RAZEM

szt.Zawór odcinający z końcówką do węża o połączeniach
gwintowanych o śr. nominalnej 15 mm

KNR-W 2-15 
0411-01

107
d.1.3

4,000szt.4

RAZEM

szt.Termometr tarczowy 0-120 oCKNR-W 2-15 
0530-03

108
d.1.3

6,000szt.6

RAZEM

szt.Manometr tarczowy 0-6 barKNR-W 2-15 
0530-04

109
d.1.3

6,000szt.6

RAZEM

szt.Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym dn15
mm

KNR-W 2-15 
0412-07

110
d.1.3

4,000szt.4

RAZEM

mRurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych
instalacyjnych o śr.nom.20 mm o połączeniach spawanych
na ścianach budynku

KNR 2-15 
0403-02

111
d.1.3

5,000m5

RAZEM
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mRurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych
instalacyjnych o śr.nom.32 mm o połączeniach spawanych
na ścianach budynku

KNR 2-15 
0403-03

112
d.1.3

72,000m72

RAZEM

mRurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych
instalacyjnych o śr.nom.40 mm o połączeniach spawanych
na ścianach budynku

KNR 2-15 
0403-04

113
d.1.3

10,000m10

RAZEM

mRurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych
instalacyjnych o śr.nom.50 mm o połączeniach spawanych
na ścianach budynku

KNR 2-15 
0403-04

114
d.1.3

43,000m43

RAZEM

mRurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych
instalacyjnych o śr.nom.65 mm o połączeniach spawanych
na ścianach budynku

KNR 2-15 
0403-05

115
d.1.3

88,000m88

RAZEM

m2Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego
stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57
mm (stan wyjściowy powierzchni B)

KNR 7-12 
0101-04

116
d.1.3

18,501m20,085 * poz.111 + 0,119 * poz.112 + 0,151 * poz.113 + 
0,186 * poz.114

RAZEM

m2Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego
stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej
58-219 mm (stan wyjściowy powierzchni B)

KNR 7-12 
0101-05

117
d.1.3

21,032m20,239 * poz.115

RAZEM

m2Odtłuszczanie rurociągówKNR 7-12 
0105-04

118
d.1.3

39,533m2poz.116 + poz.117

RAZEM

m2Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi
rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm

KNR 7-12 
0201-04

119
d.1.3

18,501m2poz.116

RAZEM

m2Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi
rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm

KNR 7-12 
0201-05

120
d.1.3

21,032m2poz.117

RAZEM

m2Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami
ftalowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm

KNR 7-12 
0210-04

121
d.1.3

18,501m2poz.116

RAZEM

m2Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami
ftalowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm

KNR 7-12 
0210-05

122
d.1.3

21,032m2poz.117

RAZEM

mOtuliny z twardej pianki poliuretanowej gr. 20 mm z
płaszczem PVC dla rurociągu DN 20

KNR 0-34 
0101-10
analogia

123
d.1.3

5,000mpoz.111

RAZEM

mOtuliny z twardej pianki poliuretanowej gr. 30 mm z
płaszczem PVC dla rurociągu DN 32

KNR 0-34 
0101-19
analogia

124
d.1.3

72,000mpoz.112

RAZEM

mOtuliny z twardej pianki poliuretanowej gr. 40 mm z
płaszczem PVC dla rurociągu DN 40

KNR 0-34 
0101-19
analogia

125
d.1.3
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10,000mpoz.113

RAZEM

mOtuliny z twardej pianki poliuretanowej gr. 60 mm z
płaszczem PVC dla rurociągu DN 50

KNR 0-34 
0101-20
analogia

126
d.1.3

43,000mpoz.114

RAZEM

mOtuliny z twardej pianki poliuretanowej gr. 70 mm z
płaszczem PVC dla rurociągu DN 65

KNR 0-34 
0101-21
analogia

127
d.1.3

88,000mpoz.115

RAZEM

mPróby szczelności instalacji  z rur stalowych w budynkach
niemieszkalnych

KNR-W 2-15 
0406-02

128
d.1.3

218,000mpoz.111 + poz.112 + poz.113 + poz.114 + poz.115

prób
a

Obmiar dodatkowy:

1,000prób
a

1

RAZEM

RAZEM

mPłukanie instalacji w budynkach niemieszkalnychKNR-W 2-15 
0128-02
analogia

129
d.1.3

218,000mpoz.128

RAZEM

urz.Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego
ogrzewania (na gorąco)

KNR-W 2-15 
0436-01

130
d.1.3

4,000urz.4

RAZEM

szt.Przejście przez strefy oddzielenia pożarowegoKNR 2-
15/GEB 0317

-01
analogia

131
d.1.3

2,000szt.2

RAZEM

szt.Grzejnik stalowy płytowy z podłączeniem bocznym z
zawieszeniem, korkiem i odpowietrznikiem typ 22 H=600
mm, L=600 mm

KNR-W 2-15 
0418-07

132
d.1.4

2,000szt.2

RAZEM

szt.Grzejnik stalowy płytowy z podłączeniem bocznym z
zawieszeniem, korkiem i odpowietrznikiem typ 22 H=900
mm, L=1200 mm

KNR-W 2-15 
0418-07

133
d.1.4

2,000szt.2

RAZEM

szt.Grzejnik stalowy płytowy z podłączeniem bocznym z
zawieszeniem, korkiem i odpowietrznikiem typ 33 H=900
mm, L=1050 mm

KNR-W 2-15 
0418-11

134
d.1.4

1,000szt.1

RAZEM

szt.Grzejnik stalowy płytowy z podłączeniem bocznym z
zawieszeniem, korkiem i odpowietrznikiem typ 33 H=900
mm, L=1350 mm

KNR-W 2-15 
0418-11

135
d.1.4

10,000szt.10

RAZEM

szt.Grzejnik stalowy płytowy z podłączeniem dolnym z
zawieszeniem, korkiem i odpowietrznikiem typ 11 H=600
mm, L=450 mm

KNR-W 2-15 
0418-03

136
d.1.4

2,000szt.2

RAZEM
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szt.Grzejnik stalowy płytowy z podłączeniem dolnym z
zawieszeniem, korkiem i odpowietrznikiem typ 11 H=600
mm, L=600 mm

KNR-W 2-15 
0418-03

137
d.1.4

1,000szt.1

RAZEM

szt.Grzejnik stalowy płytowy z podłączeniem dolnym z
zawieszeniem, korkiem i odpowietrznikiem typ 21 H=600
mm, L=450 mm

KNR-W 2-15 
0418-07

138
d.1.4

6,000szt.6

RAZEM

szt.Grzejnik stalowy płytowy z podłączeniem dolnym z
zawieszeniem, korkiem i odpowietrznikiem typ 21 H=600
mm, L=600 mm

KNR-W 2-15 
0418-07

139
d.1.4

2,000szt.2

RAZEM

szt.Grzejnik stalowy płytowy z podłączeniem dolnym z
zawieszeniem, korkiem i odpowietrznikiem typ 21 H=600
mm, L=750 mm

KNR-W 2-15 
0418-07

140
d.1.4

1,000szt.1

RAZEM

szt.Grzejnik stalowy płytowy z podłączeniem dolnym z
zawieszeniem, korkiem i odpowietrznikiem typ 22 H=600
mm, L=600 mm

KNR-W 2-15 
0418-07

141
d.1.4

1,000szt.1

RAZEM

szt.Grzejnik stalowy płytowy z podłączeniem dolnym z
zawieszeniem, korkiem i odpowietrznikiem typ 22 H=600
mm, L=750 mm

KNR-W 2-15 
0418-07

142
d.1.4

1,000szt.1

RAZEM

szt.Grzejnik stalowy płytowy z podłączeniem dolnym z
nóżkami, korkiem i odpowietrznikiem typ 22 H=200 mm,
L=2300 mm

KNR-W 2-15 
0418-06

143
d.1.4

9,000szt.9

RAZEM

szt.Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości H=910 i
długości L=500 mm

KNR-W 2-15 
0425-01

144
d.1.4

1,000szt.1

RAZEM

szt.Zawór termostatyczny prosty z nastawą wstępną DN 15
mm

KNR 2-15 
0415-01

145
d.1.4

16,000szt.16

RAZEM

szt.Zawór grzejnikowy powrotny prosty DN 15 mmKNR 2-15 
0415-01

146
d.1.4

16,000szt.16

RAZEM

kpl.Zestaw przyłączeniowy kątowy do grzejników
dolnozasilanych - DN15

KNR 2-15 
0422-01
analogia

147
d.1.4

23,000kpl.23

RAZEM

szt.Głowica termostatyczna z czujnikiem wbudowanymKNR 0-35 
0215-04

148
d.1.4

39,000szt.16 + 23

RAZEM

szt.Zawór regulacyjny z bezstopniową nastawą wstępną DN
15 mm

KNR-W 2-15 
0411-02

149
d.1.4

5,000szt.5

RAZEM

szt.Zawory kulowe o połączeniach gwintowanych o śr.
nominalnej 25 mm

KNR-W 2-15 
0411-03

150
d.1.4

5,000szt.5

RAZEM
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szt.Zawory kulowe o połączeniach gwintowanych o śr.
nominalnej 15 mm

KNR-W 2-15 
0132-01

151
d.1.4

10,000szt.10

RAZEM

szt.Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym dn15
mm

KNR-W 2-15 
0412-07

152
d.1.4

2,000szt.2

RAZEM

mRurociągi z tworzyw sztucznych wielowarstwowe odporne
na dyfuzję tlenu dz 16x2,0 mm układane na ścianach

KNR-W 2-15 
0112-01

153
d.1.4

180,000m180

RAZEM

mRurociągi z tworzyw sztucznych wielowarstwowe odporne
na dyfuzję tlenu dz 20x2,25 mm układane na ścianach

KNR-W 2-15 
0112-01

154
d.1.4

23,000m23

RAZEM

mRurociągi z tworzyw sztucznych wielowarstwowe odporne
na dyfuzję tlenu dz 25x2,5 mm układane na ścianach

KNR-W 2-15 
0112-02

155
d.1.4

21,000m21

RAZEM

mRurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych
instalacyjnych o śr.nom.15 mm o połączeniach spawanych
na ścianach budynku

KNR-W 2-15 
0403-01

156
d.1.4

147,000m147

RAZEM

mRurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych
instalacyjnych o śr.nom.20 mm o połączeniach spawanych
na ścianach budynku

KNR 2-15 
0403-02

157
d.1.4

32,000m32

RAZEM

mRurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych
instalacyjnych o śr.nom.25 mm o połączeniach spawanych
na ścianach budynku

KNR 2-15 
0403-03

158
d.1.4

132,000m132

RAZEM

mRurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych
instalacyjnych o śr.nom.32 mm o połączeniach spawanych
na ścianach budynku

KNR 2-15 
0403-03

159
d.1.4

94,000m94

RAZEM

m2Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego
stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57
mm (stan wyjściowy powierzchni B)

KNR 7-12 
0101-04

160
d.1.4

37,336m20,066 * poz.156 + 0,085 * poz.157 + 0,104 * poz.158 + 
0,119 * poz.159

RAZEM

m2Odtłuszczanie rurociągówKNR 7-12 
0105-04

161
d.1.4

37,336m2poz.160

RAZEM

m2Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi
rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm

KNR 7-12 
0201-04

162
d.1.4

37,336m2poz.160

RAZEM

m2Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami
ftalowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm

KNR 7-12 
0210-04

163
d.1.4

37,336m2poz.160

RAZEM

mOtuliny z twardej pianki poliuretanowej gr. 20 mm z
płaszczem PVC dla rurociągu DN 15

KNR 0-34 
0101-10
analogia

164
d.1.4

147,000mpoz.156

RAZEM
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mOtuliny z twardej pianki poliuretanowej gr. 20 mm z
płaszczem PVC dla rurociągu DN 20

KNR 0-34 
0101-10
analogia

165
d.1.4

32,000mpoz.157

RAZEM

mOtuliny z twardej pianki poliuretanowej gr. 30 mm z
płaszczem PVC dla rurociągu DN 25

KNR 0-34 
0101-14
analogia

166
d.1.4

132,000mpoz.158

RAZEM

mOtuliny z twardej pianki poliuretanowej gr. 30 mm z
płaszczem PVC dla rurociągu DN 32

KNR 0-34 
0101-19
analogia

167
d.1.4

94,000mpoz.159

RAZEM

mPróby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw
sztucznych

KNR-W 2-15 
0406-05

168
d.1.4

224,000mpoz.153 + poz.154 + poz.155

prób
a

Obmiar dodatkowy:

1,000prób
a

1

RAZEM

RAZEM

mPróby szczelności instalacji  z rur stalowych w budynkach
niemieszkalnych

KNR-W 2-15 
0406-02

169
d.1.4

405,000mpoz.156 + poz.157 + poz.158 + poz.159

prób
a

Obmiar dodatkowy:

1,000prób
a

1

RAZEM

RAZEM

mPłukanie instalacji w budynkach niemieszkalnychKNR-W 2-15 
0128-02
analogia

170
d.1.4

629,000mpoz.168 + poz.169

RAZEM

urz.Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego
ogrzewania (na gorąco)

KNR-W 2-15 
0436-01

171
d.1.4

39,000urz.39

RAZEM

szt.Szafki rozdzielaczowe podtynkoweKNR 0-31 
0211-09

172
d.1.5

2,000szt.2

RAZEM

kpl.Rozdzielacze do ogrzewania podłogowego systemowe z
przepływomierzami - 7 obwodów

KNR 0-31 
0212-06

173
d.1.5

1,000kpl.1

RAZEM

kpl.Rozdzielacze do ogrzewania podłogowego systemowe z
przepływomierzami - 6 obwodów

KNR 0-31 
0212-04

174
d.1.5

1,000kpl.1

RAZEM

m2Montaż ogrzewania podłogowego - układ wężownicy
ślimakowy - część instalacyjna:
- rurociągi ogrzewania podłogowego 16x2mm - (łączna
długość pętli grzewczych 914 mb)
- folia  PE 0,2 mm
- płyta systemowa
- taśma brzegowa

KNR 0-31 
0301-07

175
d.1.5

99,610m211,55 + 12,75 + 5,89 + 4,99 + 4,14 + 4,99 + 6,06 + 5,05 +  
4,15 + 5,03 + 10,05 + 13,4 + 11,56
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RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

RAZEM

m2Montaż ogrzewania podłogowego - wykonanie płyty
grzewczej niezbrojonej - część budowlana;

KNR 0-31 
0305-02

176
d.1.5

99,610m2poz.175

RAZEM

szt.Zawór regulacyjny z bezstopniową nastawą wstępną DN
15 mm

KNR-W 2-15 
0411-02

177
d.1.5

2,000szt.2

RAZEM

szt.Zawory kulowe o połączeniach gwintowanych o śr.
nominalnej 20 mm

KNR-W 2-15 
0411-02

178
d.1.5

2,000szt.2

RAZEM

mRurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych
instalacyjnych o śr.nom.20 mm o połączeniach spawanych
na ścianach budynku

KNR 2-15 
0403-02

179
d.1.5

8,000m8

RAZEM

mRurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych
instalacyjnych o śr.nom.25 mm o połączeniach spawanych
na ścianach budynku

KNR 2-15 
0403-03

180
d.1.5

40,000m40

RAZEM

m2Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego
stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57
mm (stan wyjściowy powierzchni B)

KNR 7-12 
0101-04

181
d.1.5

4,840m20,085 * poz.179 + 0,104 * poz.180

RAZEM

m2Odtłuszczanie rurociągówKNR 7-12 
0105-04

182
d.1.5

4,840m2poz.181

RAZEM

m2Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi
rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm

KNR 7-12 
0201-04

183
d.1.5

4,840m2poz.181

RAZEM

m2Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami
ftalowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm

KNR 7-12 
0210-04

184
d.1.5

4,840m2poz.181

RAZEM

mOtuliny z twardej pianki poliuretanowej gr. 20 mm z
płaszczem PVC dla rurociągu DN 20

KNR 0-34 
0101-10
analogia

185
d.1.5

8,000mpoz.179

RAZEM

mOtuliny z twardej pianki poliuretanowej gr. 30 mm z
płaszczem PVC dla rurociągu DN 25

KNR 0-34 
0101-14
analogia

186
d.1.5

40,000mpoz.180

RAZEM

m2Próba szczelności ogrzewania podłogowegoKNR 0-31 
0308-02

187
d.1.5

99,610m2poz.175

RAZEM

m2Regulacja ogrzewania podłogowegoKNR 0-31 
0308-06

188
d.1.5

99,610m2poz.187

RAZEM

mPróby szczelności instalacji  z rur stalowych w budynkach
niemieszkalnych

KNR-W 2-15 
0406-02

189
d.1.5

48,000mpoz.179 + poz.180

prób
a

Obmiar dodatkowy:
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1,000prób
a

1

RAZEM

RAZEM

mPłukanie instalacji w budynkach niemieszkalnychKNR-W 2-15 
0128-02
analogia

190
d.1.5

48,000mpoz.189

RAZEM

mDemontaż demolacyjny rurociągu stalowego
ocynkowanego o śr. 15-20 mm

KNR-W 4-02 
0120-01 
z.o.2.9.

191
d.2.1

22,000m22

RAZEM

mDemontaż demolacyjny rurociągu stalowego
ocynkowanego o śr. 25-32 mm

KNR-W 4-02 
0120-02 
z.o.2.9.

192
d.2.1

51,000m51

RAZEM

mDemontaż demolacyjny rurociągu stalowego
ocynkowanego o śr. 40-50 mm

KNR-W 4-02 
0120-03 
z.o.2.9.

193
d.2.1

27,000m27

RAZEM

mDemontaż demolacyjny rurociągu stalowego
ocynkowanego o śr. 65-80 mm

KNR-W 4-02 
0120-04 
z.o.2.9.

194
d.2.1

9,000m9

RAZEM

szt.Demontaż demolacyjny zaworu przelotowego lub
zwrotnego o śr. 15-20 mm

KNR-W 4-02 
0142-01 
z.o.2.9.

195
d.2.1

4,000szt.4

RAZEM

szt.Demontaż demolacyjny zaworu przelotowego lub
zwrotnego o śr. 25-32 mm

KNR-W 4-02 
0142-02 
z.o.2.9.

196
d.2.1

7,000szt.7

RAZEM

szt.Demontaż demolacyjny zaworu przelotowego lub
zwrotnego o śr. 40-50 mm

KNR-W 4-02 
0142-03 
z.o.2.9.

197
d.2.1

1,000szt.1

RAZEM

szt.Demontaż demolacyjny zaworu zwrotnego lub
zaporowego kołnierzowego o śr. 40-50 mm

KNR-W 4-02 
0423-03 
z.o.2.9.

198
d.2.1

1,000szt.1

RAZEM

szt.Demontaż zaworu zwrotnego lub zaporowego
kołnierzowego o śr. 65-80 mm

KNR-W 4-02 
0423-04

199
d.2.1

1,000szt.1

RAZEM

szt.Demontaż pompyKNR-W 4-02 
0148-03

200
d.2.1

2,000szt.2

RAZEM

tTransport złomu samochodem skrzyniowym z
załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km

KNR 4-04 
1107-01

201
d.2.1

0,180t0,18

RAZEM

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.9.100.11  Nr seryjny: 2298
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

tTransport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za
każdy rozpoczęty km ponad 1 km

KNR 4-04 
1107-04

202
d.2.1

0,180tpoz.201

RAZEM

kpl.Zasuwa kołnierzowa długa DN 65 mm z pokrętłem
ręcznym

KNR-W 2-18 
0206-03

203
d.2.2

2,000kpl.2

RAZEM

szt.Zwężka żeliwna kołnierzowa DN65/DN40 mm, L = 200
mm

KNR-W 2-18 
0114-03

204
d.2.2

2,000szt.2

RAZEM

kpl.Podwodomierz DN40 Q16m3/hKNR-W 2-15 
0141-01

205
d.2.2

1,000kpl.1

RAZEM

szt.Króciec dwukołnierzowy żeliwny DN40 mm  l=300 mmKNR-W 2-18 
0114-02

206
d.2.2

1,000szt.1

RAZEM

kpl.Zasuwa kołnierzowa krótka DN 65 mm z pokrętłem
ręcznym

KNR-W 2-18 
0206-03

207
d.2.2

5,000kpl.5

RAZEM

kpl.Zawór zwrotny antyskażeniowy kołnierzowy DN 65 mmKNR-W 2-18 
0206-03

208
d.2.2

1,000kpl.1

RAZEM

kpl.Filtr siatkowy do wody z przyłączem kołnierzowym DN 65
mm

KNR-W 2-18 
0206-03

209
d.2.2

1,000kpl.1

RAZEM

kpl.Zawór zwrotny kołnierzowy DN 65 mmKNR-W 2-18 
0206-03

210
d.2.2

1,000kpl.1

RAZEM

kpl.Zawór elektoromagnetyczny kołnierzowy DN 65KNR-W 2-18 
0206-03

211
d.2.2

3,000kpl.3

RAZEM

kpl.Zawór zwrotny antyskażeniowy BA kołnierzowy DN 65 mmKNR-W 2-18 
0206-03

212
d.2.2

1,000kpl.1

RAZEM

kpl.Moduł dezynfekcji chemicznejKNR-W 2-15 
0143-01

213
d.2.2

1,000kpl.1

RAZEM

szt.Zawór kulowy gwintowany instalacji wodociągowych z rur
z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm

KNR-W 2-15 
0132-01

214
d.2.2

2,000szt.2

RAZEM

szt.Zawór kulowy gwintowany instalacji wodociągowych z rur
z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm

KNR-W 2-15 
0132-02

215
d.2.2

2,000szt.2

RAZEM

szt.Zawór kulowy gwintowany instalacji wodociągowych z rur
z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 32 mm

KNR-W 2-15 
0132-04

216
d.2.2

1,000szt.1

RAZEM

szt.Zawór kulowy gwintowany instalacji wodociągowych z rur
z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 40 mm

KNR-W 2-15 
0132-05

217
d.2.2

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.9.100.11  Nr seryjny: 2298
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1,000szt.1

RAZEM

szt.Zawór termostatyczny cyrkulacji 50-60 z nasadką
termostatyczną o śr. nominalnej 15 mm

KNR-W 2-15 
0132-01

218
d.2.2

4,000szt.4

RAZEM

szt.Mieszacz termostatycznyKNR-W 2-15 
0139-02

219
d.2.2

4,000szt.4

RAZEM

szt.Zawór spustowy ze złączką do węża o śr. nominalnej 15
mm

KNR-W 2-15 
0135-02
analogia

220
d.2.2

3,000szt.3

RAZEM

szt.Zawory czerpalne ze złączką do węża o śr. nominalnej 15
mm

KNR-W 2-15 
0135-01

221
d.2.2

11,000szt.11

RAZEM

szt.Zawór antyskażeniowy z izolatorem przepływów
zwrotnych, typ HA 216, dn 20 mm

KNR-W 2-15 
0130-02

222
d.2.2

11,000szt.11

RAZEM

szt.Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym dn15
mm

KNR-W 2-15 
0412-07

223
d.2.2

3,000szt.3

RAZEM

szt.Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mmKNR-W 2-15 
0137-02

224
d.2.2

9,000szt.9

RAZEM

szt.Baterie umywalkowe dla niepełnosprawnych stojące o śr.
nominalnej 15 mm

KNR-W 2-15 
0137-02

225
d.2.2

2,000szt.2

RAZEM

szt.Baterie zlewozmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mmKNR-W 2-15 
0137-02

226
d.2.2

5,000szt.5

RAZEM

szt.Baterie natryskowe czasowe ścienne z natryskiem o śr.
nominalnej 15 mm

KNR-W 2-15 
0137-09

227
d.2.2

18,000szt.18

RAZEM

szt.Zawór kulowy podejścia do armatury o śr. nominalnej 15
mm

KNR-W 2-15 
0135-01

228
d.2.2

32,000szt.2 * (poz.224 + poz.225 + poz.226)

RAZEM

szt.Zawór kulowy ćwierć obrotowy o śr. nominalnej 15 mmKNR-W 2-15 
0135-01

229
d.2.2

10,000szt.8 + 2

RAZEM

szt.Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw
sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o
połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 16
mm

KNR-W 2-15 
0116-08

230
d.2.2

32,000szt.poz.228

RAZEM

szt.Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw
sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy,
hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 16
mm

KNR-W 2-15 
0116-01

231
d.2.2

21,000szt.poz.229 + poz.221

RAZEM
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- 18 -



Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

mRurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm o
połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach
niemieszkalnych

KNR-W 2-15 
0106-01

232
d.2.2

58,000m58

RAZEM

mRurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 20 mm o
połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach
niemieszkalnych

KNR-W 2-15 
0106-02

233
d.2.2

8,000m8

RAZEM

mRurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 25 mm o
połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach
niemieszkalnych

KNR-W 2-15 
0106-03

234
d.2.2

6,000m6

RAZEM

mRurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 32 mm o
połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach
niemieszkalnych

KNR-W 2-15 
0106-04

235
d.2.2

14,000m14

RAZEM

mRurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 40 mm o
połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach
niemieszkalnych

KNR-W 2-15 
0106-05

236
d.2.2

19,000m19

RAZEM

mRurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 65 mm o
połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach
niemieszkalnych

KNR-W 2-15 
0106-07

237
d.2.2

64,000m64

RAZEM

mRurociągi z tworzyw sztucznych wielowarstwowe odporne
na dyfuzję tlenu dz 16x2,0 mm układane na ścianach

KNR-W 2-15 
0112-01

238
d.2.2

197,000m197

RAZEM

mRurociągi z tworzyw sztucznych wielowarstwowe odporne
na dyfuzję tlenu dz 20x2,25 mm układane na ścianach

KNR-W 2-15 
0112-01

239
d.2.2

16,000m16

RAZEM

mRurociągi z tworzyw sztucznych wielowarstwowe odporne
na dyfuzję tlenu dz 25x2,5 mm układane na ścianach

KNR-W 2-15 
0112-02

240
d.2.2

87,000m87

RAZEM

mRurociągi z tworzyw sztucznych wielowarstwowe odporne
na dyfuzję tlenu dz 32x3,0 mm układane na ścianach

KNR-W 2-15 
0112-03

241
d.2.2

37,000m37

RAZEM

mRurociągi z tworzyw sztucznych wielowarstwowe odporne
na dyfuzję tlenu dz 40x4,0 mm układane na ścianach

KNR-W 2-15 
0112-04

242
d.2.2

11,000m11

RAZEM

mRurociągi z tworzyw sztucznych wielowarstwowe odporne
na dyfuzję tlenu dz 50x4,5 mm układane na ścianach

KNR-W 2-15 
0112-05

243
d.2.2

1,000m1

RAZEM

mOtuliny z twardej pianki poliuretanowej gr. 20 mm z
płaszczem PVC dla rurociągu DN 15

KNR 0-34 
0101-10
analogia

244
d.2.2

58,000mpoz.232

RAZEM

mOtuliny z twardej pianki poliuretanowej gr. 20 mm z
płaszczem PVC dla rurociągu DN 20

KNR 0-34 
0101-10
analogia

245
d.2.2

8,000mpoz.233

RAZEM
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mOtuliny z twardej pianki poliuretanowej gr. 30 mm z
płaszczem PVC dla rurociągu DN 25

KNR 0-34 
0101-14
analogia

246
d.2.2

6,000mpoz.234

RAZEM

mOtuliny z twardej pianki poliuretanowej gr. 30 mm z
płaszczem PVC dla rurociągu DN 32

KNR 0-34 
0101-19
analogia

247
d.2.2

11,000m11

RAZEM

mOtuliny pianki polietylenowej gr. 20 mm dla rurociągu DN
32

KNR 0-34 
0101-11
analogia

248
d.2.2

3,000m3

RAZEM

mOtuliny z twardej pianki poliuretanowej gr. 20 mm z
płaszczem PVC dla rurociągu DN 40

KNR 0-34 
0101-11
analogia

249
d.2.2

1,500m1,5

RAZEM

mOtuliny z twardej pianki poliuretanowej gr. 40 mm z
płaszczem PVC dla rurociągu DN 40

KNR 0-34 
0101-19
analogia

250
d.2.2

8,000m8

RAZEM

mOtuliny z pianki polietylenowej gr. 20 mm dla rurociągu DN
40

KNR 0-34 
0101-11
analogia

251
d.2.2

1,500m1,5

RAZEM

mOtuliny z pianki polietylenowej gr. 20 mm dla rurociągu DN
50

KNR 0-34 
0101-12
analogia

252
d.2.2

1,000mpoz.243

RAZEM

mOtuliny z twardej pianki poliuretanowej gr. 20 mm z
płaszczem PVC dla rurociągu DN 65

KNR 0-34 
0101-12
analogia

253
d.2.2

64,000m64

RAZEM

mIzolacja rurociągów śr. 16 mm otulinami dla instalacji
podtynkowych gr. 13 mm

KNR 0-34 
0101-06

254
d.2.2

197,000mpoz.238

RAZEM

mIzolacja rurociągów śr. 20 mm otulinami dla instalacji
podtynkowych gr. 13 mm

KNR 0-34 
0101-06

255
d.2.2

16,000mpoz.239

RAZEM

mIzolacja rurociągów śr. 25 mm otulinami dla instalacji
podtynkowych gr. 13 mm

KNR 0-34 
0101-07

256
d.2.2

87,000mpoz.240

RAZEM

mIzolacja rurociągów śr. 32 mm otulinami dla instalacji
podtynkowych gr. 13 mm

KNR 0-34 
0101-07

257
d.2.2

37,000mpoz.241

RAZEM

mIzolacja rurociągów śr. 40 mm otulinami dla instalacji
podtynkowych gr. 13 mm

KNR 0-34 
0101-07

258
d.2.2

11,000mpoz.242

RAZEM

mIzolacja rurociągów śr. 50 mm otulinami dla instalacji
podtynkowych gr. 13 mm

KNR 0-34 
0101-08

259
d.2.2

1,000mpoz.243

RAZEM
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mPróba szczelności instalacji wodociągowych z rur
stalowych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do
65 mm)

KNR-W 2-15 
0126-04

260
d.2.2

169,000mpoz.232 + poz.233 + poz.234 + poz.235 + poz.236 +  
poz.237

prób
.

Obmiar dodatkowy: ilość prób szczelności

1,000prób
.

1

RAZEMłączna długość rurociągu

RAZEMilość prób szczelności

mPróba szczelności instalacji wodociągowych z rur z
tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych
(rurociąg o śr. do 63 mm)

KNR-W 2-15 
0127-03

261
d.2.2

349,000mpoz.238 + poz.239 + poz.240 + poz.241 + poz.242 +  
poz.243

prób
.

Obmiar dodatkowy: ilość prób szczelności

1,000prób
.

1

RAZEMłączna długość rurociągu

RAZEMilość prób szczelności

mPłukanie instalacji wodociągowej w budynkach
niemieszkalnych

KNR-W 2-15 
0128-02

262
d.2.2

518,000mpoz.260 + poz.261

RAZEM

mWykucie bruzd o przekroju do 100 cm2 w podłożu
betonowym

KNR 7-28 
0209-10

263
d.2.2

32,000m32

RAZEM

otw.Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o
średnicy do 150 mm w ścianach betonowych o grubości
do 20 cm

KNR 7-28 
0204-08

264
d.2.2

1,000otw.1

RAZEM

otw.Przebicie otworów o pow.do 0.1 m2 dla przewodów
instalacyjnych w ścianach betonowych o grubości do 30
cm

KNR 7-28 
0206-04

265
d.2.2

3,000otw.3

RAZEM

otw.Przebicie otworów o pow.ponad 0.1 do 0.5 m2 dla
przewodów instalacyjnych w ścianach betonowych o
grubości do 30 cm

KNR 7-28 
0206-09

266
d.2.2

1,000otw.1

RAZEM

kpl.Zasuwa kołnierzowa krótka DN 65 mm z pokrętłem
ręcznym

KNR-W 2-18 
0206-03

267
d.3

2,000kpl.2

RAZEM

kpl.Zawór zwrotny antyskażeniowy kołnierzowy DN 65 mmKNR-W 2-18 
0206-03

268
d.3

1,000kpl.1

RAZEM

szt.Hydrant dn 25 mm z wężem półsztywnym L=30m w szafce
hydrantowej

KNR-W 2-15 
0142-01 + 

KNR-W 2-15 
0138-01

269
d.3

7,000szt.7

RAZEM

szt.Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych
do hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej
32 mm

KNR-W 2-15 
0115-04

270
d.3
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7,000szt.poz.269

RAZEM

mRurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 32 mm o
połączeniach gwintowanych, w samoczynnych sieciach
przeciwpożarowych

KNR-W 2-15 
0107-03

271
d.3

31,000m31

RAZEM

mRurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 50 mm o
połączeniach gwintowanych, w samoczynnych sieciach
przeciwpożarowych

KNR-W 2-15 
0107-05

272
d.3

64,000m64

RAZEM

mOtuliny z twardej pianki poliuretanowej gr. 20 mm z
płaszczem PVC dla rurociągu DN 32

KNR 0-34 
0101-11
analogia

273
d.3

31,000mpoz.271

RAZEM

mOtuliny z twardej pianki poliuretanowej gr. 20 mm z
płaszczem PVC dla rurociągu DN 50

KNR 0-34 
0101-20
analogia

274
d.3

64,000mpoz.272

RAZEM

mPróba szczelności instalacji wodociągowych z rur
stalowych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do
65 mm)

KNR-W 2-15 
0126-04

275
d.3

95,000mpoz.271 + poz.272

prób
.

Obmiar dodatkowy: ilość prób szczelności

1,000prób
.

1

RAZEMłączna długość rurociągu

RAZEMilość prób szczelności

mPłukanie instalacji wodociągowej w budynkach
niemieszkalnych

KNR-W 2-15 
0128-02

276
d.3

95,000mpoz.275

RAZEM

mWykucie bruzd o przekroju do 100 cm2 w podłożu
betonowym

KNR 7-28 
0209-10

277
d.3

32,000m32

RAZEM

otw.Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o
średnicy do 150 mm w ścianach betonowych o grubości
do 20 cm

KNR 7-28 
0204-08

278
d.3

1,000otw.1

RAZEM

otw.Przebicie otworów o pow.do 0.1 m2 dla przewodów
instalacyjnych w ścianach betonowych o grubości do 30
cm

KNR 7-28 
0206-04

279
d.3

2,000otw.2

RAZEM

szt.Demontaż demolacyjny wpustu podłogowegoKNR-W 4-02 
0233-02 
z.o.2.9.

280
d.4.1

22,000szt.22

RAZEM

szt.Demontaż demolacyjny rury wywiewnejKNR-W 4-02 
0233-10 
z.o.2.9.

281
d.4.1

2,000szt.2

RAZEM
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szt.Demontaż demolacyjny czyszczaków PVCKNR-W 4-02 
0233-12 
z.o.2.9.

282
d.4.1

2,000szt.2

RAZEM

szt.Demontaż demolacyjny podejścia odpływowego z rur z
PVC o śr. 50 mm

KNR-W 4-02 
0232-06 
z.o.2.9.

283
d.4.1

23,000szt.23

RAZEM

szt.Demontaż demolacyjny podejścia odpływowego z rur z
PVC o śr. 110 mm

KNR-W 4-02 
0232-08 
z.o.2.9.

284
d.4.1

1,000szt.1

RAZEM

mDemontaż demolacyjny rurociągu żeliwnego
kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku

KNR-W 4-02 
0229-04 
z.o.2.9.

285
d.4.1

2,000m2

RAZEM

mDemontaż demolacyjny rurociągu z PVC o śr. do 50 mm
na ścianach budynku

KNR-W 4-02 
0229-07 
z.o.2.9.

286
d.4.1

26,000m26

RAZEM

mDemontaż demolacyjny rurociągu z PVC o śr. 75-110 mm
na ścianach budynku

KNR-W 4-02 
0229-08 
z.o.2.9.

287
d.4.1

24,000m24

RAZEM

mDemontaż demolacyjny rurociągu z PVC o śr. 160-200
mm na ścianach budynku

KNR-W 4-02 
0229-09 
z.o.2.9.

288
d.4.1

49,000m49

RAZEM

tTransport złomu samochodem skrzyniowym z
załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km

KNR 4-04 
1107-01

289
d.4.1

0,280t0,28

RAZEM

tTransport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za
każdy rozpoczęty km ponad 1 km

KNR 4-04 
1107-04

290
d.4.1

0,280tpoz.289

RAZEM

mWykucie bruzd o przekroju do 100 cm2 w podłożu
betonowym

KNR 7-28 
0209-10

291
d.4.2

37,300m19,8 + 16,8 + 0,7

RAZEM

m3Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych
wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na
odległość do 3 m

KNR-W 4-01 
0106-01

292
d.4.2

13,365m30,5 * (0,9 + 1,8) / 2 * 19,8

3,780m30,5 * (0,4 + 0,5) / 2 * 16,8

0,175m30,5 * 0,5 * 0,7

3,328m31,6 * 1,6 * 1,3

RAZEM

m3Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych
wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru
budynku ziemi

KNR-W 4-01 
0106-04

293
d.4.2

20,648m3poz.292

RAZEM

m3Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na
odległość do 1 km (grunt kat. III)

KNR-W 4-01 
0109-06

294
d.4.2
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20,648m3poz.293

RAZEM

m3Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na każdy
następny 1 km
Krotność = 4

KNR-W 4-01 
0109-08

295
d.4.2

20,648m3poz.294

RAZEM

m3Transpor piasku samochodami samowyładowczymi na
odległość do 1 km (grunt kat. I-II)

KNR-W 4-01 
0109-05

296
d.4.2

20,648m3poz.295

RAZEM

m3Transport piasku samochodami samowyładowczymi na
każdy następny 1 km
Krotność = 4

KNR-W 4-01 
0109-08

297
d.4.2

20,648m3poz.296

RAZEM

m3Zasypanie wykopów pisaskiem z przerzutem ziemi na
odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie
kat. I-II - podsypka 10 cm, obsybka Dz, zasypanie

KNR-W 4-01 
0105-01

298
d.4.2

17,320m3poz.292 - 1,6 * 1,6 * 1,3

RAZEM

mRurociągi kanalizacyjne PVC SN4  o śr. 160 mm w
gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach
wciskowych

KNR-W 2-15 
0203-04

299
d.4.2

12,500m12,5

RAZEM

mRurociągi kanalizacyjne PVC SN4 o śr. 110 mm w
gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach
wciskowych

KNR-W 2-15 
0203-03

300
d.4.2

24,000m24,0

RAZEM

mRurociągi żeliwne kanalizacyjne o śr. 100 mm w gotowych
wykopach, wewnątrz budynków

KNR-W 2-15 
0201-08

301
d.4.2

1,000m1

RAZEM

mRurociągi kanalizacyjne PVC SN4  o śr. 110 mm na
ścianach z łączeniem metodą wciskową

KNR 2-15 
0205-04

302
d.4.2

146,000m146

RAZEM

mRurociągi kanalizacyjne PVC SN4 o śr. 50 mm na
ścianach z łączeniem metodą wciskową

KNR 2-15 
0205-02

303
d.4.2

48,000m48

RAZEM

szt.Czyszczaki kanalizacyjne PVC o śr. 110 mm o
połączeniach wciskowych

KNR-W 2-15 
0222-02

304
d.4.2

7,000szt.7

RAZEM

szt.Rura wywiewna PVC dn 110/160 mmKNR-W 2-15 
0213-05

305
d.4.2

7,000szt.7

RAZEM

kpl.Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem
gruszkowym

KNR-W 2-15 
0230-02

306
d.4.2

9,000kpl.9

RAZEM

kpl.Umywalki pojedyncze porcelanowe dla
niepełnosprawnych z syfonem gruszkowym

KNR-W 2-15 
0230-02

307
d.4.2

2,000kpl.2

RAZEM

szt.Zlew technicznyKNR-W 2-15 
0229-05

308
d.4.2

5,000szt.5

RAZEM
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kpl.Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustępKNR 2-
15/GEB 0104
-01 + KNR 2-
15/GEB 0102

-01

309
d.4.2

6,000kpl.6

RAZEM

kpl.Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp
dla niepełnosprawnych

KNR 2-
15/GEB 0104
-01 + KNR 2-
15/GEB 0102

-01

310
d.4.2

2,000kpl.2

RAZEM

szt.Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - pisuarKNR 2-
15/GEB 0104
-02 + KNR 2-
15/GEB 0101

-02

311
d.4.2

2,000szt.2

kpl.Obmiar dodatkowy:

4,000kpl.4

RAZEM

RAZEM

kpl.Przyciski do spłuczek podtynkowychKNR 2-
15/GEBERIT 

0105-01

312
d.4.2

4,000kpl.4

RAZEM

kpl.Brodziki natryskoweKNR-W 2-15 
0232-02

313
d.4.2

2,000kpl.2

RAZEM

mOdwodnienia liniowe prysznicowe ze stali nierdzewnejKNR 9-26 
0101-01

314
d.4.2

14,000m1,5 + 5,5 + 1,5 + 5,5

RAZEM

szt.Wpust podłogowy z odpływem pionowym dn 110 mmKNR-W 2-15 
0216-02

315
d.4.2

25,000szt.25

RAZEM

szt.Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i
kształtek z PVC o śr. 50 mm

KNR 2-15 
0208-03
analogia

316
d.4.2

39,000szt.poz.306 + poz.307 + poz.308 + poz.311 + poz.313 + 19

RAZEM

szt.Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i
kształtek z PVC o śr. 100 mm

KNR 2-15 
0208-05
analogia

317
d.4.2

33,000szt.poz.309 + poz.310 + poz.315

RAZEM

kpl.Studzienka schładzająca z kręgów betonowych dn 1200
mm z włazem kl A15, wewnątrz budynków wykonywane w
gotowym wykopie

KNR-W 2-15 
0224-09

318
d.4.2

1,000kpl.1

RAZEM

szt.Pompa zatapialna do wody gorącej do 90 stopni o
wydajności Q=7m3/h. i wysokości podnoszenia min 6m

KNR-W 2-15 
0145-04

319
d.4.2

1,000szt.1

RAZEM

mRurociąg tłoczny PEHD o śr. 40 mm o połączeniach
zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

KNR-W 2-15 
0112-04

320
d.4.2

4,000m4

RAZEM
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otw.Przebicie otworów o pow.do 0.1 m2 dla przewodów
instalacyjnych w ścianach betonowych o grubości do 30
cm

KNR 7-28 
0206-04

321
d.4.2

4,000otw.4

RAZEM

otw.Przebicie otworów w stropach żelbetowych o grubości do
20 cm dla przewodów instalacyjnych

KNR 7-28 
0207-14

322
d.4.2

49,000otw.49

RAZEM

mWykucie bruzd o przekroju do 100 cm2 w podłożu
betonowym

KNR 7-28 
0209-10

323
d.5

15,200m6,8 + 6,4 + 2,0

RAZEM

m3Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych
wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na
odległość do 3 m

KNR-W 4-01 
0106-01

324
d.5

8,960m30,5 * (0,5 + 1,1) / 2 * (6,8 + 13,6 + 2,0)

RAZEM

m3Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych
wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru
budynku ziemi

KNR-W 4-01 
0106-04

325
d.5

8,960m3poz.324

RAZEM

m3Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na
odległość do 1 km (grunt kat. III)

KNR-W 4-01 
0109-06

326
d.5

8,960m3poz.325

RAZEM

m3Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na każdy
następny 1 km
Krotność = 4

KNR-W 4-01 
0109-08

327
d.5

8,960m3poz.326

RAZEM

m3Transpor piasku samochodami samowyładowczymi na
odległość do 1 km (grunt kat. I-II)

KNR-W 4-01 
0109-05

328
d.5

8,960m3poz.327

RAZEM

m3Transport piasku samochodami samowyładowczymi na
każdy następny 1 km
Krotność = 4

KNR-W 4-01 
0109-08

329
d.5

8,960m3poz.328

RAZEM

m3Zasypanie wykopów pisaskiem z przerzutem ziemi na
odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie
kat. I-II - podsypka 10 cm, obsybka Dz, zasypanie

KNR-W 4-01 
0105-01

330
d.5

8,960m3poz.324

RAZEM

mRurociągi kanalizacyjne PVC SN8 o śr. 110 mm w
gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach
wciskowych

KNR-W 2-15 
0203-03

331
d.5

22,400m22,4

RAZEM

mRurociągi kanalizacyjne PVC SN8 o śr. 110 mm na
ścianach z łączeniem metodą wciskową

KNR 2-15 
0205-04

332
d.5

20,800m20,8

RAZEM

szt.Kształtki polietylenowe HDPE kanalizacyjne o
połączeniach zgrzewanych w systemie podciśnieniowego
odwodnienia dachu - Czyszczak HDPE d50

KNR 2-
15/GEBERIT 

0403-01

333
d.5

2,000szt.2

RAZEM
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szt.Kształtki polietylenowe HDPE kanalizacyjne o
połączeniach zgrzewanych w systemie podciśnieniowego
odwodnienia dachu - Kolano PE d50/45st.

KNR 2-
15/GEBERIT 

0403-01

334
d.5

4,000szt.4

RAZEM

mRurociągi polietylenowe HDPE kanalizacyjne o
połączeniach zgrzewanych w systemie podciśnieniowego
odwodnienia dachu o śr. zewn. 50 mm

KNR 2-
15/GEBERIT 

0402-01

335
d.5

15,000m15

RAZEM

szt.Połączenia elektromufami polietylenowymi HDPE w
systemie podciśnieniowego odwodnienia dachu o śr.
zewn. 50

KNR 2-
15/GEBERIT 

0406-01

336
d.5

20,000szt.20

RAZEM

szt.Kształtki polietylenowe HDPE kanalizacyjne o
połączeniach zgrzewanych w systemie podciśnieniowego
odwodnienia dachu - Zwężka symetryczna PE d56/50

KNR 2-
15/GEBERIT 

0403-01

337
d.5

2,000szt.2

RAZEM

szt.Połączenia elektromufami polietylenowymi HDPE w
systemie podciśnieniowego odwodnienia dachu o śr.
zewn. 56 mm

KNR 2-
15/GEBERIT 

0406-01

338
d.5

2,000szt.2

RAZEM

kpl.Wpust dachowy podciśnieniowy podgrzewany d 56KNR 2-
15/GEBERIT 

0405-01

339
d.5

2,000kpl.2

RAZEM

m2Izolacja otuliną z wełny mineralnej z płaszczem PVC o
średnicy wewn. 50 mm, grubość izolacji :30 mm

KNR-W 2-16 
0303-03

340
d.5

5,175m20,345 * poz.335

RAZEM

mOdwodnienia liniowe kl. C 250 ze skrzynką odpływowa i
koszem osadczym

KNR 9-26 
0101-01

341
d.5

2,500m2,5

RAZEM

szt.Pompa zatapialna wydajności Q=7m3/h. i wysokości
podnoszenia min 7m

KNR-W 2-15 
0145-04

342
d.5

1,000szt.1

RAZEM

mRurociąg tłoczny PEHD o śr. 32 mm o połączeniach
zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

KNR-W 2-15 
0112-03

343
d.5

3,000m3

RAZEM

szt.Demontaż wentylatorów promieniowych z wirnikiem
osadzonym na wale; średnica otworu ssącego do 630 mm

KNR-W 4-02 
40210-06

344
d.6.1

2,000szt.2

RAZEM

szt.Demontaż wentylatorów promieniowych z wirnikiem
osadzonym na wale; średnica otworu ssącego do 400 mm

KNR-W 4-02 
40210-04

345
d.6.1

1,000szt.1

RAZEM

szt.Demontaż wentylatorów promieniowych z wirnikiem
osadzonym na wale; średnica otworu ssącego do 315 mm

KNR-W 4-02 
40210-03

346
d.6.1

1,000szt.1

RAZEM

szt.Demontaż wentylatorów promieniowych z wirnikiem
osadzonym na wale; średnica otworu ssącego do 250 mm

KNR-W 4-02 
40210-02

347
d.6.1

1,000szt.1
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RAZEM

szt.Demontaż filtrów prostokatnychKNR-W 4-02 
40214-02

348
d.6.1

2,000szt.2

RAZEM

szt.Demontaż nagrzewnic wodnych prostokatnychKNR-W 4-02 
40215-01

349
d.6.1

2,000szt.2

RAZEM

szt.Demontaż kratek ze stali profilowanej z żaluzjami i
mechanizmem nastawczym - odkręcenie kratki o
obwodzie do 1000 mm

KNR-W 4-02 
40203-04

350
d.6.1

4,000szt.4

RAZEM

szt.Demontaż kratek ze stali profilowanej z żaluzjami i
mechanizmem nastawczym - odkręcenie kratki o
obwodzie do 2400 mm

KNR-W 4-02 
40203-05

351
d.6.1

32,000szt.32

RAZEM

mDemontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o
przekroju prostokątnym lub okrągłym i obwodzie do 1000
mm

KNR-W 4-02 
40201-01

352
d.6.1

24,600m24,6

RAZEM

mDemontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o
przekroju prostokątnym lub okrągłym i obwodzie do 2200
mm

KNR-W 4-02 
40201-02

353
d.6.1

128,000m128

RAZEM

mDemontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o
przekroju prostokątnym lub okrągłym i obwodzie do 4400
mm

KNR-W 4-02 
40201-03

354
d.6.1

69,000m69

RAZEM

m2Izolacja z wełny mineralnej laminowanymi folią aluminiową
- demontaż demolacyjny

KNR 2-16 
0305-01 
z.sz.2.3. 
9903-2

355
d.6.1

593,000m2593

RAZEM

tTransport złomu samochodem skrzyniowym z
załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km

KNR 4-04 
1107-01

356
d.6.1

2,260t2,26

RAZEM

tTransport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za
każdy rozpoczęty km ponad 1 km

KNR 4-04 
1107-04

357
d.6.1

2,260tpoz.356

RAZEM

szt.Centrala klimatyzacyjna N1W1 nawiewno-wywiewna w
wykonaniu basenowym, z odzyskiem ciepła na
wymienniku krzyżowym, wyposażona w moduł pompy
ciepła, nagrzewnicę wodną oraz kompletną automatykę i
niezbędne elementy regulacyjne i przyłączeniowe.
Parametry centrali N1/W1:
Vn = 18000 m3/h
Vw = 17400 m3/h
Qg = 91,1 kW (80/60 OC) bez pracy pompy ciepła
Rewersyjna pompa ciepła – Qg = 45,4 kW, Qchł = 45,0 ,
Ne = 9,0 kW
dp = 400 Pa/400 Pa
Ne = 2x5,5 kW/2x4,0 kW, 400V
Strona obsługowa lewa.

KNR 2-17 
0322-03

358
d.6.2

1,000szt.1

RAZEM
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szt.Czerpnia/wyrzutnia ścienna prostokątna 1800x1250 mmKNR 2-17 
0146-05 

z.o.3.3. 9903

359
d.6.2

1,000szt.1

RAZEM

szt.Wyrzutnia dachowa prostokątna z wyrzutem pionowym
2000x1400 mm

KNR 2-17 
0143-06

360
d.6.2

1,000szt.1

RAZEM

szt.Podstawy dachowe stalowe prostokątne typ A 2000x1400
mm, w układach kanałowych

KNR 2-17 
0148-09

361
d.6.2

1,000szt.1

RAZEM

szt.Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne 1700x700/1500
mm

KNR 2-17 
0154-06

362
d.6.2

1,000szt.1

RAZEM

szt.Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne 1250x1000/1500
mm

KNR 2-17 
0154-06

363
d.6.2

1,000szt.1

RAZEM

szt.Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne 1800x500/1500
mm

KNR 2-17 
0154-06

364
d.6.2

1,000szt.1

RAZEM

szt.Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne 1250x900/1500
mm

KNR 2-17 
0154-06

365
d.6.2

1,000szt.1

RAZEM

szt.Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne,
typ A 400x200 mm

KNR 2-17 
0130-02 

z.o.3.3. 9903

366
d.6.2

1,000szt.1

RAZEM

szt.Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne,
typ A 450x200 mm

KNR 2-17 
0130-02 

z.o.3.3. 9903

367
d.6.2

3,000szt.3

RAZEM

szt.Kratka wentylacyjna aluminiowa na kanały okrągłe z
przepustnicą i ruchomymi kierownicami 825x225 mm

KNR 2-17 
0138-05 

z.o.3.3. 9903

368
d.6.2

10,000szt.10

RAZEM

szt.Kratka wentylacyjna aluminiowa na kanały okrągłe z
przepustnicą 825x225 mm

KNR 2-17 
0138-05 

z.o.3.3. 9903

369
d.6.2

12,000szt.12

RAZEM

szt.Nawiewnik szczelinowy n=2 +Skrzynka rozprężna (z
króćcem górnym) L=2000 mm H=175 mm - w obiektach
modernizowanych

KNR 2-17 
0137-02 

z.o.3.3. 9903

370
d.6.2

8,000szt.8

RAZEM

mPrzewody elastyczne izolowane gr. 25mm z wkładem z foli
aluminiowej D=125kalk. własna

371
d.6.2

4,200m4,2

RAZEM

m2Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe w klasie
korozyjności C4 o śr. do 400 mm - udział kształtek do 35
%

KNR 2-17 
0122-04

372
d.6.2

5,140m22,4 + 2,74

RAZEM
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m2Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe w klasie
korozyjności C4 o śr. do 630 mm - udział kształtek do 35
%

KNR 2-17 
0122-05

373
d.6.2

28,940m214,83 + 14,11

RAZEM

m2Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe w klasie
korozyjności C4 o śr. do 1250 mm - udział kształtek do 35
%

KNR 2-17 
0122-06

374
d.6.2

143,420m273,28 + 70,14

RAZEM

m2Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne w
klasie korozyjności C4 o obwodzie do 4400 mm - udział
kształtek do 55 %

KNR 2-17 
0102-06

375
d.6.2

31,520m215,11 + 16,41

RAZEM

m2Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ
A/I o obwodzie do 1000 mm - udział kształtek do 35 %

KNR 2-17 
0101-03

376
d.6.2

13,390m213,39

RAZEM

m2Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ
A/I o obwodzie do 1400 mm - udział kształtek do 35 %

KNR 2-17 
0101-04

377
d.6.2

19,110m219,11

RAZEM

m2Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ
A/I o obwodzie do 1800 mm - udział kształtek do 35 %

KNR 2-17 
0101-05

378
d.6.2

10,770m210,77

RAZEM

m2Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ
A/I o obwodzie do 4400 mm - udział kształtek do 55 %

KNR 2-17 
0102-06

379
d.6.2

190,890m2126,98 + 63,91

RAZEM

m2Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ
A/I o obwodzie do 8000 mm - udział kształtek do 55 %

KNR 2-17 
0102-07

380
d.6.2

174,410m280,83 + 93,58

RAZEM

m2 
izola

cji

Izolacja kanałów wentylacyjnych matami z wełny
mineralnej z folią aluminiową - gr 50 mm

KNR 9-16 
0108-02

381
d.6.2

78,580m2 
izola

cji

78,58

RAZEM

m2 
izola

cji

Izolacja kanałów wentylacyjnych matami z wełny
mineralnej z folią aluminiową - gr 80 mm

KNR 9-16 
0204-06

382
d.6.2

430,660m2 
izola

cji

239,57 + 191,09

RAZEM

kpl.Regulacja i uruchomienie układu N1W1
kalk. własna

383
d.6.2

1,000kpl.1

RAZEM
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szt.Centrala wentylacyjna N2W2 nawiewno-wywiewna z
odzyskiem ciepła na wymienniku przeciwprądowym
wyposażona w nagrzewnicę wodną oraz kompletną
automatykę i niezbędne elementy regulacyjne i
przyłączeniowe.
Parametry centrali N2/W2:
Vn = 4550 m3/h
Vw = 3440 m3/h
Qg = 24,5 kW
dp = 350 Pa
Ne = 2,2 kW/1,5 kW, 400V

KNR 2-17 
0322-01

384
d.6.3

1,000szt.1

RAZEM

szt.Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne 600x400/1000
mm

KNR 2-17 
0154-04

385
d.6.3

1,000szt.1

RAZEM

szt.Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne 600x500/1000
mm

KNR 2-17 
0154-04

386
d.6.3

2,000szt.1 + 1

RAZEM

szt.Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne 800x400/1000
mm

KNR 2-17 
0154-04

387
d.6.3

1,000szt.1

RAZEM

szt.Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B
do przewodów o śr. 125 mm

KNR 2-17 
0131-02

388
d.6.3

3,000szt.2 + 1

RAZEM

szt.Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B
do przewodów o śr. 160 mm

KNR 2-17 
0131-02

389
d.6.3

15,000szt.9 + 6

RAZEM

szt.Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B
do przewodów o śr. 200 mm

KNR 2-17 
0131-02

390
d.6.3

16,000szt.4 + 12

RAZEM

szt.Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B
do przewodów o śr. 250 mm

KNR 2-17 
0131-03

391
d.6.3

4,000szt.4

RAZEM

szt.Klapa przeciwpożarowa okrągła o śr. 160 mm z
samoczynnym wyzwalaczem termicznym.

KNR 2-17 
0131-02

392
d.6.3

1,000szt.1

RAZEM

szt.Kratka wentylacyjna prostokątna z przepustnicą 325 x
125mm

KNR 2-17 
0138-02

393
d.6.3

1,000szt.1

RAZEM

szt.Kratka wentylacyjna prostokątna z przepustnicą 125 x
125mm

KNR 2-17 
0138-01

394
d.6.3

1,000szt.1

RAZEM

szt.Kratka wentylacyjna prostokątna 225 x 125mmKNR 2-17 
0138-01

395
d.6.3

3,000szt.3

RAZEM

szt.Anemostat prostokątny aluminiowy 429x429 mm ze
skrzynką rozprężną z króćcem boczny fi 250 mm

KNR 2-17 
0139-03

396
d.6.3

4,000szt.4

RAZEM

szt.Anemostat prostokątny aluminiowy 317x317 mm ze
skrzynką rozprężną z króćcem boczny fi 200 mm

KNR 2-17 
0139-02

397
d.6.3

8,000szt.4 + 4
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RAZEM

szt.Anemostat prostokątny aluminiowy 261x261 mm ze
skrzynką rozprężną z króćcem boczny fi 160 mm

KNR 2-17 
0139-02

398
d.6.3

14,000szt.8 + 6

RAZEM

szt.Zawór wentylacyjny nawiewny/wywiewny D=160 mmKNR 2-17 
0140-01

399
d.6.3

17,000szt.1 + 16

RAZEM

szt.Zawór wentylacyjny nawiewny/wywiewny D=125 mmKNR 2-17 
0140-01

400
d.6.3

2,000szt.1 + 1

RAZEM

mPrzewody elastyczne izolowane gr. 25mm z wkładem z foli
aluminiowej D=125kalk. własna

401
d.6.3

2,000m1 + 1

RAZEM

mPrzewody elastyczne izolowane gr. 25mm z wkładem z foli
aluminiowej D=160kalk. własna

402
d.6.3

25,500m9,5 + 16

RAZEM

mPrzewody elastyczne izolowane gr. 25mm z wkładem z foli
aluminiowej D=200kalk. własna

403
d.6.3

7,400m4,4 + 3

RAZEM

mPrzewody elastyczne izolowane gr. 25mm z wkładem z foli
aluminiowej D=250kalk. własna

404
d.6.3

4,400m4,4

RAZEM

m2Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ
S(Spiro) o śr. do 200 mm - udział kształtek do 35 %

KNR 2-17 
0122-02

405
d.6.3

52,130m221,96 + 30,17

RAZEM

m2Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ
S(Spiro) o śr. do 315 mm - udział kształtek do 35 %

KNR 2-17 
0122-03

406
d.6.3

42,330m237,74 + 4,59

RAZEM

m2Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ
A/I o obwodzie do 1000 mm - udział kształtek do 35 %

KNR 2-17 
0101-03

407
d.6.3

26,880m226,88

RAZEM

m2Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ
A/I o obwodzie do 1400 mm - udział kształtek do 35 %

KNR 2-17 
0101-04

408
d.6.3

14,310m27,54 + 6,77

RAZEM

m2Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ
A/I o obwodzie do 1800 mm - udział kształtek do 35 %

KNR 2-17 
0101-05

409
d.6.3

26,170m29,9 + 16,27

RAZEM

m2Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ
A/I o obwodzie do 4400 mm - udział kształtek do 55 %

KNR 2-17 
0102-06

410
d.6.3

144,510m279,05 + 65,46

RAZEM

m2 
izola

cji

Izolacja kanałów wentylacyjnych matami z wełny
mineralnej z folią aluminiową - gr 50 mm

KNR 9-16 
0108-02

411
d.6.3

323,320m2 
izola

cji

190,2 + 133,12

RAZEM

m2 
izola

cji

Izolacja kanałów wentylacyjnych matami z wełny
mineralnej z folią aluminiową - gr 80 mm

KNR 9-16 
0204-06

412
d.6.3
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86,970m2 
izola

cji

55,22 + 31,75

RAZEM

kpl.Regulacja i uruchomienie układu N2W2
kalk. własna

413
d.6.3

1,000kpl.1

RAZEM

szt.Wentylator kanałowy okrągły in-line D=100 mm V=60 m3/h
dP=100Pa; z regulatorem obrotów

KNR 2-17 
0204-01

414
d.6.4

1,000szt.1

RAZEM

szt.Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kołowym o
średnicy 100 mm

KNR 2-17 
0210-01

415
d.6.4

2,000szt.2

RAZEM

szt.Tłumiki akustyczne rurowe d=100 mm L=1000 mmKNR 2-17 
0155-02

416
d.6.4

1,000szt.1

RAZEM

szt.Klapa przeciwpożarowa okrągła o śr. 100 mmKNR 2-17 
0131-01

417
d.6.4

2,000szt.2

RAZEM

szt.Zawór wentylacyjny nawiewny/wywiewny D=100 mmKNR 2-17 
0140-01

418
d.6.4

2,000szt.2

RAZEM

mPrzewody elastyczne izolowane gr. 25mm z wkładem z foli
aluminiowej D=100kalk. własna

419
d.6.4

1,500m1,5

RAZEM

m2Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ
S(Spiro) o śr. do 100 mm - udział kształtek do 35 %

KNR 2-17 
0122-01

420
d.6.4

5,810m25,81

RAZEM

m2 
izola

cji

Izolacja kanałów wentylacyjnych matami z wełny
mineralnej z folią aluminiową - gr 50 mm

KNR 9-16 
0108-02

421
d.6.4

11,620m2 
izola

cji

11,62

RAZEM

kpl.Regulacja i uruchomienie układów W2a
kalk. własna

422
d.6.4

1,000kpl.1

RAZEM

szt.Czerpnia/wyrzutnia ścienna prostokątna 800x160 mmKNR 2-17 
0146-03

423
d.6.5

1,000szt.1

RAZEM

szt.Wentylator kanałowy okrągły in-line D=160 mm V=200
m3/h  dP=150Pa; z regulatorem obrotów

KNR 2-17 
0204-01

424
d.6.5

1,000szt.1

RAZEM

szt.Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kołowym o
średnicy 160 mm

KNR 2-17 
0210-01

425
d.6.5

2,000szt.2

RAZEM
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szt.Tłumiki akustyczne rurowe d=160 mm L=1000 mmKNR 2-17 
0155-02

426
d.6.5

1,000szt.1

RAZEM

szt.Klapa przeciwpożarowa okrągła o śr. 160 mm z
samoczynnym wyzwalaczem termicznym.

KNR 2-17 
0131-02

427
d.6.5

1,000szt.1

RAZEM

szt.Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B
do przewodów o śr. 125 mm

KNR 2-17 
0131-02

428
d.6.5

2,000szt.2

RAZEM

szt.Kratka wentylacyjna prostokątna z przepustnicą 125 x
225mm

KNR 2-17 
0138-01

429
d.6.5

1,000szt.1

RAZEM

szt.Kratka wentylacyjna prostokątna z przepustnicą 125 x
125mm

KNR 2-17 
0138-01

430
d.6.5

1,000szt.1

RAZEM

szt.Kratka wentylacyjna prostokątna 225 x 125mmKNR 2-17 
0138-01

431
d.6.5

3,000szt.3

RAZEM

m2Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ
S(Spiro) o śr. do 200 mm - udział kształtek do 35 %

KNR 2-17 
0122-02

432
d.6.5

13,330m213,33

RAZEM

m2 
izola

cji

Izolacja kanałów wentylacyjnych matami z wełny
mineralnej z folią aluminiową - gr 50 mm

KNR 9-16 
0108-02

433
d.6.5

23,200m2 
izola

cji

23,2

RAZEM

kpl.Regulacja i uruchomienie układów W2b
kalk. własna

434
d.6.5

1,000kpl.1

RAZEM

szt.Wentylator kanałowy okrągły in-line D=125 mm V=110
m3/h  dP=150Pa; z regulatorem obrotów

KNR 2-17 
0204-02

435
d.6.6

1,000szt.1

RAZEM

szt.Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kołowym o
średnicy 125 mm

KNR 2-17 
0210-01

436
d.6.6

2,000szt.2

RAZEM

szt.Tłumiki akustyczne rurowe d=125 mm L=1000 mmKNR 2-17 
0155-02

437
d.6.6

1,000szt.1

RAZEM

szt.Klapa przeciwpożarowa okrągła o śr. 125 mm z
samoczynnym wyzwalaczem termicznym.

KNR 2-17 
0131-02

438
d.6.6

1,000szt.1

RAZEM

szt.Zawór wentylacyjny nawiewny/wywiewny D=160 mmKNR 2-17 
0140-01

439
d.6.6

17,000szt.1 + 16

RAZEM

mPrzewody elastyczne izolowane gr. 25mm z wkładem z foli
aluminiowej D=160kalk. własna

440
d.6.6

0,500m0,5
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RAZEM

m2Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ
S(Spiro) o śr. do 200 mm - udział kształtek do 35 %

KNR 2-17 
0122-02

441
d.6.6

7,280m27,28

RAZEM

m2 
izola

cji

Izolacja kanałów wentylacyjnych matami z wełny
mineralnej z folią aluminiową - gr 50 mm

KNR 9-16 
0108-02

442
d.6.6

13,100m2 
izola

cji

13,1

RAZEM

kpl.Regulacja i uruchomienie układów W2c
kalk. własna

443
d.6.6

1,000kpl.1

RAZEM

szt.Centrala wentylacyjna N3W3 nawiewno-wywiewna z
odzyskiem ciepła na wymienniku przeciwprądowym
wyposażona w nagrzewnicę wodną oraz kompletną
automatykę i niezbędne elementy regulacyjne i
przyłączeniowe.
Parametry centrali N3/W3:
Vn = 1070 m3/h
Vw = 670 m3/h
Qg = 5,8 kW
dp = 250 Pa
Ne = 0,5 kW/0,5 kW, 230V

KNR 2-17 
0322-01

444
d.6.7

1,000szt.1

RAZEM

szt.Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne 400x250/1000
mm

KNR 2-17 
0154-01

445
d.6.7

2,000szt.2

RAZEM

szt.Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne 400x200/1000
mm

KNR 2-17 
0154-01

446
d.6.7

1,000szt.1

RAZEM

szt.Tłumik kanałowy okrągły d=250 mm l=1000 mmKNR 2-17 
0155-03

447
d.6.7

1,000szt.1

RAZEM

szt.Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B
do przewodów o śr. 160 mm

KNR 2-17 
0131-02

448
d.6.7

1,000szt.1

RAZEM

szt.Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B
do przewodów o śr. 200 mm

KNR 2-17 
0131-02

449
d.6.7

1,000szt.1

RAZEM

szt.Kratka wentylacyjna prostokątna z przepustnicą 425 x
125mm

KNR 2-17 
0138-02

450
d.6.7

1,000szt.1

RAZEM

szt.Kratka wentylacyjna prostokątna z przepustnicą 325 x
125mm

KNR 2-17 
0138-02

451
d.6.7

1,000szt.1

RAZEM

szt.Kratka wentylacyjna prostokątna z przepustnicą 225 x
125mm

KNR 2-17 
0138-01

452
d.6.7

1,000szt.1

RAZEM
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szt.Kratka wentylacyjna prostokątna z przepustnicą 125 x
225mm

KNR 2-17 
0138-01

453
d.6.7

1,000szt.1

RAZEM

szt.Kratka wentylacyjna prostokątna 525 x 125mmKNR 2-17 
0138-02

454
d.6.7

1,000szt.1

RAZEM

szt.Zawór wentylacyjny nawiewny/wywiewny D=125 mmKNR 2-17 
0140-01

455
d.6.7

4,000szt.4

RAZEM

m2Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ
S(Spiro) o śr. do 200 mm - udział kształtek do 35 %

KNR 2-17 
0122-02

456
d.6.7

19,140m20,47 + 18,67

RAZEM

m2Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ
S(Spiro) o śr. do 315 mm - udział kształtek do 35 %

KNR 2-17 
0122-03

457
d.6.7

9,680m29,68

RAZEM

m2Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ
A/I o obwodzie do 1000 mm - udział kształtek do 35 %

KNR 2-17 
0101-03

458
d.6.7

20,930m220,93

RAZEM

m2Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ
A/I o obwodzie do 1400 mm - udział kształtek do 35 %

KNR 2-17 
0101-04

459
d.6.7

19,680m216,18 + 3,5

RAZEM

m2Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ
A/I o obwodzie do 1800 mm - udział kształtek do 35 %

KNR 2-17 
0101-05

460
d.6.7

29,320m215,55 + 13,77

RAZEM

m2 
izola

cji

Izolacja kanałów wentylacyjnych matami z wełny
mineralnej z folią aluminiową - gr 50 mm

KNR 9-16 
0108-02

461
d.6.7

96,330m2 
izola

cji

47,97 + 48,36

RAZEM

m2 
izola

cji

Izolacja kanałów wentylacyjnych matami z wełny
mineralnej z folią aluminiową - gr 80 mm

KNR 9-16 
0204-06

462
d.6.7

43,540m2 
izola

cji

25 + 18,54

RAZEM

kpl.Regulacja i uruchomienie układu N3W3
kalk. własna

463
d.6.7

1,000kpl.1

RAZEM

szt.Wentylator kanałowy okrągły in-line D=200 mm V=410
m3/h  dP=200Pa; z regulatorem obrotów

KNR 2-17 
0204-02

464
d.6.8

1,000szt.1

RAZEM

szt.Czerpnia/wyrzutnia ścienna prostokątna 200x200 mmKNR 2-17 
0146-02

465
d.6.8

1,000szt.1

RAZEM

szt.Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kołowym o
średnicy 200 mm

KNR 2-17 
0210-01

466
d.6.8

2,000szt.2
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RAZEM

szt.Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe w
klasie korozyjności C4 do przewodów o śr. 125 mm

KNR 2-17 
0131-02

467
d.6.8

4,000szt.4

RAZEM

szt.Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe w
klasie korozyjności C4 do przewodów o śr. 160 mm

KNR 2-17 
0131-02

468
d.6.8

2,000szt.2

RAZEM

szt.Króciec osiatkowany skośny w klasie korozyjności C4
D=160 mm

KNR 2-17 
0140-01

469
d.6.8

2,000szt.2

RAZEM

szt.Króciec osiatkowany skośny w klasie korozyjności C4
D=125 mm

KNR 2-17 
0140-01

470
d.6.8

4,000szt.4

RAZEM

m2Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe w klasie
korozyjności C4 o śr. do 200 mm - udział kształtek do 35
%

KNR 2-17 
0122-02

471
d.6.8

14,740m214,74

RAZEM

m2 
izola

cji

Izolacja kanałów wentylacyjnych matami z wełny
mineralnej z folią aluminiową - gr 50 mm

KNR 9-16 
0108-02

472
d.6.8

22,110m2 
izola

cji

22,11

RAZEM

szt.Wentylator kanałowy okrągły in-line D=125 mm V=100
m3/h  dP=150Pa; z regulatorem obrotów

KNR 2-17 
0204-02

473
d.6.9

2,000szt.2

RAZEM

szt.Czerpnia/wyrzutnia ścienna prostokątna 160x125 mmKNR 2-17 
0146-02

474
d.6.9

1,000szt.1

RAZEM

szt.Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kołowym o
średnicy 125 mm

KNR 2-17 
0210-01

475
d.6.9

4,000szt.2 + 2

RAZEM

szt.Tłumiki akustyczne rurowe d=125 mm L=1000 mmKNR 2-17 
0155-02

476
d.6.9

2,000szt.1 + 1

RAZEM

szt.Klapa przeciwpożarowa okrągła o śr. 125 mm z
samoczynnym wyzwalaczem termicznym.

KNR 2-17 
0131-02

477
d.6.9

2,000szt.1 + 1

RAZEM

szt.Zawór wentylacyjny nawiewny/wywiewny D=160 mmKNR 2-17 
0140-01

478
d.6.9

2,000szt.1 + 1

RAZEM

mPrzewody elastyczne izolowane gr. 25mm z wkładem z foli
aluminiowej D=160kalk. własna

479
d.6.9

1,200m0,6 * 2

RAZEM

m2Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ
S(Spiro) o śr. do 200 mm - udział kształtek do 35 %

KNR 2-17 
0122-02

480
d.6.9

1,250m20,55 + 0,7

RAZEM
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m2 
izola

cji

Izolacja kanałów wentylacyjnych matami z wełny
mineralnej z folią aluminiową - gr 50 mm

KNR 9-16 
0108-02

481
d.6.9

1,880m2 
izola

cji

0,83 + 1,05

RAZEM

kpl.Regulacja i uruchomienie układów W4a, W4c
kalk. własna

482
d.6.9

2,000kpl.2

RAZEM

szt.Czerpnia/wyrzutnia ścienna prostokątna 160x160 mmKNR 2-17 
0146-02

483
d.6.10

1,000szt.1

RAZEM

szt.Czerpnia/wyrzutnia ścienna prostokątna 200x100 mmKNR 2-17 
0146-02

484
d.6.10

2,000szt.2

RAZEM

szt.Kratka wentylacyjna prostokątna 200x100 mmKNR 2-17 
0138-02

485
d.6.10

2,000szt.2

RAZEM

szt.Kratka wentylacyjna prostokątna 160x160 mmKNR 2-17 
0138-01

486
d.6.10

1,000szt.1

RAZEM

szt.Klapa przeciwpożarowa 200x100 z samoczynnym
wyzwalaczem termicznym.

KNR 2-17 
0134-01

487
d.6.10

2,000szt.2

RAZEM

m2Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne w
klasie korozyjności C4 o obwodzie do 1000 mm - udział
kształtek do 35 %

KNR 2-17 
0101-03

488
d.6.10

2,370m22,37

RAZEM

m2 
izola

cji

Izolacja kanałów wentylacyjnych matami z wełny
mineralnej z folią aluminiową - gr 80 mm

KNR 9-16 
0204-06

489
d.6.10

4,270m2 
izola

cji

4,27

RAZEM

szt.Wentylator kanałowy okrągły in-line D=250 mm V=680
m3/h  dP=200Pa z regulatorem obrotów

KNR 2-17 
0205-01

490
d.6.11

1,000szt.1

RAZEM

szt.Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kołowym o
średnicy 250 mm

KNR 2-17 
0210-03

491
d.6.11

2,000szt.2

RAZEM

szt.Tłumik kanałowy okrągły d=250 mm l=1000 mmKNR 2-17 
0155-04

492
d.6.11

1,000szt.1

RAZEM

szt.Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B
do przewodów o śr. 125 mm

KNR 2-17 
0131-02

493
d.6.11

1,000szt.1

RAZEM

szt.Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B
do przewodów o śr. 160 mm

KNR 2-17 
0131-02

494
d.6.11
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4,000szt.4

RAZEM

szt.Zawór wentylacyjny nawiewny/wywiewny D=160 mmKNR 2-17 
0140-01

495
d.6.11

4,000szt.4

RAZEM

szt.Zawór wentylacyjny nawiewny/wywiewny D=125 mmKNR 2-17 
0140-01

496
d.6.11

5,000szt.5

RAZEM

szt.Zawór wentylacyjny nawiewny/wywiewny D=100 mmKNR 2-17 
0140-01

497
d.6.11

1,000szt.1

RAZEM

mPrzewody elastyczne izolowane gr. 25mm z wkładem z foli
aluminiowej D=100kalk. własna

498
d.6.11

1,000m1

RAZEM

mPrzewody elastyczne izolowane gr. 25mm z wkładem z foli
aluminiowej D=125kalk. własna

499
d.6.11

4,000m4

RAZEM

mPrzewody elastyczne izolowane gr. 25mm z wkładem z foli
aluminiowej D=160kalk. własna

500
d.6.11

3,000m3

RAZEM

m2Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ
S(Spiro) o śr. do 200 mm - udział kształtek do 35 %

KNR 2-17 
0122-02

501
d.6.11

13,940m213,94

RAZEM

m2Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ
S(Spiro) o śr. do 315 mm - udział kształtek do 35 %

KNR 2-17 
0122-03

502
d.6.11

6,770m26,77

RAZEM

m2 
izola

cji

Izolacja kanałów wentylacyjnych matami z wełny
mineralnej z folią aluminiową - gr 50 mm

KNR 9-16 
0108-02

503
d.6.11

31,780m2 
izola

cji

31,78

RAZEM

kpl.Regulacja i uruchomienie układów Ws1
kalk. własna

504
d.6.11

1,000kpl.1

RAZEM

szt.Wentylator kanałowy okrągły in-line D=125 mm V=100
m3/h  dP=150Pa; z regulatorem obrotów

KNR 2-17 
0204-02

505
d.6.12

1,000szt.1

RAZEM

szt.Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kołowym o
średnicy 125 mm

KNR 2-17 
0210-01

506
d.6.12

2,000szt.2

RAZEM

szt.Tłumiki akustyczne rurowe d=125 mm L=1000 mmKNR 2-17 
0155-02

507
d.6.12

1,000szt.1

RAZEM

szt.Klapa przeciwpożarowa okrągła o śr. 125 mm z
samoczynnym wyzwalaczem termicznym.

KNR 2-17 
0131-02

508
d.6.12

1,000szt.1

RAZEM
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szt.Kratka wentylacyjna prostokątna z przepustnicą 125 x
225mm

KNR 2-17 
0138-01

509
d.6.12

1,000szt.1

RAZEM

szt.Kratka wentylacyjna prostokątna z przepustnicą 125 x
125mm

KNR 2-17 
0138-01

510
d.6.12

1,000szt.1

RAZEM

m2Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ
S(Spiro) o śr. do 200 mm - udział kształtek do 35 %

KNR 2-17 
0122-02

511
d.6.12

8,100m28,1

RAZEM

m2 
izola

cji

Izolacja kanałów wentylacyjnych matami z wełny
mineralnej z folią aluminiową - gr 50 mm

KNR 9-16 
0108-02

512
d.6.12

12,150m2 
izola

cji

12,15

RAZEM

kpl.Regulacja i uruchomienie układów Ws2
kalk. własna

513
d.6.12

1,000kpl.1

RAZEM
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