PROSAN - ZBIGNIEW SZOSTAK 20-153 Lublin, ul. T.Strzembosza 11/U2

PRZEDMIAR ROBOT
WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45331200-8 Instalowanie urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa i rozbudowa krytej ptywalni w Szkole Podstawowej Nr 8 w
Chetmie

ADRES INWESTYCJI: 22-100 Chetm, ul. Potaniecka 10, Dz. ew. nr : 300/48, ark 55; obreb 23,
NAZWA INWESTORA:  Miasto Chetm
ADRES INWESTORA: 22-100 Chetm, ul. Lubelska 65

SPORZADZIt. KALKULACJE:
mgr inz. Zbigniew Szostak
DATA OPRACOWANIA: marzec 2018
WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.100.11 Nr seryjny: 2298



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.[ Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 INSTALACJE GRZEWCZE C.O.iC.T.
R*1,1 - obiekty modernizowane
1.1 Roboty demontazowe
1] KNR-W 4-02 | Demontaz demolacyjny grzejnika zeliwnego cztonowego - | kpl.
d.1.1] 0520-04 | ilos¢ elementow do 8
2.0.2.9.
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
2| KNR-W 4-02 | Demontaz demolacyjny grzejnika zeliwnego cztonowego - | kpl.
d.1.1[ 0520-05 | ilos¢ elementow do 12
2.0.2.9.
13 kpl. 13,000
RAZEM 13,000
3| KNR-W 4-02 | Demontaz demolacyjny grzejnika zeliwnego cztonowego - | kpl.
d.1.1[ 0520-06 | ilos¢ elementow do 16
2.0.2.9.
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
4| KNR-W 4-02 | Demontaz demolacyjny grzejnika zeliwnego cztonowego - | kpl.
d.1.1] 0520-06 | ilos¢ elementéw powyzej 16
2.0.2.9.
15 kpl. 15,000
RAZEM 15,000
5| KNR-W 4-02 | Demontaz demolacyjny grzejnikdw z rur stalowych szt.
d.1.1] 0522-04 | ozebrowanych o dlugosci 2.5-5.0 m
2.0.2.9.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6| KNR-W 4-02 | Demontaz demolacyjny zaworu grzejnikowego lub szt.
d.1.1] 0512-01 dwuzigczki o $r. 15-20 mm
2.0.2.9.
43 szt. 43,000
RAZEM 43,000
7| KNR-W 4-02 | Demontaz demolacyjny zaworu przelotowego o $r. 25-32 | szt.
d.1.1f 0512-04 | mm
2.0.2.9.
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
8| KNR-W 4-02 | Demontaz demolacyjny zaworu przelotowego o $r. 40-50 | szt.
d.1.1f 0512-05 | mm
2.0.2.9.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000,
9| KNR-W 4-02 | Demontaz demolacyjny zaworu zaporowedo i szt.
d.1.1[ 0513-05 | redukcyjnego o potgczeniu kotnierzowym o $r. 65-80 mm
2.0.2.9.
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
10| KNR-W 4-02 | Demontaz zbiornika odpowietrzajgcego o pojemnosci do | szt.
d.1.1] 0519-05 | 10.0dm3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
11| KNR-W 4-02 | Demontaz demolacyjny rurociggu stalowego czarnego o m
d.1.1 0506-01 potaczeniach spawanych o $r. 10-15 mm
2.0.2.9.
44 m 44,000
RAZEM 44,000
12| KNR-W 4-02 | Demontaz demolacyjny rurociggu stalowego czarnego o m
d.1.1[ 0506-02 | potgczeniach spawanych o $r. 20 mm
2.0.2.9.
191 m 191,000
RAZEM 191,000
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13| KNR-W 4-02 | Demontaz demolacyjny rurociggu stalowego czarnego o m
d.1.1] 0506-03 potagczeniach spawanych o $r. 25 mm
2.0.2.9.
63 m 63,000
RAZEM 63,000
14| KNR-W 4-02 | Demontaz demolacyjny rurociggu stalowego czarnego o m
d.1.1] 0506-04 potaczeniach spawanych o $r. 32 mm
2.0.2.9.
143 m 143,000
RAZEM 143,000
15| KNR-W 4-02 | Demontaz demolacyjny rurociggu stalowego czarnego o m
d.1.1] 0506-05 potaczeniach spawanych o $r. 40-50 mm
2.0.2.9.
235 m 235,000
RAZEM 235,000
16| KNR-W 4-02 | Demontaz demolacyjny rurociggu stalowego czarnego o m
d.1.1] 0506-06 potaczeniach spawanych o $r. 65-80 mm
2.0.2.9.
25 m 25,000
RAZEM 25,000
17] KNR 4-04 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z t
d.1.1] 1107-01 zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odlegto$¢ do 1 km
3,04 t 3,040
RAZEM 3,040
18| KNR 4-04 | Transport zZtomu samochodem skrzyniowym - dodatek za t
d.1.1] 1107-04 kazdy rozpoczety km ponad 1 km
poz.17 t 3,040
RAZEM 3,040
1.2 Technologia podwezta cieplnego
19 KNR 7-08 | Automatyczna regulacja pracy obiegdw instalacyjnych pol.
d.1.2[ 0701-01 realizowana przez sterownik oraz moduty funkcyjne.
1 pol. 1,000
RAZEM 1,000
20| KNR 2-15 [ Rozdzielacz zasilajgcy i powrotny z rur stalowych m
d.1.2] 0509-01 czarnych DN 125 mm,L=2,0m
20*2 m 4,000
RAZEM 4,000
21| KNR-W 2-15| Naczynia wzbiorcze systemu zamknietego do uktadow szt.
d.1.2| 0510-01 grzewczych pionowe stojgce o poj. 140 I, 6 bar/120 stC ze
ztgczem samoodcinajgcym do naczyn wzbiorczych @ 25
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
22| KNR-W 2-15 [ Sprzeglo hydraulczne kotnierzowe o $r. rur przytagcznych | szt.
d.1.2] 0527-06 DN100, $rednica zbiornika 250, 6 bar, z automatycznym
analogia | odpowietrznikiem oraz spustem zanieczyszczen i
czujnikiem temp.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
23| KNR-W 2-15 | Wymiennik ciepta ptytowy, lutowany Q = 470 kW + izolacja | szt.
d.1.2| 0505-03 | fabryczna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
24| KNR 0-35 [ Pompa obiegowa instalacji c.o. Q = 1,97 m3/h, H= 59,9 szt.
d.1.2[ 0208-01 kPa,
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
25| KNR 0-35 [ Pompa obiegowa instalacji o.p. Q = 0,5 m3/h, H = 38,0 szt.
d.1.2| 0208-01 kPa
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
26| KNR 0-35 | Pompa obiegowa instalacji inst. c.t. went. Q =7,2 m3/h, H | szt.
d.1.2[ 0208-02 |=66,7kPa
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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27| KNR 0-35 [ Pompa obiegowa instalaciji inst. c.w.u. Q = 8,84 m3/h, H = | szt.
d.1.2[ 0208-03 | 71,7 kPa
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
28| KNR 0-35 [ Pompa obiegowa instalaciji inst. c.t. basen Q = 8,78 m3/h, | szt.
d.1.2[ 0208-03 |H=96,2 kPa
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
29| KNR 0-35 [ Pompa obiegowa cyrkulacji c.w.u. Q = 0,25 m3/h, H=15,9 | szt.
d.1.2[ 0208-01 kPa
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
30| KNR 0-35 [ Pompa obiegowa wymiennika Q = 18,90 m3/h, H = 39,3 szt.
d.1.2[ 0208-03 |kPa
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
31 KNR 7-08 | Zawor trojdrogowy mieszajacy Z.TR.1, z sitownikiem, szt.
d.1.2| 0806-03 | zasilanie 230 V - sygnat sterujgcy 0-10 V DN 20 o Kvs =
6,3 Ap =9,517 kPa Sitownik 230 V, 3-p
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
32 KNR 7-08 | Zawor trojdrogowy mieszajacy Z.TR.2, z sitownikiem, szt.
d.1.2| 0806-03 | zasilanie 230 V - sygnat sterujgcy 0-10 V DN 15 o Kvs =
2,5 Ap = 3,38 kPa Sitownik 230 V, 3-p
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
33| KNR 7-08 [ Zawor tréjdrogowy mieszajgcy Z.TR.3, z sitownikiem, szt.
d.1.2[ 0806-03 | zasilanie 230 V - sygnat sterujgcy 0-10 V DN 40 o Kvs =
25 Ap = 12,33 kPa Sitownik 230 V, 3-p
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
34| KNR 2-15 [ Zawor bezpieczenstwa do uktadow grzewczych $rednica 1 | szt.
d.1.2] 0113-08 1/4", cisnienie otwarcia 3 bar. Najmniejsza srednica
kanatu dolotowego do =27 mm.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000,
35/ KNR-W 2-15 | Naczynie wzbiorcze przeponowe instalacji c.w.u. poj. 80 szt.
d.1.2| 0510-01 dm3, Typ 10 bar/70 oC., przytgcze 1 1/4" z armaturg
przeptywowa, odcinajgca i oprézniajgcg 1 1/4"
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
36| KNR 2-15 | Zawér bezpieczenstwa do uktadow c.w.u. Srednica 3/4” o | szt.
d.1.2] 0113-07 | srednicy kanatu dolotowego d = 14mm, Cisnienie
otwarcia: potw = 6,0 bar.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
37| KNR-W 2-15 [ Podgrzewacz pojemnosciowy cieptej wody uzytkowej poj. | kpl.
d.1.2[ 0143-02 1000 I. z dwoma wezownicami, izolacja z pianki
poliuretanowej, anoda magnezowa
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000,
38| KNR-W 2-15 [ Zawor rownowazacy z nastawa wstepng, funkcjg pomiaru i| szt.
d.1.2[ 0411-05 | odciecia, klasa cisnienia PN25, maks. temp. pracy 150°C
DN 50 mm kv = 38,47, Ap = 5,075 kPa,
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000,
39| KNR-W 2-15 [ Zawor rownowazacy z nastawa wstepng, funkcjg pomiaru i| szt.
d.1.2[ 0411-05 | odciecia, klasa cisnienia PN25, maks. temp. pracy 150°C
DN 50 mm kv = 38,47, Ap = 3,416 kPa
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
40| KNR-W 2-15 [ Zawor rbwnowazacy z nastawg wstepng, funkcjg pomiaru i szt.
d.1.2] 0411-02 odciecia, klasa cisnienia PN25, maks. temp. pracy 150°C
DN 50 mm kv = 38,47, Ap = 5,075 kPa,

-4-

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.100.11 Nr seryjny: 2298




Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
41| KNR-W 2-15 [ Zawér rownowazacy (z gwintem wewnetrznym i funkcja szt.
d.1.2[ 0411-02 | pomiaru) DN 20, kv = 3,23, Ap = 2,02 kPa
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
42| KNR-W 2-15| Zawor kulowy kotnierzowy odcinajgcy o $r. nominalnej 65 | szt.
d.1.2[ 0518-02 | mm
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
43| KNR-W 2-15 [ Zawor kulowy kotnierzowy odcinajgcy o sr. nominalnej 100 | szt.
d.1.2[ 0518-03 | mm
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
44(KNR-W 2-15| Zawor zwrotny kotnierzowy o $r. nominalnej 65 mm szt.
d.1.2[ 0521-02
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000,
45| KNR-W 2-15 [ Zawory kulowe o potgczeniach gwintowanych o $r. szt.
d.1.2] 0411-05 | nominalnej 50 mm (z atestem PZH)
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
46(KNR-W 2-15| Zawory kulowe o potgczeniach gwintowanych o $r. szt.
d.1.2[ 0411-04 | nominalnej 40 mm (z atestem PZH)
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000,
47| KNR-W 2-15 [ Zawory kulowe o potgczeniach gwintowanych o $r. szt.
d.1.2| 0411-04 nominalnej 32 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
48| KNR-W 2-15 [ Zawory kulowe o potgczeniach gwintowanych o $r. szt.
d.1.2] 0411-03 | nominalnej 25 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
49(KNR-W 2-15| Zawory kulowe o potgczeniach gwintowanych o $r. szt.
d.1.2[ 0132-01 nominalnej 15 mm (z atestem PZH)
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
50[ KNR-W 2-15| Zawory zwrotne o pofgczeniach gwintowanych o $r. szt.
d.1.2] 0411-05 | nominalnej 50 mm (z atestem PZH)
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000,
51| KNR-W 2-15 [ Zawory zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. szt.
d.1.2[ 0411-04 | nominalnej 32 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
52 KNR-W 2-15| Zawory zwrotne o pofgczeniach gwintowanych o $r. szt.
d.1.2| 0411-03 nominalnej 25 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
53| KNR-W 2-15 [ Zawory zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. szt.
d.1.2[ 0132-01 nominalnej 15 mm (z atestem PZH)
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
54 KNR-W 2-15| Filtry siatkowe kotnierzowe o $r. nominalnej 65 mm szt.
d.1.2[ 0527-05
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000,
55| KNR-W 2-15 | Filtry siatkowe o potgczeniach gwintowanych o sr. szt.
d.1.2[ 0411-04 | nominalnej 32 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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56 KNR-W 2-15| Filtry siatkowe o potgczeniach gwintowanych o $r. szt.
d.1.2] 0411-03 nominalnej 25 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
57| KNR-W 2-15 | Filtry siatkowe o potgczeniach gwintowanych o sr. szt.
d.1.2[ 0132-01 nominalnej 15 mm (z atestem PZH)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
58| KNR-W 2-15| Zawory antyskazeniowe o potgczeniach gwintowanych BA | szt.
d.1.2| 0132-01 0 $r. nominalnej 15 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
59| KNR-W 2-15 [ Zawor kulowy gwintowany ze spustem o $r. nominalnej 25 | szt.
d.1.2[ 0411-03 | mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
60[ KNR-W 2-15| Zawor kulowy gwintowany ze spustem o $r. nominalnej 15 | szt.
d.1.2| 0411-01 mm
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
61[ KNR-W 2-15| Termometr tarczowy 0-100 oC szt.
d.1.2[ 0530-03
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
62 KNR-W 2-15 | Manometr tarczowy 0-6 bar szt.
d.1.2| 0530-04
22 szt. 22,000
RAZEM 22,000
63| KNR-W 2-15 [ Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 15 mm o m
d.1.2[ 0106-01 potaczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych
2 m 2,000
RAZEM 2,000,
64 KNR-W 2-15 | Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 20 mm o m
d.1.2[ 0106-02 | potgczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych
2 m 2,000
RAZEM 2,000
65[ KNR-W 2-15 | Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 40 mm o m
d.1.2] 0106-05 | potgczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach
niemieszkalnych
4 m 4,000
RAZEM 4,000
66 KNR-W 2-15 | Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 50 mm o m
d.1.2] 0106-06 | potgczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach
niemieszkalnych
6 m 6,000
RAZEM 6,000
67| KNR 2-15 [ Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych m
d.1.2[ 0403-02 | instalacyjnych o $r.nom.20 mm o potgczeniach spawanych
na scianach budynku
3 m 3,000
RAZEM 3,000
68| KNR 2-15 [ Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych m
d.1.2[ 0403-03 | instalacyjnych o $r.nom.25 mm o potgczeniach spawanych
na $cianach budynku
8 m 8,000
RAZEM 8,000
69 KNR 2-15 | Rurociggi w instalacjach c.o. z rur stalowych m
d.1.2|] 0403-03 instalacyjnych o sr.nom.32 mm o pofgczeniach spawanych
na scianach budynku
4 m 4,000
RAZEM 4,000
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70 KNR 2-15 | Rurociggi w instalacjach c.o. z rur stalowych m
d.1.2| 0403-05 instalacyjnych o sr.nom.65 mm o pofgczeniach spawanych
na scianach budynku
95 m 95,000
RAZEM 95,000
71| KNR 2-15 | Rurociggi w instalacjach c.o. z rur stalowych m
d.1.2| 0403-07 instalacyjnych o $r.nom.100 mm o potgczeniach
spawanych na $cianach budynku
22 m 22,000
RAZEM 22,000
72| KNR 7-12 | Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego m2
d.1.2[ 0101-04 | stopnia czystosci rurociggéw o srednicy zewnetrznej do 57
mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
0,085 * poz.67 + 0,104 * poz.68 + 0,119 * poz.69 m2 1,563
RAZEM 1,563
73] KNR 7-12 | Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego m2
d.1.2[ 0101-05 | stopnia czystosci rurociggéw o srednicy zewngtrznej
58-219 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
0,239 * poz.70 + 0,358 * poz.71 m2 30,581
RAZEM 30,581
74| KNR 7-12 | Odtluszczanie rurociggow m2
d.1.2 0105-04
poz.72 + poz.73 m2 32,144
RAZEM 32,144
75| KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi m2
d.1.2[ 0201-04 | rurociggdw o srednicy zewnetrznej do 57 mm
poz.72 m2 1,563
RAZEM 1,563
76 KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi m2
d.1.2| 0201-05 rurociggow o srednicy zewnetrznej 58-219 mm
poz.73 m2 30,581
RAZEM 30,581
77 KNR 7-12 [ Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami | m2
d.1.2[ 0210-04 | ftalowymi rurociggow o srednicy zewnetrznej do 57 mm
poz.72 m2 1,563
RAZEM 1,563
78| KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami | m2
d.1.2] 0210-05 | ftalowymi rurociggdw o Srednicy zewnetrznej 58-219 mm
poz.73 m2 30,581
RAZEM 30,581
791 KNR 0-34 [ Otuliny z twardej pianki poliuretanowej gr. 20 mm z m
d.1.2[ 0101-10 | ptaszczem PVC dla rurociggu DN 20
analogia
poz.67 m 3,000
RAZEM 3,000,
80| KNR 0-34 [ Otuliny z twardej pianki poliuretanowej gr. 30 mm z m
d.1.2[ 0101-14 | ptaszczem PVC dla rurociggu DN 25
analogia
poz.68 m 8,000
RAZEM 8,000
81| KNR 0-34 [ Otuliny z twardej pianki poliuretanowej gr. 30 mm z m
d.1.2[ 0101-19 | ptaszczem PVC dla rurociggu DN 32
analogia
poz.69 m 4,000
RAZEM 4,000
82| KNR 0-34 [ Otuliny z twardej pianki poliuretanowej gr. 40 mm z m
d.1.2[ 0101-19 | ptaszczem PVC dla rurociggu DN 40
analogia
poz.65 m 4,000
RAZEM 4,000
83| KNR 0-34 [ Otuliny z twardej pianki poliuretanowej gr. 60 mm z m
d.1.2[ 0101-20 | ptaszczem PVC dla rurociggu DN 50
analogia
poz.66 m 6,000
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RAZEM 6,000
84| KNR 0-34 [ Otuliny z twardej pianki poliuretanowej gr. 70 mm z m
d.1.2[ 0101-21 ptaszczem PVC dla rurociggu DN 65
analogia
poz.70 m 95,000
RAZEM 95,000
85| KNR 0-34 [ Otuliny z twardej pianki poliuretanowej gr. 100 mm z m
d.1.2[ 0101-21 ptaszczem PVC dla rurociggu DN 100
analogia
poz.71 m 22,000
RAZEM 22,000
86| KNR-W 2-15 [ Proby szczelnosci instalacji z rur stalowych w budynkach | m
d.1.2[ 0406-02 | niemieszkalnych
poz.63 + poz.64 + poz.65 + poz.66 + poz.67 + poz.68 + m 146,000
poz.69 + poz.70 + poz.71
Obmiar dodatkowy: prob
a
1 prob 1,000
a
RAZEM 146,000
RAZEM 1,000
87| KNR-W 2-15| Ptukanie instalacji w budynkach niemieszkalnych m
d.1.2| 0128-02
analogia
poz.86 m 146,000
RAZEM 146,000
88[ KNR-W 2-15 | Uruchomienie weztéw cieplnych kpl.
d.1.2| 0517-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
89 KNR 2- Przejscie przez strefy oddzielenia pozarowego szt.
d.1.2[15/GEB 0317
-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.3 Instalacja ciepta technologicznego
90 KNR 0-35 | Pompa obiegowa centrali N1TW1 o zmiennej predkosci szt.
d.1.3] 0208-03 obrotowej Q = 4,10 m3/h, H = 0,97 kPa
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
91| KNR 0-35 [ Pompa obiegowa centrali N2W2 o zmiennej predkosci szt.
d.1.3[ 0208-03 | obrotowej Q = 1,08 m3/h, H=0,50 kPa
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
92 KNR 0-35 | Pompa obiegowa centrali N3W3 o zmiennej predkosci szt.
d.1.3] 0208-03 | obrotowej Q =0,26 m3/h, H=0,50 kPa
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
93] KNR 7-08 [ Montaz zaworu 3-drogowego (dostawa w komplecie z szt.
d.1.3| 0806-03 | centralg wentylacyjna)
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
94 KNR 7-08 | Montaz zaworu 3-drogowego (dostawa w komplecie z szt.
d.1.3] 0806-03 | kurtyna)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
95| KNR-W 2-15 [ Zawor regulacyjny z bezstopniowa nastawg wstepng DN | szt.
d.1.3[ 0411-02 |15 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
96 KNR-W 2-15 | Zawor regulacyjny z kr6¢cem do pomiaru przeptywu i szt.
d.1.3] 0411-02 korkiem do napetniania i oprézniania instalacji DN 15 mm
2 szt. 2,000
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RAZEM 2,000,
97| KNR-W 2-15 [ Zawor regulacyjny z bezstopniowa nastawg wstepng DN | szt.
d.1.3[ 0411-03 |25mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
98| KNR-W 2-15| Zawor regulacyjny z kr6¢cem do pomiaru przeptywu i szt.
d.1.3] 0411-02 korkiem do napetniania i oprézniania instalacji DN 20 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
99| KNR-W 2-15 [ Zawor regulacyjny z bezstopniowa nastawg wstepng DN | szt.
d.1.3[ 0411-04 |40 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
100[ KNR-W 2-15 | Zawor regulacyjny z kré¢cem do pomiaru przeptywu i szt.
d.1.3] 0411-04 korkiem do napetniania i oprézniania instalacji DN 40 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
101/ KNR-W 2-15 | Zawory kulowe o potgczeniach gwintowanych o $r. szt.
d.1.3[ 0411-05 | nominalnej 50 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
102[ KNR-W 2-15 | Zawory kulowe o potgczeniach gwintowanych o sr. szt.
d.1.3] 0411-04 nominalnej 32 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000,
103| KNR-W 2-15 | Zawory kulowe o potgczeniach gwintowanych o $r. szt.
d.1.3| 0411-02 | nominalnej 20 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
104 KNR-W 2-15 | Zawory zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. szt.
d.1.3] 0411-05 nominalnej 50 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
105| KNR-W 2-15 [ Zawory zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. szt.
d.1.3| 0411-04 | nominalnej 32 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
106 KNR-W 2-15 | Zawory zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. szt.
d.1.3] 0411-02 nominalnej 20 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
107| KNR-W 2-15 | Zawor odcinajgcy z koncowka do weza o potaczeniach szt.
d.1.3[ 0411-01 gwintowanych o sr. nominalnej 15 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
108 KNR-W 2-15 | Termometr tarczowy 0-120 oC szt.
d.1.3] 0530-03
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
109| KNR-W 2-15 [ Manometr tarczowy 0-6 bar szt.
d.1.3| 0530-04
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
110 KNR-W 2-15 [ Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym dn15 | szt.
d.1.3] 0412-07 | mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
111 KNR 2-15 [ Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych m
d.1.3| 0403-02 | instalacyjnych o $r.nom.20 mm o potgczeniach spawanych
na scianach budynku
5 m 5,000
RAZEM 5,000
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112 KNR 2-15 [ Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych m
d.1.3] 0403-03 instalacyjnych o $r.nom.32 mm o pofgczeniach spawanych
na scianach budynku
72 m 72,000
RAZEM 72,000
113| KNR 2-15 [ Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych m
d.1.3] 0403-04 instalacyjnych o sr.nom.40 mm o pofgczeniach spawanych
na $cianach budynku
10 m 10,000
RAZEM 10,000
114 KNR 2-15 [ Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych m
d.1.3| 0403-04 | instalacyjnych o $r.nom.50 mm o potgczeniach spawanych
na scianach budynku
43 m 43,000
RAZEM 43,000
115 KNR 2-15 [ Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych m
d.1.3| 0403-05 | instalacyjnych o $r.nom.65 mm o potgczeniach spawanych
na scianach budynku
88 m 88,000
RAZEM 88,000
116 KNR 7-12 | Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego m2
d.1.3] 0101-04 | stopnia czystosci rurociggéw o $rednicy zewnetrznej do 57
mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
0,085 * poz.111 + 0,119 * poz.112 + 0,151 * poz.113 + m2 18,501
0,186 * poz.114
RAZEM 18,501
117 KNR 7-12 | Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego m2
d.1.3| 0101-05 | stopnia czystosci rurociggéw o Srednicy zewngtrznej
58-219 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
0,239 * poz.115 m2 21,032
RAZEM 21,032
118 KNR 7-12 | Odttuszczanie rurociggow m2
d.1.3] 0105-04
poz.116 + poz.117 m2 39,533
RAZEM 39,533
119] KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi m2
d.1.3| 0201-04 rurociggow o srednicy zewnetrznej do 57 mm
poz.116 m2 18,501
RAZEM 18,501
120 KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi m2
d.1.3[ 0201-05 | rurociggdw o Srednicy zewnetrznej 58-219 mm
poz.117 m2 21,032
RAZEM 21,032
121 KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami | m2
d.1.3[ 0210-04 | ftalowymi rurociggow o Srednicy zewnetrznej do 57 mm
poz.116 m2 18,501
RAZEM 18,501
122 KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami | m2
d.1.3[ 0210-05 | ftalowymi rurociggéw o Srednicy zewnetrznej 58-219 mm
poz.117 m2 21,032
RAZEM 21,032
123| KNR 0-34 | Otuliny z twardej pianki poliuretanowej gr. 20 mm z m
d.1.3| 0101-10 ptaszczem PVC dla rurociggu DN 20
analogia
poz.111 m 5,000
RAZEM 5,000
124 KNR 0-34 | Otuliny z twardej pianki poliuretanowej gr. 30 mm z m
d.1.3| 0101-19 ptaszczem PVC dla rurociggu DN 32
analogia
poz.112 m 72,000
RAZEM 72,000
125| KNR 0-34 | Otuliny z twardej pianki poliuretanowej gr. 40 mm z m
d.1.3| 0101-19 ptaszczem PVC dla rurociggu DN 40
analogia
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poz.113 m 10,000
RAZEM 10,000
126 KNR 0-34 | Otuliny z twardej pianki poliuretanowej gr. 60 mm z m
d.1.3] 0101-20 ptaszczem PVC dla rurociggu DN 50
analogia
poz.114 m 43,000
RAZEM 43,000
127 KNR 0-34 | Otuliny z twardej pianki poliuretanowej gr. 70 mm z m
d.1.3] 0101-21 ptaszczem PVC dla rurociggu DN 65
analogia
poz.115 m 88,000
RAZEM 88,000
128 KNR-W 2-15 | Proby szczelnosci instalacji z rur stalowych w budynkach | m
d.1.3| 0406-02 | niemieszkalnych
poz.111 + poz.112 + poz.113 + poz.114 + poz.115 m 218,000
Obmiar dodatkowy: prob
a
1 prob 1,000
a
RAZEM 218,000
RAZEM 1,000
129 KNR-W 2-15 | Ptukanie instalacji w budynkach niemieszkalnych m
d.1.3] 0128-02
analogia
poz.128 m 218,000
RAZEM 218,000
130[ KNR-W 2-15 | Proby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego urz.
d.1.3| 0436-01 ogrzewania (na gorgco)
4 urz. 4,000
RAZEM 4,000
131 KNR 2- Przejscie przez strefy oddzielenia pozarowego szt.
d.1.3[15/GEB 0317
-01
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
14 Instalacja ogrzewania grzejnikowego
132| KNR-W 2-15 | Grzejnik stalowy ptytowy z podigczeniem bocznym z szt.
d.1.4] 0418-07 | zawieszeniem, korkiem i odpowietrznikiem typ 22 H=600
mm, L=600 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
133[ KNR-W 2-15 | Grzejnik stalowy ptytowy z podigczeniem bocznym z szt.
d.1.4| 0418-07 | zawieszeniem, korkiem i odpowietrznikiem typ 22 H=900
mm, L=1200 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000,
134 KNR-W 2-15 | Grzejnik stalowy ptytowy z podigczeniem bocznym z szt.
d.1.4] 0418-11 zawieszeniem, korkiem i odpowietrznikiem typ 33 H=900
mm, L=1050 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
135/ KNR-W 2-15 | Grzejnik stalowy ptytowy z podigczeniem bocznym z szt.
d.1.4( 0418-11 zawieszeniem, korkiem i odpowietrznikiem typ 33 H=900
mm, L=1350 mm
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
136/ KNR-W 2-15 | Grzejnik stalowy ptytowy z podigczeniem dolnym z szt.
d.1.4[ 0418-03 | zawieszeniem, korkiem i odpowietrznikiem typ 11 H=600
mm, L=450 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000,
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137 KNR-W 2-15 | Grzejnik stalowy ptytowy z podtgczeniem dolnym z szt.
d.1.4| 0418-03 | zawieszeniem, korkiem i odpowietrznikiem typ 11 H=600
mm, L=600 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
138| KNR-W 2-15 | Grzejnik stalowy ptytowy z podtgczeniem dolnym z szt.
d.1.4| 0418-07 | zawieszeniem, korkiem i odpowietrznikiem typ 21 H=600
mm, L=450 mm
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
139| KNR-W 2-15 | Grzejnik stalowy ptytowy z podigczeniem dolnym z szt.
d.1.4] 0418-07 | zawieszeniem, korkiem i odpowietrznikiem typ 21 H=600
mm, L=600 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000,
140| KNR-W 2-15 | Grzejnik stalowy ptytowy z podigczeniem dolnym z szt.
d.1.4| 0418-07 | zawieszeniem, korkiem i odpowietrznikiem typ 21 H=600
mm, L=750 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
141 KNR-W 2-15 | Grzejnik stalowy ptytowy z podtgczeniem dolnym z szt.
d.1.4[ 0418-07 | zawieszeniem, korkiem i odpowietrznikiem typ 22 H=600
mm, L=600 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
142 KNR-W 2-15 | Grzejnik stalowy ptytowy z podtgczeniem dolnym z szt.
d.1.4| 0418-07 | zawieszeniem, korkiem i odpowietrznikiem typ 22 H=600
mm, L=750 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
143| KNR-W 2-15 | Grzejnik stalowy ptytowy z podtgczeniem dolnym z szt.
d.1.4] 0418-06 noézkami, korkiem i odpowietrznikiem typ 22 H=200 mm,
L=2300 mm
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000,
144| KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci H=910 i szt.
d.1.4[ 0425-01 diugosci L=500 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
145 KNR 2-15 | Zawor termostatyczny prosty z nastawg wstepng DN 15 szt.
d.1.4| 0415-01 mm
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
146] KNR 2-15 | Zawor grzejnikowy powrotny prosty DN 15 mm szt.
d.1.4( 0415-01
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
147 KNR 2-15 | Zestaw przytgczeniowy katowy do grzejnikow kpl.
d.1.4| 0422-01 dolnozasilanych - DN15
analogia
23 kpl. 23,000
RAZEM 23,000
148 KNR 0-35 | Glowica termostatyczna z czujnikiem wbudowanym szt.
d.1.4| 0215-04
16 +23 szt. 39,000
RAZEM 39,000
149| KNR-W 2-15 | Zawor regulacyjny z bezstopniowg nastawg wstepng DN | szt.
d.1.4( 0411-02 |15 mm
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
150 KNR-W 2-15 | Zawory kulowe o potgczeniach gwintowanych o sr. szt.
d.1.4] 0411-03 nominalnej 25 mm
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
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151 KNR-W 2-15 | Zawory kulowe o potgczeniach gwintowanych o sr. szt.
d.1.4] 0132-01 nominalnej 15 mm
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
152| KNR-W 2-15 | Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym dn15 | szt.
d.1.4( 0412-07 | mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
153[ KNR-W 2-15 | Rurociagi z tworzyw sztucznych wielowarstwowe odporne | m
d.1.4] 0112-01 na dyfuzje tlenu dz 16x2,0 mm ukfadane na Scianach
180 m 180,000
RAZEM 180,000
154| KNR-W 2-15 | Rurociagi z tworzyw sztucznych wielowarstwowe odporne [ m
d.1.4( 0112-01 na dyfuzje tlenu dz 20x2,25 mm ukfadane na $cianach
23 m 23,000
RAZEM 23,000
155[ KNR-W 2-15 | Rurociagi z tworzyw sztucznych wielowarstwowe odporne | m
d.1.4[ 0112-02 | na dyfuzje tlenu dz 25x2,5 mm uktadane na Scianach
21 m 21,000
RAZEM 21,000
156| KNR-W 2-15 [ Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych m
d.1.4[ 0403-01 instalacyjnych o $r.nom.15 mm o potgczeniach spawanych
na $cianach budynku
147 m 147,000
RAZEM 147,000
157 KNR 2-15 [ Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych m
d.1.4| 0403-02 instalacyjnych o $r.nom.20 mm o potgczeniach spawanych
na $cianach budynku
32 m 32,000
RAZEM 32,000
158 KNR 2-15 [ Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych m
d.1.4[ 0403-03 | instalacyjnych o $r.nom.25 mm o potgczeniach spawanych
na scianach budynku
132 m 132,000
RAZEM 132,000
159 KNR 2-15 [ Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych m
d.1.4[ 0403-03 | instalacyjnych o $r.nom.32 mm o potgczeniach spawanych
na scianach budynku
94 m 94,000
RAZEM 94,000
160 KNR 7-12 | Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego m2
d.1.4[ 0101-04 | stopnia czystosci rurociggéw o srednicy zewnetrznej do 57
mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
0,066 * poz.156 + 0,085 * poz.157 + 0,104 * poz.158 + m2 37,336
0,119 * poz.159
RAZEM 37,336
161 KNR 7-12 | Odtluszczanie rurociggow m2
d.1.4| 0105-04
poz.160 m2 37,336
RAZEM 37,336
162 KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi m2
d.1.4[ 0201-04 | rurociggdw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm
poz.160 m2 37,336
RAZEM 37,336
163| KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami | m2
d.1.4[ 0210-04 | ftalowymi rurociggow o srednicy zewnetrznej do 57 mm
poz.160 m2 37,336
RAZEM 37,336
164| KNR 0-34 | Otuliny z twardej pianki poliuretanowej gr. 20 mm z m
d.1.4[ 0101-10 | ptaszczem PVC dla rurociggu DN 15
analogia
poz.156 m 147,000
RAZEM 147,000
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165 KNR 0-34 | Otuliny z twardej pianki poliuretanowej gr. 20 mm z m
d.1.4] 0101-10 ptaszczem PVC dla rurociggu DN 20
analogia
poz.157 m 32,000
RAZEM 32,000
166 KNR 0-34 | Otuliny z twardej pianki poliuretanowej gr. 30 mm z m
d.1.4] 0101-14 ptaszczem PVC dla rurociggu DN 25
analogia
poz.158 m 132,000
RAZEM 132,000
167 KNR 0-34 | Otuliny z twardej pianki poliuretanowej gr. 30 mm z m
d.1.4[ 0101-19 | ptaszczem PVC dla rurociggu DN 32
analogia
poz.159 m 94,000
RAZEM 94,000
168 KNR-W 2-15 [ Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw m
d.1.4[ 0406-05 | sztucznych
poz.153 + poz.154 + poz.155 m 224,000
Obmiar dodatkowy: prob
a
1 préb 1,000
a
RAZEM 224,000
RAZEM 1,000
169 KNR-W 2-15 | Proby szczelnosci instalacji z rur stalowych w budynkach | m
d.1.4[ 0406-02 | niemieszkalnych
poz.156 + poz.157 + poz.158 + poz.159 m 405,000
Obmiar dodatkowy: prob
a
1 préb 1,000
a
RAZEM 405,000
RAZEM 1,000
170 KNR-W 2-15 | Ptukanie instalacji w budynkach niemieszkalnych m
d.1.4( 0128-02
analogia
poz.168 + poz.169 m 629,000
RAZEM 629,000
171 KNR-W 2-15 | Proby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego urz.
d.1.4[ 0436-01 ogrzewania (na gorgco)
39 urz. 39,000
RAZEM 39,000
1.5 Instalacja ogrzewania podtogowego
172 KNR 0-31 | Szafki rozdzielaczowe podtynkowe szt.
d.1.5[ 0211-09
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
173 KNR 0-31 | Rozdzielacze do ogrzewania podtogowego systemowe z | kpl.
d.1.5( 0212-06 | przeptywomierzami - 7 obwodow
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
174 KNR 0-31 | Rozdzielacze do ogrzewania podtogowego systemowe z | kpl.
d.1.5( 0212-04 | przeptywomierzami - 6 obwodow
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
175 KNR 0-31 | Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy m2
d.1.5[ 0301-07 | slimakowy - czes¢ instalacyjna:
- rurociggi ogrzewania podtogowego 16x2mm - (tgczna
dtugosc petli grzewczych 914 mb)
-folia PE 0,2 mm
- plyta systemowa
- taSma brzegowa
11,55+12,75+5,89+4,99 +4,14 + 4,99 + 6,06 + 5,05+ | m2 99,610
4,15+5,03 + 10,05 + 13,4 + 11,56
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RAZEM 99,610
176] KNR 0-31 | Montaz ogrzewania podtogowego - wykonanie ptyty m2
d.1.5| 0305-02 | grzewczej niezbrojonej - cze$¢ budowlana;
poz.175 m2 99,610
RAZEM 99,610
177 KNR-W 2-15 | Zawor regulacyjny z bezstopniowg nastawg wstepng DN | szt.
d.1.5| 0411-02 |15 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000,
178/ KNR-W 2-15 | Zawory kulowe o potgczeniach gwintowanych o $r. szt.
d.1.5( 0411-02 | nominalnej 20 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
179 KNR 2-15 [ Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych m
d.1.5] 0403-02 instalacyjnych o sr.nom.20 mm o pofgczeniach spawanych
na $cianach budynku
8 m 8,000
RAZEM 8,000,
180 KNR 2-15 [ Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych m
d.1.5[ 0403-03 | instalacyjnych o $r.nom.25 mm o potgczeniach spawanych
na $cianach budynku
40 m 40,000
RAZEM 40,000
181 KNR 7-12 | Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego m2
d.1.5[ 0101-04 | stopnia czystosci rurociggéw o srednicy zewnetrznej do 57
mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
0,085 * poz.179 + 0,104 * poz.180 m2 4,840
RAZEM 4,840
182| KNR 7-12 | Odttuszczanie rurociggow m2
d.1.5( 0105-04
poz.181 m2 4,840
RAZEM 4,840
183 KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi m2
d.1.5] 0201-04 rurociggow o srednicy zewnetrznej do 57 mm
poz.181 m2 4,840
RAZEM 4,840
184| KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami | m2
d.1.5[ 0210-04 | ftalowymi rurociggéw o srednicy zewnetrznej do 57 mm
poz.181 m2 4,840
RAZEM 4,840
185 KNR 0-34 | Otuliny z twardej pianki poliuretanowej gr. 20 mm z m
d.1.5( 0101-10 | ptaszczem PVC dla rurociggu DN 20
analogia
poz.179 m 8,000
RAZEM 8,000,
186] KNR 0-34 | Otuliny z twardej pianki poliuretanowej gr. 30 mm z m
d.1.5( 0101-14 | ptaszczem PVC dla rurociggu DN 25
analogia
poz.180 m 40,000
RAZEM 40,000
187 KNR 0-31 [ Proba szczelnosci ogrzewania podiogowego m2
d.1.5[ 0308-02
poz.175 m2 99,610
RAZEM 99,610
188 KNR 0-31 | Regulacja ogrzewania podtogowego m2
d.1.5| 0308-06
poz.187 m2 99,610
RAZEM 99,610
189| KNR-W 2-15 | Proby szczelnosci instalacji z rur stalowych w budynkach [ m
d.1.5[ 0406-02 | niemieszkalnych
poz.179 + poz.180 m 48,000
Obmiar dodatkowy: prob
a
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1 prob 1,000
a
RAZEM 48,000
RAZEM 1,000
190| KNR-W 2-15 | Ptukanie instalacji w budynkach niemieszkalnych m
d.1.5[ 0128-02
analogia
poz.189 m 48,000
RAZEM 48,000
2 INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ | CYRKULACJI
R*1,1 - obiekty modernizowane
21 Roboty demontazowe
191| KNR-W 4-02 | Demontaz demolacyjny rurociggu stalowego m
d.2.1{ 0120-01 ocynkowanego o s$r. 15-20 mm
2.0.2.9.
22 m 22,000
RAZEM 22,000
192[ KNR-W 4-02 | Demontaz demolacyjny rurociggu stalowego m
d.2.1[ 0120-02 | ocynkowanego o sr. 25-32 mm
2.0.2.9.
51 m 51,000
RAZEM 51,000
193| KNR-W 4-02 | Demontaz demolacyjny rurociggu stalowego m
d.2.1[ 0120-03 | ocynkowanego o sr. 40-50 mm
2.0.2.9.
27 m 27,000
RAZEM 27,000
194| KNR-W 4-02 | Demontaz demolacyjny rurociggu stalowego m
d.2.1[ 0120-04 | ocynkowanego o sr. 65-80 mm
2.0.2.9.
9 m 9,000
RAZEM 9,000,
195| KNR-W 4-02 | Demontaz demolacyjny zaworu przelotowego lub szt.
d.2.1| 0142-01 zwrotnego o $r. 15-20 mm
2.0.2.9.
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
196/ KNR-W 4-02 | Demontaz demolacyjny zaworu przelotowego lub szt.
d.2.1 0142-02 | zwrotnego o $r. 25-32 mm
2.0.2.9.
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000,
197| KNR-W 4-02 | Demontaz demolacyjny zaworu przelotowego lub szt.
d.2.1 0142-03 | zwrotnego o $r. 40-50 mm
2.0.2.9.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
198| KNR-W 4-02 [ Demontaz demolacyjny zaworu zwrotnego lub szt.
d.2.1 0423-03 | zaporowego kotnierzowego o sr. 40-50 mm
2.0.2.9.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
199| KNR-W 4-02 | Demontaz zaworu zwrotnego lub zaporowego szt.
d.2.1 0423-04 | kotnierzowego o sr. 65-80 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
200{ KNR-W 4-02 | Demontaz pompy szt.
d.2.1| 0148-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000,
201] KNR 4-04 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z t
d.2.1 1107-01 zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odlegto$¢ do 1 km
0,18 t 0,180
RAZEM 0,180

-16 -

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.100.11 Nr seryjny: 2298



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
202 KNR 4-04 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za t
d.2.1] 1107-04 kazdy rozpoczety km ponad 1 km
poz.201 t 0,180
RAZEM 0,180,
2.2 Roboty instalacyjne
203[ KNR-W 2-18 | Zasuwa kotnierzowa dtuga DN 65 mm z pokrettem kpl.
d.2.2| 0206-03 | recznym
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000,
204 KNR-W 2-18 | Zwezka zeliwna kotnierzowa DN65/DN40 mm, L = 200 szt.
d.22[ 0114-03 | mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
205[KNR-W 2-15 | Podwodomierz DN40 Q16m3/h kpl.
d.2.2| 0141-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
206)| KNR-W 2-18 | Kréciec dwukotnierzowy zeliwny DN40 mm 1=300 mm szt.
d.2.2[ 0114-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
207/ KNR-W 2-18 | Zasuwa kotnierzowa krotka DN 65 mm z pokrettem kpl.
d.2.2| 0206-03 |recznym
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
208| KNR-W 2-18 | Zawor zwrotny antyskazeniowy kotnierzowy DN 65 mm kpl.
d.2.2[ 0206-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
209 KNR-W 2-18| Filtr siatkowy do wody z przytgczem kotnierzowym DN 65 | kpl.
d.2.2| 0206-03 |mm
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
210/ KNR-W 2-18 | Zawor zwrotny kotnierzowy DN 65 mm kpl.
d.2.2[ 0206-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
211 KNR-W 2-18 | Zawor elektoromagnetyczny kotnierzowy DN 65 kpl.
d.2.2| 0206-03
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
212)|KNR-W 2-18 | Zawor zwrotny antyskazeniowy BA kotnierzowy DN 65 mm| kpl.
d.2.2[ 0206-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
213 KNR-W 2-15| Modut dezynfekcji chemicznej kpl.
d.2.2| 0143-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
214) KNR-W 2-15 | Zawér kulowy gwintowany instalacji wodociggowych z rur | szt.
d.2.2[ 0132-01 z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 15 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000,
215|KNR-W 2-15 | Zawér kulowy gwintowany instalacji wodociggowych z rur | szt.
d.2.2[ 0132-02 | ztworzyw sztucznych o $r. nominalnej 20 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000,
216 KNR-W 2-15| Zawor kulowy gwintowany instalacji wodociggowych z rur | szt.
d.2.2[ 0132-04 | ztworzyw sztucznych o $r. nominalnej 32 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
217 KNR-W 2-15 | Zawér kulowy gwintowany instalacji wodociggowych z rur | szt.
d.2.2[ 0132-05 | ztworzyw sztucznych o $r. nominalnej 40 mm
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1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
218 KNR-W 2-15 | Zawor termostatyczny cyrkulaciji 50-60 z nasadka szt.
d.2.2| 0132-01 termostatyczng o sr. nominalnej 15 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
219)KNR-W 2-15 | Mieszacz termostatyczny szt.
d.2.2[ 0139-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
220( KNR-W 2-15 | Zawor spustowy ze ztgczkg do weza o sr. nominalnej 15 szt.
d.2.2] 0135-02 |mm
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
221 KNR-W 2-15| Zawory czerpalne ze ztgczka do weza o $r. nominalnej 15 | szt.
d.2.2| 0135-01 mm
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
222)KNR-W 2-15 | Zawér antyskazeniowy z izolatorem przeptywow szt.
d.2.2[ 0130-02 | zwrotnych, typ HA 216, dn 20 mm
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
223 KNR-W 2-15| Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym dn15 | szt.
d.2.2] 0412-07 | mm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
224 KNR-W 2-15 | Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.2[ 0137-02
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
225|KNR-W 2-15 | Baterie umywalkowe dla niepetnosprawnych stojgce o $r. | szt.
d.2.2[ 0137-02 | nominalnej 15 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
226 KNR-W 2-15| Baterie zlewozmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm | szt.
d.2.2] 0137-02
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
227|KNR-W 2-15 | Baterie natryskowe czasowe Scienne z natryskiem o $r. szt.
d.2.2[ 0137-09 | nominalnej 15 mm
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
228 KNR-W 2-15| Zawor kulowy podejscia do armatury o sr. nominalnej 15 szt.
d.2.2| 0135-01 mm
2 * (poz.224 + poz.225 + poz.226) szt. 32,000
RAZEM 32,000
229/ KNR-W 2-15 | Zawor kulowy ¢wier¢ obrotowy o sr. nominalnej 15 mm szt.
d.2.2[ 0135-01
8+2 szt. 10,000
RAZEM 10,000
230{ KNR-W 2-15| Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw | szt.
d.2.2] 0116-08 sztucznych do zawordw czerpalnych, baterii, ptuczek o
potaczeniu elastycznym metalowym o $r. zewnetrznej 16
mm
poz.228 szt. 32,000
RAZEM 32,000
231 KNR-W 2-15| Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw | szt.
d.2.2] 0116-01 sztucznych do zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy,
hydrantow itp. o potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 16
mm
poz.229 + poz.221 szt. 21,000
RAZEM 21,000
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232 KNR-W 2-15| Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 15 mm o m
d.2.2| 0106-01 potaczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach
niemieszkalnych
58 m 58,000
RAZEM 58,000
233 KNR-W 2-15| Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 20 mm o m
d.2.2] 0106-02 | potgczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach
niemieszkalnych
8 m 8,000
RAZEM 8,000,
234 KNR-W 2-15 | Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 25 mm o m
d.2.2 0106-03 potaczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych
6 m 6,000
RAZEM 6,000
235|KNR-W 2-15 | Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 32 mm o m
d.2.2 0106-04 potaczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych
14 m 14,000
RAZEM 14,000
236 KNR-W 2-15| Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 40 mm o m
d.2.2[ 0106-05 | potgczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych
19 m 19,000
RAZEM 19,000
237 KNR-W 2-15| Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 65 mm o m
d.2.2[ 0106-07 | potgczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach
niemieszkalnych
64 m 64,000
RAZEM 64,000
238 KNR-W 2-15| Rurociggi z tworzyw sztucznych wielowarstwowe odporne | m
d.2.2| 0112-01 na dyfuzje tlenu dz 16x2,0 mm ukfadane na scianach
197 m 197,000
RAZEM 197,000
239/ KNR-W 2-15 | Rurociagi z tworzyw sztucznych wielowarstwowe odporne | m
d.2.2[ 0112-01 na dyfuzje tlenu dz 20x2,25 mm ukfadane na $cianach
16 m 16,000
RAZEM 16,000
240( KNR-W 2-15| Rurociggi z tworzyw sztucznych wielowarstwowe odporne | m
d.2.2] 0112-02 na dyfuzje tlenu dz 25x2,5 mm ukfadane na scianach
87 m 87,000
RAZEM 87,000
241)KNR-W 2-15 | Rurociagi z tworzyw sztucznych wielowarstwowe odporne | m
d.2.2[ 0112-03 | na dyfuzje tlenu dz 32x3,0 mm uktadane na scianach
37 m 37,000
RAZEM 37,000
242)KNR-W 2-15 | Rurociagi z tworzyw sztucznych wielowarstwowe odporne | m
d.2.2[ 0112-04 | na dyfuzje tlenu dz 40x4,0 mm uktadane na scianach
11 m 11,000
RAZEM 11,000
243 KNR-W 2-15| Rurociggi z tworzyw sztucznych wielowarstwowe odporne | m
d.2.2[ 0112-05 | na dyfuzje tlenu dz 50x4,5 mm uktadane na $cianach
1 m 1,000
RAZEM 1,000
244] KNR 0-34 | Otuliny z twardej pianki poliuretanowej gr. 20 mm z m
d.2.2[ 0101-10 | ptaszczem PVC dla rurociggu DN 15
analogia
poz.232 m 58,000
RAZEM 58,000
245] KNR 0-34 | Otuliny z twardej pianki poliuretanowej gr. 20 mm z m
d.2.2[ 0101-10 ptaszczem PVC dla rurociggu DN 20
analogia
poz.233 m 8,000
RAZEM 8,000
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246 KNR 0-34 | Otuliny z twardej pianki poliuretanowej gr. 30 mm z m
d.2.2| 0101-14 ptaszczem PVC dla rurociggu DN 25
analogia
poz.234 m 6,000
RAZEM 6,000
247 KNR 0-34 | Otuliny z twardej pianki poliuretanowej gr. 30 mm z m
d.2.2| 0101-19 ptaszczem PVC dla rurociggu DN 32
analogia
11 m 11,000
RAZEM 11,000
248 KNR 0-34 | Otuliny pianki polietylenowej gr. 20 mm dla rurociggu DN m
d.2.2[ 0101-11 32
analogia
3 m 3,000
RAZEM 3,000
249 KNR 0-34 | Otuliny z twardej pianki poliuretanowej gr. 20 mm z m
d.2.2| 0101-11 ptaszczem PVC dla rurociggu DN 40
analogia
1,5 m 1,500
RAZEM 1,500
250[ KNR 0-34 | Otuliny z twardej pianki poliuretanowej gr. 40 mm z m
d.2.2| 0101-19 ptaszczem PVC dla rurociggu DN 40
analogia
8 m 8,000
RAZEM 8,000,
251 KNR 0-34 | Otuliny z pianki polietylenowej gr. 20 mm dla rurociggu DN [ m
d.2.2[ 0101-11 40
analogia
1,5 m 1,500
RAZEM 1,500
252 KNR 0-34 | Otuliny z pianki polietylenowej gr. 20 mm dla rurociggu DN [ m
d.2.2[ 0101-12
analogia
poz.243 m 1,000
RAZEM 1,000
253 KNR 0-34 | Otuliny z twardej pianki poliuretanowej gr. 20 mm z m
d.2.2| 0101-12 ptaszczem PVC dla rurociggu DN 65
analogia
64 m 64,000
RAZEM 64,000
254 KNR 0-34 | Izolacja rurociggdw sr. 16 mm otulinami dla instalacji m
d.2.2| 0101-06 | podtynkowych gr. 13 mm
poz.238 m 197,000
RAZEM 197,000
255 KNR 0-34 | Izolacja rurociggow sr. 20 mm otulinami dla instalaciji m
d.2.2[ 0101-06 | podtynkowych gr. 13 mm
poz.239 m 16,000
RAZEM 16,000
256] KNR 0-34 | Izolacja rurociggow sr. 25 mm otulinami dla instalaciji m
d.2.2[ 0101-07 | podtynkowych gr. 13 mm
poz.240 m 87,000
RAZEM 87,000
257 KNR 0-34 | Izolacja rurociggdw sr. 32 mm otulinami dla instalacji m
d.2.2[ 0101-07 | podtynkowych gr. 13 mm
poz.241 m 37,000
RAZEM 37,000
258| KNR 0-34 | Izolacja rurociggow sr. 40 mm otulinami dla instalaciji m
d.2.2[ 0101-07 | podtynkowych gr. 13 mm
poz.242 m 11,000
RAZEM 11,000
259 KNR 0-34 | Izolacja rurociggdw sr. 50 mm otulinami dla instalacji m
d.2.2] 0101-08 | podtynkowych gr. 13 mm
poz.243 m 1,000
RAZEM 1,000
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260 KNR-W 2-15| Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur m
d.2.2| 0126-04 | stalowych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o sr. do
65 mm)
p0z.232 + p0z.233 + poz.234 + poz.235 + poz.236 + m 169,000
poz.237
Obmiar dodatkowy: ilo$¢ prob szczelnosci préb
1 prob 1,000
taczna dlugos¢ rurociaggu RAZEM 169,000
ilos¢ prob szczelnosci RAZEM 1,000
261 KNR-W 2-15| Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z m
d.2.2] 0127-03 | tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych
(rurocigg o $r. do 63 mm)
p0z.238 + poz.239 + poz.240 + poz.241 + poz.242 + m 349,000
poz.243
Obmiar dodatkowy: ilos¢ prob szczelnosci prob
1 prob 1,000
taczna dlugos¢ rurociggu RAZEM 349,000
ilos¢ prob szczelnosci RAZEM 1,000
262 KNR-W 2-15 | Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.2.2| 0128-02 | niemieszkalnych
poz.260 + poz.261 m 518,000
RAZEM 518,000
263| KNR 7-28 | Wykucie bruzd o przekroju do 100 cm2 w podtozu m
d.2.2[ 0209-10 betonowym
32 m 32,000
RAZEM 32,000
264 KNR 7-28 | Przebicie otworéw dla przewoddw instalacyjnych o otw.
d.2.2[ 0204-08 | Srednicy do 150 mm w Scianach betonowych o grubosci
do 20 cm
1 otw. 1,000
RAZEM 1,000
265 KNR 7-28 | Przebicie otworéw o pow.do 0.1 m2 dla przewodow otw.
d.2.2[ 0206-04 | instalacyjnych w Scianach betonowych o grubosci do 30
cm
3 otw. 3,000
RAZEM 3,000
266/ KNR 7-28 | Przebicie otworéw o pow.ponad 0.1 do 0.5 m2 dla otw.
d.2.2[ 0206-09 | przewodow instalacyjnych w scianach betonowych o
grubosci do 30 cm
1 otw. 1,000
RAZEM 1,000
3 INSTALACJA HYDRANTOWA
R*1,1 - obiekty modernizowane
267|KNR-W 2-18 | Zasuwa kotnierzowa krotka DN 65 mm z pokrettem kpl.
d.3| 0206-03 [ recznym
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000,
268| KNR-W 2-18 | Zawor zwrotny antyskazeniowy kotnierzowy DN 65 mm kpl.
d.3] 0206-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
269 KNR-W 2-15| Hydrant dn 25 mm z wezem potsztywnym L=30m w szafce | szt.
d.3| 0142-01 + | hydrantowej
KNR-W 2-15
0138-01
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000,
270[ KNR-W 2-15| Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych | szt.
d.3|] 0115-04 | do hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. nominalnej
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poz.269 szt. 7,000
RAZEM 7,000
271 KNR-W 2-15| Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 32 mm o m
d.3| 0107-03 | potgczeniach gwintowanych, w samoczynnych sieciach
przeciwpozarowych
31 m 31,000
RAZEM 31,000
272)KNR-W 2-15 | Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 50 mm o m
d.3] 0107-05 [ potgczeniach gwintowanych, w samoczynnych sieciach
przeciwpozarowych
64 m 64,000
RAZEM 64,000
273] KNR 0-34 | Otuliny z twardej pianki poliuretanowej gr. 20 mm z m
d.3] 0101-11 ptaszczem PVC dla rurociggu DN 32
analogia
poz.271 m 31,000
RAZEM 31,000
274] KNR 0-34 | Otuliny z twardej pianki poliuretanowej gr. 20 mm z m
d.3| 0101-20 | ptaszczem PVC dla rurociggu DN 50
analogia
poz.272 m 64,000
RAZEM 64,000
275/ KNR-W 2-15 | Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur m
d.3] 0126-04 | stalowych w budynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do
65 mm)
poz.271 + poz.272 m 95,000
Obmiar dodatkowy: ilo$¢ prob szczelnosci préb
1 prob 1,000
taczna dlugos¢ rurociggu RAZEM 95,000
ilos¢ prob szczelnosci RAZEM 1,000
276 KNR-W 2-15 | Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.3[ 0128-02 | niemieszkalnych
poz.275 m 95,000
RAZEM 95,000
277 KNR 7-28 | Wykucie bruzd o przekroju do 100 cm2 w podtozu m
d.3] 0209-10 | betonowym
32 m 32,000
RAZEM 32,000
278 KNR 7-28 | Przebicie otworéw dla przewoddw instalacyjnych o otw.
d.3| 0204-08 | srednicy do 150 mm w Scianach betonowych o grubosci
do 20 cm
1 otw. 1,000
RAZEM 1,000
279] KNR 7-28 | Przebicie otworéw o pow.do 0.1 m2 dla przewodow otw.
d.3] 0206-04 | instalacyjnych w Scianach betonowych o grubosci do 30
cm
2 otw. 2,000
RAZEM 2,000,
4 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
R*1,1 - obiekty modernizowane
4.1 Roboty demontazowe
280 KNR-W 4-02 | Demontaz demolacyjny wpustu podtogowego szt.
d.4.1] 0233-02
2.0.2.9.
22 szt. 22,000
RAZEM 22,000
281 KNR-W 4-02 | Demontaz demolacyjny rury wywiewne;j szt.
d.4.1] 0233-10
2.0.2.9.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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282 KNR-W 4-02 | Demontaz demolacyjny czyszczakow PVC szt.
d.4.1] 0233-12
2.0.2.9.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
283 KNR-W 4-02 | Demontaz demolacyjny podejscia odptywowego z rur z szt.
d.4.1] 0232-06 | PVC o $r. 50 mm
2.0.2.9.
23 szt. 23,000
RAZEM 23,000
284 KNR-W 4-02 | Demontaz demolacyjny podejscia odptywowego z rur z szt.
d.4.1] 0232-08 |PVCosr. 110 mm
2.0.2.9.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
285[KNR-W 4-02 | Demontaz demolacyjny rurociggu zeliwnego m
d.4.1] 0229-04 | kanalizacyjnego o $r. 50-100 mm - na Scianach budynku
2.0.2.9.
2 m 2,000
RAZEM 2,000
286 KNR-W 4-02 | Demontaz demolacyjny rurociggu z PVC o $r. do 50 mm m
d.4.1] 0229-07 | na scianach budynku
2.0.2.9.
26 m 26,000
RAZEM 26,000
287 KNR-W 4-02 | Demontaz demolacyjny rurociggu z PVC 0 $r. 75-110 mm | m
d.4.1] 0229-08 | na scianach budynku
2.0.2.9.
24 m 24,000
RAZEM 24,000
288 KNR-W 4-02 | Demontaz demolacyjny rurociggu z PVC o $r. 160-200 m
d.4.1 0229-09 | mm na Scianach budynku
2.0.2.9.
49 m 49,000
RAZEM 49,000
289 KNR 4-04 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z t
d4.1 1107-01 zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odlegto$¢ do 1 km
0,28 t 0,280
RAZEM 0,280,
290 KNR 4-04 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za t
d.4.1] 1107-04 kazdy rozpoczety km ponad 1 km
poz.289 t 0,280
RAZEM 0,280,
4.2 Roboty instalacyjne
291 KNR 7-28 | Wykucie bruzd o przekroju do 100 cm2 w podtozu m
d.4.2] 0209-10 | betonowym
19,8 + 16,8 + 0,7 m 37,300
RAZEM 37,300
292 KNR-W 4-01 | Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych m3
d.4.2( 0106-01 wykonywane wewnatrz budynku z odrzuceniem na
odlegtosé do 3 m
0,5*(0,9+1,8)/2*19,8 m3 13,365
0,5*(0,4+0,5)/2*16,8 m3 3,780
0,5*0,5*0,7 m3 0,175
1,6*1,6*13 m3 3,328
RAZEM 20,648
293| KNR-W 4-01 | Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych m3
d.4.2[ 0106-04 | wykonywane wewnatrz budynku - usunigcie z parteru
budynku ziemi
poz.292 m3 20,648
RAZEM 20,648
294 KNR-W 4-01 | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.4.2[ 0109-06 | odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. Il
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poz.293 m3 20,648
RAZEM 20,648
295[ KNR-W 4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy | m3
d.4.2] 0109-08 nastepny 1 km
Krotnos¢ = 4
poz.294 m3 20,648
RAZEM 20,648
296/ KNR-W 4-01 | Transpor piasku samochodami samowytadowczymi na m3
d.4.2[ 0109-05 | odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. I-1I)
poz.295 m3 20,648
RAZEM 20,648
297 KNR-W 4-01| Transport piasku samochodami samowytadowczymi na m3
d.4.2] 0109-08 | kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 4
poz.296 m3 20,648
RAZEM 20,648
298 KNR-W 4-01 | Zasypanie wykopow pisaskiem z przerzutem ziemi na m3
d.4.2] 0105-01 odlegtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie
kat. I-Il - podsypka 10 cm, obsybka Dz, zasypanie
poz.292-16*1,6*1,3 m3 17,320
RAZEM 17,320
299| KNR-W 2-15 | Rurociagi kanalizacyjne PVC SN4 o $r. 160 mm w m
d.4.2[ 0203-04 | gotowych wykopach, wewnatrz budynkow o potgczeniach
wciskowych
12,5 m 12,500
RAZEM 12,500
300[ KNR-W 2-15| Rurociggi kanalizacyjne PVC SN4 o $r. 110 mm w m
d.4.2[ 0203-03 | gotowych wykopach, wewnatrz budynkow o potgczeniach
wciskowych
24,0 m 24,000
RAZEM 24,000
301| KNR-W 2-15| Rurociggi zeliwne kanalizacyjne o sr. 100 mm w gotowych | m
d.4.2[ 0201-08 | wykopach, wewnatrz budynkéw
1 m 1,000
RAZEM 1,000
302] KNR 2-15 | Rurociagi kanalizacyjne PVC SN4 o $r. 110 mm na m
d.4.2| 0205-04 Scianach z fgczeniem metodg wciskowa
146 m 146,000
RAZEM 146,000
303| KNR 2-15 | Rurociagi kanalizacyjne PVC SN4 o $r. 50 mm na m
d.4.2[ 0205-02 | scianach ztaczeniem metodg wciskowag
48 m 48,000
RAZEM 48,000
304| KNR-W 2-15| Czyszczaki kanalizacyjne PVC o $r. 110 mm o szt.
d.4.2[ 0222-02 | potgczeniach wciskowych
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000,
305| KNR-W 2-15| Rura wywiewna PVC dn 110/160 mm szt.
d.4.2[ 0213-05
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
306/ KNR-W 2-15| Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem kpl.
d.4.2 0230-02 | gruszkowym
9 kpl. 9,000
RAZEM 9,000
307| KNR-W 2-15| Umywalki pojedyncze porcelanowe dla kpl.
d.4.2[ 0230-02 | niepetnosprawnych z syfonem gruszkowym
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000,
308| KNR-W 2-15| Zlew techniczny szt.
d.4.2[ 0229-05
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
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309 KNR 2- Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep | kpl.
d.4.2[15/GEB 0104
-01 + KNR 2-
15/GEB 0102
-01
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
310 KNR 2- Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep | kpl.
d.4.2|15/GEB 0104| dla niepetnosprawnych
-01 + KNR 2-
15/GEB 0102
-01
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000,
311 KNR 2- Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - pisuar | szt.
d.4.2[15/GEB 0104
-02 + KNR 2-
15/GEB 0101
-02
2 szt. 2,000
Obmiar dodatkowy: kpl.
4 kpl. 4,000
RAZEM 2,000
RAZEM 4,000
312 KNR 2- Przyciski do sptuczek podtynkowych kpl.
d.4.2[15/GEBERIT
0105-01
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
313| KNR-W 2-15 | Brodziki natryskowe kpl.
d.4.2 0232-02
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
314] KNR 9-26 | Odwodnienia liniowe prysznicowe ze stali nierdzewnej m
d4.2( 0101-01
1,5+55+15+55 m 14,000
RAZEM 14,000
315| KNR-W 2-15| Wpust podtogowy z odptywem pionowym dn 110 mm szt.
d.4.2 0216-02
25 szt. 25,000
RAZEM 25,000
316/ KNR 2-15 | Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i szt.
d.4.2[ 0208-03 | ksztattek z PVC o $r. 50 mm
analogia
poz.306 + poz.307 + poz.308 + poz.311 + poz.313 + 19 szt. 39,000
RAZEM 39,000
317 KNR 2-15 | Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i szt.
d.4.2[ 0208-05 | ksztattek z PVC o sr. 100 mm
analogia
poz.309 + poz.310 + poz.315 szt. 33,000
RAZEM 33,000
318/ KNR-W 2-15| Studzienka schtadzajgca z kregdéw betonowych dn 1200 kpl.
d.4.2] 0224-09 | mm z wtazem kl A15, wewnatrz budynkow wykonywane w
gotowym wykopie
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
319| KNR-W 2-15| Pompa zatapialna do wody gorgcej do 90 stopni o szt.
d.4.2[ 0145-04 | wydajnosci Q=7m3/h. i wysokosci podnoszenia min 6m
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
320| KNR-W 2-15| Rurociag ttoczny PEHD o $r. 40 mm o potgczeniach m
d.4.2[ 0112-04 | zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
4 m 4,000
RAZEM 4,000
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321 KNR 7-28 | Przebicie otworéw o pow.do 0.1 m2 dla przewodoéw otw.
d.4.2] 0206-04 | instalacyjnych w Scianach betonowych o grubosci do 30
cm
4 otw. 4,000
RAZEM 4,000
322| KNR 7-28 | Przebicie otworow w stropach zelbetowych o grubosci do | otw.
d.4.2] 0207-14 | 20 cm dla przewoddw instalacyjnych
49 otw. 49,000
RAZEM 49,000
5 INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
R*1,1 - obiekty modernizowane
323 KNR 7-28 | Wykucie bruzd o przekroju do 100 cm2 w podiozu m
d.5 0209-10 | betonowym
6,8+6,4+20 m 15,200
RAZEM 15,200
324| KNR-W 4-01| Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych m3
d.5| 0106-01 wykonywane wewnatrz budynku z odrzuceniem na
odlegtosé do 3 m
05*(0,5+1,1)/2*(6,8+ 13,6 +2,0) m3 8,960
RAZEM 8,960
325| KNR-W 4-01| Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych m3
d.5| 0106-04 | wykonywane wewnatrz budynku - usuniecie z parteru
budynku ziemi
poz.324 m3 8,960
RAZEM 8,960
326/ KNR-W 4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.5| 0109-06 | odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. I1I)
poz.325 m3 8,960
RAZEM 8,960,
327| KNR-W 4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy | m3
d.5| 0109-08 [ nastepny 1 km
Krotnos¢ = 4
poz.326 m3 8,960
RAZEM 8,960
328| KNR-W 4-01 | Transpor piasku samochodami samowytadowczymi na m3
d.5| 0109-05 | odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. I-I1)
poz.327 m3 8,960
RAZEM 8,960
329| KNR-W 4-01 | Transport piasku samochodami samowytadowczymi na m3
d.5| 0109-08 [ kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 4
poz.328 m3 8,960
RAZEM 8,960,
330| KNR-W 4-01| Zasypanie wykopow pisaskiem z przerzutem ziemi na m3
d.5| 0105-01 odlegtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie
kat. I-1l - podsypka 10 cm, obsybka Dz, zasypanie
poz.324 m3 8,960
RAZEM 8,960,
331| KNR-W 2-15| Rurociggi kanalizacyjne PVC SN8 o $r. 110 mm w m
d.5| 0203-03 | gotowych wykopach, wewnatrz budynkoéw o potgczeniach
wciskowych
22,4 m 22,400
RAZEM 22,400
332] KNR 2-15 | Rurociagi kanalizacyjne PVC SN8 o ér. 110 mm na m
d.5| 0205-04 | Scianach z fgczeniem metodg wciskowg
20,8 m 20,800
RAZEM 20,800
333 KNR 2- Ksztattki polietylenowe HDPE kanalizacyjne o szt.
d.5| 15/GEBERIT | potaczeniach zgrzewanych w systemie podcisnieniowego
0403-01 odwodnienia dachu - Czyszczak HDPE d50
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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334 KNR 2- Ksztattki polietylenowe HDPE kanalizacyjne o szt.
d.5[15/GEBERIT | potgczeniach zgrzewanych w systemie podcisnieniowego
0403-01 odwodnienia dachu - Kolano PE d50/45st.
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
335 KNR 2- Rurociagi polietylenowe HDPE kanalizacyjne o m
d.5[15/GEBERIT | potgczeniach zgrzewanych w systemie podcisnieniowego
0402-01 odwodnienia dachu o $ér. zewn. 50 mm
15 m 15,000
RAZEM 15,000
336 KNR 2- Potgczenia elektromufami polietylenowymi HDPE w szt.
d.5[15/GEBERIT| systemie podci$nieniowego odwodnienia dachu o $ér.
0406-01 zewn. 50
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
337 KNR 2- Ksztattki polietylenowe HDPE kanalizacyjne o szt.
d.5[15/GEBERIT | potgczeniach zgrzewanych w systemie podcisnieniowego
0403-01 odwodnienia dachu - Zwezka symetryczna PE d56/50
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
338 KNR 2- Potgczenia elektromufami polietylenowymi HDPE w szt.
d.5[15/GEBERIT| systemie podci$nieniowego odwodnienia dachu o $ér.
0406-01 zewn. 56 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000,
339 KNR 2- Whpust dachowy podcisnieniowy podgrzewany d 56 kpl.
d.5|15/GEBERIT
0405-01
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000,
340| KNR-W 2-16 | Izolacja otuling z wetny mineralnej z ptaszczem PVC o m2
d.5 0303-03 | srednicy wewn. 50 mm, grubos¢ izolacji :30 mm
0,345 * poz.335 m2 5,175
RAZEM 5,175
341 KNR 9-26 | Odwodnienia liniowe kl. C 250 ze skrzynkg odptywowa i m
d.5| 0101-01 koszem osadczym
25 m 2,500
RAZEM 2,500
342| KNR-W 2-15| Pompa zatapialna wydajnosci Q=7m3/h. i wysokosci szt.
d.5| 0145-04 podnoszenia min 7m
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
343| KNR-W 2-15| Rurociag ttoczny PEHD o sr. 32 mm o potgczeniach m
d.5| 0112-03 | zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
3 m 3,000
RAZEM 3,000
6 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
R*1,1 - obiekty modernizowane
6.1 Roboty demontazowe
344| KNR-W 4-02 | Demontaz wentylatorow promieniowych z wirnikiem szt.
d.6.1] 40210-06 | osadzonym na wale; $rednica otworu ssgcego do 630 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000,
345| KNR-W 4-02 | Demontaz wentylatorow promieniowych z wirnikiem szt.
d.6.1[ 40210-04 | osadzonym na wale; srednica otworu ssgcego do 400 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
346| KNR-W 4-02 | Demontaz wentylatorow promieniowych z wirnikiem szt.
d.6.1] 40210-03 | osadzonym na wale; $rednica otworu ssgcego do 315 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
347| KNR-W 4-02 | Demontaz wentylatorow promieniowych z wirnikiem szt.
d.6.1] 40210-02 | osadzonym na wale; srednica otworu ssgcego do 250 mm
1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
348| KNR-W 4-02 | Demontaz filtréw prostokatnych szt.
d.6.1| 40214-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
349| KNR-W 4-02 | Demontaz nagrzewnic wodnych prostokatnych szt.
d.6.1] 40215-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000,
350| KNR-W 4-02 | Demontaz kratek ze stali profilowanej z zaluzjami i szt.
d.6.1| 40203-04 | mechanizmem nastawczym - odkrecenie kratki o
obwodzie do 1000 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
351 KNR-W 4-02 | Demontaz kratek ze stali profilowanej z zaluzjami i szt.
d.6.1[ 40203-05 | mechanizmem nastawczym - odkrecenie kratki o
obwodzie do 2400 mm
32 szt. 32,000
RAZEM 32,000
352| KNR-W 4-02 | Demontaz przewodow wentylacyjnych z blachy stalowejo | m
d.6.1] 40201-01 | przekroju prostokatnym lub okragtym i obwodzie do 1000
mm
24,6 m 24,600
RAZEM 24,600
353| KNR-W 4-02 | Demontaz przewodow wentylacyjnych z blachy stalowejo | m
d.6.1] 40201-02 | przekroju prostokatnym lub okragtym i obwodzie do 2200
mm
128 m 128,000
RAZEM 128,000
354| KNR-W 4-02 | Demontaz przewodow wentylacyjnych z blachy stalowejo | m
d.6.1| 40201-03 | przekroju prostokatnym lub okragtym i obwodzie do 4400
mm
69 m 69,000
RAZEM 69,000
355| KNR 2-16 | Izolacja z wetny mineralnej laminowanymi folig aluminiowg | m2
d.6.1 0305-01 - demontaz demolacyjny
z2.52.2.3.
9903-2
593 m2 593,000
RAZEM 593,000
356/ KNR 4-04 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z t
d.6.1 1107-01 zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odlegto$c¢ do 1 km
2,26 t 2,260
RAZEM 2,260
357| KNR 4-04 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za t
d.6.1] 1107-04 kazdy rozpoczety km ponad 1 km
poz.356 t 2,260
RAZEM 2,260
6.2 Uktad wentylacji nawiewno-wywiewnej N1W1 dla hali basenowej
358 KNR 2-17 | Centrala klimatyzacyjna NTW1 nawiewno-wywiewna w szt.
d.6.2| 0322-03 | wykonaniu basenowym, z odzyskiem ciepta na
wymienniku krzyzowym, wyposazona w modut pompy
ciepta, nagrzewnice wodng oraz kompletng automatyke i
niezbedne elementy regulacyjne i przytgczeniowe.
Parametry centrali N1/W1:
Vn = 18000 m3/h
Vw = 17400 m3/h
Qg =91,1 kW (80/60 OC) bez pracy pompy ciepta
Rewersyjna pompa ciepta - Qg = 45,4 kW, Qcht =45,0,
Ne =9,0 kW
dp =400 Pa/400 Pa
Ne = 2x5,5 kW/2x4,0 kW, 400V
Strona obstugowa lewa.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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359 KNR 2-17 | Czerpnia/wyrzutnia $cienna prostokgtna 1800x1250 mm szt.
d.6.2[ 0146-05
2.0.3.3. 9903
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
360] KNR 2-17 | Wyrzutnia dachowa prostokatna z wyrzutem pionowym szt.
d.6.2[ 0143-06 |2000x1400 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
361 KNR 2-17 | Podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A 2000x1400 | szt.
d.6.2[ 0148-09 | mm, w uktadach kanatowych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
362] KNR 2-17 | Ttumiki akustyczne plytowe prostokatne 1700x700/1500 szt.
d.6.2[ 0154-06 | mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
363| KNR 2-17 | Ttumiki akustyczne plytowe prostokatne 1250x1000/1500 | szt.
d.6.2[ 0154-06 | mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
364 KNR 2-17 | Ttumiki akustyczne plytowe prostokatne 1800x500/1500 szt.
d.6.2[ 0154-06 | mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
365| KNR 2-17 | Ttumiki akustyczne plytowe prostokatne 1250x900/1500 szt.
d.6.2[ 0154-06 | mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
366/ KNR 2-17 | Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, szt.
d.6.2[ 0130-02 |typ A400x200 mm
2.0.3.3. 9903
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
367 KNR 2-17 | Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, szt.
d.6.2[ 0130-02 |typ A 450x200 mm
2.0.3.3. 9903
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000,
368 KNR 2-17 | Kratka wentylacyjna aluminiowa na kanaty okragte z szt.
d.6.2] 0138-05 przepustnicg i ruchomymi kierownicami 825x225 mm
2.0.3.3. 9903
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
369] KNR 2-17 | Kratka wentylacyjna aluminiowa na kanaty okragte z szt.
d.6.2] 0138-05 przepustnicg 825x225 mm
2.0.3.3. 9903
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
370 KNR 2-17 | Nawiewnik szczelinowy n=2 +Skrzynka rozprezna (z szt.
d.6.2] 0137-02 | kro¢cem gornym) L=2000 mm H=175 mm - w obiektach
2.0.3.3. 9903 | modernizowanych
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000,
371 Przewody elastyczne izolowane gr. 25mm z wktadem z foli| m
d.6.2| kalk. wtasna | aluminiowej D=125
4,2 m 4,200
RAZEM 4,200
372 KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe w klasie | m2
d.6.2[ 0122-04 | korozyjnosci C4 o $r. do 400 mm - udziat ksztattek do 35
%
24+274 m2 5,140
RAZEM 5,140
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373] KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe w klasie | m2
d.6.2| 0122-05 | korozyjnosci C4 o s$r. do 630 mm - udziat ksztattek do 35
%
14,83 + 14,11 m2 28,940
RAZEM 28,940
374] KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe w klasie | m2
d.6.2] 0122-06 | korozyjnosci C4 o $r. do 1250 mm - udziat ksztattek do 35
%
73,28 + 70,14 m2 143,420
RAZEM 143,420
375 KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatnew | m2
d.6.2] 0102-06 klasie korozyjnosci C4 o obwodzie do 4400 mm - udziat
ksztattek do 55 %
15,11 + 16,41 m2 31,520
RAZEM 31,520
376] KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ | m2
d.6.2[ 0101-03 | A/l o obwodzie do 1000 mm - udziat ksztattek do 35 %
13,39 m2 13,390
RAZEM 13,390
377 KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ | m2
d.6.2[ 0101-04 | A/l o obwodzie do 1400 mm - udziat ksztattek do 35 %
19,11 m2 19,110
RAZEM 19,110
378| KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ | m2
d.6.2[ 0101-05 | A/l o obwodzie do 1800 mm - udziat ksztattek do 35 %
10,77 m2 10,770
RAZEM 10,770
379] KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ | m2
d.6.2[ 0102-06 | A/l o obwodzie do 4400 mm - udziat ksztattek do 55 %
126,98 + 63,91 m2 190,890
RAZEM 190,890
380 KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ | m2
d.6.2[ 0102-07 | A/l o obwodzie do 8000 mm - udziat ksztattek do 55 %
80,83 + 93,58 m2 174,410
RAZEM 174,410
381 KNR 9-16 | Izolacja kanatow wentylacyjnych matami z wetny m2
d.6.2] 0108-02 mineralnej z folig aluminiowa - gr 50 mm izola
cji
78,58 m2 78,580
izola
cji
RAZEM 78,580
382| KNR 9-16 | lzolacja kanatéw wentylacyjnych matami z wetny m2
d.6.2 0204-06 mineralnej z folig aluminiowg - gr 80 mm izola
cji
239,57 + 191,09 m2 430,660
izola
cji
RAZEM 430,660
383 Regulacja i uruchomienie uktadu N1W1 kpl.
d.6.2| kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6.3 Uktad wentylacji nawiewno-wywiewnej N2W2 dla szatni, natryskéw i pomieszczen
towarzyszacych
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384 KNR 2-17 | Centrala wentylacyjna N2W2 nawiewno-wywiewna z szt.
d.6.3] 0322-01 odzyskiem ciepta na wymienniku przeciwpragdowym
wyposazona w nagrzewnice wodng oraz kompletng
automatyke i niezbedne elementy regulacyjne i
przytgczeniowe.
Parametry centrali N2/W2:
Vn = 4550 m3/h
Vw = 3440 m3/h
Qg = 24,5 kW
dp =350 Pa
Ne = 2,2 kW/1,5 kW, 400V
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
385 KNR 2-17 | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne 600x400/1000 szt.
d.6.3] 0154-04 | mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
386| KNR 2-17 | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne 600x500/1000 szt.
d.6.3[ 0154-04 | mm
1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000
387] KNR 2-17 | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne 800x400/1000 szt.
d.6.3] 0154-04 | mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
388| KNR 2-17 | Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B | szt.
d.6.3] 0131-02 | do przewoddw o $r. 125 mm
2+1 szt. 3,000
RAZEM 3,000
389 KNR 2-17 | Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B | szt.
d.6.3] 0131-02 do przewoddw o $r. 160 mm
9+6 szt. 15,000
RAZEM 15,000
390 KNR 2-17 | Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B | szt.
d.6.3[ 0131-02 | do przewodow o sr. 200 mm
4+12 szt. 16,000
RAZEM 16,000
391] KNR 2-17 | Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B | szt.
d.6.3] 0131-03 | do przewoddw o $r. 250 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
392] KNR 2-17 | Klapa przeciwpozarowa okragta o ér. 160 mm z szt.
d.6.3[ 0131-02 | samoczynnym wyzwalaczem termicznym.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
393| KNR 2-17 | Kratka wentylacyjna prostokatna z przepustnicg 325 x szt.
d.6.3] 0138-02 125mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
394| KNR 2-17 | Kratka wentylacyjna prostokatna z przepustnicg 125 x szt.
d.6.3] 0138-01 125mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
395| KNR 2-17 | Kratka wentylacyjna prostokatna 225 x 125mm szt.
d.6.3] 0138-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
396/ KNR 2-17 | Anemostat prostokgtny aluminiowy 429x429 mm ze szt.
d.6.3| 0139-03 | skrzynka rozprezna z kro¢cem boczny fi 250 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
397| KNR 2-17 | Anemostat prostokatny aluminiowy 317x317 mm ze szt.
d.6.3] 0139-02 | skrzynkag rozprezng z kro¢cem boczny fi 200 mm
4+4 szt. 8,000
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RAZEM 8,000
398| KNR 2-17 | Anemostat prostokgtny aluminiowy 261x261 mm ze szt.
d.6.3| 0139-02 | skrzynka rozprezna z kroccem boczny fi 160 mm
8+6 szt. 14,000
RAZEM 14,000
399 KNR 2-17 | Zawor wentylacyjny nawiewny/wywiewny D=160 mm szt.
d.6.3] 0140-01
1+16 szt. 17,000
RAZEM 17,000
400 KNR 2-17 | Zawor wentylacyjny nawiewny/wywiewny D=125 mm szt.
d.6.3| 0140-01
1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000
401 Przewody elastyczne izolowane gr. 25mm z wktadem z foli| m
d.6.3| kalk. wiasna | aluminiowej D=125
1+1 m 2,000
RAZEM 2,000,
402 Przewody elastyczne izolowane gr. 25mm z wktadem z foli| m
d.6.3| kalk. wtasna | aluminiowej D=160
9,5+ 16 m 25,500
RAZEM 25,500
403 Przewody elastyczne izolowane gr. 25mm z wktadem z foli| m
d.6.3| kalk. wiasna | aluminiowej D=200
44+3 m 7,400
RAZEM 7,400
404 Przewody elastyczne izolowane gr. 25mm z wktadem z foli| m
d.6.3| kalk. wiasna | aluminiowej D=250
4.4 m 4,400
RAZEM 4,400
405 KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ m2
d.6.3] 0122-02 | S(Spiro) o sr. do 200 mm - udziat ksztattek do 35 %
21,96 + 30,17 m2 52,130
RAZEM 52,130
406/ KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ m2
d.6.3[ 0122-03 | S(Spiro) o $r. do 315 mm - udziat ksztattek do 35 %
37,74 + 4,59 m2 42,330
RAZEM 42,330
407 KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ | m2
d.6.3 0101-03 | A/l o obwodzie do 1000 mm - udziat ksztattek do 35 %
26,88 m2 26,880
RAZEM 26,880
408| KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ | m2
d.6.3 0101-04 | A/l o obwodzie do 1400 mm - udziat ksztattek do 35 %
7,54 + 6,77 m2 14,310
RAZEM 14,310
409 KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ | m2
d.6.3 0101-05 | A/l o obwodzie do 1800 mm - udziat ksztattek do 35 %
9,9 + 16,27 m2 26,170
RAZEM 26,170
410] KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ | m2
d.6.3] 0102-06 | A/l o obwodzie do 4400 mm - udziat ksztattek do 55 %
79,05 + 65,46 m2 144,510
RAZEM 144,510
411] KNR 9-16 | Izolacja kanatéw wentylacyjnych matami z wetny m2
d.6.3 0108-02 | mineralnej z folig aluminiowg - gr 50 mm izola
cji
190,2 + 133,12 m2 323,320
izola
cji
RAZEM 323,320
412] KNR 9-16 | Izolacja kanatéw wentylacyjnych matami z wetny m2
d.6.3| 0204-06 | mineralnej z folig aluminiowg - gr 80 mm izola
cji
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55,22 + 31,75 m2 86,970
izola
cji
RAZEM 86,970
413 Regulacja i uruchomienie uktadu N2W2 kpl.
d.6.3| kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6.4 Uktad wentylacji wywiewnej W2a z pomieszczenia porzgdkowego i pomieszczenia
technicznego
414 KNR 2-17 | Wentylator kanatowy okragty in-line D=100 mm V=60 m3/h| szt.
d.6.4] 0204-01 dP=100Pa; z regulatorem obrotéw
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
415] KNR 2-17 | Krd¢ce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym o | szt.
d.6.4 0210-01 Srednicy 100 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000,
416 KNR 2-17 | Thumiki akustyczne rurowe d=100 mm L=1000 mm szt.
d.6.4[ 0155-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
417] KNR 2-17 | Klapa przeciwpozarowa okragta o $r. 100 mm szt.
d.6.4 0131-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000,
418 KNR 2-17 | Zawor wentylacyjny nawiewny/wywiewny D=100 mm szt.
d.6.4[ 0140-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000,
419 Przewody elastyczne izolowane gr. 25mm z wktadem z foli| m
d.6.4| kalk. wiasna | aluminiowej D=100
1,5 m 1,500
RAZEM 1,500
420] KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ m2
d.6.4[ 0122-01 S(Spiro) o $r. do 100 mm - udziat ksztattek do 35 %
5,81 m2 5,810
RAZEM 5,810
421 KNR 9-16 | Izolacja kanatow wentylacyjnych matami z wetny m2
d.6.4] 0108-02 mineralnej z folig aluminiowa - gr 50 mm izola
cji
11,62 m2 11,620
izola
cji
RAZEM 11,620
422 Regulacja i uruchomienie uktadow W2a kpl.
d.6.4| kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6.5 Uktad wentylacji wywiewnej W2b z pomieszczen magazynowych
423 KNR 2-17 | Czerpnia/wyrzutnia $cienna prostokgtna 800x160 mm szt.
d.6.5 0146-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
424] KNR 2-17 | Wentylator kanatowy okragty in-line D=160 mm V=200 szt.
d.6.5 0204-01 m3/h dP=150Pa; z regulatorem obrotow
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
425 KNR 2-17 | Kroéce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym o | szt.
d.6.5| 0210-01 Srednicy 160 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000,
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426 KNR 2-17 | Thumiki akustyczne rurowe d=160 mm L=1000 mm szt.
d.6.5| 0155-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
427] KNR 2-17 | Klapa przeciwpozarowa okragta o $r. 160 mm z szt.
d.6.5 0131-02 | samoczynnym wyzwalaczem termicznym.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
428 KNR 2-17 | Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B | szt.
d.6.5| 0131-02 do przewoddw o $r. 125 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000,
429] KNR 2-17 | Kratka wentylacyjna prostokatna z przepustnicg 125 x szt.
d.6.5( 0138-01 225mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
430[ KNR 2-17 | Kratka wentylacyjna prostokatna z przepustnicg 125 x szt.
d.6.5| 0138-01 125mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
431] KNR 2-17 | Kratka wentylacyjna prostokatna 225 x 125mm szt.
d.6.5| 0138-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
432[ KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ m2
d.6.5| 0122-02 | S(Spiro) o sr. do 200 mm - udziat ksztattek do 35 %
13,33 m2 13,330
RAZEM 13,330
433] KNR 9-16 | Izolacja kanatéw wentylacyjnych matami z wetny m2
d.6.5( 0108-02 | mineralnej z folig aluminiowg - gr 50 mm izola
cji
23,2 m2 23,200
izola
cji
RAZEM 23,200
434 Regulacja i uruchomienie uktadow W2b kpl.
d.6.5( kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6.6 Uktad wentylacji wywiewnej W2c z pomieszczenia ratownikéw
435 KNR 2-17 | Wentylator kanatowy okragty in-line D=125 mm V=110 szt.
d.6.6] 0204-02 m3/h dP=150Pa; z regulatorem obrotéw
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
436] KNR 2-17 | Kro¢ce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym o | szt.
d.6.6] 0210-01 Srednicy 125 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
437 KNR 2-17 | Thumiki akustyczne rurowe d=125 mm L=1000 mm szt.
d.6.6| 0155-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
438| KNR 2-17 | Klapa przeciwpozarowa okragta o $r. 125 mm z szt.
d.6.6 0131-02 | samoczynnym wyzwalaczem termicznym.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
439 KNR 2-17 | Zawor wentylacyjny nawiewny/wywiewny D=160 mm szt.
d.6.6| 0140-01
1+16 szt. 17,000
RAZEM 17,000
440 Przewody elastyczne izolowane gr. 25mm z wktadem z foli| m
d.6.6| kalk. wtasna | aluminiowej D=160
0,5 m 0,500
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RAZEM 0,500
441 KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ m2
d.6.6| 0122-02 S(Spiro) o $r. do 200 mm - udziat ksztattek do 35 %
7,28 m2 7,280
RAZEM 7,280
442 KNR 9-16 | Izolacja kanatow wentylacyjnych matami z wetny m2
d.6.6| 0108-02 mineralnej z folig aluminiowa - gr 50 mm izola
cji
13,1 m2 13,100
izola
cji
RAZEM 13,100
443 Regulacja i uruchomienie uktadow W2c kpl.
d.6.6| kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6.7 Uktad wentylacji nawiewno-wywiewnej N3W3 dla pomieszczen technicznych na poziomie
piwnic
444 KNR 2-17 | Centrala wentylacyjna N3W3 nawiewno-wywiewna z szt.
d.6.7] 0322-01 odzyskiem ciepta na wymienniku przeciwpragdowym
wyposazona w nagrzewnice wodng oraz kompletng
automatyke i niezbedne elementy regulacyjne i
przytgczeniowe.
Parametry centrali N3/W3:
Vn =1070 m3/h
Vw =670 m3/h
Qg =5,8 kW
dp =250 Pa
Ne = 0,5 kW/0,5 kW, 230V
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
445] KNR 2-17 | Tlumiki akustyczne ptytowe prostokatne 400x250/1000 szt.
d.6.7[ 0154-01 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
446 KNR 2-17 | Tlumiki akustyczne ptytowe prostokatne 400x200/1000 szt.
d.6.7] 0154-01 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
447 KNR 2-17 | Tlumik kanatowy okragty d=250 mm I=1000 mm szt.
d.6.7[ 0155-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
448 KNR 2-17 | Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B | szt.
d.6.7] 0131-02 | do przewoddw o $r. 160 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
449] KNR 2-17 | Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B | szt.
d.6.7[ 0131-02 | do przewodow o sr. 200 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
450( KNR 2-17 | Kratka wentylacyjna prostokatna z przepustnicg 425 x szt.
d.6.7] 0138-02 125mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
451] KNR 2-17 | Kratka wentylacyjna prostokatna z przepustnicg 325 x szt.
d.6.7[ 0138-02 125mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
452 KNR 2-17 | Kratka wentylacyjna prostokatna z przepustnicg 225 x szt.
d.6.7] 0138-01 125mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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453 KNR 2-17 | Kratka wentylacyjna prostokatna z przepustnicg 125 x szt.
d.6.7] 0138-01 225mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
454 KNR 2-17 | Kratka wentylacyjna prostokatna 525 x 125mm szt.
d.6.7[ 0138-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
455 KNR 2-17 | Zawor wentylacyjny nawiewny/wywiewny D=125 mm szt.
d.6.7| 0140-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
456] KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ m2
d.6.7] 0122-02 S(Spiro) o $r. do 200 mm - udziat ksztattek do 35 %
0,47 + 18,67 m2 19,140
RAZEM 19,140
457 KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ m2
d.6.7] 0122-03 | S(Spiro) o $r. do 315 mm - udziat ksztattek do 35 %
9,68 m2 9,680
RAZEM 9,680
458| KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ | m2
d.6.7[ 0101-03 | A/l o obwodzie do 1000 mm - udziat ksztattek do 35 %
20,93 m2 20,930
RAZEM 20,930
459 KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ | m2
d.6.7( 0101-04 | A/l o obwodzie do 1400 mm - udziat ksztattek do 35 %
16,18 + 3,5 m2 19,680
RAZEM 19,680
460/ KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ | m2
d.6.7[ 0101-05 | A/l o obwodzie do 1800 mm - udziat ksztattek do 35 %
15,55 + 13,77 m2 29,320
RAZEM 29,320
461 KNR 9-16 | Izolacja kanatow wentylacyjnych matami z wetny m2
d.6.7[ 0108-02 | mineralnej z folig aluminiowg - gr 50 mm izola
cji
47,97 + 48,36 m2 96,330
izola
cji
RAZEM 96,330
462 KNR 9-16 | Izolacja kanatéw wentylacyjnych matami z wetny m2
d.6.7[ 0204-06 mineralnej z folig aluminiowg - gr 80 mm izola
cji
25+ 18,54 m2 43,540
izola
cji
RAZEM 43,540
463 Regulacja i uruchomienie uktadu N3W3 kpl.
d.6.7| kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6.8 Uktad wentylacji wywiewnej W3a z pomieszczen magazynu oraz dozowania reagentow i
magazynu oraz dozowania podchlorynu sodu
464] KNR 2-17 | Wentylator kanatowy okragty in-line D=200 mm V=410 szt.
d.6.8[ 0204-02 | m3/h dP=200Pa; z regulatorem obrotow
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
465 KNR 2-17 | Czerpnia/wyrzutnia $cienna prostokgtna 200x200 mm szt.
d.6.8| 0146-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
466] KNR 2-17 | Kro¢ce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym o | szt.
d.6.8[ 0210-01 srednicy 200 mm
2 szt. 2,000
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RAZEM 2,000,
467) KNR 2-17 | Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe w szt.
d.6.8] 0131-02 | klasie korozyjnosci C4 do przewodow o $r. 125 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
468 KNR 2-17 | Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe w szt.
d.6.8] 0131-02 klasie korozyjnosci C4 do przewodow o $r. 160 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000,
469] KNR 2-17 | Kréciec osiatkowany skosny w klasie korozyjnosci C4 szt.
d.6.8[ 0140-01 D=160 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
470 KNR 2-17 | Krociec osiatkowany skosny w klasie korozyjnosci C4 szt.
d.6.8| 0140-01 D=125 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
471] KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe w klasie | m2
d.6.8] 0122-02 korozyjnosci C4 o $r. do 200 mm - udziat ksztattek do 35
%
14,74 m2 14,740
RAZEM 14,740
472 KNR 9-16 | Izolacja kanatow wentylacyjnych matami z wetny m2
d.6.8] 0108-02 mineralnej z folig aluminiowa - gr 50 mm izola
cji
22,11 m2 22,110
izola
cji
RAZEM 22,110
6.9 Uktad wentylacji wywiewnej W4a, W4b z klatek schodowych
473] KNR 2-17 | Wentylator kanatowy okragty in-line D=125 mm V=100 szt.
d.6.9[ 0204-02 | m3/h dP=150Pa; z regulatorem obrotow
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000,
474 KNR 2-17 | Czerpnia/wyrzutnia $cienna prostokgtna 160x125 mm szt.
d.6.9] 0146-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
475] KNR 2-17 | Kré¢ce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym o | szt.
d.6.9 0210-01 Srednicy 125 mm
2+2 szt. 4,000
RAZEM 4,000
476 KNR 2-17 | Thumiki akustyczne rurowe d=125 mm L=1000 mm szt.
d.6.9] 0155-02
1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000,
477] KNR 2-17 | Klapa przeciwpozarowa okragta o $r. 125 mm z szt.
d.6.9[ 0131-02 | samoczynnym wyzwalaczem termicznym.
1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000,
478| KNR 2-17 | Zawor wentylacyjny nawiewny/wywiewny D=160 mm szt.
d.6.9] 0140-01
1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000,
479 Przewody elastyczne izolowane gr. 25mm z wktadem z foli| m
d.6.9| kalk. wiasna | aluminiowej D=160
0,6 *2 m 1,200
RAZEM 1,200
480] KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ m2
d.6.9] 0122-02 S(Spiro) o $r. do 200 mm - udziat ksztattek do 35 %
0,55+0,7 m2 1,250
RAZEM 1,250
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481 KNR 9-16 | Izolacja kanatow wentylacyjnych matami z wetny m2
d.6.9] 0108-02 mineralnej z folig aluminiowa - gr 50 mm izola
cji
0,83 + 1,05 m2 1,880
izola
cji
RAZEM 1,880
482 Regulacja i uruchomienie uktadow W4a, W4c kpl.
d.6.9| kalk. wtasna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000,
6.10 Uktady wentylacji grawitacyjnej nawiewnej Ng do klatki schodowej oraz do pomieszczen
reagentow
483 KNR 2-17 | Czerpnia/wyrzutnia $cienna prostokgtna 160x160 mm szt.
d.6.10[ 0146-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
484] KNR 2-17 | Czerpnia/wyrzutnia Scienna prostokatna 200x100 mm szt.
d.6.10] 0146-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
485 KNR 2-17 | Kratka wentylacyjna prostokatna 200x100 mm szt.
d.6.10[ 0138-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000,
486] KNR 2-17 | Kratka wentylacyjna prostokatna 160x160 mm szt.
d.6.10] 0138-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
487 KNR 2-17 | Klapa przeciwpozarowa 200x100 z samoczynnym szt.
d.6.10] 0134-01 wyzwalaczem termicznym.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000,
488| KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne w | m2
d.6.10] 0101-03 klasie korozyjnosci C4 o obwodzie do 1000 mm - udziat
ksztattek do 35 %
2,37 m2 2,370
RAZEM 2,370
489 KNR 9-16 | Izolacja kanatow wentylacyjnych matami z wetny m2
d.6.10[ 0204-06 mineralnej z folig aluminiowa - gr 80 mm izola
cji
4,27 m2 4,270
izola
cji
RAZEM 4,270
6.11 Uktad wentylacji wywiewnej Ws1 z pomieszczen WC
490 KNR 2-17 | Wentylator kanatowy okragty in-line D=250 mm V=680 szt.
d.6.11| 0205-01 m3/h dP=200Pa z regulatorem obrotow
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
491 KNR 2-17 | Kro¢ce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym o | szt.
d.6.11[ 0210-03 [ $rednicy 250 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000,
492] KNR 2-17 | Tlumik kanatowy okragty d=250 mm I=1000 mm szt.
d.6.11| 0155-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
493 KNR 2-17 | Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B | szt.
d.6.11] 0131-02 | do przewoddw o $r. 125 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
494] KNR 2-17 | Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B | szt.
d.6.11| 0131-02 [ do przewoddw o $r. 160 mm
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4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
495 KNR 2-17 | Zawor wentylacyjny nawiewny/wywiewny D=160 mm szt.
d.6.11[ 0140-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
496| KNR 2-17 | Zawor wentylacyjny nawiewny/wywiewny D=125 mm szt.
d.6.11| 0140-01
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
497 KNR 2-17 | Zawor wentylacyjny nawiewny/wywiewny D=100 mm szt.
d.6.11 0140-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
498 Przewody elastyczne izolowane gr. 25mm z wktadem z foli| m
d.6.11] kalk. wtasna | aluminiowej D=100
1 m 1,000
RAZEM 1,000
499 Przewody elastyczne izolowane gr. 25mm z wktadem z foli| m
d.6.11| kalk. wtasna | aluminiowej D=125
4 m 4,000
RAZEM 4,000
500 Przewody elastyczne izolowane gr. 25mm z wktadem z foli| m
d.6.11]| kalk. wtasna | aluminiowej D=160
3 m 3,000
RAZEM 3,000,
501 KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ m2
d.6.11] 0122-02 | S(Spiro) o ér. do 200 mm - udziat ksztattek do 35 %
13,94 m2 13,940
RAZEM 13,940
502] KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ m2
d.6.11| 0122-03 | S(Spiro) o $r. do 315 mm - udziat ksztattek do 35 %
6,77 m2 6,770
RAZEM 6,770
503| KNR 9-16 | lzolacja kanatéw wentylacyjnych matami z wetny m2
d.6.11| 0108-02 [ mineralnej z folig aluminiowa - gr 50 mm izola
cji
31,78 m2 31,780
izola
cji
RAZEM 31,780
504 Regulacja i uruchomienie uktadow Ws1 kpl.
d.6.11| kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6.12 Uktad wentylacji wywiewnej Ws2 z pomieszczen WC
505| KNR 2-17 | Wentylator kanatowy okragty in-line D=125 mm V=100 szt.
d.6.12| 0204-02 [ m3/h dP=150Pa; z regulatorem obrotéw
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
506/ KNR 2-17 | Kro¢ce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym o | szt.
d.6.12[ 0210-01 Srednicy 125 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000,
507| KNR 2-17 | Ttumiki akustyczne rurowe d=125 mm L=1000 mm szt.
d.6.12| 0155-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
508 KNR 2-17 | Klapa przeciwpozarowa okragta o ér. 125 mm z szt.
d.6.12] 0131-02 | samoczynnym wyzwalaczem termicznym.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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509] KNR 2-17 | Kratka wentylacyjna prostokatna z przepustnicg 125 x szt.
d.6.12| 0138-01 225mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
510 KNR 2-17 | Kratka wentylacyjna prostokatna z przepustnicg 125 x szt.
d.6.12| 0138-01 125mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
511 KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ m2
d.6.12] 0122-02 | S(Spiro) o $r. do 200 mm - udziat ksztattek do 35 %
8,1 m2 8,100
RAZEM 8,100
512| KNR 9-16 | lzolacja kanatéw wentylacyjnych matami z wetny m2
d.6.12| 0108-02 [ mineralnej z folig aluminiowa - gr 50 mm izola
cji
12,15 m2 12,150
izola
cji
RAZEM 12,150
513 Regulacja i uruchomienie uktadow Ws2 kpl.
d.6.12| kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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