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Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych i teletechnicznych

na potrzeby przebudowy i rozbudowy krytej pływalni w Szkole Podstawowej nr 8 w Chełmie przy

ul. Połanieckiej 10.

Zakres opracowania obejmuje:

zasilanie obiektu,

instalację uziemienia,

instalację połączeń wyrównawczych,

instalację odgromową,

rozdzielnice elektryczne,

przeciwpożarowy wyłącznik prądu,

trasy kablowe i wlz-ty zasilające,

instalację oświetlenia podstawowego,

instalację oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

instalację siły i gniazd wtyczkowych,

system przyzywowy,

system CCTV

elektroniczny system obsługi klientów ESOK.
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Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

szt.Adaptacja
Demontaż rozdzielnicy - istniejąca rozdzielnica główna iRO

KNR 4-03 
1125-08

1
d.1.1

1,000szt.1

RAZEM

szt.Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier
przykręcanych

KNR 4-03 
1133-07

2
d.1.1

20,000szt.20

RAZEM

szt.Demontaż belek montażowych dla opraw świetlówkowych -
roboty w budowlach na wys. 4-12 m - oświetlenie basenu

KNR 4-03 
1134-02 

z.o.3.1. 9901
-11

3
d.1.1

50,000szt.50

RAZEM

szt.Demontaż wsporników instalacji odgromowej i uziemiającej
ze ściany nie betonowej

KNR 4-03 
1137-04

4
d.1.1

65,000szt.65

RAZEM

tTransport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem
i wyładunkiem ręcznym na odl. do 1 km

KNR 4-04 
1107-01

5
d.1.1

0,500t0,5

RAZEM

szt.Wymiana wkładek topikowych dużej mocy - istniejąca
rozdzielnica RG - odpływ w stronę ZK3 "Basen"

KNR 4-03 
0302-03

6
d.1.2

3,000szt.3

RAZEM

szt.Wymiana wkładek topikowych dużej mocy - istniejące
złącze ZK-3 "Basen" - wymiana wkładek bezpiecznikowych
na zwieracze 400A

KNR 4-03 
0302-03

7
d.1.2

3,000szt.3

RAZEM

szt.Wymiana wkładek topikowych dużej mocy - istniejące
złącze ZK-3 "Basen" - odpływ w stronę RT

KNR 4-03 
0302-03

8
d.1.2

3,000szt.3

RAZEM

szt.Wymiana wkładek topikowych dużej mocy - istniejące
złącze ZK-3 "Basen" - odpływ w stronę RT

KNR 4-03 
0302-03

9
d.1.2

3,000szt.3

RAZEM

szt.Obudowy o powierzchni do 1.0 m2 - wyposażenie zgodnie
z projektem

KNNR 5 
0404-08

10
d.1.2

1,000szt.1

RAZEM

szt.Obudowy o powierzchni do 1.0 m2 - podłączenie 50
przewodów - wyposażenie zgodnie z projektem

KNNR 5 
0404-08

11
d.1.2

1,000szt.1

RAZEM

szt.Obudowy o powierzchni do 1.0 m2 - podłączenie 50
przewodów - wyposażenie zgodnie z projektem

KNNR 5 
0404-08

12
d.1.2

1,000szt.1

RAZEM

szt.Obudowy o powierzchni do 1.0 m2 - podłączenie 50
przewodów - wyposażenie zgodnie z projektem -
sterowanie oświetleniem w części zaplecza

KNNR 5 
0404-08

13
d.1.2

1,000szt.1

RAZEM
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RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

szt.Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz
z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie -
skrzynka sterowania oświetleniem - SSO - wyposażenie
według projektu

KNNR 5 
0405-06

14
d.1.2

1,000szt.1

RAZEM

szt.Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 2
mocowania

KNNR 5 
1101-02

15
d.1.3

126,280szt.(((110 + 25 + 152) / 2) * 0,8) * 1,1

RAZEM

szt.Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 2
mocowania - mocowanie opraw w hali

KNNR 5 
1101-02

16
d.1.3

32,000szt.24 + 5 + 3

RAZEM

mKorytka o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych
otworów - koryta ze stali nierdzewnej

KNNR 5 
1105-08

17
d.1.3

120,000m120

RAZEM

mKorytka o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych
otworów - koryta cynkowane metoda zanurzeniową

KNNR 5 
1105-08

18
d.1.3

30,000m30

RAZEM

mKorytka o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych
otworów - koryta cynkowane metoda zanurzeniową

KNNR 5 
1105-08

19
d.1.3

165,000m165

RAZEM

mDrabinki kablowe - proste, narożne, przykręcane,
redukcyjne o szerokości do 400 mm przykręcane do
gotowych otworów

KNNR 5 
1105-02

20
d.1.3

85,000m85

RAZEM

mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez
mocowania - przewody YKY 4x185mm2 - WLZ od RG do
wyłącznika głównego przy ZK3 "Basen"

KNNR 5 
0209-01

21
d.1.3

75,000m75

RAZEM

mWykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegleKNNR 5 
1207-05

22
d.1.3

18,000m18

RAZEM

mRury winidurowe o śr.do 28 mm układane p.t. w gotowych
bruzdach w podłożu innym niż beton

KNNR 5 
0101-06

23
d.1.3

118,000m118

RAZEM

mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez
mocowania - przewody LgY 185mm2 - od wyłącznika
głównego przy ZK3 "Basen" do ZK3 "Basen"

KNNR 5 
0209-01

24
d.1.3

3,000m3

RAZEM

mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez
mocowania - przewody YKY 5x70mm2 - WLZ od ZK3
"Basen" do RT

KNNR 5 
0209-01

25
d.1.3

32,000m32

RAZEM

mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez
mocowania - przewody YKY 5x50mm2 - WLZ od ZK3
"Basen" do RS

KNNR 5 
0209-01

26
d.1.3

32,000m32

RAZEM
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kpl.Oprawy świetlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw
sztucznych przykręcane przelotowe 2x40 W <LC-TRI2-40>

KNNR 5 
0512-06
analogia

27
d.1.3

49,000kpl.49

RAZEM

kpl.Oprawy świetlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw
sztucznych przykręcane przelotowe 2x40 W <LC-TRI2-60>

KNNR 5 
0512-06
analogia

28
d.1.3

10,000kpl.10

RAZEM

kpl.Oprawy świetlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw
sztucznych przykręcane przelotowe 2x40 W <LC-TRI3-36>

KNNR 5 
0512-06
analogia

29
d.1.3

41,000kpl.41

RAZEM

kpl.Oprawy świetlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw
sztucznych przykręcane przelotowe 2x40 W <LC-HLB-
100>

KNNR 5 
0512-06
analogia

30
d.1.3

6,000kpl.6

RAZEM

kpl.Oprawy świetlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw
sztucznych przykręcane przelotowe 2x40 W <LC-PSL-42>

KNNR 5 
0512-06
analogia

31
d.1.3

4,000kpl.4

RAZEM

kpl.Oprawy świetlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw
sztucznych przykręcane przelotowe 2x40 W <LC-PSL-40>

KNNR 5 
0512-06
analogia

32
d.1.3

33,000kpl.33

RAZEM

kpl.Oprawy świetlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw
sztucznych przykręcane przelotowe 2x40 W <LC-PLW-20>

KNNR 5 
0512-06
analogia

33
d.1.3

32,000kpl.32

RAZEM

kpl.Oprawy świetlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw
sztucznych przykręcane przelotowe 2x40 W <LC-PLW-25>

KNNR 5 
0512-06
analogia

34
d.1.3

15,000kpl.15

RAZEM

kpl.Oprawy świetlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw
sztucznych przykręcane przelotowe 2x40 W <LC-LSBN-
40>

KNNR 5 
0512-06
analogia

35
d.1.3

1,000kpl.1

RAZEM

kpl.Oprawy świetlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw
sztucznych przykręcane przelotowe 2x40 W <Oprawa
awaryjna AW1>

KNNR 5 
0512-06
analogia

36
d.1.3

9,000kpl.9

RAZEM

kpl.Oprawy świetlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw
sztucznych przykręcane przelotowe 2x40 W <Oprawa
awaryjna AW2>

KNNR 5 
0512-06
analogia

37
d.1.3

24,000kpl.24

RAZEM

kpl.Oprawy świetlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw
sztucznych przykręcane przelotowe 2x40 W <Oprawa
awaryjna AW3>

KNNR 5 
0512-06
analogia

38
d.1.3

5,000kpl.5

RAZEM

kpl.Oprawy świetlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw
sztucznych przykręcane przelotowe 2x40 W <Oprawa
awaryjna AW4>

KNNR 5 
0512-06
analogia

39
d.1.3

8,000kpl.8
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RAZEM

kpl.Oprawy świetlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw
sztucznych przykręcane przelotowe 2x40 W <Oprawa
awaryjna AW5>

KNNR 5 
0512-06
analogia

40
d.1.3

19,000kpl.19

RAZEM

kpl.Oprawy świetlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw
sztucznych przykręcane przelotowe 2x40 W <Oprawa
awaryjna AW6>

KNNR 5 
0512-06
analogia

41
d.1.3

3,000kpl.3

RAZEM

kpl.Oprawy świetlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw
sztucznych przykręcane przelotowe 2x40 W <Oprawa
awaryjna EW1>

KNNR 5 
0512-06
analogia

42
d.1.3

14,000kpl.14

RAZEM

kpl.Oprawy świetlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw
sztucznych przykręcane przelotowe 2x40 W <Oprawa
awaryjna EW2>

KNNR 5 
0512-06
analogia

43
d.1.3

2,000kpl.2

RAZEM

kpl.Oprawy świetlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw
sztucznych przykręcane przelotowe 2x40 W <Oprawa
awaryjna EW3>

KNNR 5 
0512-06
analogia

44
d.1.3

4,000kpl.4

RAZEM

kpl.Oprawy świetlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw
sztucznych przykręcane przelotowe 2x40 W <Oprawa
awaryjna EW4>

KNNR 5 
0512-06
analogia

45
d.1.3

31,000kpl.31

RAZEM

kpl.Oprawy świetlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw
sztucznych przykręcane przelotowe 2x40 W <Oprawa
awaryjna EW5>

KNNR 5 
0512-06
analogia

46
d.1.3

6,000kpl.6

RAZEM

kpl.Adaptacja
Oprawy oświetleniowe zewnętrzne - oprawa JET1 CL1
70W 230V HID ESH DD IP66

KNNR 5 
0503-02

47
d.1.3

6,000kpl.6

RAZEM

szt.Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 4
wylotach dla przewodów o przekroju do 2.5 mm2

KNNR 5 
0303-02

48
d.1.3

165,000szt.36 + 24 + 10 + 20 + 30 + 45

RAZEM

szt.Łączniki podtynkowe w puszce instalacyjnejKNNR 5 
0306-04

49
d.1.3

14,000szt.14

RAZEM

szt.Łączniki podtynkowe w puszce instalacyjnej150
d.1.3

16,000szt.16

RAZEM

szt.Łączniki podtynkowe w puszce instalacyjnejKNNR 5 
0306-04

51
d.1.3

1,000szt.1

RAZEM

szt.Łączniki podtynkowe w puszce instalacyjnejKNNR 5 
0306-04

52
d.1.3

6,000szt.6

RAZEM

szt.Łączniki podtynkowe w puszce instalacyjnejKNNR 5 
0306-04

53
d.1.3
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4,000szt.4

RAZEM

szt.Łączniki podtynkowe w puszce instalacyjnejKNNR 5 
0306-04

54
d.1.3

8,000szt.8

RAZEM

szt.ż
ył

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do
2.5 mm2 pod zaciski lub bolce

KNNR 5 
1203-01

55
d.1.3

75,000szt.ż
ył

3 * 25

RAZEM

mRury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 23 mm
układane n/t

KNNR 5 
0102-02

56
d.1.3

120,000m120

RAZEM

mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
wciągane do rur - instalacja oświetlenia

KNNR 5 
0203-01

57
d.1.3

120,000m120

RAZEM

mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez
mocowania

KNNR 5 
0209-01

58
d.1.3

750,000m750

RAZEM

mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez
mocowania - przewody YKSY 10x1,5 - sterownie SSO

KNNR 5 
0209-01

59
d.1.3

85,000m85

RAZEM

mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2
układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez
mocowania - przewód YDYżo 5x4

KNNR 5 
0209-02

60
d.1.3

76,000m76

RAZEM

otw.Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 2 ceg. w
ścianach lub stropach z cegły

KNNR 5 
1209-07

61
d.1.3

2,000otw.2

RAZEM

szt.Adaptacja
Motaż przycisku ppoż w obudowie

KNNR 5 
0307-03

62
d.1.3

1,000szt.1

RAZEM

mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez
mocowania - przewody YKY 5x35mm2 - zasilanie centrali
NW1

KNNR 5 
0209-01

63
d.1.4

22,000m22

RAZEM

mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez
mocowania - przewody YKY 5x16mm2

KNNR 5 
0209-01

64
d.1.4

32,000m32

RAZEM

mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez
mocowania - przewody YKY 5x16mm2

KNNR 5 
0209-01

65
d.1.4

95,000m95

RAZEM

mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
wciągane do rur

KNNR 5 
0203-01

66
d.1.4

40,000m40

RAZEM
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mRury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 23 mm
układane n/t - instalacja gniazd

KNNR 5 
0102-02

67
d.1.4

40,000m40

RAZEM

mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez
mocowania - przewody YDYżo 5x2,5

KNNR 5 
0209-01

68
d.1.4

1 300,000m1300

RAZEM

mAdaptacja
Linie zasilające prowadzone pod tynkiem przewodem
kabelkowym wtynkowym lub płaskim o łącznym przekroju
żył do 24 mm2 Cu lub 40 mm2 Al na podłożu ceglanym -
instalacja przewodami YDYżo 3x2,5

KSNR 5 
0301-02

69
d.1.4

600,000m600

RAZEM

mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez
mocowania - przewody HDGs 2x2,5mm2 - wyzwalacze
wyłącznika pożarowego- PWP

KNNR 5 
0209-01

70
d.1.4

158,000m158

RAZEM

szt.ż
ył

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do
2.5 mm2 pod zaciski lub bolce

KNNR 5 
1203-01

71
d.1.4

88,000szt.ż
ył

88

RAZEM

szt.Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 3
wylotach

KNNR 5 
0302-05

72
d.1.4

27,000szt.27

RAZEM

sztMontaż na gotowym podłożu gniazd wtyczkowych
podtynkowych IP-20 16A 250V~ podwójne ze stykami
ochronnymi z ramką

KNNR 5 
0308-0102

73
d.1.4

7,000szt7

RAZEM

sztMontaż na gotowym podłożu gniazd wtyczkowych
podtynkowych IP-20 16A 250V~ ze stykiem ochronnym z
ramką Pt-130PF

KNNR 5 
0308-0102

74
d.1.4

7,000szt7

RAZEM

sztMontaż na gotowym podłożu gniazd wtyczkowych
podtynkowych IP-44 16A 250V~ ze stykiem ochronnym
kołkowym GWP-130B

KNNR 5 
0308-0102

75
d.1.4

29,000szt29

RAZEM

sztMontaż na gotowym podłożu gniazd wtyczkowych
podtynkowych IP-44 16A 250V~ podwójne ze stykami
ochronnymi kołkowymi GWP-230B

KNNR 5 
0308-0102

76
d.1.4

4,000szt4

RAZEM

sztMontaż na gotowym podłożu gniazd 230V, hermetyczne,
pojedyncze, podtynkowe zabudowane 250W~, 16A, nr ref.
8830v prod. PCE z zamkiem na klucz patentowy nr ref.
901025 lub inne uniemożliwiające korzystanie osobom
nieuprawnionym.

KNNR 5 
0308-0102

77
d.1.4

9,000szt9

RAZEM

szt.Adaptacja
Montaż zestawu gniazd 3-faz + 1-faz ze stykiem
ochronnym wodoszczelne 3-biegunowe przykręcane o
obciążalności do 32 A i przekroju przewodów do 10 mm2

KNNR 5 
0308-08

78
d.1.4

1,000szt.1

RAZEM
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otw.Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 2 ceg. w
ścianach lub stropach z cegły

KNNR 5 
1209-07

79
d.1.4

18,000otw.18

RAZEM

szt.Uszczelnianie wprowadzeń kabli do rury na ścianie lub na
słupie - otwór wolny lub częściowo zajęty

KNR 5-01 
0606-09
analogia

80
d.1.4

9,000szt.9

RAZEM

mMontaż uziomów powierzchniowych poziomych w wykopie
gł. 0.6 m w gruncie kat. IV

KSNR 5 
0602-03

81
d.1.5

175,000m175

RAZEM

sztŁączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów
wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w
wykopie

KNNR 5 
0611-01

82
d.1.5

11,000szt11

RAZEM

sztZłącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach
wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik

KNNR 5 
0612-06

83
d.1.5

10,000szt10

RAZEM

mPrzewody instalacji odgromowej naprężane pionoweKNNR 5 
0601-06

84
d.1.5

65,000m65

RAZEM

mPrzewody instalacji odgromowej nienaprężane pionowe
mocowane na wspornikach klejonych

KNNR 5 
0601-03

85
d.1.5

260,000m260

RAZEM

mPrzewody instalacji odgromowej nienaprężane pionowe
mocowane na masztach (klatka)

KNNR 5 
0601-03

86
d.1.5

140,000m140

RAZEM

szt.Adaptacja
Montaż masztów odgromowych wolnostojących z
podstawami betonowymi

KNNR 5 
0609-01

87
d.1.5

1,000szt.1

RAZEM

szt.Adaptacja
Montaż masztów odgromowych wolnostojących z
podstawami betonowymi

KNNR 5 
0609-01

88
d.1.5

2,000szt.2

RAZEM

szt.Adaptacja
Montaż masztów odgromowych wolnostojących z
podstawami betonowymi

KNNR 5 
0609-01

89
d.1.5

21,000szt.21

RAZEM

szt.Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy
pomiar)

KNNR 5 
1304-03

90
d.1.5

1,000szt.1

RAZEM

szt.Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy
następny pomiar)

KNNR 5 
1304-04

91
d.1.5

13,000szt.13

RAZEM

mPrzewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach
mocowane na kołkach wstrzeliwanych

KNNR 5 
0602-03

92
d.1.6

184,000m184

RAZEM
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pomi
ar

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego
niskiego napięcia

KNNR 5 
1301-01

93
d.1.7

35,000pomi
ar

35

RAZEM

pomi
ar

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego
napięcia 3-fazowego

KNNR 5 
1301-02

94
d.1.7

6,000pomi
ar

6

RAZEM

odc.Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowyKNNR 5 
1302-04

95
d.1.7

2,000odc.2

RAZEM

pomi
ar

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-
fazowy (pomiar pierwszy)

KNNR 5 
1303-01

96
d.1.7

1,000pomi
ar

1

RAZEM

pomi
ar

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-
fazowy (każdy następny pomiar)

KNNR 5 
1303-02

97
d.1.7

34,000pomi
ar

34

RAZEM

szt.Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)KNNR 5 
1304-01

98
d.1.7

1,000szt.1

RAZEM

szt.Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny
pomiar)

KNNR 5 
1304-02

99
d.1.7

2,000szt.2

RAZEM

szt.Kamera dzień/noc wewnętrzna IPKNR AL-01 
0501-01

100
d.2.1

11,000szt.11

RAZEM

szt.Kamera dzień/noc zewnętrzna IPKNR AL-01 
0501-02

101
d.2.1

5,000szt.5

RAZEM

szt.Monitor TFT LCD 32"KNR AL-01 
0501-03

102
d.2.1

2,000szt.2

RAZEM

szt.Dysk twardy do rejestratorów HDD-4TBKNR AL-01 
0701-01

103
d.2.1

4,000szt.4

RAZEM

kpl.Montaż szaf dystrybucyjnych stojących [Szafa CCTV]KNR AT-28 
0110-01

104
d.2.1

1,000kpl.1

RAZEM

kpl.Montaż szaf dystrybucyjnych stojących [PPD]KNR AT-28 
0110-01

105
d.2.1

1,000kpl.1

RAZEM

szt.Montaż elementów systemu telewizji użytkowej -
urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu <Rejestrator 40
kanałowy IP>

KNR AL-01 
0503-04

106
d.2.1

1,000szt.1
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RAZEM

szt.Montaż elementów systemu telewizji użytkowej -
nadajnik/odbiornik transmisji dwużyłowej sygnałów video
[Ogranicznik przepięć]

KNR AL-01 
0504-06
analogia

107
d.2.1

5,000szt.5

RAZEM

mPrzewód koncentryczny U/UTP 4x2x0,5 kat. 6 układany w
listwach i kanałach elektroinstalacyjnych

KNNR 5 
0212-01

108
d.2.1

1 040,000m65 * 16

RAZEM

liniaUruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizjiKNR AL-01 
0506-01

109
d.2.1

24,000linia24

RAZEM

liniaUruchomienie systemu TVU - linia transmisji danych i
parametrów sterujących

KNR AL-01 
0506-02

110
d.2.1

43,000linia43

RAZEM

mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez
mocowania <Kabel XG/OM3 uniwersalny
12x50/125/900μm>

KNR-W 5-08 
0212-01

111
d.2.1

150,000m150

RAZEM

kpl.Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
urządzenie aktywne <Switch 8 portowy>

KNR AT-14 
0110-07

112
d.2.2

1,000kpl.1

RAZEM

kpl.Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
urządzenie aktywne <Serwer ESOK>

KNR AT-14 
0110-07

113
d.2.2

1,000kpl.1

RAZEM

szt.Montaż standardowego zestawu PC, oprogramowania
systemowego <Komputer kasowy>

KNR AL-01 
0701-01

114
d.2.2

1,000szt.1

RAZEM

szt.Montaż interfejsu sieciowego do zestawu PC
<Oprogramowanie esok>

KNR AL-01 
0701-02

115
d.2.2

1,000szt.1

RAZEM

szt.Montaż dodatkowego wyposażenia centrali alarmowej -
drukarka zewnętrzna

KNR AL-01 
0107-02

116
d.2.2

1,000szt.1

RAZEM

szt.Montaż zasilacza do 12 V DC/240 W <Zasilacza 1000VA>KNR AL-01 
0112-08

117
d.2.2

1,000szt.1

RAZEM

szt.Montaż elementów obsługowych - kombinowany system
obsługowy - czytnik kart i klawiatura szyfrowa

KNR AL-01 
0208-03
analogia

118
d.2.2

1,000szt.1

RAZEM

szt.Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler
(sterownik) dla 2 wejść kontrolowanych

KNR AL-01 
0302-02
analogia

119
d.2.2

1,000szt.1

RAZEM

szt.Zakup 200 szt. karnetów elektronicznych z obustronnym
nadrukiemkalk. własna

120
d.2.2

1,000szt.1

RAZEM
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szt.Zakup 170 szt. pasków z transponderem i numeracją
kalk. własna

121
d.2.2

1,000szt.1

RAZEM

mPrzewód koncentryczny U/UTP 4x2x0,5 kat. 6 układany w
listwach i kanałach elektroinstalacyjnych

KNNR 5 
0212-01

122
d.2.2

150,000m150

RAZEM

zesp
.

Uruchomienie zespołów realizacji programów o 10 liniach
wej./wyj.

KNR 5-06 
0501-01
analogia

123
d.2.2

1,000zesp
.

1

RAZEM

szt.Instalowanie urządzeń interkomowych w systemie Dupleks
o 2 obwodach na stole lub biurku

KNR 5-06 
0210-01
analogia

124
d.2.3

3,000szt.3

RAZEM

szt.Instalowanie urządzeń interkomowych w systemie Dupleks
o 2 obwodach na stole lub biurku

KNR 5-06 
0210-01
analogia

125
d.2.3

1,000szt.1

RAZEM

szt.Instalowanie urządzeń interkomowych w systemie Dupleks
o 2 obwodach na stole lub biurku <Numerator 6-kanałowy>

KNR 5-06 
0210-01
analogia

126
d.2.3

1,000szt.1

RAZEM

szt.Instalowanie urządzeń interkomowych w systemie Dupleks
o 2 obwodach na stole lub biurku <Przycisk pociągowy>

KNR 5-06 
0210-01
analogia

127
d.2.3

2,000szt.2

RAZEM

tabl.Instalowanie tablic mikrofonowych z sygnalizacją 4 Gn na
ścianie <Przycisk wezwania>

KNR 5-06 
0305-02
analogia

128
d.2.3

2,000tabl.2

RAZEM

tabl.Instalowanie tablic mikrofonowych z sygnalizacją 4 Gn na
ścianie <Przycisk kasowania>

KNR 5-06 
0305-02
analogia

129
d.2.3

2,000tabl.2

RAZEM

tabl.Instalowanie tablic mikrofonowych z sygnalizacją 4 Gn na
ścianie

KNR 5-06 
0305-02
analogia

130
d.2.3

2,000tabl.2

RAZEM

tabl.Instalowanie tablic mikrofonowych z sygnalizacją 4 Gn na
ścianie

KNR 5-06 
0305-02
analogia

131
d.2.3

1,000tabl.1

RAZEM

mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez
mocowania [YTKSYekw 3x2x0,5]

KNNR 5 
0209-01

132
d.2.3

100,000m100

RAZEM

mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez
mocowania [YTKSYekw 10x2x0,5]

KNNR 5 
0209-01

133
d.2.3

60,000m60
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RAZEM

mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez
mocowania [OMY 2x1]

KNNR 5 
0209-01

134
d.2.3

40,000m40

RAZEM

podł
ącz.

Podłączenie przewodów kabelkowych do 2.5 mm2 w
powłoce polwinitowej pod zaciski lub śruby

KNR 4-03 
0901-08

135
d.2.3

26,000podł
ącz.

26

RAZEM

szt.Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 40
punktach

KNR 5-06 
1614-04
analogia

136
d.2.3

1,000szt.1

RAZEM

kpl.Zainstalowanie urządzeń dyspozytorskich i sekretarsko-
dyrektorskich TELDIS WD-20/2 TS

KNR 5-06 
1710-01
analogia

137
d.2.3

8,000kpl.1 * 8

RAZEM
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