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1. CZĘŚĆ  OGÓLNA 
 

1.1 Inwestor 
 

Inwestorem bezpośrednim jest:  

Zarząd Dróg Miejskich w Chełmie ul. Chełmońskiego 1, 22-100 Chełm. 
 

1.2 Podstawa opracowania 
 

Projekt niniejszy został opracowany na podstawie: 

- zlecenia inwestora na wykonanie Projektu Budowlano - Wykonawczego 

” rozbudowy trans granicznej infrastruktury drogowo-kolejowej węzła   

             komunikacyjnego miasta Chełm” 

- warunków technicznych wydanych przez Telekomunikację Polską Pion Technicznej 

 Obsługi Klienta Region Wschód. Rozwój i Gospodarka Zasobami. Dział Zarządzania 

 Zasobami Fizycznymi Sieci ul. Chodźki 10  20-093 Lublin 

- dane paszportyzacyjne  

- dane zebrane przez projektanta w terenie 
 

1.3 Przedmiot opracowania 
 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest : 

- zabezpieczenie istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej własność TP  

  w miejscach kolizji z projektowaną ulicą  Kolejową   

- przebudowa odcinków kanalizacji teletechnicznej  

- przebudowa linii kablowych w przebudowanej kanalizacji teletach. 

 

1.4 Lokalizacja robót 
 

Całość prac zlokalizowana jest w obrębie ul. Kolejowej w Chełmie dz. nr: obręb 13: 

215/19, obręb 14:279,336,795/2,693,694,750, obręb 15: 52, 256/7; 55, obręb 16: 1, 

2, 3/7, 3/5, 3/6, 4/1, 400, obręb 17: 8, 14/25 

 

1.5 Zakres rzeczowy  
  

             Kanalizacja teletechniczna: 

            - projektowana                – km/otw. 0,774 

            - likwidowana                  - km/otw. 0,373 

 - budowa rury ochronnej  - km/otw. 0,106 

  Kabli    

  - budowa kabli                  - km/par  16,16 
 

1.6 Wykonawca robót 
 

Wykonawca robót zostanie wyłoniony podczas przetargu organizowanego 

przez inwestora. 
 

1.7 Termin realizacji 
 

Roboty ujęte w niniejszym opracowaniu zostaną wykonane zgodnie z 

harmonogramem ustalonym przez inwestora. 
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1.8  Uzasadnienie 
 

Niniejsze opracowanie związane jest z wydanymi przez Telekomunikację Polską 

warunkami technicznymi Nr. pisma: TOTTESBU/MR-ch/17.06/11 z dnia 17-06-2011 

r. na określenie warunków technicznych przebudowy i zabezpieczenia sieci 

telekomunikacyjnej. 

 

2. OPIS  TECHNICZNY 
   

  UWAGA: 

  Należy uzyskać zgodę Telekomunikacji Polskiej na wykonywanie prac na 

istniejącej sieci telefoniczne. W czasie prowadzenia prac współpracować z Działem 

Współpracy TP tel. Kontakt 0 81 718 14 25.  

  Przełączenie przebudowanych odcinków kabli tel. wykonać po odebraniu 

przez TP i akceptacji wybudowanych odcinków kanalizacji i zabezpieczeń 

             W celu uniknięcia przerw w pracy łączy telefonicznych, należy    

            bezwzględnie  stosować technikę połączeń równoległych kabla projektowanego 

            z  istniejącym  (za pomocą łączników odgałęźnych UB2A). 

 

2.1  Przebudowa i zabezpieczenie sieci teletechnicznej w miejscach kolizji z 

projektowaną ul. Kolejową 
  

  Zaprojektowano zabezpieczenia i przebudowę sieci teletechnicznej w 

miejscach kolizji z projektowaną modernizacją ul. Kolejowej w Chełmie na odcinku 2501 m. 

Zmianę przebiegu trasowego kanalizacji i kabli lub wykonania zabezpieczeń zaprojektowano 

na podkładach geodezyjnych Nr 1 do Nr 5. Szczegóły zabezpieczeń i budowy nowych 

odcinków sieci teletechnicznej zawiera projekt wykonawczy  Zabezpieczenia kanalizacji 

teletechnicznej wykonać w miejscach wskazanych na podkładach geodezyjnych w postaci 

ław betonowych lub rurami dwudzielnymi uzupełniając brakujące odcinki w miejscach  

demontażu studni kablowych. Lokalizacja nowych projektowanych studni kanalizacyjnych w 

większości zaprojektowana jest na istniejących ciągach. W związku z powyższym należy 

zachować ostrożność przy posadawianiu każdego z elementów studni, aby nie uszkodzić rur 

kanalizacji jak też kabli. Rama pokryw studni ma być zamontowana dokładnie na poziomie 

terenu lub chodnika w którym będzie montowana. Po wycięciu rur z wewnętrznej przestrzeni 

studni należy dokonać oględzin powłok kabli aby zapobiec awariom. Przed likwidacją słupów 

telefonicznych należy wcześniej ustawić nowe, a następnie przełożyć - podwiesić kable. 

Jeżeli kable będą zbyt krótkie od nowej lokalizacji słupa do abonenta   należy je wymienić tak 

aby wykonać tylko jedno złącze. Zabezpieczenia na sieci teletach. mają kończyć się 0,5 m za 

krawężnikiem ulicy – wjazdu od strony chodnika lub trawnika. Z w/w powodu należy 

każdorazowo w miejscach kolizji przy zmianie szerokości  wjazdu – ulicy odkopać końce rur 

osłonowych i w przypadku gdy nie zachowują norm wydłużyć stosując rury dwudzielne 

odpowiedniej długości.  
 

Zalecenia:  
   - należy pamiętać o pozostawieniu zapasów kabli przy złączach. 

   - wykonać złącza równoległe na istniejących kablach z kablami wybudowanymi 

   - przed likwidacją równoległości i zamknięciem w osłonie kable należy przedzwonić  

              aby uniknąć zamiany 

   - po likwidacji równoległości i zamknięciu osłon wykonać pomiary elektryczne 

   - zasypać wykopy pamiętając o ułożeniu taśmy ostrzegawczej wzdłuż wykopu w    

              połowie jego głębokości 
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   - po zakończeniu prac i inwentaryzacji geodezyjnej wykonać dokumentację  

              powykonawczą w dwóch egzemplarzach i przekazać inwestorowi  

   - inwestor zgodnie z warunkami technicznymi przekaże TP dokumentację    

              powykonawczą  wraz z warunkami technicznymi, opiniami, uzgodnieniami i  

              zgodami właścicieli działek na umieszczenie urządzeń telekomunikacyjnych oraz   

              geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wybudowanych – zabezpieczonych  

              elementów sieci z zaznaczeniem usunięcia kolizji.  

    

2.2   Demontaż istniejącej infrastruktury 
     

    Po przebudowie elementów sieci wg projektu studnie kablowe należy zdemontować   

            a miejsca po wykopach zasypać piaskiem i zagęścić. Inne elementy sieci również     

            zdemontować jeżeli demontaż wymagałby stosowania ciężkiego sprzętu lub byłyby    

            trudno dostępne należy pozostawić w ziemi – nie demontować.     

  

     

2.3   Pomiary elektryczne  
     

     Po przebudowie kabli  należy wykonać kontrolne pomiary elektryczne prądem stałym.  

     Wyniki pomiarów załączyć do protokółu odbioru technicznego. 

    Ze względu na okres eksploatacji istniejących kabli pomiary izolacji mogą być 

    zaniżone, zaleca się wykonanie pomiarów kontrolnych przed rozpoczęciem robót. 
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2.4 Uwagi końcowe: 
   

 1.  roboty wykonać zgodnie z niniejszym projektem oraz obowiązującymi  

          normami zakładowymi i przepisami a w szczególności: 

      - ZN-96/TP S.A. - 002  - ZN-96/TP S.A. - 004 

      - ZN-96/TP S.A. - 011  - ZN-96/TP S.A. - 012 

          - ZN-96/TP S.A. - 013;  - ZN-96/TP S.A. - 014 

          - ZN-96/TP S.A. - 015; - ZN-96/TP S.A. - 016 

         - ZN-96/TP S.A. - 017; - ZN-96/TP S.A. - 018   

          - ZN-96/TP S.A. - 020 ; - ZN-96/TP S.A. - 021 

          - ZN-96/TP S.A. - 025 ; - ZN-96/TP S.A. - 026 

          - ZN-96/TP S.A. - 027; - ZN-96/TP S.A. - 028 

          - ZN-96/TP S.A. - 029; - ZN-96/TP S.A. - 030 

          - ZN-96/TP S.A. - 031; - ZN-96/TP S.A. – 032 

   - ZN-96/TP S.A. -033;  - ZN-96/TP S.A. – 035 

    oraz  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005r. 

      W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne 

      obiekty budowlane i ich usytuowanie.  

      2. Po wybudowaniu i zmontowaniu uszczelnić końcówki rur ochronnych.   

            3. Teren po wykopach ziemnych przywrócić do stanu pierwotnego. 

4. Stosować się do postanowień zawartych w uzgodnieniach technicznych      

      oraz formalno-prawnych. 

  5. Przestrzegać przepisów BHP. 

  6. Chronić istniejący drzewostan, zieleń oraz warstwę próchniczą gleby. 

  7.  Prace na istniejącej sieci prowadzić pod nadzorem użytkownika w sposób nie 

      powodujący zakłóceń i przerw w łączności. 

  8. Po zakończeniu prac wykonać inwentaryzację geodezyjną i zgłosić do odbioru 

        przez inwestora oraz użytkownika sieci. 

9.  W celu uniknięcia przerw w pracy łączy telefonicznych, należy bezwzględnie 

    stosować technikę połączeń równoległych kabla projektowanego z istniejącym  

   (za pomocą łączników odgałęźnych UB2A). 
   

 
 

2.5 Oświadczenie projektanta 
 

       Oświadczam, że niniejsze opracowanie wykonane zostało zgodnie 

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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INFORMACJA  DOTYCZĄCA 

BEZPIECZEŃSTWA  I  OCHRONY  ZDROWIA 

NA  PLACU  BUDOWY 
2.6 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

 

A. Zakres robót. 

    Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej obejmuje swoim zakresem: 

  - przebudowę sieci teletechnicznej w miejscach kolizji z projektowaną ul. Kolejowa    

              w m Chełm dz. nr obręb 13: 215/19, obręb 14:279,336,795/2,693,694,750, obręb   
                  15: 52, 256/7; 55, obręb 16: 1, 2, 3/7, 3/5, 3/6, 4/1, 400, obręb 17: 8 

              - budowę kanalizacji teletechnicznej – 1 otw, 2 otw. i 4 otw. 

  - ogólna długość wykopów wyniesie 42,0mb. 

   Roboty budowlane zostaną wykonane w następującej kolejności: 

  - wykonanie wykopów 

  - ułożenie rur kanalizacyjnych, rur osłonowych lub studni kablowych 

   - wykonanie złączy równoległych i przełączenie kabli 

   - zasypanie wykopów i przywrócenie terenu do stanu pierwotnego 

  - wykop i ustawienie słupów 

  - likwidacja wyłączonej infrastruktury po przebudowie  
 

B. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
 

  - wszystkie rodzaje obiektów budowlanych znajdujących się w obrębie miasta   

                budynki jedno i wielorodzinne obiekty usługowe zakłady przemysłowe oraz 

   istniejące rurociągi, kanalizacje i kable doziemne  ( mapa rys. nr 1-5 ) 
 

C. Wykaz elementów terenu lub zagospodarowania stwarzające zagrożenie   

                bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 

   - ruch uliczny ul. Kolejowej  

      - wjazdy do posesji  

   - sieć gazowa, kable energetyczne    
 

 D. Przewidywane zagrożenia podczas prowadzenia robót budowlanych: 
 

   - możliwość potrącenia przez pojazdy mechaniczne podczas wykopu przez drogę  

  - praca przy zastosowaniu dźwigu – zachowanie bezpiecznej odległość pracowników   

                od pracującego dźwigu 
  

E. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 

      przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 
 

  - przeprowadzenie instruktażu ustnego dla pracowników przez  kierownika budowy 

     /robót/ na stanowisku roboczym. 
 

F. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

     niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w 

     strefach szczególnego zagrożenia zdrowia: 

          

             - podczas prowadzenia robót w pasie drogi oraz na wjazdach do posesji 

      zabezpieczyć teren taśmą ostrzegawczą biało-czerwoną natomiast w trakcie 

      wykonywania przekopu przez drogę zastawami ( płotki ) 

 


