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CZESC OGOLNA
Inwestor

Inwestorem bezposrednim jest:
Zarzad Drog Miejskich w Chetmie ul. Chelmonskiego 1, 22-100 Chelm.

1.2 Podstawa opracowania

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

Projekt niniejszy zostat opracowany na podstawie:

- zlecenia inwestora na wykonanie Projektu Budowlano - Wykonawczego

”” rozbudowy trans granicznej infrastruktury drogowo-kolejowej wezta
komunikacyjnego miasta Chetm”

- warunkow technicznych wydanych przez Telekomunikacje Polskg Pion Technicznej
Obstugi Klienta Region Wschdod. Rozwoj 1 Gospodarka Zasobami. Dziat Zarzadzania
Zasobami Fizycznymi Sieci ul. Chodzki 10 20-093 Lublin

- dane paszportyzacyjne

- dane zebrane przez projektanta w terenie

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest :

- zabezpieczenie istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej wtasnos¢ TP
w miejscach kolizji z projektowang ulica Kolejowa

- przebudowa odcinkéw kanalizacji teletechnicznej

- przebudowa linii kablowych w przebudowanej kanalizacji teletach.

Lokalizacja robot

Catos¢ prac zlokalizowana jest w obrebie ul. Kolejowej w Chetmie dz. nr: obreb 13:
215/19, obreb 14:279,336,795/2,693,694,750, obreb 15: 52, 256/7; 55, obreb 16: 1,
2,317, 3/5, 3/6, 4/1, 400, obreb 17: 8, 14/25

Zakres rzeczowy

Kanalizacja teletechniczna:

- projektowana —km/otw. 0,774
- likwidowana - km/otw. 0,373
- budowa rury ochronnej - km/otw. 0,106
Kabli

- budowa kabli - km/par 16,16

Wykonawca robot

Wykonawca robdt zostanie wyloniony podczas przetargu organizowanego
przez inwestora.

Termin realizacji

Roboty ujete w niniejszym opracowaniu zostang wykonane zgodnie z
harmonogramem ustalonym przez inwestora.



1.8 Uzasadnienie

Niniejsze opracowanie zwigzane jest z wydanymi przez Telekomunikacje Polska
warunkami technicznymi Nr. pisma: TOTTESBU/MR-ch/17.06/11 z dnia 17-06-2011
r. na okreslenie warunkow technicznych przebudowy i1 zabezpieczenia sieci
telekomunikacyjnej.

2. OPIS TECHNICZNY

UWAGA:

Nalezy uzyskaé zgode Telekomunikacji Polskiej na wykonywanie prac na
istniejqcej sieci telefoniczne. W czasie prowadzenia prac wspolpracowaé z Dziatem
Wspolpracy TP tel. Kontakt 0 81 718 14 25.

Przelgczenie przebudowanych odcinkow kabli tel. wykonaé po odebraniu
przez TP i akceptacji wybudowanych odcinkow kanalizacji i zabezpieczen

W celu uniknigcia przerw w pracy gczy telefonicznych, nalezy
bezwzglednie stosowad technike polgczen rownoleglych kabla projektowanego
z istniejgcym (za pomocq lgcznikow odgateinych UB2A).

2.1 Przebudowa i zabezpieczenie sieci teletechnicznej w miejscach kolizji z
projektowang ul. Kolejowa

Zaprojektowano zabezpieczenia i przebudowg sieci teletechnicznej w
miejscach kolizji z projektowang modernizacja ul. Kolejowej w Chetmie na odcinku 2501 m.
Zmiang przebiegu trasowego kanalizacji i kabli lub wykonania zabezpieczen zaprojektowano
na podktadach geodezyjnych Nr 1 do Nr 5. Szczegodty zabezpieczen i budowy nowych
odcinkow sieci teletechnicznej zawiera projekt wykonawczy Zabezpieczenia kanalizacji
teletechnicznej wykona¢ w miejscach wskazanych na podktadach geodezyjnych w postaci
taw betonowych lub rurami dwudzielnymi uzupetniajac brakujace odcinki w miejscach
demontazu studni kablowych. Lokalizacja nowych projektowanych studni kanalizacyjnych w
wigkszos$ci zaprojektowana jest na istniejacych ciggach. W zwiazku z powyzszym nalezy
zachowac ostrozno$¢ przy posadawianiu kazdego z elementow studni, aby nie uszkodzi¢ rur
kanalizacji jak tez kabli. Rama pokryw studni ma by¢ zamontowana doktadnie na poziomie
terenu lub chodnika w ktorym bedzie montowana. Po wycieciu rur z wewnetrznej przestrzeni
studni nalezy dokona¢ ogledzin powtok kabli aby zapobiec awariom. Przed likwidacja stupow
telefonicznych nalezy wczes$niej ustawi¢ nowe, a nastegpnie przetozyc¢ - podwiesi¢ kable.
Jezeli kable beda zbyt krotkie od nowej lokalizacji stupa do abonenta nalezy je wymieni¢ tak
aby wykonac tylko jedno ztacze. Zabezpieczenia na sieci teletach. majg konczy¢ si¢ 0,5 m za
kraweznikiem ulicy — wjazdu od strony chodnika lub trawnika. Z w/w powodu nalezy
kazdorazowo w miejscach kolizji przy zmianie szerokosci wjazdu — ulicy odkopac konce rur
ostonowych i w przypadku gdy nie zachowujg norm wydhizy¢ stosujgc rury dwudzielne
odpowiedniej dtugosci.

Zalecenia:

- nalezy pamigta¢ o pozostawieniu zapasow kabli przy ztgczach.

- wykona¢ ztacza réwnolegte na istniejacych kablach z kablami wybudowanymi

- przed likwidacjg réwnoleglosci i zamknigciem w ostonie kable nalezy przedzwonic¢
aby unikng¢ zamiany

- po likwidacji rownolegtosci 1 zamknigciu oston wykona¢ pomiary elektryczne

- zasypa¢ wykopy pamigtajac o ulozeniu taSmy ostrzegawczej wzdhuz wykopu w
potowie jego glebokosci



2.2

2.3

- po zakonczeniu prac i inwentaryzacji geodezyjnej wykona¢ dokumentacje
powykonawczg w dwoch egzemplarzach i1 przekaza¢ inwestorowi

- inwestor zgodnie z warunkami technicznymi przekaze TP dokumentacje
powykonawczg wraz z warunkami technicznymi, opiniami, uzgodnieniami i
zgodami wtascicieli dziatek na umieszczenie urzadzen telekomunikacyjnych oraz
geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza wybudowanych — zabezpieczonych
elementow sieci z zaznaczeniem usunigcia kolizji.

Demontaz istniejgcej infrastruktury

Po przebudowie elementdéw sieci wg projektu studnie kablowe nalezy zdemontowac
a miejsca po wykopach zasypac piaskiem i zaggscic. Inne elementy sieci rowniez
zdemontowac¢ jezeli demontaz wymagalby stosowania ciezkiego sprzetu lub bytyby
trudno dostepne nalezy pozostawi¢ W ziemi — nie demontowac.

Pomiary elektryczne

Po przebudowie kabli nalezy wykona¢ kontrolne pomiary elektryczne pragdem statym.
Wyniki pomiaréw zataczy¢ do protokétu odbioru technicznego.

Ze wzgledu na okres eksploatacji istniejacych kabli pomiary izolacji moga by¢
zanizone, zaleca si¢ wykonanie pomiaréw kontrolnych przed rozpoczgciem robot.



2.4  Uwagi koncowe:

2.5

1.

(98]

5

8.

9.

roboty wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz obowigzujacymi
normami zakladowymi i przepisami a w szczegolnosci:

- ZN-96/TP S.A.-002 - ZN-96/TP S.A. - 004

-ZN-96/TP S.A.-011 - ZN-96/TP S.A. - 012

- ZN-96/TP S.A.-013; -ZN-96/TP S.A.-014

- ZN-96/TP S.A. - 015; - ZN-96/TP S.A. - 016

- ZN-96/TP S.A.-017; - ZN-96/TP S.A. - 018

- ZN-96/TP S.A.-020; -ZN-96/TP S.A.-021

- ZN-96/TP S.A.-025; -ZN-96/TP S.A. - 026

- ZN-96/TP S.A. - 027; - ZN-96/TP S.A. - 028

- ZN-96/TP S.A. - 029; - ZN-96/TP S.A. - 030

- ZN-96/TP S.A.-031; -ZN-96/TP S.A.-032

- ZN-96/TP S.A. -033; - ZN-96/TP S.A. -035

oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r.
W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne
obiekty budowlane i ich usytuowanie.

. Po wybudowaniu i zmontowaniu uszczelni¢ koncowki rur ochronnych.
. Teren po wykopach ziemnych przywroci¢ do stanu pierwotnego.
. Stosowac si¢ do postanowien zawartych w uzgodnieniach technicznych

oraz formalno-prawnych.

. Przestrzega¢ przepisow BHP.
6.
7.

Chroni¢ istniejacy drzewostan, zielen oraz warstwe prochnicza gleby.
Prace na istniejacej sieci prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika w sposéb nie
powodujacy zaktocen i przerw w tacznosci.
Po zakonczeniu prac wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna i zgtosi¢ do odbioru
przez inwestora oraz uzytkownika sieci.
W celu unikniecia przerw w pracy tgczy telefonicznych, naleiy bezwzglednie
stosowad technike polgczen rownoleglych kabla projektowanego 7 istniejgcym
(za pomocq tgcznikow odgaleinych UB2A).

Oswiadczenie projektanta

Oswiadczam, Ze niniejsze opracowanie wykonane zostato zgodnie

z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
NA PLACU BUDOWY

2.6 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

A. Zakres robot.

Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej obejmuje swoim zakresem:

- przebudowe sieci teletechnicznej w miejscach kolizji z projektowang ul. Kolejowa
w m Chetm dz. nr obreb 13: 215/19, obreb 14:279,336,795/2,693,694,750, obreb
15: 52, 256/7; 55, obreb 16: 1, 2, 3/7, 3/5, 3/6, 4/1, 400, obreb 17: 8

- budowe kanalizacji teletechnicznej — 1 otw, 2 otw. i 4 otw.

- ogblna dtugos¢ wykopow wyniesie 42,0mb.

Roboty budowlane zostang wykonane w nastepujacej kolejnosci:

- wykonanie wykopow

- ulozenie rur kanalizacyjnych, rur ostonowych lub studni kablowych

- wykonanie ztgczy rownolegtych i przetaczenie kabli

- zasypanie wykopow i przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego

- wykop i1 ustawienie stupow

- likwidacja wytaczonej infrastruktury po przebudowie

B. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

- wszystkie rodzaje obiektow budowlanych znajdujacych si¢ w obrgbie miasta
budynki jedno i wielorodzinne obiekty ustugowe zaktady przemystowe oraz
istniejace rurociagi, kanalizacje i kable doziemne ( maparys. nr 1-5)

C. Wykaz elementéw terenu lub zagospodarowania stwarzajace zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- ruch uliczny ul. Kolejowej
- wjazdy do posesji
- sie¢ gazowa, kable energetyczne

D. Przewidywane zagrozenia podczas prowadzenia robot budowlanych:

- mozliwo$¢ potracenia przez pojazdy mechaniczne podczas wykopu przez droge
- praca przy zastosowaniu dzwigu — zachowanie bezpiecznej odlegtos¢ pracownikow
od pracujacego dzwigu

E. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

- przeprowadzenie instruktazu ustnego dla pracownikow przez kierownika budowy
/robot/ na stanowisku roboczym.

F. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia:

- podczas prowadzenia robot w pasie drogi oraz na wjazdach do posesji
zabezpieczy¢ teren tasma ostrzegawczg bialo-czerwong natomiast w trakcie
wykonywania przekopu przez droge zastawami ( ptotki )



