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OPIS  TECHNICZNY 
 

do projektu „Rozbudowa trans granicznej infrastruktury drogowo – 

kolejowej węzła komunikacyjnego  miasta Chełm” –przebudowa  sieci 

kanalizacji deszczowej w ulicy Kolejowej.       

 
1. Podstawa opracowania 

 

- zlecenie Inwestora 

- mapy do celów projektowych w skali 1 : 500 

- Opinia nr 250/2011 z dnia 22.09.2011 r. Miejskiego Zespołu Uzgodnienia Dokumentacji 

Projektowej w Chełmie  z załącznikiem graficznym ( 2 mapy ). 

 

2. Cel i zakres opracowania 

 

Celem opracowania jest zaprojektowanie przebudowy  i rozbudowy kanalizacji deszczowej   

w ulicy Kolejowej w Chełmie. Roboty związane z budową kanalizacji deszczowej wykonane 

zostaną w ramach modernizacji ulicy, przebudowy nawierzchni, zmiany jej niwelety oraz 

częściowo granic jezdni. Istniejąca kanalizacja deszczowa wykonana z rur betonowych 

w wielu miejscach charakteryzuje się złym stanem technicznym. Występują liczne ubytki 

w strukturze betonowej ścian rury. Szereg odcinków sieci posiada załamania w profilu oraz 

spadki w kierunku odwrotnym do kierunku spływu. Obecny stan sieci wymaga kompleksowego 

demontażu i wykonania nowych rurociągów z uzbrojeniem.  Ponadto pełne odprowadzenie wód 

opadowych ze zmodernizowanej nawierzchni drogi wymaga wybudowania dodatkowych 

wpustów deszczowych i odcinków sieci. Zakres opracowania obejmuje technologię przebudowy 

i rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem.  Włączenie projektowanej sieci do 

istniejącej sieci deszczowej Ø 800 mm w ulicy Obłońskiej, Ø 800 mm w ulicy Starościńskiej 

oraz Ø 800 mm w ulicy Piłsudskiego. 

 

3. Charakterystyka warunków terenowych 

 

Projektowana sieć kanalizacji deszczowej oraz wpusty deszczowe zlokalizowane zostaną w ulicy 

Kolejowej na odcinku od ulicy Sienkiewicza do ulicy Piłsudskiego w działkach stanowiących 

pas drogowy podlegający przebudowie i modernizacji w zakresie określonym w projekcie branży 

drogowej. 

      Wg. opinii geologicznej  wykonanej przez LABDROG Laboratorium Drogowe w Lublinie   

Al. Witosa 10  na terenie inwestycji wyróżnia się : 

 piasek średni do głębokości 1,0m 

 glina piaszczysta z przewarstwieniami zwietrzeliną gliniastą  poniżej 1,0m 

Wiercenia przeprowadzono do 2,0m gdzie wody gruntowej nie stwierdzono. 
  

W poziomie posadowienia rurociągów występuje glina piaszczysta z przewarstwieniami 

zwietrzeliny gliniastej.   

 

4. Roboty ziemne. 

 

Z uwagi na prowadzenie prac modernizacyjnych układu drogowego prace ziemne związane  

z budową kanalizacji deszczowej należy prowadzić etapami zgodnie z harmonogramem robót 

drogowych. Wykopy należy wykonywać mechanicznie koparką podsiębierną po rozebraniu 



istniejącej nawierzchni przez wykonawcę robót drogowych. W zbliżeniach do istniejącego 

uzbrojenia podziemnego prace ziemne wykonywać ręcznie. Po rozebraniu nawierzchni 

i podbudowy wykonać demontaż istniejących rurociągów, studni betonowych i wpustów 

deszczowych. Roboty ziemne prowadzić bez naruszenia struktury gruntu, na którym zostaną 

posadowione rurociągi i obiekty uzbrojenia sieci. Grunty naruszone należy usuwać z dna wykopu 

i uzupełniać materiałem nieplastycznym ( żwir, pospółka ) z wykonaniem zagęszczenia. 

W przypadku wykopów o głębokości do 1,0 m roboty ziemne wykonywać bez obudowy ścian,  

w przypadku wykopów o głębokości większej niż 1,0 m ściany wykopu należy umocnić przy 

pomocy deskowania balami drewnianymi z rozparciem lub przy pomocy klatek „boksów” 

metalowych. Urobek z wykopu w całości wywieźć w miejsce uzgodnione z inwestorem. 

Wykopy w całości zasypywać piaskiem gruboziarnistym lub pospółką warstwami max. 30 cm 

z jednoczesnym zagęszczaniem do stopnia 0,98. Zagęszczenie zbadać laboratoryjnie. 

Na szerokości  wykopów wykonanych na przebudowę  kanalizacji deszczowej po zasypce 

piaskowej   należy wykonać   warstwy podbudowy pod drogę : 15cm kamienia łamanego oraz 

20cm gruntocementu. 

Nawierzchnie drogi wykonać zgodnie  z projektem drogowym przebudowy ulicy Kolejowej. 

Podczas zasypki wykopu należy zwrócić uwagę na zabezpieczenie rurociągów przed 

przemieszczaniem się podczas wykonywania obsypki i zagęszczania wykopu. 

  
5. Roboty montażowe kanalizacji deszczowej 

 

Przewody kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych dwuściennych               

z polipropylenu PP o średnicy Dn. 300, 400, 500, 600, 800 mm o sztywności obwodowej SN8. 

Połączenie rur kielichowe na uszczelkę gumową.   

Przyłącza do wpustów deszczowych zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC-U SN8 

ze ścianką litą o średnicy Dn 200 mm łączonych na uszczelkę gumową. 

Całość prac montażowych wykonać zgodnie z warunkami podanymi przez producenta 

przyjętego systemu rur. 

Elementy uzbrojenia sieci zaprojektowano jako; 

- studnie rewizyjne i połączeniowe – studnie z kręgów betonowych prefabrykowanych 

o średnicy wewn. 1200, 1400 i 1600 mm, przykryte płytą nadstudzienną żelbetową ( studnie 

zlokalizowane w jezdni z płytą nadstudzienną żelbetową opartą na pierścieniu odciążającym  

Studnie rewizyjne  przykryte płytą żelbetową   1400 ,1600 i 1800mm i z włazem żeliwnym typu 

ciężkiego  o średnicy 600 mm. 

-   studzienkę  kanalizacyjną inspekcyjną TEGRA 425 Wavin o średnicy 425mm dla podłączenia 

dwóch wpustów deszczowych na istniejącej kanalizacji deszczowej dn 800. Studzienka ta 

wykonana jest z PP i składa się z : kinety przepływowej, trzonu studzienki z rury karbowanej , 

teleskopowej adaptera do włazów żeliwnych oraz właz żeliwny. 

- wpusty deszczowe - studzienki z kręgów betonowych o średnicy wewn. 500 mm z podstawą z 

dnem oraz z osadnikiem, 

- wpusty deszczowe - studzienki z kręgów betonowych o średnicy wewn. 500 mm  z osadnikiem 

. Głębokość osadnika (odległość między ślizgiem rury a dnem wpustu) powinna wynosić co 

najmniej 0,5 m. Na podstawie betonowej zaprojektowano ustawienie  wpustu deszczowego  

żeliwnego  ulicznego  D400 o wym. 600x400 mm lub wpustu ściekowego  krawężnikowego  

żeliwnego C250 o wym. 700x562 mm lub wpustu ściekowego krawężnikowo -jezdniowego 

żeliwnego C250 o wym. 700x562 mm . 

  

Wszystkie łączenia technologiczne rur oraz rur z elementami uzbrojenia muszą zapewniać pełną 

szczelność przed infiltracją wód gruntowych i przedostawaniem się zanieczyszczeń do gruntu. 



Rury należy posadowić na podsypce wykonanej z pospółki o grubości podsypki 5 cm a 

następnie warstwą piasku ze stabilizacją cementową o grubości 10cm , studnie na podsypce z 

pospółki o grubości podsypki 20 cm . Rury zasypać piaskiem gruboziarnistym zapewniającym 

możliwość zagęszczenia do stopnia 0,98. Zasypkę wykonać do poziomu części dolnej 

konstrukcji podbudowy drogi. Całość sieci i przyłączy poddać należy próbie szczelności Do 

czasu przeprowadzenia próby na szczelność przewodu złącza powinny zostać odsłonięte. Przy 

obu stronach złącza należy pozostawić co najmniej 15 cm wolnej przestrzeni. Po pozytywnej 

próbie szczelności  złącza zasypywać stosując się do powyższych zaleceń. 

 Przebieg rurociągów zgodnie z częścią graficzną projektu. Spadki przewodów zgodnie ze 

wskazaniami na planie sytuacyjnym i profilach. 

 

6. Istniejące uzbrojenie terenu 

 

Na terenie objętym niniejszym opracowaniem istnieją nadziemne i podziemne instalacje oraz 

budowle : 

kable telekomunikacyjne, 

kable energetyczne  NN,SN, WN oraz światłowody 

sieć gazowa średniego ciśnienia, 

kanalizacja sanitarna, 

słupy energetyczne, 

sieć wodociągowa. 

Powyższe uzbrojenie pokazano na planie sytuacyjnym terenu oraz na profilach 

 kanalizacyjnych. Prace ziemne w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego wykonywać 

ręcznie. Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem zabezpieczyć w sposób wskazany przez firmy 

zajmujące się eksploatacją danego rodzaju sieci.   

W przypadku wystąpienia kolizji istniejącego uzbrojenia z projektowaną kanalizacją deszczową 

podczas realizacji inwestycji , należy rozwiązać problem za pomocą studni kolizyjnych.  Studnie 

tzw kolizyjną należy postawić na rurociągu projektowanej sieci kanalizacji deszczowej a 

kolizyjne uzbrojenie przeprowadzić przez nią w rurze osłonowej. 

 

7. Charakterystyka sieci deszczowej 

 

7.1. Rurociągi 

 

- rury kanalizacyjne PCV-U SN8 ze ścianką litą o średnicy; 

        Dn 200 mm – 447,0 m,   

 rury kanalizacyjne dwuścienne z polipropylenu PP  o sztywności obwodowej SN8. 

     o średnicy 

       Dn 800mm -  435,0m ,  Dn600mm- 273,0m ,  Dn500mm -  31,0m , Dn400- 177,0m , 

       Dn300mm  -  46,0m. 

 

 7.2. Uzbrojenie 

 

- studnie rewizyjne i połączeniowe;   

 studnie z kręgów beton. fi 1200 mm - 9 szt. (S11,S12,S13,S35,S36,S37S42,S43,S56) 

 studnie z kręgów beton. fi 1400 mm - 14 szt.(S5,S6,S7,S8,S9,S10,S38,S39,S40 ,41,S52,    

                                                                         S53,S54,S55) 

 studnie z kręgów beton. fi 1600 mm - 33 szt. (S1,S2,S3,S4,S14, 

S15,S16,S17,S18,S19,S20,S21,S22,S23,S24,S25,S26,S27,S28,S29,S30,S31,S32,S33,S34, 

S44,S45,S46,S47,S48,S49,S50,S51) 



 studzienkę  kanalizacyjną inspekcyjną TEGRA 425 Wavin o średnicy 425mm – 1 szt (S57) 

- wpusty deszczowe fi 500 mm – 92 szt. 

 

   - uliczne – 47szt. 

(W2,W3,W4,W5,W6,W7,W8,W9,W16,W17,W18,W19,W20,W24,W25,W30,W31,W32, 

W33,W34,W35,W36,W37,W38,W44,W52,W53,W55,W57,W60,W64,W67,W69,W71,W72,

W73,W74,W75,W76,W77,W78,W79,W81,W82,W84,W89,W94) 

 

   - krawężnikowe – 44 szt. 

(W1,W10,W11,W12,W13,W14,W21,W23,W26,W27,W28,W29,W39,W40,W41,W42,W43,

W45,W46,W47,W48,W49,W50,W51,W54,W56,W58,W59,W61,W62,W63,W65,W66,W68,

W70,W80,W83,W85,W86,W87,W88,W90,W92,W93) 

 

   - krawężnikowo- uliczne  - 3 szt. (W15,W22,W91). 

 

 

8. Uwagi końcowe 

 

 Przed przystąpieniem do wykonywania robót sprawdzić rzędne terenu oraz studni do 

których nastąpi włącznie projektowanych sieci  a także bezwzględnie zapoznać się z 

aktualną planszą zbiorczą uzbrojenia terenu. 

W zakresie wykonawstwa i odbioru robót obowiązują „Warunki Techniczne Wykonania  

i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. Część II. Instalacje sanitarne i przemysłowe”  

oraz postanowienia Specyfikacji Technicznej Wykonania Robót. 

Pozostałe dane dotyczące projektu zawarte są w części rysunkowej niniejszego opracowania. 

Należy dostosować się do uwag branżowych zawartych w opinii MZUD. 

Zapewnić możliwość wykonywania robót budowlano-konstrukcyjnych na sucho, t.j. 

w wykopie należycie odwodnionym. Odwodnienie wykopu realizować w zależności 

od aktualnego w chwili wykonawstwa poziomu wód gruntowych. 

Po wykonaniu sieci i przyłączy należy wykonać inwentaryzację geodezyjną zlecając 

wykonanie tych robót uprawnionej jednostce geodezyjnej oraz zgłosić do odbioru końcowego 

przez użytkownika. 

 

 

                                                    Opracowała :  inż. Halina Banach 
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Obiekt : Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej  w ulicy Kolejowej 

                 w Chełmie w ramach projektu   „Rozbudowa trans granicznej 

                 infrastruktury drogowo – kolejowej węzła komunikacyjnego  miasta 
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INFORMACJA 

dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

podczas wykonywania robót sanitarnych. 

 

ZAKRES ROBÓT 

            Zakres robót obejmuje budowę przebudowę  kanalizacji   deszczowej  w ul. Kolejowej 

w Chełmie w ramach projektu „Rozbudowa trans granicznej infrastruktury drogowo – kolejowej 

węzła komunikacyjnego miasta Chełm. 

 

WYKAZ  ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

Na terenie występują sieci: wodociągowe,   kanalizacji sanitarnej i deszczowej , gazowe , 

elektroenergetyczne , telekomunikacyjne i ciepłownicze. 

 

WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, 

KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 

ORAZ DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ   

R o b o t y  z i e m n e  

Zagrożenia  występujące przy wykonywaniu robót ziemnych: 

1. upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu 

balustradami; brak przykrycia wykopu), 

2. zasypanie pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia ścian 

wykopu przed obsunięciem się; obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem 

pochodzącym z wykopu), 

3. potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na 

placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy 

niebezpiecznej). 

Roboty  ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie 

instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. 

Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim  sąsiedztwie sieci   

1. elektroenergetycznych, 

2. telekomunikacyjnych, 

3. wodociągowych  i  kanalizacyjnych, 

4. gazowych 

powinno być poprzedzone określeniem przez  kierownika budowy bezpiecznej odległości w 

jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót. 



W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy 

ostrzegawcze.   

W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych 

robotach, należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady 

zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. 

Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,10 m nad terenem i w odległości nie 

mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu. 

Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogą być 

wykonywane tylko do głębokości 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy 

wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. 

Wykopy prowadzone na głębokościach większych niż 1,0 m należy zabezpieczyć szalunkiem 

/ umocnić/.   

Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1,0 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście 

(wejście) do wykopu. 

Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20,0 m. 

Przy głębokościach większych niż 2,0m prace ziemne należy wykonywać przez co najmniej dwie 

osoby, w celu zapewnienia asekuracji. 

Składowanie urobku, materiałów  i  wyrobów jest  zabronione: 

1. w odległości mniejszej niż 0,60 m od krawędzi wykopu, jeżeli  ściany wykopu są 

obudowane oraz jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy, 

2. w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane. 

Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina 

naturalnego odłamu gruntu. 

W czasie wykonywania robót ziemnych  nie powinno dopuszczać się do tworzenia nawisów 

gruntu. 

Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju jest zabronione. 

Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych  

i na głębokości powyżej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami 

osłonowymi lub obudową prefabrykowaną. 

 

 

M a s z y n y  i  u r z ą d z e n i a  t e c h n i c z n e  u ż y t k o w a n e  n a  p l a c u  b u d o w y  

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń 

technicznych: 



1. pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu), 

2. potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu 

budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy 

niebezpiecznej), 

3. porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia 

mechaniczne przed uszkodzeniami  mechanicznymi). 

Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, 

eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania 

określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 

Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane 

na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich 

eksploatacji. 

Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, niepodlegające dozorowi 

technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno – ruchową lub 

instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń. 

Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o 

napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane  kwalifikacje. 

Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie posiadają  

kabin, powinny być: 

1. zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami, 

2. osłonięte w okresie zimowym. 

 

 I N S T R U K TA Ż  P R A C O W N I K Ó W  P R Z E D  P R Z Y S T Ą P I E N I E M   D O  

R E A L I Z A C J I  R O B Ó T  S Z C Z E G Ó L N I E  N I E B E Z P I E C Z N Y C H  

Szkolenia  w  dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych    

na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako: 

- szkolenie wstępne, 

-      szkolenie okresowe. 

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. 

Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani 

pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. 

Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie 

pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w 

danym zakładzie pracy oraz  zasadami udzielania pierwszej pomocy. 



Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać 

pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami 

ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym 

stanowisku. 

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym 

związanym z pracą na danym stanowisku pracy. 

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia  wstępnego ogólnego, szkolenia  wstępnego na 

stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez 

pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. 

Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie 

dłuższym niż 6 – miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. 

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 

robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 – lata, 

a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dlazdrowia lub życia oraz 

zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku. 

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych 

maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 

Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz 

silnikami trójfazowymi o mocy do 1 KW.. 

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych 

kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad 

BHP. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu 

obowiązków. 

  

 

 

Ś R O D K I  T E C H N I C Z N E  I  O R G A N I Z A C Y J N E  Z A P O B I E G A J Ą C E  

 N I E B E Z P I E C Z E Ń S T W O M  W Y N I K A J Ą C Y M  Z  W Y K O N Y WA N I A  

 R O B Ó T  B U D O W L A N Y C H .  

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu 

obowiązków. 



Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich 

zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników. 

- p r z y c z y n y  o r g a n i z a c y j n e  p o w s t a n i a  w y p a d k ó w  p r z y  p r a c y :  

a) niewłaściwa ogólna organizacja pracy 

b) niewłaściwa organizacja stanowiska pracy: 

- p r z y c z y n y  t e c h n i c z n e   p o w s t a n i a  w y p a d k ó w  p r z y  p r a c y :  

 niewłaściwy stan czynnika materialnego: 

 niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego: 

 wady materiałowe czynnika materialnego: 

 niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego 

Osoba  kierująca pracownikami jest obowiązana: 

1. organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny 

pracy, 

2.dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania  zgodnie  z 

przeznaczeniem, 

3. organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając  zabezpieczenie pracowników 

przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z 

warunkami środowiska pracy, 

4. dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także 

o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 

na podstawie: 

1. oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku 

pracy 

2. wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 

3. określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie 

niebezpiecznych, 

4. wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 

5. wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej 

 

Kierownik budowy powinien podjąć  stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 

1. zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed 

zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych, 

2. zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie 

technologii, materiałów  i substancji nie powodujących takich zagrożeń. 



W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba 

kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań 

w celu usunięcia tego zagrożenia. 

Podstawa prawna opracowania: 

1. art.21 „a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 

z późn.zm.) 

2. ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z póź.zm.) 

3. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów 

robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 

poz.1256) 

4. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 

szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285) 

5. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów 

prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288) 

6. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz.U.Nr 47 poz. 401). 

Opracowała: 

 inż. Halina Banach 

    

 

 

 

  

  
  


