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OPIS TECHNICZNY

do projektu ,,Rozbudowa trans granicznej infrastruktury drogowo —
kolejowej wezla komunikacyjnego miasta Chelm” —przebudowa sieci
kanalizacji deszczowej w ulicy Kolejowej.

1. Podstawa opracowania

zlecenie Inwestora

mapy do celow projektowych w skali 1 : 500

Opinia nr 250/2011 z dnia 22.09.2011 r. Miejskiego Zespotu Uzgodnienia Dokumentacji
Projektowej w Chelmie z zalacznikiem graficznym ( 2 mapy ).

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest zaprojektowanie przebudowy i rozbudowy kanalizacji deszczowej
w ulicy Kolejowej w Chetmie. Roboty zwigzane z budowa kanalizacji deszczowej wykonane
zostang w ramach modernizacji ulicy, przebudowy nawierzchni, zmiany jej niwelety oraz
czgsSciowo granic jezdni. Istniejaca kanalizacja deszczowa wykonana z rur betonowych
w wielu miejscach charakteryzuje si¢ ztym stanem technicznym. Wystepuja liczne ubytki
w strukturze betonowej $cian rury. Szereg odcinkow sieci posiada zatamania w profilu oraz
spadki w kierunku odwrotnym do kierunku sptywu. Obecny stan sieci wymaga kompleksowego
demontazu i wykonania nowych rurociagéw z uzbrojeniem. Ponadto pelne odprowadzenie wod
opadowych ze zmodernizowanej nawierzchni drogi wymaga wybudowania dodatkowych
wpustow deszczowych 1 odcinkow sieci. Zakres opracowania obejmuje technologi¢ przebudowy
1 rozbudowy sieci kanalizacji deszczowe] wraz z uzbrojeniem. Wiaczenie projektowanej sieci do
istniejacej sieci deszczowej @ 800 mm w ulicy Oblonskiej, @ 800 mm w ulicy Staro$cinskiej
oraz @ 800 mm w ulicy Pitsudskiego.

3. Charakterystyka warunkéw terenowych

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej oraz wpusty deszczowe zlokalizowane zostana w ulicy
Kolejowej na odcinku od ulicy Sienkiewicza do ulicy Pitsudskiego w dziatkach stanowiacych
pas drogowy podlegajacy przebudowie 1 modernizacji w zakresie okreslonym w projekcie branzy
drogowe;j.

WGg. opinii geologicznej wykonanej przez LABDROG Laboratorium Drogowe w Lublinie
Al. Witosa 10 na terenie inwestycji wyrdznia sig :

— piasek $redni do glebokosci 1,0m

— glina piaszczysta z przewarstwieniami zwietrzelina gliniasta ponizej 1,0m
Wiercenia przeprowadzono do 2,0m gdzie wody gruntowej nie stwierdzono.

W poziomie posadowienia rurociagoéw wystepuje glina piaszczysta z przewarstwieniami
zwietrzeliny gliniastej.

4, Roboty ziemne.

Z uwagi na prowadzenie prac modernizacyjnych uktadu drogowego prace ziemne zwiazane
z budowa kanalizacji deszczowej nalezy prowadzi¢ etapami zgodnie z harmonogramem robot
drogowych. Wykopy nalezy wykonywa¢ mechanicznie koparka podsigbierna po rozebraniu



istniejacej nawierzchni przez wykonawceg robot drogowych. W zblizeniach do istniejacego
uzbrojenia podziemnego prace ziemne wykonywac recznie. Po rozebraniu nawierzchni

1 podbudowy wykona¢ demontaz istniejacych rurociagéw, studni betonowych i wpustow
deszczowych. Roboty ziemne prowadzi¢ bez naruszenia struktury gruntu, na ktéorym zostana
posadowione rurociagi i obiekty uzbrojenia sieci. Grunty naruszone nalezy usuwac z dna wykopu
1 uzupetnia¢ materiatem nieplastycznym ( zwir, pospotka ) z wykonaniem zaggszczenia.

W przypadku wykopoéw o glebokosci do 1,0 m roboty ziemne wykonywac bez obudowy $cian,
w przypadku wykopow o glebokosci wigkszej niz 1,0 m $ciany wykopu nalezy umocnié przy
pomocy deskowania balami drewnianymi z rozparciem lub przy pomocy klatek ,,boksow”
metalowych. Urobek z wykopu w calo$ci wywiez¢ w miejsce uzgodnione z inwestorem.
Wykopy w catosci zasypywac piaskiem gruboziarnistym lub pospotka warstwami max. 30 cm
z jednoczesnym zaggszczaniem do stopnia 0,98. Zaggszczenie zbada¢ laboratoryjnie.

Na szerokosci wykopoéw wykonanych na przebudowe kanalizacji deszczowej po zasypce
piaskowe] nalezy wykona¢ warstwy podbudowy pod drogg : 15¢cm kamienia tamanego oraz
20cm gruntocementu.

Nawierzchnie drogi wykona¢ zgodnie z projektem drogowym przebudowy ulicy Kolejoweyj.
Podczas zasypki wykopu nalezy zwrdci¢ uwagg na zabezpieczenie rurociagdéw przed
przemieszczaniem si¢ podczas wykonywania obsypki i zageszczania wykopu.

5. Roboty montazowe kanalizacji deszczowej

Przewody kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych dwusciennych

z polipropylenu PP o $rednicy Dn. 300, 400, 500, 600, 800 mm o sztywnosci obwodowej SN8.
Potaczenie rur kielichowe na uszczelke gumowa.

Przytacza do wpustéw deszczowych zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC-U SN8

ze $ciankaq lita o §rednicy Dn 200 mm taczonych na uszczelke gumowa.

Catos¢ prac montazowych wykonaé zgodnie z warunkami podanymi przez producenta
przyjetego systemu rur.

Elementy uzbrojenia sieci zaprojektowano jako;

- studnie rewizyjne i polaczeniowe — studnie z krggéw betonowych prefabrykowanych

o $rednicy wewn. 1200, 1400 i 1600 mm, przykryte ptyta nadstudzienna Zelbetowa ( studnie
zlokalizowane w jezdni z plyta nadstudzienna zelbetowa oparta na pierscieniu odciazajacym
Studnie rewizyjne przykryte ptyta zelbetowa ¢ 1400 ,1600 i 1800mm i z wtazem zeliwnym typu
cigzkiego o $rednicy 600 mm.

- studzienk¢ kanalizacyjng inspekcyjna TEGRA 425 Wavin o $rednicy 425mm dla podtaczenia
dwoch wpustéw deszczowych na istniejacej kanalizacji deszczowej dn 800. Studzienka ta
wykonana jest z PP i sktada si¢ z : kinety przeplywowej, trzonu studzienki z rury karbowane;j ,
teleskopowej adaptera do wiazéw zeliwnych oraz wtaz zeliwny.

- wpusty deszczowe - studzienki z krggow betonowych o $rednicy wewn. 500 mm z podstawa z
dnem oraz z osadnikiem,

- wpusty deszczowe - studzienki z krggéw betonowych o $rednicy wewn. 500 mm z osadnikiem
. Glebokos¢ osadnika (odleglo$¢ migdzy slizgiem rury a dnem wpustu) powinna wynosic¢ co
najmniej 0,5 m. Na podstawie betonowej zaprojektowano ustawienie wpustu deszczowego
zeliwnego ulicznego D400 o wym. 600x400 mm lub wpustu §ciekowego kraweznikowego
zeliwnego C250 o wym. 700x562 mm lub wpustu Sciekowego kraweznikowo -jezdniowego
zeliwnego C250 o wym. 700x562 mm .

Wszystkie taczenia technologiczne rur oraz rur z elementami uzbrojenia musza zapewnia¢ petna
szczelno$¢ przed infiltracja wod gruntowych i przedostawaniem si¢ zanieczyszczen do gruntu.



Rury nalezy posadowi¢ na podsypce wykonanej z posp6lki o grubosci podsypki 5 cm a
nastepnie warstwa piasku ze stabilizacja cementowa o grubosci 10cm , studnie na podsypce z
pospdiki o grubosci podsypki 20 cm . Rury zasypa¢ piaskiem gruboziarnistym zapewniajacym
mozliwo$¢ zageszczenia do stopnia 0,98. Zasypke wykonaé do poziomu czgsci dolnej
konstrukcji podbudowy drogi. Cato$¢ sieci i przytaczy podda¢ nalezy probie szczelnosci Do
czasu przeprowadzenia proby na szczelno$¢ przewodu ztacza powinny zosta¢ odstonigte. Przy
obu stronach ztacza nalezy pozostawi¢ co najmniej 15 cm wolnej przestrzeni. Po pozytywnej
probie szczelnosci zlacza zasypywac stosujac si¢ do powyzszych zalecen.

Przebieg rurociagéw zgodnie z czescia graficzna projektu. Spadki przewoddéw zgodnie ze
wskazaniami na planie sytuacyjnym i profilach.

6. Istniejace uzbrojenie terenu

Na terenie objetym niniejszym opracowaniem istnieja nadziemne i podziemne instalacje oraz

budowle :

kable telekomunikacyjne,

kable energetyczne NN,SN, WN oraz §wiatlowody

sie¢ gazowa $redniego ci$nienia,

kanalizacja sanitarna,

stlupy energetyczne,

sie¢ wodociagowa.

Powyzsze uzbrojenie pokazano na planie sytuacyjnym terenu oraz na profilach
kanalizacyjnych. Prace ziemne w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego wykonywac
recznie. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem zabezpieczy¢ w sposob wskazany przez firmy
zajmujace si¢ eksploatacja danego rodzaju sieci.
W przypadku wystapienia kolizji istniejacego uzbrojenia z projektowana kanalizacja deszczowa
podczas realizacji inwestycji , nalezy rozwiazac¢ problem za pomoca studni kolizyjnych. Studnie
tzw kolizyjna nalezy postawi¢ na rurociagu projektowane;j sieci kanalizacji deszczowej a
kolizyjne uzbrojenie przeprowadzi¢ przez nia w rurze ostonowe;j.

7. Charakterystyka sieci deszczowej

7.1. Rurociagi

- rury kanalizacyjne PCV-U SN8 ze $cianka lita o $rednicy;
Dn 200 mm — 447,0 m,
— rury kanalizacyjne dwuscienne z polipropylenu PP o sztywnosci obwodowej SNS.
o $rednicy
Dn 800mm - 435,0m, Dn600mm- 273,0m, Dn500mm - 31,0m, Dn400- 177,0m
Dn300mm - 46,0m.

7.2. Uzbrojenie

- studnie rewizyjne i1 potaczeniowe;

studnie z kregdéw beton. fi 1200 mm - 9 szt. (S11,512,513,S35,536,537542,543,556)

studnie z kregéw beton. fi 1400 mm - 14 szt.(S5,56,57,58,59,510,538,539,540 ,41,S52,
S53,554,S55)

studnie z kreggdéw beton. fi 1600 mm - 33 szt. (S1,52,53,54,514,

$15,516,517,518,519,520,521,522,523,524,525,526,527,528,529,530,531,532,533,534,

S44,545,546,547,548,549,550,S51)



studzienk¢ kanalizacyjna inspekcyjna TEGRA 425 Wavin o $rednicy 425mm — 1 szt (S57)
- wpusty deszczowe fi 500 mm — 92 szt.

- uliczne — 47szt.
(W2,W3,W4,W5W6,W7,W8W9W16,W17,W18,W19,W20,W24,W25,W30,W31,W32,
W33,W34,W35,W36,W37,W38,W44,W52 W53,W55,W57,W60,W64,W67,W69,W71,W72,
W73,W74W75W76,W77W78W79,W81,W82,W84,W89,W94)

- kraweznikowe — 44 szt.
(W1,W10,W11,W12,W13,W14 W21 W23,W26,W27,W28,W29,W39,W40,W41,W42 W43,
W45,W46,W47, W48, W49,W50,W51,W54,W56,W58,W59,W61,W62,W63,W65,W66,W68,
W70,W80,wW83,W85,W86,W87,W88,W90,W92,W93)

- krawgznikowo- uliczne - 3 szt. (W15,W22,W91).

8. Uwagi koncowe

Przed przystapieniem do wykonywania robot sprawdzi¢ rzedne terenu oraz studni do
ktérych nastapi wlacznie projektowanych sieci a takze bezwzglednie zapoznac si¢ z
aktualna plansza zbiorcza uzbrojenia terenu.

W zakresie wykonawstwa i odbioru robdt obowiazuja ,,Warunki Techniczne Wykonania

1 Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych. Czgs$¢ 11. Instalacje sanitarne 1 przemyslowe”
oraz postanowienia Specyfikacji Technicznej; Wykonania Robot.

Pozostate dane dotyczace projektu zawarte sa w czg$ci rysunkowej niniejszego opracowania.
Nalezy dostosowac si¢ do uwag branzowych zawartych w opinii MZUD.

Zapewni¢ mozliwos$¢ wykonywania robot budowlano-konstrukcyjnych na sucho, t.).

w wykopie nalezycie odwodnionym. Odwodnienie wykopu realizowa¢ w zalezno$ci

od aktualnego w chwili wykonawstwa poziomu wdd gruntowych.

Po wykonaniu sieci 1 przylaczy nalezy wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna zlecajac
wykonanie tych robdt uprawnionej jednostce geodezyjnej oraz zgtosi¢ do odbioru koncowego
przez uzytkownika.

Opracowala : inz. Halina Banach
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INFORMACJA
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
podczas wykonywania robét sanitarnych.

ZAKRES ROBOT

Zakres robot obejmuje budowe przebudowe kanalizacji deszczowej w ul. Kolejowe;j
w Chelmie w ramach projektu ,,Rozbudowa trans granicznej infrastruktury drogowo — kolejowej

wezta komunikacyjnego miasta Chetm.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Na terenie wystepuja sieci: wodociagowe,  kanalizacji sanitarnej i deszczowej , gazowe ,

elektroenergetyczne , telekomunikacyjne i cieplownicze.

WSKAZANIE ELEMENTOW_ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB_TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI
ORAZ DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN

Roboty ziemne

Zagrozenia wystgpujace przy wykonywaniu robot ziemnych:
1. upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),
2. zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia Scian
wykopu przed obsunigciem sig; obciazenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem
pochodzacym z wykopu),
3. potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot na
placu budowy lub w miejscu dostgpnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie
instalacji 1 urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych robot.
Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci
1. elektroenergetycznych,
2. telekomunikacyjnych,
3. wodociagowych 1 kanalizacyjnych,
4. gazowych
powinno by¢ poprzedzone okres$leniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegltosci w

jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robot.



W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic¢ napisy
ostrzegawecze.
W czasie wykonywania wykopdéw w miejscach dostgpnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy wokot wykopoéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady
zaopatrzone w $§wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.
Porgcze balustrad powinny znajdowac si¢ na wysokosci 1,10 m nad terenem 1 w odleglosci nie
mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.
Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢
wykonywane tylko do glebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy
wykopie nie jest obciazony w pasie o szerokosci rownej glgbokosci wykopu.
Wykopy prowadzone na gltgbokosciach wigkszych niz 1,0 m nalezy zabezpieczy¢ szalunkiem
/ umocnié/.
Jezeli wykop osiagnie glgbokos¢ wigksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé zejscie
(wejscie) do wykopu.
Odlegtos¢ pomiedzy zej$ciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczaé¢ 20,0 m.
Przy glebokosciach wigkszych niz 2,0m prace ziemne nalezy wykonywac przez co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji.
Sktadowanie urobku, materialdéw 1 wyrobdw jest zabronione:
1. w odleglo$ci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sa
obudowane oraz jezeli obciazenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
2. w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie sa obudowane.
Ruch $rodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywaé si¢ poza granica klina
naturalnego odtamu gruntu.
W czasie wykonywania robdt ziemnych nie powinno dopuszczaé si¢ do tworzenia nawisOw
gruntu.
Przebywanie os6b pomigdzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.
Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych
1 na glebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osOb klatkami

ostonowymi lub obudowa prefabrykowana.

Maszyny 1 urzadzenia techniczne uzyvtkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen

technicznych:



1. pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak peinej ostony napedu),
2. potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot na placu
budowy lub w miejscu dostgpnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),
3. porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narz¢dzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spelnia¢ wymagania
okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane
na terenie budowy tylko wodwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich
eksploatacji.
Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostgpni¢ organom kontroli dokumentacj¢ techniczno — ruchowa lub
instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.
Operatorzy lub maszyniSci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow 1 innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Stanowiska pracy operator6w maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadaja
kabin, powinny by¢:

1. zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,

2. ostonigte w okresie zimowym.

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACIJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych

na stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

- szkolenie wstgpne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczeg6olnych rodzajéw szkolenia.
Szkolenia wstgpne og6lne (,,instruktaz ogolny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikoOw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie
pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiazujacymi w

danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.



Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac
pracownikOw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwiazanym z praca na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstgpnego ogolnego, szkolenia wstgpnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstgpne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
dluzszym niz 6 — miesigcy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata,
a na stanowiskach pracy, na ktérych wystgpuja szczegodlne zagrozenia dlazdrowia lub zycia oraz
zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow Zzurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o napgdzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymoég nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz
silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW..

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejgtnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad
BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem 1 higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu

obowigzkow.

SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu

obowiazkow.



Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.
-przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewltasciwa ogdlna organizacja pracy
b) niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:

-przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

e niewlasciwy stan czynnika materialnego:

e niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:

e wady materialowe czynnika materialnego:

e niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego
Osoba kierujaca pracownikami jest obowiazana:
1. organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,
2.dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,
3. organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami srodowiska pracy,
4. dbac o bezpieczny 1 higieniczny stan pomieszczen pracy 1 wyposazenia technicznego, a takze
o sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej 1 ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
na podstawie:
1. oceny ryzyka zawodowego wystgpujacego przy wykonywaniu robdt na danym stanowisku
pracy
2. wykazu prac szczeg6lnie niebezpiecznych,
3. okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczeg6lnie
niebezpiecznych,
4. wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby;,

5. wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

1. zapewni¢ organizacj¢ pracy i1 stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikoéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikow szkodliwych 1 uciazliwych,

2. zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i Zycia pracownikéw gltoéwnie przez stosowanie

technologii, materialow 1 substancji nie powodujacych takich zagrozen.



W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikoéw osoba
kierujaca, pracownikami obowiazana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjgcia dziatan
w celu usunigcia tego zagrozenia.
Podstawa prawna opracowania:
1. art.21 ,,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126
z pdézn.zm.)
2. ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z p6z.zm.)
3. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdétowego zakresu rodzajow
robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151
p0z.1256)
4. rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegblnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)
5. rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac, ktoére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)
6. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).

Opracowala:

inz. Halina Banach



