Lp. \ Podstawa \

Opis i wyliczenia

\j.m. \ Poszcz. \ Razem

Budowa Alei 3-go Maja wraz z rondem Wojstawicka-lgnacego Moscickiego w Chetmie - Al. 3-go Maja

1|STWIORB |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogach), w te- [km
ST 01 renie: rowninnym
0,0673 km 0,0673
RAZEM 0,0673
2|STWIORB |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transpor-  |m3
ST 01 tem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 10
km, przy pojemnosci tyzki koparki: 0,60 m3 - grunt kat. IlI-IV, samo-
chod 5-10 t
131 m3 131,0000
RAZEM 131,0000
3|STWIORB |Podtoza pod kanaty i obiekty wykonywane z pospotki o grubosci: 20 |m3
ST 01 cm
10,77 m3 10,7700
RAZEM 10,7700
4|STWIORB |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych, z recz- nym zagesz-  |m3
ST 01 czeniem, przy szerokosci wykopu od 0,8 do 2,5 m i gtebokosci do 1,5
m - grunt kat. I-Ill - piasek
107 m3 107,0000
RAZEM 107,0000
5|STWIORB |Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC tgczonych na wcisk, o srednicy ze- |m
ST 02 wnetrznej: 200 mm
67,3 m 67,3000
RAZEM 67,3000
6|STWIORB |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $rednicy 500 mm: z osadni- |szt
ST 02 kiem bez syfonu
9 szt 9,0000
RAZEM 9,0000
7|STWIORB |Wymiana wtazéw zeliwnych na istniejgcych studniach kanalizxacji de- |szt.
ST 02 szczowej na wlazy samopoziomujgce - analogia
2 szt. 2,0000
RAZEM 2,0000
8/STWIORB |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych /dla odcinka réwnego od- |préba
ST 02 legt.miedzy studzienkami/, z rur o $rednicy nominalnej: 200 mm - Ze-
liwnych, kamionkowych, z tw.sztucz.
1 préba 1,0000
RAZEM 1,0000

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 13950 Uzytkownik: ZDM




