Lp. \ Podstawa \

Opis i wyliczenia

\j.m. \ Poszcz. \ Razem

Budowa Alei 3-go Maja wraz z rondem Wojstawicka-lgnacego Moscickiego w Chetmie - budowa Alei 3-go Maja

1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1/SST D.01. |Rozebranie kraweznikéow betonowych utozonych na podsypce cemen-|m
d.1|02.04+ kal- |towo-piaskowej z wywozem gruzu, rozkruszeniem, dowozem do miej-
kulacja sca wbudowania, wbudowaniem i zageszczeniem na drogach grunto-
wiasna wych wskazanych przez Zamawiajgcego. Transport na $rednig odl. 10
km.
446 m 446,000
RAZEM 446,000
2|SST D.05. |Frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbiorki |m3
d.1/03.11 + kal-|na odl. $rednig 10 km, wbudowanie i zageszczenie na drogach grun-
kulacja towych wskazanych przez Zamawiajgcego.
wiasna
195,93 m3 195,930
RAZEM 195,930
3|Kalkulacja |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do10 |m
d.1|wlasna cm
32 m 32,000
RAZEM 32,000
4|kalkulacja |Mechaniczne Scinanie drzew, z karczowaniem pni, zatadunkiem, wy- [szt
d.1|wlasna wozem dtuzyc i karpiny na odlegto$¢ 6 km, uporzgdkowaniem terenu
po wycince.
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
5|kalkulacja |Mechaniczne wycinanie zywoptotéw z karczowaniem korzeni, zata- ha
d.1|wlasna dunkiem i wywozem karpiny na odl. 6 km.
0,01 ha 0,010
RAZEM 0,010
6|SST D.01. |Rozebranie nawierzchni chodnikéw z kostki brukowej betonowej z m?2
d.1/02.04 + wywozem gruzu, rozkruszeniem, dowozem na miejsce wbudowania,
Kalkulacja |wbudowaniem i zageszczeniem na drogach gruntowych wskazanych
wiasna przez Zamawiajgcego. Transport na odl. srednig 10 km
565 m2 565,000
RAZEM 565,000
7|SST D.01. |Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego, kruszywa, bitumicz-|m3
d.1/02.04+ kal- |nej wykonywane mechanicznie z wywozem gruzu , rozkruszeniem i
kulacja dowozem na miejsc wbudowania, wbudowaniem i zageszczeniem na
wiasna drogach gruntowych. Transport na odl. srednig 10 km.
520,63 m3 520,630
RAZEM 520,630
8|SST D.01. |Rozebranie obrzezy trawnikowych utozonych na podsypce piaskowej |m
d.1|02.04+ kal- |z wywozem gruzu, rozkruszeniem, transportem do miejsca wbudowa-
kulacja nia, wbudowaniem i zageszczeniem na drogach gruntowych wskaza-
wiasna nych przez Zamawiajgcego. Transport na $rednig odl. 10 km.
160 m 160,000
RAZEM 160,000
9lkalkulacja |Uktadanie rur ostonowych na istniejgcych kablach elektrycznych i tele-m
d.1|wlasna fonicznych wraz z wykonaniem tawy betonowej z nadzorem i odbio-
rem wlascicielskim.
10 m 10,000
RAZEM 10,000
2 ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE
10/SST D.01. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogach), w te- |km
d.2|01.01 renie rowninnym z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych.
0,470 km 0,470
RAZEM 0,470
11|SST D.02. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transpor- |m3
d.2|01.01, SST |tem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ srednig
D.02.00.01 |10 km, grunt kat. IlI-1V z udziatem robét recznych 30%.
2034,06 m3 2034,060
RAZEM 2034,060
12|SST D.02. |Mechaniczne wykonanie nasypow w gr. kat. | z pozyskaniem i trans- |m3
d.2|00.01, SST |portem gruntu wraz z formowaniem i zageszczaniem nasypéw do
D.02.03.01 |uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia.
530,44 m3 530,440
RAZEM 530,440

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 13950 Uzytkownik: ZDM




Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
13|SST D.01. |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. 10 cm za pomocg |m3
d.2(/02.02 spycharek:
- z przemieszczeniem humusu i ponownym wykorzystaniu na
miejscu- 50%,
- zwywozem na odlegto$¢ srednig 10 km - 50%
753,40 m3 753,400
RAZEM 753,400
3 JEZDNIA GLOWNA WLOT | WYLOT
14|SST D.04. |Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-  |m2
d.3|/00.00, SST |wierzchni, wykonywane mechanicznie w gruncie kat.ll-IV
D.04.01.01
3703,8 m2 3703,800
RAZEM 3703,800
15|SST D.04. |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdk- |m?2
d.3/02.01 niny o szer. 5,0 m
9690 m2 9690,000
RAZEM 9690,000
16|SST D.04. |Warstwa mrozoochronna z kruszywa tamanego 0/63mm gr. 15 cm m3
d.3|02.02 stabilizowanego mechanicznie.
500,00 m3 500,000
RAZEM 500,000
17|SST D.04. |Warstwa mrozoochronna z kruszywa tamanego 0/45mm gr. 20 cm m3
d.3|02.02 stabilizowanego mechanicznie.
610 m3 610,000
RAZEM 610,000
18|SST D.04. |Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego 0/31,5mm gr. 20 cm |m3
d.3|04.00, SST |stabilizowanego mechanicznie.
D.04.04.01
610 m3 610,000
RAZEM 610,000
19|SST D.04. |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie m2
d.3/03.01
3040 m?2 3040,000
RAZEM 3040,000
20|SST D.04. |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 22 |m?2
d.3|07.01 P 50/70 o grubosci po zageszczeniu 7 cm z transportem na miejsce
wbudowania.
3040 m2 3040,000
RAZEM 3040,000
21|SST D.04. |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie m?2
d.3/03.01
3040 m2 3040,000
RAZEM 3040,000
22|SST D.05. |Zabezpieczenie geosiatkg nawierzchni bitumicznej m?2
d.3|03.26A
80 m2 80,000
RAZEM 80,000
23|SST D.05. |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowychAC 16 |m?2
d.3/03.05b W 50/70 o grubos$ci 6 cm (warstwa wigzgca) z transportem na miejs-
ce wbudowania.
3040 m2 3040,000
RAZEM 3040,000
24|SST D.04. |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie m2
d.3/03.01
3040 m?2 3040,000
RAZEM 3040,000
25|SST D.05. |Nawierzchnie z mieszanek SMA 11 45/80-65 o grubosci po zagesz- |m?2
d.3/03.13 czeniu 5 cm (warstwa $cieralna) z transportem na miejsce wbudowa-
nia.
3040 m2 3040,000
RAZEM 3040,000
4 DROGA SERWISOWA 2
26|SST D.04. |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne na-  |m?2
d.4|01.01 wierzchni, wykonywane mechanicznie w gruncie kat.ll-IV
530 m?2 530,000
RAZEM 530,000
27|SST D.04. |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtok- |m?2
d.4|02.01 niny o szer. 5,0 m
1490,00 m?2 1490,000
RAZEM 1490,000
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28|SST D.04. |Warstwa mrozoochronna z kruszywa tamanego 0/63mm gr. 15 cm m3
d.4/02.02 stabilizowanego mechanicznie.
80,00 m3 80,000
RAZEM 80,000
29|SST D.04. |Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/45mm gr. 20 cm sta-|m3
d.4|04.00, SST |bilizowanego mechanicznie.
D.04.04.01
97,00 m3 97,000
RAZEM 97,000
30|SST D.04. |Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5mm gr. 20 cm m3
d.4|04.00,SST |stabilizowanego mechanicznie.
D.04.04.01
97,00 m3 97,000
RAZEM 97,000
31|SST D.05. |Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm szarejna  |m?2
d.4/03.23 podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm.
481 m?2 481,000
RAZEM 481,000
5 ZATOKA AUTOBUSOWA
32|SST D.04. |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-  |m?2
d.5/01.01 wierzchni, wykonywane mechanicznie w gruncie kat.ll-IV
130,00 m2 130,000
RAZEM 130,000
33|SST D.04. |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdk- |m?2
d.5/02.01 niny o szer. 5,0 m
130,00 m2 130,000
RAZEM 130,000
34|SST D.04. |Warstwa mrozoochronna z kruszywa famanego 0/31,5mm gr. 15cm |m3
d.5|02.02 stabilizowanego mechanicznie.
20,00 m3 20,000
RAZEM 20,000
35|SST D.04. |Podbudowa pomocnicza z kruszywa 0/31,5mm stabilizowanego ce- |m?2
d.5/05.01, SST |mentem o wytrzymatosci C 6/8 gr. 15 cm ( z betoniarki ).
D.04.05.00
120,00 m?2 120,000
RAZEM 120,000
36|SST D.04. |Podbudowa zasadnicza z kruszywa 0/31,5mm stabilizowanego ce- |m?2
d.5/06.01 mentem o wytrzymatosci C 20/25 gr. 25 cm ( z betoniarki ).
120,00 m?2 120,000
RAZEM 120,000
37|SST D.05. |Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm szarej bez- |m?2
d.5/03.23 fazowej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm.
120,00 m?2 120,000
RAZEM 120,000
38/SST D.01. |Przestawienie wiaty autobusowej z wykonaniem fundamentu. szt
d.5/02.03
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
6 CHODNIK | CIAG PIESZO-ROWEROWY
39|SST D.04. |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-  |m?2
d.6/01.01 wierzchni, wykonywane mechanicznie w gruncie kat.ll-IV
290,00 m2 290,000
RAZEM 290,000
40|SST D.04. |Podbudowa z kruszywa 0/31,5mm stabilizowanego cementem o wy- |m?2
d.6/05.01 trzymatosci C 3/4 gr. 15 cm ( z betoniarki ).
290,00 m2 290,000
RAZEM 290,000
41|SST D.08. |Chodniki z kostki brukowej betonowej bezfazowej, z wypetnieniem m?2
d.6/02.02 spoin piaskiem, uktadane na podsypce: cem.-piask.,przy uzyciu kostki
szarej gr.6 cm
290,00 m?2 290,000
RAZEM 290,000
42|SST D.08. |Chodniki z ptyt betonowych "dotykowych" antyposlizgowych ostrze-  |m2
d.6/02.01 gawczych dla oséb niewidomych, uktadanych na podsypce: cem.-
pias.,z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg na przejsciu dla pie-
szych
10,5 m?2 10,500
RAZEM 10,500
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43|SST D.08. |Przetozenie chodnika z kostki brukowej betonowej z uzupetnieniem |m?2
d.6/02.02 podbudowy gr. 10 cm, z wypetnieniem spoin piaskiem i dodatkiem no-
wej kostki 10 %.
120 m?2 120,000
RAZEM 120,000
7 SCIEZKA ROWEROWA
44|SST D.04. |Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-  |m2
d.7/01.01 wierzchni, wykonywane mechanicznie w gruncie kat.ll-IV
60,00 m?2 60,000
RAZEM 60,000
45|SST D.04. |Wzmocnione podtoze z kruszywa 0/31,5mm stabilizowanego cemen- |m2
d.7/05.01 tem o wytrzymatosci C 1,5/2 gr. 15 cm ( z betoniarki ).
60,00 m?2 60,000
RAZEM 60,000
46|SST D.04. |Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm gr. 15 cm m3
d.7|04.00, SST |stabilizowanego mechanicznie.
D.04.04.01
9,00 m3 9,000
RAZEM 9,000
47|SST D.05. |[Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 0/ |m?2
d.7/03.05 5 S 50/70 o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna) z
transportem na miejsce wbudowania.
60,00 m?2 60,000
RAZEM 60,000
8 ELEMENTY ULICY
48|SST D.08. |Krawezniki betonowe 20x30 na fawie betonowej z oporem z betonu m
d.8/01.01a C12/15 na podsypce cementowo-piaskowe;.
930 m 930,000
RAZEM 930,000
49|SST D.01. |Przestawienie kraweznikéw betonowych utozonych na podsypce ce- |m
d.8/02.04, SST |mentowo-piaskowej z wykonanie fawy betonowej z oporem z betonu
D.08.01. C12/15
01A
10 m 10,000
RAZEM 10,000
50|SST D.08. |Obrzeza betonowe 6x20 na tawie z oporem z piasku stabilizowanego |m
d.8/03.01 cementem Rm=1,5 MPa
200 m 200,000
RAZEM 200,000
51|SST D.08. |Przestawienie obrzeza betonowe 6x20 na tawie z oporem z piasku m
d.8/03.01 stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa
60 m 60,000
RAZEM 60,000
9 OZNAKOWANIE | ROBOTY WYKONCZENIOWE
52|SST D.07. |Likwidacja oznakowania poziomego m2
d.9/01.01
90 m?2 90,000
RAZEM 90,000
53|SST D.01. |Demontaz znakéw drogowych z zatadunkiem, roztadunkiem i trans- |szt.
d.9/02.04 portem na plac Zamawiajgcego na odl. 6 km.
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
54|SST D.01. |Demontaz stupkow do znakéw drogowych  z zatadunkiem, roztadun- |szt.
d.9/02.04 kiem i transportem na plac Zamawiajgcego na odl. 6 km.
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
55|SST D.03. |Regulacja pionowa studzienek urzgdzen podziemnych wraz z nadzo- |m3
d.9|02.02 rem i odbiorem wiascicielskim
0,5 m3 0,500
RAZEM 0,500
56|SST D.07. |Porecze ochronne sztywne malowane proszkowo U-11a m
d.9|06.02
15 m 15,000
RAZEM 15,000
57|SST D.07. |Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe zgodnie z zatwierdzo- |m?2
d.9/01.01 nym projektem organizacji ruchu.
150 m?2 150,000
RAZEM 150,000
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58|SST D.07. |Stupki do znakéw drogowych stalowe ocynkowane. szt
d.9/02.01
23 szt 23,000
RAZEM 23,000
59|SST D.07. |Znaki drogowe zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. |szt
d.9/02.01
23 szt 23,000
RAZEM 23,000
60|kalkulacja |Zakladanie zielencow metodg hydrosiewu z wykorzystaniem zmaga- |m?2
d.9|wtasna zynowanego humusu i pierwszym koszeniem po odbiorze.
3600 m?2 3600,000
RAZEM 3600,000
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