KD ul.

Ceramiczna

PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
Sie¢ kanalizacji deszczowej na odcinku:D14-D25, D14-D22 wraz z wpustami
1 Roboty rozbiérkowe, przygotowawcze oraz ziemne
1|SST M 21. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie réwninnym. km
d.1|25.02
0,40 km 0,40
RAZEM 0,40
2|SST M 21.  |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 cm za pomocag m2
d.1(25.02 spycharek
99,00 m?2 99,00
RAZEM 99,00
3|SST D-002 |Ciecie nawierzchni z frezu bitumicznego na gtebokos¢ 6 cm m
d.1
294,20 m 294,20
RAZEM 294,20
4|SST D-002 |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr.6 cm mechanicznie |m?2
d.1 z odwiezieniem na odlegtos¢ do 10 km wraz z utylizacja.
162,85 m?2 162,85
RAZEM 162,85
5|SST D-002 |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20 cm mechanicznie z odwiezieniem na|m?2
d.1 odlegtos¢ do 10 km wraz z utylizacjg
Krotnos¢ = 2
162,85 m?2 162,85
RAZEM 162,85
6/SST M 21. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 m3w |m3
d.1]25.02 gruncie kat. Il z transportem urobku na odlegto$¢ do 10 km samochodami sa-
mowytadowczymi
268,13 m3 268,13
RAZEM 268,13
7|SST M 21.  |Umocnienie $cian wykopéw palami szalunkowymi stalowymi na gteboko$¢ do |m?2
d.1(25.02 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach su-
chych kat.l-IV wraz z rozbiérkg
292,10 m?2 292,10
RAZEM 292,10
8|SST D 04. |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub.15 cm - podsypka m3
d.1/02.01 piaskowa
34,74 m3 34,74
RAZEM 34,74
9|SST D 04. |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich - obsypka kanatéw piaskiem |m3
d.1/02.01 gr. 30 cm
59,95 m3 59,95
RAZEM 59,95
10|SST D 04. |Zasypanie wykop6w piaskiem budowlanym z zageszczeniem warstwami (gr. |m3
d.1/02.01 warstwy w stanie luznym 30 cm) - zasypanie wykopéw piaskiem do rzednej
podbudowy drogi (wspodtczynnik zageszczenia Is=1.00)
123,08 m3 123,08
RAZEM 123,08
11/SST M 21.  |RozScielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na terenie ptaskim m3
d.1|25.02
19,80 m3 19,80
RAZEM 19,80
12|SST D 03. [Obsianie terenu w ziemi urodzajnej m2
d.1/02.01
99,00 m?2 99,00
RAZEM 99,00
2 Roboty montazowe - kanalizacja deszczowa
13|SST D 03. |[Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2|02.01 gtebokosci 3m z pierscieniem odcigzajacym, kominem ztazowym i wlazem ze-
liwnym D400
11,00 stud. 11,00
RAZEM 11,00
14|SST D 03.  [Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.2/02.01 kazde 0.5 m réznicy gtebokosci stud.
-12,00 [0.5m] -12,00
stud.
RAZEM -12,00
15/SST D 03.  [Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem i wpustem  |szt.
d.2|02.01 ulicznym zeliwnym
21,00 szt. 21,00
RAZEM 21,00
16|SST D 03.  |Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - wypetnienie kinety studni be-|m3
d.2/02.01 tonem
1,86 m3 1,86
RAZEM 1,86
17|SST D 03.  |Kanaly z strukturalnych dwusciennych z PEHD o $r. 455/400mm klasy SN8 lub|m
d.2|02.01 PCV $r.400 mm SN 8 tgczonych na wcisk
286,50 m 286,50
RAZEM 286,50

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 37434 Uzytkownik: ZDM




KD ul.

Ceramiczna

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
18/SST M 21.  |Przewierty o dlugosci do 50 m maszyng do wiercen poziomych WP 30/60 rura- |m
d.2|25.02 mi o $r. 300-600 mm w gruntach kat. IlI-IV
286,50 m 286,50
RAZEM 286,50
19|SST D 03. |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm klasy SN8 m
d.2|02.01
115,60 m 115,60
RAZEM 115,60
20|SST D 03. |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu o grubos- |szt.
d.2|02.01 ci do 40 cm - wigczenie do istniejgcej studni (wraz z tulejami ochronnymi)
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
21|SST D 03. |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 400 mm m
d.2|02.01
286,50 m 286,50
RAZEM 286,50
22|SST D 03. |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 200 mm m
d.2|02.01
115,60 m 115,60
RAZEM 115,60
23|SST D 03. |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdéw i kanatéw, kabli energetycznychi  |kpl.
d.2|02.01 telekomunikacyjnych; element o rozpigtosci 4 m
3,00 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
3 Odtworzenie nawierzchni
24|SST D-009 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubos$ci po zageszczeniu 20 m2
d.3 cm
Krotnos¢ = 2
162,85 m?2 162,85
RAZEM 162,85
25|SST D-013  |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m?2
d.3|D 03.02.01 |zageszczeniu 6 cm
162,85 m?2 162,85
RAZEM 162,85
4 Rozbidrka i odbudowa nawierzchni z kostki brukowej
26|SST D-002 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowe;j m2
d.4 (chodnik)
27,00 m?2 27,00
RAZEM 27,00
27|SST D-002 |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach na podsypce piaskowej m
d.4
18,00 m 18,00
RAZEM 18,00
28|SST D-009 |Podbudowa z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15 cm (podbu- |m?2
d.4 dowa pod chodnik)
27,00 m?2 27,00
RAZEM 27,00
29|SST D-010 |Warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 2,5 MPa o grubosci |m?2
d.4 warstwy po zageszczeniu 20 cm
27,00 m?2 27,00
RAZEM 27,00
30{SST D-016 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci na podsypce cementowo- |m?2
d.4 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - kostka z rozbiorki z uzupetnieniem
20% nowg kostkg
27,00 m?2 27,00
RAZEM 27,00
31|SST D-014 |Obrzeza betonowe na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione za- |m
d.4 prawg cementowg - obrzeza z demontazu
18,00 m 18,00
RAZEM 18,00
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