Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. Razem
Przebudowa ulicy Ceramicznej w Chelmie - Il etap
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1|SST D-002 |Rozebranie kraweznikow betonowych utozonych na podsypce cemen-|m
d.1 towo-piaskowej z wywozem gruzu, rozkruszeniem, dowozem na miej-
sce wbudowania, wbudowaniem na drogach gruntowych i zageszcze-
niem, $r. odlegtos¢ transportu 10 km
1400,00 m 1400,00
RAZEM 1400,00
2|SST D-002 |Rozebranie chodnikéw z mieszanki mineralno-bitumicznej gr.4 cmz |m?2
d.1 wywozem gruzu, rozkruszeniem, dowozem na miejsce na miejsce
wbudowania, wbudowaniem na drogach gruntowych z
zageszczeniem, $r. odlegtos¢ transportu 10 km
1600,00 m2 1600,00
RAZEM 1600,00
3|SST D-002 |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm utozonych  |m
d.1 na podsypce piaskowej z wywozem gruzu, rozkruszeniem, dowozem
na miejsce wbudowania, wbudowaniem na drogach gruntowych i za-
geszczeniem, $r, odlegtos¢ transportu 10 km
800,00 m 800,00
RAZEM 800,00
4/SST D-002 |Rozebranie podbudowy betonowej wykonane mechanicznie z wywo- |m3
d.1 zem gruzu, rozkruszeniem, dowozem na miejsce wbudowania, wbu-
dowaniem na drogach gruntowych i zageszczeniem
10,00 m3 10,00
RAZEM 10,00
5|SST D-002 |Rozebranie podbudowy bitumicznej wykonane mechanicznie z wywo- |m3
d.1 zem gruzu, rozkruszeniem, dowozem na miejsce wbudowania, wbu-
dowaniem na drogach gruntowych i zageszczeniem
1,00 m3 1,00
RAZEM 1,00
6|SST D-003 |Frezowanie nawierzchni bitumicznej o $redniej grubosci 10 cm z wy- |m3
d.1 wozem materiatu z rozbiérki na miejsce wbudowania, wbudowaniem
na drogach gruntowych z zageszczeniem, $r. odlegtosé transportu 10
km
510,00 m3 510,00
RAZEM 510,00
2 ROBOTY ZIEMNE
7|SST D-001 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie réw-  |km
d.2 ninnym
0,8 km 0,80
RAZEM 0,80
8|SST D-004.|Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samo- |m3
d.2|01, SST D- |chodami samowytadowczymi do miejsca roztadunku na odlegto$é do
004.02 15 km, grunt kat. 1, z udziatem robét recznych 30%
700,00 m3 700,00
RAZEM 700,00
3 JEZDNIA
9|SST D-006 [Krawezniki betonowe wystajace 15x30 cm wraz z wykonaniem taw be-|m
d.3 tonowych z oporem z betonu C-8/10, na podsypce cementowo-pias-
kowej
1660,00 m 1660,00
RAZEM 1660,00
10|SST D-014 |Utozenie siatki geosyntetycznej z widkna szklanego otoczonego bitu- |m?2
d.3 mem na potgczeniu poszerzenia i starej nawierzchni
15,00 m2 15,00
RAZEM 15,00
11|SST D-010 |Oczyszczenie i skropienie nawierzchni asfaltowych m?2
d.3
5100,00 m2 5100,00
RAZEM 5100,00
12|SST D-011 |Mechaniczne wyréwnanie istniejgcej podbudowy masg z betonu asfal- |t
d.3 towego AC 16W z transportem masy na miejsce wbudowania
770,00 t 770,00
RAZEM 770,00
13|SST D-010 |Oczyszczenie i skropienie nawierzchni asfaltowych m?2
d.3
5100,00 m2 5100,00
RAZEM 5100,00
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14|SST D-012 |Warstwa Scieralna nawierzchni z mieszanek mastyksowo-grysowych |m2
d.3 SMA 118 o grubosci warstwy po zageszczeniu 5 cm z transportem
masy na miejsce wbudowania
5100,00 m?2 5100,00
RAZEM 5100,00
4 CHODNIK
15|SST D-007 |Obrzeza betonowe 20x6 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C-|m
d.4 8/10
1380,00 m 1380,00
RAZEM 1380,00
16|SST D-005 |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyj- |m?2
d.4 ne chodnika
1200,00 m?2 1200,00
RAZEM 1200,00
17|SST D-009 |Wzmocnienie podtoza z piasku stabilizowanego cementem o Rm = m2
d.4 1,5 MPa gr. 10 cm wykonane w wytwdrni z dowozem mieszanki na
miejsce wbudowania i zageszczane mechanicznie
1200,00 m?2 1200,00
RAZEM 1200,00
18|SST D-008. |Pdbudowa z kruszywa ftamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mecha- |m3
d.4|1, SST D- |nicznie gr. 10 cm
008.2
120,00 m3 120,00
RAZEM 120,00
19|SST D-015 |Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm ukfadane na m2
d.4 podsypce cementowo-piaskowej
1200,00 m?2 1200,00
RAZEM 1200,00
20|SST D-015 |Ptyty ostrzegawcze dla niewidomych antyposlizgowe dotykowe 35x35 |m?2
d.4 cm na przejsciach dla pieszych
3,00 m?2 3,00
RAZEM 3,00
5 ZJAZDY
21|SST D-005 |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyj-|m?2
d.5 ne zjazdow
390,00 m?2 390,00
RAZEM 390,00
22|SST D-009 |Podbudowa pomocnicza z piasku stabilizowanego cementem gr. 10 |m?2
d.5 cm o Rm = 1,5 MPa wytworzona w betoniarnii z transportem mieszan-
ki na miejsce wbudowania wraz z zageszczeniem
390,00 m?2 390,00
RAZEM 390,00
23|SST D-008.|Pdbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mecha- |m3
d.5|1, SST D- |nicznie gr. 15 cm
008.2
58,5 m3 58,50
RAZEM 58,50
24|SST D-012 |Warstwa $cieralna nawierzchni wykonana z mieszanek mastyksowo- |m?2
d.5 grysowych SMA 11S o grubosci warstwy po zageszczeniu 5 cm z
transportem masy na miejsce wbudowania
210,00 m?2 210,00
RAZEM 210,00
25|SST D-007 |Obrzeza betonowe 30x8 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C-|m
d.5 8/10
360,00 m 360,00
RAZEM 360,00
26|SST D-016 |Przetozenie kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-pias-|m?
d.5 kowej z uzupetnieniem podbudowy betonowej
30,00 m?2 30,00
RAZEM 30,00
27|SST D-015 |Nawierzchnia zjazdéw z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm ukladanej|m?
d.5 na podsypce cementowo-piaskowej
180,00 m?2 180,00
RAZEM 180,00
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
28|kalkulacja |Regulacja pionowa studzienek urzgdzen podziemnych do poziomu m3
d.6|wlasna nawierzchni
1,5 m3 1,50
RAZEM 1,50
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29|SST D-019 |Regulacja pionowa wtazéw kanatowych studni kanalizacyjnych sani- |szt
d.6 tarnych z wymiang kominéw wtazowych, wtazéw na wtazy samopozio-
mujgce przy uzyciu specjalistycznych zapraw szybkoschnacych
18,0 szt 18,00
RAZEM 18,00
30|SST D-002, |Przestawienie wiaty przystankowej w poziomie i pionie szt
d.6|SST D-022
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
31|SST D-020,|Zdjecie nadmiaru humusu z wykorzystaniem na uzupetnienie zielen- |m?2
d.6|SST D-021 |céw, humusowanie zielericéw z obsianiem trawg przy grubosci warst-
wy humusu 10 cm, pielegnacja wraz z pierwszym koszeniem.
3200,00 m?2 3200,00
RAZEM 3200,00
32|kalkulacja |Ukladanie rur ostonowych na istniejgcych kablach m
d.6|wlasna
20,00 m 20,00
RAZEM 20,00
7 OZNAKOWANIE
33|SST D-002 |Demontaz starych znakéw drogowych fgcznie ze stupkami zgodnie z  |szt.
d.7 projektem organizacji ruchu z transportem znakow na plac wskazany
przez zamawiajacego
7,00 szt. 7,00
RAZEM 7,00
34|SST D-017 |Ustawienie stupkdéw do znakéw drogowych ocynkowanych zgodnie z  |szt.
d.7 projektem organizaciji ruchu
19,00 szt. 19,00
RAZEM 19,00
35|SST D-017 |Zawieszenie znakdéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych i in-|szt.
d.7 formacyjnych zgodnie z projektemorganizacji ruchu
23,00 szt. 23,00
RAZEM 23,00
36|SST D-018 |Oznakowanie poziome grubowarstwowe w postaci tas odblaskowych i |m2
d.7 malowania grubowarstwowego strukturalnego
277,00 m?2 277,00
RAZEM 277,00
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