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1 45100000-
8

ROBOTY ZIEMNE I ROZBIÓRKOWE

1.1 D-000 KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi
w terenie równinnym

km

0,207 km 0,21
RAZEM 0,21

1.2 D-002 KNR 2-31
0803-03
0803-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitu-
micznych o grubości 8 cm z rozkruszeniem, wbudowaniem i zag-
szczeniem na drogach gminnych

m2

817,27 m2 817,27
RAZEM 817,27

1.3 D-002 KNR 2-31
0803-03
0803-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitu-
micznych o grubości 5 cm z rozkruszeniem, wbudowaniem i zag-
szczeniem na drogach gminnych

m2

555,98 m2 555,98
RAZEM 555,98

1.4 D-002 KNR 2-31
0815-06

Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8cm m2

67,68 m2 67,68
RAZEM 67,68

1.5 D-002 KNR 2-31
0815-06

Rozebranie nawierzchni z brukowca z odwiezieniem przydatnego
materiału na plac Zamawiającego

m2

817,27 m2 817,27
RAZEM 817,27

1.6 D-002 KNR 2-31
0813-01

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce
piaskowej z rozkruszeniem, wbudowaniem i zagszczeniem na
drogach gminnych

m

400,45 m 400,45
RAZEM 400,45

1.7 D-003 KNNR 1
0202-06
0208-01 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyż-
ki 0.40 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość
10 km po terenie lub drogach gruntowych samochodami samowy-
ładowczymi - koryto pod nawierzchnię jezdni

m3

708,33 m3 708,33
RAZEM 708,33

2 45200000-
9

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CIĄGU PIESZO JEZDNEGO

2.1 D-003 KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

1440,93 m2 1440,93
RAZEM 1440,93

2.2 D-006 KNR 2-31
0111-03
0111-04
analogia

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa
wykonywana mieszarkami doczepnymi - grubość podbudowy po
zagęszczeniu 25 cm

m2

1440,93 m2 1440,93
RAZEM 1440,93

2.3 D-007 KNR 2-31
0114-01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - o grubości po zagęszczeniu
20 cm

m2

1440,93 m2 1440,93
RAZEM 1440,93

2.4 D-008 KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm szara
bezfazowa

m2

1434,98 m2 1434,98
RAZEM 1434,98

2.5 D-009 KNR 2-31
0403-05

Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m

716,16 m 716,16
RAZEM 716,16

2.6 D-009 KNR 2-31
0403-01

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na pod-
sypce piaskowej

m

5,30 m 5,30
RAZEM 5,30

3 ROBOTY TOWARZYSZĄCE
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3.1 D-004 KNR 2-31
1406-05

Regulacja pionowa z wymianą studzienek telefonicznych szt.

8 szt. 8,00
RAZEM 8,00

3.2 D-004 KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i ga-
zowych

szt.

19 szt. 19,00
RAZEM 19,00

3.3 D-004 KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa z wymianą studzienek dla włazów kanałowych
z wymianą komina

szt.

9 szt. 9,00
RAZEM 9,00

3.4 D-004 KNR 2-31
1406-03

Wymiana lub naprawa komina studni szt.

9 szt. 9,00
RAZEM 9,00

3.5
kalk. włas-
na

Prowadzeie nadzoru archeologicznego kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

4 OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME
4.1 D-021 KNR 2-31

0702-01
Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 60 mm szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

4.2 D-021 KNR 2-31
0703-03
analogia

Zdejmowanie tablic znaków drogowych (kpl. z zawiesiami do
przekazania Zamawiającemu)

szt.

6 szt. 6,00
RAZEM 6,00

4.3 D-021 KNR 2-31
0703-01

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrze-
gawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2

szt.

8 szt. 8,00
RAZEM 8,00

4.4 D-020 KNR AT-
04 0209-
01

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - progi zwalniające listwowe o
szer. do 1,0 m z tworzywa sztucznego

szt.

5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
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