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Lp. Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze oraz ziemne
1

d.1
D-010 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie rów-

ninnym.
km

0,01 km 0,01
RAZEM 0,01

2
d.1

D-010 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.
kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 10 km po drogach o nawierzchni
utwardzonej samochodami samowyładowczymi wraz z utylizacją

m3

38,75 m3 38,75
RAZEM 38,75

3
d.1

D-010 Demontaż studzienki ściekowej ulicznej wraz z utylizacją elementów betonowych
oraz odwiezieniem wpustów w w miejsce wskazane przez Zamawiającego

szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

4
d.1

D-010 Demontaż rurociągu  kanalizacyjnego  w wykopie wraz z utylizacją m

7,50 m 7,50
RAZEM 7,50

5
d.1

D-010 Ażurowe umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi sta-
lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokości do 1 m i głębo-
kości do 3.0 m; grunt kat. III-IV

m2

24,00 m2 24,00
 

RAZEM 24,00
6

d.1
D-010 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 15 cm - podsypka

piaskowa
m3

0,90 m3 0,90
RAZEM 0,90

7
d.1

D-010 Podłoża betonowe o grubości 20 cm - ława z betonu C8/10 (pod studnie) m3

1,70 m3 1,70
RAZEM 1,70

8
d.1

D-010 Zasypanie wykopów fundamentowyh podłużnych, punktowych, rowów, wykopów
obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami (gr.
warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat. gr. III-IV - zasypanie PIASKIEM do rzęd-
nej podbudowy drogi

m3

33,16 m3 33,16
RAZEM 33,16

2 Roboty montażowe - kanalizacja deszczowa
9

d.2
D-010 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm klasy SN8 m

6,00 m 6,00
RAZEM 6,00

10
d.2

D-010 Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem i wpustem
ulicznym żeliwnym

szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

11
d.2

D-010 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o
głębok. 3m z pierścieniem odciążającym i włazem żeliwnym

stud.

1,00 stud. 1,00
RAZEM 1,00

12
d.2

D-010 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za
każde 0.5 m różnicy głęb.

[0.5 m]
stud.

-2,00 [0.5 m]
stud.

-2,00

RAZEM -2,00
13

d.2
D-010 Przejście przez ściany komór tulejami ochronnymi przy grubości ściany 20 cm -

otwór o śr. 210 mm
szt.

2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00

14
d.2

D-010 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm odc. -1
prób.

0,06 odc. -1
prób.

0,06

RAZEM 0,06
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Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 37434 Użytkownik: ZDM


