PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI  :  Remont drogi wojewodzkiej nr 843 - ul. Lwowskiej w Chetmie - IV etap
ADRES INWESTYCJI  :  ul. Lwowska w Chetmie
INWESTOR . Miasto Chetm
ADRES INWESTORA  : ul Lubelska 63, 22-100 Chetm
SPORZADZIt. KALKULACJE :  Mariola Saczko
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Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 13950 Uzytkownik: ZDM

Lp. Podsta- Opis i wyliczenia jm. = Poszcz. Razem
wa
Remont drogi wojewddzkiej nr 843- ul. Lwowskiej w Chetmie -1V etap
1 'ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE
1:SST D- ‘Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogach), km
d.1.001 w terenie rowninnym z odtworzeniem trasy i punktow wysoko$-
ciowych.
10,435 km 0,44
‘ _ , ‘RAZEM 0,44
2'SST D- Rozebranie nawierzchni chodnikéw i zjazddw z kostki brukowej 'm2
d.1.002 + kal- .betonowej, ptyt betonowych z wywozem gruzu, rozkruszeniem,
kulacja dowozem na miejsce wbudowania, wbudowaniem i zageszcze-
wtasna niem na drogach gruntowych wskazanych przez Zamawiajgcego.
Transport na $rednig odlegtos¢ 10 km
880,00 m2 880,00
, ‘ _ RAZEM 880,00
3 SST D- Rozebranie podbudowy chodnikow i zjazdéw z gruntu stabilizo- m3
d.1:002 + kal- ‘wanego, kruszywa, bitumicznej wykonywane mechanicznie z wy-
kulacja wozem gruzu , rozkruszeniem i dowozem na miejsc
wlasna wbudowania, wbudowaniem i zageszczeniem na drogach grunto-
wych wskazanych przez Zamawiajgcego. Transport na $rednig
odlegtosé 10 km.
:88,00 :m3 88,00
‘ , ‘RAZEM 88,00
4.SST D- Rozebranie kraweznikow betonowych, obrzezy betonowych uto- m
d.1:002 + kal- zonych na podsypce cementowo-piaskowej z wywozem gruzu,
kulacja rozkruszeniem, dowozem na miejsce wbudowania, wbudowa-
wiasna niem i zageszczeniem na drogach gruntowych wskazanych
przez Zamawiajacego. Transport na $rednig odleglo$¢ 10 km.
910,00 m » 910,00
‘ ‘ ) ’ ‘RAZEM 910,00
5 88T D- Frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z roz- m3
d.1.003+ kal- bidrki, wbudowaniem i zageszczeniem na drogach gruntowych
kulacja wskazanych przez Zamawiajgcego. Transport na odlegtos¢ sred-
wlasna nig 10 km.
128,00 ms 128,00
_ ’ _ ‘RAZEM 128,00
6:SST D- Rozebranie stupkéw do znakdw drogowych z zatadunkiem, rozta- szt
d.1:002 + kal- dunkiem i transportem w miejsce wskazane przez Zamawiajgce-
kulacja go. Transport na $rednig odlegtos¢ 7 km.
wisna
5,00 szt 5,00
‘ ‘ ‘ ‘RAZEM 5,00
7:SST D- Zdjecie znakdw z zatadunkiem, roztadunkiem i transportem w szt
d.1.002 + kal- miejsce wskazane przez Zamawiajacego. Transport na $rednig
kulacja ‘odlegto$¢ 7 km.
wtasna
7,00 szt 7,00
v i ‘ RAZEM 7,00
8 kalkulacja ‘Mechaniczne $cinanie drzew, z karczowaniem pni, zatadunkiem, szt
d.1iwlasna wywozem diuzyc i karpiny na odlegto$¢ 10 km w miejsce wska-
zane przez Zamawiajacego, uporzadkowaniem terenu po wycin-
ce.
1 szt 1,00
v » ‘ ‘RAZEM 1,00
9 kalkulacja Mechaniczne karczowanie gestych krzakéw i podszycia z zala-  ‘ha
d.1 wiasna dunkiem i wywozem karpiny na odl. 10 km
0,04 ha 0,04
‘ i RAZEM 0,04
2 'ROBOTY ZIEMNE ,
10 SST D- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z trans- :m3
d.2 004.01 + portem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegfo$c
SST D- 10 km, grunt kat. HI-IV z udziatem robdét recznych 30%.
004.02 +
kalkulacja
wtasna
345,60 ms 345,60
' ‘RAZEM 345,60



Lp.. Podsta-
wa
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11 SST D-
d.3:010

12 SST D-
d.3.014

13'SST D-
d.3:011

14 SST D-
d.3 010

15 SST D-
d.3:012

4
16 SST D-
d.4 005

17 SST D-
d.4.009 + kal-
kulacja
wiasna

18 SST D-

d.4:008.1 +
SST D-
008.2

19 SST D-
d.4:015

20:SST D-
d.4 015

21/SST D-
d.41015

22 SST D-
d.4:016 + kal-
kulacja
wlasna

.
23/SST D-
d.5:006

JEZDNIA

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy

2550,00

Zabezpieczenie geosiatkg nawierzchni bitumicznej przed speka-
niami odbitymi.

60

Warstwa profilujgco - wyréwnawcza nawierzchni z mieszanek mi-
neralno-asfaltowych AC16W 35/70 transportowanych sam.samo-
wytadowczym na miejsce wbudowania o grubosci warstwy po za-
geszczeniu 4 cm

2550,00

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie nawierzchni

2550,00

Warstwa $cieralna nawierzchni,wykonana z SMA 11 gr. 5 cm
transportowanych samochodem samowytadowczym na miejsce
wbudowania z uszczelnieniem ztacz tasma bitumiczna.

2550,00

'CHODNIK, ZJAZDY
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, wykonywane mechanicznie w gruncie kat.ll-1V .

880,00

Ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5

Opis i wyliczenia

MPa gr. 15 cm wykonane w betoniarni

880,00

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego

mechanicznie - warstwa gr. 15 cm

132,00

Chodniki z kostki brukowej betonowej bezfazowej szarej gr. 6
cm, z wypeinieniem spoin piaskiem, uktadane na podsypce:
cem.-piask. gr. 3 cm

760,00

‘Chodniki z plyt betonowych dotykowych antyposlizgowych o wy-
miarach 35x35x5 cm, uktadanych na podsypce cem.-pias.,z wy-

petnieniem spoin zaprawg cementowg

6

Zjazdy z kostki brukowej betonowej bezfazowej szarej gr. 8 cm, z'
wypetnieniem spoin piaskiem, na podsypce cementowo-piasko-

wej gr. 3 cm
120,00

‘Przetozenie kostki brukowej betonowej na podsypce
cementowo-piaskowej z uzupetnieniem podbudowy i dodatkiem
nowej kostki 20%

50,00

ELEMENTY ULICY
Krawezniki betonowe 20x30 wraz z wykonaniem taw betono-
wych z oporem z betonu C12/15, na podsypce cementowo-pias-

kowej

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 13950 Uzytkownik: ZDM
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24:SST D-
d.5/006

25 SST D-
d.5:006

26 SST D-
d.5:007

550,00

27 SST D-
d.5 007

6
28 Klakulacja
d.6 wtasna

29kalkulacja
d.6'wlasna

‘Krawezniki betonowe 15X30 wraz z wykonaniem faw betono-

Opis i wyliczenia

910,00

wych z oporem z betonu C12/15, na podsypce cementowo-pias-
kowej
10,00

Przestawianie kraweznikdw betonowych wystajacych, na pod-
sypce cementowo-piaskowej
10

Obrzeza betonowe 8 x 30 na podsypce cementowo- piaskowej z
oporem z betonu C8/10, przy wypetnieniu spoin zaprawg cemen-
towg

‘Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piasko-

wej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
10

ELEMENTY OZNAKOWANIA | ROBOTY INNE

Regulacja pionowa studzienek urzgdzen podziemnych z nadzo-
rem i odbiorem wtascicielskim.

3,00

Zabezpieczenie kabli telefonicznych, energetycznych i sieci ga-
zowej rurg ostonowg przepustowg dwudzielng typu PP lub PE o
Srednicy 40 mm wraz z wykonaniem tawy betonowej z nadzorem
i odbiorem wiascicielskim.

40

30:SST D-
d.6:018

31 88T D-
d4.6 017

32:SST D-
d.6:017

33lkalkulacja
d.6'wtasna

‘Oznakowanie poziome grubowarstwowe biate zgodnie z projek-

‘S{upki do pionowych znakéw drogowych, stalowe ocynkowane

tem organizacji ruchu.
105,00

zgodnie z projektem statej organizacji ruchu
5,00

Tablice znakow drogowych zgodnie z projektem organizagji ru-
chu
7,00

Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubosci
$cinania do 50 cm z 20% udziatem robdt recznych

40,00

34 SST D-
d.6 021

Norma PRO Wersja 4.70

Humusowanie zieleAcdéw warstwa o gr. 10 cm z zasianiem trawy.

910,00

Nr seryjny: 13950 Uzytkownik. ZDM
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