OPIS ROBOT

nie wymagajacych pozwolenia na budowe

Nazwa i adres obiektu: Remont drogi wojewodzkiej nr 843 —
ul. Lwowskiej w Chetmie — IV etap

(dz. Nr 320, obr. 066201_1.0024, Miasto Chetm)

Nazwa i adres inwestora:MIASTO CHELM, 22-100 Chetm
ul. Lubelska 65

Chetm, styczen 2020 r.
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Czes¢ rysunkowa

5.1. Spis rysunkow

1) Plan orientacyjny skala 1:10 000 — rys. nr 1 —str.13

2) Projekt zagospodarowania dziatki- skala 1:500 — rys. nr 2- str. 14

3) Przekrdj normalny i szczegoty konstrukcyjne od km 0+000,00 do km
0+053,00 - skala 1:50/10 — rys. nr 3 —str. 15

4) Przekrdj normalny i szczegdty konstrukcyjne od km 0+053,00 do km
0+072,50 - skala 1:50-rys. nr 3a —str. 16

5) Przekrdj normalny i szczegdty konstrukcyjne od km 0+072,50 do km
0+151,07 i od km 0+197,97 do km 0+386,44 - skala 1:50/10 — rys. nr
3b —str. 17

6) Przekrdj normalny i szczegdty konstrukeyjne od km 0+151,07 do km
0+197,97 i od km 0+386,44 do km 0+431,24 - skala 1:50/10 — rys. nr
3c—str. 18

7) Szczegdt utozenia ptyt typu Brail przy przejsciu dla pieszych — skala
1:50 rys. nr 4 —str. 19

8) Szczegoty zjazddw — skala 1:50, rys. nr 5 —str. 20.




Czes¢ opisowa

Obiekt: Remont drogi wojewodzkiej nr 843 — ul. Lwowskiej w Chetmie

Inwestor: Miasto Chetm, 22-100 Cheltm, ul. Lubelska 65

1. Podstawa opracowania:
- ocena stanu technicznego nawierzchni jezdni i chodnika,
- mapa zasadnicza w skali 1:500

- pomiary terenowe,

2. Stan istniejacy

Na odcinku objetym niniejszym opracowaniem ulica posiada jezdnie o szeroko$ci
6,50 m o nawierzchni z betonu asfaltowego obramowang kraweznikiem betonowym
oraz chodnik o szerokosci 1,50 m, z plytek betonowych o wym. 0,35 x 0,35 m.
bezposrednio przylegty do jezdni. Stan techniczny nawierzchni jezdni jest zty.
Dominujgce uszkodzenia to: spekania poprzeczne, zanizenia nawierzchni, ubytki
powierzchniowe, sfalowania przykraweznikowe oraz nieréwno$ci podiuzne. Stan
nawierzchni chodnika zagraza bezpieczenstwu pieszych oraz znaczgco obniza
walory estetyczne catego korytarza drogi oraz utrudnia, a w niektérych miejscach
wrecz uniemozliwia normalne uzytkowanie. Wystepuja znaczne uszkodzenia
istniejgcych ptytek chodnikowych oraz ubytki w nawierzchni chodnika.

2. Cel i zakres opracowania.

Celem przedmiotowego zadania jest wykonanie remontu nawierzchni jezdni
i chodnika w ciagu drogi wojewodzkiej nr 843 — ul. Lwowskiej w Chetmie na odcinku
o dtugosci 432,70 mb. w zakresie:

e wymiany kraweznikow;

e wyrownanie niwelety jezdni poprzez frezowanie;

e ulozenie warstwy profilujgco - wyréwnawczej z masy mineralno - asfaltowej
AC 16W 35/70 gr. 4 cm;

e utozenie warstwy $cieralnej z mieszanek mastyksowo — grysowych SMA 11S
gr. 5 cm.

e wymiany nawierzchni chodnika i obrzezy.

Zakres prac przewidziany w ramach remontu:




roboty pomiarowe,

mechaniczne rozebranie istniejgcych kraweznikow betonowych 20x30
cm.,

wykonanie wykopu pod kraweznik,

ustawienie kraweznikéw betonowych 20x30x100 cm na tawie betonowej
zoporem z betonu C12/15, wystajgcych oraz wtopionych na wys.
zjazdow i przejscia dla pieszych;

rozebranie chodnika z ptytek betonowych o wym. 35x35 cm.,

rozebranie obrzezy betonowych 6x20,

wykonanie koryta pod chodnik (wymiana podbudowy),

wykonanie warstw konstrukcyjnych pod chodnik i zjazdy,

ustawienie obrzezy betonowych o wym. 8x30 i utozenie kostki brukowe;j
betonowej o grubosci 6 cm. na chodniku oraz 8 cm — na zjazdach,
wbudowanie ptyt betonowych typu Brail w obrebie przejécia dla pieszych,
frezowanie istniejacej nawierzchni bitumicznej o $r. gr. 5 cm.,
oczyszczenie mechaniczne istniejgcej nawierzchni jezdni,

skropienie istniejgcej nawierzchni emulsja asfaltowa;

wykonanie warstwy profilujgco — wyréwnawczej z masy mineralno —
asfaltowej AC 16W 35/70 gr. 4 cm.,

regulacja urzadzen infrastruktury technicznej istniejgcej w pasie jezdni
i chodnika,

skropienie istniejgcej nawierzchni emulsjg asfaltowa,

wykonanie warstwy Scieralnej z mieszanek mastyksowo — grysowych
SMA11S o gr. 5 cm, uszczelnienie ztgcz taS8ma bitumiczng;

wymiana oznakowania pionowego oraz odnowienie oznakowania
poziomego jezdni,

wykonanie inwentaryzacji powykonawcze;.

Konstrukcja jezdni, chodnika, zjazddéw oraz szczegdty techniczne zwigzane
z wykonaniem planowanych prac remontowych przedstawia sie nastepujaco:

Jezdnia:

- frezowanie nawierzchni — 5 cm;

- warstwa profilujgco — wyrébwnawczej z masy mineralno — asfaltowej AC16W 35/70

gr. 4 cm;

- warstwa $cieralna z mieszanek mastyksowo — grysowych SMA 11S gr. 5 cm;

Chodnik:

- nawierzchnia z kostki betonowej wibropasowanej szarej gr. 6 cm;

- podsypka cementowo — piaskowa w proporcji 1:4;

- podbudowa z kruszywa kamiennego niesortowanego o frakcji 0 — 31.5 mm — 15 cm;




- ulepszone podtoze — stabilizacja gruntu cementem o Rm=2,50 MPa.

Zjazdy:

- nawierzchnia z kostki betonowej wibropasowanej szarej gr. 8 cm;

- podsypka cementowo — piaskowa w proporcji 1:4;

- podbudowa z kruszywa kamiennego niesortowanego o frakcji 0 — 31.5 mm — 15 cm;
- ulepszone podtoze — stabilizacja gruntu cementem o Rm=2,50 MPa

Pozostate szczegdbty konstrukeyjne - w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

Po zakonczeniu prac remontowych wprowadzi¢ elementy organizacji ruchu zgodnie
z projektem statej organizacji ruchu stanowigcej odrebne opracowanie.

Uwaga:

1) Nalezy  stosowaé¢ sie do zalecen witascicieli urzgdzer technicznych
wystepujgcych w obszarze robét, zawartych w uzgodnieniach (PGE, MPGK,
ORANGE, PSG) ;

2) Na chodniku przy przejsciu dla pieszych zamontowac ptyty betonowej typu
BRAIL.

Roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem ostroznosci, przestrzegajgc zasad BHP
i bezpieczenstwa ruchu drogowego. Roboty nalezy oznakowa¢ zgodnie
z opracowanym i zatwierdzonym przez Prezydenta Miasta Chetm  projektem
czasowej organizacji ruchu.

Opracowata




Orange Polska Urzad Miasta Chetm

Hurt
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT ul. Lubelska 65
Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury 22-100 Cheim

i Obsiugi Klienta
ul. Chodzki 10, 20-093 Lublin
tel.: 817421277

Lublin, 27 styczen 2020r.

Numer pisma: TTISIKU-3997 /20/IB
Temat: Chetm ul. Lwowska dz. 320 gmina Chetm- remont drogi wojewddzkiej nr 843 IV etap

Szanowni Parstwo,

Odpowiadajac na wniosek z dnia 24.01.2020 w zwiazku z prosba o uzgodnienie mapki sytuacyjnej do

projektu:

+Chetm ul, Lwowska dz. 320 gmina Chetm- remont drogi wojewddzkiej nr 843 IV etap

informujemy, ze uzgadniamy pozytywnie w zakresie istniejgce] sieci telekomunikacyjnej eksploatowanej przez
Orange Polska S.A .

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spefnienie nastepujacych warunkéw, ktére sa integralng
czescig uzgodnienia:

1.

Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystgpieniem do robét, powotujac sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i
zasady zgloszenia prac oraz wystgpienia o nadzér wiascicielski dostepne sa na stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia i

nadzoru wiascicielskiego jest naruszeniem witasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom
$cigania. Zgtoszenie/Whniosek o} nadzér  wiasdcicielski mozna  przestaé  ze strony
www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowaé na adres:

Orange Polska S.A. Za =35

— = =R

5.08.40%7

Obstuga Techniczna Klienta w Rzeszowie "

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury Data odpis
35-015 Rzeszéw, ul. Moniuszki 1

e-mail: DISU.WUUiIRzeszow@orange.com

Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

Qrange Polska Spélka Akcyjna z siedziba | adresem w Warszawie (02-326) przy Al Jerczolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy
Xll Wydziat Gaspodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-395; z pokrytym w calosci kapitalem zakladowym wynoszacym 3.837.072.437 ziotych.




2. Roboty budowlano - montazowe w obregbie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tgcznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta
w Rzeszowie;

3. Lokalizacje podziemnych urzadzeri telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzié za pomoca
przekopéw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen nienaniesionych na
planie nalezy je zabezpieczyé na koszt inwestora i powiadomié przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.
Dostarczanie i Serwis Ustug Obslugi Technicznej Klienta w Rzeszowie; oraz inspektora nadzoru.

4. W obrebie prowadzonych prac zachowaé¢ normatywne wysokosci przykrycia istniejacej infrastrukiury
telekomunikacyjnej. Ramy wraz z pokrywami istniejacych studni kablowych wypoziomowaé do nowych
rzednych terenu. Zabezpieczenie wszystkich elementdw infrastruktury telekomunikacyjnej musi byé
realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r.
Dodatkowe szczegdly zabezpieczenia ustali¢ na roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty
zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan istniejgcy

5. W przypadku braku mozliwosci wykonania zabezpieczenia istniejacej sieci teletechnicznej wystgpié do
Orange Polska S.A z wnioskiem o wydanie warunkdéw technicznych na przeloZzenie sieci.

6. Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegaja obowiazkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujacemu w imieniu Orange Polska nadzdr nad
realizowanymi pracami.

7. Po zakonfczeniu prac inwestor jest zobowiazany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowej.

8. W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegélnosci w wyniku
niedotrzymania wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A.,
obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z
wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami,
a takze innymi karami administracyjnymi.
kgczna wysokos¢ roszczeri ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegaé
nawet kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

9. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana opfata wg aktualnego cennika . Nalezno$¢ nalezy uregulowad
w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktdra zostanie przestana odrebna korespondencia.

ORANGE POLSKA S.A. Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta otrzymat do celéw
stuzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem

J”

Ireneusz Bartyka ‘: a

= (N

Glowny/Specjalista
ds. Zagobow Infrastruktury i Obsiugi Klienta

%.02.20L0/
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PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Zamosé

22-400 Zamosé, ul. Kozmiana 4

tel.: (84) 539 21 00, fax: (84) 539 21 09

PGE Dystrybucja S.A. e-mail: sekretariat.oz@pgedystrybucja.pl

Chetm, dn. 29 stycznia 2020 r.

O
L. dz. ....:.J......RE3/RM/PK/2020

Irena Raczyriska
ul. Kopernika 34/25
22-100 Chetm

Dotyczy: Uzgodnienia Remontu drogi wojewédzkiej nr 843 — ul. Lwowskiej w Chetmie — IV etap

Rejon Energetyczny Chetm, uzgadnia ,Remont drogi wojewddzkiej nr 843 — ul. Lwowskiej w Chetmie —
IV etap” pod wzgledem bezkolizyjnosci z urzadzeniami elektroenergetycznymi z uwagami:

Do wiadomosci:

1. Adresat
2. Aa

PrzewidzieC do dalszej eksploatacji istniejace linie napowietrzne i kablowe przebiegajgce
w zakresie opracowania projektowego. W chodniku znajdujg sie stupy linii napowietrznej nN
powodujgce utrudnienia w ruchu pieszych, w przypadku koniecznosci ich przesuniecia nalezy
wystapi¢ do RE Chetm odrebnym pismem o okreélenie warunkdw przebudowy urzadzer.
Na skrzyzowaniach drogi z istniejgcymi liniami zachowa¢ odlegtosci pionowe oraz obostrzenia
okreslone w ww. normie:

a. PN-E-05100-1 w zakresie linii napowietrznych nieizolowanych SN i nN,

b. N SEP-E-003 w zakresie linii linii napowietrznych izolowanych nN,

c. N SEP-E-004 w zakresie linii kablowych
Remont dogi nie mozna spowodowac wyptycenia istniejacych linii kablowych. W przypadku nie
zachowania powyzszych wymogdw - wystapi¢ do RE Chetm z odrebnym pismem o okreélenie
warunkow przebudowy urzadzen.
Zabrania sie wykonywania prac sprzetem zmechanizowanym o zmiennej lokalizacji
(np.: d2wigi, podnosniki) w poblizu czynnej linii w odlegtosci mniejszej niz 3m dla linii nN, 5m dla
linii SN 15m dla linii 110kV
Przed przystapieniem do prac wykonawca robdt uzgodni w RE Chetm termin, ‘srodki
i warunki bezpiecznego wykonywania prac. |
Z uwagi na wystepujace skrzyzowanie drogi z linia WN 110kv niezbe‘,dne jest' uzgodnienie
z Wydziatem linii WN w PGE Dystrybucja S.A. Oddz. Zamoéé. g

Zachowac ostroznosé.

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorc6w prowadzonego
przez Sad Rejonowy LublinWschod w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapitat zakiadowy: 9 729 424 160 zt w pefni optacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl




Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Chetmie

~ Chelm, dnia 29 stycznia 2020 r.
Ldz T/ L 720 d

Miasto Cheim
ul. Lubelska 65
22-100 Chelm

dotyczy: uzgodnienia dokumentacji projektowej na remont nawierzchni
w ul. Lwowskiej w Chelmie — dz. nr 320, obr. 24

W odpowiedzi na wniosek z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie
uzgodnienia projektowanego remontu nawierzchni z lokalizacjg jw. — Miejskie
Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Chetmie informuje, ze uzgadnia
w/w dokumentacje w zakresie kolizji zistniejacym uzbrojeniem wodociggowym
i kanalizacyjnym z nastepujgcymi uwagami:

- W pasie planowanej przebudowy nawierzchni ul. Lwowskiej znajduje sie sie¢
wodociggowa @ 200 z rur azbesto-cementowych wraz z przytgczami do
istniejacych budynkéw oraz odcinek sieci kanalizacji sanitarnej tlocznej
i grawitacyjnej wraz ze studniami rewizyjnymi. Przy granicy miasta Cheim
z miejscowoscig Pokrowka znajduje komora wodociggowa wraz zasuwami
odcinajgcymi. :

- przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy zgfosi¢ do przegladu skrzynki
zasuw i wiazy komoér i studni kanalizacyjnych.

- skrzynki zasuw, hydrantéow podziemnych oraz wiazy komér i studni nalezy
wynie$¢ do poziomu projektowanej nawierzchni, zapewniajgc staty dostep do

— tych urzadzen.

- wykonane prace zglosi¢ do odbioru w Sekgji Infrastruktury Sieciowej MPGK Sp.
Z0.o0..

- MPGK Sp. z o.0. w Chelmie zglasza koniecznod¢ wymiany 5 przytaczy
wodociggowych z rur stalowy ze wzgedu na ich wiek i stan techniczny,
wzwigzku z czym prosi o powiadomienie Spdtki o rozpoczeciu prac
z miesiecznym wyprzedzeniem.

- w przypadku stwierdzenia w trakcie wykonywanych prac nieprzewidzianych
kolizji lub innego usytuowania uzbrojenia wodociggowego niz w uzgodnieniu
ZUDP, nalezy przerwaé prace i uzgodni¢ w MPGK Sp. z 0.0. w Chetmie sposéb
rozwigzania kolizji.

- 'kosztem ewentualnej naprawy uszkodzonych w trakcie wykonywania prac
elementow sieci i przytgczy domowych zostanie obcigzony wykonawca robét.

LZa z8SodnNosc

APASETY ‘ DYREKTOR
‘ " TECHNICZAY | INWESTYC]!

mgr Renata Brudnowska

tel. sekr.: 82 560 50 60, tel. centr.:82 563 14 61 do 63, 609 996 643, 609 996 645, fax: 82 563 04 50

strona: www.mpgk.chelm.pl, e-mail: mpgk@mpgk.chelm.pl q
LABORATORIUM Sad Rejonowy Lublin - Wschéd w Lublinie z siedziba w Swidniku VI Wydzial Gospodarczy

CERTYFIKAT AKREDYTACII PCA F-"- i e ol v

Krajowego Rejestru Sadowego.

NIP 563-000-08-72 REGON 110052871 KRS 0000062896 Kapital zakladowy 36 661 000,00 zi

PN-ISO 5001, PN-ISO 14001,

Zintegrowany System Zarzadzania
PN-N-18001, PN-ISO/IEC 27001

Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Chelmie, ul. Wolynska 57, 22-100 Chelm
w J g I ] OF > ) s
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Lublinie
ul. Diamentowa 15, 20-471 Lublin

tel. 81 445 21 00, faks 81 445 21 33

Gazownia w Chelmie — I
ul. Piwna 5 22-100 Chetm

tel. 81 72 32 380, faks 82 562 74 30
rdg.chelm@psgaz.pl

Wasz znak:

Miasto Chelm
ul. Lubelska 65
22-100 Chelm

Chetm, 03.02.2020 r

Nasz znak: PSGLU.0071.764.021.1.20

Dot.: uzgodnienie remontu drogi wojewodzkiej nr 843 w m. Chetm ul. Lwowska

W odpowiedzi na pismo z dnia 03.02.2020 r. PSG Sp. z 0.0., Oddziat Zaktad Gazowniczy
w Lublinie, Gazownia w Chetmie uzgadnia remont drogi w Chetmie ul. Lwowska dz. 320
(zgodnie z zatgczong mapg) z nastepujgcymi uwagami:

L
2.

3.

W obrebie obejmujacym projektowany remont znajdujg sie gazociggi $redniego
ci$nienia.

Nalezy zachowa¢ istniejgce przykrycie gazociggu 2z zachowaniem
dotychczasowych rzednych terenu.

W miejscach, gdzie istniejacy teren bedzie obnizany lub podwyzszany, nalezy
dokona¢ ewentualnej przebudowy sieci gazowej polegajgcej na jej zagtebieniu tak,
aby zachowac¢ przykrycie na poziomie ok. 1,0 m. W takim przypadku nalezy
wystgpi¢ o odrebne warunki przebudowy.

Zastrzegamy sobie prawo do rozebrania nawierzchni nad gazociggami

w przypadku prowadzenia praz eksploatacyjnych, wiaczeniowych i awaryjnych lub
stwierdzenia jakiejkolwiek nieszczelnosci.

Podczas prowadzenia prac ziemnych w poblizu istniejgcego gazociggu i przytaczy
zachowac¢ szczegolng ostroznosé, a w bezposredniej bliskosci prace prowadzié
recznie, pod nadzorem pracownika Gazowni w Chelmie (po wczesniejszym
powiadomieniu o odkryciu gazociggu, przytaczy lub armatury). Bezpieczng
odlegtoscig prowadzenia prac jest 0,5 m.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury gazowmczej nasz Zaktad wykona
niezbedne prace naprawcze na koszt Inwestora.

Na 7 dni przed rozpoczeciem robot nalezy bezwzgladnle pOW|adom|c w formle
pisemnej Gazownie w Chetmie. h

Z powazaniem ;
: wr ;:3012,0&43{m s

Ec i Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z 0.0. z siedzibg w Tarnowie.
Szczegotowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje sie na stronie psgaz.pl w zakladce o nas.

Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0 ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tamaw

Qddzial Zaklad Gazowniczy w Lublinie, ul. Diamentowa 15, 20-471 Lublin i

KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia w Krakowie, XII Wydzial Gospodarczy KRS

NIP 5252496411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 488 817 050 zI
wiww.psgaz.pl
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Przekrdoj normalny i konstrukcyjny
od km 0+000,00 do km 0+053,00

skala 1:50
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istniejgca nawierzchnia bitumiczna
6 cm| nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej szarej
3 cm| podsypka cementowo - piaskowa w proporcji 1:4
15 ecm | podbudowa z kruszywa kamiennego
niesortowanego o frakcji 0-31,5
15 cm |ulepszone podioze - stabilizacja gruntu cementem o Rm=2,5 MPa
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Przekrdéj normalny i konstrukcyjny od km 0+072,50 do km 0+151,07
od km 0+151,67 do km 0+197,97

skala 1:50
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5 cm| warstwa Scieralna z mieszanek mastyksowo - grysowych SMA 118

4 cm | warstwa profilujgco - wyréwnawcza z masy mineralno - asfaltowej AC16W 35/70
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Szczegot "B"

Szczegdbt "C"

- ©
m 3
P & S i If..O
..ZO (=] T <=
Aid (1] %
c g g N © - 2 e
S <I I I > =
oa | 0os (v i’ )
“» a > k] aN
g a m a.W, S /Y
oo..n.... al &
- £ 1G] 3l 2
c > - LLI o 4
— @ 1 (N =
2 0 L © 10
= 0 (&) © [N
Zm . o (1]
3% S| 2
: @
=c o3| 4
O Eo 34
- 2 =
e = o " - ME
2 =T S = @
58 o= =185 |5
0w 22| £E 25|5| <
532 So|l8% K¥E ®
w0 T 6o OUM Q
o ¥ ©
£z g [ l=] = &
o x99 - S N c
w O » w9 @
= 85|83 Nz g
T Sso|EN [EQE| £
o) 5
o i i =
[=]
€ g B g 8
2 o m 7 g
ol
o._% E | & S

skala 1:10 skala 1:10 skala 1:10
173 3, 17 |
- CHODNIK _ h CHODNIK
/ K _ © L]
“l EzoNiA JEZDNIA T O D T T P, | 2 _
1 o 8
) I ; e @
al °L_ 2] |
= %
o & @ KRAWEZNIK BETONOWY 20X30

@ PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4

@ LAWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU C12/15 (0,0825m%/mb)

@ OBRZEZE BETONOWE 20X30

@ PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4




Przekréj normalny i konstrukcyjny

od km 0+072,50 do km 0+151,07

od km 0+197,97 do km 0+386,44
skala 1:50
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3 cm| podsypka cementowo - piaskowa w proporcji 1:4
15 cm | podbudowa z kruszywa kamiennego

niesortowanego o frakcji 0-31,5

15 cm |ulepszone podioze - stabilizacja gruntu cementem o Rm=2,5 MPa
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Przekroj normalny i konstrukcyjny

od km 0+151,07 do km 0+197,97

od km 0+386,44 do km 0+ 431,24
skala 1:50
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5 cm | warstwa $cieralna z mieszanek mastyksowo - grysowych SMA 11S

4 cm | warstwa profilujgco - wyrdwnawcza z masy mineralno - asfaltowej AC16W 35/70

istniejaca nawierzchnia bitumiczna

Szczegot "A"
skala 1:10
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6 cm| nawierzchnia z kostki betonowe] wibroprasowanej szarej

3 cm| podsypka cementowo - piaskowa w proporcji 1:4

15 cm| podbudowa z kruszywa kamiennego

niesortowanego o frakcji 0-31,5
15 cm |ulepszone podioze - stabilizacja gruntu cementem o Rm=2 5 MPa
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RZUT POZIOMY ZJAZDU
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