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ZATWIERDZENIE-
PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU

Na podstawie art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. — Prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. z 2020 r, poz. 110 z pézn. zm.) i rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury zdnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegotowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. U.z2017 r., poz. 784 )

zatwierdzam

bez zmian projekt statej organizacji ruchu na ulicy Lwowskiej w Chetmie (odcinek
od Perfektu do granicy miasta).

Przewidywany termin wprowadzenia zmian w state; organizacji ruchu;
31 grudnia 2020 r.

Wykonawca zawiadomi o terminie wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu
Prezydenta Miasta Chetm oraz Komendanta Miejskiego Policji w Chetmie, co najmniej
7 dni przed dniem jej wprowadzenia.

Zafgcznik: Projekt organizacji ruchu

Otrzymuja:

1. Komenda Miejska Policji w Chetmie
Wydziat Ruchu Drogowego,

2. Straz Miejska w Chetmie,

3. ala.




PROJEKT
STALEJ ORGANIZACJI RUCHU
NA DRODZE WOJEWODZKIEJ NR 843
- UL. LWOWSKIE]J
W CHEEMIE

INWESTOR: MIASTO CHELM

NAZWA ZADANIA: REMONT DROGI WOJEWODZKIEJ NR 843
— UL. LWOWSKIEJ W CHELMIE - IV ETAP

STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA: INZYNIERIA RUCHU

Opinia:

Urzad Miasta Chetm Departament Inwestycji i ROZWO]U WdeIa’r Inwestyql i Drég
OPINIVIE Joz YTYIANVIE

Dep I"j‘ ‘:1 i‘\'-,‘;r. ivcii | Ko iu
Wydziat Inwes! )
o L Lubels 5
| / 3 2100 i

Kome _.‘_.m’t"M?ejg{kj.thqlwChe’rmle \
A Chetmie PRI G2 oy fPPg Bt

2 o 72} .
o | = | .1 f . -
A s G, 1 *\/

/ |
| Zatwierdzam ) e
jekiu nizacji _le‘
pir-D.7221 . 3. 2020......
z dnia ...1+.04..20.70 Y......
nod
r::--_/
Chetm, styczen 2020 r. Opracowafa: [




OPIS TECHNICZNY

do projektu statej organizacji ruchu na drodze wojewodzkiej nr 843 -

ul. Lwowskiej w Chelmie.

Zawartos$¢ opracowania

>

Czes¢ opisowa

Strona tytutowa

Zawarto$¢ opracowania,

Stan istniejgcy,

Cel opracowania,

Podstawa opracowania i materiaty wyjsciowe.

Zakres opracowania.

e o e

Opis organizac;ji ruchu.
7. 1. Oznakowanie pionowe
7.2. Oznakowanie poziome

8. Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu..

B. Czesc¢ graficzna

1. Orientacja w skali 1:10 000 - rys. Nr 1,

2. Plan sytuacyjny — projektowana organizacja — skala 1: 500 — rys. Nr 2.

1. Stan istniejacy.
Droga objeta niniejszym opracowaniem stanowi koficowy miejski odcinek o dtugosci 432,70 m
drogi wojewoddzkie] nr 843 tgczgcy miasto Chetm z miastem Zamos$é. Z uwagi na przebieg
omawianego odcinka na terenie miasta, obowigzuje ograniczenie predkosci do 50 km/h. Stan
techniczny odcinka planowanego do remonty jest zly. Wystepujg liczne spekania poprzeczne
nawierzchni jezdni, ubytki oraz duze nieréwnosci podtuzne. Zaréwno stan techniczny jezdni jak
i chodnika stanowi zagrozenie dla uzytkownikéw ruchu drogowego. Istniejgca organizacja ruchu
nie wymaga korekty, jedynie wprowadzenia znakéw poziomych i pionowych po wykonanym
remoncie tego odcinka drogi.
Istniejgce parametry drogi:
- klasa drogi - G (gtéwna),
-przekrodj drogi:

e jezdnia — szeroko$¢ 6,50 m;




e Zzjazdy — utwardzone w poziomie chodnika o szerokosci dostosowanej do istniejgcych bram
wjazdowych i pojazdéw obstugujacych przylegte posesje oraz dtugosci do bram
wjazdowych;

 na dtugosci 72,50 m - chodnik dwustronny o szeroko$ci 1,50 m. bezposrednio przylegty
do jezdni, na pozostatym odcinki — jednostronny o szerokosci 1,50 m bezposrednio

przylegty do jezdni;

2. Cel opracowania.
Celem opracowania jest organizacja ruchu po zrealizowaniu prac remontowych zwigzanych
z realizacjg zadania pn. Remont drogi wojewodzkiej nr 843 — ul. Lwowskiej w Chetfmie na odcinku
o dtugosci 432,70 m.

3. Podstawa opracowania i materialy wyj$ciowe.

3.1. Projekt zagospodarowania terenu.

3.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdfowych

warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu

drogowego i warunkach ich umieszczania na drogach wraz z zatgcznikami (Dz.U. z 2019 r. poz.

454 z pézn. zm.),

Nr 1 — Szczegétowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych i warunki

ich umieszczania na drogach,

Nr 2 — Szczegdlowe warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warunki
—lIch umieszczania na drogach,

3.3. Ustawa z dnia 20.06.1997r. — Prawo o ruchu drogowym /Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z pdzn.

zm./.

3.4. Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia

31 lipca 2002 r. w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393 z p6zn. zm.).

3.5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 r. w sprawie szczegdtowych

warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem

/Dz. U. 22017 r. poz. 784 z pdzn. zm./.

3. Zakres opracowania.
Zakresem opracowania objeto organizacje ruchu po zrealizowaniu prac remontowych nawierzchni
jezdni i chodnika w ramach zadania pn. Remont drogi wojewodzkiej nr 843 — ul. Lwowskiej

w Chetmie — [V etap.




Do podstawowych celéw tego zamierzenia naleza:

- zwigkszenie bezpieczenstwa ruchu pojazdéw i pieszych,
- polepszenie warunkéw komunikacyjnych na drodze,
-eliminacja utrudnien w ruchu lokalnym,

- podniesienie komfortu i jakosci zycia mieszkaricéw nieruchomosci zlokalizowanych przy ulicy.

4. Opis organizacji ruchu.

W ramach projektowanej organizacji ruchu przyjeto istniejace rozwigzania dostosowane do

warunkdw lokalnych oraz zgodnych z obowiazujgcymi przepisami.

4.1. Oznakowanie pionowe

Celem nadrzednym wprowadzenia oznakowania pionowego jest zapewnienie bezpieczenstwa
—wszystkim uczestnikom ruchu drogowego i maksymalnej ptynnosci ruchu.

Szczeglty oznakowania pionowego przedstawiono na planszy — rys. nr 2. Projektuje

sig ustawienie znakéw odblaskowych z folii typu 2, wielko$é $rednia zamocowanych na stupkach

stalowych, ocynkowanych. Znaki (najblizszy skrajny punkt tarczy znaku) musza byé umieszczone

w odlegtosci min. 0,50 m od krawedzi jezdni, a znaki umieszczone w chodnikach nie blizej

niz 0,50 m. i nie dalej niz 2,00 m. na wysokosci (dolna krawedz lub najnizej potozony punkt)

2,50m od poziomu terenu — szczeg6ty lokalizacji znakéw drogowych pionowych reguluje

pkt 1.5 zatacznika nr 1, o ktérym mowa w pkt 2.

Na odcinku ulicy Lwowskiej objetym niniejszym opracowaniem nastapi wymiana istniejgcego

oznakowania pionowego: B-35, D-6, D-42, D-43, E-17a, E-18a. Umieszczenie znakow nalezy

wykona¢ zgodnie ze ,Szczegbtowymi warunkami technicznymi dla znakéw drogowych pionowych
—i warunkach ich umieszczania na drogach”.

4.2. Oznakowanie poziome

Celem nadrzednym wprowadzenia oznakowania pionowego jest zapewnienie bezpieczeristwa

wszystkim uczestnikom ruchu drogowego i maksymainej ptynnosci ruchu.

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako grubowarstwowe chemoutwardzalne.

Wymagania dla projektowanego oznakowania poziomego:

- wspofczynnik luminacji B (widoczno$¢ w dzien ) — 0,55,

- powierzchniowy wspotczynnik odblasku (widzialno$¢ w nocy) — 300 (med/m? 1x),

- wskaznik szorstkosci (SRT) — 50.

Projektowane oznakowanie poziome: P-1e, P-4, P-6, P-14 — zgodnie z rys. nr 2.

Termin wprowadzenia projektowanego oznakowania.

Wprowadzenie oznakowania objetego niniejszym opracowaniem - IV kwartat 2020 r.
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