
KD Dreszera PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Przebudowa ul. Gen. Gustawa Orlicz-Dreszera w Chełmie na skrzyżowaniu od ul. Lubelskiej do ul. Reformackiej wraz ze skrzy-
żowaniem z ul. Reformacką

1 45231300-8 Roboty pomiarowe i  rozbiórkowe
1

d.1
SST D-01.
01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym

km

0,09 km 0,09
RAZEM 0,09

2
d.1

SST D-01.
02.04

Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 mm z wpus-
tem ulicznym. Materiał nadający się do ponownego wbudowania należy od-
wieść w miejsce wskazane przez zamawiającego

kpl.

6,00 kpl. 6,00
RAZEM 6,00

3
d.1

SST D-01.
02.04

Demontaż rur śr.200 mm od istniejących wpustów deszczowych wraz z utyliza-
cją

m

35,50 m 35,50
RAZEM 35,50

2 45231100-6 Roboty ziemne
4

d.2
SST M-21.
25.02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w
gruncie kat. III z transportem urobku na odległość do 10 km samochodami sa-
mowyładowczymi

m3

112,50 m3 112,50
RAZEM 112,50

5
d.2

SST D-04.
02.01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 15 cm  - podsypka pias-
kowa

m3

16,80 m3 16,80
RAZEM 16,80

6
d.2

SST D-04.
02.01

Zasypywanie wykopów piaskiem budowlanym z zagęszczeniem warstwami co
20 cm - zasypanie wykopów piaskiem do rzędnej podbudowy drogi (współ-
czynnik zagęszczenia Is=1.00)

m3

106,40 m3 106,40
RAZEM 106,40

7
d.2

SST M-21.
25.02

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokości do 1 m i głębo-
kości do 3.0 m; grunt kat. I-IV

m2

120,00 m2 120,00
RAZEM 120,00

3 45100000-8 Roboty montażowe kanalizacji deszczowej
8

d.3
SST D-03.
02.01

Kanały z rur PVC SN8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

85,50 m 85,50
RAZEM 85,50

9
d.3

SST D-03.
02.01

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu,
z wpustem krawężnikowym i pierścieniem odciążającym

szt.

9,00 szt. 9,00
RAZEM 9,00

10
d.3

SST D-03.
02.01
D 03.02.01

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu - włącze-
nie do istniejącej studni (wraz z tulejami ochronnymi)

szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

11
d.3

SST D-03.
02.01

Regulacja pionowa studzienek ściekowych z wymianą wpustu ulicznego szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

12
d.3

SST D-03.
02.01

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm m

85,50 m 85,50
RAZEM 85,50

- 1 -

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 37434 Użytkownik: ZDM


