
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Przebudowa ulicy Generała Gustawa Orlicz-Dreszera w Chełmie na odcinku od ulicy Lubelskiej do ulicy Refor-
mackiej wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Reformacką w Chełmie

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE
1

d.1
SST D-01.
01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w
terenie równinnym

km

0,14 km 0,14
RAZEM 0,14

2
d.1

Kalkulacja
indywidual-
na
SST nr D-
01.02.04

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 5 cm me-
chanicznie (frezowanie). Odwiezienie materiałów z rozbiórki, skrusze-
nie, rozścielenie i zagęszczenie na ulepszeniu dróg gruntowych, śred-
nia odległość 10,0 km

m3

50,25 m3 50,25
RAZEM 50,25

3
d.1

SST nr D-
01.02.04

Rozebranie chodników i zjazdów z płyt betonowych lub z kostki bruko-
wej na podsypce cementowo-piaskowej. Odwiezienie materiałów z
rozbiórki, skruszenie, rozścielenie i zagęszczenie na ulepszeniu dróg
gruntowych, średnia odległość 10,0 km

m2

594,50 m2 594,50
RAZEM 594,50

4
d.1

SST nr D-
01.02.04

Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-pias-
kowej. Odwiezienie materiałów z rozbiórki, skruszenie, rozścielenie i
zagęszczenie na ulepszeniu dróg gruntowych, średnia odległość 10
km

m

318,00 m 318,00
RAZEM 318,00

5
d.1

SST nr D-
01.02.04

Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm lub  8x30 cm
na podsypce piaskowej. Odwiezienie materiałów z rozbiórki, skrusze-
nie, rozścielenie i zagęszczenie na ulepszeniu dróg gruntowych, śred-
nia odległość 10,0 km

m

94,00 m 94,00
RAZEM 94,00

6
d.1

SST nr D-
01.02.04

Rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 16-20 cm mechanicznie na
podsypce cementowo-piaskowej. Odwiezienie materiałów z rozbiórki,
skruszenie, rozścielenie i zagęszczenie na ulepszeniu dróg grunto-
wych, średnia odległość 10,0 km

m2

1005,00 m2 1005,00
RAZEM 1005,00

7
d.1

kalkulacja
indywidual-
na

Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy obję-
tości betonu w jednym miejscu od 0.1 do 0.2 m3

m3

3,00 m3 3,00
RAZEM 3,00

8
d.1

kalkulacja
indywidual-
na

Odkopanie i ułożenie rur osłonowych dwudzielnych na istniejących
kablach elektrycznych i telefonicznych z nadzorem właścicieli i odbio-
rem

m

206,5 m 206,50
RAZEM 206,50

9
d.1

kalkulacja
indywidual-
na

Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 140 mm w wykopie z
nadzorem właścicieli i odbiorem

m

20,50 m 20,50
RAZEM 20,50

2 ROBOTY ZIEMNE
10

d.2
SST nr D-
04.01.02
SST nr D-
04.01.03

Roboty ziemne - wykopy wykonywane koparkami podsiębiernymi o
poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odleg-
łość do 1 km samochodami samowyładowczymi

m3

561,00 m3 561,00
RAZEM 561,00

11
d.2

SST nr D-
04.01.01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne m2

1870,00 m2 1870,00
RAZEM 1870,00

12
d.2

SST nr D-
04.01.02
SST nr D-
04.01.03

Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami sa-
mowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu
III-IV) ponad 1 km - dalsze 5,0 km

m3

561,00 m3 561,00
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RAZEM 561,00

3 JEZDNIA ULICY DRESZERA WRAZ ZE ZJAZDAMI PUBLICZNYMI I SKRZYŻOWANIEM Z ULICĄ
REFORMACKĄ

13
d.3

SST nr D-
08.01.01

Krawężniki betonowe wystające lub wtopione o wymiarach 15x30 cm
z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej

m

318,00 m 318,00
RAZEM 318,00

14
d.3

Kalkulacja
indywidual-
na
SST nr D-
05.03.11

Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezie-
niem, wbudowaniem i zagęszczeniem na drogach gruntowych, głębo-
kość frezowania średnio 10 cm (na połączeniu nawierzchni istniejącej
i projektowanej), średnia odległość transportu 10,0 km

m2

92,00 m2 92,00
RAZEM 92,00

15
d.3

SST D-05.
03.26a

Ułożenie siatki geosyntetycznej z włókna szklanego otoczonego bitu-
mem na połączeniu nawierzchni istniejącej i projektowanej

m2

23,40 m2 23,40
RAZEM 23,40

16
d.3

SST nr D-
04.05.00
SST nr D-
04.05.01

Ulepszone podłoże z piasku stabilizowanego cementem wykonane w
wytwórni o Rm = 2,5 MPa gr. 24 cm pielęgnowane piaskiem i wodą

m2

1005,00 m2 1005,00
RAZEM 1005,00

17
d.3

SST nr D-
04.05.00
SST nr D-
04.05.01

Ulepszone podłoże z piasku stabilizowanego cementem wykonane w
wytwórni o Rm = 2,5 MPa gr. 24 cm pielęgnowane piaskiem i wodą

m2

145,00 m2 145,00
RAZEM 145,00

18
d.3

SST nr D-
04.04.00
SST nr D-
04.04.02

Pdbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowa-
nego mechanicznie gr. 15 cm wraz z zagęszczeniem

m3

150,75 m3 150,75
RAZEM 150,75

19
d.3

SST nr D-
04.04.00
SST nr D-
04.04.02

Pdbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowa-
nego mechanicznie gr. 15 cm wraz z zagęszczeniem

m3

21,75 m3 21,75
RAZEM 21,75

20
d.3

SST D-04.
03.01

Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,51 kg/m2 pod
warstwę wiążącą i warstwę ścieralną

m2

440,00 m2 440,00
RAZEM 440,00

21
d.3

SST nr D-
05.03.05

Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC22W o grubości 6 cm (warstwa
wiążąca)

m2

220,00 m2 220,00
RAZEM 220,00

22
d.3

SST nr D-
05.03.05

Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S o grubości 5 cm (warstwa
ścieralna)

m2

220,00 m2 220,00
RAZEM 220,00

23
d.3

SST nr D-
05.03.05

Dodatek za transport mas bitumicznych na podbudowę, warstwę wią-
żącą i warstwę ścieralna nn odległość 5 km ponad 5 km (łącznie 10
km)

t

55,00 t 55,00
RAZEM 55,00

24
d.3

SST nr D-
05.03.23

Nawierzchniai z kostki brukowej betonowej szarej typu holland bezfa-
zowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem

m2

1005,00 m2 1005,00
RAZEM 1005,00

4 CHODNIKI
25

d.4
SST nr D-
08.03.01

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej,
spoiny wypełnione zaprawą cementową wraz z wykonaniem oporów

m

94,00 m 94,00
RAZEM 94,00
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26

d.4
SST nr D-
04.05.00
SST nr D-
04.05.01

Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 10
kg/m2, warstwa gr 10 cm

m2

541,00 m2 541,00
RAZEM 541,00

27
d.4

SST nr D-
04.04.00
SST nr D-
04.04.02

Pdbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowa-
nego mechanicznie gr. 15 cm

m3

81,20 m3 81,20
RAZEM 81,20

28
d.4

SST nr D-
05.03.23

Nawierzchniai chodnika z kostki brukowej betonowej szarej typu hol-
land bezfazowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypełnieniem spoin piaskiem

m2

541,00 m2 541,00
RAZEM 541,00

29
d.4

SST nr D-
05.03.24

Przełożenie kostki brukowej betonowej grubości 6 cm lub 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem z
uzupełnieniem podbudowy kruszywem łamanym i dodatkiem nowej
kostki 10%

m2

50,00 m2 50,00
RAZEM 50,00

5 MIEJSCA POSTOJOWE
30

d.5
SST nr D-
04.05.00
SST nr D-
04.05.01

Podbudowa pomocnicza z piasku stabilizowanego cementem wyko-
nana w wytwórni o Rm = 2,5 MPa gr. 24 cm pielęgnowana piaskiem i
wodą

m2

268,00 m2 268,00
RAZEM 268,00

31
d.5

SST nr D-
04.04.00
SST nr D-
04.04.02

Pdbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowa-
nego mechanicznie gr. 15 cm

m3

40,20 m3 40,20
RAZEM 40,20

32
d.5

SST nr D-
05.03.23

Nawierzchniai miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej czer-
wonej typu holland bezfazowej grubości 8 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (bez pasów wydzielają-
cych miejsca postojowe)

m2

258,50 m2 258,50
RAZEM 258,50

33
d.5

SST nr D-
05.03.23

Nawierzchniai pasów wydzielającychmiejsca postojowe z kostki bru-
kowej betonowej szarej typu holland bezfazowej grubości 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

9,50 m2 9,50
RAZEM 9,50

6 ZJAZDY INDYWIDUALNE
34

d.6
SST nr D-
08.03.01

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową wraz z wykona-
niem oporów

m

20,00 m 20,00
RAZEM 20,00

35
d.6

SST nr D-
08.01.01

Ustawienie palisady betonowej (szarej) o wymiarach 10x20x100 cm z
wykonaniem ław betonowych z betonu C 12/15 na podsypce cemen-
towo-piaskowej 1:4

m

10,00 m 10,00
RAZEM 10,00

36
d.6

SST nr D-
04.05.00
SST nr D-
04.05.01

Podbudowa pomocnicza z piasku stabilizowanego cementem wyko-
nana w wytwórni o Rm = 2,5 MPa gr. 24 cm pielęgnowana piaskiem i
wodą

m2

53,50 m2 53,50
RAZEM 53,50

37
d.6

SST nr D-
04.04.00
SST nr D-
04.04.02

Pdbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowa-
nego mechanicznie gr. 15 cm

m3

8,10 m3 8,10
RAZEM 8,10
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38

d.6
SST nr D-
05.03.23

Nawierzchniai zjazdów z kostki brukowej betonowej szarej typu hol-
land bezfazowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypełnieniem spoin piaskiem

m2

53,50 m2 53,50
RAZEM 53,50

7 ELEMENTY OZNAKOWANIA
39

d.7
SST nr D-
01.02.04

Rozebranie słupków do znaków wraz z tablicami z odwiezieniem na
odlrgłość do 10 km

szt.

10,00 szt. 10,00
RAZEM 10,00

40
d.7

SST nr D-
07.02.01

Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych szt.

18,00 szt. 18,00
RAZEM 18,00

41
d.7

SST nr D-
07.02.01

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i infor-
macyjne zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu

szt.

30,00 szt. 30,00
RAZEM 30,00

42
d.7

SST nr D-
07.01.01

Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe - linie na skrzyżowa-
niach i przejściach dla pieszych, krawędziowe, strzałki malowane me-
chanicznie zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu

m2

67,40 m2 67,40
RAZEM 67,40

43
d.7

SST nr D-
007.06.02

Poręcze ochronne łańcuchowe pojedyncze U-12b, słupki żeliwne wy-
sokości 85 cm z uszami zabetonowane  (beton C 12/15) w gruncie,
rozstaw słupków 2,0 m zgodnie z zalączonym rysunkiem graficznym

m

33,10 m 33,10
RAZEM 33,10

44
d.7

SST nr D-
007.06.02

Słupki blokujące pojedyncze U-12c żeliwne wysokości 85 cm z usza-
mi zabetonowane (beton C 12/15) w gruncie, rozstaw słupków 2,0 m
zgodnie z zalączonym rysunkiem graficznymo

m

74,00 m 74,00
RAZEM 74,00

45
d.7

SST nr D-
05.03.23

Płyty ostrzegawcze dla niewidomych antypoślizgowe 35x35 cm na
przejściach dla pieszych

m2

14,40 m2 14,40
RAZEM 14,40

8 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
46

d.8
SST nr D-
09.01.01
SST nr  D-
09.01.02

Zdjęcie nadmiaru humusu z wykorzystaniem na uzupełnienie zieleń-
ców, humusowanie zieleńców z obsianiem trawą przy grubości warst-
wy humusu 10 cm, pielęgnacja wraz z pierwszym koszeniem.

m2

96,00 m2 96,00
RAZEM 96,00

47
d.8

SST nr D-
10.01.01

Regulacja pionowa włazów kanałowych studni kanalizacyjnych sani-
tarnych z wymianą kominów włazowych, włazów na włazy samopozio-
mujące przy użyciu specjalistycznych zapraw szybkoschnących

szt

6,0 szt 6,00
RAZEM 6,00

48
d.8

SST nr D-
10.01.01

Regulacja pionowa włazów kanałowych studni kanalizacyjnych de-
szczowych z wymianą kominów włazowych, włazów na włazy samo-
poziomujące przy użyciu specjalistycznych zapraw szybkoschnących

szt

4,00 szt 4,00
RAZEM 4,00
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