KD Dreszera

PRZEDMIAR

Lp.[ Podstawa [

Opis i wyliczenia

[ im. |

Poszcz.

Razem

Przebudowa ul. Gen. Gustawa Orlicz-Dreszera w Chetmie na skrzyzowaniu od ul. Lubelskiej do ul. Reformackiej wraz ze skrzy-
zowaniem z ul. Reformacka

1/45231300-8 |Roboty pomiarowe i rozbiérkowe
1|SST D-01. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie km
d.1/01.01 réwninnym
0,09 km 0,09
RAZEM 0,09
2|SST D-01. |Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm z wpus- |kpl.
d.1]02.04 tem ulicznym. Materiat nadajacy sie do ponownego wbudowania nalezy od-
wie$¢ w miejsce wskazane przez zamawiajacego
6,00 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
3|SST D-01.  |Demontaz rur $r.200 mm od istniejacych wpustéw deszczowych wraz z utyliza- |m
d.1/02.04 cja
35,50 m 35,50
RAZEM 35,50
2/45231100-6 |Roboty ziemne
4/SST M-21.  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w |m3
d.2|25.02 gruncie kat. lll z transportem urobku na odlegto$¢ do 10 km samochodami sa-
mowytadowczymi
112,50 m3 112,50
RAZEM 112,50
5|SST D-04. |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm - podsypka pias- |[m3
d.2|02.01 kowa
16,80 m3 16,80
RAZEM 16,80
6|SST D-04. |Zasypywanie wykopdw piaskiem budowlanym z zageszczeniem warstwami co |m3
d.2|02.01 20 cm - zasypanie wykopow piaskiem do rzednej podbudowy drogi (wspot-
czynnik zageszczenia Is=1.00)
106,40 m3 106,40
RAZEM 106,40
7|SST M-21.  |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkag palami szalunkowymi stalo-|m2
d.2|25.02 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m i gtebo-
kosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
120,00 m?2 120,00
RAZEM 120,00
3/45100000-8 |Roboty montazowe kanalizacji deszczowej
8|SST D-03. |Kanaty z rur PVC SN8 fgczonych na wcisk o sr. zewn. 200 mm m
d.3/02.01
85,50 m 85,50
RAZEM 85,50
9|SST D-03. Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu, |szt.
d.3|02.01 z wpustem kraweznikowym i pierscieniem odcigzajacym
9,00 szt. 9,00
RAZEM 9,00
10|SST D-03. |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu - wigcze- |szt.
d.3|02.01 nie do istniejacej studni (wraz z tulejami ochronnymi)
D 03.02.01
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
11|SST D-03. |Regulacja pionowa studzienek $ciekowych z wymiang wpustu ulicznego szt.
d.3/02.01
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
12|SST D-03.  |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm m
d.3/02.01
85,50 m 85,50
RAZEM 85,50

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 37434 Uzytkownik: ZDM




