Lp. \ Podstawa \

Opis i wyliczenia

\j.m. \ Poszcz. \ Razem

Przebudowa ulicy Generata Gustawa Orlicz-Dreszera w Chetmie na odcinku od ulicy Lubelskiej do ulicy Refor-
mackiej wraz ze skrzyzowaniem z ulicg Reformacka w Chetmie

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1|SST D-01. |[Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogw  [km
d.1/01.01 terenie rowninnym
0,14 km 0,14
RAZEM 0,14
2|Kalkulacja |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 5 cm me- |m3
d.1|indywidual- |chanicznie (frezowanie). Odwiezienie materiatow z rozbidrki, skrusze-
na nie, rozscielenie i zageszczenie na ulepszeniu drég gruntowych, $red-
SST nr D- |nia odlegtos¢ 10,0 km
01.02.04
50,25 m3 50,25
RAZEM 50,25
3|SST nr D- |Rozebranie chodnikéw i zjazdéw z ptyt betonowych lub z kostki bruko- |m2
d.1/01.02.04 |wej na podsypce cementowo-piaskowej. Odwiezienie materiatéw z
rozbiorki, skruszenie, rozscielenie i zageszczenie na ulepszeniu drég
gruntowych, $rednia odlegtosé¢ 10,0 km
594,50 m?2 594,50
RAZEM 594,50
4|SST nr D- |Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce cementowo-pias- |m
d.1/01.02.04 kowej. Odwiezienie materiatéw z rozbiorki, skruszenie, rozscielenie i
zageszczenie na ulepszeniu drég gruntowych, srednia odlegtosé 10
km
318,00 m 318,00
RAZEM 318,00
5|SST nr D- |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm lub 8x30 cm |m
d.1/01.02.04 |na podsypce piaskowej. Odwiezienie materiatéw z rozbidrki, skrusze-
nie, rozscielenie i zageszczenie na ulepszeniu drég gruntowych, sred-
nia odlegto$¢ 10,0 km
94,00 m 94,00
RAZEM 94,00
6/SST nr D- |Rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 16-20 cm mechanicznie na m2
d.1/01.02.04 |podsypce cementowo-piaskowej. Odwiezienie materiatéw z rozbiorki,
skruszenie, rozscielenie i zageszczenie na ulepszeniu drég grunto-
wych, $rednia odlegtos¢ 10,0 km
1005,00 m?2 1005,00
RAZEM 1005,00
7|kalkulacja |Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych przy obje- |m3
d.1|indywidual- |tosci betonu w jednym miejscu od 0.1 do 0.2 m3
na
3,00 m3 3,00
RAZEM 3,00
8|kalkulacja |Odkopanie i utozenie rur ostonowych dwudzielnych na istniejgcych m
d.1|indywidual- |kablach elektrycznych i telefonicznych z nadzorem wtascicieli i odbio-
na rem
206,5 m 206,50
RAZEM 206,50
9|kalkulacja |Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 140 mm w wykopie z |m
d.1|indywidual- |nadzorem wtascicieli i odbiorem
na
20,50 m 20,50
RAZEM 20,50
2 ROBOTY ZIEMNE
10|SST nr D- |Roboty ziemne - wykopy wykonywane koparkami podsiebiernymi o m3
d.2|04.01.02 poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. IlI-IV z transportem urobku na odleg-
SST nrD- [to$¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
04.01.03
561,00 m3 561,00
RAZEM 561,00
11|SST nr D- |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.2|04.01.01
1870,00 m?2 1870,00
RAZEM 1870,00
12|SST nr D- |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami sa-|m3
d.2|04.01.02 mowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu
SST nrD- [llI-IV) ponad 1 km - dalsze 5,0 km
04.01.03
561,00 m3 561,00
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RAZEM 561,00
3 JEZDNIA ULICY DRESZERA WRAZ ZE ZJAZDAMI PUBLICZNYMI | SKRZYZOWANIEM Z ULICA
REFORMACKA
13|SST nr D- |Krawezniki betonowe wystajace lub wtopione o wymiarach 15x30 cm |m
d.3/08.01.01 z wykonaniem faw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
318,00 m 318,00
RAZEM 318,00
14|Kalkulacja |Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezie- |m?2
d.3|indywidual- |niem, wbudowaniem i zageszczeniem na drogach gruntowych, gtebo-
na kos¢ frezowania srednio 10 cm (na potgczeniu nawierzchni istniejgcej
SST nr D- |i projektowanej), srednia odlegto$¢ transportu 10,0 km
05.03.11
92,00 m?2 92,00
RAZEM 92,00
15|SST D-05. |Utozenie siatki geosyntetycznej z widkna szklanego otoczonego bitu- |m?2
d.3/03.26a mem na potgczeniu nawierzchni istniejgcej i projektowanej
23,40 m?2 23,40
RAZEM 23,40
16|SST nr D- |Ulepszone podtoze z piasku stabilizowanego cementem wykonane w |m?2
d.3/04.05.00 |wytworni o Rm = 2,5 MPa gr. 24 cm pielegnowane piaskiem i wodg
SST nr D-
04.05.01
1005,00 m?2 1005,00
RAZEM 1005,00
17|SST nr D- |Ulepszone podtoze z piasku stabilizowanego cementem wykonane w |m?2
d.3/04.05.00 |wytworni o Rm = 2,5 MPa gr. 24 cm pielegnowane piaskiem i wodg
SST nr D-
04.05.01
145,00 m?2 145,00
RAZEM 145,00
18|SST nr D- |Pdbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowa- |m3
d.3/04.04.00 |nego mechanicznie gr. 15 cm wraz z zageszczeniem
SST nr D-
04.04.02
150,75 m3 150,75
RAZEM 150,75
19|SST nr D- |Pdbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowa- |m3
d.3/04.04.00 |nego mechanicznie gr. 15 cm wraz z zageszczeniem
SST nr D-
04.04.02
21,75 m3 21,75
RAZEM 21,75
20|SST D-04. |Oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa w ilosci 0,51 kg/m2 pod |m?2
d.3/03.01 warstwe wigzgcg i warstwe $cieralng
440,00 m?2 440,00
RAZEM 440,00
21|SST nr D- |Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC22W o grubosci 6 cm (warstwa|m?
d.3/05.03.05 |wigzaca)
220,00 m?2 220,00
RAZEM 220,00
22|SST nr D- |Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S o grubosci 5 cm (warstwa |m?2
d.3/05.03.05 |scieralna)
220,00 m?2 220,00
RAZEM 220,00
23|SST nr D- |Dodatek za transport mas bitumicznych na podbudowe, warstwe wig- |t
d.3|05.03.05 |zacg i warstwe $cieralna nn odlegtos¢ 5 km ponad 5 km (tacznie 10
km)
55,00 t 55,00
RAZEM 55,00
24|SST nr D- |Nawierzchniai z kostki brukowej betonowej szarej typu holland bezfa- |m?2
d.3|05.03.23 |zowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-
niem spoin piaskiem
1005,00 m?2 1005,00
RAZEM 1005,00
4 CHODNIKI
25|SST nr D- |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowe;j, m
d.4|/08.03.01 spoiny wypetnione zaprawg cementowg wraz z wykonaniem oporow
94,00 m 94,00
RAZEM 94,00
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26|SST nr D- |Ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 10 m2
d.4|/04.05.00 |kg/m2, warstwa gr 10 cm
SST nr D-
04.05.01
541,00 m?2 541,00
RAZEM 541,00
27|SST nr D- |Pdbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowa- |m3
d.4|04.04.00 |nego mechanicznie gr. 15 cm
SST nr D-
04.04.02
81,20 m3 81,20
RAZEM 81,20
28|SST nr D- |Nawierzchniai chodnika z kostki brukowej betonowej szarej typu hol- |m?2
d.4|05.03.23 |land bezfazowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin piaskiem
541,00 m?2 541,00
RAZEM 541,00
29|SST nr D- |Przetozenie kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm lub 8 cm na m?2
d.4|05.03.24 |podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem z
uzupetnieniem podbudowy kruszywem tamanym i dodatkiem nowej
kostki 10%
50,00 m?2 50,00
RAZEM 50,00
5 MIEJSCA POSTOJOWE
30|SST nr D- |Podbudowa pomocnicza z piasku stabilizowanego cementem wyko- |m?2
d.5/04.05.00 |nana w wytwdrni o Rm = 2,5 MPa gr. 24 cm pielegnowana piaskiem i
SST nrD- |wodg
04.05.01
268,00 m?2 268,00
RAZEM 268,00
31|SST nr D- |Pdbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowa- |m3
d.5/04.04.00 |nego mechanicznie gr. 15 cm
SST nr D-
04.04.02
40,20 m3 40,20
RAZEM 40,20
32|SST nr D- |Nawierzchniai miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej czer- |m?2
d.5/05.03.23 |wonej typu holland bezfazowej grubosci 8 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem (bez pasow wydzielaja-
cych miejsca postojowe)
258,50 m?2 258,50
RAZEM 258,50
33|SST nr D- |Nawierzchniai paséw wydzielajgcychmiejsca postojowe z kostki bru-  |m?2
d.5/05.03.23 |kowej betonowej szarej typu holland bezfazowej grubosci 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
9,50 m?2 9,50
RAZEM 9,50
6 ZJAZDY INDYWIDUALNE
34|SST nr D- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- |m
d.6/08.03.01 piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg wraz z wykona-
niem oporow
20,00 m 20,00
RAZEM 20,00
35|SST nr D- |Ustawienie palisady betonowej (szarej) o wymiarach 10x20x100 cm z |m
d.6/08.01.01 wykonaniem taw betonowych z betonu C 12/15 na podsypce cemen-
towo-piaskowej 1:4
10,00 m 10,00
RAZEM 10,00
36|SST nr D- |Podbudowa pomocnicza z piasku stabilizowanego cementem wyko- |m?2
d.6/04.05.00 |nana w wytwdrni o Rm = 2,5 MPa gr. 24 cm pielegnowana piaskiem i
SST nrD- |wodg
04.05.01
53,50 m?2 53,50
RAZEM 53,50
37|SST nr D- |Pdbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowa- |m3
d.6/04.04.00 |nego mechanicznie gr. 15 cm
SST nr D-
04.04.02
8,10 m3 8,10
RAZEM 8,10
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38|SST nr D- |Nawierzchniai zjazdéw z kostki brukowej betonowej szarej typu hol-  |m?2
d.6/05.03.23 |land bezfazowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin piaskiem
53,50 m?2 53,50
RAZEM 53,50
7 ELEMENTY OZNAKOWANIA
39|SST nr D- |Rozebranie stupkéw do znakéw wraz z tablicami z odwiezieniem na  |szt.
d.7/01.02.04 |odIrgto$¢ do 10 km
10,00 szt. 10,00
RAZEM 10,00
40|SST nr D- |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.7|07.02.01
18,00 szt. 18,00
RAZEM 18,00
41|SST nr D- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i infor- |szt.
d.7/07.02.01 macyjne zgodnie z projektem statej organizacji ruchu
30,00 szt. 30,00
RAZEM 30,00
42|SST nr D- |Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe - linie na skrzyzowa- |m?2
d.7/07.01.01 niach i przejsciach dla pieszych, krawedziowe, strzatki malowane me-
chanicznie zgodnie z projektem statej organizaciji ruchu
67,40 m?2 67,40
RAZEM 67,40
43|SST nr D- |Porecze ochronne tancuchowe pojedyncze U-12b, stupki zeliwne wy- |m
d.7/007.06.02 |sokosci 85 cm z uszami zabetonowane (beton C 12/15) w gruncie,
rozstaw stupkéw 2,0 m zgodnie z zalgczonym rysunkiem graficznym
33,10 m 33,10
RAZEM 33,10
44|SST nr D- |Stupki blokujgce pojedyncze U-12¢ Zeliwne wysokosci 85 cm z usza- |m
d.7/007.06.02 |mi zabetonowane (beton C 12/15) w gruncie, rozstaw stupkéw 2,0 m
zgodnie z zalgczonym rysunkiem graficznymo
74,00 m 74,00
RAZEM 74,00
45|SST nr D- |Ptyty ostrzegawcze dla niewidomych antyposlizgowe 35x35 cm na m?2
d.7|05.03.23  |przejsciach dla pieszych
14,40 m?2 14,40
RAZEM 14,40
8 ROBOTY WYKONCZENIOWE
46|SST nr D- |Zdjecie nadmiaru humusu z wykorzystaniem na uzupetnienie zielen- |m?2
d.8/09.01.01 céw, humusowanie zielencow z obsianiem trawg przy grubosci warst-
SST nr D- |wy humusu 10 cm, pielegnacja wraz z pierwszym koszeniem.
09.01.02
96,00 m?2 96,00
RAZEM 96,00
47\SST nr D- |Regulacja pionowa wlazéw kanatowych studni kanalizacyjnych sani- |szt
d.8/10.01.01 tarnych z wymiang kominéw wtazowych, wtazéw na wtazy samopozio-
mujgce przy uzyciu specjalistycznych zapraw szybkoschnacych
, szt 6,00
RAZEM 6,00
48|SST nr D- |Regulacja pionowa wiazéw kanatowych studni kanalizacyjnych de- szt
d.8{10.01.01 szczowych z wymiang kominow wtazowych, wtazéw na wtazy samo-
poziomujgce przy uzyciu specjalistycznych zapraw szybkoschngcych
4,00 szt 4,00
RAZEM 4,00
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