4 ENVIRO »

Technika Sanitarna i Energetyczna
mgr inz. Agnieszka Urbaniak
ul. Mikotaja Kopernika 19/2, 22-400 Zamo$¢

\ Konto: PKO BP o/Zamos¢ 06 1020 5356 0000 1502 0032 3527 /

Egz. nr1

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE
TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

BRANZA: SANITARNA
OBIEKT: Droga miejska - ul. Hutnicza
TEMAT: Przebudowa i budowa ul. Hutniczej w m. Chetm

1. Budowa kanalizacji deszczowej
2. Przebudowa sieci cieptowniczej wysokich parametrow

KATEGORIA XXvi
OBIEKTU:

ADRES BUDOWY: ul. Hutnicza, dz. nr geod. 24, 87/2, 258/6, 258/7, 258/8, 258/28, 258/41,
258/43, 258/66, 258/68

Jednostka ewidencyjna 066201_1 m. Chetm, Obreb 066201_1.0009
22-100 Chetm

INWESTOR: Zarzad Drog Miejskich w Chetmie

ADRES INWESTORA: ul. Chetmonskiego 1
22-100 Chetm

ZESPOL PROJEKTOWY
OPRACOWALA: mgr inZ. Upr. bud. nr ewid. LUB/0119/PWBS/15
Agnieszka do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
Urbaniak bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Zamos$¢, wrzesien 2016 r.

tel. +48 692 434 440 ag.urbaniak@gmail.com
NIP 863 -155-56-45 REGON 061542825



SSTWIORB Przebudowa i budowa ul. Hutniczej w Chetmie — BRANZA SANITARNA

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

M-21.25.02  Wykopy z umocnieniem $cian (wyparciem)
D -04.02.01 Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej
D -03.02.01 Kanalizacja deszczowa

D -02.02.01 Sie¢ cieptownicza wysokich parametréw
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
M - 21.25.02

WYKOPY Z UMOCNIENIEM SCIAN (WYPARCIEM)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem wykopdw dla przedsiewzigcia "Przebudowa i budowa ul. Hutniczej w Chetmie — budowa
kanalizacji deszczowej oraz przebudowa sieci cieptowniczej wysokich parametréw".

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt podstawowych objetych specyfikacjq
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu rob6t ziemnych, tacznie z
rozbiorkq istniejacych umocnient i obejmujg roboty ziemne zwigzane z wykonaniem kanalizacji deszczowej oraz z
przebudowa sieci cieptowniczej.

1.4. Okre$lenia podstawowe
Okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z okreSleniami
podanymi w odpowiednich warunkach technicznych, przepisach prawnych i branzowych.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Drewno przeznaczone do zabezpieczenia Scian wykopéw oraz wykonania konstrukcji rozpierajacych $ciany
wykop6w powinno by¢ iglaste, zaimpregnowane i odpowiada¢ wymaganiom PN - 91/D — 95018 i PN — 75/D — 96000.
Elementy stalowe lub inne materiaty stosowane zamiast drewna jako konstrukcje zabezpieczajace Sciany wykopdw,
powinny by¢ uzgodnione z Inzynierem.

3. SPRZET
3.1. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robét i wiadciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkdw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentaciji projektowej, Szczegdtowej Specyfikacji Techniczne;
i wskazaniach Inzyniera. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace wymogom przepisow prawa o ruchu drogowym na polecenie Inzyniera bedg usuniete z
terenu budowy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Wykonawca w zalezno$ci od organizacji robot
uzyje podstawowych i pomocniczych $rodkow transportowych niezbednych do kompletnego wykonania robét
spetniajace wymagania przepisow transportowych.

5. WYKONANIE ROBOT
9.1. Zakres wykonywanych robot
Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegétowymi wymaganiami technicznymi wykonania oraz
wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze okreslonymi przez norme¢ PN — B — 06050. Tyczenie
wykop6w pod podpory powinno by¢ wykonane na podstawie osi gtdwnych obiektéw przez uprawnionego geodete.
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie z przygotowanym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez
Inzyniera harmonogramem robo6t.
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5.2. Sprawdzenie zgodnosci rzednych terenu i warunkow gruntowych

Przed przystapieniem do wykonywania wykopdw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych
terenu z danymi wg Dokumentacji Projektowej. Wszelkie odstepstwa od dokumentacji powinny by¢ odnotowane w
Dzienniku Budowy wpisem potwierdzonym przez Inzyniera, co bedzie stanowi¢ podstawe do korekty ilosci robdt w
Ksiedze Obmiaru.

Wykonawca ma obowigzek biezacej kontroli i oceny warunkow gruntowych w trakcie wykonywania wykopow i
ich konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa. Niezgodno$¢ wtasciwosci gruntu wydobywanego z danymi zawartymi w
Dokumentacji Projektowej powinna by¢ odnotowana w Dzienniku Budowy.

5.3. Wymiary wykopow w planie
Wymiary wykopéw w planie powinny by¢ dostosowane do wymiaréw taw zwirowych/ptyt stabilizujgcych pod

kanalty i studnie, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Struktura gruntéw spoistych moze by¢ tatwo naruszona przy wykonywaniu robét ziemnych za pomoca koparek
mechanicznych, powodujacych wstrzasy przy poruszaniu sie po dnie wykopu. Z tych wzgleddw przy gruntach spoistych
nalezy stosowaC koparki mechaniczne z wysiegnikiem, poruszajace sie poza obrebem wykopu. Przy wykonywaniu
wykopéw fundamentowych konieczne jest przestrzeganie nastepujgcych zasad:

—  Wykopy nalezy chroni¢ przed doptywem wody opadowej.

—  Przy pompowaniu wody z dotu fundamentowego czerpanie jej powinno odbywac sie ze specjalnej studzienki w
ten sposdb, zeby poziom wody w nigj byt zawsze nizszy od aktualnego poziomu dna wykopu o 20 — 40 c¢m.
Woda do studzienki powinna by¢ sprowadzana kanalikami.

— Nie mozna pozwala¢ na gromadzenie sie¢ wody w wykopie. Dlatego nalezy odpompowywa¢ wodg réwniez w
czasie przerw w robotach i zwieksza¢ nasilenie pompowania w okresie deszczu.

— W gruntach uwarstwionych wode nalezy odpompowywac ze studzien gtebokich. W przypadku pompowania z
wykopu, osuszona warstwa gruntu ponizej poziomu posadowienia musi mie¢ grubo$¢ 40 + 50 cm.

— W przypadku wykonywania robét ziemnych za pomocg maszyn poruszajacych sie wewnatrz wykopu nalezy
pozostawi¢ nienaruszong warstwe gruntu 40 — 50 c¢cm ponad projektowanym poziomem dna i warstwe te
usungg recznie lub za pomocg maszyn poruszajacych sie poza granicami wykopu.

— W gruntach spoistych niezaleznie od sposobu wykonywania robét ziemnych zaleca sie pozostawi¢
nienaruszong warstwe grubo$ci 40 — 50 ¢cm jak poprzednio i usuna¢ jq mozliwie na krétko przed przystapieniem
do wykonywania fundamentu. Jezeli wykop ma pozostaé przez diuzszy czas nie zabezpieczony, nalezy
grubo$¢ warstwy ochronnej zwiekszy¢.

— W przypadku gdy wykopany dét fundamentowy trzeba bedzie pozostawi¢ na zime, to przy gruntach
wysadzinowych nalezy dno wykopu ochroni¢ przed przemarzaniem. Jezeli z jakich$ wzgledéw nie zastosowano
potrzebnej ochrony, nalezy przy wznowieniu robét usunaé przemarznietg warstwe gruntu.

— Przy gruntach spoistych, zawsze w pewnym stopniu naruszonych w poziomie dna, nalezy po wyrdwnaniu
powierzchni starannie ubi¢ warstwe zwiru lub thucznia i polaé zaprawag cementowa.

— Nalezy przestrzegaC zeby krawedzie wykopu byly zabezpieczone ptytami zelbetowymi w przypadku
przewidywanego ruchu przy wykopie lub w zasiegu pracy zurawia.

9.4. Podparcie lub rozparcie $cian wykopow
Drewno przeznaczone do zabezpieczenia $cian wykopow oraz wykonania konstrukcji podpierajacych lub
rozpierajacych $ciany wykopdw powinno by¢ iglaste, zaimpregnowane i odpowiada¢ wymaganiom PN — 91/D — 95018 i
PN - 75/D - 96000. Elementy stalowe lub inne materialy stosowane zamiast drewna jako konstrukcje zabezpieczajace
$ciany wykopdw, powinny by¢ uzgodnione z Inzynierem.
W wykopach o $cianach podpartych lub rozpartych nalezy przestrzegac, zeby :
— gtdwne krawedzie bali przysciennych wystawaty na wysokos¢ 10 do 15 cm ponad teren,
— rozpory miaty trwate zabezpieczenie przed opadnigciem w dét,
— krawedzie wykopu byly zabezpieczone szczelnie balami lub ptytami Zelbetowymi, w przypadku
przewidywanego ruchu przy wykopie lub w zasiegu pracy zurawi,
—  wwykopie rozpartym o glebokos$ci wiekszej od 1,0 m byly wykonane dogodne wyjécia awaryjne.

Stan konstrukcji podporowych i rozporowych nalezy sprawdza¢ okresowo, a obowigzkowo niezwtocznie po
wystapieniu czynnikow niekorzystnych (duze opady atmosferyczne, mréz, szybka odwilz itp.).

5.5. Rozbidrka zabezpieczen scian wykopow

Rozbiorka zabezpieczen $cian wykopdw powinna byC prowadzona w miare wykonywania zasypki.
Pozostawienie obudowy dopuszczalne jest tylko w przypadkach technicznej niemoZliwo$ci jej usunigcia lub gdy
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wydobywanie elementéw obudowy zagraza bezpieczenstwu pracy albo stwarza mozliwo$¢ uszkodzenia konstrukcii
wykonywanego obiektu )
6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢
robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$¢ materiatow. Wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi aprobaty techniczne materiatdw i wyrobow uzytych do realizacji robét. Materialy nie spetniajace
wymagan i nie posiadajace certyfikatow lub deklaracji zgodno$ci bedg przez Inzyniera odrzucone.

6.2. Kontrola jakosci robét
Badania wskaznika zageszczenia podtoza nalezy wykonywac zgodnie z normg PN — S — 02205: 1998 lecz nie
rzadziej niz 2 dla kazdego wykopu fundamentowego, a dla $ciany oporowej 1 badanie co 30 m oraz dodatkowo w
miejscach wskazanych przez Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogblne zasady obmiaru robot
Zasady, jakie sg stosowane przy sporzadzaniu przedmiaru robot, zawarte sq w odpowiednich rozdziatach
Katalogéw Naktadéw Rzeczowych (KNR, KNNR), ktére przywotane sa w poszczegoinych pozycjach przedmiaru.

8. PRZEPISY ZWIAZANE
8.1. Normy

Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi oraz normami:
PN - 86/B — 02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
PN -B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN - 98/S - 02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN - 74/B - 04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN - 88/B — 04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

oo~
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 04.02.01

WYKONANIE PODSYPKI | OBSYPKI PIASKOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacii
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem podsypki i obsypki piaskowej dla przedsigwzigcia "Przebudowa i budowa ul. Hutniczej w
Chetmie - budowa kanalizacji deszczowej oraz przebudowa sieci cieptowniczej wysokich parametrow".

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
podsypki i obsypki pod sie¢ kanalizacji deszczowej oraz pod sie¢ cieptownicza.

1.4. Okre$lenia podstawowe
Okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z okreSleniami
podanymi w odpowiednich warunkach technicznych, przepisach prawnych i branzowych.

2. MATERIALY
Wykonawca zobowigzany jest:
— dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentaciji Projektowej i SST;
— powiadomi¢ inzyniera kontraktu o proponowanych zrédtach pozyskania m ateriatéw przed rozpoczeciem dostawy
i uzyskaé jego akceptacije.

2.1. Rodzaje materiatéw
Do wykonania podsypki nalezy zastosowac piasek $rednioziarnisty oraz cement portlandzki. Do wykonania zt6z
filtracyjnych nalezy stosowac zwir lub drobny ttuczen drogowy frakcji 16 + 32 mm.

2.2. \Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw podsypki i obsypki powinny spetnia¢ nastepujace warunki:
— szczelnosci, okreslony zalezno$cia;

Ds s
dgs
gdzie:
D1s— wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziaren warstwy podsypki;
des — wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza.
Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsgczajacych warunek szczelnosci musi by¢ spetiony, gdy

warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajace;.

— zageszczalno$ci, okreslony zalezno$cia;

dgo
U=—25
dio

gdzie:
U — wskaznik réznoziarnistosci,
deso — wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca,
d1o — wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca.
Piasek stosowany do wykonywania warstw podsypki i obsypki powinien spetnia¢ wymagania normy dla gatunku
1i2.

2.3. Sktadowanie materiatow
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Skfadowanie kruszywa:

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania podsypek i osypek oraz warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nie
jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to
Wykonawca robot powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Do wykonania robét powinien by¢ uzywany nastepujacy podstawowy sprzet:
— sprzet podreczny do robét ziemnych,
— ubijaki spalinowe,
— wibratory powierzchniowe,
— koparka podsiebierna o pojemnosci tyzki 0,25 + 0,60 m3,
— samochody samowytadowcze 5 + 10 1,
—  plyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne.
Sprzet nie powinien wywotywaé niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie

na jako$¢ wykonywanych robot i wiadciwosci przewozonych materiatdw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢
prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentaciji projektowej, Szczegdtowej Specyfikacji Techniczne;
i wskazaniach Inzyniera. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzern na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajagce wymogom przepiséw prawa o ruchu drogowym na polecenie Inzyniera bedg usunigte z
terenu budowy. Wykonawca bedzie usuwacé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Ponizej podano podstawowe $rodki transportowe.
Wykonawca w zaleznosci od organizacji rob6t uzyje podstawowych i pomocniczych $rodkéw transportowych
niezbednych do kompletnego wykonania rob6t spetniajgce wymagania przepiséw transportowych.

4.2. Transport kruszywa
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

—  Grubos¢ podsypki pod kanatami po zageszczeniu nie powinna by¢ mniejsza niz 30 cm.

—  Grubos¢ podsypki pod studniami po zageszczeniu nie powinna byé mniejsza niz 30 cm.

— Piasek do wykonania podsypki powinien by¢ roztozony w warstwie o jednakowej grubo$ci przy uzyciu réwniarki,
W spos6b zapewniajacy uzyskanie wymaganych spadkéw i rzednych wysoko$ciowych.

— Zageszczenie podsypki nalezy przeprowadza¢ bezposrednio po roztozeniu. Zageszczenie nalezy wykonywaé
przy zachowaniu optymalnej wilgotno$ci zageszczanego piasku, az do osiagniecia wskaznika zageszczenia Is
20,9.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci robot
Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢
robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakoS¢ materiatdw. Wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi aprobaty techniczne materiatdw i wyrobow uzytych do realizacji robét. Materialy nie spetniajace
wymagan i nie posiadajace certyfikatow lub deklaracji zgodno$ci beda przez Inzyniera odrzucone.

6.2. Kontrola jakosci robot
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi.
Kontrola utozonej podsypki piaskowej polega na sprawdzeniu zgodno$ci z:
— dokumentacjg projektowa w zakresie grubosci utozonej warstwy i wyréwnania do wymaganego profilu — na
podstawie ogledzin i pomiaréw,
— wymaganiami podanymi w p. 5.2 niniejszej SST.
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Nieréwnos$ci podiuzne warstwy podsypki i obsypki nalezy mierzy¢ 4 metrowq fata, zgodnie z normg BN -
68/8931 — 04. Nieréwnosci poprzeczne warstwy podsypki i obsypki nalezy mierzy¢ 4 metrowg tata. NierownosSci nie
mogg przekracza¢ 10 mm. Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentaciji projektowej z tolerancjg,
+1cm,-0cm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Zasady, jakie sg stosowane przy sporzadzaniu przedmiaru robot, zawarte sg w odpowiednich rozdziatach
Katalogdéw Naktadow Rzeczowych (KNR, KNNR), ktdre przywotane sg w poszczegdlnych pozycjach przedmiaru.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) podsypki oraz 1 m3 obsypki.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenach jednostkowych pozyciji kosztorysowych lub w kwotach ryczattowych
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na ich wykonanie, okreslone dla tych robdt w dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét oraz opisie przedmiotu zaméwienia.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét, w oparciu 0 wyniki pomiaréw i badan
laboratoryjnych

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m? podsypki obejmuje:

—  prace pomiarowe,

— dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podiozu warstwy materiatu o grubosci i jakosci
okreslonej w dokumentaciji projektowe;j i specyfikacji technicznej,

— wyréwnanie utézonej warstwy do wymaganego profilu,

— zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j,

— utrzymanie warstwy,

— zabezpieczenie terenu robdt;

— uprzatniecie terenu robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-B-06714 - 17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Zwir i mieszanka

4, PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podioza
przez obcigzenie ptytq

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rbwnos$ci nawierzchni planografem i ata.

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 03.02.01

KANALIZACJA DESZCZOWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacii
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru sieci kanalizacii
deszczowej podczas realizacji zadania: przedsiewziecia ""Przebudowa i budowa ul. Hutniczej w Chetmie"

1.2. Zakres robét podstawowych objetych specyfikacjg
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacii
wymienionych rob6t w pkt. 1.1., t.j. budowa kanalizacji deszczowej w ul. Hutniczej z odprowadzeniem istniejace;
kanalizacji deszczowej, o tacznej diugosci L = 483,5 + 150,4 + 33,3 = 667,2 m wraz budowg 24 studni rewizyjnych ¢
1107/1000 oraz 25 kpl. ulicznych wpustéw deszczowych z przykanalikami oraz budowe odwodnien liniowych w linii
kraweznika zjazdow potozonych nizej w stosunku do drogi, dtugos¢ sumaryczna odwodnien L = 85 m.

1.3. Zakres robét towarzyszacych i tymczasowych
Robotami towarzyszacymi podczas realizacji inwestycji beda;
— geodezyjne wytyczenie trasy kanatu i ulicznych wpustéw deszczowych;
—  zapewnienie odbioru $ciekdw deszczowych w czasie prowadzenia robdt;
— geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza;
— inspekcja telewizyjna spadkéw kanatu CCTV;
Robotami tymczasowymi beda;
— umocnienie pionowych $cian wykopow;
— zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia w miejscach skrzyzowania z projektowanymi kanatem deszczowym;
— wyznaczenie, oznakowanie i utrzymanie oznakowania stref niebezpiecznych w czasie trwania robot;

1.4. Informacije o terenie budowy
Planowana budowa kanalizacji deszczowej zlokalizowana jest w Hutniczej w Chetmie w pasie drogowym drég
miejskich. Kanalizacja zostanie zlokalizowana w przydroznym pasie zieleni i odcinkowo w jezdni. Teren objety projektem
uzbrojony jest w nastepujacq infrastrukture:
— kanalizacja sanitarna;
— kanalizacja deszczowa;
— wodociagi;
— sieC gazowa;
— sie¢ cieptownicza;
—  kable telefoniczne;
— kable energetyczne;
—  sieci energetyczne napowietrzne;

1.4.1.  Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i rob6t wykonczeniowych i porzadkowych Wykonawca bedzie:
— utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej;
— podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziafania.

1.4.2.  Warunki bezpieczenistwa pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegolnoSci do obowigzkow kierownika budowy bedzie nalezato posiadanie aktualnego ,Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, opracowanego na podstawie ,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia” — wchodzacej w sktad kompletu dokumentacji projektowej. Forma i tre$¢ ,planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia” musi spetnia¢ wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2003 r. Nr 120, poz. 1126).

str.9



SSTWIORB Przebudowa i budowa ul. Hutniczej w Chetmie — BRANZA SANITARNA

1.4.3.  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane
w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel
Wykonawcy.

14.4. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca opracuje projekt ,Tymczasowej organizaciji ruchu” i uzyska jego zatwierdzenie w instytucjach do
tego powofanych. Ponadto zorganizuje roboty z uwzglednieniem zawartych tam wytycznych w taki sposob, aby
umozliwi¢ bezpieczne dojscie i dojazd do okolicznych budynkdéw i poses;ji.

1.5. Okreslenia podstawowe — nigdzie wczesniej niezdefiniowane

1.5.1.  Definicje poje¢ i okreslen podstawowych, takich jak:

— kanat deszczowy, studzienka kanalizacyjna, infiltracja itp. — znajdujg sie w normie oraz w zatgczniku krajowym
NB (informacyjnym) do PN — EN 752 — 1: 2000 Zewnefrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogblne i definicje
oraz w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych, zeszyt Nr: 9, wydany przez
COBRTI Instal.

2. MATERIALY
Wykonawca zobowigzany jest:

— dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i SST;

—  powiadomi¢ inzyniera kontraktu o proponowanych zrodtach pozyskania materiatow przed rozpoczeciem dostawy
i uzyskaé jego akceptacije.

Do budowy kanatéw deszczowych moga by¢ uzyte wytacznie materiaty i wyroby budowlane, ktére:

— posiadajg Aprobate Techniczng ITB

— posiadajg Aprobate Techniczng IBDiM;

— zostaly oznakowane znaczkiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci z normg zharmonizowana,
europejskg aprobatg techniczna, krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, lub:

— s umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych nieszkodliwe
oddzialywanie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktdrych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi
regutami sztuki budowlanej, lub;

— zostaly oznakowane znakiem budowlanym, (ktérego wzor okreslajg odpowiednie przepisy) — w przypadku, gdy
nie podlegajg obowiazkowi oznakowania CE.

Producent ma elementéw systemu ma obowiazek dostarczenia Swiadectwa Odbioru 3.1 zgodne z polska norma
PN - EN 10204 - 3.1 dla kazdej dostarczonej partii towaru, potwierdzajacego zgodno$¢ z zamdwieniem, z podaniem
wynikéw badan kontroli odbiorczej. Producent musi takze zapewniaé mozliwo$¢ samodzielnego wykonania losowych
testow (na zadanie osdb zainteresowanych, tzn. inwestora, projektanta czy inspektora nadzoru), badania sztywnosci
obwodowej dostarczanych rur, celem potwierdzenia deklarowanych wartosci.

2.1. Rury kanalizacyjne
Rury kanalizacyjne strukturalne — dwu$cienne, o gtadkiej $ciance wewnetrznej i zewnetrznej, wykonane z
jednorodnego materiatu HD — PE, z zewnetrznym ptaszczem w kolorze czarnym, gwarantujgcym petng odporno$¢ na
promienie UV, Scianka wewnetrzna rury w kolorze jasnym utatwiajacym inspekcje na etapie eksploatacii sieci, o dtugosci
12, 5 m oraz 6,0 mb, klasa SN8, wg PN — EN ISO 9969, z kielichem i uszczelka, o $rednicach:
—  (400/455,L=483,5m
Rury i ksztattki faczone sg przy pomocy ztgczki kielichowej (lub dwukielicha), z uszczelkq trojwargowa z EPDM
(lub SBR) osadzong w gniazdach ztaczki.
Na powierzchni zewnetrznej, rury muszg posiada¢ trwate napisy z powtarzalnoscig co 2 metry zawierajgce
miedzy innymi:
— nazwe producenta,
— nazwe wiasna rury,
—  materiat,
— Srednice,
— klase sztywnosci obwodowe;j,
— serig produkcyjna,
— dokument odniesienia (numer Aprobaty Technicznej).
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Na powierzchni wewnetrznej, rury musza posiadac trwate napisy zawierajace migdzy innymi:
— nazwe wiasna rury,
— materiat,
— Srednice,
— klase sztywnosci obwodowe;j.

Przykanaliki od wpustow ulicznych zaprojektowano z rur PP — b (kopolimer blokowy polipropylenu bez
wypetniaczy mineralnych) trojwarstwowe, o gtadkiej Sciance zewnetrznej i wewnetrznej, SN 8, o Srednicy ¢ 200 x 7,6
mm oraz ¢ 1600 x 6,1, zgodnych z normg PN — EN 13476 — 2 lub PN — EN 1852 — 1. Rury muszg posiada¢ gtadka
$cianke zewnetrzng oraz mozliwo$¢ podiaczania przez system zigczek In — situ do projektowanych studzienek
kanalizacyjnych.

Warstwa wewnetrzna rur powinna by¢ w kolorze jasnym (np. biatym), utatwiajacym inspekcje kamera video.

Ksztaltki powinny by¢ wykonane z tego samego materiatu co rury z zachowaniem wymaganej sztywnosci SN.

2.2. Studzienki kanalizacyjne

Na trasie projektowanej kanalizacji stosowaé nalezy zintegrowane systemowe studnie wlazowe kinetowe z rur
strukturalnych, dwu$ciennych, o gtadkiej Sciance wewnetrznej i zewnetrznej, wykonanych z jednorodnego materiatu HD
- PE, o $rednicy ¢ 1107/1000 mm klasy SN4. Studnia prefabrykowana dostarczana jest na plac budowy i nie wymaga
specjalnego przygotowania przed wbudowaniem. Podstawa studni wykonana jest z rury strukturalnej dwusciennej HD —
PE z przyspawanym dnem z ptyty HD — PE oraz kinety w postaci koryta uformowanego z rur i ptyt HD — PE. Przestrzen
pomiedzy dnem a rynng przelewowa, stanowigcq kinete wypetiona jest betonem. Polgczenia kroccow studni z
kanatami realizowane sg kielichowo z uszczelkg, badz poprzez mufy — nasuwki.

Studnie prefabrykowane z HD — PE sg fabrycznie wyposazone w potke spocznikowa antyposlizgowa, ryflowang
w kolorze zéttym, zapewniajac bezpieczenstwo oraz fatwo$¢ rewizji i eksploatacii studni. Studzienki zleci¢ do wykonania
zgodnie z czeScig rysunkowg projektu oraz zestawieniem studni. Wszystkie studzienki nalezy wyposazy¢ we wiazy
kanatowe Zeliwne o $rednicy ¢ 600 mm klasy D (na obcigzenie 400 kN) wg PN — EN 124: 2000 z dwoma ryglami,
samopoziomujace z wypetnieniem betonowym. Studnie musza by¢ wyposazone w komory docigzajace o wysokosci 30
cm. Zwieficzenie projektowanych studzienek prefabrykowanych tworzywowych bedzie stanowi¢ Zzelbetowa plyta
pokrywowa PP — 180/60N oparta na pierscieniu odcigzajacym PO — 223/123 gr. 25 cm.

Systemowe studzienki muszg by¢ wykonane w formie monolitycznej. Trwate (nieroztaczne) potaczenie kinety z
kominem zapewniajace szczelno$¢ oraz podwyzszenie komina musi by¢ wykonane metodg spawania ekstruzyjnego.
Korpus musi zapewnia¢ mozliwo$¢ wykonania dodatkowych podiaczen na dowolnej wysoko$ci ponad kineta.
Systemowe studzienki muszg zapewnia¢ mozliwo$¢ montazu bez wykorzystania pityty fundamentowej, blokow
betonowych i innych konstrukcji wzmacniajacych.

System musi zapewni¢ mozliwo$¢ wykonania studzienek wg indywidualnego projektu, np. dowolne katy,
zmiany kierunku, rézne wysokos$ci wlotdw, kaskady, dowolne spadki.

Studzienki wlazowe muszg by¢ wyposazone w metalowe drabinki ztazowe powlekane w catosci polietylenem i
przytwierdzone do $ciany studni metoda spawania ekstruzyjnego bez naruszania konstrukciji i struktury rury wznoszacej
(bez uzycia potaczen skrecanych, wbijanych itp.).

Studzienki muszg posiada¢ znakowanie na zewnatrz jak i wewnatrz komina wznoszacego, z uwagi na fatwos¢
w zdefiniowaniu ich parametrow.

Studzienki musza bezwzglednie posiada¢ Aprobate Techniczng ITB oraz IBDiM, a takze dopuszczenie do
stosowania na terenach szkod gorniczych wydane przez GIG Katowice jako potwierdzenie mozliwosci stosowania w
trudnych warunkach gruntowo — wodnych.

2.3. Wpusty deszczowe

Wpusty bedg wykonane jako jednakowe elementy z rur strukturalnych dwusciennych, wykonanych z
jednorodnego materiatu HD — PE, z zewnetrznym ptaszczem w kolorze czarnym, gwarantujgcym petng odporno$¢ na
promienie UV, $cianka zewnetrzna gtadka, $cianka wewnetrzna rury w kolorze jasnym utatwiajacym inspekcje o Srednicy
¢ 500/568 mm, klasy SN4 z wspawanymi na ,sztywno” kr6¢cami, umozliwiajgcymi szczelne potgczenie z rurami z PPb
$ 200 x 7,6 mm SN 8, z monolityczng kineta, czescig osadnikowg o wysokosci 0,8 m i pojemnosci ok. 157 dm3.
Przykanaliki od wpustow deszczowych nalezy montowaé tak, aby odptyw z kazdego wpustu byt na gteboko$ciach
zgodnych z dokumentacjg projektowg (min. 0,5 m p. p. t.). Zwiericzeniem kazdego wpustu bedzie zeliwny uliczny wpust
Sciekowy kotnierzowy, klasy D — 400 (podkraweznikowy), ustawiony na ptycie pokrywowej i zelbetowym pierscieniu
odcigzajacym wg czesci rysunkowej projektu.

Po osadzeniu wpustu i wykonaniu zageszczenia obsypki piaskowej, nalezy zamontowac¢ pierscien odcigzajacy
PO - 120/60 oraz ptyte pokrywowa PP 96/48, a na niej zeliwny, kotierzowy wpust uliczny przystosowany do obcigzen
do 40 ton. Potaczenia przykanalikéw ze studnig i wpustem ulicznym wykona¢ za pomocg, potaczen kielichowych na
uszczelke.
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Na etapie prac montazowych gorng krawedz kratki wpustowej nalezy dostosowa¢ do rzednej jezdnilterenu, w
ktorej wpust bedzie montowany.

2.4. Odwodnienie liniowe
Jako zabezpieczenie obnizonych dziatek w stosunku do drogi przed zalewaniem wodami opadowymi z drogi
zastosowac polimerobetonowe korytka odwadniajace, o wielkosci V200 z rusztem zeliwnym klasy D 400 i skrzynkami
odptywowymi. Skrzynki odptywowe przystosowane do przykanalikéw PPb 160 x 6,1 mm.

2.5. Beton
Stosunek wi/c powinien by¢ nie wiekszy niz 0,60. Minimalna zawarto$¢ cementu 280kg/m3. Beton w

prefabrykatach powinien spetnia¢ wymagania standardowo dotyczace jakosci betonu, jak i gotowego wyrobu
zapewniajace petng szczelnos¢ i wysokg trwatos¢:

—  Minimalna wytrzymatos¢ betonu na Sciskanie = C 35/45;

— Dopuszczalna szeroko$¢ rozwarcia rys dla prefabrykatow zelbetowych nie moze by¢ wieksza od 0,1mm:;

—  Wytrzymato$¢ przy zginaniu dla betonu = 6MPa;

—  Wodoszczelnos¢ W8 C16/20

— Nasigkliwos¢ < 5%

— Cement uzyty do produkcji elementéw prefabrykowanych powinien wykazywaé odporno$¢é na siarczany: np.

klasy CEM | o zawartosci siarczandw do 3% — oznaczony jako HSR (lub réwnowazny).

2.6. Materialy izolacyjne
Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno powinny odpowiada¢ PN — B — 24620 : 1998.

2.7. Sktadowanie materiatow
Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposob zapewniajacy
stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur. Powierzchnia sktadowania
powinna byé utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wdd sanitarnych i opadowych.

2.7.1.  Rury kanatowe

Rury z tworzyw sztucznych nalezy sktadowaé pod zadaszeniem, uktadajac je w pozyciji lezacej jedno — lub
wielowarstwowo. Pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych o szeroko$ci min. 10 cm i grubosci
min. 2,5 cm, maksymalna ilo§¢ warstw — 7, rury uktadac kielichami naprzemianlegle, stos nalezy zabezpieczy¢ przed
przypadkowym zeslizgnieciem sie rur poprzez pionowe, drewniane wsporniki zabezpieczajace.

Skiad rur powinien by¢ dostepny dla pracownikéw np. kontroli jako$ci. Sktad powinien by¢ réwniez dostepny dla
celow tatwego dalszego transportu. Nie wolno sktadowaé rur w poblizu ognia, zrédet ciepta lub niebezpiecznych
substanciji typu: paliwa, rozpuszczalniki, oleje, lakiery itd., Rury powinny by¢ sktadowane w taki sposob, jak podczas
transportu, z przektadkami drewnianymi. Przekiadki drewniane powinny by¢ ptaskie i odpowiednio szerokie, aby nie
powodowaly deformaciji rury. Rury o najwiekszych $rednicach nalezy sktadowaé najnizej.

2.7.2.  Studzienki kanalizacyjne

Wiazy kanatowe i wpusty powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujgco. Wiazy
powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona. Studzienki
rewizyjne prefabrykowane z rur dwusciennych (strukturalnych) SN 4 z PE — HD powinny by¢ sktadowane pionowo,
oparte na dnie, a w przypadku duzej wysoko$ci mozna sktadowaé je na boku, zwracajac szczegblng uwage na
wystajace krdéce potaczeniowe. Nalezy zwrdciC uwage aby krdéce nie odksztatcaty pod ciezarem studzienki lub w
wyniku nieréwno$ci terenu nie opieraly sie bezposrednio na podtozu.

Sktadowanie kregow betonowych powinno odbywac sie na terenie utwardzonym z mozliwoscig odprowadzenia
wod opadowych. Sktadowanie na wyréwnanym gruncie nieutwardzonym jest mozliwe, jesli naciski przekazywane na
grunt nie przekroczg 0,5 MPa. Kregi mogg by¢ skladowane, z zapewnieniem statecznosci, w pozycji wbudowania
(wielowarstwowo do wysokosci 1,8 m) bez podktadéw lub prostopadle do pozycji wbudowania (jednowarstwowo) z
zabezpieczeniem przed przesunieciem.

2.7.3.  Odwodnienie liniowe
Warunki skladowania elementéw odwodnien liniowych okre$lone przez producenta.

2.74. Pty pokrywowe i pierscienie odcigzajace
Ptyty pokrywowe i pierscienie odcigzajace mogq by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w
stosach o wysokosci maksimum 1,0 m.

2.7.5. Kruszywo
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Kruszywo nalezy sktadowaC na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.8. Odbior materiatow na budowie
Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami
odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci. Dostarczone materiaty na miejsce
budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta. Nalezy przeprowadzi¢
ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed
wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okre$lonym przez Inzyniera kontraktu.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego

wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Do wykonania robét powinien by¢ uzywany nastepujacy podstawowy sprzet:

—  zuraw budowlany samochodowy,

— koparka podsiebierna o pojemnosci tyzki 0,25 + 0,60 m3,

— samochody samowyladowcze 5 + 10 1,

— samochéd ciezarowy do przewozu rur,

— spycharka kotowa lub gasienicowa,

— zageszczarka mechaniczna,

— sprzet do zageszczania gruntu,

— spawarka wirowa lub transformatorowa,

—  beczkowdz,

— pompa do wody brudnej,

—  zespdt urzadzen do przewiertu,

— narzedzia warsztatowe i elektronarzedzia.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie

na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatdéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, Szczegdtowej Specyfikacji Techniczne;
i wskazaniach Inzyniera. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajagce wymogom przepiséw prawa o ruchu drogowym na polecenie Inzyniera bedg usunigte z
terenu budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Ponizej podano podstawowe $rodki transportowe.
Wykonawca w zaleznosci od organizacji rob6t uzyje podstawowych i pomocniczych Srodkoéw transportowych
niezbednych do kompletnego wykonania rob6t spetniajgce wymagania przepiséw transportowych.
Podstawowe $rodki transportowe do wykonania robét:

— samochod samowytadowczy tadownoéci 5 — 10 t do wywozu ziemi,

— samochod skrzyniowy

— samochdd dostawczy

—  beczkowdz.

4.1. Transport rur

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Wytadunek rur w
wigzkach wymaga uzycia podno$nika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkq (trawersem). Nie wolno stosowac
zawiesi z lin stalowych lub tancuchéw. Gdy rury sg rozladowywane pojedynczo, mozna je zdejmowaé recznie (do
Srednicy 250 mm) lub z uzyciem podno$nika widtowego. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na catej
dtugosci na podtodze pojazdu. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2 m. Rury sztywniejsze winny
znajdowac sie na spodzie. Kielichy rur w czasie transportu nie mogq by¢ narazone na dodatkowe obcigzenia. Jezeli
dtugos¢ rur jest wieksza niz dtugos¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 2 m.

— Zaladunek i roztadunek rur w paletach nalezy wykonywac przy uzyciu wozkéw widtowych o gladkich widtach.
Palety powinny by¢ nieuszkodzone i na tyle mocne, aby podczas podnoszenia nie stwarzaty zagrozenia dla
pracownikow.

— Rury fadowane pojedynczo muszg by¢ przenoszone przy uzyciu migkkich zawiesi — typu pasy poliestrowe o
odpowiedniej wytrzymato$ci. Prety, haki, tancuchy metalowe moga doprowadzi¢ do uszkodzenia w przypadku
nieodpowiedniego obchodzenia si¢ z rura.

— Do celéw transportowych powinny by¢ stosowane samochody o ptaskiej platformie lub specjalne pojazdy do
transportu rur. Na platformie nie powinny znajdowa¢ si¢ zadne gwozdzie badz inne wystajace elementy.
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Wszelkie burty boczne powinny by¢ ptaskie i pozbawione ostrych krawedzi. Rury o najwigkszej $rednicy
powinny by¢ utozone na spodzie stosu transportowego bezposrednio na platformie ciezardwki.

— Uktadane pojedynczo rury powinny by¢ przeklfadane listwami drewnianymi tak, aby mozna bylo przeciggnaé
pomiedzy nimi zawiesia do ich roztadunku.

— W przypadku zatadunku rur kielichowych, nalezy tak utozy¢ stos rur, aby nie nastepowat bezpo$redni kontakt
miedzy kielichami poszczegdlnych rur.

— Rury nalezy mocno zwigzaé, aby unikngé przesuwania podczas transportu.

— Rury nie powinny by¢ przewieszone poza platforme pojazdu na diugo$¢ nie wiekszg niz pieciokrotnos¢ ich
nominalnej srednicy i nie wigcej niz 2 m (mniejsza warto$¢ miarodajna),

— Rur nie wolno zrzuca¢ na miejsce sktadowania w sposob niekontrolowany. Rury powinny byé przenoszone na
sktad. Zrzucanie rur moze powodowaé ich mechaniczne uszkodzenia. Wytrzymato$¢ na uderzenia rur
tworzywowych maleje wraz ze spadkiem temperatury otoczenia, co wigze sie z koniecznoscig zachowania
szczegblnej ostroznosci podczas roztadunku w niskich temperaturach.

— Do roziladunku recznego mozna wykorzysta¢ zawiesia poliestrowe. Rury rozladowywane recznie nie mogq
swoim ciezarem powodowaé zagrozenia dla pracownikdw. W przypadku rur ciezkich do roztadunku nalezy
stosowac¢ dzwig i odpowiednie zawiesia. Podczas roztadunku nie wolno dopuscic, aby ktokolwiek znajdowat sig
pod rurg lub na drodze jej przenoszenia.

4.2. Transport studni
Transport studni powinien odbywa¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycii
wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia
przez zastosowanie przektadek, rozpordw i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.
Podnoszenie i opuszczanie studni o $rednicy od 1,0 m nalezy wykonywa¢ za pomocg minimum trzech zawiesi
— pasdw rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.3. Transport piasku, zwiru i ziemi
Piasek, zwir i ziemia z wykopdw mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposdb
zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze

51.1.  Wytyczenie trasy i punktéw wysokosciowych .

Podstawe wytyczenia trasy kanatu deszczowego stanowi dokumentacja projektowa i obowigzujgace przepisy
prawne. Wytyczenie w terenie osi kanatu, z zaznaczeniem usytuowania studzienek za pomocg whitych w grunt kotkéw
osiowych z gwozdziem. Po wbiciu kotkow osiowych nalezy whi¢ kotki — swiadki jednostronne lub dwustronne w celu
umozliwienia odtworzenia osi kanatu po rozpoczeciu rob6t ziemnych.

Whytyczenie trasy kanatu w terenie zostanie wykonane przez stuzby geodezyjne Wykonawcy. Nalezy ustali¢
state repery, a w przypadku niedostateczne;j ich ilosci wbudowac repery tymczasowe z rzednymi sprawdzanymi przez
stuzby geodezyjne. W migjscach gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkdw, budowe nalezy —zgodnie z BHP
i przepisami kodeksu drogowego — ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ $wiattami.

5.1.2. Lokalizacja istniejacego uzbrojenia.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona kontrolnych przekopow recznie jako odkrywki istniejgcego
uzbrojenia, celem sprawdzenia rzeczywistych rzednych uzbrojenia podziemnego w stosunku do rzednych
zamieszczonych w projekcie.

5.1.3.  Ocena stanu technicznego budynkdw.
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona oceny stanu technicznego budynkéw potozonych w
odlegtosci mniejszej niz 20 m od projektowanego kolektora.

5.2. Roboty ziemne

Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie wykopoéw sposobem mechanicznym o $cianach pionowych
umocnionych szalunkami/wypraskami oraz w poblizu istniejacego uzbrojenia — recznie.

Roboty nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu projektowanego kanatu i prowadzi¢ odcinkami miedzy
sgsiednimi studzienkami. Roboty ziemne nalezy wykonywac przestrzegajac wymagan zawartych w normie PN — B —
10736: 1999: Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. W trakcie
wykonywania robét ziemnych nie nalezy narusza¢ struktury gruntu rodzimego ponizej poziomu posadowienia kanatu.
Zaleca sie, by przy mechanicznym wykonywaniu wykopow pozostawi¢ na dnie wykopu warstwe gruntu o grubo$ci ok.
0,20 m, a nastepnie recznie pogtebi¢ wykop do wiasciwej gtebokosci, z jednoczesnym odpowiednim wyprofilowaniem
podioza naturalnego. W przypadku naruszenia struktury gruntu rodzimego ponizej poziomu posadowienia, nalezy
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wykona¢ podifoze wzmocnione w postaci zageszczonej tawy zwirowej o grubosci ok. 0,15 m. Wykop powinien by¢
oznakowany i zabezpieczony przed dostepem oséb postronnych. Ziemie z wykopdw nalezy wywiezé w miejsce
uzgodnione z Inwestorem, zachowujac wymagania zawarte w Ustawie o odpadach.

5.3. Roboty budowlano — montazowe

Budowe kanatu mozna rozpoczaé po odwodnieniu wykopu i wykonaniu podioza — podsypki piaskowe;.
Podsypka powinna by¢ wykonana na wtasciwym poziomie i tak, aby zapewniony byt przyjety w projekcie spadek dna
kanatu. Poziom posadowienia kanatu nalezy ustalat w nawigzaniu do reperow roboczych przygotowanych przez
geodete, przyjmujac rzedne bezwzgledne dna rury podane w projekcie. Przy ustalaniu usytuowania wysokos$ciowego
kanatu, nie nalezy postugiwac sie wielkoscig zagtebienia podang na profilach podtuznych, gdyz sg to wielko$ci
przyblizone z uwagi na niesciste i interpolowane rzedne terenu. Dla zapewnienia wtasciwego utoZenia rurociagu,
zgodnie z zaprojektowana osig, nalezy przez punkty osiowo trwale oznakowane na tatach celowniczych przeciagnaé
sznurek lub drut, na ktorym zawieszony jest ciezarek pionu miedzy dwoma tatami celowniczymi. Nachylenie podioza
wykopu nalezy sprawdzi¢ za pomocg niwelatora, w odniesieniu do statych reperéw roboczych umieszczonych poza
wykopem oraz tymczasowych reperéw, tj. drewnianych kotkéw wbitych w dno wykopu.

Do budowy kanatdéw nalezy uzywaé rur i ksztattek dobrej jako$ci i nie posiadajacych uszkodzen takich jak:
wgniecenia, peknigcia lub rysy na powierzchni.

Montaz kanatéw z rur strukturalnych dwusciennych z PE — HD nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcjg
producenta. Studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z PN - B — 10729: 1999.

Lokalizacja i wymiary studzienek powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Gérna powierzchnia wiazu
kazdej studzienki powinna licowaC z powierzchnig terenu/jezdni i dlatego rzedne wtazéw podane w projekcie nalezy
dostosowac do stanu rzeczywistego budowanej jezdni.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majgq widocznych uszkodzer powstatych w
czasie transportu lub przechowywania. Ponadto rury nalezy starannie oczysci¢ ze szczegbinym zwrdceniem uwagi na
kielichy i bose korce rur.

Uszkodzone rury powinny byé usuwane i przechowywane poza obszarem dokonywania montazu. Rury nalezy
opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie, przy pomocy krazkéw, wielokrazkdw, dzwigdw lub recznie. Zabrania sie
zrzucania rur do wykopu. Odpowiednie odcinki rur powinny by¢ opuszczane do wykopu na przygotowane i wyréwnane
podtoze o odpowiednim nachyleniu.

Kazda rura powinna by¢ uktadana zgodnie z projektowang osig i nachyleniem jak réwniez powinna $cisle
przylega¢ do podioza na swojej catej dtugosci, co najmniej na % obwodu, symetrycznie do osi.

W celu dokonania potaczen rur nalezy przygotowa¢ odpowiednie zagtebienia. Wymiary takich zagtebien bedg
dostosowane do $rednicy i rodzaju potaczenia. Odchylenie osi uktadanego rurociggu od ustalonego kierunku rurociagu
nie moze przekracza¢ +/- 2 cm. Réznice miedzy rzedng ukladanego rurociggu a wartoscig podang w dokumentacii
projektowej nie mogq przekracza¢ +/~ 2 cm w kazdym punkcie rurociggu i nie mogg powodowaé ani odwrotnego
nachylenia odcinka rurociggu ani jego nachylenia réwnego zeru.

Uktadane rury powinny by¢ unieruchomione przed obsypaniem piaskiem $rednim lub grubym i doktadnie
podbite w pachach, aby rura nie zmienita potozenia przy montazu nastepnych rur.

Po wykonaniu odcinka kanatu i jego odbiorze technicznym cze$ciowym, nalezy wykonaé obsypke z piasku,
staranne zageszczona warstwami do wysokosci 30 ¢cm nad wierzch rury. Warstwy obsypki jak i zasypki powinny by¢
zageszczone do wskaznikéw podanych w czesci konstrukcyjnej projektu. Poszczegélne fazy robot budowlano —
montazowych, podlegajq odbiorowi technicznemu zgodnie z normg PN — EN 1610: 2002. Budowa i badania przewodow
kanalizacyjnych.

5.4. Proba szczelnosci

Przed zasypaniem wykopow nalezy wykonaé probe szczelnosci kanalizacji na eksfiliracie przy okreslonym
ci$nieniu wody wewnatrz przewodu, odcinkami do 50 m pomiedzy studzienkami rewizyjnymi. Studzienki umozliwiajace
zejécie na poziom kanatéw i zamknigcie ich tymczasowymi zamknieciami (korki), lub pneumatycznymi (worki), dla
napetnienia przewodu wodg i dokonania préby szczelnosci. Ztacza kielichowe zaréwno na rurach jak i potaczeniach ze
studzienkami i siecimi winny by¢ zasypane.

Wszystkie otwory badanego odcinka i inne ksztattki z otworami muszg by¢ na okres proby zakorkowane i
zabezpieczone podparciem. Studzienki podlegajg prébie tacznie z calym badanym rurociggiem. Urzadzenia do
zamykania (na okres proby) badanych kanatow musza by¢ wyposazone w krééce z zaworami dla:

— odprowadzenia wody;

— oprdznienia rurociggu z wody po probie;
— odpowietrzenia;

—  przylaczenia urzadzenia pomiarowego.

Wode do przewodu kanalizacyjnego podlegajacego probie nalezy doprowadzi¢ grawitacyjne, odpowietrzenie
dokonuje sie przez jego najwyzszy punkt. Czas napetnienie przewodu nie powinien by¢ krotszy od 1 godziny, dla
spokojnego napetnienia i odpowietrzenia przewodu.
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5.5. Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie
Zasypanie rur w wykopie mozna rozpocza¢ po pozytywnym wyniku préby szczelno$ci i nalezy je prowadzié
warstwami grubo$ci 20 cm. Materiat zasypkowy — piasek Sredni lub gruby, bez ostrych elementoéw (kamieni, gruzu)
powinien by¢ rbwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢
zgodny z okre$lonym w projekcie.

5.6. Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym

5.6.1.  Skrzyzowania z istniejgcymi liniami elektrycznymi, kablami elektrycznymi.

W miejscach kolizji roboty prowadzi¢ po uzgodnieniu z RE i w razie potrzeby po wylaczeniu pradu. Na
istniejacych kablach energetycznych sg juz zatozone rury ochronne, w zwigzku z tym nie wymagane jest zaktadanie rur
dwudzielnych z PEHD. W przypadku stwierdzenia w trakcie robét ich braku, kable energetyczne nalezy zabezpieczy¢
zgodnie z cze$cig rysunkowa dokumentaciji projektowej. W miejscach zblizenia do energetycznych linii napowietrznych,
roboty nalezy prowadzi¢ z odlegtosci 2 m od stupéw. W poblizu napowietrznych linii energetycznych, roboty budowlano
- montazowe mozna prowadzi¢ wytgcznie przy wytaczonym napieciu.

5.6.2.  Skrzyzowania z istniejgcymi kablami teletechnicznymi.
Istniejace kable teletechniczne nie wymagajg zabezpieczenia rurg ochronng dwudzielng wg czesci rysunkowej
dokumentacji projektowe;.

5.6.3.  Skrzyzowania z istniejacq siecig kanalizacyjna.
Skrzyzowania projektowanej kanalizacji deszczowej wymagaja zabezpieczenia wg czesci rysunkowej
dokumentacji projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI WYROBOW | ROBOT
Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zatozong jako$¢

robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$¢ materiatéw. Wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi aprobaty techniczne materiatéw i wyrobéw uzytych do realizacji rob6t. Materiaty nie spetniajace
wymagan i nie posiadajace certyfikatdw lub deklaracji zgodnosci beda przez Inzyniera odrzucone. Kontrola jako$ci robot
bedzie przeprowadzana na zasadach okreslonych w normie PN — EN 1610: 2002. Budowa i badania przewoddw
kanalizacyjnych. W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw

wysoko$ciowych z doktadno$cig do 1 cm,

— badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg,

— badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podsypki piaskowej,

— badanie odchylenia osi kanatu,

— sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjq projektowg utozenia przewoddw, studzienek i odwodnien liniowych,

— badanie odchylenia spadku kanatu,

— sprawdzenie prawidtowosci spadkow przewodow za pomoca kamery,

— sprawdzenie prawidtowosci uszczelnienia przewodow,

— sprawdzenie szczelnosci na eksfiltracje,

— badanie wskaznika zageszczenia poszczegoélnych warstw zasypu,

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Zasady, jakie sg stosowane przy sporzadzaniu przedmiaru robét, zawarte sg w odpowiednich rozdziatach
Katalogéw Nakiadow Rzeczowych (KNR, KNNR), ktére przywotane sa w poszczegoinych pozycjach przedmiaru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoline zasady odbioru robét
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz wytycznymi Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne. Podczas budowy projektowanych kanatow deszczowych powinien
by¢ przeprowadzony odbiér techniczny zgodnie z PN — EN 1610: 2002. Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych
oraz w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych zeszyt Nr 9, wydanych przez COBRTI
Instal.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Po zakonczeniu prac montazowych odcinka rurociagu, nalezy dokona¢ odbioru czesciowego dotyczacego:
wykonania plyty fundamentowej pod separator i plyty docigzajacej separatora, podioza piaskowego, zmontowanego
odcinka rurociggu, studni kanalizacyjnych oraz warstwy ochronnej rurociggu (obsypki) gr. 30 cm, posadowienie i
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potaczenia kanalizacji z separatorem substancji ropopochodnych. Szczegétowe wymagania dotyczace odbioru
technicznego podane sg w w/w normie. Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

— podsypka i obsypka piaskowa,

—  roboty montazowe rur kanatowych,

— montaz zintegrowanych studzienek kanalizacyjnych,

— montaz wpustdw,

— montaz odwodnien liniowych,

— zasypany piaskiem i zageszczony wykop.

Odbiér robdt zanikajacych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i poprawek, bez

hamowania ogdlnego postepu robét. Diugo$¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od
50 m.

8.3. Odbior techniczny koricowy
Jest to odbiér techniczny catkowitego przewodu po zakoriczeniu budowy, przed przekazaniem do eksploatacii.
Nie stawia sie ograniczen dotyczacych dtugo$ci badanego odcinka przewodu. Przedtozone dokumenty :
— wszystkie dokumenty odno$nie odbioréw czesciowych (pkt. 8.2.),
—  protokoty wszystkich odbiordéw technicznych czesciowych,
— dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodéw i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonanej przez
uprawnionych geodetéw,
— sprawozdanie graficzne z inspekcji telewizyjnej kanatu CCTV

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenach jednostkowych pozyciji kosztorysowych lub w kwotach ryczattowych
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na ich wykonanie, okreslone dla tych robét w dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t oraz opisie przedmiotu zamdwienia.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét, w oparciu 0 wyniki pomiaréw i badan
laboratoryjnych.
Cena wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuije:
— oznakowanie robét,
—  zakup materiatow i urzadzen,
— transport materiatdéw i urzadzen na miejsce wbudowania,
— wykonanie robét przygotowawczych,
— przygotowanie podtoza — podsypki z piasku z zageszczeniem,
— ulozenie przewoddw kanalizacyjnych,
— wykonanie potaczen rur i ksztattek,
— montaz studni zintegrowanych kanalizacyjnych,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikaciji technicznej

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Dokumentacja projektowa
—  Projekt budowlany i wykonawczy,
—  Przedmiar robot,
— informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

10.2. Przepisy i dokumenty

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 Nr 207, poz. 2016 z
poZniejszymi zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43 poz. 430),

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentaciji projektowej (Dz. U. z
2001 r. Nr 38 poz. 455),

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt nr 9 — wydane przez COBRTI Instal, 2003
r,

—  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié przy
wprowadzaniu $ciekow do waéd lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego (Dz. U. 2006 nr 137 poz. 984).
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10.3. Normy
PN - B - 10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych i kanalizacyjnych,
PN - EN 1610: 2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych,
PN — EN 124: 2000 Zwiehczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia,
PN -EN 752 - 1: 2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje,
PN - EN 752 - 2: 2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania,
PN — EN 752 - 3: 2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie,
PN — EN 752 - 4: 2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddziatywanie na
Srodowisko,
PN - EN 752 - 5: 2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja,
PN - EN 752 - 6: 2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Cze$¢ 6: Uktady pompowe,
PN -EN 752 - 7: 2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Cze$¢ 7: Eksploatacja i uzytkowanie,
PN - EN 206 - 1: 2003 Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wtadciwosci, produkcja i zgodno$e,
PN - S - 96025 Drogi samochodowe. Nawierzchnie asfaltowe,
PN - S - 06102 Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o
wskazniku no$nosci powyzej 80%.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 02.02.01

SIEC CIEPLOWNICZA WYSOKICH PARAMETROW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
technologicznych zwigzanych z przebudowg preizolowanej sieci cieptowniczej wysokich parametréw, kolidujacej z
projektowang ul. Huitnicza.

1.2. Zakres robét objetych SST

Zakres wykonawczych robét technologicznych okre$lonych w niniejszej specyfikacji technicznej obejmuje
wykonanie preizolowanej sieci cieptowniczej wysokich parametréw na podstawie dokumentaciji technicznej dostarczone;
przez Zamawiajgacego.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robét wynikajacych z zakresu prac przewidzianych w branzowym projekcie instalacyjnym. Obejmujg prace
zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem, oraz wykoriczeniem i odbiorami robot.

Zakres prac obejmuje:
— zakup, dostarczenie na miejsce rob6t i wbudowanie wszystkich materiatéw niezbednych do prawidiowego
wykonania robot,
— wyladunek materiatow i sprzetu na terenie robot,
— transport sprzetu na miejsce pracy,
— wykonanie i demontaz niezbednych konstrukcji pomocniczych, ktadek dla pieszych itp.
— montaz stalowych rur ostonowych pod jezdnig ul. Hutniczej,
— montaz przewoddw cieptowniczych,
— badanie ultradzwiekowe spawow,
— montaz i sprawdzenie instalacji alarmowej,
— mufowanie,
— opracowanie dokumentacji powykonawczej,
— wykonanie przeku¢ w przegrodach budowlanych dla przeprowadzenia rurociggéw,
— wykonanie przej$¢ przez przegrody,
— zamurowanie przeku¢ z zaszpachlowaniem i pomalowaniem $cian w tych migjscach,
— utrzymanie miejsca robot,
—  prace porzadkowe,
— unieszkodliwienie odpadéw pobudowlanych,
— wykonanie niezbednych pomiaréw i prob,
—  préby i czynno$ci odbiorowe.

1.3. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i zatacznik do Umowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

14. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami podanymi w ST - 450.0.00 ,Wymagania ogdine”
oraz oraz z PN - ISO 7607 — 1 ,Budownictwo. Terminy ogélne”, PN — ISO 7607 — 2 ,Budownictwo. Terminy stosowane
w umowach’, a takze w przywotanych normach przedmiotowych.

2. MATERIALY
21. Wymagania ogoine
Wszystkie materiaty, dla ktorych PN lub BN przewidujg posiadanie zadwiadczenia o jakosci lub atestu, powinny
by¢ zaopatrzone w taki dokument.

2.2. Wymagania szczegdétowe
2.21.  Zespdtrurowy
Fabrycznie preizolowany system rurowy spetniajacy wymagania normy EN — 253 do bezposredniego ukfadania
w gruncie. Powinien ponadto spetnia¢ n/w wymagania:
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Wspotczynnik przewodnosci ciepinej zespotu rurowego A50 < 0,033 % mierzony w temperaturze +50 °C (wg
PN — EN ISO 8497 lub PN — EN 253) — potwierdzony badaniami przeprowadzonymi przez niezalezny,
akredytowany Instytut Badawczy w co najmniej 3 — ch temperaturach rury przewodowej 80 + 10 °C, w
odniesieniu do $redniej temperatury izolacji t = 50 °C.

dtugos¢ nie izolowanego konca rury stalowej — min. 150 mm, przygotowane do spawania — badanie wg PN —
EN 253:2009 oraz PN — ISO 6761:1996

wytrzymatos¢ na $cinanie w kierunku osiowym minimum 0,12 MPa w temperaturze pokojowej i minimum 0,08
MPa przy temperaturze rury przewodowej 140°C; badanie wg PN — EN 253: 2009

wytrzymatos¢ na Scinanie w kierunku stycznym minimum 0,2 MPa w temperaturze pokojowej; badanie wg PN —
EN 253: 2009

wytrzymatos¢ po starzeniu na Scinanie w kierunku osiowym minimum 0,12 MPa w temperaturze pokojowej;
badanie wg PN — EN 253: 2009

wytrzymatos¢ po starzeniu na $cinanie w kierunku stycznym minimum 0,2M Pa w temperaturze pokojowe;j;
badanie wg PN — EN 253: 2009

rury preizolowane musza posiada¢ warstwe antydyfuzyjng na styku ptaszcz ostonowy — pianka poliuretanowa,
ktéra skutecznie zablokuje dyfuzje gazéw z pianki PUR (dotyczy rur pojedynczych DN20+DN200) potwierdzone
zapisem w Aprobacie Techniczne;

system rur preizolowanych powinien dopuszczony do dopuszczenie do ciagtej pracy w temperaturze min 160°C
i ci$nieniu 2,5MPa

producent systemu rur preizolowanych musi posiada¢ certyfikat ISO 9001 oraz certyfikat Euroheat and Power
producent systemu rur preizolowanych musi posiadac przyzaktadowe laboratorium

system preizolowany (mufy, odgatezienia, rury, kolana oraz pianka) stosowany na budowie ma pochodzi¢ w
cato$ci z produkciji jednego producenta, gdyz zamawiajgcy wymaga gwarancji na caty system preizolowany

2.2.2.  Rury przewodowe stalowe
Rury stalowe czarne bez szwu w gatunku P235GHTC1, wg PN — EN 10216 — 2; o powierzchni o stopniu rdzy A, B oraz
C wg ISO 8501 - 1, dla $rednic do DN 400 produkowane z ta$my walcowanej na goraco i zgrzewanej indukcyjnie
pradami wysokiej czestotliwo$ci oraz przed zaplanowaniem poddane procesowi Srutowania.

rury produkciji polskiej zgodnie z PN — 79/H — 74244 o sprawdzonej szczelno$ci w grupie badan B3 i odmianie
wytrzymatosciowej G235 ,
rury produkcji zagranicznej wykonane ze stali P235Gh o potwierdzonej jakosci wg ISO 9330 — 1 w gatunku
TW360 lub TW500,
tolerancje wymiardw rur oraz ich masy powinny by¢ zgodne z PN — EN — 253 tabela 1, 2, 3,
stan powierzchni przed zaizolowaniem powinien odpowiada¢ wymaganiom PN — EN 253 p. 4.2.4; stopien
czystosci zewnetrznej powierzchni rury przed jej oczyszczeniem A,B, lub C wg PN - ISO 8501 — 1;1988, bez
$ladow korozji wzerowej.
stosowac rury stalowe o diugosci 6 lub 12 m,
wymagane minimalne grubosci $cianek rur stalowych:

DN | d Minimalna grubos¢ scianki DN | dz Minmalna grubose
20 | 269 32 100 | 1143 36

25 | 337 3.2 125 | 139.7 36

32 | 424 3.2 150 | 1683 40

40 | 483 3.2 200 | 2191 45

50 | 60,3 3.2 250 | 273,0 5.0

65 | 76. 3.2 300 | 3239 5.6

80 | 88,9 36

stalowa rura przewodowa nie moze posiada¢ spawdw poprzecznych, potaczen gwintowanych, kotnierzowych i
innych,

rury stalowe muszg posiada¢ oznakowanie wskazujace: producenta, gatunek stali i znak kontroli jako$ci,
wszystkie rury stalowe przeznaczone do budowy preizolowanego sieci cieptowniczego wysokich parametréw,
majg posiada¢ swiadectwo odbioru 3.1 wg PN — EN 10204: 2006,

nie dopuszcza sie do wystepowania szwéw obwodowych na dtugosci rury,

tolerancja dtugosci rury stalowej powinna wynosi¢ 15 mm,

konce rur musza by¢ ukosowane zgodnie z norma PN - 1SO 6761: 1996.
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2.2.3. Ksztattki preizolowane

— zmiany kierunkéw trasy preizolowanego sieci cieptowniczego mogq by¢ realizowane wytacznie przez
ukosowanie na spawie, rury giete lub kolana prefabrykowane, giete na zimno lub kolana giete indukcyjnie o
promieniu giecia 3D,

—  w zakresie $rednic od DN 20 mm do DN 200 mm — giete na zimno z rur stalowych
ze szwem. W zakresie $rednic wigkszych — spawane, krotkie, z przedtuzonymi ramionami lub giete na goraco.
Nie dopuszcza sie stosowania kolan segmentowych.

— nie dopuszcza sie stosowania muf kolanowych

Tréjniki:

— dopuszcza sie jedynie tréjniki prefabrykowane

— dopuszcza sie stosowanie trojnikdw w wykonaniu, zgodnym z norm PN — EN 448, punkt 4.1.4. za wyjatkiem
bezposredniego przyspawania rury odgateznej do rury gtownej,

— wszystkie trojniki spawane musza posiada¢ wzmocnienia lub pogrubiong Scianke rurociggu gtownego w
miejscu wykonania odgatezienia — dtugo$¢ i szerokos¢ pogrubienia powinna by¢ réwna minimum $rednicy rury
odgateznej liczac po obu stronach osi odgatezienia, a grubo$¢ pogrubienia powinna byé réwna minimum
Srednicy rury gtdwnej,

Dopuszcza si¢ trojniki wykonane jako:

—  kute,

— zszyjkg spawana lub wyciggang

— spawane.

Zwezki:

— dopuszcza sie wytacznie symetryczne zwezki stalowe wykonane metodg ciggnienia z rur bezszwowych,
spawanych doczotowo do prostych odcinkdw rur o réznych $rednicach. Nie dopuszcza sie do stosowania
zwezek stalowych wykonanych metodg zwijania i wycinania.

2.24. Plaszcz ostonowy

— ptaszcz ostonowy PEHD stosowany w procesie produkciji rur i elementéw preizolowanych musi byé wykonany
z polietylenu wysokiej gestosci PEHD (minimum typu PE8O o gesto$ci min. 953kg/m?), jako rura gtadka bez
szwu, wykonana z czarnego i spetnia¢ wymagania normy PN — EN 253: 2009

— ptaszcz ostonowy moze byé rurg wyprodukowang w odrebnym procesie albo moze byé wykonany
bezposrednio, poprzez wyttaczanie na izolacje

— dostawca musi zagwarantowaé, ze sposdb produkcji ptaszcza ostonowego umozliwia uzyskanie (na skutek
Lkoronowania" lub innego sposobu produkcji) wysokiej przyczepnosci izolacji poliuretanowej do zewnetrznej
rury ostonowej — minimalna przyczepno$¢ 50mN/m na minimum 70% obwodu rury

— wydtuzenie do zerwania ptaszcze ostonowego mierzone zgodnie z kierunkiem wyttaczania powinno by¢ nie
mniejsze niz 350%

— dla ptaszczy ostonowych produkowanych metoda nieciagta (wtrysku plynnej pianki w przestrzen pomiedzy rure
stalowg a rure ostonowa) wraz z ofertg nalezy dostarczy¢ kopie protokotéw kontroli obrébki koronowania
wewnetrznej powierzchni rur ostonowych potwierdzajace uzyskanie wysokiej przyczepnosci izolacii
poliuretanowej do rury ostonowej o minimalnej warto$ci 50mN/m na minimum 75% obwodu rury.

Wraz z ofertg nalezy dostarczy¢ kopie protokotéw badan producenta ptaszcza potwierdzajace wymagany stopien
obrobki koronowania — badania na koronowanie wcze$niej produkowanych ptaszczy ostonowych dla rur
produkowanych metodg tradycyjng

—  w procesie tloczenia rur ostonowych dopuszcza si¢ ponowne uzycie najwyzej 15% wagowo czystego materiatu
z odzysku (z przemiatu) pochodzacego z wtasnej produkcii

— stosowac ptaszcze ostonowe o nastepujgcych Srednicach:

DN dz Srednica ptaszcza DN dz Srednica plaszcza
ostonowego ostonowego

20 | 26,9 110 100 | 114,3 200

25 | 337 110 125 | 139,7 225

32 | 424 110 150 | 168,3 250

40 | 48,3 110 200 | 2191 315

50 | 60,3 125 250 | 273,0 400

65 | 76,1 140 300 | 3239 450

80 | 889 160
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2.25. lzolacja cieplna

— izolacje cieplng ma stanowiC sztywna pianka poliuretanowa spieniana cyklopentanem i spetnia¢ wymagania
normy PN — EN 253: 2009. Nie dopuszcza si¢ spieniania za pomoca freondw twardych i migkkich oraz CO;

— jednorodna struktura komorkowa,

—  komorki otwarte max.12%

— Srodek porotworczy do produkcji pianki powinien by¢ substancjg czystg ekologicznie, majaca zerowe
oddzialywanie na warstwe ozonowg (ODP = 0) — nie dopuszcza sie do pienienia poliuretanu za pomocg
freonéw twardych, migkkich oraz CO,,

— gestos¢ pianki odniesiona do jej objetosci catkowitej, facznie z przestrzenia niewypetniong min. 60 kg/m3,

— chtonno$¢ wody po 90 min gotowania nie przekraczajaca 10% w stosunku do poczatkowej objetosci prébeki,

— odporno$¢ termiczna (temperatura pracy ciagtej) +130 °C, z mozliwoscig kilkudziesieciogodzinnych
przekroczen temperatury do +135 °C,

— pianka musi by¢ odporna na zmiany pefzaniowe w stopniu nie mniejszym niz pianka pieniona za pomocq
freonu 11,

— trwato$¢ sztywnej pianki izolacyjnej musi wynosi¢ minimum 30 lat dla ciagtej temperatury pracy minimum +160
0C. Do oferty nalezy zataczy¢ badania potwierdzajace zywotno$¢ pianki, wykonane przez niezalezne
akredytowane laboratorium.

— stosowac pianke PUR o nastepujacych wspétczynnikach przewodno$ci cieplnej:

W

a) rury w $rednicach DN 20 + DN 200 mm muszg posiada¢ wspotczynnik przewodnosci ciepinej Aso < 0,024 p—
przy gestosci pianki peur = 60 kg/m3
b) rury w Srednicach DN 250 + DN 300 mm muszg posiada¢ wspdiczynnik przewodnosci ciepinej Aso < 0,029 %

przy gestosci pianki peur = 60 kg/m3
c) ksztaltki preizolowane w $rednicach DN 20 + DN 300 mm muszg posiada¢ wspétczynnik przewodno$ci ciepinej

Aso < 0,029 — przy gestosci pianki peur = 60 kg/m?

— badanie przewodnosci ciepinej Aso dla rury preizolowanej powinno by¢ potwierdzone przez niezalezng
jednostke badawczg i by¢ przeprowadzone na rurze producenta oferowanego systemu rur preizolowanych
Dodatkowo dostawca jest zobowigzany do podania wraz ze $wiadectwem badan wspétczynnika przewodzenia

ciepta sktadu i zawartosci gazu w komérkach izolacji.
Grubos¢ izolacji na rurociggu powrotnym ma by¢ taka sama jak na zasilajgcym o grubosci zgodnej z
dokumentacja.

2.26. Instalacja alarmowa — zespdt wykrywania nieszczelnosci

Rury nalezy dostarcza¢ wraz z systemem alarmowym. System winien zapewnia¢ nadzorowanie szczelnosci
uktadu i lokalizacje uszkodzen. Wszystkie zespoty preizolowane muszg by¢ wyposazone w instalacje do sygnalizowania
zawilgocenia izolacji, typu impulsowego.

Zamawiajacy wymaga zastosowania niezaizolowanych przewodéw miedzianych o przekroju 11,39 — 1,5mm?
kazdy, umieszczonych wewnatrz pianki poliuretanowej (2 — ch lub 4 — ch — dla $rednic > 400) réwnolegle do rury
przewodowe;.

Dziatanie systemu opiera sie¢ pomiarze rezystancji pomiedzy przewodem alarmowym a rurg przewodowa.
Minimalng wartoScig wyniku pomiaru wykonanego megaomomierzem, warunkujgcg przejecie preizolowanego sieci
cieptowniczego do eksploatacii, jest 10 MQ/km sieci i przewodach alarmowych potgczonych w petle.

Pozostatymi elementami systemu alarmowego sq puszki przytaczeniowe, przewdd wyprowadzajacy, koAcowki
zerujace i skrzynki alarmowe.

2.2.7. lzolowanie potaczen

—  mufy muszg spetnia¢ wymagania okreslone w normie PN — EN 489: 2009

— nie dopuszcza si¢ stosowania muf nasuwkowych i termokurczliwych nie sieciowanych,

— system zlgcza musi umozliwia¢ kontrole szczelnoSci ziacza za pomocg powietrza o cisnieniu min. 0,2 bar przed
zaizolowaniem za pomoca, ptynnej pianki PUR oraz powinien umozliwia¢c montaz zlgcz po wykonaniu spawania rur
stalowych i wykonaniu proby cisnieniowej jak i naprawe nieszczelnych ztgcz bez konieczno$ci ciecia rury stalowej,

— nie dopuszcza si¢ otulin ze sztywnej pianki PUR (tzw. tupek).

— oferent wraz z ofertg jest zobowigzany przedstawi¢ pozytywne wyniki badan muf obcigzenia gruntem zlgcza oraz
proby przepuszczalnosci wody zgodnie z wymaganiami normy PN — EN 489 wykonane przez niezalezng instytucje
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Wymagania dodatkowe:
o dla $rednic ptaszcza ostonowego Dz = 90 mm do Dz = 250 mm
a) wymagane sg ztacza mufowe termokurczliwe z polietylenu wysokiej gestosci HDPE sieciowane radiacyjnie na
catej dtugosci, z klejem i mastyka uszczelniajaca, zalewane piankq
b) zamknigecia otworéw wlewowych dopuszcza sie tylko za pomocg korkéw zgrzewanych (wtapianych) stozkowych
wykonanych z PEHD
c) system zigcz mufowych zalewanych ptynng pianka musi umozliwia¢ kontrole szczelnosci ztacza za pomocy
powietrza o cisnieniu 0,2 bar, przed zaizolowaniem za pomoca ptynnej pianki PU
o dla $rednic ptaszcza ostonowego Dz = 315 mm do Dz = 450 mm
a) ztacza mufowe musza by¢ o konstrukcji zamknietej po obwodzie,
b) zamawiajacy dopuszcza jedynie mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie z klejem i mastikiem o konstrukcji
umozliwiajgcej nieniszczace sprawdzenie wypetnienia piankg PUR oraz sprawdzenie jej struktury i gestosci
c) oferent wraz z ofertq musi przedstawi¢ instrukcje montazu oraz sposobu kontroli pianki PUR. Wymagania do
pianki PUR okre$la norma PN — EN 235.
Nasadka z usieciowanego (nietopliwego) poliolefinu przeznaczona do ochrony koricéwek rury preizolowane;
przed wodg rozbryzgowa lub roszeniem montowana w budynkach i studzienkach poprzez obkurczanie.

2.2.8. Poduszki kompensacyjne
Plyty wykonane z niegnijacej pianki poliuretanowej (PUR) lub pianki polietylenowej (PE), wetny szklanej, wetny
skalnej itp. o grubo$ci min. 40 mm.

2.29. PierScien uszczelniajacy

Pierscien z neoprenu (kauczuku polichloroprenowego) lub gumy specjalnie profilowany do uszczelnienia
przejscia przez przegrode budowlana.

2.3. Pozostate materialy uszczelniajace i montazowe
Wg specyfikacji producenta systemu preizolowanego.

24. Armatura
Wymagania i metody badan wg PN — EN 488.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST —450.0.00 ,Wymagania ogdine”.

Opuszczanie rur do wykopu o $rednicach rur ostonowych do 160 mm mozna wykonywac recznie, stosujac
zawiesia wyposazone w pasy lub tasmy o szer. min. 10 cm (nie dopuszcza sie stosowania zawiesi w postaci stalowych
lin, lub sznuréw). Pozostate roboty mozna wykonywaé recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu nie wptywajgcego
niekorzystnie na jako$¢ wbudowywanych materiatow, niewptywajacych destrukcyjnie na stan techniczny terenu robét
oraz zapewniajacych poziom hatasu na terenie rob6t w dopuszczalnych granicach okreslonych normami.

Badania instalacji alarmowej nalezy przeprowadza¢ za pomoca reflektometru.

Sprzet spawalniczy wg uznania wykonawcy gwarantujacy wykonanie spawow w klasie minimum R3 wg PN —
87/M - 69772.

4. TRANSPORT
Materiaty mogq by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu dostosowanymi do rodzaju i ciezaru
przewozonych materiatdw i nie wptywajacych niekorzystnie na ich wtasciwosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania

a) wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci rob6t, materiatow i urzadzen,

b) wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie i poza placem
budowy,

c) wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

5.2. Montaz rurociggow
5.2.1.  Roboty technologiczne
Roboty spawalnicze przy taczeniu stalowych rur przewodowych nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej
niz 0 °C. Przed przystapieniem do robét spawalniczych nalezy nasuna¢ na korice rur wszystkie niezbedne elementy
takie jak mufy PE, opaski termokurczliwe, pierscienie uszczelniajace uszczelki koricowe. Rury powinny by¢ ustawione
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wspotosiowo. Dopuszczalne jest uktadanie rur po tuku kotowym z odchytkg nieosiowosci w miejscu spawu max 3° dla
DN 20 - 250, 2,5° dla DN 300, 1,5° dla DN 400, 1° dla DN 500, 0,8° dla DN 600.

Wszystkie potaczenia stalowych rur przewodowych nalezy wykonaC przez spawanie tukowe wykonywane
zgodnie z ,Wytycznymi Wykonania i Odbioréw” tom. lIl., jedynie rury o grubosci Scianki g 2 5 mm nalezy spawac
elektrycznie. W czasie spawania rur stalowych nalezy chroni¢ pianke poliuretanowa przed przegrzaniem — w
temperaturze powyzej 170 °C zachodzi rozklad termiczny poliuretanéw, wydzielaja sie gazy trujace szkodliwe dla
zdrowia.

Montaz rur odbywa sie bezposrednio w wykopie na warstwie wyréwnawczej o gr. min.10 cm z piasku grubego,
lub $redniego, a w szczegolnych przypadkach moze odbywaé sie obok wykopu. Rury w wykopie mogaq by¢ montowane
na poprzecznych pagérkach z piasku lub na drewnianych podpérkach o przekroju 10 x 10cm i rozstawie 2 + 3 m, ktore
muszg by¢ usuniete przed wypetnieniem wykopu piaskiem tak by nie zmieni¢ potozenia rur.

W przypadku koniecznosci ciecia rur nalezy usunag¢ rure zewnetrzng oraz izolacje na dt. ok. 150 + 220 mm od
konca rury stalowej. Ciecie rury ostonowej wykonac przy uzyciu tarcz ciernych pod katem prostym do osi rury na catym
obwodzie. Koniec rury nalezy dokfadnie oczysSci¢ z pianki za pomocg skrobaka. W czasie wystepowania bardzo niskich
temperatur rura zewnetrzna winna by¢ podgrzana przed cieciem. Przed przystapieniem do spawania korce rury
przewodowej nalezy ponadto oczysci¢ z warstwy ochronnej olejowej (powtoki antykorozyjnej) . W przypadku montazu
podczas deszczu lub wilgotnej pogody, jesli rury sa mokre, nalezy je na obszarze taczenia wysuszy¢ za pomocq
tagodnego ptomienia gazowego. W czasie montazu trzeba zwréci¢ szczegding uwage, aby do wnetrza rurociggu nie
dostaty sie zadne zanieczyszczenia obce.

W przypadku konieczno$ci wykonywania preizolowanego sieci cieptowniczego etapami, korice rurociggdw —
rure przewodowg nalezy za$lepi¢, a nastepnie wlozy¢ nasuwke koricowg tak, aby jej dno znajdowato si¢ minimum 5 cm
od za$lepki. Izolacje i hermetyzacje nasuwki koncowej nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg wykonania zespotu zlgcza
(pkt. 5.4.).

5.2.2. Badanie potaczen spawanych
Zamawiajacy wymaga wykonania kontroli wszystkich pofaczen spawanych. Ztgcza spawane winny zosta¢
zbadanie radiologicznie przez uprawniong jednostke badawcza i wykonane w klasie nie gorszej niz 3 w 100% zgodnie z
normg PN — 87/M - 69772.

5.2.3. Proby
Po wykonaniu wszystkich potaczen przeprowadza sie probe cisnieniowa jak dla rurociggéw tradycyjnych wg PN
- 92/M - 34031, cisnienie proby 2,4 MPa. Plukanie rurociggdw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami PN — 92/M —
34031 z wykorzystaniem wody z préby ciSnieniowe;.
Po wykonaniu robdt spawalniczych i préby szczelno$ci na cisnienie 1,6 MPa w czasie 30 min, nalezy wykona¢
potaczenie instalacji alarmowej, a nastepnie przystapi¢ do wykonania ostony ziacza i izolacji termicznej oraz
hermetyzaciji zespotu zigcza.

5.3. Przej$cia przez $ciane
Miejsce przejscia przez $ciane rurociggéw preizolowanych do budynkédw, komér i studzienek nalezy
zabezpieczy¢ przed przenikaniem wody za pomoca uszczelniajgcego pierScienia gumowego i taSmy smarnej, tzn.
wykonac jako tzw. szczelne przejécia przez Sciane. Prawidlowe wykonanie przejscia przez Sciane ilustrujg ponizsze
rysunki.

Zaprawa camentowa 1:3

Piarécief przeficia o R
przez sciane ~

Po wykonaniu otworu dla przejScia rury, nalezy nasuna¢ pieréciefi uszczelniajacy i utozy¢ symetrycznie wzgledem osi
Sciany (w $rodku przekroju Sciany).

Zaprawa cementowa 1: 3
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Dla grubych Scian, o grubosci powyzej 25 cm nalezy stosowa¢ dwa uszczelniajace pierscienie gumowe i taSme
smarng. Jeden pierscien montuje sie od strony zewnetrznej Sciany, drugi od strony wewnetrznej.
Po zakoriczeniu montazu i probie ciénieniowej rurociggu otwory nalezy obetonowaé betonem wodoszczelnym lub
zaprawg cementowa.

54. Strefy kompensacyjne.

W miejscach montazu kolan od 45° do 90°, trojnikow, zwezek i rozgatezien nalezy wykonaé strefy
kompensacyjne. W strefach tych wykonuje sie oktadziny z jednej lub kilku warstw mat kompensacyjnych. Warstwy
dylatacyjne nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem podczas obsypywania rurociggu, poprzez zamocowanie migkkim
drutem o przekroju 1mm lub wcze$niejsze obtozenie piaskiem.

5.5. Izolacja zespotu ztacza — mufy termokurczliwe
Izolacje i hermetyzacje potaczen nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz +5 °C.

Mufy termokurczliwe obkurcza si¢ przy pomocy palnika propan — butan. Na miejsce styku mufy z rurg zaktada
si¢ opaski termokurczliwe. Mufy nalezy nasuwac przed zespawaniem rurociggu. Plastikowej folii ochronnej nie nalezy
usuwac¢ az do momentu koncowego montazu mufy. W przypadku mufowania w czasie deszczu lub wilgotnej pogody,
nalezy przeprowadzaé prace pod namiotem.

Montaz:

— zaznaczy¢ miejsce na ktore nalezy natozy¢ pasek uszczelniacza w odlegtosci L = 110 mm (lub L = 70 mm dla
muf $90 + 315 mm) od koricow taczonych rur zewnetrznych,

— tadme uszczelniajgcg nalezy umiesci¢ na rurze zewnetrznej z lekkg zaktadka,

— plastykowe tuleje nalezy umiesci¢ na rurze zewnetrznej w odlegtosci 20 mm (215 mm dla muf 190 + 315 mm)
od paska uszczelniacza,

— mufe nalezy umieszcza¢ otworami wlewowymi do géry. Po nasunieciu mufy nalezy usunag tuleje montazowe, a
konce mufy termokurczliwej obkurczyé. Obkurczanie nalezy przeprowadza¢ palnikiem, kolistymi, zamiatajacymi
ruchami na przestrzeni 125 mm (100 mm dla muf 190 + 315 mm) przy uzyciu tagodnego ptomienia. Po
obkurczeniu, uszczelniacz winien by¢ widoczny pod mufa jako lekkie wybrzuszenie,

—  po ostygnieciu mufe nalezy podda¢ probie szczelno$ci. Probe wykonuje sie przy pomocy powietrza o cisnieniu
0,2 bar, wttoczonego do wnetrza oraz wody mydlanej rozpylanej na mufe. Brak baniek $wiadczy o prawidiowym
montazu. Obkurczone koficowki mufy i rury zewnetrzne nalezy wytrze¢ do sucha, powierzchnie mufy podgrzac¢
do 60°C aby usunaé resztki wody mydlane;.

Otwory wlewowe pianki zamyka sie specjalnymi zatyczkami. Po zastygnieciu pianki poliuretanowe] zatyczki
wyjmuje sig, a otwory stuzace do wypetniania piankg nalezy rozwierci¢ specjalnym wiertlem stozkowym. Korki stozkowe
wtapia sie w otwory wypetniajace przez jednoczesne podgrzanie korka i otworu. Po podgrzaniu do temperatury topnienia
polietylenu, korek wciska sie w stopiong powierzchnie otworu za pomocg szczypiec i przytrzymuje do momentu
ostygnigcia. Wypetnianie piankg oraz zamykanie korkami musi by¢ przeprowadzane w dniu montazu mufy.

5.6. Montaz zakonczenia izolacji
W celu zabezpieczenia rur przed przenikaniem wilgoci do pianki izolacyjnej nalezy stosowaC koncowki
termokurczliwe (end — cap). Koncowki te sg stosowane réwniez na zakoriczeniach sieci (w budynkach).
Obkurczanie rekawa termokurczliwego rozpocza¢ od jego cze$ci nachodzacej na rure ostonowa. Po doci$nieciu
go watkiem do rury ostonowej przystapi¢ do obkurczania czesci znajdujacej sie na rurze przewodowej. Powtdrzy¢ te
same czynno$ci az do uzyskania catkowitego przylegania rekawa do rury przewodowej.

5.7. Montaz instalacji alarmowe;
Montaz instalacji alarmowej wykonac zgodnie z instrukcjg producenta rur preizolowanych. Rury wyposazone w
instalacje alarmowg wysokorezystancyjng nalezy uktadac tak, zeby przewod ocynowany lezat po prawej stronie
rurociagu, patrzac od strony zrodfa. Laczenie drutéw nalezy prowadzi¢ za pomoca tulejek i lutowania. Przed montazem
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rurociggu nalezy sprawdzi¢ wszystkie rury i ksztattki oraz czy przewody majg ciggtosC, nie sg zerwane i nie majg
kontaktu z rurg (sprawdzi¢ oporno$¢ izolacji). Pomiar wykonywany jest za pomocg megaomomierza, wigczonego
pomiedzy przewdd alarmowy i rure stalowg

Przed przystapieniem do montazu rura przewodowa musi by¢ sucha i czysta. Spiralnie zwinigte druty alarmowe
wyprostowuje sie, czySci migkka szmatka, a nastepnie przektada sie przez ztaczke miedziang i zagina. Przy pomocy
szczypiec zaprasowuje sie ztaczke miedziang na drutach w odl. ok. 5 mm od kazdego korica. Ztaczke lutuje sie cyna.

Jezeli system alarmowy jest stosowany w catym uktadzie rurociggu, przewody alarmowe taczy si¢ na koricu
kolana wejéciowego i wciska w pianke w taki sposdb, aby nie byto moZliwe zetkniecie przewodéw alarmowych z rura.
Potgczenie wykonuje sie przez zaci$niecie ztaczki miedzianej i nastepnie zlutowanie cyng. Wolny koniec pianki
przykrywa sie opaska ochronng lub mufg koricowa.

Puszki przytaczeniowe — pomiarowe nalezy zainstalowaC w wymiennikowniach. Do puszki wprowadzi¢
przewody sygnalizacyjne i przewod potaczony z rurg w sposéb wskazany w instrukcji producenta.

Prawidtowo$¢ montazu instalacji powinna by¢ sprawdzana sukcesywnie po wykonaniu kolejnych pofaczen.
Minimalng wartoscig wyniku pomiaru, warunkujacg przejecie sieci do eksploatacii, jest 10 MQ/km sieci i przewodach
alarmowych potaczonych w petle.

5.8.  Przekroczenie ul. Hutniczej
Jako rury ochronne zastosowac rury stalowe ze szwem ¢ 355 x 4,5 mm, o dtugo$ciach podanych na profilu i
PZT. Rury przewodowe ukfadaC na plozach $lizgowych z zabezpieczeniem korcow rury ostonowej manszetami
systemowymi. Rury ostonowe i sie¢ cieptownicza uktada¢ metoda wkopu otwartego.
Spadki i gleboko$ci posadowienia rur ostonowych oraz sieci cieptowniczej wykonaé¢ zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST —450.0.00 ,Wymagania ogbine”.

6.2. Kontrola jako$ci materiatéw.
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodno$ci zastosowanych materiatow z wymaganiami okreslonymi przez
Zamawiajgcego w ST.

6.3. Kontrola jako$ci wykonania rob6t.

Kontrola jako$ci wykonania rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczna i poleceniami Zamawiajacego oraz wytycznymi montazowymi dostawcy systemu.
Kontroli jako$ci podlega wykonanie:

— sprawdzenie jako$ci materiatdéw i armatury uzytych do budowy sieci,

— sprawdzenie zgodnosci utozonej sieci z projektem (prawidtowy montaz rurociggdw technologicznych wraz z
armaturg),

— sprawdzenie jako$ci wykonanych rob6t i ich zgodno$ci z warunkami technicznymi,

— kontrola wykonania robét spawalniczych (wynik badania potaczen spawanych),

— kontrola wykonania izolacji termicznej i hermetyzacji zespotu ztacza,

— sprawdzenie szczelno$ci sieci,

— sprawdzenie usuniecia stwierdzonych wcze$niej wad,

— sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania stref kompensacyjnych oraz ich rozmieszczenia,

sprawdzenie dziatania instalacji alarmowej: przewodzenia przewodow sygnalizacyjnych i rezystancii.

Jesli wszystkle wykonane badania dadzg wynik pozytywny, to roboty nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. W
przypadku niespetnienia ktoregokolwiek z wymagan, zostanie okreslony rodzaj prac i materiatdbw oraz sposéb
doprowadzenia do zgodnosci robot z wymaganiami, a nastepnie zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych
robét.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest:
— mb -dla rurociggdw,
— szt. lub kpl. — dla urzadzen,
— mb rurociggéw — dla préby szczelnosci i ptukania.
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7)

8)

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoline zasady odbioru robot
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci rob6t podano w ST — 450.0.00 ,Wymagania ogdine”.

8.2. Szczegbdtowe zasady odbioru robét.

Odbiér robét odbywac sie bedzie wg nastepujacych etapdw:

— odbiory rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu w zakresie: wykopdw, podsypki, obsypki, zasypki, odbioru
instalacji alarmowej, mufowania,

—  préby: prdba ci$nieniowa,

— badanie spoin potwierdzone protokotem certyfikowanego laboratorium badawczego,

— odbior techniczny potwierdzony ,Protokotem technicznej gotowoSci urzadzenia energetycznego do
eksploatacji”,

— rozruch i ruch prébny sieci,

— odbidr koricowy potwierdzony ,Protokotem odbioru koicowego i przyjecia sieci do eksploatacji”

Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu odbywajg sie w toku realizacji robét po zgtaszaniu ich wykonania
do Dziatu Rozwoju i Inwestycji.

Prébe ci$nieniowq sieci Wykonawca przeprowadza w terminie uzgodnionym z Dziatem Eksploatacji w obecnosci
przynajmniej jednego cztonka Komisji Odbiordw wyznaczonego przez przewodniczacego.

Z wyniku dokonanej préby cisnieniowej sporzadzany jest Protokét odbioru préby ci$nieniowej sieci.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby cisnieniowej Wykonawca uzgadnia z Zamawiajgcym termin odbioru
technicznego sieci.

Wykonawca zgtaszajac siet/przytacze do odbioru technicznego winien jest przedtozyé Zamawiajacemu
nastepujace dokumenty najpdzniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem odbioru:

a) Protokét odbioru préby cisnieniowej sieci,

b) Protokét odbioru instalaciji alarmowe;j sieci z zatgcznikami tj.

—  Protokét sprawdzenia instalacji alarmowej reflektometrem,

— dokumentacja powykonawcza instalacji alarmowej tj. schemat techniczny z naniesieniem wszystkich potgczen
instalacji alarmowej wraz z dokfadnym rozmieszczeniem wszystkich elementéw i zaznaczeniem dtugosci
odcinkow sieci,

c) Protokét odbioru mufowania sieci cieplnej preizolowanej,

d) Protokét odbioru zasypki sieci cieplnej preizolowanej

e) Protokot odbioru ptukania sieci ciepinej preizolowanej,

f)  Po$wiadczenie przez uprawniong jednostke z wykonania i zbadania radiologicznie 100% ztaczy spawanych,

g) Techniczng dokumentacje powykonawczg z aktualnymi uzgodnieniami.

Pozytywny wynik odbioru technicznego sieci upowaznia Wykonawce do zgtoszenia gotowosci do rozruchu sieci

cieplnego. Z wyniku przeprowadzonego rozruchu sporzadza sie ,Protokét rozruchu sieci ciepinej”.

Komisja odbiorowa w toku czynnosci odbiorowych:

— zbada zgodno$¢ wykonanych robét z dokumentacjg powykonawcza,

— przeprowadzi ogledziny wszystkich wykonanych robét z punktu widzenia zgodno$ci z dokumentacjq i
warunkami umowy uzytych materiatdw, sposobdw ich montazu i rozmieszczenia, oraz zgodnosSci z umowa,
normami i pozostatymi przepisami,

— sprawdzi czy zamontowane urzadzenia i zastosowane materiaty posiadaja wymagane dopuszczenia,

— sporzadzi protokét odbioru.

Komisja przerwie prace odbiorowe, gdy:

— prace zostaty wykonane niezgodnie z umowa,

— przedtozona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna,

— wykonana instalacja wykazuje powazne wady, wymagajace duzych przerobek lub ze wzgledu na swoje wady
nie nadaje sie do bezpiecznego uzytkowania.

Z wyniku odbioru technicznego sieci sporzadza sie "Protokdt technicznej gotowo$ci urzgdzenia energetycznego do

eksploatacji”.

Sporzadzony protokét odbiorczy zawieraé bedzie:

— ocene wynikow wykonanych badan,

— stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania robét z zamoéwieniem,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci, sposobu i terminu ich usuniecia,

—  wynik odbioru — a w przypadku odmowy odbioru, w protokole nalezy zamie$ci¢ uzasadnienie decyzji komis;ji.

Warunkiem przyjecia sieci do eksploatacji i jej uruchomienia sg miedzy innymi:

a) Pozytywne wyniki (potwierdzone protokolarnie) préb, odbioréw czeSciowych, badan i pomiaréw,
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b) Pozytywne wyniki préby ciSnieniowej i szczelnosci rurociggdw wraz z armatura,

c) Pozytywne wyniki pomiaréw instalacji alarmowej,

d) Zgodnos¢ wykonania sieci z dokumentacjq techniczng (z uwzglednieniem zmian uzgodnionych z
Zamawiajgcym) specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét oraz warunkami technicznymi przytaczenia.

9) Pozytywny odbiér techniczny sieci upowaznia Wykonawce do przeprowadzenia rozruchu oraz ruchu prébnego
sieci. Rozruch oraz ruch probny wykonawca prowadzi z udziatem wyznaczonych przedstawicieli Komisji Odbiorow.

10) Termin przystapienia do rozruchu oraz ruchu probnego (trwajacego 72 godziny) ustala Kierownik Dziatu
Eksploatacji.

11) Z wyniku przeprowadzonego rozruchu Komisja Odbioréw sporzadza Protokdt rozruchu sieci ciepine;.

12) Pozytywny wyniku ruchu prébnego i zakoriczenie rob6t wraz z robotami odtworzeniowymi upowaznia Wykonawce
do zgtoszenia sieci do odbioru koncowego.

Przytacze moze zosta¢ zgtoszone do odbioru koncowego w przypadku gdy:

— zakonczono wszystkie roboty montazowe tacznie z zasypaniem sieci,

— dokonano ruchu prébnego,

—  zakonczono roboty odtworzeniowe terenu,

— dokonano badan odbiorczych z ktérych wszystkie zakorczyly sie wynikiem pozytywnym.

13) Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru koncowego robot Wykonawca przekaze Zamawiajacemu (sekretarzowi
Komisji odbiorowej) kompletng dokumentacje powykonawcza;

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w skali 1:500 (min. 2 egz.) oraz pomiar powykonawczy Sieci
ciepinej wraz z rzednymi sieci oraz zaznaczonymi miejscami potgczen spawanych (min. 3 egz.) — dokumenty
wystawione przez stuzby geodezyjne,

— dokumenty potwierdzajace uzycie materiatow dopuszczonych do obrotu w budownictwie, zgodnych z
odpowiednimi normami przedmiotowymi, oraz o jako$ci odpowiadajacej warunkom podanym przez
Zamawiajgcego w instrukcji przygotowania oferty oraz specyfikacjach technicznych (np. atesty, deklaracje
jako$ci, karty katalogowe itp.),

— karty gwarancyjne,

— instrukcje obstugi i konserwacji zamontowanych urzadzen w jezyku polskim,

— wymagane dokumenty, protokoty préb i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce sprawdzen,
badan i uruchomien,

— oSwiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym oraz
przepisami i obowigzujgcymi polskimi normami, oraz doprowadzeniu terenu do nalezytego porzadku,

— dokument potwierdzony przez wiascicieli gruntu na ktérym prowadzono roboty $wiadczacy o przywréceniu
terenu do stanu pierwotnego,

14) Komisja Odbioréw dokona odbioru koricowego oraz przyjmie protokolarnie sie¢ do eksploatacji co zostanie
potwierdzone ,Protokotem odbioru koricowego i przyjecia sieci do eksploatacji” .

Sporzadzony protokét odbiorczy zawieraé bedzie:

— ocene wynikéw wykonanych badan,

— potwierdzenie otrzymania dokumentacji powykonawczej,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt z zamoéwieniem,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci, sposobu i terminu ich usuniecia,

— wynik odbioru — a w przypadku odmowy odbioru, w protokole nalezy zamie$ci¢ uzasadnienie decyzji komisiji.

— Protokot winien zosta¢ podpisany przez wszystkich czlonkéw komisji zamawiajacego oraz przez
przedstawiciela wykonawcy (kierownika robot).

Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami nalezy poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

Po zgloszeniu przez wykonawce usuniecia wad wymienionych w protokole, zamawiajacy dokonuje komisyjnego
(minimum 2 osoby z udziatem wykonawcy) sprawdzenia robdt, potwierdzajac fakt usuniecia usterek oddzielnym
protokotem.

W przypadku zakoriczenia odbioru stwierdzeniem braku przygotowania sieci do uzytkowania, po usunieciu
przyczyn takiego stwierdzenia nalezy ponownie zgtosic sie¢ do odbioru i bedzie przeprowadzony jej ponowny odbior. W
ramach odbioru koncowego Komisja odbiorowa dokona sprawdzenia czy w czasie pomigdzy odbiorami jakiekolwiek
elementy sieci nie ulegty destrukcii.

8.3. Badania odbiorcze

8.3.1.  Proba szczelnosci
Proby szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN — 92/M - 34031 p. 3.13.2 na odcinku diugosci nie
przekraczajgcej 500 m, na cisnienie probne wynoszace min. 1,5 cisnienia roboczego sieci. Probe szczelnosci nalezy
wykona¢ w temperaturze wyzszej niz 0°C napetniajac sie¢ woda na 24 godziny przed proba. Wynik prob hydraulicznych
sieci cieptowniczej uwaza sie za zadawalajacy, jezeli w ciggu catego czasu proby tj. 45 min. do 1 godz. dla kazdego
odcinka nie stwierdzono spadku cisnienia na manometrze, a szwy spawane nie wykazujg przecieku wody i pocenia sie.
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Minimalny okres w ktérym ci$nienie prébne nie powinno ulega¢ zmianom wynosi 15 min. Przy prébach szczelno$ci wodg
podgrzang nalezy uwzgledni¢ spadek ciSnienia spowodowany zmniejszeniem sie objetoSci wody wskutek jej
ochtodzenia w czasie proby.

Po uptywie czasu na prébe nalezy obnizy¢ cisnienie do roboczego i sprawdzi¢ potaczenia spawane przez
ostukanie ich mtotkiem o masie nie wiekszej niz 1,5 kg z rekojescig nie dtuzszg niz 500 mm. Uderza¢ nalezy przy tym
nie po samym szwie, lecz po rurze w jego poblizu. Wykryte miejsca wadliwe nalezy wycigé, oczy$cic i spawacé na nowo,
a nastepnie ponownie przeprowadzi¢ probe hydrauliczna.

8.3.2.  Plukanie sieci cieplne;

Plukanie sieci jest obowigzkowe dla rurociggéw o $rednicach nominalnych DN32 + 400, dla rurociggéw Dn =
400 zalecane jest czyszczenie od wewnatrz.

Dla DN32 + 200 do ptukania nalezy wykorzysta¢ wode wodociggowa z préby cisnieniowej metodg na wyptyw.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne wymagania dotyczace ptatnosci

Ogélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST — 450.0.00 “Wymagania ogdlne” oraz w umowie. Ptatno$¢
nalezy przyjmowac¢ zgodnie z oceng jako$ci robét, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan.

9.2. Cena wykonania robét obejmuje:

— zakup, dostarczenie na miejsce rob6t i wbudowanie wszystkich materiatéw niezbednych do prawidiowego

wykonania robot,

— wyladunek materiatow i sprzetu na terenie robét,

— transport sprzetu na miejsce pracy,

— wykonanie i demontaz niezbednych konstrukcji pomocniczych, ktadek dla pieszych itp.

— montaz przewoddw cieptowniczych,

— mufowanie,

— badanie ultradzwiekowe spawow,

— montaz i sprawdzenie instalacji alarmowe;j,

— wykonanie przekué w przegrodach budowlanych dla przeprowadzenia rurociggéw,

— wykonanie przej$¢ przez przegrody,

— zamurowanie przeku¢ z zaszpachlowaniem i pomalowaniem $cian w tych miejscach,

— uloZenie mat kompensacyjnych w wykopie,

— utrzymanie miejsca rob6t,

— prace porzadkowe,

— unieszkodliwienie odpadéw pobudowlanych,

— wykonanie niezbednych pomiaréw i prob,

— uczestniczenie w prébach i czynno$ciach odbiorowych,

— opracowanie dokumentacji powykonawcze;.
Cena uwzglednia réwniez:

— nieuniknione odpady, ubytki i straty materiatowe,

— ilosci materiatow potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku prowadzenia robét,

— postoje sprzetu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikte z przestawiania sprzetu,

—  przerwy wywotane warunkami atmosferycznymi

Ptatnosci bedg realizowane zgodnie z ceng ofertowg w oparciu o protokoty odbioru zgodne zapisami we wzorze
umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.  Normy

1) PN—B - 10405 Cieptownictwo. Sieci cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.

2) PN - EN 288 - 1 Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. Przepisy ogdlne dotyczace faczenia
spawaniem.

3) PN -EN 970 Spawalnictwo. Badania nieniszczace ztaczy spawanych. Badania wizualne.

4) PN-EN 729 - 2 Spawalnictwo. Spawanie metali. Pelne wymagania dotyczace jakosci w spawalnictwie.

5) PN -EN 729 - 3 Spawalnictwo. Spawanie metali. Standardowe wymagania dotyczace jako$ci w spawalnictwie.

6) PN-EN 729 -4 Spawalnictwo. Spawanie metali. Podstawowe wymagania dotyczace jako$ci w spawalnictwie.

7) PN - EN 29692 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi, spawanie tukowe w osfonach gazowych i spawanie
gazowe. Przygotowanie brzegdw do spawania.

8) PN-M-69012 Spawanie potaczenia kréécow i odgatezien. Ksztatty ztaczy spawanych.

9) PN-65M-69013 Spawanie gazowe stali niskoweglowych i niskostopowych. Rowki do spawania.

10) PN -69/M - 69019 Spawanie doczotowe rur stalowych. Rowki do spawania.
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17)

18)

19)

PN — 75/M - 69014 Spawanie fukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych. Przygotowanie
brzegbw do spawania.

PN - 75/M — 69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okre$lenia.

PN — 74/M - 69771 Spawalnictwo. Wady ztaczy doczotowych wykrywane badaniami radiograficznymi . Nazwy i
okre$lenia.

PN - 74/M - 69772 zastgpiona przez PN — EN 12517 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwosci ztaczy spawanych na
podstawie radiogramow.

PN - ISO 6761 Rury stalowe. Przygotowanie koricow rur i ksztattek do spawania.

PN — EN 253 System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezpo$rednio
w gruncie. Zespdt rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej poliuretanu i ptaszcza ostonowego z
polietylenu.

PN — EN 448 System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezpo$rednio
w gruncie. Ksztattki — zespoly z rury stalowej przewodowej, izolacji cieplnej poliuretanu i ptaszcza ostonowego z
polietylenu.

PN — EN 489 System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezpo$rednio
w gruncie. Zespdt ztacza stalowych rur przewodowych z izolacjg cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z
polietylenu.

PN — EN 488 System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio
w gruncie. Zespot armatury do stalowych rur przewodowych z izolacjg cieplng z poliuretanu i ptaszczem
ostonowym z polietylenu.

PN - B - 02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN - C - 04601 Woda do celéw energetycznych. Wymagania i badania jakosci wody dla kottow wodnych i
zamknietych obiegdw cieptowniczych.

PN - C - 04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody.

PN - H - 74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

PN —H — 74209 Rury stalowe ze szwem i bez szwu. Wymiary.

PN - H - 74246 Rury stalowe bez szwu, walcowane na goraco, okreslonego zastosowania.

PN - 92/M - 34031 zastapiona przez PN — EN 13480 — 1 Rurociagi pary i wody goracej. Ogélne wymagania

10.2.  Inne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe. Wydawnictwo Arkady — Warszawa 1988,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.2003.47.401)

Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie ogéinych
warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach
spawalniczych.

Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie bezpieczenstwa Ministra
higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U.2000.26.313)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzes$nia 1999r w sprawie ogoinych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U.1999.80.912)

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz.U.2003.121.1138)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881)

Rozporzadzenie Ministréw Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
pazdziernika 1997 r w sprawie przewozu drogowego materiatéw niebezpiecznych (Dz.U.1997.130.872)

10) Zarzadzenie Ministra Przemystu z dnia 16 wrze$nia 1988r. w sprawie szczeg6towych zasad eksploatacji sieci

cieplnych (M.P.1988.29.261) i badania.
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