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1. Opis techniczny

1.1 Podstawa opracowania

Umowa na wykonanie prac projektowych.

Uzgodnienia biezgce z Inwestorem

Wytyczne architektoniczno-budowlane.

Obowigzujace normy i przepisy.

Literatura techniczna w zakresie traktowanego tematu.
Wizja lokalna obiektu.

ok wnNE

1.2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Wykonawczy instalacji wentylacji
mechanicznej w pomieszczeniach krytej ptywalni wraz z pomieszczeniami towarzyszacymi dla inwestycji
Przebudowy i rozbudowy krytej ptywalni w Szkole Podstawowej nr 8 w Chetmie przy ul. Potanieckiej 10

1.3 Opis stanu istniejacego

Projektowany kompleks szklono — sportowy, zostaje rozbudowany o czes$é¢ szatniowa, ktérej
gabaryty sg wynikiem programu funkcjonalnego. Zewnetrzna forma stanowi nawigzanie do istniejacej
zabudowy poprzez swoja skale oraz m.in. rytm okien bedacy identyczny z tym w modernizowanej hali
basenowej oraz przylegtej od pétnocy sali gimnastycznej.

Budynek wyposazony jest w instalacje centralnego ogrzewania, wod-kan., wentylacje
mechaniczng, elektryczng oraz instalacje technologiczne basenu.

Pomieszczenia hali basenowe] z zapleczem, ktdre objete sg opracowaniem, wyposazone sg w
system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej obstugiwanej przez wentylatory nawiewne i
wywiewne. Powietrze nawiewane i usuwane transportowane jest kanatami wentylacyjnymi do/z kratek
wentylacyjnych, ktérymi jest nawiewane/usuwane z pomieszczen.

Istniejgcy system wentylacji mechanicznej jest wysoce energochtonny w zwigzku z brakiem
odzysku ciepta z usuwanego powietrza. Dodatkowo kanaty wentylacyjne nie posiadajg izolacji cieplne;j.
Brak odzysku ciepta oraz izolacji cieplnej kanatéw wentylacyjnych powoduje duze zapotrzebowanie
energii cieplnej.

Istniejgce kanaty wentylacyjne na przestrzeni lat ulegty juz w znacznym stopniu korozji.

1.4 Instalacje do demontazu

W pomieszczeniach objetych opracowaniem przynaleznych krytej ptywalni nalezy zdemontowac
istniejace instalacje wentylacji mechanicznej nawiewnej i wywiewnej. Do demontazu przeznaczone s3
kanaty wentylacyjne nawiewne i wywiewne wraz z uzbrojeniem (kratki, przepustnice, nagrzewnice, itp.)
oraz znajdujgce sie w wentylatorni i pomieszczeniach piwnicy wentylatory promieniowe nawiewne i
wywiewne.
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1.5 Projektowane instalacje

W pomieszczeniu hali basenowej zaprojektowano instalacje klimatyzacji nawiewno-wywiewnej z
funkcjg czesciowego ogrzewania oraz osuszania. Przygotowanie powietrza odbywa sie przy pomocy
centrali wentylacyjnej basenowej nawiewno-wywiewnej zlokalizowanej w wentylatorni na poziomie
piwnic.

W pomieszczeniach w budynku rozbudowywanym (szatnie, natryski, przebieralnie, hol wejsciowy,
komunikacja) zaprojektowano instalacje wentylacyjng mechaniczng nawiewno-wywiewng. Uzdatnianie
powietrza odbywa sie w centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej zlokalizowanej w wentylatorni na
poziomie piwnic.

W pomieszczeniach w technicznych na poziomie piwnic zaprojektowano instalacje wentylacyjng
mechaniczng nawiewno-wywiewng. Uzdatnianie powietrza odbywa sie w centrali wentylacyjnej
nawiewno-wywiewnej zlokalizowanej w wentylatorni na poziomie piwnic.

W pomieszczeniach WC zaprojektowano wentylacje wywiewng wspomagang wentylatorami
wyciggowymi.

1.5.1 Podziat systemoéw wentylacji

Uktad N1/W1 - instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej hali basenowej z
osuszaniem w lecie i czeSciowym ogrzewaniem w zimie

Uktad N2/W2 — instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej dla szatni, natryskow i
pomieszczen towarzyszacych

Uktad W2a — instalacja wywiewna z pomieszczenia porzgdkowego i pomieszczenia technicznego

Uktad W2b —instalacja wywiewna z pomieszczen magazynowych

Uktad W2c — instalacja wywiewna z pomieszczenia ratownikéw

Uktad N3/W3 - instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej dla pomieszczen
technicznych na poziomie piwnic
Uktad W3a - instalacja wywiewna z pomieszczen magazynu oraz dozowania reagentow i

magazynu oraz dozowania podchlorynu sodu
Uktad W4a, W4b — uktad wywiewny z klatek schodowych
Uktad Ws1- Ws2 —instalacja wywiewna z pomieszczen WC
Uktad Ng—instalacja nawiewna grawitacyjna do klatki schodowej oraz do pomieszczen reagentéw.

1.5.1.1. Uktad N1/W1

Uktad N1/W1 zapewnia wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng hali basenowej. Zadaniem
projektowanej wentylacji mechanicznej w hali basenu jest przejecie i odprowadzenie tworzacej sie na
powierzchni basenu pary wodnej oraz zapobieganie wykraplaniu sie pary wodnej na zimnych
powierzchniach okien. Instalacja wentylacji musi osusza¢ powietrze oraz dodatkowo w okresie zimowym
dogrzewac powietrze. Powietrze nawiewane ma za zadanie pokry¢ ok. 50% start ciepta przez przenikanie.

Do obliczeh ilosci powietrza przyjeto temperature wody w basenie t=28°C. W hali basenu zaktada
sie temperature powietrza t=30 °C oraz wilgotno$¢ wzgledng ¢=55%.

Urzadzeniem przygotowujgcym powietrze jest centrala klimatyzacyjna w wykonaniu basenowym
(Vn/Vw = 18000/17400 m3/h). Centrala zlokalizowana w wentylatorni na poziomie piwnic. Centrala
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pobiera powietrze z dachowej czerpni powietrza oraz nawiewa je po uzdatnieniu za pomocy kratek
wentylacyjnych nawiewnych aluminiowych z przepustnicami i ruchomymi kierownicami zlokalizowanych
nad oknami wzdtuz Sciany z oknami, oraz za pomocg nawiewnikdw szczelinowych umieszczonych w
zabudowie wzdtuz Sciany z oknami zgodnie z czescig rysunkowa.

Woyciagg powietrza kratkami pod stropem hali basenowej. Kratki wywiewne zlokalizowane po
przeciwnej stronie hali basenowej w stosunku do kratek nawiewnych. Nastepnie usuwane powietrze
kanatami trafia do centrali wentylacyjnej, z ktdrej kierowane jest do projektowanej dachowej wyrzutni
powietrza.

Na kanatach wentylacyjnych po stronie instalacyjnej oraz na kanale wyrzutowym zaprojektowano
ttumiki hatasu.

Przewidziano realizacje nastepujgcych funkcji w centrali basenowej nawiewno-wywiewnej:

NAWIEW:

- filtracja powietrza - filtry kieszeniowe klasy EU-5,

- komora recyrkulacji (sekcja inspekcyjna) -

- odzysk ciepta realizowany na wymienniku krzyzowym z zabudowana komorg recyrkulacji na by-
passie wymiennika wykonanego z epoksydowanego aluminium o sprawnosci odzysku ciepta nie mniejszej
niz 54% (dla Tz/bz = 9,2°C/100%, Tw/dw = 30°C/55%) dla pracy z pompg ciepta.

- Modut Pompy Ciepta moc chtodnicza dla zimy nie mniejsza niz 45 kW dla zimy i lata, COP 7,1 EER
5,0.

- zespot wentylatorowy sktadajacy sie z dwdch wentylatoréw PLUG-IN przygotowany do pracy z
przemiennikami czestotliwosci o poborze mocy na wale wentylatora nie wiekszym niz 2 x 3,90 kW i
sprawnosci nie mniejszej niz 80%,

- dogrzewanie powietrza nawiewanego realizowane bedzie za pomoca nagrzewnicy zasilanej
wodg o parametrach 80/60 °C wymiennik o pojemnosci czynnika nie wiekszej niz 10,5 dm3. Moc pracy bez
pompy ciepta nie mniejsza jak 91,1 kW

WYWIEW:

- filtracja powietrza, filtry kieszeniowe klasy EU-5,

- zespot wentylatorowy sktadajacy sie z dwdch wentylatoréw PLUG-IN przygotowany do pracy z
przemiennikami czestotliwosci o poborze mocy na wale wentylatora nie wiekszym niz 2x 3,50 kW i
sprawnosci nie mniejszej niz 81%.

Komora mieszania w centrali reguluje wilgotnoscia powietrza nawiewanego poprzez zmienny
udziat powietrza zewnetrznego w stosunku do recyrkulacyjnego. Zadaniem pompy ciepta jest osuszanie
powietrza na mokrej chtodnicy freonowej oraz wstepny podgrzew powietrza na skraplaczu. Nagrzewnica
wodna podgrzewa powietrze nawiewane (do temp. ok. 37 °C w warunkach obliczeniowych) w celu
utrzymania temperatury powietrza w hali basenowej na poziomie 30 °C w okresach zimowym oraz
przejsciowych.

Ciepto technologiczne o parametrach 80/60 oC dostarczane jest z lokalnego wezta cieplnego (w
okresie zimowym). Regulacja temperatury powietrza ogrzewanego za pomocg zaworu tréjdrogowego z
sitownikiem sterowanym z regulatora centrali. Pompa obiegowa wymusza przeptyw wody w nagrzewnicy i
zabezpiecza jg przed zamrozeniem. Doprowadzenie ciepta technologicznego do centrali wentylacyjnej
poza zakresem opracowania.

Parametry powietrza nawiewanego przez centrale:
- temperatura nawiewu (okres letni) —tn = +30 OC
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- temperatura nawiewu (okres zimowy) —tn = +37 OC

Parametry centrali N1/W1:

Vn = 18000 m3/h

Vw = 17400 m3/h

Qg =91,1 kW (80/60 OC) bez pracy pompy ciepta

Rewersyjna pompa ciepta — Qg = 45,4 kW, Qcht = 45,0, Ne =9,0 kW
dp = 400 Pa/400 Pa

Ne = 2x5,5 kW/2x4,0 kW, 400V

Strona obstugowa lewa.

1.5.1.2. Uktad N2/W2

Uktad N2/W2 zapewnia wymagang wymiane powietrza w obstugiwanych pomieszczeniach
zaplecza szatniowego basenu (szatnie, natryski, rozbieralnie, hol gtéwny, komunikacja, pom. ratownikdéw).
Wymagana ilos¢ powietrza zewnetrznego zostata okreslona na podstawie obowigzujgcych przepisow.
Instalacja wentylacji mechanicznej ma za zadanie dostarczenie Swiezego powietrza do pomieszczen ze
wzgledow higienicznych, odprowadzenie pary wodne;j.

Urzadzeniem przygotowujgcym nawiewane powietrze jest centrala wentylacyjna, nawiewno-
wywiewna o wydajnosci 4550/3440 m3/h.

Organizacja obrdbki powietrza bedzie nastepujgca: powietrze bedzie czerpane z zewnatrz poprzez
projektowang dachowa czerpnie powietrza, filtrowane, ogrzewane na wymienniku przeciwpragdowym
oraz nagrzewnicy wodnej i rozprowadzane siecig kanatéw prowadzonych pod stropem i w przestrzeni
sufitbw podwieszanych i nadmuchiwane poprzez nawiewniki i anemostaty wentylacyjne. Wywiew
powietrza bedzie realizowany za pomocg anemostatéw i kratek wentylacyjnych poprzez sie¢ kanatéw do
centrali z odzyskiem ciepta i dalej do projektowanej dachowe] wyrzutni powietrza. Na kanatach nalezy
stosowac przepustnice regulacyjne. Uktad nawiewny i wywiewny bedzie wyposazony w ttumiki hatasu.
Praca centrali bedzie zautomatyzowana.

Powietrze zewnetrzne ogrzewane bedzie poprzez nagrzewnice wodng o mocy 24,5 kW do ktdrej
dostarczany jest czynnik grzewczy o parametrach 80/60 °C z i podgrzewa powietrze nawiewane do
temperatury ok. 24 °C.

Przebieg instalacji, usytuowanie elementéw oraz wydajno$¢ i parametry — zgodnie z czescig
rysunkowa.

Przewidziano realizacje nastepujgcych funkcji w centrali nawiewno-wywiewnej:

NAWIEW:

- filtracja powietrza - filtry kieszeniowe klasy EU-5,

- odzysk ciepta realizowany na wymienniku przeciwprgdowym o sprawnosci odzysku ciepta nie
mniejszej niz 75% (dla Tz/dz = -20°C/100%, Tw/dw = 24°C/55%),

- zespo6t wentylatorowy typu PLUG-IN przygotowany do pracy z przemiennikiem czestotliwosci o
poborze mocy na wale wentylatora nie wiekszym niz 1,25 kW i sprawnosci nie mniejszej niz 75%,

- ogrzewanie powietrza nawiewanego realizowane bedzie za pomocg nagrzewnicy zasilanej woda
o parametrach 80/60 °C, pojemnosci czynnika nie wiekszej niz 3,3 dm3.

WYWIEW:

- filtracja powietrza, filtry kieszeniowe klasy EU-5,

- zespo6t wentylatorowy typu PLUG-IN przygotowany do pracy z przemiennikiem czestotliwosci o
poborze mocy na wale wentylatora nie wiekszym niz 0,85 kW i sprawnosci nie mniejszej niz 79%,
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Centrala wyposazona w kompletng automatyke oraz niezbedna elementy regulacyjne i
przyftaczeniowe.

Parametry powietrza nawiewanego przez centrale:

- temperatura nawiewu (okres letni) — tn = temp. zewnetrzna
- temperatura nawiewu (okres zimowy) — tn = +24 OC
Parametry centrali N2/W2:

Vn = 4550 m3/h

Vw = 3440 m3/h

Qg = 24,5 kW

dp =350 Pa

Ne = 2,2 kW/1,5 kW, 400V

1.5.1.3. Uktad W2a

W/w uktad zapewnia wywiew zuzytego powietrza z pomieszczenia porzgdkowego i pomieszczenia
technicznego.

Wywiew realizowany jest przez wentylator kanatowy umieszczony w przestrzeni sufitu
podwieszanego. Usuwane powietrze pobierane jest z pomieszczen za pomocg zawordw wentylacyjnych.
Zuzyte powietrze usuwane jest ponad dach budynku za pomocg dachowej wyrzutni powietrza z wyrzutem
pionowym.

W celu ochrony wentylowanych pomieszczen przed hatasem emitowanym przez wentylator
zaprojektowano ttumik akustyczny.

Uzupetnianie powietrza kompensacyjnego poprzez kratke kontaktowg w drzwiach lub podciecie.

Przebieg instalacji, usytuowanie elementéw oraz wydajnos¢ i parametry - zgodnie z czescig
rysunkowa.

1.5.1.4. Uktad W2b

W/w uktad zapewnia wywiew zuzytego powietrza z pomieszczerh magazynowych na parterze i na
pietrze.

Wywiew realizowany jest przez wentylator kanatowy umieszczony pod dachem na pietrze.
Usuwane powietrze pobierane jest z pomieszczen za pomoca kratek wentylacyjnych. Zuzyte powietrze
usuwane jest na zewnatrz budynku za pomoca Sciennej wyrzutni powietrza.

W celu ochrony wentylowanych pomieszczerh przed hatasem emitowanym przez wentylator
zaprojektowano ttumik akustyczny.

Uzupetnianie powietrza kompensacyjnego poprzez kratke kontaktowg w drzwiach lub podciecie
(magazyn na parterze) oraz nawiew z uktadu N2 (magazyn na pietrze).

Przebieg instalacji, usytuowanie elementéw oraz wydajnos¢ i parametry - zgodnie z czescig
rysunkowa.

1.5.1.5. Uktad W2c

W/w uktad zapewnia wywiew zuzytego powietrza z pomieszczenia ratownikdw na parterze.
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Wywiew realizowany jest przez wentylator kanatowy umieszczony pod dachem na pietrze.
Usuwane powietrze pobierane jest z pomieszczen za pomocg kratek wentylacyjnych. Zuzyte powietrze
usuwane jest na zewnatrz budynku za pomocg sciennej wyrzutni powietrza.

W celu ochrony wentylowanych pomieszczen przed hatasem emitowanym przez wentylator
zaprojektowano ttumik akustyczny.

Uzupetnianie powietrza kompensacyjnego poprzez nawiew z uktadu N2.

Przebieg instalacji, usytuowanie elementéw oraz wydajnos¢ i parametry - zgodnie z czescig
rysunkowa.

1.5.1.5. Uktad N3/W3

Uktad N3/W3 zapewnia wymagang wymiane powietrza w obstugiwanych pomieszczeniach
technicznych na poziomie piwnic. Wymagana ilos¢ powietrza zewnetrznego zostata okreslona na
podstawie obowigzujgcych przepiséw oraz wymagan technologicznych.

Urzadzeniem przygotowujgcym nawiewane powietrze jest centrala wentylacyjna, podwieszana,
nawiewno-wywiewna o wydajnosci 1070/670 m3/h.

Organizacja obrobki powietrza bedzie nastepujgca: powietrze bedzie czerpane z zewnatrz poprzez
projektowang dachowa czerpnie powietrza, filtrowane, ogrzewane na wymienniku przeciwpragdowym
oraz nagrzewnicy wodnej i rozprowadzane siecig kanatéw prowadzonych pod stropem i nadmuchiwane
poprzez kratki wentylacyjne. Wywiew powietrza bedzie realizowany za pomoca kratek wentylacyjnych
poprzez sie¢ kanatéw do centrali z odzyskiem ciepta i dalej do projektowanej dachowej wyrzutni
powietrza. Na kanatach nalezy stosowac przepustnice regulacyjne. Uktad nawiewny i wywiewny bedzie
wyposazony w ttumiki hatasu. Praca centrali bedzie zautomatyzowana.

Powietrze zewnetrzne ogrzewane bedzie poprzez nagrzewnice wodng o mocy 5,8 kW do ktdrej
dostarczany jest czynnik grzewczy o parametrach 80/60 °C z i podgrzewa powietrze nawiewane do
temperatury ok. 12 °C.

Przebieg instalacji, usytuowanie elementéw oraz wydajno$¢ i parametry — zgodnie z czescig
rysunkowa.

Przewidziano realizacje nastepujacych funkcji w centrali nawiewno-wywiewnej:

NAWIEW:

- filtracja powietrza - filtry kieszeniowe klasy G4,

- odzysk ciepta realizowany na wymienniku przeciwpragdowym o sprawnosci odzysku ciepta nie
mniejszej niz 64% (dla Tz/dz = -20°C/100%, Tw/dw = 12°C/55%),

- zespot wentylatorowy typu PLUG-IN przygotowany do pracy z przemiennikiem czestotliwosci o
poborze mocy na wale wentylatora nie wiekszym niz 0,27 kW i sprawnosci nie mniejszej niz 55%,

- ogrzewanie powietrza nawiewanego realizowane bedzie za pomocg nagrzewnicy zasilanej woda
o parametrach 80/60 °C, pojemnosci czynnika nie wiekszej niz 0,7 dm3.

WYWIEW:

- filtracja powietrza, filtry kieszeniowe klasy G4,

- zespot wentylatorowy typu PLUG-IN przygotowany do pracy z przemiennikiem czestotliwosci o
poborze mocy na wale wentylatora nie wiekszym niz 0,15 kW i sprawnosci nie mniejszej niz 50%,

Centrala wyposazona w kompletng automatyke oraz niezbedna elementy regulacyjne i
przytgczeniowe.
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Parametry powietrza nawiewanego przez centrale:

- temperatura nawiewu (okres letni) — tn = temp. zewnetrzna
- temperatura nawiewu (okres zimowy) —tn =+12 OC
Parametry centrali N3/W3:

Vn =1070 m3/h

Vw =670 m3/h
Qg =5,8 kW
dp=250Pa

Ne = 0,5 kW/0,5 kW, 230V
1.5.1.6. Uktad W3a

W/w uktad zapewnia wywiew zuzytego powietrza z pomieszczen magazynu i dozowania
reagentdw oraz magazynu i dozowania podchlorylu sodu.

Wentylacja zapewnia usuwanie powietrza z wydajnoscig 5 w/h. Dodatkowo jako wentylacje
awaryjng w pomieszczeniach magazynowania i dozowania reagentéw zaprojektowano wentylacje
grawitacyjng zapewniajgcg 5 w/h.

Wywiew realizowany jest przez wentylator kanatowy w wykonaniu kwasoodpornym. Usuwane
powietrze pobierane jest z pomieszczen za pomocy kréécéw katowych z siatkg. W pomieszczeniach
magazynu oraz dozowania podchlorylu sodu wyciggi umieszczone ok. 30 cm nad podtogg oraz pod
stropem. Zuzyte powietrze usuwane jest na zewnatrz budynku za pomocga Sciennej wyrzutni powietrza.
System kanatéw stosowany do usuwania zuzytego powietrza w klasie korozyjnosci C4.

Uzupetnianie powietrza kompensacyjnego z uktadu N3

Przebieg instalacji, usytuowanie elementéw oraz wydajnos$¢ i parametry - zgodnie z czescig
rysunkowa.

1.5.1.7. Uktad W4a, W4b

W/w uktady zapewniajg wywiew powietrza z klatek schodowych. Wymagana ilos¢ powietrza
usuwanego zostata okreslona na podstawie obowigzujacych przepisow.

Wywiew z klatek schodowych realizowany jest za pomocg wentylatoréw kanatowych ktére
transportujg zuzyte powietrze do $ciennych wyrzutni powietrza.

Praca wentylatordéw ciggta.

Kompensacja swiezego powietrza z uktadu N2 oraz dla drugiej klatki schodowej poprzez doptyw
Swiezego powietrza przez kratke transferowg z zewnatrz..
Przebieg instalacji, usytuowanie elementéw oraz wydajnos¢ i parametry — zgodnie z czescig

rysunkowa.

1.5.1.7. Uktad Ws1, Ws2

W/w uktady zapewniajg wywiew powietrza z sanitariatdw ogdlnodostepnych. Uktad Wsl z
sanitariatow zlokalizowanych przy szatniach, uktad Ws2 z tazienki dla ratownikdw. Wymagana ilos¢
powietrza usuwanego zostata okreslona na podstawie obowigzujgcych przepisow.
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Wywiew z sanitariatow przy szatniach realizowany jest za pomocg wentylatora kanatowego oraz
wyrzutni dachowej pionowej. Wywiew z fazienki dla ratownikéw realizowany jest przez wentylator
kanatowy, ktéry transportuje usuwane powietrze do Sciennej wyrzutni powietrza.

Praca wentylatorow ciggta, wentylatory w sanitariatach zblokowane z pracg centrali wentylacyjnej
NW2 .

Kompensacja swiezego powietrza poprzez kratki kontaktowe w drzwiach lub podciecie.

Przebieg instalacji, usytuowanie elementéw oraz wydajnosc i parametry — zgodnie z czescig
rysunkowa.

1.5.1.8. Uktad Ng

W/w uktad wentylacyjny zapewnia wentylacje grawitacyjng nawiewng do klatki schodowej oraz
jako wentylacja alarmowa w pomieszczeniach reagentéw. Uzupetnianie powietrza w pom. reagentdéw za
pomocg kanatéw wentylacyjnych w klasie korozyjnosci C4.

Przebieg instalacji, usytuowanie elementéw oraz wydajnos$¢ i parametry — zgodnie z czesScig
rysunkowa.

1.5.1.9. Kurtyna powietrzna

Przy drzwiach wejsciowych do hallu ptywalni zaprojektowano kurtyne powietrzng z nagrzewnicg
wodng (80/60 °C) o mocy nagrzewnicy 42,7 kW. Kurtyna powietrzna o szerokosci 2,5m. Kurtyna
powietrzna ma zabezpieczaé przed naptywem zimnego powietrza. Praca kurtyny ciggta sterowana od
termostatu.

1.5.2 Warunki ochrony przeciwpozarowej

Budynek zalicza sie do budynkow niskich (N) uzytecznosci publicznej - zgodnie z petniong funkcja
obiekt klasyfikuje sie do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi.

Budynek niski (N) w kategorii ZL I, (gdy poziom stropu nad pierwszg kondygnacjg nadziemng jest
na wysokosci nie wiekszej niz 9m) nalezy wykonaé w klasie odpornosci pozarowej D

Rozbudowywany budynek przewidziany zostat jako obiekt w jednej strefie pozarowej. Strefa (hala
basenowa i budynek szatniowy), zostaty wydzielone z catosci zespotu szkolnego pod wzgledem p.poz.
Pofaczenia pomiedzy budynkami zapewniajg drzwi p.poz, natomiast istniejgce sciany, stojgce wzajemnie
rownolegle w odlegtosci 250cm nie posiadajg otwordw (projektowane zamurowania). Wszelkie elementy
znajdujace sie w pasie 8m miedzy obiektami posiadajg odpornos¢ ogniowa na poziomie:

Sciany: REI60
Konstrukcja dachu: NRO
Pokrycie dachu: NRO
Otwory (Drzwiowe oraz Okienne): EI30

1. W budynku nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

2. Przewody wentylacyjne bedg wykonane z materiatéw niepalnych, (kanaty izolowane, mogg miec
oktadzine (izolacje) niepalng lub palng tylko po zewnetrznej stronie, a jesli palng to wykonang w
sposoéb nie rozprzestrzeniajgcy ognia (NRO)
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3. Przewody wentylacyjne zostaty zaprojektowane w taki sposdb, aby w przypadku pozaru nie
oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez
przegrody w sposdb umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu.

4. Zamocowania przewoddéw do elementdéw budowlanych bedg wykonane z materiatéw niepalnych.

5. W przewodach wentylacyjnych nie s3 prowadzone zadne inne instalacje.

6. Filtry i ttumiki stosowane w przewodach sg zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich
wnetrza ewentualnych palacych sie czastek.

7. Urzadzenia do uzdatnia powietrza znajdujg sie w centrali wentylacyjnej.

8. Przejscia przewoddw w elementach oddzielenia przeciwpozarowego zabezpieczone klapami ppoz.
o klasie odpornosci ogniowej (EIS) wymaganej dla tych elementéw, z samoczynnym wyzwalaczem
termicznym.

1.5.3 Wykonanie
1.5.3.1. Montaz urzadzen

Montaz wszystkich urzadzen wykonac¢ zgodnie z DTR poszczegdlnych urzadzen.

Montaz urzadzen wykonaé¢ w sposéb pewny, uniemozliwiajgcy przenoszenie drgan z urzadzen do
konstrukcji (stosowa¢ wktadki gumowe lub ttumiki drgan) i uniemozliwiajgcy przemieszczenie sie
urzadzen.

1.5.3.2. Przewody

Prostokatne i okragte przewody wentylacyjne nalezy wykonaé z blachy stalowej ocynkowane;j.
System kanatéw uktadu W1, W3a, kanaty nawiewne typu ,Z” do pomieszczen reagentéw oraz N1 w
obrebie hali basenowej wykona¢ w klasie korozyjnosci C4. Przewody powinny odpowiada¢ wymaganiom
PN-EN 1505. Przewody okragte typu spiro z uszczelnieniem. Przewody powinny odpowiada¢ wymaganiom
PN-EN 1506.

Wymagana szczelnosé kanatéw klasy A wg PN-EN-1507/2007.

Wszystkie kanaty wraz z uzbrojeniem (nawiewniki i wywiewniki, ttumiki akustyczne) podwieszac
eliminujagc mozliwo$¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji. W kazdym przypadku mocowania
bezwzglednie przestrzega¢ zalecen konstruktora oraz wytycznych producenta systemu podwieszen.
Zamocowania przewodédw do elementdw budowlanych wykonaé z materiatdw niepalnych,
zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla
klasy odpornosci ogniowej przewodu.

Nalezy wykona¢ rewizje inspekcyjne na kanatach wentylacyjnych.

1.5.3.3. lzolacja

Kanaty czerpne i wyrzutowe prowadzone w budynku:
- wetna mineralna z folig aluminiowg grubos¢ 80 mm
Kanaty nawiewne i wywiewne uktadu NW1 w piwnicy oraz w szachtach
- wetna mineralna z folig aluminiowg grubos¢ 80 mm
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Kanaty nawiewne i wywiewne uktadu NW2 w piwnicy oraz w szachtach, kanat nawiewny uktadu
N1 do nawiewnikéw szczelinowych na hali basenowej

- wetna mineralna z folig aluminiowa grubos¢ 50 mm

Kanaty nawiewne i wywiewne uktadu NW3, kanaty nawiewne i wywiewne uktadu NW2 na
parterze, pozostate kanaty wywiewne

- wetna mineralna z folig aluminiowa grubos¢ 50 mm

Kanaty nawiewne i wywiewne uktadu NW1 prowadzone pod dachem hali basenowej -
nieizolowane

W przypadku przewoddéw elastycznych stosowaé jako izolowane gr. 25mm z wktadem z foli
aluminiowe;.

Powierzchnie stykéw poszczegdlnych odcinkdw izolacji doktadnie skleié i uszczelni¢ przy pomocy
tasm aluminiowych zbrojonych samoprzylepnych.

1.5.3.4. Sterowanie

W zaleznosci od panujgcych warunkéw atmosferycznych oraz wykorzystania obiektu centrala
wentylacyjna basenowa moze pracowac w réznych trybach:

Gtéwnym zadaniem centrali wentylacyjnej basenowej jest osuszanie powietrza dla basenu z
wykorzystaniem sprezarkowej pompy ciepta, wymiennika krzyzowo-ptytowego do odzysku ciepta oraz
bloku recyrkulacji.

Przy obcigzeniach szczytowych (jak chodzi o odprowadzanie wilgoci), zwieksza sie ilo$¢ powietrza
zewnetrznego, w stosunku do koniecznego minimum. Powietrze zewnetrzne, po zmieszaniu sie z
powietrzem recyrkulacyjnym, ogrzewa sie przeptywajgc przez wymiennik krzyzowy, a nastepnie skraplacz
pompy ciepta oraz dodatkowg nagrzewnice, po czym trafia do pomieszczenia.

W okresie nie kapielowym, przy mniejszym zapotrzebowaniu na osuszanie, urzgdzenie pracuje w
trybie oszczednym. Centrala funkcjonuje wéwczas w uktadzie zamknietym, osuszajgc powietrze obiegowe.
Powietrze przeptywa przez wymiennik krzyzowo-ptytowy, w ktérym wykrapla sie czes¢ wilgoci, nastepnie
przez chtodnice pompy ciepta, na powierzchni ktérej wykrapla sie dalsza cze$¢ wilgoci. Schtodzone
powietrze, przy odpowiednim ustawieniu przepustnicy zawraca w bloku recyrkulacji, a nastepnie
nagrzewa sie do wymaganej temperatury przeptywajac przez wymiennik krzyzowy, skraplacz pompy
ciepta i dodatkowa nagrzewnice powietrza.

W okresie zimowym, przy niskich temperaturach i pewnym udziale powietrza zewnetrznego,
wymiennik krzyzowo-ptytowy moze w wystarczajgcym stopniu osusza¢ powietrze obiegowe, bez
koniecznos$ci wtgczania pompy ciepta. Przy wyzszych temperaturach w okresie zimowym i przejsciowym,
wykorzystuje sie do osuszania powietrza recyrkulacyjnego réwniez pompe ciepta przy wspétpracy z
wymiennikiem krzyzowo-ptytowym.

1.5.3.5. Ochrona akustyczna

Dopuszczalny poziomu dzwiek A hatasu przenikajgcego do pomieszczen od wyposazenia
technicznego budynku wg PN-87/B-02151/02, wytycznych PZH i Sanepidu przyjeto nastepujgco:

- basen - 55 dB(A)

- szatnie i natryski, WC — nienormowane przyjeto - 55 dB(A)

Po stronie instalacyjnej oraz na kanatach wyrzutowych central wentylacyjnych projektuje sie
ttumiki akustyczne szczelinowe.
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Ze wzgledu na wilgotnos¢ srodowiska dla systeméw N1W1, N2W2 wktady ttumigce w ttumikach
nalezy zaméwic¢ w folii.

1.5.3.6. Regulacja i pomiary

Po zakonczeniu wszystkich prac montazowych dokonac przegladu, regulacji i pomiaréw wszystkich
urzadzen i instalacji.

Z przeprowadzonych prac wykonac¢ protokat zgodnie z PN-78/B-10440.

Po zakonczeniu wszystkich prac wykona¢ dokumentacje powykonawcza.

1.5.4 Wytyczne budowlane

1.5.4.1. budowlane

- nalezy wykonaé wymagane przebicia przez przegrody,

- nalezy wykonaé zabudowy kanatéw wentylacyjnych,

- wykona¢ stolarke drzwiowa wyposazong w kratki transferowe zgodnie z czescig rysunkowa.
- wykonaé fundamenty h=10 cm pod centrale wentylacyjne

1.5.4.2. elektryczne
- nalezy zasili¢ urzadzenia (wentylatory, centrale wentylacyjne, kurtyne powietrzng) w energie elektryczna
oraz zapewni¢ sterowanie zgodnie z zatozeniami i DTR urzadzen,
- nalezy wytaczy¢ urzadzenia w czasie pozaru,
- nalezy zabezpieczy¢ urzadzenia przed wytadowaniami atmosferycznymi
ZAPOTRZEBOWANIE MOCY ELEKTRYCZNEJ:

- system N1W1 Ne = 11+8+9 = 28 kW
- system N2W?2 Ne =2,2+1,5=3,7 kW
- system N3W3 Ne =0,5+0,5 =1,0 kW
- wentylatory kanatowe i dachowe

Ne = 0,73 kW
- kurtyna powietrzna

Ne = 0,75 kW
Catkowite zapotrzebowanie mocy elektrycznej

SNe = 34,2 kW

1.5.4.3. instalacyjne
- odprowadazi¢ skropliny z wymiennika odzysku ciepta central wentylacyjnych,
- doprowadzi¢ czynnik grzewczy do nagrzewnic central wentylacyjnych,
ZAPOTRZEBOWANIE CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO:

- system N1W1 Q =91,1 kW

- system N2W2 Q = 24,5 kW

- system N3W3 Q =5,8 kW

- kurtyna powietrzna Q=42,7 kW

>Q=164,1 kW
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- doprowadzenie ciepta technologicznego do kazdej nagrzewnicy centrali wentylacyjnej — poprzez
wykonanie wezta pofaczeniowego przy kazdej nagrzewnicy z pompa obiegowg i zaworem tréjdroznym
(dostawa zaworu tréjdroznego w automatyce centrali)

1.6 Uwagi koncowe

Catos¢ wykonywanych robét winna by¢ zgodna z:

° Niniejszym projektem, Projektem Budowlanym oraz pozwoleniem na budowe,

° Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robdét Budowlano — Montazowych cz. Il -
Instalacje Sanitarne i Przemystowe

o Obowigzujgcymi normami i przepisami

° Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. ,,w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. nr 75/2002, poz. 690) z pdzniejszymi
zmianami

. Wytycznymi producentdw materiatdw i urzadzen

Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac tagcznie ze wszystkimi pozostatymi opracowaniami branzowymi, w
przypadku rozbieznosci, pomiedzy poszczegdlnymi elementami dokumentacji, (rysunki, zestawienie,
kosztorys, specyfikacja, opis), do ich interpretacji upowazniony jest projektant — niezbedne informacje
nalezy uzyskac przed przystapieniem do robét.

Przed przystapieniem do realizacji nalezy przeanalizowa¢ mozliwosci montazowe, wszelkie zmiany
nalezy uzgodni¢ z projektantem.

Wykonanie i wykonczenie wszelkich widocznych elementéw instalacji, a takze zabudowy (kolor,
materiat, wykonczenie powierzchni itp) w reprezentacyjnych pomieszczeniach ogélnodostepnych
nalezy uzgadniac z architektem i projektantem instalacji.

Wszystkie materiaty powinny posiada¢ wymagane dopuszczenia do stosowania, przed wbudowaniem
nalezy przedstawic¢ Inwestorowi o akceptacji.

Urzadzenia oraz elementy instalacji lokalizowa¢ zgodnie z wymaganiami w sposéb umozliwiajacy
swobodny dostep dla obstugi.

Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z PN, obowigzujgcymi przepisami, instrukcjami itp.

Wszystkie ingerencje w elementy konstrukcyjne nalezy potwierdzi¢ z konstruktorem (szczegdlnie
montaz do dachu, przebicia)

Nalezy zastosowaé materiaty i urzadzenia spetniajgce wymagania techniczne oraz jakosciowe, a takie
wspotgrac z pozostatymi elementami instalacji oraz obiektu.

Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub
powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci
skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z projektantem i
za jego zgoda.
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2. Obliczenia

Nr Pow. Pow
pom. | Pomieszczenie F Vv wym Vk Vmin naw. Uktad wyw Uklad
(m2) (m3) | (n/h) | (m3/h) [ (m3/h)| (m3/h) | nawiewu | (m3/h) | wywiewu
Piwnica
-1 | Wentylatornia 270,72 | 806,7 0,5 403 - 400 N3 400 W3
-2 | klatka schodowa 9,83 29,3 - - - - - - -
-3 | Dozowanie reagentow 8,29 19,5 5 97 - 100 N3 100 W3a
-4 | Mag. Reagentéw 7,73 18,2 5 91 - 100 N3 100 W3a
-5 | Dozowanie podchlorynu sodu 8,02 18,8 5 94 - 100 N3 100 W3a
-6 | Mag. podchlorynu sodu 8,94 21,0 5 105 - 110 N3 110 W3a
-7 | KI. Schodowa 15,47 36,4 - - - - - - -
-8 | Podbasenie 207,31 | 526,6 0,5 263 - 260 N3 260 W3
Parter
1 | Hall ptywalni 152,84 | 458,5 1 459 - 460 N2 380 W2
2 | Pom. administracyjne 15,48 43,3 2 87 - 90 N2 90 W2
3 | Toaleta meska 10,50 29,4 2 59 80 80 N2 80 Ws1
4 | Toaleta damska 4,12 11,5 4 46 50 50 N2 50 Ws1
5 | Szatnia odziezzy wierzchniej 20,39 57,1 2 114 - 120 N2 120 W2
6 | Szatnia os. niepetnosp. 11,22 31,4 5 157 - 160 N2 160 W2
7 | tazienka os. Niepetnosp. 7,91 22,1 5 111 150 150 kk 150 Ws1
8 | Komunikacja mokra 9,23 25,8 2 52 - 200 N2 50 W2
9 | Szatnia meska 1 18,27 51,2 5 256 - 260 N2 260 W2
10 | Szatnia meska 2 18,27 51,2 5 256 - 260 N2 260 W2
11 | Prysznic meski 30,02 84,1 5 420 8x100 950 N2 800 W2
12 | Toaleta meska 3,65 10,2 2 20 150 150 kk 150 Ws1
13 | Szatnia damska 1 18,27 51,2 5 256 - 260 N2 260 W2
14 | Szatnia damska 2 18,27 51,2 5 256 - 260 N2 260 W2
15 | Prysznic damski 29,75 83,3 8 666 8x100 1000 N2 800 W2
16 | Toaleta damska 3,65 10,2 2 20 200 200 kk 200 Ws1
17 | Wyrzutnia 2,60 7,3 - - - - - - -
18 | Pom. porzadkowe 8,16 22,8 1 23 - 30 kk 30 W2a
19 | Czerpnia 2,60 7,3 - - - - - - -
20 | WC niepetnosp. 6,02 16,9 2 34 - 50 kk 50 Ws1
21 | Komunikacja 30,10 84,3 1 84 - 90 N2 - -
22 | Rezerwa tech. (elekt.) 1,62 4,5 2 9 - 30 kk 30 W2a
23 | nawiew basen 2,83 7,9 - - - - - - -
24 | Wywiew basen 2,67 7,5 - - - - - - -
25 | Pom. ratownikéw 21,43 53,6 2 107 - 110 N2 110 W2
26 | Komunikacja 3,73 9,3 1 9 - 150 N2 150 kk
27 | tazienka dla ratownikéw 4,15 10,4 5 52 150 150 kk 150 Ws2
28 | Komunikacja 5,85 14,6 1 15 - 50 N2 50 kk
29 | Mag. Podreczny 8,87 22,2 2 a4 - 50 kk 50 W2b
30 | KI. schodowa 15,84 39,6 - - - - - - -
31 | Hala basenu 435,90 | 3487,2 5 17436 - 18000 N1 17400 W1
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Przebudowa i rozbudowa krytej ptywalni w Szkole Podstawowej Nr 8 w Chetmie przy ul. Potanieckiej 10

Projekt wykonawczy dla zadania:

Pietro
21 | KI. schodowa 14,70 48,5 - - - - - - Wg
22 | Magazyn 44,58 | 147,1 1 147 - 150 N2 150 W2b
23 | KI. Schodowa 5,03 16,6 - - - - - - Wwg
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