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CZESC RYSUNKOWA

TYTUL RYSUKNKU NR RYS. SKALA
ARCHITEKTURA
Sytuacja A.01.1 1:500
Rzut piwnicy A.03.1 1:50
Rzut parteru A.03.2 1:50
Rzut antresoli A.03.3 1:50
Rzut dachu A.03.4 1:50
Przekréj A-A A.03.5 1:50
Przekréj B-B A.03.6 1:50
Przekréj C-C A.03.7 1:50
Przekréj D-D A.03.8 1:50
Przekrdj E-E A.03.9 1:50
Przekroj F-F A.03.9* 1:50
Elewacje A.02.1 1:100
Rzut sufitéw A.03.10 1:100
Rzut posadzek A.03.11 1:100
Rozwiniecie scian —hala basenowa cz.1 A.03.12 1:50
Rozwiniecie scian —hala basenowa cz. 2 A.03.13 1:50
Rozwiniecie scian —szatnie A.03.14 1:50
Rozwinigcie $cian —prysznice A.03.15 1:50
Rozwinigcie $cian —szatnia i tazienka
dla os. niepetnosprawnych A.03.16 1:50
Rozwiniecie $cian —toaleta: ratownikdw, meska, damska A.03.17 1:50
Rozwinigcie $cian — korytarz cz. 1 A.03.18 1:50
Rozwiniecie $cian — korytarz cz. 2 A.03.19 1:50
Detal — przekrdj przez brodzik A.03.20 1:20
Zestawienie drzwi A.03.21 1:50
Zestawienie okien A.03.23 1:50
Niecka basenu — widok A.03.25 1:100
1:100/
Niecka basenu — przekréj podtuzny A.03.26 1:20
1:100/
Niecka basenu — przekréj poprzeczny A.03.27 1:20
KONSTRUKCIA
Rzut fundamentéw K-1.1 1:100
Elementy konstrukcyjne piwnic K-1.2 1:100
Elementy konstrukcyjne parteru K-1.3 1:100
Stopy fundamentowe Sf-1, Sf-2, Sf-3 K-2.1 1:25
Stopy fundamentowe Sf-4, Sf-5 K-2.2 1:25
tawy fundamentowe K-2.3 1:25
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1 Zagospodarowanie terenu

1.1 Istniejace zagospodarowanie terenu

Opisywany budynek znajduje sie w potudniowej czesci miasta, pomiedzy ul. Pofanieckiej i
osiedlowym parkiem. Na terenie tym znajduje sie przedmiotowy Zespdt Szkét, sktadajacy sie z 7
budynkéw potaczonych dwoma facznikami. Cztery z nich s3 siedzibg szkoty podstawowej i
gimnazjum, dwa to basen i sala gimnastyczna, ostatni natomiast miesci Integracyjne Stowarzyszenie
Oséb Niepetnosprawnych. Na zagospodarowanie terenu sktadajg sie ponadto dwa zewnetrzne
betonowe boiska i utwardzony plac przed wejsciem gtéwnym. Pozostata czes¢ terenu porosnieta
zielenig niska.

1.2 Projektowane zagospodarowanie terenu

Przed projektowanym budynkiem planuje sie utworzenie parking, obstugujgcego basen dla
publicznosci. Zaprojektowano 52 miejsca postojowe, w tym 3 dla 0séb niepetnosprawnych. Wjazd na
teren z nowego zjazdu z ul. Pofanieckiej. Do projektowanego wejscia gtéwnego w nowym budynku
doprowadzono réwniez chodnik pieszy od ul. Potanieckiej. Hala basenowa posiada dwa niezalezne wyijscia
ewakuacyjne, natomiast do wejscia technologicznego (dostawa chemii oraz zbiornikdow w poziomie
piwnicy) zmodernizowano dojazd projektujgc rampe. Miejsca parkingowe zaprojektowano z geokraty (PP
PE HDPE). Drogi wewnetrzne z matowymiarowe] kostki betonowej szarej, prostokatnej, niefazowanej gr
8cm. Chodniki zaprojektowano z szarych, kwadratowych ptyt chodnikowych o wymiarze 35x35cm.
Obrzeza (tzw ,krawezniki”) o wymiarach 8x30cm wokdt chodnikdow oraz 15x30cm wokdt miejsc
postojowych i drég wewnetrznych. Szczegdéty — patrz rysunki.

1.3 Projektowane uksztattowanie oraz zielen

Teren objety opracowaniem w przewadze jest ptaski, nieznacznie opadajgcy w kierunku
potudniowo-zachodnim. Projektowane uksztattowanie terenu zachowuje charakter terenu nieznacznie go
korygujac przy spadkach ptyty parkingu oraz przy wejsciu. Projekt nie przewiduje nowych nasadzen zieleni
wysokiej ani niskiej. Istniejgcy zieled w postaci szpaleru Zywotnika planuje sie wycigé.

1.4 Elementy matej architektury

Opaska terenowa.

Wokét cokotu catego budynku (wszystkie segmenty) zaprojektowano opaske z ptyt betonowych o
wymiarach 35x35x5cm. Szerokos¢ opaski — 2 ptyty, tj 70cm. Ptyty zabezpieczy¢ kraweznikiem betonowym
gr 8cm. Warstwy podbudowy zgodne z przekrojem przez Sciezki chodnikowe.

Pachotek rozdzielajgcy.

Pomiedzy projektowanym parkingiem, a chodnikiem od ulicy Potanieckiej do wejscia gtéwnego
projektowanego budynku ustawiono pachotki rozdzielajgce. Funkcje tg spetnia¢ bedzie 6 sztuk bryt
prostopadtosciennych o wymiarach (szer, gt, wys) 100 x 100 x 50cm (h ponad teren). Wymurowac je
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nalezy z bloczkéw betonowych oraz otynkowac z tynku cokotowego — mozaikowego, zgodnego z cokotem
projektowanego budynku szatniowego. Catos¢ od goéry przykryé deskami drewnianymi aby
mogty spetniaé role fawek ogrodowych. Szczegdty — patrz rysunek detalu pachotka rozdzielajgcego.

Oswietlenie terenu i oswietlenie elewacji.

W projekcie przewidziano oswietlenie projektowanego parkingu oprawami zawieszonymi na
$cianach hali basenowej oraz budynku szatniowego. Szczegdty rozwigzania w tomie dotyczacym instalacji
elektrycznych. Przewidziano réwniez iluminacje elewacji frontowej — podswietlenie Sciany nad wejsciem
oraz samego zadaszenia gtdwnego wejscia.

Schody wejsciowe boczne.

Projekt rozbudowy krytej ptywalni zaktada nieznaczne skrécenie (rozbiorke) korncowej czesci
tacznika. Obecnie konczy sie on nieuzywanymi schodami zewnetrznymi i znajdujgcy sie w bardzo ztym
stanie technicznym rampg dla oséb niepetnosprawnych. Planuje sie odtworzyé schody w niezmienionej
formie, rowniez na koncu skroconego tacznika, tj 386cm blizej w kierunku wschodnim. Schody
zaprojektowano w konstrukcji stalowej, jako projekt typowy, dostarczany przez firme zewnetrzng wg
wytycznych zawartych na rysunku detalu. Schody w tej technologi zaprojektowano rdéwniez jako
ewakuacyjne z hali basenowej. Szczegdty na rysunkach.

Zadaszenie wejscia gtdwnego.

Gtéwne wejscie zostato zadaszone prostopadtosciennym nawisem, stanowigcym optycznie
nierozerwalng czes¢ bryty gtdwnej budynku szatniowego. W istocie jest to kratowa konstrukcja stalowa
zamontowana do Zzelbetéw Sciany frontowej. Konstrukcja ta obfozona jest ptytami OSB, do ktdrych
zmocowano ptyty styropianowe, po obtozeniu siatkg otynkowane. Odprowadzenie wody na dach gtéwny
budynku szatniowego, a tam poprzez odwodnienie wewnetrzne do instalacji deszczowej. Od spodniej
strony dach nad wejsciem wykonczony jest stalowym sufitem podwieszanym, do ktérego zamontowano
oswietlenie.

Brama przejazdowa i rampa przy wejsciu technicznym.

Pomiedzy budynkiem hali basenowej, a istniejgcym facznikiem szkolnym znajduja sie drzwi do
pomieszczen technicznych podbasenia. W obecnej formie sg to drzwi (typu wrota garazowe) na poziomie
parteru. Planuje sie obnizy¢ je do poziomu piwnicy, poprzez wykonanie w tym miejscu rampy.
Zaprojektowano jg jako naturalny spadek terenu utwardzony kostka betonowa. Na zakohczeniu
przewidziano wpust odwadniajgcy. W celu zabezpieczenia zautka przed nieproszonymi gosémi, na
przedtuzeniu $ciany szczytowej hali basenowej zaproponowano brame. Zaprojektowano rozwigzanie
typowe — panelowy ukfad stalowy, dwa skrzydta otwierane na petng szerokosé zautka. Wysokos¢ bramy
2m. Wypetnienie paneli z siatki stalowej o oczku prostokgtnym np. 5x20cm. Malowana proszkowo na
kolor RAL 9006, tj srebrny. Szczegdty na rysunkach.
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1.5 Zagospodarowanie zieleni.

Poza planowang wycinka istniejgcego szpaleru Zywotnika nie przewiduje sie zmian w
istniejgcym zagospodarowaniu zieleni. Zaprojektowano trawniki dywanowe wokdt najblizszego
otoczenia budynku szatni oraz hali basenowej, ktére nalezy zatozy¢ po wykonanych robotach
budowlanych. Zakres siewu pokazany na planie zagospodarowania terenu — ok 640m2. Przed
przystgpieniem do wykonania trawnikéw teren nalezy w pierwszej kolejnosci odchwascic¢ stosujac
oprysk totalnym herbicydem dolistnym), a nastepnie, po odczekaniu zalecanego okresu czasu,
ptytko przery¢ — spulchni¢ na gtebokos¢ ok. 20 cm. W kolejnych etapach prac agrotechnicznych
nalezy: dokfadnie wyréwnad teren, zwracajac szczegblng uwage aby wierzchnia warstwa gleby byta
jednorodna pod wzgledem sktadu mechanicznego i pozbawiona kamieni oraz korzeni chwastéw,
ewentualnie wzbogacic¢ piaskiem rzecznym w celu rozluznienia struktury (dot. gérnej warstwy ok.
10 cm.), a takze wstepnie watowac, co przyczyni sie do zageszczenia podfoza i zapobiegnie
pozniejszemu osiadaniu gruntu. Odczyn przygotowanego podtoza powinien wahac sie pomiedzy 5,5
a 6,5, w sktadzie mechanicznym powinna przewaza¢ frakcja piasku (ok. 60 %). Teren mozna réwniez
nawiez¢ nawozami mineralnymi, co jednak powinno zostaé poprzedzone analiza chemiczng gleb.
Nasiona traw najlepiej wysiewaé od kwietnia do maja i we wrzesniu, na lekko spulchniong i
nawilgocong powierzchnie gleby, a nastepnie watowac. Caty obsiany teren mozna réwniez przykryé
cienka, kilkumilimetrowa warstwg torfu lub agrowtdkning, w celu poprawienia warunkéw
kietkowania nasion. Po wysianiu i zawatowaniu nasion teren nalezy delikatnie i lekko zwilzy¢,
powtarzajgc ten zabieg (przy braku opaddw deszczu) do czasu skietkowania wszystkich nasion.

2 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

2.1 Charakterystyczne parametry techniczne

NUMER .z
KONDYGNACIJA POMIESZCZENIA NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA | WYSOKOSC
-001 wentylatornia 270,94
-002 klatka schodowa 11,06
-003 dozowanie reagentéw 8,29
-004 magazyn reagentow 7,73
PIWNICA X
-005 dozowanie podchlorylu sodu 8,02
-006 magazyn podchlorylu sodu 8,94
-007 klatka schodowa 15,47
-008 podbasenie 207,31
suma 537,76
001 hol wejsciowy 155,43
PARTER 002 pomieszczenie administracyjne 15,48
003 toaleta meska 10,97
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004 toaleta damska 4,36
005 szatnia odziezy wierzchniej/kasy 20,39
006 szatnia os. niepetnosprawnych 11,95
007 fazienka osdéb niepetnosprawnych 7,67
008 komunikacja mokra 9,23
009 szatnia meska 1 37,00
010 szatnia meska 2 18,27
011 prysznic meski 17,99
012 toaleta meska 29,75
013 szatnia damska 1 18,27
014 szatnia damska 2 17,99
015 prysznic damski 29,75
016 toaleta damska 3,65
017 wyrzutnia 2,60
018 pomieszczenie porzagdkowe 8,16
019 czerpnia 2,60
020 rezerwa 6,02
021 komunikacja mokra 29,98
022 rezerwa techniczna 1,62
023 nawiew basenu 2,83
024 wywiew basenu 2,67
025 pomieszczenie ratownikow 21,43
026 komunikacja 3,73
027 tazienka ratownikéw 4,15
028 komunikacja 5,85
029 magazyn podreczny 8,87
030 klatka schodowa 15,84
031 hala basenowa 435,90
suma 960,40
+001 klatka schodowa 14,70
+002 magazyn 44,58
PIETRO
+003 klatka schodowa 5,03
+004 antresola 45,10
suma 109,41
suma catkowita 1607,57
SUMA POWIERZCHNI - 1607,57 m?
WYSOKOSC - +9,72m
DLUGOSC - 46,30m
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SZEROKOSC — 38,60m

ISTNIEJACA POWIERZCHNIA ZABUDOWY OBIEKTOW OPRACOWYWANYCH ISTNIEJACYCH — 616,99m”
ISTNIEJACA POWIERZCHNIA ZABUDOWY OBIEKTOW NOWOPROJEKTOWANYCH — 477,30m?
SUMARYCZNA POWIERZCHNIA ZABUDOWY OBIEKTOW OPRACOWYWANYCH — 1094,29m’
POWIERZCHNIA UZYTKOWA — 958,83m’

POWIERZCHNIA TECHNICZNA — 577,06m’

POWIERZCHNIA KOMUNIKACJI - 71,68m*

KUBATURA BRUTTO OBIEKTU NOWOPROJEKTOWANEGO - 3600,76m*

KUBATURA BRUTTO OBIEKTU ISTNIEJACEGO PODDANEGO PRZEBUDOWIE — 6436,75m’
SUMARYCZNA KUBATURA OBIEKTOW OPRACOWYWANYCH — 10037,51m’

2.2 Forma architektoniczna i dostosowanie projektu do istniejacej zabudowy.

Projektowany kompleks szklono — sportowy, zostaje rozbudowany o cze$¢ szatniowg, ktdrej
gabaryty sg wynikiem programu funkcjonalnego. Zewnetrzna forma stanowi nawigzanie do istniejgcej
zabudowy poprzez swojg skale oraz m.in. rytm okien bedacy identyczny z tym w modernizowanej hali
basenowej oraz przylegtej od pétnocy sali gimnastycznej.

Ponadto w zwigzku z przeprowadzong réwnolegle termomodernizacjg zostaje ujednolicony
wyglad zewnetrzny segmentdéw kompleksu. Zaprojektowano wyrdznienie poszczegdlnych budynkéw
poprzez rozrdznienie kolorystyczne na scianach szczytowych. Pozostate Sciany zaprojektowano, jako
biate.

2.3 Zagadnienia BHP i ergonomii

Proponowane rozwigzania projektowe zabezpieczajg wymagane przepisami warunki BHP i
ergonomii. W odniesieniu do uzytkownikdw, zabezpieczone jest bezpieczenstwo uzytkowania, a parter
obiektu dostosowany jest do korzystania przez osoby niepetnosprawne. Budynek zostanie wyposazony w
apteczke pierwszej pomocy. Pracownicy obiektu zostang przeszkoleni zgodnie =z ustaleniami
Rozporzadzenia MPiPS z dn. 25.05.1996 r w sprawie szczegdétowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 62 z 1996r, poz. 285) . Obiekt obstugiwany jest przez personel,
dla ktérego zaprojektowano odpowiednie zaplecze socjalne, zlokalizowane w obiekcie.

2.4 Charakterystyka ekologiczna i wptyw na Srodowisko naturalne

Zgodnie z Rozporzadzeniem in., SWiIA z dnia 03.11.1998 Dz.U. 140 r.4 pkt.11 ppkt.10 ustala sie
oddziatywanie na $rodowisko zanieczyszczenia powietrza oraz rozprzestrzeniania diwieku zwigzane
z funkcjonowaniem krytej ptywalni.

2.4.1 Emisja substancji do powietrza — emisja zanieczyszczen gazowych

Projekt nie przewiduje emisji. Uzytkowanie obiektu nie pogorszy stanu czystosci powietrza w
srodowisku naturalnym w miejscu lokalizacji.
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2.4.2 Zaopatrzenie w wode

Obiekt zaopatrzony bedzie do celéw bytowych w wode z sieci miejskiej.

2.4.3 Odprowadzenie sciekdw sanitarnych

Na terenie projektowanego obiektu powstawaé beda Scieki socjalno-bytowe, ktére beda
odprowadzane do istniejgcej kanalizacji miejskiej

2.4.4 Odprowadzenie wéd deszczowych

Wody deszczowe z potaci deszczowych oraz terenu beda odprowadzone do istniejgcej kanalizacji
deszczowej.

2.4.5 Emisja hatasu

Projekt nie przewiduje emisji hatasu zwigzanego z uzytkowaniem i funkcjonowaniem
projektowanego obiektu oprécz zewnetrznych elementéw wentylacji mechanicznej. Jednak dopuszczalny
poziom dzwieku wg Rozporzadzenia Min. Ochrony srodowiska, zasobéw naturalnych i le$nictwa z dn. 13
maja 1998 w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku Dz. 66 poz. 436 nie bedzie ucigzliwy
dla srodowiska naturalnego oraz nie bedzie stanowit zagrozenia dla zdrowia okolicznych mieszkarncow i
uzytkownikéw sagsiednich obiektow

2.4.6 Odpady state komunalne
Powstate w wyniku funkcjonowania obiektu, gromadzone beda w wolnostojagcym kontenerze
ustawionym w sasiedztwie obiektu na placyku. Zgromadzone odpady beda wywozone na miejskie
wysypisko $mieci na podstawie odpowiednich uméw.

2.4.7 Ochrona gleby i zieleni

Na terenie objetym projektowaniem, w wyniku przewidywanej inwestycji, nie istnieje zagrozenie
dla sSrodowiska w zakresie ochrony gleby i zieleni. Projekt nie przewiduje wycinek drzew.

2.4.8 Whnioski

Projektowana inwestycja nie bedzie ucigzliwa dla sSrodowiska naturalnego i nie bedzie stanowic¢
zagrozenia dla zycia i zdrowia dla okolicznych mieszkancéw i uzytkownikow terenu.

2.5 Warunki korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne

Projektowana rozbudowa szatni oraz hala basenowa sg obiektem dostosowany do korzystania
przez osoby niepetnosprawne. Przed budynkiem zabezpieczono 3 miejsca postojowe o powiekszonych
wymiarach zgodnie z normatywem 360x500cm. Wejscie gtéwne posiada pochylnie umozliwiajacg wjazd
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wozkiem inwalidzkim (nachylenia 6%). W budynku znajduje sie tez osobna szatnia przeznaczona dla oséb
niepetnosprawnych gdzie nastepuje zmiana wodzka na wozek basenowy — czysty. Dostep do hali
basenowej nastepuje po przekroczeniu brodzika o dt. 3m czyszczacego kota. Przy niecce basenowej
zaprojektowano dzwig basenowy, lub inne rozwigzanie réwnowazne. Do przebieralni przylega niezalezny
wezet sanitarny posiadajgcy wszelkie typowe udogodnienia.

Osoby korzystajgce z obiektu, jako goscie mogg skorzysta¢ z niezaleznej toalety przystosowanej
dla oséb niepetnosprawnych znajdujgcej sie obok klatki schodowej prowadzacej na poziom widowni.
Ponad to przewiduje sie miejsce do obserwacji przystosowanej dla oséb niepetnosprawnych na poziomie
parteru obok klatki schodowej poprzez zaprojektowang witryne szklana.

2.6 Elementy zewnetrzne obiektu

2.6.1 Stropodach i pokrycie dachowe

W budynku szatniowym zaprojektowano stropodach niewentylowany. Ocieplenie dachu od
goéry styropianem twardym, w ktéorym wyrobiono spadki odwadniajgce. Minimalna grubos¢ pod
kanatem odwadniajgcym to 20cm; na skrajach zgodnie z katem spadkéw (wyrobione w styropianie).
W warstwach przekrojowych uwzgledniono izolacje wilgociowg oraz paraizolacje. Warstwe wierzchnig
poszycia stanowi papa termozgrzewalna. Szczegdty na rysunkach i przekrojach.

W budynku hali basenowe] gtdwnym elementem konstrukcyjnym sg belki tukowe wolnopodparte
o rozpietosci 14,75 m. Konstrukcje zaprojektowano, jako bezptatwiowa. Role usztywnienia dzwigarow
petni wysokofatdowa blacha trapezowa TR160 gr. 125 mm pozytyw w ukitadzie wieloprzestowym
z zaktadem minimalnym 50 cm. Konice zaktadow zszywaé ze sobg nitami zrywalnymi w kazda
fatde2x. Blache mocowa¢ do diwigarow w kazda fatde dwoma wkretami do drewna o dtugim
gwincie min. 6 cm. Arkusze blachy zszywac ze sobg nitami zrywalnymi co 20 cm.

2.6.2 Obrabki blacharskie

Zaprojektowano wykonanie obrébek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowej gr 0.7mm.
Zaréwno w projektowanym budynku szatniowym jak i hali basenowej.

2.6.3 Rury spustowe zewnetrzne

Istniejgce rury spustowe zadaszenia hali basenowej nalezy wigczyé do istniejacej kanalizacji
deszczowej. W projektowanym budynku szatniowym przewidziano odwodnienie pofaci dachowej do
instalacji wewnetrznej prowadzonej pod stropem. Przewidziano awaryjny przelew w attyce dachowej,
poprzez rure spustowg zamocowang do Sciany zewnetrznej budynku w osi A (dalsze potaczenie z
instalacjg deszczowg).

2.6.4 Drabinka wytazowa na dach

Jako dostep na dach przewidziano drabine zamocowang do S$ciany zewnetrznej budynku w
osi A. Szczegétowe umiejscowienie m.in. na rysunku dachu. Spdd drabiny na wysokosci 2.5m ponad
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terenem. Drabina musi spetniaé wymogi zgodnie z par. 101 , warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie”.

2.6.5 Wejscie gtéwne do obiektu

Wejscie gtéwne do projektowanego budynku szatniowego znajduje sie od strony ul.
Potanieckiej, pod opisywanym wczesniej jego zadaszeniem. Poziom wejscia jest wyniesiony ponad
okalajgcy teren o 116cm i znajduje sie na rédwni z poziomem 0.00 budynku. Na spocznik wejscia
gtéwnego prowadzg dwie pary schodéw oraz rampa dla oséb niepetnosprawnych. Podest oraz rampa
wykonczone kaflami gres antyposlizgowymi. Wokdét rampy pochwyty zgodne z normatywem, tj na
wysokosci 75cm i 90cm ponad ptaszczyzng ruchu. Pochwyty stalowe, malowane proszkowo na kolor
RAL 9009, tj. srebrny. Szczegdty na rysunkach. Jako poziom 0.00 budynku przyjeto istniejgcy poziom
wykonczenia obejscia wokot baseny (tzw ,plazy”), tj 197.66m n.p.m.

2.6.6 Wyjscie ewakuacyjne

Z hali basenowej zaprojektowano dwa wyjscia ewakuacyjne. Znajdujg sie one na potudniowej
Scianie hali, od strony ul. Potfanieckiej. Kazde o szerokosci 150cm w Swietle przejscia. Drzwi petne,
nieprzezierne, stalowe w kolorze biatym, tj RAL 9010. Na zewnatrz stykajg sie one z podestem oraz
schodami wykonanymi w konstrukcji stalowej, ocynkowanej z kratki Wema, catos¢ zabezpieczona
barierkg o wys. 110cm. Szczegdty na rysunkach.

2.7 Stolarka i Slusarka okienna i drzwiowa

2.7.1 Budynek szatniowy

Slusarka - W budynku zaprojektowano przeszklong fasade w systemie $lusarki aluminiowe;j.
Fasada stanowi przeszklenie budynku od strony pofudniowo -zachodniej. Przeszklenie od poziomu
0.00 do 3.0m. Podziat pionowy o module szer. 120cm. Slusarka bez elementéw otwieranych.
Slusarke montowaé¢ w warstwie docieplenia $cian. Malowane proszkowo na kolor RAL 9006
(srebrny), wypetnienie szyby bezpieczne P2 szklone szktem biatym FLOAT. Na zewnatrz parapet —
obrébka blacharska w tej samej kolorystyce. Szczegdty na rysunkach przekrojowych.

Okna- W budynku zaprojektowano 1 okno doswietlajgce pomieszczenie administracyjne. Okno
w ramie aluminiowej, zgodne z systemem fasady szklanej budynku szatniowego. Wymiary otworu
murarskiego szer.120cm x wys.280cm. Okno dzielone ramg w poziomie. Cze$¢ dolna nieotwierana, czes¢
goérng nalezy wyposazy¢ w mechanizmy uchylne, umozliwiajgce swobodne uchylanie tego fragmentu.
Szczegdty na rysunkach.

Drzwi zewnetrzne. W budynku zaprojektowano 1 pare drzwi przy wejsciu gtdwnym. Stanowig
on czes¢ fasady aluminiowej i nalezy je wykona¢ w tej samej technologii. Drzwi symetryczne, skrzydto
podwadjne o wymiarach osiowych szer.2x 120cm x wys.200cm. Nad drzwiami naswietle.

Drzwi wewnetrzne. Typowe, pfaskie, ptycinowe zgodnie z rysunkiem zestawienia oraz
oznaczeniami na rzutach. Drzwi graniczace z nieckg basenowq lub pomieszczeniami prysznicdw, jako
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odporne na podwyzszong wilgo¢. W tomie instalacji branzowej uwagi odnosne wymagan przeptywu
powietrza (kratki nawiewowe w drzwiach).

2.7.2 Budynek hali basenowej

Slusarka - W budynku zaprojektowano przeszklong fasade w systemie $lusarki aluminiowe;j.
Fasada stanowi przeszklenie budynku od strony potudniowe]. Przeszklenie od poziomu 2.80 do 5.8m.
Podzial pionowy o module szer. 120cm. Slusarka bez elementéw otwieranych. Slusarke montowaé w
warstwie docieplenia $cian. Malowane proszkowo na kolor RAL 9006 (srebrny), wypetnienie szyby
bezpieczne P2 szklone szktem biatym FLOAT. Na zewnatrz parapet — obrdbka blacharska w tej samej
kolorystyce. Szczegdty na rysunkach przekrojowych.

Okna- W budynku brak okien zewnetrznych, istniejgce okna w pdtnocnej Scianie zewnetrznej z
wzg. p.poz. przeznaczono do zamurowania. Zaprojektowano kilka okien wewnetrznych -
nieotwieranych witryn. Zlokalizowane one s3 pomiedzy halg basenowg, a pomieszczeniami
przylegajgcymi do pétnocnej Sciany niecki basenowej. Kolor ram RAL 9006 (srebrny)

Drzwi zewnetrzne. W budynku zaprojektowano 3 pare drzwi zewnetrznych. Dwie pary
zlokalizowano na parterze, pod S$lusarkg aluminiowa, na skrajach okolicy niecki. Drzwi petne, ciepte
stalowe. Kolor biaty tj RAL 9010. Wymiary w Swietle przejscia 150x200cm. Ostatnie drzwi to wyjscie
techniczne z piwnicy. Drzwi symetryczne, skrzydto podwdjne o wymiarach Swiatta przejscia szer.2x
115cm x 260wys. Drzwi petne, ciepte stalowe. Kolor srebrny tj RAL 9006

Drzwi wewnetrzne. Typowe, ptfaskie, ptycinowe zgodnie z rysunkiem zestawienia oraz
oznaczeniami na rzutach. Drzwi graniczace z nieckg basenowg lub pomieszczeniami prysznicow, jako
odporne na podwyzszong wilgoc.

2.7.3 Obiekty oraz ich elementy znajdujace sie w strefie ppoz.

Wszystkie otwory okienne lub drzwiowe znajdujace sie w strefie oddzielenia pozarowego winny by¢
wymienione na elementy o odpowiedniej odpornosci:

e Drzwi zewnetrzne — EI30
e Okna-—EI30

e Otwory techniczne— EI30
e Sciany zewnetrzne — EI60

Ponad to przekrycie dachu budynku nizszego, usytuowanego blizej niz 8 m lub przylegtego do sciany z
otworami budynku wyzszego, z wyjatkiem przypadkéw wymienionych w § 273 ust. 1 WT, w pasie o
szerokosci 8 m od tej sciany powinno by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia oraz w pasie tym:

e konstrukcja dachu powinna mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej R 30;

e przekrycie dachu powinno miec klase odpornosci ogniowej co najmniej R E 30.
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2.7.4 Termomodernizacja budynku Hali Basenowej

Termomodernizacja istniejgcego budynku hali basenowej winna by¢ wykonana zgodnie z
dokumentacja projektowg. UWAGA!!! Elementy termomodernizacyjne znajdujace sie w pasie
oddzielenia pozarowego winny spetni¢ odpowiednie parametry.

2.8 Elementy wewnetrzne obiektu

2.8.1 Schody wewnetrzne
W budynku brak projektowanych schodéw wewnetrznych. Istniejgce schody w czesci obiektu
zwigzanej z hala basenowg nalezy odnowi¢ poprzez oszlifowanie i pomalowanie na kolor RAL 9006, oraz
obtozy¢ ptytkami gres zgodnie z uwagami na rysunkach. Zwrdci¢ uwage o wspomnianej wczesniej w

niniejszym opisie koniecznosci zabezpieczenia minimalnego przejscia pomiedzy barierkami 120cm oraz
minimalnej wysokosci barierki réwnej 110cm.

2.8.2 Posadzki
Szczegbtowe zestawienie wykonczeni posadzek

Pomieszczenia techniczne piwnic — jastrych powlekany srodkiem srodkiem chemicznym bezbarwnym

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne (szatnie, przebieralnie, toalety ogodlnodostepne) — plytki o
wymiarach 12,5 x 25cm w kolorze szarym i jasnoszarym, szczegdty wg oznaczen na rzutach posadzek. Fuga
w kolorze cementowym.

Hala basenowa — ptytki o wymiarach 12,5 x 25cm w kolorze ztamanej bieli, szczegéty wg oznaczen na
rzutach posadzek. Fuga w kolorze cementowym.

Brodziki — w brodzikach zaprojektowano ptytki o strukturze antyposlizgowej o wymiarach 12,5 x
25cm, w kolorze ciemnoszarym. Szczegdty na rzutach.
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Komunikacja, kasy, pom. techniczne parteru, cato$¢ pietra - ptytki gres o wymiarach 30x30cm w
kolorze szarym i jasnoszarym, szczegdty wg oznaczen na rzutach posadzek. Fuga w kolorze cementowym.

Schody wejscia gtéwnego - ptytki gres o wymiarach 30x30cm w kolorze ciemnoszarym, o strukturze
antyposlizgowej, szczegdty wg oznaczen na rzutach. Fuga w kolorze cementowym.

2.8.3 Obejscie basenu
Obejscie basenu, natryski i szatnie, pomieszczenia trenerskie z tazienkg i toalety

ogélnodostepne — posadzka ceramiczna basenowa. Stosowaé spadki w kierunku kratek Sciekowych
o nachyleniu 1,5%.

2.8.4 Hol gtéwny

Hol gtéwny, kasa z szatnig odziezy wierzchniej, pomieszczenie administracyjne, pomieszczenia
pietra, pomieszczenia techniczne parteru - piytki gresowe 30x30cm z  cokolikiem
10cm z materiatu uzytego na posadzke.

2.8.5 Pomieszczenia technologiczne piwnic

Pomieszczenia technologiczne piwnic - posadzka jastrychowa z zastosowaniem chemicznej
warstwy utwardzajgcej bezbarwnej.
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2.8.6 Wycieraczki wejs¢ zewnetrznych

Wejscie gtéwne od ul. Potanieckiej. Zastosowano tu 3-stopniowy system wycierania obuwia.
Pierwszy kontakt przed schodami — krata stalowa na katowniku, zlicowana z poziomem chodnika.
Wymiary 140x100 oraz 180x200 cm. Odptyw, jako dren rozsgczajgcy. Kolejng wycieraczka
umiejscowiong bezposrednio przed drzwiami zewnetrznymi jest mata gumowa (mata wejsciowa o
profilu aluminiowym z wktadkg  gumowa). Mate nalezy  zlicowa¢ z  warstwg
wykonczeniowg — ptytkami gres. Bezposrednio za drzwiami znajduje sie ostatni element systemu, tj
mata osuszajgca o wymiarach 200x140cm. Szczegéty na rysunkach.

Wejscie do tacznika od strony pdtnocnej. Roéwnolegle z pracami przy rozbudowie zaplecza
szatniowego nalezy wymurowac wiatrotap (szer. 150cm, dt. 581cm, petna wys. pomieszczenia) w
taczniku od strony pétnocnej. W wiatrotapie tym zastosowa¢ mata gumowa (mata wejsciowa o profilu
aluminiowym z wktadkg gumowg). Mate nalezy zlicowa¢ z warstwg wykonczeniowg -
ptytkami gres. Szczegéty na rysunkach.

Wejscie do tgcznika od strony zachodniej. Rozbudowa zespotu szatniowego faczy sie z
przebudowa istniejgcego wyjscia z tacznika na jego osi — od strony zachodniej. Konieczne jest w tym
miejscu wymurowanie wiatrotapu (szer. 150cm, dt. 350cm, petna wys. pomieszczenia). W wiatrotapie
tym zastosowa¢ mata gumowa (mata wejsciowa o profilu aluminiowym z wktadka gumowg). Mate nalezy
zlicowaé z warstwa wykoniczeniowg — ptytkami gres. Szczegdty na rysunkach.

Wyjscia ewakuacyjne z hali basenowej. Nie przewiduje sie wycieraczek obuwia z uwagi na
fakt, iz schody zewnetrzne przylegajgce omawianego wyjscia sg wykonane z kratki Wema, ktora
niejako jest wycieraczka zewnetrzng.

Wejscie techniczne na poziomie piwnicy. Z uwagi na fakt ciezaru dostarczanych tym otworem
elementéow i mozliwego zniszczenia wycieraczki, przewiduje sie tylko niewielkg wycieraczke
zewnetrzng — krate stalowg na katowniku. Szczegdty na rysunkach.

2.8.7 Grzejniki

Jako ze budynek w duzym stopniu bedzie uzytkowany przez dzieci, nalezy pamieta¢ o wykonaniu
oston na grzejniki. Zaprojektowano ostony wykonane z blachy, malowane proszkowo na kolor srebrny, tj
RAL 9006. Nalezy pamieta¢ o starannym zabezpieczeniu powierzchni powtoka antykorozyjng. Szczegéty
na rysunkach.

2.8.8 Sufity podwieszane

Sufity podwieszane hali basenowej z uwagi na duzg kubature i wynikajacy z niej pogtos oraz
agresywne srodowisko, zaprojektowano jako sufit podwieszony z ptyt sprasowanej wetny drzewnej z
magnezytem. Ptyty te montowac nalezy w polach pomiedzy belkami konstrukcyjnymi niosgcymi poszycie
dachu. Sufit mocowaé na profilach CD (stosowanych dla sufitow podwieszanych) do blachy trapezowe;j
stropodachu, zachowujgc przestrzen wentylowang min 6cm. Uwaga stelaze zabezpieczy¢ przed
agresywnym srodowiskiem. Szczegoty na rysunkach.
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Sufity podwieszane przebieralni i natryskdw w pomieszczeniach mokrych zaprojektowano sufit
podwieszany odporny na 100% wilgotno$¢. Wymiar rastra 60 x 60cm. Ptyty mocowane do stropu
zelbetowego na zawiesiach stalowych. Uwaga stelaze zabezpieczy¢ przed agresywnym srodowiskiem lub
wypraé produkt dostosowany do takich wymogdw. Sufity podwieszane holu gtéwnego, szatni odziezy
wierzchniej oraz toalet ogélnodostepnych w pomieszczeniach tych zaprojektowano sufity podwieszane
systemowe w rastrze 60x60cm oraz 60x 120cm. Ptyta biata bez wyraznej faktury (perforacji).

2.8.9 Balustrady

Schody istniejace:

Balustrady istniejgce do oszlifowania i ponownego przemalowania farbami zabezpieczajgcymi
przed agresywnym sSrodowiskiem hali basenowej. Kolor RAL 9006. Wysokos¢ balustrad h= 110cm. W
przypadku istniejgcej wysokosci ponizej tej wartosci, nalezy dospawaé¢ pochwyt (o przekroju
zastosowanym juz w balustradzie) na wymaganej wysokosci.

Schody nowoprojektowane:

Balustrady stalowe, ocynkowane, malowanie proszkowo na bazie ksztattownikdw i rur. Wszystkie
elementy wykonane ze stali nierdzewnej, wysokos¢ balustrady h=1.1m, kotwiczenie elementami
mocujgcymi systemowymi, stupki mocowane do boku stopni kotwami. Elementy balustrady — stal
malowana proszkowo spetniajgca wymagania okreslone w PN-82/5—-10052 p. 2.1.1. Porecze przy $cianie z
rur ze stali nierdzewnej jak porecz balustrady z systemowym facznikiem Sciennym, przeswit pomiedzy
$ciang a poreczg 0,05m

Widownia

Widownia na poziomie parteru dostepna poprzez witryne szklang. Dodatkowa windowania na 50
miejsc siedzgcych znajduje sie na antresoli obiektu istniejgcego. Wykonana za pomocga 3 pojedynczych
rzedow siedzen montowanych do posadzki.
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RYSUNEK 1 - WYGLAD POGLOADOWY KRZESELEK WIDOWNI
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2.8.10 Listwy przypodiogowe

We wszystkich pomieszczeniach pozbawionych oktadzin $ciennych (ptytek/paneli akustycznych)
zastosowac cokoty z tworzyw sztucznych oklejane cienka blachg aluminiowa

Powierzchnia —anodowana ciemnosrebrna

Wysokos$¢ — 100mm

Grubos$¢ —5mm

2.9 Elementy wyposazenia statego

2.9.1 Parapety wewnetrzne
PCV w kolorze biatym oraz parapety wykornczone ptytkami gresowymi (hala basenowa)
2.9.2 Osprzet niecki basenowej

Jako osprzet niecki basenowej zastosowano rozwigzania typowe systemu stalowych niecek basenowych.

2.9.3 Wieszaki szatni odziezy wierzchniej

W pomieszczeniu kas i szatni odziezy wierzchniej, dostepnej z holu wejsciowego, zaprojektowano
wieszaki na odziezy. Zastosowano produkt gotowy — wieszaki obrotowe przyscienne. Konstrukcja
stalowej, malowany proszkowo na kolor RAL 9006. Montaz do $ciany. Wymiary df 140-160cm, wys. 60-
80cm, llos¢ hakow 10-15 z jednej strony wieszaka. Szt. 5 produktu. Wieszaki wyposazy¢ w identyfikacje
numeryczng (zawieszki szatniowe) umozliwiajgcg wydanie odziezy.

2.9.4 Lustra

W pomieszczeniach sanitarnych lustra o wymiarach 80x80cm okreslono orientacyjnie na rzutach.
Lustra montowac na kleju specjalistycznym na Scianie tynkowanej w ptaszczyznie ptytkowania. Ostateczny
wymiar luster ustali¢ na budowie po pomiarze miejsca ich lokalizacji, z uwzglednieniem fugi ptytek i fugi
okalajgcej tafle lustra. Krawedzie szyby lustra szlifowaé. Szczegdty na rzutach. W korytarzu gtéwnym, przy
wyijsciach z szatni zaprojektowano lustra o wymiarach szer.50cm x wys.200cm. Spéd lustra 10cm ponad
posadzka. Krawedzie szyby lustra szlifowac.
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2.9.5 Dozowniki mydta

Przy wszystkich umywalkach zaprojektowano dozowniki mydta. Wykoriczenie urzagdzenia ze stali
nierdzewnej. tacznie 10szt.

2.9.6 Brodzki przejsciowe do hali basenowej

Na rysunku przedstawiono sposéb wykonania brodzikéw przejsciowych dla uzytkownikéw
basenéw (dwa brodziki dtugosci 130cm), oraz dla oséb niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wézkach
inwalidzkich (jeden brodzik dtugosci 300cm). Szerokos¢ brodzikéw 110cm. Oba typy brodzikéw
wykona¢ w analogiczny sposéb. W przypadku brodzika dla oséb niepetnosprawnych w trakcie
przygotowywania i profilowania podtoza betonowego pod ptytkowanie zwrdci¢ uwage, by tuk
zagtebienia byt fragmentem okregu, a nie linig famana. Brodziki przejsciowe wykona¢ modelujgc nadbeton
posadzki wg zatozen przedstawionych na rysunkach rzutéw i przekrojéw. Powierzchnie obejs¢
basenowych wykonczy¢ ptytkami (na kleju i izolacji przeciwwodnej) w kolorze ztamanej bieli, natomiast
powierzchnie brodzikdw wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi w kolorze ciemnoszarym o strukturze
antyposlizgowej. Szczegéty na rzutach.

2.9.7 Pomieszczenia odziezy wierzchniej i kas w holu wejsciowym

Zaprojektowano obtozenie panelami sciennymi obramowanie otworu pomiedzy holem gtéwnym,
a przedmiotowym pomieszczeniem. Wybrano panele laminowane malowane w kolorystyce RAL -
szczegbty na rysunkach. Powierzchnie lady podawczej nalezy obtozy¢ réwniez panelem, jako wywiniecie
powierzchni $cian. Otwory podawcze zabezpieczone rolowang kratg aluminiowg wykonang z
ttoczonych profili w kolorze RAL 9006. Mechanizm kraty schowany w powierzchni $ciany pod
nadprozem.

2.10 Elementy instalacyjne

2.10.1 Oprawy oswietleniowe

Oprawy oswietleniowe wewnetrzne. Szczegétowy dobdr oswietlenia znajduje sie w tomie dot.
branzy elektrycznej oraz na rysunku sufitéw podwieszanych.
2.10.2 Suszarki elektryczne

W korytarzu gtéwnym oraz tazience ratownikéw zaprojektowano suszarki do witoséw, o mocy
wyjsciowej 700 W; tacznie 10szt. Umiejscowienie pokazano na rzucie parteru. Przy umywalkach w
szatniach, toaletach ogdlnodostepnych oraz w strefie ratownikdw zaprojektowano suszarki do rak, o mocy
znamionowej 2250W; tacznie 8 szt. Umiejscowienie pokazano na rzucie parteru.
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2.10.3 Instalacja dzwonkowa

W budynku zaprojektowano przywotawczg instalacje dzwonkowa. Dzwonek nalezy zamontowaé w
pomieszczeniu kas (hol gtéwny) oraz pokoju trenerskim natomiast jego wigczenie poprzez przyciski
umieszczone w pomieszczeniu fazienki dla oséb niepetnosprawnych oraz przy wejsciach do budynku do
budynku — gtéwnym od ul Pofanieckiej oraz przy drzwiach graniczgcych z tgcznikiem.

2.11 Umeblowanie obiektu

2.11.1 Szafki stalowe

Szafki stalowe w przebieralniach. W przebieralniach zaprojektowano typowe szafki basenowe
na odziez, tj. szafki stalowe. Wymiary szer 40cm, gt. 50cm, wys 180cm. Kolorystyka wg rysunku w
dokumentacji zgodna wzornikiem RAL. Szafki zestawione z podstawami do szaf meblowych bedacych
zarazem fawkami. Na korytarzach gtdwnym, przy wyjsciu z przebieralni zaprojektowano tawki stojace, pod
znajdujgcymi sie tam suszarkami. Materiat wykonczenia siedziska — drewno, konstrukcja stalowa
malowana proszkowo na kolor RAL 9006.

2.12 Ilzolacje i uszczelnienia

2.12.1 lzolacje cieplne

Dane do termomodernizacji budynku przyjeto na podstawie wnioskéw zawartych z dostarczonego
przez Inwestora audytu energetycznego wykonanego przez firme VERT Energy Consulting. Pozostate dane
uwzgledniono w opisach znajdujgcych sie na rzutach i przekrojach.

Sciana zewnetrzna kondygnacji nadziemnych:
Projektowany budynek - Dwuwarstwowa: pustaki sylikatowe 24cm + izolacja cieplna styropian gr 15cm
Budynki termomodernizowane — izolacja cieplna styropian gr 15cm

Sciana zewnetrzna piwnic i $ciana fundamentowa

Projektowany budynek - $cianyzelbetowe + izolacja cieplna styropian twardy ekstrudowany np STYRODUR
gr. 8cm Budynki termomodernizowane - izolacja cieplna styropian twardy ekstrudowany np STYRODUR gr.
8cm.

Stropodachy.
Dane opisano w punkcie 12.1 niniejszego opracowania oraz na odpowiednich rzutach i przekrojach.

Posadzka na gruncie
— na poziomie parteru zastosowano ocieplenie posadzki na gruncie, wynikajace z zastosowania
ogrzewania podtogowego dla catosci obiektéw — STYRODUR gr. 5 cm
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Stolarka okienna i drzwiowa
Nalezy dobrac¢ producenta dysponujgcego w swojej ofercie materiatem o wspdtczynniku przenikania
ciepta Umax=1,80 W/m2K

Uwaga !l w miejscach oddzielenia przeciwpozarowego materiat izolacyjny zastgpiono wetng
mineralna.

2.12.2 lzolacje paroszczelne

Ze wzgledu na charakter obiektu i wystepujacg w nim duzg wilgotnos¢ powietrza, szczegdlng
uwage zwrocic¢ nalezy podczas wykonywania izolacji, na jakos¢ izolacji paroszczelnej. Jest to szczegdlnie
wazne w pomieszczeniach o duzej wilgotnosci, takich jak: hala basenowa oraz zaplecze szatniowo-
sanitarne. W tych pomieszczeniach elementy izolacji paroszczelnej nalezy wykona¢ ze szczegdlng
starannoscia. Styki wzdtuz blachy spodniej ptyty dachowej — styki nalezy uszczelni¢ poprzez wypetnienie
szczeliny materiatem uszczelniajgcym oraz dodatkowo uszczelni¢. Styk sciany szczytowej tynkowane;j i
blachy spodniej ptyty dachowe] — styk sciany i blachy, po uprzednim przygotowaniu, uszczelnié¢ nalezy
poprzez zastosowanie uszczelniacza oraz wykonczenie styku poprzez natozenie folii.

2.12.3 lzolacje przeciwwilgociowe

Elementy betonowe i zelbetowe w gruncie — izolowaé, stosujgc dwukrotnie srodkiem gruntujgcym
asfaltowo-kauczukowym oraz srodkiem bitumicznym kauczukowym syntetycznym.

Izolacja pozioma posadzki na parterze — 1x papa izolacyjna termozgrzewalna

Izolacja pozioma posadzki w piwnicy — 2x papa izolacyjna termozgrzewalna wywinieta na $ciany na
wys ok. 1m nad tawe 18
Izolacja pionowa $cian fundamentowych i piwnicy — za pomocg masy cementowej uszczelniajacej, —
ostona —styrodur ryflowany 10cm

UWAGA:

materiaty izolacyjne stosowac scisle wg zalecen technologicznych producenta oraz wymagan

przeciwpozarowych.

2.12.4 Zabezpieczenie elementow stalowych i betonu

Wszelkie elementy budowlane nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przed agresywnym
Srodowiskiem, jakie panuje w hali basenowej (wysoka wilgotnos¢ oraz chlor), stosujgc np. 2x podktad
antykorozyjny, a nastepnie 2x emalie chlorokauczukowg o barwie zgodnej z projektowang kolorystyka.
Beton stykajgcy sie z gruntem zabezpieczyé np. poprzez dwukrotne uzycie Srodka stosujgc dwukrotnie
Srodkiem gruntujgcym asfaltowo-kauczukowym oraz dwukrotne uzycie $rodka bitumicznego inne
rozwigzanie rownowazne. Szczegdty zabezpieczenia betonu opisane zostaty w czesci konstrukcyjnej.

2.12.5 Dylatacje

W budynku przewidziano dylatacje na styku projektowanego budynku szatniowego z halg
basenowa.
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Dylatacje posadzek
Dla dylatacji posadzek w miejscach dylatacji konstrukcji obiektu stosowac system profili dylatacyjnych. W
pomieszczeniach mokrych oraz czesci komunikacyjnej na parterze stosowaé wodoszczelny system

zabezpieczenia dylatacji.

Dylatacje scian i sufitow

Dla dylatacji zewnetrznych oraz wewnetrznych scian i sufitdw tynkowanych, jak réwniez ptytkowanych,

stosowac system dylatacji.

2.13 Warstwy materiatowe

P1 - STROPODACH

nazwa warstwy ilos¢ grubos$¢ mm
warstwa hydroizolacyjna - papa wierzchnia
termozgrzewalna 10
papa podktadowa mocowana mechanicznie 10
Styropian klinowy PS-E FS 20
Styropian PS-E FS 21 200
paroizolacja

Wg projektu
strop zlebetowy konstrukcji
pustka powietrzna / instalacyjna
sufit podwieszany na stelazu systemowym 12,5

P1* - STROPODACH

nazwa warstwy ilos¢ grubos¢ mm
warstwa hydroizolacyjna - papa wierzchnia
termozgrzewalna 10
papa podktadowa mocowana mechanicznie 10
Wetna skalna - ptyty warstwowe spadkowe
Wetna skalna 200
paroizolacja

Wg projektu
strop zlebetowy konstrukcji
pustka powietrzna / instalacyjna
sufit podwieszany na stelazu systemowym 12,5

P2 - STROPODACH

nazwa warstwy ilos¢ grubos¢ mm

warstwa hydroizolacyjna - papa wierzchnia
termozgrzewalna

10
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papa podktadowa mocowana mechanicznie 10
Styropian klinowy PS-E FS 20
Styropian PS-E FS 21 100
paroizolacja
blacha trapezowa TR55 55
pustka powietrzna / instalacyjna
sufit podwieszany - stalowy 55

P3 - POSADZKA NA GRUNCIE
nazwa warstwy ilos¢ grubos$¢ mm
warstwa wykonczeniowa posadzki 20
beton wyréwnawczy 80
folia budowlana
Styropian PS-E FS 20 100
folia budowlana izolacyjna
beton 150
podsypka piaskowa 300
podtoze zageszczone

P4 - POSADZKA

nazwa warstwy ilos¢ grubos$¢ mm
warstwa wykonczeniowa posadzki 20
beton wyréwnawczy 80
folia budowlana
Styropian PS-E FS 20 100

folia budowlana izolacyjna

Wog projektu

strop zlebetowy konstrukcji

tynk wewnetrzny 15
P5 - POSADZKA NA GRUNCIE

nazwa warstwy ilos¢ grubos¢ mm

beton / zbrojenie rozproszone wtdkna stalowe

50/1, 25kg/m3 betonu 150

folia budowlana izolacyjna

beton 100

podsypka piaskowa 300

podtoze zageszczone
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P6 - POSADZKA NA GRUNCIE

nazwa warstwy ilos¢ grubos$¢ mm
warstwa wykoniczeniowa posadzki 20
beton 150
podsypka piaskowa 300
podtoze zageszczone

S1 - SCIANA ZEWNETRZNA
nazwa warstwy ilos¢ grubos$¢ mm
tynk zewnetrzny 10
styropian 150
bloczki silikatowe 240
tynk wewnetrzny / ptytki gresowe 15
gtadz gipsowa
grunt
farba lateksowa

P1* - STROPODACH

nazwa warstwy ilos¢ grubos¢ mm
tynk zewnetrzny 10
styropian 150
bloczki silikatowe 240
tynk wewnetrzny / ptytki gresowe 15
gtadz gipsowa
grunt
farba lateksowa

S2 - SCIANA FUNDAMENTOWA

nazwa warstwy

ilos¢ grubos$¢ mm

tynk zewnetrzny

15

styropian ekstrudowany

80

izolacja przeciwwilgociowa

bloczki betonowe M-6

240

tynk wewnetrzny

15

gtadz gipsowa

grunt

farba lateksowa
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S2* - SCIANA FUNDAMENTOWA

nazwa warstwy

ilos¢ grubo$¢ mm

tynk zewnetrzny

15

wetna mineralna

80

izolacja przeciwwilgociowa

bloczki betonowe M-6

240

tynk wewnetrzny

15

gtadz gipsowa

grunt

farba lateksowa

S3 - SCIANA FUNDAMENTOWA

nazwa warstwy ilos¢ grubos$¢ mm
izolacja przeciwwilgociowa

bloczki betonowe M-6 240
izolacja przeciwwilgociowa

S4 - SCIANA ATTYKOWA
nazwa warstwy ilos¢ grubos$¢ mm
tynk zewnetrzny 15
styropian 150
bloczki silikatowe 240
styropian 100
papa podktadowa mocowana mechanicznie 10
papa wierzchnia termozgrzewalna 10
S4* - SCIANA ATTYKOWA
nazwa warstwy ilos¢ grubos¢ mm
tynk zewnetrzny 15
wetna mineralna 150
Pustaki silikatowe 240
wetna mineralna 100
papa podktadowa mocowana mechanicznie 10
papa wierzchnia termozgrzewalna 10
S5 - SCIANA ZEWNETRZNA

nazwa warstwy ilos¢ grubos¢ mm
tynk zewnetrzny 15
styropian 100
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ptyty OSB na stelazu

konstrukcja stalowa / zadaszenie nad wejsciem

S6 - SCIANA WEWNETRZNA

nazwa warstwy ilos¢ grubosé¢ mm
tynk wewnetrzny / ptytki w pomieszczeniach

mokrych 15
pustaki sylikatowe 240

tynk wewnetrzny / ptytki w pomieszczeniach
mokrych 15

S7 - SCIANA WEWNETRZNA

nazwa warstwy ilosé grubos¢ mm
tynk wewnetrzny / ptytki w pomieszczeniach

mokrych 15
pustaki sylikatowe 120

tynk wewnetrzny / ptytki w pomieszczeniach
mokrych 15

S8 - SCIANA WEWNETRZNA

nazwa warstwy ilos¢ grubos$¢ mm

tynk wewnetrzny / ptytki w pomieszczeniach

mokrych 15

pustaki sylikatowe 80

tynk wewnetrzny / ptytki w pomieszczeniach

mokrych 15
LEGENDA

przegrody istniejgce
przegrody nowe

2.14 Kolorystyka i materialy
2.14.1 Kolorystyka zewnetrzna

Kolorystyka elementéw elewacji okreslona zostata na rysunku przedstawiajgcym elewacje z okresleniem
materiatu wykorczeniowego i koloréw wg tabeli przyktadowego systemu STO. Zastosowano rdznicowanie
poszczegdlnych segmentéw budynku poprzez wyrdznienie ich $cian szczytowych charakterystycznym
kolorem. Zastosowano nastepujgce zestawienia:
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e zaplecze szatniowe kolorystyka zblizony do RAL 1013 (biaty)
e hala basenowa B2 kolorystyka zblizony do RAL 2010 (pomaranczowy)

Pozostate Sciany w kolorze biatym. Wykoriczone wyprawg tynku zewnetrznego z wyprawg wierzchnig, w
postaci tynku silikonowego w kolorystyce (zgodnie z oznaczeniami na rysunkach).

Tynk cokotéw — tynk zewnetrzny cokotowy (kolor cementowy)

Stolarka okienna i drzwiowa aluminiowa lakierowana - RAL 9006 /szara/

2.14.2 Kolorystyka wewnetrzna

Kolorystyke elementéw wnetrz projektowanego obiektu w zakresie holu wejsciowego i korytarzy oraz
przebieralni wraz z natryskami i hali basenowej okreslono na odpowiednich rysunkach rozwinie¢
Scian, gdzie tez podano opis elementéw wykonczenia pomieszczen.

ZESTAWIENIE KOLORYSTYCZNE MATERIALOW — OPIS WG PALETY NCS
Lp. | Rysunek pogladowy Kolor NCS

1 i 1 S 1030-B90G

2 S 1020-B90G

3 S 1010-B90G

4 S 0560-G90Y

5 S 0540-G90Y

6 S 0520-G90Y
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7 . S 0540-B
8 . S 0530-B
9 . S 0520-B
10 . S 0570-Y80R
11 S 0500-N
12 . S 4000-N
13 S 0580-Y
14 - S 2020-R50B
15 | | S 0530-G50Y
17 . S 7502-G
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2.14.3 Ptytki $cienne

Szatnie i prysznice — w pomieszczeniach tych zaprojektowano ptytki o wymiarach 25 x 12,5cm w
kolorze zblizony do RAL 1013 (biaty), z uzupetnieniami w innych barwach identyfikujgcymi poszczegdine
szatnie. Tj, kolorze zéttym zblizony do RAL 1012, kolorze czerwonym Ral 3020, kolorze granatowym RAL
5002, kolorze zielonym RAL 6018, oraz kolorze pomarariczowym RAL 2010.

Wysokos¢ ptytkowania i inne szczegdty na rzutach i rozwinieciach Scian.

Hala basenowa — zaprojektowano tu ptytki o wymiarach 25 x 12,5cm w kolorystyce pokazanej na
ktadzie Scian.

Toalety ogdlnodostepne — zaprojektowano tu ptytki o wymiarach 25 x 12,5cm w kolorystyce
pokazanej na ktadzie $cian.

Pomieszczenia techniczne — jako fartuchy przy zlewozmywakach zaprojektowano ptytki gress
polerowane na gtadko 30x30cm — jasno-szare. Fuga w kolorze cementowym. Szczegdty na rzutach.

2.14.4 Posadzki i ptytki podtogowe

Pomieszczenia techniczne piwnic — jastrych powlekany srodkiem chemicznym utwardzajgcym.

Pomieszczenia hignieniczno-sanitarne (szatnie, przebieralnie, toalety ogdlnodostepne) — ptytki o
wymiarach 12,5 x 25cm w kolorze szarym i jasnoszarym, szczegdty wg oznaczen na rzutach posadzek. Fuga
w kolorze cementowym.

Hala basenowa — ptytki o wymiarach 12,5 x 25cm w kolorze ztamanej bieli, szczegdty wg oznaczen
na rzutach posadzek. Fuga w kolorze cementowym.

Brodziki — w brodzikach zaprojektowano ptytki o strukturze antyposlizgowej o wymiarach 12,5 x
25cm, w kolorze ciemnoszarym. Szczegdty na rzutach.

Komunikacja, kasy, pom. Techniczne parteru, catos¢ pietra - ptytki gres o wymiarach 30x30cm w
kolorze szarym i jasnoszarym, szczegdty wg oznaczen na rzutach posadzek. Fuga w kolorze cementowym.

Schody wejscia gtdwnego - ptytki gres o wymiarach 30x30cm w kolorze ciemnoszarym, o
strukturze antyposlizgowej, szczegéty wg oznaczen na rzutach. Fuga w kolorze cementowym.

3 Warunki ochrony przeciwpozarowej

3.1 Lokalizacja Obiektu

Budynek zespotu szkolnego znajduje sie w Chetmie, przy ul Pofanieckiej. Budynek szatniowy
przeznaczony do rozbudowy przylega do zachodniej strony hali basenowej. Hale basenowg oraz budynek
szatniowy wydziela sie z catego zespotu, jako niezalezng strefe pozarowg nie zmieniajgc, ani nie
pogarszajgc istniejgcego uktadu ewakuacyjnego w pozostatych segmentach szkolnych. W tym celu
przeznaczono do zamurowania okna facznika oraz hali basenowej po obu stronach wejscia technicznego.
Przejscie ze szkoty (z tgcznika) do rozbudowywanej czesci szatniowej zabezpieczono drzwiami p.poz.
Szczegdty na rysunkach.

Obiekt posiada dojazd wozéw bojowych strazy pozarnej z przylegajgcej w odl. 50m drogi
publicznej — ul.Potanieckiej — szczegdt na rysunku Zagospodarowania terenu. Wokét zespotu szkolnego
istnieje sie¢ hydrantéw p.poz., natomiast wokdt przedmiotowe] rozbudowy zespotu szatniowego i
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przebudowy hali basenowej ktérej dotyczy niniejsza dokumentacja, wymagane 2 hydranty zewnetrzne
wyszczegoblniono na Projekcie Zagospodarowania Terenu.

3.2 Grupa wysokosciowa

Wysokos¢ projektowanego budynku szatniowego, od najnizej potozonego wejscia pierwszej
kondygnacji nadziemnej do gdrnej powierzchni najwyzej potozonego stropu (tgcznie z gruboscia izolacji
cieplnej), wynosi 6,70m. Wysokos¢ hali basenowej wynosi natomiast 9,72m. Budynek zalicza sie, wiec do
obiektéw niskich — N.

3.3 Program funkcjonalny i ilos¢ uzytkownikow

3.3.1 Program funkcjonalny

Niniejsza dokumentacja dotyczy rozbudowy zespotu szatniowego i modernizacji hali basenowe;.
Rownolegle zawarto w dokumentacji projekt termomodernizacji pozostatych segmentéw budynku
(wymiana okien i drzwi w S$cianach zewnetrznych oraz ocieplenie fundamentéw, $cian i dachu).
Rozbudowywany budynek szatniowy to parterowy obiekt z podpiwniczeniem przeznaczonym wytacznie
na technologie basenowg i pomieszczenia techniczne obiektu. Powierzchnia zabudowy tego segmentu
wynosi 468m2. Hala basenowa to budynek 2-kondygnacyjny. Parter w wiekszosci stanowi niecka
basenowa wraz z obejsciem (tzw ,plazg”), oraz niewielki zespdt pomieszczen trenerskich. Niewielkie
pietro natomiast, wraz z wewnetrznym balkonem (antresolg), ma tgczng powierzchnie 130m2.

3.3.2 llo$¢ uzytkownikéw

Osoby ptywajace 30 0sbb (5 toréow x 6 0séb)
Osoby oczekujgce w szatniach 30 o0séb

Osoby towarzyszace (hol) 20 oséb

Trenerzy 2 osoby

Pracownik administracji 1 osoba

Kasa/ szatnie 1 osoba

Antresola 45 oséb

SUMA 129

3.3.3 Kategoria zagrozenia ludzi

Budynek zalicza sie do budynkow niskich (N) uzytecznosci publicznej - zgodnie z petniong funkcja
obiekt klasyfikuje sie do kategorii ZL Ill zagrozenia ludzi.

3.3.4 Klasa odpornosci pozarowej budynku

Budynek niski (N) w kategorii ZL lll, (gdy poziom stropu nad pierwszq kondygnacjg nadziemngq jest
na wysokosci nie wiekszej niz 9m) nalezy wykonac w klasie odpornosci poZzarowej D
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3.3.5 Podziat na strefy pozarowe

Rozbudowywany budynek przewidziany zostat jako obiekt w jednej strefie pozarowej. Strefa (hala
basenowa i budynek szatniowy), zostaty wydzielone z catosci zespotu szkolnego pod wzgledem p.poz.
Pofaczenia pomiedzy budynkami zapewniajg drzwi p.poz, natomiast istniejgce sciany, stojgce wzajemnie
rownolegle w odlegtosci 250cm nie posiadajg otwordw (projektowane zamurowania). Wszelkie elementy
znajdujace sie w pasie 8m miedzy obiektami posiadajg odpornos¢ ogniowa na poziomie:

Sciany: REI60

Konstrukcja dachu: NRO

Pokrycie dachu: NRO

Otwory (Drzwiowe oraz Okienne): EI30

3.3.6 Warunki ewakuacji
W budynku konieczne jest zapewnienie warunkdow bezpiecznej ewakuacji, polegajacych na:

e spetnieniu wymagan technicznych dla drég i wyjs¢ ewakuacyjnych,
e przestrzeganiu ustalonych zasad ewakuacji ludzi z obiektu.

Wymagania ewakuacyjne reguluja postanowienia rozdziatlu 4 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 15.06.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie /tekst jednolity - Dz. U. Nr 75, poz. 690./, na podstawie, ktdrych
zaprojektowano drogi ewakuacji w budynku.

Drogi ewakuacyjne w projektowanym obiekcie, zaliczanym do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII
spetniajg wymogi przepisdw. Minimalne szerokosci drég ewakuacyjnych wynoszg 140cm, minimalne
wysokosci drég ewakuacyjnych posiadajg wysokos¢ 2,2m. Wyjscia ewakuacyjne zamykane sg drzwiami o
szerokosci skrzydta min 90cm, z kierunkiem otwierania na zewnatrz, zgodnie z kierunkiem ewakuacji. W
obiekcie zaprojektowano nastepujgce wyjscia ewakuacyjne:

Piwnica — jest w petni przeznaczona na technologie basenowg i nie przewidziano tu pomieszczen
przeznaczonych na staty lub czasowy pobyt ludzi. Praca tu polega na krétkotrwatym przebywaniu
zwigzanym z dozorem maszyn. Piwnica posiada 2 wyjscia. Pierwsze bezposrednio na zewnatrz budynku,
poprzez wyjscie techniczne (pochylnia). Drugie nowoprojektowang klatke schodowg do oddzielnej strefy
pozarowej skad najblizsze wyjscie na zewnatrz znajduje sie w odlegtosci ok 5m. Trzecie do istniejgcej
czesci piwnicy pod facznikiem stanowigcej oddzielng strefe pozarowa.

Parter — Budynek szatniowy posiada dwa wyjscia ewakuacyjne. Pierwsze bezposrednio na
zewnatrz poprzez gtdwne wejscie do budynku. Drugie do oddzielnej strefy pozarowej, jaka jest istniejgcy
segment szkolny — facznik. Budynek hali basenowej posiada rowniez dwa wyjscia ewakuacyjne, oba
zlokalizowane w pofudniowej $Scianie o szerokosci przejscia 120 cm w Swietle oSciezy, bezposrednio na
zewnatrz budynku.
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Pietro budynku — przestrzen na pietrze wyjscie nowoprojektowang klatkg schodowg, skad dalej
bezposrednio do oddzielnej strefy pozarowej. Uwaga: przy zejsciu na poziom parteru schody do piwnicy
powinny byé zamkniete uchylng furtka uniemozliwiajaca schodzenie oséb ewakuowanych do kondygnacji
piwnicznej.

3.3.7 Elementy wykonczenia wnetrz

Wykoniczenie Scian, sufitéw oraz posadzek zaprojektowano z materiatdw niepalnych. Wszystkie
elementy wyposazenia powinny posiadac aktualne atesty, potwierdzajgce wymagany stopien palnosci. W
hali basenowej zaprojektowano elementy akustyczne sufitowe zabezpieczone do stopnia NRO.

3.3.8 Elementy wyposazenia instalacyjnego

e Elektroenergetyczne

Instalacje elektroenergetyczng nalezy zaprojektowac i wykonac zgodnie z warunkami technicznymi
Polskich Norm: PN- IEC60364. Obowigzuje wyposazenie projektowanego budynku w:

e Gtéwny przeciwpozarowy wytgcznik prgdu umieszczony przy wejsciu do budynku

e (QOswietlenie awaryjne

o Grzewcze

Budynek ogrzewany bedzie instalacjg centralnego ogrzewania zasilang z wezta cieplnego
zlokalizowanego w piwnicy obiektu. Posiada on niezalezne wejScie zewnetrzne. Dobrany system
ogrzewania nie stwarza zagrozenia pozarowego dla budynku.

e Piorunochronne

W obiekcie zaprojektowano ochrone przed skutkami wytadowan atmosferycznych

— instalacja odgromowa. W budynkach termomodernizowanych nalezy odtworzy¢ instalacje
odgromowa oraz doprowadzi¢ jg do stanu zgodnosci z obowigzujagcymi przepisami i normami. Po
wykonaniu modernizacji sprawdzi¢ stan instalacji pomiarem. Wykona¢ uziom otokowy bednarka FeZn
30x4mm wokdt budynku, do ktérego podtaczy¢ zwody pionowe przez studzienki, w ktérych zamontowac
zfacza kontrolne. Zwody pionowe i poziome wykona¢ drutem ocynkowanym fi 8mm. Zwody poziome
mocowa¢ do dachu uchwytami, co 1m. Zwody pionowe tgczy¢é uchwytami rynnowymi i uchwytami do
$ciany. Uchwyty do $ciany mocowaé, co 1m. Wszystkie elementy zwigzane z odgromami schowac¢ w rurki
niepalne. Rozwigzania techniczne instalacji odgromowej powinny odpowiadaé¢ warunkom technicznym
normy PN-IEC 61024. Szczegdty rozwigzan w tomie dokumentacji dotyczacym branzy elektryczne;.

e Wodociggowe i PPOZ

We wnetrzu budynku zaprojektowano 7 hydrantéw (HP25) obejmujgcych swoim obszarem catos¢
obiektu (hala basenowa oraz budynek szatniowy). Szczegdty na dokumentacji branzy sanitarnej.

e Wentylacyjne
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Instalacje wentylacyjne, jako urzadzenia nie sg pozarowo niebezpieczne, o ile wykonane sg
zgodnie z przepisami. obiekt wykonany jest w jednej strefie pozarowej.

e (Oddymiajace
W projektowanym obiekcie nie wymaga sie stosowania urzgdzen oddymiajacych.
e Podreczny sprzet gasniczy

Obiekt wyposazony bedzie w podreczny sprzet gasniczy w postaci gasnic proszkowych typu GP-
4/ABC. Beda one umieszczone w pomieszczeniach hallu wejsciowego, w pomieszczeniu ratownika,
pomieszczeniu zaplecza technologicznego oraz na pietrze. Gasnice nalezy ustawi¢ wg zasad okreslonych w
pkt. 16 Rozporzadzenia Ministra SWiA z dn. 16.06.2003 w sprawie ochrony ppoz. Budynkdéw i innych
obiektéw budowlanych i terenu /Dz.U.nr121.poz.1138/ state miejsca ustawienia gasnic oznakowa¢ wg PN
92/N-01256/01.

e Oznakowanie obiektu

Obiekt bedzie oznakowany znakami bezpieczenstwa i ewakuacji zgodnie z wymogami PN 92/
N-01256/01-znaki bezpieczeristwa — ochrona przeciwpozarowa oraz PN 92/N- 01256/02 znaki
bezpieczenstwa — ewakuacja.

e Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode

W poblizu istniejgcego budynku zlokalizowane sg 2 hydranty zewnetrzne w odlegtosci mniejszej
niz 75 m od obiektu (teren szkoty oraz hydrant istniejgcy w ulicy Potanieckiej — po drugiej stronie ulicy).

e Drogi pozarowe i dostep do obiektu

Projektowane zagospodarowanie terenu zapewnia dostepnosc obiektu w zakresie zabezpieczenia
przeciwpozarowego. Obiekt dostepny jest od drogi publicznej (ul Potanieckiej) poprzez droge wewnetrzng
(wycofanie na dtugosci 15m), oraz dojscie o dtugosci ok 29m do najblizszego wyjscia ewakuacyjnego.

4 Konstrukcja

4.1 Opis ogdiny

Zaprojektowano rozbudowe istn. infrastruktury o budynek zawierajgcy szatnie oraz hol wejsciowy. Jest
o obiekt zawierajacy sie na planie prostokata o wymiarach w osiach $cian 15,0x29,7m. Nowoprojektowany
budynek skfada sie z jednej kondygnacji podziemnej i jednej kondygnacji nadziemnej. Konstrukcje
stanowig ptyty zelbetowe monolityczne oparte na $cianach nosnych, belkach i stupach zelbetowych.
Sciany kondygnacji podziemnej zelbetowe, kondygnacji nadziemnej z bloczkéw silikatowych. Sciany nosne
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usztywnione wiencami zelbetowymi. Stropy oraz wience tworzg sztywna tarcze zapewniajgcy
geometryczng niezmiennos¢ konstrukcji. Obiekt posadowiony na stopach i tawach fundamentowych,
oddylatowany od istniejgcej hali basenowej.

4.2 Geotechniczne warunki posadowienia

Na podstawie wykonanych wiercen i badan makroskopowych zgodnie z klasyfikacjg gruntéw
okreslong w normie PN-86/B-02480 stwierdza sie, ze podioze projektowanej budowli stanowig
gruntyantropogeniczne i rodzime, nieskaliste, mineralne. Stan i rodzaj gruntéw okreslono na podstawie
badan makroskopowych i wynikéw prac archiwalnych.

Stosujgc kryterium stratygraficzno - genetyczne w badanym podfozu, wydzielono jedng warstwe
geotechniczng, oznaczong symbolem I.

Z podziatu wytaczono warstwe nasypdw o maksymalnej migzszosci 1,4 m. Do warstwy
| zaliczono kredowe osady morskie, wyksztatcone w postaci zwietrzeliny gliniastej kredy piszgcej w stanie
twardoplastycznym, o uogdlnionym stopniu plastycznosci IL = 0,10. Stopien plastycznosci okreslono na
podstawie badan makroskopowych. Zgodnie z norma PN - 81 / B - 03020 grunty te zaliczono do grupy o
symbolu konsolidacji ,, B ” tj . , inne grunty spoiste skonsolidowane ”. Grunt ten jest wrazliwy na zmiany
wilgotnosci
i temperatury.

Prace ziemne powinny by¢ prowadzone w okresie charakteryzujgcym sie matg iloscia opaddw,
woéwczas w wykopach nie pojawi sie woda gruntowa. Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem wad
opadowych i gruntowych. Nie wolno dopusci¢ do nawodnienia wykopu w poziomie posadowienia.

Wdéd gruntowych do gtebokosci ok 5m p.p.t. nie nawiercono.

Roboty fundamentowe nalezy powierzy¢ wykwalifikowanej firmie i wykonywaé pod Scistym nadzorem
geologa.

Po wykonaniu robét ziemnych nalezy dokona¢ odbioru wykopdw przez geologa-geotechnika oraz
inspektora nadzoru inwestorskiego w celu potwierdzenia przyjetych parametréw podtoza gruntowego w
poziomie posadowienia oraz w razie rozbieznosci podjecia decyzji o ewentualnej zmianie wymiaréw
fundamentdow lub poziomu posadowienia.

Zgodnie z dokumentacjg geotechniczng wykonang przez firme ,,Zaktad Prac Geologicznych” mgr inz.
Zbigniew Chwesiuk, okresla sie, ze wystepujg proste warunki gruntowe, a projektowany obiekt nalezy
zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechnicznej.

4.3 Zatozenia konstrukcyjne

Obciagzenia state:

- warstwy pokrycia stropodachu — 1,46 kN/m?
- zadaszenie wejscia— 0,50 kN/m?

- strop piwnic — 2,71 kN/m?

- wykonczenie schodéw —0,44 kN/m?
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- obcigzenie liniowe od $cian dziatowych gr.12cm —9,45 kN/m
- obcigzenie liniowe od $cian dziatowych gr.8cm —7,1 kN/m

Obciazenia technologiczne (uzytkowe):

- stropodach — 0,96 kN/m? (obc. éniegiem bez worka énieznego)
- stropodach — 3 kN/m? (obc. $niegiem - worek $niezny)

- strop piwnic — 2 kN/m? (cze$¢ biurowa, konferencyjna)

- obc. zastepcze $cian dziatowych lekkich — 0,25kN/m?

- schody —4 kN/m?

Zatozone obcigzenia klimatyczne:
- lll strefa obcigzenia $niegiem
- | strefa obcigzenia wiatrem

4.4 Fundamenty

Projektuje sie fundamenty bezposrednie w postaci stép i taw fundamentowych posadowionych na
gtebokosci -2,20 m oraz -4,09m, ponizej poziomu ,0” budynku. Rzedna posadzki budynku dostosowana
do ,0” istn. posadzki hali basenowej. W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia na grunty
nienosne (nasypy niekontrolowane), nalezy je usungé¢ az do warstwy nosnej zastepujac je piaskiem
stabilizowanym cementem, z jednoczesnym zageszczeniem do 1s=0,98. Nie dopuszcza sie posadowienia
obiektu na gruntach o parametrach stabszych niz warstwa I. tawy w osi ,4” wykonywaé etapami w
odcinkach o dtugosci 1,5m rozpoczynajac od $rodka tj. od osi ,,C/D”. Nastepnie nalezy sie przesuwaé
odcinkami po ok 1,5m w obie strony tak, aby nie uszkodzi¢ posadowienia sgsiedniego budynku. W razie
jakichkolwiek przemieszczen podczas wykonywania fundamentéw nalezy przerwa¢ wykonywane prace i
bezzwtocznie zabezpieczy¢ budynek przed osiadaniem. Po wykonaniu fundamentu sprawdzi¢ pomiary
geodezyjne. Fundamenty wykonaé na nienaruszonym podfozu na warstwie betonu podktadowego
gr. min. 10cm. Wykonac¢ wg projektu wykonawczego.

4.5 Sciany murowe
e $ciany piwnic — zelbetowe, monolityczne gr. 24cm, z betonu C25/30 (B30) zbrojone stalg A-IlIN.
e Sciany nosne — murowane z bloczkdw silikatowych gr.24cm na zaprawie cementowej marki M10.
e Sciany dziatowe gr.8 i gr.12cm, z bloczkdw silikatowych na zaprawie systemowej

cienkowarstwowe;j.

Do zapraw cementowych stosowa¢ plastyfikatory nie obnizajace ich wytrzymatosci. Zapewnié¢ wykonanie
wszystkich robdét murarskich w kategorii A. Stosowac materiat na sciany w kategorii I.

4.6 Nadproza

Zelbetowe monolityczne oraz prefabrykowane typu L-19. Wykonaé wg projektu wykonawczego.
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4.7 Wience

Projektuje sie wierice zelbetowe w poziomie kazdego stropu. Prety zbrojenia wiencéw tgczy¢ na zaktad
Lz>50cm, w narozach $cian stosowac¢ dodatkowe prety katowe 2#12 po zewnetrznej stronie wienica
(ramiona 75cm + 75cm). Wykona¢ wg projektu wykonawczego.

4.8 Stropy

Stropodach zelbetowy, monolityczny o gr.20cm.

Strop piwnic, monolityczny o gr. 25cm.

Stropy oparte na $cianach nosnych, belkach i stupach zelbetowych w ukfadzie jednokierunkowo
zbrojonym. Wykona¢ wg projektu wykonawczego.

4.9 Schody wewnetrzne

Konstrukcja biegu i spocznika zelbetowa monolityczna. Ptyta biegowa i spocznikowa o grubosci
12cm oparta na scianie zelbetowej zewnetrznej. Wykona¢ wg projektu wykonawczego.

4.10 Stupy i trzpienie zelbetowe

Zelbetowe wylewane na budowie. W przypadku wykonywania stupdw i trzpieni w $cianach
murowanych nalezy wykonac z wyprzedzeniem $ciane na tzw. strzepia zazebione, a nastepnie zazbroic i
zabetonowad. Wykona¢ wg projektu wykonawczego.

4.11 Belki zelbetowe

Wylewane na budowie oparte na $cianach nosnych i stupach oraz trzpieniach zelbetowych.
Wykonaé wg projektu wykonawczego.

4.12 Zadaszenie wejscia

Zaprojektowano zadaszenie stalowe nad wejsciem w postaci kratownic gtdwnych o pasach gérnych
i dolnych oraz stupkach z profili RK100x100x4. Krzyzulce z profili RK60x60x4 Kratownice potgczone ze
stupami zelbetowymi. Elementy obudowy zadaszenia z profili RK100x100x4 potaczone zaktadkowo
z kratownicami gtéwnymi. Elementy attyki z profili RP100x50x4 potgczone z kratownicami za pomoca
katownikéw stalowych zimnogietych L40x40x3, skrecanych srubami M10 kI.5.8. Pokrycie zaprojektowano
z blachy trapezowej T55x0,88mm w uktadzie jednoprzestowym.

4.13 Ptyta posadzki

Zaprojektowano ptyte posadzki gr. 15cm z betonu C25/30 (B30) zbrojong siatkg pretéw #10 co
15cm ze stali A-IlIN.
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4.14 lzolacje, zabezpieczenia antykorozyjne

izolacje termiczne — wg projektu architektonicznego,
izolacje przeciwwilgociowe wg systemu wybranego producenta.

zabezpieczenia antykorozyjne wg wybranego producenta. Zapewni¢ zabezpieczenie w kategorii C3 wg PN-
EN ISO 12944-2.

4.15 Niecka basenowa

Niecka basenowa systemowa stalowa.
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5.1 Zakres roboét

- Przebudowa i rozbudowa budynku ptywalni;
- Przebudowa i rozbudowa sieci sanitarnych;
- Budowa instalacji sanitarnych, elektroenergetycznych, teletechnicznych.

Zakres robét przedstawia sie nastepujaco:
- Roboty przygotowawcze terenu budowy;
- Roboty wyburzeniowe i rozbiérkowe;
- Roboty betonowe;
- Roboty izolacyjne;
- Roboty instalacyjne;
- Roboty wykoniczeniowe;
- Roboty tynkarskie;
- Roboty malarskie;
- Roboty montazowe
- Uporzadkowanie terenu budowy.

Czes¢ z wymienionych robét bedzie prowadzona na wysokosci lub w wykopach. Dla czesci robét
konieczne bedzie wykonanie rusztowan lub podestow.

5.2 Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Budynek objety niniejszym opracowaniem zlokalizowany jest na dziatce o nr ew. 300/48, ark 55;
obreb 23, w Chetmie.

5.3 Elementy moggace stwarzac z zagrozenie BIOZ

- Potencjalne zagrozenia zwigzane sg bezposrednio z prowadzeniem robdt budowlanych.

- Teren inwestycji stanowi wydzielony obszar Szkoty Podstawowej Nr 8 w Chetmie.

- Nalezy wydzieli¢ ogrodzeniem plac sktadowy materiatébw budowlanych i plac
magazynowania odpadéw oraz wykonaé ogrodzenie zabezpieczajgce przed wtargnieciem
zwierzat i 0séb postronnych.

- Nie przewiduje sie robdt, przy prowadzeniu, ktérych wystepujg dziatania substancji
chemicznych lub biologicznych zagrazajacych bezpieczerstwu i zdrowiu ludzi.

- Nie przewiduje sie prowadzenia robdt budowlanych w temperaturze ponizej —10 stopni C.

Wszystkie roboty rozbidrkowe i budowlane nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig
uwzgledniajgc fakt, Ze bedq one przeprowadzane w istniejgcym, funkcjonujgcym obszarze. Nalezy
utrzymac ciggtosc¢ wszystkich sieci przechodzgcych przez teren. Nie wyklucza sie wystepowania innych
nieuwzglednionych na rysunku sieci. Prace rozbiérkowe i roboty budowlane nalezy prowadzi¢ ze
szczegdlng ostroznosciq.
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5.4 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych.

W zwigzku z przewidywanym zakresem robdt wystgpi cze$é¢ okolicznosci lub szczegélnych
zagrozen, dla ktérych konieczne jest sporzadzenie planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia — na
podstawie art. 21a, ust. 1a Ustawy Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi zmianami, gdy na
budowie moze by¢ zatrudnionych wiecej niz 20 pracownikéw, roboty bedg trwaty dtuzej niz 30 dni
roboczych, a ich pracochtonnos¢ przekroczy 500 osobodni oraz wystgpig niektére z prac szczegdlnie
niebezpiecznych. Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia powinien zawiera¢ oprdcz zapiséw dotyczacych
bezposrednio wykonawcdéw, rowniez rozwigzania dla zapewnienia bezpieczenstwa i maksymalnego
ograniczenia ucigzliwosci dla reszty budynku, pracownikdéw, kooperantéw i klientéw. W zwigzku z
przewidywanym zakresem robdt mogg wynikngé nastepujace zagrozenia:

- praca z wykorzystaniem maszyn i urzadzen budowlanych;
- praca na wysokosci (rusztowanie, podnosnik);
- upadek przedmiotow z wysokosci;
- ruchome czesci maszyn oraz ostre lub wystajgce elementy;
- transportowane pionowo materiaty i elementy;
- porazenie prgdem elektrycznym;
- oparzenie termiczne;
- praca zwigzana z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezarow.
Oprdcz zagrozen zwigzanych bezposrednio z rodzajem wykonywanych robdt mogag wystgpi¢ zagrozenia
wynikajgce z powodow jak nizej:
- niewfasciwe oswietlenie stanowiska pracy;
- drgania mechaniczne — wibracja;
- praca w wymuszonej pozycji ciata;
- potkniecie sie, poslizgniecie, upadek na ptaszczyznie;
- praca w warunkach nadmiernego obcigzenia psychicznego.
Oproécz zagrozen zwigzanych z wykonywaniem robdt moga wystapi¢ zagrozenia zwigzane z sytuacjami
awaryjno-wypadkowymi:
- poazar;
- awaria maszyn lub urzadzen;
- wyciek oleju lub paliwa;
- awarie sieci energetycznej;
- zerwanie przewoddéw nie uwidocznionych na planach
- awarie sieci niezalezne od Inwestora;
- wypadek, katastrofa drogowa.

5.5 Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét
niebezpiecznych

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogdlnych przepiséw BHP. Précz tego pracownicy
muszg by¢ przeszkoleni stanowiskowo przed przystgpieniem do pracy na poszczegdlnych stanowiskach
przez kierownika budowy i kierownikdéw robdt, ktérzy s3 odpowiedzialni za bezpieczenstwo i
przestrzeganie przepiséw BHP na terenie budowy. Szkolenie powinno obejmowaé zakres Rozporzadzenia
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Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania roboét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz innych, adekwatnych do rodzaju
stanowiska i robdt, przepisow i norm, okreslajgcych zasady bezpieczenstwa irealizacji robdt
budowlanych.

Szkolenia pracownikéw muszg by¢ ewidencjonowane. Pracownicy prowadzgcy roboty powinni
mie¢ odpowiednie uprawnienia i aktualne badania lekarskie dopuszczajgce ich do pracy na
poszczegdlnych stanowiskach. Robotami mogg kierowac¢ tylko osoby do tego uprawnione oraz
odpowiednio przeszkolone.

5.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom przy wykonywaniu
robot w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia.

- Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierunkiem oséb uprawnionych.

- Stosowad rozwigzania podane w projektach, a ewentualne zmiany tych rozwigzan uzgadniac
z projektantami.

- Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony przed wejsciem osdb nieupowaznionych.

- Dla zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia pracownikdw budowlanych, dostawcéw
budowy i innych oséb upowaznionych do wejscia na teren prowadzenia prac, plac budowy
oznaczony bedzie tablicg informacyjng gtdwna.

- Plac budowy bedzie oswietlony w porach niewystarczajgcej ilosci Swiatta dziennego;

- Na terenie budowy nalezy we skazanym miejscu przechowywaé apteczke, przynajmniej jeden z
pracownikéw powinien by¢ przeszkolony w zakresie udzielania pierwszej pomocy;

- Naterenie budowy nalezy we skazanym miejscu przechowywac¢ aparat telefoniczny;

- Wszystkie roboty wykonywac zgodnie z wytycznymi i wskazaniami, instrukcjami obstugi maszyn i
urzadzen;

- Pracownikom nalezy zapewni¢ wtasciwe zaplecze socjalno-sanitarne;

- Wykonawca musi zapewni¢ wifasciwe sktadowanie i gospodarke materiatami i odpadami
powstajgcymi na budowie, a po zakoriczeniu robdt powinien uprzatngé teren budowy,
doprowadzi¢ do stanu projektowanego lub przywrdcié do stanu poczatkowego.

Opracowat:
mgr inz. arch. Rafat Malinski

Nr upr. MA/018/15 w specjalnosci architektoniecznej
do projektowania bez ograniczen
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