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EKSPERTYZA dotyczica maliwosci przebudowy i rozbudowy krytej ptywalni w Szkdtedstawowej Nr 8 NR
TECHNICZNA w Chetmie przy ul. Potanieckiej 10 STRONY
Poz. 1. Dach nad basenem
Poz. 1.1. Zebranie obgzen na dach hali basenowej
nachylenie potaci a=1,70
sina = 0,030
cosx = 1,000
*Obciazenia stale
obc. wspotcz. obc.
Rodzaj obciazenia obliczenie charakt. obc. obl.
o [kN/m?] | obciz. | g, [KN/m?]
2Xx papa termozgrzewalna 0,20 1,20 0,24
styropian gr.16cm 0,07 1,20 0,09
paroizolacja 0,01 1,20 0,01
blacha trapezowa T160 0,25 1,20 0,30
sufit akustyczny 0,30 1,20 0,36
stezenia, inne 0,05 1,20 0,06
instalacje 0,20 1,20 0,24
RAZEM 1,08 1,20 1,30
*Obciazenia zmienne
- obcazeniesniegiem PN-80/B-02010/AzX( Ill strefa obcizenia) b 9s m2)
1,440 1,440
b | ]
15.0° 15.0°
A= 300 m n.p.m.
- obc. charakterystyczisaiegiem Q =0,006*A-0,6 = 1,2 kN/m?
- wspotczynnik obgizenia Vi =1,5
- wspotczynnik ksztattu dachu ,€0,8
- obcizenie sniegiem dachu
Sa=Q*C,=0960  kN/m’ So1= Sa*Vi= 1,440 kN/m?
Razem na 1fnpolaci Ok =Gc+Sq= 2,04 kN/m?
Go=Go+S= 274 kN’
- Obcizenie wiatrem PN-B-02011:1977/Az1:2009 (| strefabciazenia)
- charakterystycznestiienie pedkosci wiatru g = 0,300 kN/m?
- wspotczynnik ekspozycii: z= 9,70 m
teren A G =0,5+0,05*z= 0,985
- wspotczynnik dziatania porywow wiatru B=1,8
Obcigzenie wiatrem na pota
£ dp knim2)

wiatru

B=18.0

=9,7




EKSPERTYZA dotyczica maliwosci przebudowy i rozbudowy krytej ptywalni w Szkdtedstawowej Nr 8 NR
S
TECHNICZNA w Chetmie przy ul. Potanieckiej 10 STRONY
a) pota¢ nawietrzna
- wspotczynnik aerodynamiczny Cz=-0,9
- wspotczynnik obgizenia Vi =1,5
fa1 = 4*CCe*B=-0,479 kN/m? P1.=Pa1*Y= -0,718 kN/m?
b) pota¢ zawietrzna
- wspo6tczynnik aerodynamiczny ,€-04
Ru2= G'CCHB=-0,213 kN’ R1FPasV= 0319 KN’
Obcigzenie wiatrem na budyneksciana frontowa
£ dp knim2)
- -0.558
kierunek
wiatru © 9 g
-0,558 :
, B=180
a) napdr wiatru na §ciane (§ciana nawietrzna)
- wspotczynnik aerodynamiczny ,€0,7
Re1= GC/C#P=0372  kN/m’ R2=Pe.iy= 0558 KN/’
b) ssanie wiatru §ciana zawietrzna)
- wspotczynnik aerodynamiczny ,€-04
Re2= GC/CP=-0213  kN/m’ R2 Pes Y= 0,319 KN’
C) ssanie wiatru §ciana boczna)
- wspotczynnik aerodynamiczny ;€ -0,7
Res= GC/CP=-0372  kN/m’ P2 Pedy= 0,558  KN/M®

* Obciazenia pionowe.
- stale:
O¢ = gg/cost = 1,082
Oy = Qoy/cos = 1,299
0o 79¢ = 1,20
- zmienne:
O = Sy = 0,960
0o = S, = 1,440
0o /0¢ = 1,50
- state + zmienne:
g + g’ =2,042
O + 0’ =2,739

@+ /(9 q” = 1,34

kN/m?
kN/m?

kN/m?
kN/m?

kN/m?
kN/m?




EKSPERTYZA dotyczica maliwosci przebudowy i rozbudowy krytej ptywalni w Szkdtedstawowej Nr 8 o
N RONY
TECHNICZNA w Chetmie przy ul. Potanieckiej 10 STRON

Poz. 1.2. Nény uktad poprzeczny hali basenowe;j

*Sity wewnetrzne
Momenty zginajace My [kNm]

7.56
-0.08

60
36

Sity tnace Fz [KN]

59
22

60
36




EKSPERTYZA dotyczica maliwosci przebudowy i rozbudowy krytej ptywalni w Szkdtedstawowej Nr 8 NR
TECHNICZNA ~ 2OVe2 scip wy wy krytej phyw, i STRONY

w Chetmie przy ul. Potanieckiej 10

Sity osiowe Fx [kN]

59

60

Ugiecia [cm]

60
36




EKSPERTYZA dotyczica maliwosci przebudowy i rozbudowy krytej ptywalni w Szkdtedstawowej Nr 8 NR
TECHNICZNA yea scp Wy Wy Kryte) piyw ! STRONY

w Chetmie przy ul. Potanieckiej 10

Obliczenia dla drewnianego dwigara dachowego
DBLICZEN[A KONSTRUKCI DREWNIANYCH

NORMA: FN-B8-031350:2000
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: .
PRET: 7 Dzwigar drewniany 7 PUNKT: 1 WSPOLRZEDNA: x=000L=000m

OBCIAZENIA:
Decydujgey proypadek obcigtenia; 7 HKOMB1 1¥1.10+251.20+3%1.30+4%1.50

MATERIAL
GL28h

PARAMETRY PRZEKROJU: 221x87/220cm

ht=87.0 cm Ay=386.31 cm2 Az=1527.6% cm2 Ax=1914.00 cm2

bf=22.0 cm Iy=1207255.48 emd [z=77198.00 cm4 Ix=259380.63 cmd
Wely=27733.00 cm3 Welz=7018.00 cm3

SIEY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
N=3206kN Vy=-021kN
Vz=13136 kN

NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
Sige0.d=021DMPa Tan y.d =-0.00 MPa
Taw zd=1.03 MPa

WYTRZYMALOSCI
fc0.d= 1631 MPa fv.d=197MPa

WSPOLCZYNNIKI | PARAMETRY DODATKOWE
km =070 kmod =10.80

|ZI PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

wzgledem asiy przekroju m wzgledem osi z przekroju
y=14350m Lam.y = 30.30 =z=770m Lamz=472
Lam rel y =049 ky =062 Lam relz=10.08 kz=1048
ley=1430m key=1.00 lez=030m kez=1.00

FORMULY WERYFIKACY.JNE:

Sig ¢, 0.dfe0d=02011631 =001 < 1.00 [41.3]

Sig ¢, 0,d/(ke*f ¢ 0,d) = 0.21/(1.00%16.31)=0.01 < 1.00 [4.1.3(1)]

Tan vy dfvd=0001.97=000<1.00 Tanzdfvd=103/197=0352<1.00 [418.1(1)]

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugiscia
ufiny=>00cm < vfinmaxy=L300.00=206cm Eweryfikowano
Decydujacy proypadek obeigienta: 101+0.8)%1 + 1(1+0.8)*2 + 16
ufinz=04cm < viinmaxz=L/30000=26cm Zweryfikowano
Decydujacy proypadek ebeinfenia: 101+0.8)*1 + I(1+0.8)%2 + 1(1+0.25)*3 + 1(1+0.25)*4
vfinyz=04cm < vfinmaxy=z=L/300.00=26cm Zweryiikowano

Decrdujacy proypadek ebeigzenia: 101+0.8)*1 + 1(1+0.8)¥2 + 1(1+0.25)%3 + 1(1+0.25)*4

F_ Prremieszezenin

Profil poprawny !!!




EKSPERTYZA dotyczica maliwosci przebudowy i rozbudowy krytej ptywalni w Szkdtedstawowej Nr 8 NR
TECHNICZNA yea scp Wy Wy Kryte) piyw ! STRONY

w Chetmie przy ul. Potanieckiej 10

Obliczenia dla stalowego stupka nimego ztaonego z C260 i bl.10

IOBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

NORMA: PN-90/B-03200
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: .
PRET: 36 Stup zelbetowy 36 PUNKT: 3 WSPOERZEDNA: x=1.00L=280m

OBCIAZENIA:
Decyduiaey proypadek obeigienia: DKOMB3 1*110+2%1.20+3%1 30H4+6)*1.50

MATERIAL:  STAL 5t38

fd=215.00 MPa E = 205000.00 MPa
PARAMETRY PRZEKROJU:  C+bl 260x100x10

h=26.0 cm

b=10.0 cm Ay=2621 cm2 A7=4839 cm2 Ax=T7333 cm2

tw=0.0 cm Ix=624020 cm4 I=115236 cm4 L=3058.57 emd

#=0.0cm Wely=480.02 cm3 Welz=222.65 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N=127T24 kN My = 12.64 EN*m Mz =000 EN*m Vi =-000kN

Nre = 1576.66 KN My = 10320 EN*m Mrz = 4787 EN*m Wiy =326.80 kN
Mry_v=10320 kN*m Mrz_w=47.87 EN*m Vz=4B81kN

ELASA PEFEEROIU=1 By*Mymax=12.64 EN*m Bz*Mzmax = 0.00 kN*m Viz =60340 kN

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

wzgledem osi Y: wzgledem osi Z:

Ly=600m Lambda_v =154 Lz=280m Lambda z=035%
Lwy=1200m Nery =876.78 EN Lwz=1%6m Nerz = 606015 KN
Lambda v = 130.09 fiy=033 Lambdaz=49.44 fiz=082
FORMULY WERYFIKACY.JNE:

N/(f*NreHBy* Mymax/ (L *Mry)+Bz*MzmaxMrz = 025 + 0.12 + 0.00 = 0.37 < 1.00 - Delta y = 0.99 (38)
VyVry =000 < 100 Vz/Vrz=0.01 < 1.00 (33)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugiecia Nie analizowana

E Prrzemieszczenia

vi=00cm < vimax=L/130.00=1%cm IZweryfikowano
Decydufacy proypadek ebeigienia: 14 KOMBS (1+2+6)*1.00
vy=02cm < vymax=L/130.00=19cm Zweryfikowano

Decydufacy proypadek ebeigienia: 14 KOMBS (1+2+6)*1.00

Profil poprawny !!!




EKSPERTYZA dotyczica maliwosci przebudowy i rozbudowy krytej ptywalni w Szkdtedstawowej Nr 8 NR
TECHNICZNA yea scp Wy Wy Kryte) piyw ! STRONY

w Chetmie przy ul. Potanieckiej 10

Obliczenia dla stalowego stupka p&redniego ziaonego z 2x LN150x100x8
IOBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

NORMA: PN-90/B-03200
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: ]
PRET: 27 Stup posredni 27 PUNKT: 2 WSPOERZEDNA: x=0350L=160m

OBCIAZENIA:
Decydujaey proypadek obeigienia: S KOMB2 1*110+2%1.20+3%1 30H4+3)*1.50

MATERIAL:  STAL 5t38
fd=215.00 MPa E = 205000.00 MPa

PARAMETRY PRZEKROJU:  L+L 150x100x8

h=10% cm
b=32ecm Ay=0.00 cm2 A7=0.00 em2 Ax=2286 em2
tw=0.0 cm Iy=306.76 cmd [z=82.34 emd E=203.68 emd
t#=0.0 cm Wely=36.44 cm3 Welz=31.96 cm3
SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
N=1737&N My =2.13 KN*m Mz =0.03 kN*m
Nre = 49143 kN Mry = 12.14 KN*m Mz = 687 KN*m
Mry v=12.14 kN*m Mz v =687 EN*m

ELASA PRZEKROIU=1 B}-';‘}.-f[}-‘max =213kN*m  Bz*Mzmax= 003 EN*m

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

wzgledem osi Y: wzgledem osi Z:

Ly=320m Lambda_v=1.04 Lz=320m Lambda z=2.00
Lwy=320m Nery = 606,12 kKN Lwz=320m Nerz=162.70 kKN
Lambda v =87.33 fiy=054 Lambda z = 168.60 fiz=022
FORMULY WERYFIKACY.NE:

N/(f*Nre)+ By* Mymaw/ (L *Mry)+ Bz*MzmazMrz = 0.16 + 0.18 + 0.00 = 034 < 1.00 - Delta z = 1.00 (58)

PRZEMIE SZCZENIA GRANICZNE

Ugiecin Nie analizowano

E Prremieszczenia

vi=00cm < vamax=L/150.00=2.1cm Zwerviikowano
Decydujacy proypadek obeigienia: 12 KOMES (1+2+3+4)*1.00
vy=04cm < vymax=L/15000=21¢cm Fweryfikowano

Decydujacy proypadek obeigienia: 12 KOMES (1+2+3+4)*1.00

Profil poprawny !!!




EKSPERTYZA
TECHNICZNA

dotyczica maliwosci przebudowy i rozbudowy krytej ptywalni w Szkdtedstawowej Nr 8
w Chetmie przy ul. Potanieckiej 10

NR
STRONY

Poz. 2. Strop miedzykondygnacyjn
Poz. 2.1. Wspornik balkonowy

*Zebranie obciazen

obc. wspotcz. obc.
Rodzaj obciazenia obliczenie charakt. obc. obl.
o [kN/m?]| obciz. | g, [KN/m?]
Obc. state
lastryko 2,5cm 0,44 1,30 0,57
wylewka betonowa 1,08 1,30 1,40
ciezar piytyzelbetowej 2,75 1,10 3,03
tynk cem-wap. 0,29 1,30 0,37
Razem obc. stale 4,56 1,18 5,37
Obc. zmienne
obc. wytkowe 5,00 1,30 6,50
Razem obc. zmienne 5,00 1,30 6,50
Razem obc. stale + zmienne 9,56 1,24 11,87
charakterystyki geometryczne przekroju
h [cm] a [cm] b [cm] d [cm] z [cm]
11 3 100 8,0 5,0
dane betonu i stali
Beton B15 zbrojenie gt. A-ll
fcd 1:ck 1:ctd 1:ctm Ecm 1:yd 1:yk
0,8 1,2 0,073 0,16 2700 31 36
g =11,88
4VA leff = 1,35 ¥
WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH
Moment podporowy obliczeniowy Msg, = 10,90 KNm/m
Moment podporowy charakterystyczny Mgy = 8,78 KNm/m
Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaly Mgy = 8,78 KNm/m
Reakcja podporowa obliczeniowa Rp = 16,09 kN/m
SPRAWDZENIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)
Podpora:
Warunek nosnosci na zginanie:  Mgqp, = 10,90 KNm/mb < Mgq, = 14,67 kNm/mb  (74,3%)
Warunek nosnosci na scinanie:  Vgq = 16,09 KN/mb < Vgq; =44,75 kN/mb  (36,0%)

Szerokos$¢ rys prostopaditych:  wy = 0,219 mm < w;, =0,3mm (73,2%)

Maksymalne ugiecie od Mgy :  a(Msky) = 10,22 mm > &, = 9,03 mm

Uwaga: Odkrywki potwierdzity wys¢gpowanie w ptycie wspornikowegbrowanych pitéw

(113.2%) (1)

zbrojeniowych #10 w rozstawie co 12cm. Zakladarejehie spelnia stany granicznesncsci. We
wsporniku nieznacznie przekroczono graniczneaigi(o 1mm). W celu unikacia nadmiernego

ugiecia zaleca siwykonanie tejszych warstw wykiczeniowych posadzki.




EKSPERTYZA
TECHNICZNA

w Chetmie przy ul. Potanieckiej 10

dotyczica maliwosci przebudowy i rozbudowy krytej ptywalni w Szkdtedstawowej Nr 8

NR
STRONY

Poz. 3. Strop podbaseni
Poz. 3.1. Plyta play basenowej

*Zebranie obciazen

obc. wspotcz. obc.
Rodzaj obciazenia obliczenie charakt. obc. obl.
o [kN/m?]| obciz. | g, [KN/m?]
Obc. state
piytki na kleju 0,38 1,20 0,46
jastrych cementowy gr.4,5cm 1,08 1,30 1,40
2Xx papa 0,20 1,20 0,24
ciezar piytyzelbetowej 2,50 1,10 2,75
styropian 2cm 0,01 1,20 0,01
tynk cem-wap. 0,29 1,30 0,37
Razem obc. state 4,45 1,17 5,23
Obc. zmienne
obc. wytkowe 2,00 1,40 2,80
Razem obc. zmienne 2,00 1,40 2,80
Razem obc. state + zmienne 6,45 1,24 8,03
charakterystyki geometryczne przekroju
h [cm] a [cm] b [cm] d [cm] z [cm]
10 3 100 7,0 4.0
dane betonu i stali
Beton B15 zbrojenie gt. A-l
fcd fck fctd fctm Ecm fyd fyk
0,8 1,2 0,073 0,16 2700 21 24
Mapy momentow zginapcych na kierunku x [kNm]
- ooe 0,22 8
0% o[17 .10 g[8 011 |18 0.1 [18 ©.11 [1g ©.11 0|18 0.1 18 ©11 gl1g  ©J6 17
0 -0.05 0,05 0.05 -0.05 0.05 -0.06 A1) i
S| 0t 00 Ot Ot Okt O ii=a 087 =093 °
a7 48t~
i oF -1)03 4,16
o 0.17 ¢ 4 00
obs iy o -~ - EeN
4_&1\%6 2 gl | fgg
-0lge 0.19 0:80
0,16 0,0
obs 1(|).EO 21 =210 -0,80
0,15 ! -1,60
02 -0,08 1 , L8 B8 D 40
L o Il 55
0P P 3073 AT = -4,00
_dj al m o m m m m m 0 UU'TU 73 4 _4 49
nlps -0.01 -0/07 -0,01 -0/06 -0,01 -0J06 -0,01 -0J06 -0,01 -0/06 -0,01 -0)06 -0,01 -0)07 : M)&: ?kN /m)
. aia matyczny

Przypadki: 4 (KOMB1)



Mapy zbrojenia dotem na kierunku x [cm2/m]

EKSPERTYZA dotyczica maliwosci przebudowy i rozbudowy krytej ptywalni w Szkdtedstawowej Nr 8 NK
S
STRONY
TECHNICZNA w Chetmie przy ul. Potanieckiej 10
Mapy momentow zginapcych na kierunku y [kNm]
- iidd i) o0 L 000 o i " T 9
0,03 023
-0/14 0.0 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
T -0{13 = -0,13 -0,13 -0{13 -0,13 -0{13 i 0,17 o413 5 1,09
10,44 027 D02 Alr nAanlbo Annsnbo ArsAbo Ars Al nne Abo Ans 015 O .
206 -0 V=8 -0 098 -0,04 048 -0 a7 %0598 -0, o
1,61
sor—0.08 50 0O 500 9500 0:09 500 0.09 50 0,08 010 410 U(ELE
’ -0/06 0,00 -0,05 0,00 -005 0,00 -0J05 000 -0)05 o000 -0/05 con

U297 020 U U ig oo
0.09 % 024 0,07

033 0.23 () 33 0 60’25 0,44 0.65 0

1,15 0.43 0©
0/455 0,11 = g?g
—#eerto3d Hl 550
0/53 0,11 0 - 2,25
+5 Il 500
op3cto ofo gy 00
A | Il 150
0,35 0 1,25

0,84

oldg 031 0 1,00
g? 0,75
0,50
FETLET = 08 oooU n_n—ﬁ_gg"losso 0'25
0208 02002002000 = | - : E Fs

Mapy zbrojenia dotem na kierunku y [cm2/m]

[-1Ax Glowne, (cm2/m)

Q-

0,12 71T 0.35]; 46 0,20 |g 07 0,20 |07 0,20 |07 0,20 |go; 0,20 |51 e TS e i
0,05 U,
0,26 9% 0,06 g 530,00 sl > 0.4500.50 1 | . 026 110
—145;:@ £ as DL AEE 5 _:,—e_g_zlng
6 0 .3
14 0, 3,51
B il -5
6 -,
-5
10 B 540
o PN
6 B g0
- 1,50
0,23 156
&l 0,90
82
“é 430 0300 ?%';10011 0300, 2f 0,00 03001 0,25 8’33
04')| 017 LG 1 | | 0I01

[-]Ay Prostopadte, (cm2/m)



EKSPERTYZA
TECHNICZNA

NR

dotyczica maliwosci przebudowy i rozbudowy krytej ptywalni w Szkdedstawowej Nr 8 STRONY

w Chetmie przy ul. Potanieckiej 10

Mapy zbrojenia géra na kierunku x [cm2/m]

U Zu 020 o oo =
0,
0,20 a4g 046 0
; ; - ]
0, 1,97
0.01 oF 1:92
~we— 1§ Il 75
0j20 o.é: I 157
0,12/ 5 Il 140
.10 .
9§ I o5
0,87
0, 0,70
0,52
— ’*Iﬂ 0,35
T ] .37 o, 0,17
50 0,01
[+]Ax Gléwne, (cm2/m)
10 12 0,15 S TO 014 oo uuo Uoo o ou O, 11T Ut 0 11 6,22 0.25 =
Foy Lz 0,11 0,11 0,11 0:00 0,11 y dods D
= 9,15018 9,15018 U,"sma 018 0,14 08002 0F85-0.02 9-‘9@_0 a
041 0jaB
a.01 oo 242
0,19 L - 220
r J 2,00
0.14 0/13 - 1:80
i Bl 6
0.18 I B 40
o7 Il 2
0,12 0/02 1,00
0,80
g.11 29 0,60
o3 0 Q—O_TJEOH 0,27 vardfiz 0%—.0 i a g;g
0,2 i 3 3 e 36 0'01

[+]Ay Prostopadie, (cm2fm.)




EKSPERTYZA o : , . . NR
dotyczica maliwosci przebudowy i rozbudowy krytej ptywalni w Szkdedstawowej Nr 8

RONY
TECHNICZNA w Chetmie przy ul. Potanieckiej 10 STRON
Ugiecia [cm]
0,000 0,0 0.0 5, 0.0 55 0 oo .0 50 0.0 o0 00 54 O E = 0.1 0.1 -0 =
00 00 00 _00 g0 -0000 0000 -00 00 -00 ,U%J—ao 0,0 00 -0,0 >° %02 04 0
; | —— — — — — -0,0 —OD_U.' y
-G’ i
0
0.1 5
B 0,0
& L (& -0,1
=0, =g, -0,2
.0 0y -03
o 01 -0,4
= -0,5
U, s | —0,7
0 | | -0,8
o 01 T -0,9
G -1,0
T | n on P o P - oon an ==t |-=_ ' "1:1
00 0.0 U U =UU=UU-UU=0U-0U =00 -UU 00 -U,U-00 -UU ~=UU 00 -0.3 )
0 00 00 _-00-00_-00 00 000000 00-00_-00-00_-0 “f 13
[-IUgigcie, (cm)
L/200= 1,2 cm -ugicie graniczne nie zostato przekroczone

Uwaga: Wykonane odkrywki potwierdzity wygbowanie w ptycie play basenowej zbrojenia w
postaci pgtéw gtadkich (stal A-1 wg dokumentacji archiwalmepjektu wykonawczego) &ednicy
6mm w rozstawie co 15cm na kierunku pracujacymaje dole porzeczne zbrojenia As=1,88cm
oraz co 30cm jako zbrojenie rozdzielcze. Baogpod uwag lokalizacg odkrywki istniepca pyta
zelbetowa play basenowej spelnia stany granicznénmci i uzytkowania (wymagane zbr.
min.1,21cm).




EKSPERTYZA dotyczica maliwosci przebudowy i rozbudowy krytej ptywalni w Szkdtedstawowej Nr 8 NR
St J
TECHNICZNA w Chetmie przy ul. Potanieckiej 10 STRONY
Poz.3.2. Belkazelbetowa plazy basenowej
Zestawienie obcizen
obc. wspotcz. obc.
Rodzaj obcizenia obliczenie charakt. obc. obl.
O« [KN/m] g[kN/m]
obcizenia state
belkazelbetowa 25*0,25*0,25F 1,56 1,10 1,72
z plazy basenowej; pasmo 4,25 4,454*4 25:| 18,93 1,17 22,23
state bez egizaru wlasnego 18,93 1,17 22,23
Razem stale 20,49 1,17 23,95
obcizenia zmienne
plazy basenowej; pasmo 4,25 2*4,25= 8,50 1,40 11,90
Razem zmienne 8,50 1,40 11,90
Razem, zmienne + state ax =| 28,99 1,24 35,85
charakterystyki geometryczne przekroju
h [cm] a [cm] R, [cm] d [cm] Z [cm]
25 4 25 21,0 17,0
dane betonu i stali
Beton B15 zbrojenie gt. A-ll strzemiona A-0
fea fex feta fem fya fyi fyal Es
0,8 1,2 0,073 0,16 31 36 19 2000q  kNftcm
sity wewretrzne, belka swobodnie podparta
le= 1,20 m M =q* /8= 6,45 KN*m
V =q*l /2= 21,51 kN
Wymiarowanie na zginanie
Xei=0-(F-2*M o (fog*bu)) > Eei=Xe/d  Pmn=  0,13% Eefim= 0,55
Mea [RNM] | X [em] | & [em] Ay reglem]|A gy prodem| o zbrojenie-pety
podpora 1 0,00 0,00 0,00 0,00 1,13 0,22% 4#6
przesto 1 6,45 1,60 0,08 1,03 3,08 0,59% 2#14
podpora 2 0,00 0,00 0,00 0,00 1,13 0,22% 4#6
Sprawdzenie nédnosci na scinanie
Va mac 21,51 kN
obcizenie obliczeniowe g= 35,85 kN/m
Vs™Va max0,2/2%q= 17,93 kN
stopiéh zbrojenia (zaktadam dobre zakotwienie) 64
p = 0,0022
wspotczynnik okrélajacy efekt skali k=1.6-d=1,39
napezenia normalne Op=0
wspotczynnik efektywriei v = 0,6*(1-f, / 250)= 0,571
-graniczna sita poprzeczna
Va1 = [0,35%k*¢*(1.2+40%0)+0.15%0J*b , *d= 23,98 kN > Vg

Nie ma potrzeby projektowabrojenia
-nasnos¢ sciskanych krzyulcy betonowych

Vi = 0.55**0,0.9%d= 107,96 kN >

Vsd

Uwaga: Istniejace zbrojenie w belcezelbetowej (2#14) podbasenia spetnia stany graniczasci i
uzytkowania.



