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I. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

e Zlecenie inwestora,

e Projekt architektoniczny — budowlany
e Plan sytuacyjno-wysokosciowy terenu,
e Obowigzujace przepisy,

e Normy i normatywy.

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt wykonawczy wewnetrznych instalacji: wodociggowej oraz
hydrantowej dla budynku krytej ptywalni w zespole szkét ogdlnoksztatcgcych nr 8 w Chetmie przy ul.
Potfanieckiej 10.

3. Oddziatywanie obiektu budowlanego na otoczenie

Projektowany obiekt, oddziatuje na otoczenie tylko w obrebie dziatek, na ktérych jest projektowany
czyli dz. nr 300/48; ark. 55; obreb 23; gmina m.Chetm.
Oddziatywanie obiektu na otoczenie okreslono na podstawie Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o
zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekéw (Dz.U. 2001 nr 72 poz. 747).

4. Opis projektowanych budynkéw

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa basenu przyszkolnego w Chetmie przy uli.
Potfanieckiej 10.Pod pojeciem rozbudowy i przebudowy budynku basenu, likwidacja budynku znajdujgcego
sie w obrebie nowego budynku oraz budowa kompleksu pomieszczen szatniowych

5. Opis przyjetych rozwigzan

Zaprojektowano instalacje wody cieptej, cyrkulacyjnej, wody zimnej oraz hydrantowsa.
Gtéwne poziomy instalacji hydrantowej, wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacyjnej obu budynkéw
zaprojektowano pod stropem kondygnacji piwnic.
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Zaprojektowano instalacje c.w.u zasilang z istniejgcego wezta cieplnego zlokalizowanego na
kondygnacji -1.

Dla zapewnienia poprawnej pracy instalacji zaprojektowano cyrkulacje cieptej wody uzytkowej.
Cyrkulacje prowadzi¢ obok wody cieptej na odcinkach poziomych w czesci piwnicznej oraz na pionach. Dla
wyroéwnania przeptywéw nalezy na podejsciach do wszystkich piondw c.w. montowaé zawory
termostatyczne ograniczajgce temperature powrotu wody cyrkulacyjnej. Dobrano zawory termostatyczne
DN15.

Trasa prowadzenia instalacji wg czesci rysunkowej. Kompensacja przewoddw poziomych uktadem
samokompensacyjnym. Przejscia rur stalowych przez przegrody budowlane w tulejach ochronnych wg BN-
82/8976-50. Rurociaggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem min 0,3% w kierunku odwodnien.

Odprowadzenie Sciekdw sanitarnych poprzez instalacje kanalizacji sanitarnej do miejskiej sieci
sanitarne;.

Odwodnienie czesci basenowej za pomocg wpustdw w posadzkach. Odprowadzenie wadd
ociekowych poziomami prowadzonymi do kanalizacji sanitarnej.

Zaprojektowano podcisnieniowg instalacje kanalizacji deszczowej zbierajgca wode z dachu
budynku. Wody deszczowe odprowadzane sg zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej- wg innego
opracowania.

5.1. Wewnetrzna instalacja wodociggowa

Instalacja wodociggowa zasilana bedzie z istniejgcego przytagcza wodociggowego. Opomiarowanie
wody wodomierzem zlokalizowanym w studni wodomierzowej. Przytagcze wodociggowe wg stanu
istniejacego, a instalacje zewnetrzne wg projektu pierwotnego (z 2011 roku) .

Woda zimna pokrywa zapotrzebowanie socjalno-bytowe budynku oraz doprowadzona jest do
zbiornikéw uzupetniajacych. Na wejsciu do budynku zaprojektowano podwodomierz DN40 Q16m3/h w
celu rozliczenia kosztédw. Za wodomierzem zastosowano zawdr antyskazeniowy EA DN65. Zaprojektowano
rozdzielenie instalacji wodociggowej na cele bytowe oraz na cele p.poz. W celu odciecia instalacji wody
bytowej podczas pozaru zastosowano zawér elektoromagnetyczny DN 65.

W miejscu doprowadzenia zimnej wody do pomieszczen technologicznych zaprojektowano zawor
antyskazeniowy BA DNG65. Kosz spustowy zaworu BA nalezy podpig¢ do jak najblizej znajdujgce] sie
kanalizacji sanitarnej prowadzonej pod posadzka.

Montaz armatury wykonac wg czesci rysunkowej oraz zgodnie DTR armatury.

Instalacje wodociggowa wykonaé z rur:

e poziomy z rur stalowych ocynkowanych wg PN — H — 7400:1998 tgczonych na taczniki
ocynkowane

e pozostate przewody- z rur wielowarstwowych.

Rurociagi prowadzi¢ zgodnie z czescig rysunkowa.

W budynku zaprojektowano instalacje hydrantowa. Przewidziano montaz 7 hydrantéw HP 25 z
wezem potsztywnym o dtugosci 30 m z gasnicg. Dla zabezpieczenia instalacji wodociggowe] przed
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wtdrnym zanieczyszczeniem na przewodzie zasilajgcym hydranty zaprojektowano zawdr antyskazeniowy
klasy EA. Na rozejsciu sie instalacji na bytowg i hydrantowa, na przewodzie wody bytowej zaprojektowano
zawor elektromagnetyczny DN65.

Zasilenie hydrantéw wykonaé z rur stalowych ocynkowanych faczonych na faczniki ocynkowane.
Szafke hydrantowg montowaé tak, aby zawdr hydrantowy znajdowat sie na wysokosci 1,35 m od
wykonczonej posadzki.

Opomiarowanie wody na cele ppoz. jest wspélne razem z wodg na cele bytowe.

Instalacja wody cieptej zasilana bedzie z wezta cieplnego zlokalizowanego na kondygnacji -1.
Rozprowadzenie instalacji z pionéw prowadzonych z bruzdach lub zabudowach.

Dla zapewnienia poprawnej pracy instalacji zaprojektowano cyrkulacje cieptej wody uzytkowe;.
Cyrkulacje prowadzi¢ obok wody cieptej na odcinkach poziomych w czesci piwnicznej oraz na pionach w
szachtach instalacyjnych. Dla wyréwnania przeptywdw nalezy montowa¢ zawory termostatyczne
ograniczajace temperature powrotu wody cyrkulacyjnej. Nastawy oraz srednice podpionowych zaworéw
termostatycznych wg czesci rysunkowej.

Instalacje wodociggowa wykonac z rur:

e poziomy z rur stalowych ocynkowanych wg PN — H — 7400:1998 tgczonych na tgczniki
ocynkowane

e pozostate przewody—z rur wielowarstwowych.

Ochrona przed skazeniem bakteriami chorobotworczymi Legionella Pneumophila. Dla zabezpieczenia
instalacji natryskowych w pomieszczeniach higienicznosanitarnych ptywalni zaprojektowano chemiczne
zabezpieczenie.

5.1.1. Monta: instalacji

Przewody zainstalowa¢ w taki sposdb aby umozliwié ich grawitacyjne opréznianie. Poziome odcinki
instalacji wodociggowej uktadaé ze spadkiem min. 0,3% w kierunku pomieszczenia wezta cieplnego oraz
odwodnien.

W trakcie montazu rurociggdw nalezy pozostawic¢ dostateczny odstep dla izolacji. Przewody nalezy
utozy¢ tak, aby odstepy byty jednakowo duze. Wszystkie gtéwne przewody rozdzielcze i przewody
odgatezne musza by¢ oznakowane strzatkami informacyjnymi oraz opisami.

W miejscach przejsé przez przegrody powinny byé osadzone tuleje przelotowe (z uwzglednieniem
wymogoéw zabezpieczen ochronnych p.poz.), przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen statych.
Przestrzen miedzy tulejg a rurg powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym.

W przypadku przechodzenia przez przegrody p.poz. wykonac przejscia i uszczelnienia materiatem o
wtasciwosciach zgodnym z materiatem, z ktérego wykonana jest $ciana (atest p.poz.):

a) rury zostang zamocowane przy uzyciu obejm z przektadkami z materiatéw elastycznych,
b) rury przeznaczone do zabudowania bedg chronione przed zgnieceniem przy wylewaniu betonu,
c) zapewnic witasciwe podpory rurociggdw, jak réwniez ich prowadzenie i zamocowywanie,
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d) podpory muszg ogranicza¢ do minimum rozprzestrzenianie hatasu (stosowac elastyczne pierscienie
dla obejm, ostony, itp.).

Instalacje wykona¢ z rur:
e poziomy i piony z rur stalowych ocynkowanych faczonych na tgczniki ocynkowane,
e instalacja hydrantowa z rur stalowych,
e podejscia do przyboréw — z rur wielowarstwowych. Rurociggi prowadzi¢ zgodnie z czescia
rysunkowg projektu, podejscia w bruzdach sciennych.

Rurociagi uktadac¢:
= poziomy: pod stropem podpiwniczenia,
= piony w szachtach instalacyjnych lub bruzdach sciennych,
= rozprowadzenia na parterze w posadzce lub bruzdach s$ciennych, podejscia na $cianach
dziatowych wykonac jako kryte (w bruzdach).
Na podejsciach do piondw zawory odcinajgce kulowe.

Prowadzenie przewoddw instalacji wodociggowe;:
Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolacji cieplnej od, sciany,
stropu albo podtogi powinna wynosi¢ co najmniej:
e dla przewoddw srednicy 25mm — 3 cm,
e dla przewoddw srednicy 32-50 mm —5cm,
e dla przewoddw srednicy 65-80 mm —7 cm,
o dla przewoddw srednicy 100 mm — 10 cm.

Przewody pionowe instalacji wodociggowe] nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od
pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygnacje.

Nie dopuszcza sie prowadzenia przewodéw wodociggowych powyzej instalacji elektrycznej. Min.
odlegtosé przewoddédw wodociggowych od instalacji elektrycznych powinna wynosi¢ 0,1 m.

Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywac na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.)
usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane s3
rury.

Konstrukcja i rozmieszczenie podpdr powinny umozliwi¢ tatwy i trwaty montaz przewodu, a
konstrukcja i rozmieszczenie podpdr przesuwnych powinny zapewni¢ swobodne, poosiowe przesuwanie
przewodu.

Maksymalny odstep miedzy podporami przewodow stalowych w instalacji wodociggowej wody
cieptej i zimnej
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Wymagany rozstaw podpar¢ wynosi:

Srednica (mm) Poziomo (m) Pionowo (m)
DN 15, DN20 1,5 2,0

DN 25 2,2 2,9

DN 32 2,6 3,4

DN 40 3,0 3,9

DN 50 3,5 4,6

DN 65 3,8 4,9

DN 80 4,0 52

DN 100 4,5 5,9

Materiaty instalacji:
e poziomy i piony z rur stalowych ocynkowanych taczonych na taczniki ocynkowane,
wg PN-82/H-74200 tgczonych na gwint,
e podejscia i rozprowadzenie na parterze z rur wielowarstwowych systemu o potaczeniach
zaprasowanych.

Instalacje wewnetrzng w obrebie parteru wykonac z rur wielowarstowych faczonych za pomoca
ksztattek systemowych. Przewody prowadzi¢ w warstwach wyréwnawczych posadzek (izolacji cieplnej) i
bruzdach sciennych.

Pofaczenia rur nalezy wykona¢ technika zaciskowa z zaprasowywanym pierscieniem stalowym. Do
przytaczania rur do urzadzen i armatury mozna tez stosowac potgczenia zaciskowe skrecane.

Uktadanie rur wielowarstwowych zgodnie z wytycznymi producenta.

Izolacja termiczna

Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczaé¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb
szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu wykonania powyzszych robét protokotem odbioru. Powierzchnia na
ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania
izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.

Woda zimna
Poziomy wody zimnej w piwnicach:

e otuliny z twardej pianki poliuretanowej z ptaszczem PVC o grubosci 20 mm,
np. STEINONORM 300,

e poziomy zasilajgce hydranty:
izolacja j. w.,

STUDIUM sp. z o.0. 7
UL.NOAKOWSKIEGO 12/99  00-666 WARSZAWA

ST



Projekt wykonawczy dla zadania:
Przebudowa i rozbudowa krytej ptywalni w Szkole Podstawowej Nr 8 w Chetmie przy ul. Potanieckiej 10

Piony:
e otuliny z twardej pianki polietylenowej np. Tubolit DG gr. 20 mm.

Przewody w posadzce i w bruzdach:

- otuliny z miekkiej pianki polietylenowej np. Tubolit S gr.13 mm.

Woda ciepta i cyrkulacja

Izolacja cieplna przewodéw i armatury wg ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. z pdzniejszymi zmianami).

Wymagania izolacji cieplnej przewoddéw i komponentéw wg R.M.

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosc izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m -K)¥

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna $rednicy wewnetrznej rury

4 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez | 1/, wymagar z poz. 1-4

sciany lub stropy, skrzyzowania przewodoéw

5 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4,| /,wymagar z poz. 1-4
utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikow

6 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

5.1.2. Armatura

= - odcinajgca na podejsciach do piondéw —zawory kulowe z pétsrubunkiem i kurkiem spustowym —
dostep od strony pomieszczen ogdlnodostepnych,

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktérej jest
zainstalowana. Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na
podejsciach pionéw przed elementem zamykajagcym armatury odcinajacej (od strony pionu), dla
umozliwienia oprdznienia poszczegdlnych piondw z wody, po ich odcieciu. Armatura spustowa powinna
by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i zaopatrzona w ztgczke do weza w sposéb umozliwiajgcy
usuwanie wody do kanalizacji.

W pomieszczeniach treneréw oraz wszystkich pomieszczeniach socjalnych dla oséb
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dorostych projektuje sie baterie mieszajgce. W pomieszczeniach umywalni , prysznicach projektuje sie
zawory termostatyczne w celu uzyskania okreslonej ( 380C) temperatury wody. Do zaworu
termostatycznego podtgczona jest woda zimna i ciepta .W przypadku odciecia doptywu zimnej wody
nastepuje natychmiastowe odciecie wody gorgcej. W pomieszczeniach umywalni projektuje sie baterie
czasowe. Dla regulacji przeptywédw w przewodach cyrkulacyjnych cwu zastosowano termostatyczne
zawory regulacyjne typu. Podejscia do punktéw czerpalnych z posadzek wyprowadzi¢ na Scianach dla
podtgczenia armatury za posrednictwem zaworow katowych, w obrebie potki utworzonej przez zabudowe
podtynkowsa.

5.1.3. Badania szczelnosci i odbior techniczny

Préby szczelnosci instalacji z rur stalowych

Przed przystgpieniem do préb cisnieniowych instalacji z rur stalowych zaleca sie wykonanie
dwukrotne ptukanie instalacji. Czynnos¢ te nalezy wykonaé przy dodatniej temperaturze zewnetrznej, a
budynek, w ktérym znajduje sie instalacja nie moze by¢ przemarzniety.

Po napetnieniu instalacji wodg zimng i odpowietrzeniu nalezy dokonaé starannego przegladu
instalacji, w celu sprawdzenia, czy nie wystepujg przecieki wody lub roszenia i czy instalacja jest
przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci. Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania,
temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama. Badanie szczelnosci nalezy wykonaé zgodnie z WTWiO
instalacji wodociggowych.

Przewody instalacji nalezy napetni¢ woda, podniesé cisnienie do 0,9 MPa lub 1,5-krotnej wielkosci
ci$nienia roboczego. Przy probie wstepnej nalezy zastosowac cisnienie probne, odpowiadajgce 1,5-krotne;j
wartosci najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego tj. 9 bar. Cisnienie to musi by¢ w okresie 30 minut
wytworzone dwukrotnie w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach préby cisnienie nie moze obnizy¢
sie o wiecej niz 0,6 bar. Nie moga wystgpi¢ zadne nieszczelnosci.

Bezposrednio po prdébie wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ probe gtéwng. Czas préby gtownej wynosi 2
godziny. W tym czasie ci$nienie prébne, odczytane po prébie wstepnej, nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz
0,2 bar.

Badanie dla instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajac instalacje woda
zimng, drugi raz wodg o temperaturze 55°C. Obserwuje sie przy tym zmiany wydtuzen cieplnych, prace
kompensatorow zachowanie uchwytéw na instalacji. Instalacji w czasie proby nie moze wykazywac
roszenia.

Do pomiaru ci$nied préobnych nalezy uzywaé manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany
cisnienia co 0,1 bar. Powinien on by¢ umieszczony mozliwie w najnizszym punkcie instalacji.

Z proby cisnienia zostaje sporzadzony protokot, ktdry musi by¢é podpisany przez Inwestora
i Wykonawce.

Badanie temperatury cieptej wody nalezy wykonaé¢ przez pomiar temperatury strumienia
wyptywajacej wody. Dla instalacji cieptej wody z przewodami cyrkulacyjnymi, pomiar temperatury nalezy
powtdrzy¢ po 4 h.
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Préby szczelnosci instalacji z rur wielowarstwowych

Po zakoniczeniu montazu instalacje wodociggowg w systemie rur wielowarstwowych nalezy
poddaé probie cisnieniowej. Nalezy jag wykona¢ przed zalaniem przewoddw szlichtg, zakryciem bruzd i
kanatow. Prébe szczelnosci przeprowadzac¢ woda. Jesli brak sprzyjajacych warunkdw na przeprowadzenie
proby wodnej (np. niskie temperatury), prébe mozna dokona¢ sprezonym powietrzem.

Przed wykonaniem cisnieniowej proby wodnej nalezy:
e odtaczy¢ armature i urzadzenia, ktdre mogtyby zaktécic¢ przebieg badania (np. naczynia wzbiorcze,
zawory bezpieczenstwa) lub mogtyby ulec uszkodzeniu,
e doktadnie przeptukad instalacje,
e napetni¢ czystg wodg i doktadnie odpowietrzy¢,
e ustabilizowaé temperature wody w stosunku do temperatury otoczenia.

Do badania nalezy uzywa¢ manometru tarczowego o zakresie wiekszym o 50 % od ci$nienia
probnego i dziatce elementarnej 0,1 bar. Manometr powinien byé zamontowany w najnizszym punkcie
instalacji. Temperatura otoczenia badanej instalacji nie powinna ulega¢ zmianie.

Wartos¢ cisnienia probnego p.pr. [bar]:
¢ instalacje wodociggowe: préb x1,5 lecz nie mniej niz 10 bar,

Préba wstepna:
e czas trwania préby [min] 60 (w tym w pierwszej potowie 3-krotnie co 10 min podnosi¢ cisnienie
probne do pierwotnej wartosci),
e dopuszczalny spadek cisnienia [bar]: 0,6,
e warunki uznania proby: brak roszenia i przeciekéw.
Préba gtéwna
e czas trwania préby [min]:120,
e dopuszczalny spadek cisnienia [bar]: 0,2,
e warunki uznania proby: brak roszenia i przeciekéw.

Po zakonczeniu badania szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokdt, ktéry zawiera wielko$¢ cisnienia
probnego, przebieg préby zgodnie z procedurg wraz z wartosciami spadkdw cisnienia oraz stwierdzenie o
pozytywnym (lub negatywnym) wyniku proéby.

Ptukanie instalacji

Ptukanie instalacji wodociggowych ma na celu usuniecie zanieczyszczen montazowych,
w szczegblnosci pozostatosci po materiatach uszczelniajgcych w miejscach potaczen, jak réwniez
skrawkow materiatu po dokonywanym gwintowaniu rur .
Jednoczesnie ptukanie w duzej mierze przyczynia sie do zapewnienia odpowiednich warunkéw
higienicznych wody pitnej. Ptukanie nalezy prowadzi¢ silnym strumieniem wody filtrowanej, przy
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najwyzszym cisnieniu dyspozycyjnym na doptywie, przy catkowicie otwartych wszystkich zaworach i
korkach. Najbardziej skuteczne jest ptukanie odcinkowe instalacji, po ktérym nalezy przeprowadzi¢
ptukanie catej instalacji.

Po przeprowadzeniu ptukania nalezy pozostawic instalacje wypetniong wodg na catym przekroju
rur. Czesciowe wypetnienie przewodéw wodg w okresie od odbioru do rzeczywistego jej uruchomienia
musi byé wykluczone, poniewaz na styku trzech faz tj. materiat rury, woda i powietrze wystepuje
zagrozenie korozyjne. W przypadku koniecznosci oprdznienia instalacji zaleca sie przedmuchanie
powietrzem celem osuszenia. Osuszona instalacja powinna by¢ zamknieta.

5.2, Chemiczna dezynfekcja c.w.u.

Ze wzgledu na brak mozliwosci wykonania dezynfekcji termicznej c.w.u. w okresie letnim (za niska
temp. zasilania z MS.C. )zaprojektowano dezynfekcje chemiczna.

Zastosowac automatyczna stacje dezynfekcji o wydajnosci CI02 —5 [g/h] Celem dziatania systemu
dezynfekcji o jest wytworzenie rozcienczonego roztworu dwutlenku chloru poprzez zmieszanie chlorynu
sodu o stezeniu 7,5 % i kwasu solnego o stezeniu 9 %. Przy spetnieniu warunkéw opisanych w tej instrukcji
roztwér dwutlenku chloru moze by¢ dozowany w sposéb ciggty lub przerywany do magistrali wody
(pitnej) w budynku,

Dobrano stacje o wydajnosci ClO2 -5 [ g/h]

Podstawowa aparatura umieszczona jest w plastikowej obudowie, w ktdrej zamontowane s3
wewnetrzne komponenty systemu. Montowana jest ona na scianie i przykrywana plastikowg pokrywa.
Chemikalia pobierane sg z dwdch oryginalnych pojemnikéw, ktére umieszczone sg w misach zbiorczych
ustawionych bezposrednio pod aparatura. Do kazdego pojemnika wtozona jest lanca ssgca podtgczona na
state do odpowiedniej pompy chemoodpornej, znajdujgcej sie obudowie. Kable linii ssawnych uzywane s3
do przesytania sygnatéw "prawie pusty" (niski poz.) i "pusty" (brak) do uktadu sterowania.

Aparatura podtgczona jest do dwdch rurociggéw wodnych, s3 to:

* Rurocigg wody pitnej dostarczajacy wody do rozcienczania i do ptukania.

e Magistrala wodociggowa, w ktérej woda ma by¢ dezynfekowana poprzez dozowanie wytworzonego
roztworu ClO2.

Schemat
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Rurociag wodny, z kidrego pobierana jest woda do
1a rozcienczania i pfukania (poprzez zawor elmat. w obudowie
aparatury)
1b Punkt pobierania wody do rozciefczania z kurkiem
odcinajgcym
3 Pojemnik na chemikalia zawierajacy NaClO, (rozcienczony
o steZeniu 7.5 % wagowa) Z lanca ss3ca | misa zhiorczg
4 Pojemnik na chemikalia zawierajacy HCI (rozcienczony
o steZeniu 9 % wagowo) Z lancy ssaca | misg zbiorcza
11 Magistrala wodociggowa wody do dezynfekcji
12 Przephywomierz (lub wodomierz stykowy)
14 Linia dozowania
15 Zawor wiryskujacy do dozowania ClO;
16 W3z do pobierania wody do pomianu
17 Punkt pobierania wody do pomiaru
18 Cela pomiarowa
18 Podigczenie zasilania elektrycznegoiwytacznik giowny
23 Kabel podigczeniowy celi pomiarowe]
24 Spust wody pomiarows]
25 Kabel podtaczeniowy silnika cZyszczaceqo
26 WaZ wody do rozcienczania
STUDIUM sp. z 0.0. 12

UL.NOAKOWSKIEGO 12/99  00-666 WARSZAWA

ST



Projekt wykonawczy dla zadania:
Przebudowa i rozbudowa krytej ptywalni w Szkole Podstawowej Nr 8 w Chetmie przy ul. Potanieckiej 10

5.3. Instalacja kanalizacyjna

5.3.1. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarne;j

Odprowadzenie sciekdw sanitarnych z budynkéw projektuje sie do istniejgcego przytacza
kanalizacji sanitarnej za pomocg projektowanej instalacji zewnetrznej wg projektu pierwotnego (z 2011
roku).

Zaprojektowano wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej z rur PVC SN4 z odprowadzeniem
Sciekdw do zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej. Wyjscia kanalizacji sanitarnej z budynku zgodnie z
czescig rysunkowg opracowania. Rzedna wyjscia instalacji wg innego opracowania.

Piony instalacji sanitarnej wykona¢ jako @110. Poziomy prowadzone w czesci piwnicznej budynku
oraz w czesci garazowej budynku wykona¢ jako @160..

Instalacje kanalizacji sanitarnej wyposazy¢ w:

= czyszczaki na pionach,

= czyszczaki dla poziomow,

=  odpowietrzenie pionédw rurami wywiewnymi @160 wyprowadzonymi ponad dach.

Piony na catej wysokosci powinny mie¢ jednakowg srednice, nie mniejsza od najwiekszej srednicy
podejscia do tego pionu. Podejscia i przewody odptywowe powinny by¢ prowadzone ze spadkami.
Dopuszczalny spadek podejscia powinien wynosi¢ nie mniej niz 2,0%.

Poziomy instalacji kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ wg tras wskazanych w czesci rysunkowe;j.
Gtéwne poziomy instalacji sanitarnej prowadzi¢ pod stropem kondygnacji garazu. Lokalizacja wyjscia
instalacji z budynku wg czesci rysunkowej. Rzedne prowadzenia rur oraz spadki wg czesci rysunkowej.

W pomieszczeniach z zaworami ze ztgczka do weza zastosowac wpusty podtogowe z odptywem
pionowym, z rusztem ze stali nierdzewnej. Do odwodnied powierzchni prysznicy nalezy zastosowac
odwodnienia liniowe. llosci odwodnien przyjac¢ zgodnie z rysunkiem. Umywalki w zaleznosci od rodzaju
konstrukcji Sciany: na scianach murowanych na wspornikach z podejsciami w bruzdach, w sciankach
lekkich na stelazach do montazu podtynkowego.

W pomieszczeniu wezta cieplnego zaprojektowano studzienke schtadzajgca do ktérej podpiety jest
wpust oraz dwie umywalki. Ze studzienki sScieki przepompowane sg do przewodu grawitacyjnego
kanalizacji sanitarnej zlokalizowanego pod stropem piwnic. Dobrano pompe do wody gorgcej do 90 stopni
o wysokosci podnoszenia min 6m, Q=7m3/h.

5.3.2. Wewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej

Odprowadzenie wod deszczowych z instalacji wewnetrznej poprzez instalacje zewnetrzng wg
pierwotnego opracowania (z 2011 roku). Lokalizacja wyjscia instalacji z budynku wg czesci rysunkowej.

Zaprojektowano podci$nieniowg instalacje kanalizacji, ktéra ma za zadanie odprowadzenie wody z
dachu. Na dachu budynku zaprojektowano 2 podgrzewane wpusty. Piony kanalizacji deszczowej
prowadzi¢ w zabudowie. Odcinki pionéw K.D. izolowa¢ wetng mineralng o grubosci 3 cm w celu
uniemozliwienia wykraplania sie wilgoci na powierzchniach rur.

Podcisnieniowa kanalizacja tgczy sie z grawitacyjng na poziomie piwnic. Zaprojektowano
grawitacyjng wewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8.
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Zaprojektowano takze odwodnienie rampy za pomocg wpustu liniowego. Woda z wpustu trafia do
przepompowni o wysokoséci podnoszenia min. 7m, Q=7m3/h zlokalizowanej w piwnicy, a nastepie jest
ttoczona do grawitacyjnego przewodu kanalizacji deszczowej prowadzonego po elewacji. Do tego odcinka
wiaczone sg takze dwie istniejgce rury spustowe odprowadzajgce wody deszczowe z dachu basenu.

6. Uwagi koncowe

Catos¢ wykonywanych robét winna by¢ zgodna z:

. Niniejszym projektem, Projektem Budowlanym oraz pozwoleniem na budowe,

° Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych cz.
Il - Instalacje Sanitarne i Przemystowe

° Obowigzujgcymi normami i przepisami

. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. ,w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. nr 75/2002, poz.
690) z pdzniejszymi zmianami
° Wytycznymi producentéw materiatéw i urzadzen

Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac tagcznie ze wszystkimi pozostatymi opracowaniami branzowymi, w
przypadku rozbieznosci, pomiedzy poszczegdlnymi elementami dokumentacji, (rysunki, zestawienie,
kosztorys, specyfikacja, opis), do ich interpretacji upowazniony jest projektant — niezbedne informacje
nalezy uzyska¢ przed przystgpieniem do robét.

Przed przystapieniem do realizacji nalezy przeanalizowa¢ mozliwosci montazowe, wszelkie zmiany
nalezy uzgodni¢ z projektantem.

Wykonanie i wykonczenie wszelkich widocznych elementéw instalacji, a takze zabudowy (kolor,
materiat, wykonczenie powierzchni itp) w reprezentacyjnych pomieszczeniach ogdlnodostepnych
nalezy uzgadniac z architektem i projektantem instalacji.

Wszystkie materiaty powinny posiada¢ wymagane dopuszczenia do stosowania, przed wbudowaniem
nalezy przedstawi¢ Inwestorowi o akceptacji.

Urzadzenia oraz elementy instalacji lokalizowa¢ zgodnie z wymaganiami w sposob umozliwiajgcy
swobodny dostep dla obstugi.

Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z PN, obowigzujgcymi przepisami, instrukcjami itp.

Wszystkie ingerencje w elementy konstrukcyjne nalezy potwierdzi¢ z konstruktorem (szczegdlnie
montaz do dachu, przebicia)

Nalezy zastosowaé materiaty i urzadzenia spetniajagce wymagania techniczne oraz jakosciowe, a takie
wspotgrac z pozostatymi elementami instalacji oraz obiektu.

Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub
powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci
skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z projektantem i
za jego zgoda.
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