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EKSPERTYZA TECHNICZNA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA
dotycz gca mo zliwo $ci przebudowy i rozbudowy krytej ptywalni w Szkole
Podstawowej Nr 8 w Chetmie przy ul. Potanieckiej 10

l. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest okreslenie mozliwosci przebudowy i rozbudowy istniejgcego budynku
krytej ptywalni w Szkole Podstawowej Nr 8 w Chelmie przy ul. Potanieckiej 10.

2. Podstawa opracowania

»§ 206 ust.2 Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690)
Z pOzniejszymi zmianami,

* Zlecenie Inwestora,

« informacje uzyskane od uzytkownika obiektu,

« ekspertyza techniczna sporzadzona przez biuro ,Budoprojekt” w 2016r

« projekt budowlany wymiany pokrycia dachowego, zmiany konstrukcji dachu, zmiany stolarki

okiennej krytego basenu przy Zespole Szkét Ogolnoksztalcgcych Nr.8 sporzadzony przez
biuro ,MegaM” w 2016r

* projekt techniczny niecki basenu kagpielowego dla Powszechnej Szkoty Sredniej w Chetmie

sporzadzony przez ,Biuro projektéw budownictwa komunalnego” w 1980r

* wizje lokalne i pomiary kontrolne,

« obowigzujgce przepisy i normy.

3. Cel opracowania

Celem opracowania jest okreslenie stanu technicznego istniejgcego budynku krytej ptywalni pod katem
mozliwosci wykonania projektowanej przebudowy, rozbudowy, spetnienia obowigzujgcych standardéw i

dalsze bezpieczne uzytkowanie obiektu.

4. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje elementy konstrukcyjne budynku. Opinia zawiera krotki opis budynku

istniejgcego, analize jego stanu technicznego oraz kontrolne obliczenia statyczne konstrukcji. W celu



dalszego bezpiecznego uzytkowania sformutowano takze wynikajgce ostatecznie wnioski dotyczgce

dalszej eksploatacji.

5. Dane ogo6ine budynku

Budynek krytej ptywalni jest parterowy w obszarze hali basenowej oraz pietrowy w czesci zaplecza
technicznego, catkowicie podpiwniczony. Budynek o konstrukcji mieszanej ze $cianami murowanymi
oraz czesciowo prefabrykowanymi, z pierwotng konstrukcja stropodachu wykonang jako
prefabrykowang na bazie belek strunobetonowych oraz piyt panwiowych wg projektu typowego
powtarzalnego i oddano go do uzytkowania w 1989r. Rozwigzania techniczne konstrukcji
charakterystyczne dla lat osiemdziesigtych. W parterze znajdujg sie pomieszczenia hali basenowej
oraz czesc¢ zaplecza (szatnie, umywalnie, pomieszczenia ratownikéw itp.) a w podpiwniczeniu czesc
technologiczna. Na pietrze zlokalizowany jest magazyn i balkon dla widowni.

W roku 2016 powstata dokumentacja remontu budynku ptywalni wykonana przez pracownie
projektowg ,MegaM” i ekspertyza techniczna sporzadzona przez inz. Janusza Fronczyka z
~Budoprojekt”. Projekt przewidywat zaréwno rozbudowe jak i generalny remont obiektu, w ktérego
sktad wchodzita wymiana pokrycia dachowego, zmiane konstrukcji dachu i zmiane stolarki okienne;.
Stwierdzono wéwczas znaczny stopien zuzycia konstrukcji budynku, korozje elementéw stalowych
(stupkow) i elementéw zelbetowych (na ptytach panwiowych i belkach odspojenia otuliny i odstoniecie
zbrojenia) i zalecono prace naprawcze.

Obecnie w wyniku wykonanej inwentaryzacji (oraz wizji lokalnej) stwierdzono, ze prace naprawcze
znacznie poprawity jakosé¢ obiektu (w zakresie, w ktérym zostaty wykonane). Stwierdzono takze, ze
zalecone prace czesciowo zatrzymaly og6lnobudowlany proces destrukcji obiektu. W ramach prac
zastgpiono skorodowane elementy zelbetowe dachu (zagrozonego awarig) pokryciem bez ptatwiowym
opartym na blasze o wysokim trapezie spoczywajgcej na dzwigarach z drewna klejonego. Dodatkowo
wymieniono nieszczelng stolarke okienng na nowg i wykonano nowg powtoke malarskg petnigca
funkcje antykorozyjng na gornych odcinkach stupéw stalowych oraz wylano nowa belke zelbetowag
wienczacg sciane podtuzna.

Dotychczas, z zalecen éwczesnej ekspertyzy nie wykonano ocieplenia scian zewnetrznych budynku i
wentylacji mechanicznej ptywalni. Nie wykonano réwniez petnego zabezpieczenia stupéw stalowych

przed korozjg i pozarem.

Ogolny opis elementéw konstrukcyjnych budynku:

Fundamenty - bezposrednie, zelbetowe wylewane w postaci taw fundamentowych na gruncie

rodzimym.

Sciany piwnic — murowane posadowione na tawach fundamentowych.



Strop nad piwnicg— monolityczny, zelbetowy, wylewany na budowie o plycie gr.10cm opartej na

konstrukcji belkowo stupowej w obrebie niecki basenu i $cianach murowanych za posrednictwem
wiencow.

Strop nad parterem i wspornik balkonowy— monolityczny, zelbetowy, wylewany na budowie o ptycie

wspornikowej gr.11cm.

Niecka basenowa — o glebokosci od 137cm do 197cm o konstrukcji monolitycznej wylewanej na

budowie. Dno niecki wykonane jako ptyta na gruncie a $ciany ograniczajgce jako zelbetowe o gr.25cm.

Sciany zewnetrzne — murowane gr.25cm i 36cm z cegly kratdwki na zaprawie cem.-wap. obustronnie

otynkowane.

Sciany wewnetrzne no$ne- z prefabrykowanych piyt zelbetowych obustronnie otynkowane.

Sciany wewnetrzne dziatowe- $ciany wykonane cegly ceramicznej petnej i dziurawki.

Wience — zelbetowe wylewane monolitycznie na budowie.
Trzpienie i stupy- Zzelbetowe wylewane na budowie.
Schody- zelbetowe, ptytowe, wylewane na budowie.

Konstrukcja dachu hali basenu — bez platwiowa o blasze T160 opartej na bumerangowych dzwigarach

z drewna klejonego o szer. 22cm i zmiennej wysokosci wahajgcej sie od 28cm do 223cm w $rodku

rozpietosci. Dzwigary w spos6b przegubowy opieraja sie na belce zelbetowej i wiencach.

Stupy stalowe- podpierajgce zelbetowg belke w $cianie podiuznej sktadajg sie z ceownika C260
zamknietego blachg gr.10mm w przypadku stupkéw pod dzwigarami dachowymi i dwéch kgtownikéw
nieréwnoramiennych L150x100x10 zespawanych ze sobg i tworzgcych profil zamkniety w przypadku

podpar¢ posrednich.

6. Wykonane odkrywki i badania

Dla doktadniejszej oceny stanu technicznego wybranych elementéw konstrukcyjnych wykonano

pomiary inwentaryzacyjne oraz nastepujgce odkrywki:

e Odkrywka nr 1 — wykonano rozpoznanie mocowania stupa stalowego w plazy basenowej po
stronie $Sciany potudniowej. W odkrywce wykuto w $cianie gniazdo odstaniajgc wezet. W
wykonanej odkrywce zmierzono blache wezlowg o wym. 22x38cm i 4 kotwy M20 w rozstawie
10x26cm.

e Odkrywka nr 2 — wykonano rozpoznanie ukladu warstw i grubosci piyty plazy basenowej.
Odkrywke wykonano w poblizy badanego wezta stupa stalowego. Stwierdzono wystepowanie
zbrojenia gtébwnego w postaci pretow zebrowanych s$rednicy 6mm w rozstawie co 15cm i
zbrojenia rozdzielczego o tej samej $rednicy z gtadkiej stali w rozstawie co 30cm. W miejscu

wystepowania zebra plazy basenowej napotkano na podwojone zbrojenie gérne (2#6 col7cm).
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W odkrywce nie stwierdzono widocznych ognisk korozyjnych lub $ladéw penetracji betonu
przez wilgog.

« Odkrywka nr 3 — wykonano rozpoznanie zebra piyty plazy basenowej od strony piwnicy.
Odspojona otulina odstonita mocno skorodowane zbrojenie dolne w postaci dwéch pretow
gtadkich o $rednicy 14mm i strzemiona w rozstawie co ok.30cm w czesci $rodkowej oraz z
zageszczeniem w czesci podporowej do ok. co 10cm.

« Odkrywka nr 4 — wykonano rozpoznanie piyty balkonowej. Po rozkuciu betonu stwierdzono
wystepowanie zbrojenia gtébwnego w postaci pretdw zebrowanych srednicy 10mm w rozstawie
co 12cm i zbrojenia rozdzielczego o srednicy 6mm z gtadkiej stali w rozstawie co 30cm.
Podobnie jak w przypadku ptyty plazy basenowej zbrojenie nie nosito sladéw koroz;ji.

« Odkrywka nr 5 — wykonano rozpoznanie naroza trzpienia zelbetowego na krawedzi otworu
drzwiowego prowadzacego na balkon. Po odkuciu otuliny namierzono zbrojenie gtéwne w
postaci zebrowanych pretéw s$rednicy 12mm (po 3 na boku trzpienia) i strzemion ze stali

gtadkiej i srednicy 6mm

Dla weryfikacji elementéw konstrukcyjnych oraz zgodnosci z dokumentacjg archiwalng dokonano
badan, pomiaréw nieniszczacych wybranych elementéw. Badania grubosci $cianek profili zamknigtych
wykonano miernikiem ultradzwiekowym METRISON SONO M410. Oszacowanie jakosciowe betonu
wykonano sklerometrem (miotek ,Schmidta”) typ DRC ectha 1000. Wykonano nastepujgce pomiary,
badania:

» Stupy stalowe konstrukcji $ciany potudniowej — wykonano pomiary ultra dZzwiekowe grubo$ci

scianek elementéw stalowych. Zmierzony stup gtéwny. Stwierdzono profil skladajgcy sie z
ceownika C260 zamknietego blachg gr.10mm. Zmierzono stupki posrednie o przekroju
prostokatnym wykonane z zespawanych dwdch katownikéw L150x100x10. Pomiary wykonano

wielokrotnie wraz z gruboscig powtoki malarskiej oraz bez powtoki malarskie;.

Odkrywka nr 2. W odkrywce plyty zelbetowej plazy basenowej wykonano sprawdzenie odczynu
pH betonu w celu weryfikacji zdolnosci antykorozyjnych. Fenoloftaleina zabarwita sie na
rézowo co zgodnie z legendg znajdujagca sie na opakowaniu $wiadczy o Ph>(8,5-9,5) (odczyn
zasadowy). W czesci gornej piyty plazy basenowej beton nadal posiada zdolnosci ochrony
antykorozyjnej dla zbrojenia.

 Odkrywka nr 3. W miejscu odspojenia otulenia zbrojenia z betonu wykonano test -

fenoloftaleina wykazata odczyn Ph<(8,5-9,5) — brak zabarwienia, co swiadczy o utracie przez
beton zdolno$ci ochrony antykorozyjnej dla zbrojenia.

« Dno basenu — wykonano badanie jakosciowe betonu za pomocg sklerometra. Po wykonaniu
serii odczytéw stwierdzono oszacowanie betonu klasy B20 (C16/20). Wg projektu

archiwalnego przewidziano zastosowanie betonu ,B150".

Ptyta balkonowa — wykonano badanie jako$ciowe betonu za pomocg sklerometra. Po wykonaniu

serii odczytow stwierdzono oszacowanie betonu klasy B15 (C12/15). Wg projektu

archiwalnego przewidziano zastosowanie betonu ,B150".



» Belka podbasenia — wykonano badanie jakosciowe betonu za pomocg sklerometra. Po

wykonaniu serii odczytow stwierdzono oszacowanie betonu klasy B20 (C16/20). Wg projektu

archiwalnego przewidziano zastosowanie betonu ,B150".

7. Analiza techniczna stanu istniej _acego

W  wyniku przeprowadzonych ogledzin obiektu, pomiaréw inwentaryzacyjnych, obliczen

sprawdzajacych i wykonanych odkrywek okreslono nastepujgcy stan techniczny:

» Dach — stan techniczny dachu okreslono jako dobry. Nowo wykonane poszycie nie nosi sladéw
nieszczelnosci badz przecigzenia np. w postaci nadmiernych ugie¢. Obliczenia sprawdzajgce
dzwigaréw gtéwnych z drewna klejonego potwierdzajg zachowanie stanéw granicznych

nosnosci i uzytkowania.

> Plaza basenowa- stanie zadowalajgcym, lokalnie zlym. Istniejgce zbrojenie i grubo$¢ piyty

spetnia stany graniczne nosnosci i uzytkowania co potwierdzono obliczeniami. Zbrojenie w
zebrach stropu roéwniez jest wieksze od zapotrzebowanego. Ptyta zelbetowa lokalnie wykazuje
slady po przeciekach gdzie wystepujg ogniska korozyjne i zawilgocenia z ogniskami plesni.
Stwierdzono lokalne odspajanie sie otuliny i korozje zbrojenia. W czesci potudniowo
wschodniej basenu piyta ma odczyn Ph<(8,5-9,5) co $wiadczy o utracie charakteru
zasadowego betonu. Nie stwierdzono wystepowania nadmiernych ugieé oraz zarysowan
mogacych swiadczy¢ o przecigzeniu. Nie stwierdzono uszkodzen powodujgcych bezposrednie

zagrozenia bezpieczenstwa uzytkowania obiektu.

> Stupy stalowe - w stanie zadawalajacym, lokalnie $rednim. Nie stwierdzono nadmiernych ugie¢
lub sladéw po przecigzeniu konstrukcji. Spetnienie stanéw granicznych nosnosci i uzytkowania
potwierdzono obliczeniami. Ponizej linii parapetu w stupach nie odnowiono warstw
antykorozyjnych i tam wystepujg ogniska korozyjne i ztuszczenia warstwy powtok malarskich.
Stwierdzono réwniez brak zabezpieczenia przeciw pozarowego (kategoria budynku ,D” klasa

odpornosci pozarowej konstrukcji nosnej budynku R30).

> Trzpienie, stupy zelbetowe — generalnie w zadawalajgcym stanie technicznym. W czesci

podpiwniczenia wystepuja Slady zawilgocen i uszkodzenia otulin, pod ktérymi moze pojawiac
sie korozja zbrojenia. W czesci nadziemnej stupy, trzpienie w dobrym stanie technicznym — nie
stwierdzono uszkodzen $wiadczgcych o przekroczeniu no$nosci. W czeéci antresoli w miejscu
wykonania nowego nadproza stalowego uszkodzono trzpien zelbetowy podpierajacy dzwigar
dachowy. W trakcie montazu uszkodzono — wycieto 2 prety #12. Nalezy wykona¢ naprawe
polegajgcg na wspawaniu wycietej czesci preta poprzez belke stalowg nadproza (w razie

kolizji) z potgczeniem spawanym pretéw o dt min. 15cm.



> Plyta balkonu — w zadowalajgcym stanie technicznym._Nie zauwazono $ladéw $wiadczacych o

przecigzeniu. Stan graniczny nosnosci zostat zachowany co potwierdzono obliczeniami.

Obliczenia wykazaly rowniez nieznaczne (1mm) przekroczone graniczne ugiecie od obcigzen

normowych. Na powierzchni betonu nie napotkano spekan lub odspolenia otuliny.

» Konstrukcja $cian— stan techniczny zadowalajacy. Podczas ogledzin nie stwierdzono zarysowan,

peknieé¢ $Swiadczacych o lokalnym przecigzeniu. Wystepujg w czesci podpiwniczenia

zawilgocenia i ogniska plesni po lokalnych przeciekach. W wiekszosci scian wystepuja

zdegradowane, zniszczone powtoki malarskie. Lokalnie na elewacji zewnetrznej wystepuja

zarysowania i spekania tynku.

» Fundamenty, $sciany fundamentowe w zadowalajgcym stanie technicznym. W trakcie ogledzin

nie stwierdzono zarysowan, peknie¢ spowodowanych zwiekszonym czy nieréwnomiernym

osiadaniem fundamentéw.

8. Whioski i zalecenia

W wyniku przeprowadzonych ogledzin obiektu i analizy technicznej mozna stwierdzié¢, ze obiekt pod

wzgledem konstrukcyjnym jest ogoélnie w zadowalajgcym stanie technicznym. Lokalne uszkodzenia

mozna naprawi¢ w sposob umozliwiajgcy bezpieczne uzytkowanie obiektu.

Stan techniczny budynku istniejgcego oraz przyjete rozwigzania konstrukcyjne w projektowanej

przebudowie budynku, jak i wykonywanie robé6t budowlanych zgodnie ze sztukg budowlang zapewnig

bezpieczne uzytkowanie istniejgcego budynku oraz nie spowodujg pogorszenie jego stanu

technicznego.

W trakcie realizacji projektowanej przebudowy obiektu nalezy:

v

oczysci¢ i wykona¢ nowg powloke antykorozyjng w stupach stalowych (ponizej linii
parapetu) spetniajgcych wymagania kategorii korozyjno$ci C4 (wg PN-EN ISO 12944-
5:2007) oraz zabezpieczyé je na wypadek pozaru do kl. odpornosci R30 poprzez
obudowanie ich ptytami ogniochronnymi lub otynkowanie,

wykona¢ naprawy skorodowanych powierzchni zelbetowych (belki, stupy, stropy, ...) wraz z
uzyciem srodka zabezpieczajgcego przed postepem korozji,

wykonac Izejsze warstwy posadzkowe na wsporniku balkonowym w celu odcigzenia
konstrukcji,

naprawi¢ i uszczelni¢ posadzki w szczegélnosci w miejscach wpustow i przejsé
instalacyjnych,

wykona¢ naprawe — ucigglenie zbrojenia trzpienia, w ktérym wycieto prety pod obsadzenie
nowego nadproza stalowego.

wykonac¢ pozostale niezrealizowane zalecenia z poprzedniej ekspertyzy z 2016r..



Uwagi: Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych” tom | - budownictwo ogélne oraz zgodnie z obowigzujgcymi
normami i instrukcjami ITB.

Uzyte materiaty budowlane winny mie¢ wymagane prawem budowlanym atesty i Swiadectwa

dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

9. Proponowany sposob naprawy elementow zelbetowych

Wybrany system naprawczy musi by¢ stosowany kompleksowo z uwzglednieniem warunkow
korozyjnosci srodowiska. Zakazuje sie stosowania zamiennie i tgczenia réznych systemow od réznych
producentow.

9.1. Zakres naprawy elementéw zelbetowych.

Ze wzgledu na istniejgce uszkodzenia spowodowane nieszczelnosciami instalaciji, przejsé
instalacyjnych oraz agresywnoscig korozyjng srodowiska zachodzi koniecznos¢ wykonania prac
naprawczych nastepujgcych elementéw:

Podpiwniczenie — podbasenie: konieczna jest naprawa skorodowanych powierzchni betonowych i
zelbetowych. W czesci podbasenia przewiduje sie wykonanie napraw lokalnych stupéw, czesci
cokotowej fundamentéw, lokalne powierzchnie stropéw i $cian wokot Scian niecki basenowe.
Przewiduje sie réwniez koniecznosé¢ skucia oktadzin (tynkéw) na wszystkich stupach oraz
Scianach na wysoko$ci do ~ 1,0m, zabezpieczenie preparatem zwigkszajgcym odpornosé
korozyjng penetrujgcym w gtgb elementu (inhibitor korozji) i odtworzenie. W pozostatych
pomieszczeniach piwnicznych wystepuje rowniez koniecznos¢ lokalnych napraw w poblizu
prowadzonych instalacji oraz przej$¢ instalacyjnych. Dodatkowo ze wzgledu na niewielkg
grubos¢ ptyt stropowych (plaza) jak i niewielkg otuling zbrojenia konieczne jest zabezpieczenie
srodkiem uszczelniajgcym uniemozliwiajgcym penetrowanie czynnikéw korozyjnych.
Szczegoty rozwigzan wg pkt. 9.2.

Hala basenowa — w trakcie przebudowy plazy po odkryciu wierzchniej czesci plyty zelbetowej moze
wystgpi¢ koniecznos¢ wykonania prac zwigzanych z naprawg i zabezpieczeniem elementéw

zelbetowych.

9.2. Technologia naprawy i zabezpieczenia elementéw zelbetowych.

Uszkodzone elementy zelbetowe naprawiac i zabezpiecza¢ antykorozyjnie systemami naprawczymi
spetniajgcymi wymagania dla klasy ekspozycji XD2.
Elementy zelbetowe z zarysowaniami i widocznymi wyciekami korozyjnymi nalezy oczyscic z
luznych elementéw, usung¢ odparzong zarysowang otuling zbrojenia i wykonaé w petnym zakresie
prace zgodnie z wytycznymi rozwigzan naprawczych systemowych np. Hydrostop:

> Wszystkie skorodowane fragmenty betonu nalezy skué w spos6b nie powodujacy zniszczenia

elementu konstrukcyjnego i/lub hydrospiaskowania az do momentu odstoniecia nie



skorodowanego betonu. Wieksze rysy, spekania w konstrukcji nalezy rozku¢ na gtebokosé
min. 20mm.

> W razie koniecznosci wymieni¢ skorodowane fragmenty pretéw zbrojeniowych poprzez
wspawanie rownowaznego preta.

» Odkute, odstoniete fragmenty oczysci¢ za pomocg myjki cinieniowe;.

» Obficie nasgczyc¢ beton preparatem Hydrostop Pasywujacy 463 (naktadamy kilkukrotnie na
beton az przestanie on chtongé produkt, lub osiggniemy zuzycie 3kg/m2).

» Ubytki betonu uzupetnia¢ produktem Hydrostop Reper 423, stosujgc produkt Hydrostop
Pasywujacy 463 jako ciecz zarobowg w stosunku 25kg Reper 423 + 3,5kg Pasywujgcy 463.

> W przypadku wysokich temperatur pielegnowa¢ wykonane naprawy, polewajgc je woda.

> Po uplywie min. 7 dni elementy konstrukcji, na ktore bedg klejone kafelki, po kolejnym zmyciu
myjka cisnieniowg pokry¢ dwukrotnie produktem Hydrostop Elastyczny Dwuskitadnikowy
501+502, za pomocg pedzla tawkowca. Pozostate elementy, ktdre nie bedg narazone na
ciggte dziatanie wéd basenowych, pokryé¢ jednokrotnie produktem Hydrostop Mieszanka
Profesjonalna 209.

» Wykonczy¢ powierzchnie zgodnie z projektem architektury.

Pozostate elementy zelbetowe nie spekane, bez widocznych uszkodzen, w obszarze podbasenia,
jak i pomieszczen technicznych nalezy zabezpieczyé powierzchniowo przed wptywem Ssrodowiska
korozyjnego poprzez zastosowanie systemu hamujgcego korozje i uszczelniajgcego np. Hydrostop:
» Wszystkie skorodowane i luzne fragmenty betonu nalezy usungc.
» Odstoniete fragmenty oczysci¢ za pomocg myjki cisnieniowe;j.
> Obficie nasgczy¢ beton preparatem Hydrostop Pasywujgcy 463 (naktadamy kilkukrotnie na
beton az przestanie on chtonagé produkt, lub osigagniemy zuzycie 3kg/m2).
> Elementy, ktére nie bedg narazone na ciggte dziatanie wod basenowych, pokryé jednokrotnie
produktem Hydrostop Mieszanka Profesjonalna 209.

» Wykonhczyé powierzchnie zgodnie z projektem architektury.

W trakcie wykonywania prac naprawczych bezwzglednie przestrzegac zalecen technologicznych

producenta systemu naprawczego.

Opracowat:
mgr inz. Marcin Nosek
upr. SWK/0111/POOK/06



II. ZDJECIA Z OGL EDZIN OBIEKTU

Eiewécja potudniowa
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Elewacja zachodnia
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Widoczne uszkodzenia tynku na cokole fundamentowym
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Odkrywka nrl(pomiary wzta, widoczne oznaki korozji)

12



Wezet gorny stupa stalowego
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Odkrywka nr 2 §rednica zbrojenia)
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Odkrywka nr 2 (warstwy posadzkowe)
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Odkrywka nr3 (pomiasrednicy zbrojenia gtéwnego, widoczne odspojenidimju korozja zbrojenia)
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Odkrywka nr3 (pomiar rozstawu strzemion)

Odkrywka nr3 (badanie Ph betonu-brak zabarwieni8f9,5 — brak zabarwienia)
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Odkrywka nr4 (pomiagrednicy zbrojenia gtéwnego)

Odkrywka nr4 (pomiagrednicy zbrojenia gtéwnego)

17



440/H0

Wiyl M

ouIZ

Odkrywka nr5 (odkrywka zbrojenia gtéwnego w trzpign
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Widoczneslady nieszczelngi instalacji w podbaseniu
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Widoczneslady nieszczelnii na stropie podpiwniczenia
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Zawilgocenia w pomieszczeniach sanitarnych.

Ztuszczenia powtok malarskich.
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