Projekt wykonawczy dla zadania:
Przebudowa i rozbudowa krytej ptywalni w Szkole Podstawowej Nr 8 w Chetmie przy ul. Potanieckiej 10

1 Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego.

— Wykonanie instalacji uziemienia i potagczen wyréwnawczych

— Woykonanie instalacji elektrycznych wewnetrznych

— Woykonanie instalacji odgromowej

— Roboty ogélnobudowlane zwigzane z robotami poinstalacyjnymi

2 Kolejnos¢ wykonywania robét.

— Wpykonanie zagospodarowania miejsca wykonywania robdt instalacyjnych
— Roboty instalacyjne obiekcie:
o wykonanie instalacji uziemienia i potgczen wyréwnawczych
montaz tras kablowych;
montaz rozdzielnic
wykonanie oprzewodowania dla potrzeb instalacji elektrycznych
montaz opraw oswietleniowych i gniazd
montaz urzadzen elektrycznych
o wykonanie niezbednych podtgczen
— Woykonanie préb, pomiardw i sprawdzen oraz zgtoszenie do odbioréw i podanie napiecia.
— Opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z certyfikatami, instrukcjami obstugi
pomiarami i przekazanie jej Inwestorowi.

3 Woykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

O O O O O

Istniejgcy budynek basenu oraz istniejgce budynki szkolne
4 Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére
moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

— Istniejace sieci uzbrojenia terenu
— Istniejgce wyposazenie techniczne budynkéw

5 Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Zagrozenia mogace wystgpi¢ przy wykonywaniu prac:

a) niewtasciwa ogdlna organizacja pracy:

nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan, niewtasciwe polecenia przetozonych, brak
nadzoru, brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym, tolerowanie przez nadzér odstepstw od
zasad bezpieczenstwa pracy, brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy
i ergonomii, dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;

b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy, nieodpowiednie przejscia i dojscia,
brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobdr

c¢) przyczyny techniczne powstania wypadkdéw przy pracy:

wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedgce Zrdodtem zagrozenia, brak lub niewtasciwe
urzadzenia zabezpieczajgce, brak $Srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr, brak lub
niewtasciwa sygnalizacja zagrozen, niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji
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lub napraw; zastosowanie materiatéw zastepczych, niedotrzymanie wymaganych parametréow
technicznych; wady materiatowe czynnika materialnego, niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego.

Zagrozenia mogace wystgpié przy wykonywaniu robdt budowlano - instalacyjnych:

a) mozliwos$¢ porazenia pradem elektrycznym

W trakcie wykonywania robét nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na istniejgce urzadzenia
elektryczne. Prace w tym obszarze nalezy wykonywac tylko i wytacznie przez osoby posiadajgce
stosowane uprawnienie kwalifikacyjne ze szczegdlng ostroznoscig, w towarzystwie osoby asekurujgcej
i pod nadzorem osoby kierujgce;j.

Przed przystgpieniem do prac nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ brak obecnosci napiecia,

zastosowac $rodki zabezpieczajace przed przypadkowym jego zatgczeniem oraz uzywaé do prac
odpowiednich narzedzi oraz sprzetu ochronnego zgodnie z ich przeznaczeniem. Przed podawaniem
napiecia na urzgdzenia nalezy sprawdzi¢ czy w poblizu tych urzadzen nie znajdujg sie osoby postronne
mogace by¢ zagrozone np. porazaniem pradem lub uruchomieniem czesci ruchomych urzadzen itp. lub
nie znajdujg sie urzadzenia lub materiaty mogace stanowic zagrozenie.

b) prace na wysokosci

Nalezy stosowacé srodki zabezpieczajgce upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad
ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem
z wysokosci przy wykonywaniu robét zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania); brak
zabezpieczenia otwordéw w powierzchni stropu.

Otwory w stropach na ktérych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi,
nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzié¢ balustradsa.

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1,0 m
od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustrada przed upadkiem z wysokosci.

Prace na wysokosci powyzej 2 m powinny byé wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos$¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub
zycia ludzkiego. W przypadkach, w ktérych wymagane jest zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej
przed upadkiem z wysokosci.

Roboty wykonczeniowe wewnetrzne w pomieszczeniach niskich (do 3m) mogg by¢ wykonywane
z rusztowan skfadanych. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie
z instrukcjg producenta. Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko
i wytacznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu.

Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

¢) uderzenie spadajgcym przedmiotem

Brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej, stosowania srodkéw ochrony indywidualnej np. kaskéw
ochronnych.

Miejsce pracy powinno by¢ wydzielone i odpowiednio oznakowane. Stosowac Srodki ochrony
indywidualnej np. kaski ochronne, rekawice, buty

d) zagrozenia wynikajgce z obstugi maszyn i urzadzen technicznych

Pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),
potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki lub dZzwigiem przy wykonywaniu robdt na placu
budowy
lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej), porazenie
pragdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych urzadzenia mechaniczne przed
uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone
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w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci z zastosowaniem nalezytej ostroznosci oraz srodkow
ochrony osobistej w zaleznosci od rodzaju wykonywanej czynnosci danymi urzgdzeniami i maszynami
technicznymi oraz posiada¢ aktualne wszelkie wymagane przepisami atesty, certyfikaty oraz inne
Swiadectwa bezpieczenstwa np. UDT .

Strefy pracy tych urzadzen nalezy odpowiednio oznakowac i zabezpieczyé. Maszyny i inne
urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie budowy tylko
woéweczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajgce dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowa lub instrukcje
obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy woézkdéw i innych maszyn
o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

6 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkdw.

Przed przystgpieniem do prac nalezy zapoznaé pracownikdw z zakresem stanowiskowych prac,
wskazac miejsca wystepowania zagrozen oraz dokonaé szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktdrej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznad
pracownikéw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed
zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢é zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego
na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na pi$mie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
dtuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata,
a na stanowiskach pracy, na ktdrych wystepujg szczegélne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz
zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych iinnych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymadg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami
tréjfazowymi o mocy do 1 kW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

— wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw,

— obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

— postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
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udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu
oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia

pracownikéw.

7

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawna
komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu

obowigzkdw.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.
Osoba kierujgca pracownikami jest zobowigzana:

organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy, dbaé o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
z przeznaczeniem, organizowac, przygotowywaé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac
zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi
i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy, dbaé o bezpieczny
i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takie o sprawnosé
srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem na podstawie
oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robdt na danym stanowisku
pracy, wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych, okreslenia podstawowych wymagan bhp
przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych, wykazu prac wykonywanych przez
co najmniej dwie osoby, wykazu prac wymagajacych szczegoblnej sprawnosci
psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne Srodki profilaktyczne majace na celu:

zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikdw szkodliwych
i ucigzliwych, zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez
stosowanie technologii, materiatdéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca, pracownikami zobowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatann w celu
usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w Srodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczefstwa uzytkownikéw tych
Srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajacg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek
z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Wszystkie materiaty, urzadzenia, sprzet
ochronny BHP stosowany na budowie powinien posiada¢ aktualne wymagane przepisami zaswiadczenia,
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atesty, certyfikaty lub inne Swiadectwa dopuszczen $wiadczace o ich dobrym stanie technicznym.
Kierownik budowy oraz majster powinien tez codziennie zwracaé¢ uwage na stan techniczny ww. urzadzen,
sprzetu i odziezy ochronnej BHP stosowanych na budowie.

Kierownik budowy zobowigzany jest informowac pracownikdw o sposobach postugiwania sie tymi
$rodkami oraz zwraca¢ uwage pracownikdw na zagrozenie obce - roboty budowlane i instalacyjne
wykonywane przez inne firmy na obiekcie oraz na terenie catego placu budowy.

Roboty montazowe muszg by¢ wykonywane zgodnie z zasadami ustalonymi w przepisach
dotyczacych bezpieczestwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych,
opublikowanych
w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. 1999 Nr 80 poz. 912).

8 Zakres robot budowlanych zgodnie z §6 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Roboty budowlane, ktdrych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania
ziemig lub upadkiem zwysokosci: roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku
z wysokosci ponad 5,0 m

W zwigzku z powyiszym istnieje konieczno$¢ opracowania planu bezpieczeistwa i ochrony
zdrowia.

Projektant:
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