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CZESC RYSUNKOWA
TYTUL RYSUKNKU NR RYS. | SKALA
Legenda rysunkowa EO1 -l
Rzut piwnicy - instalacja sity i gniazd E02 1:100
Rzut piwnicy - instalacja oswietlenia EO3 1:100
Rzut piwnicy - trasy kablowe E04 1:100
Rzut parteru - instalacja sity i gniazd EO5 1:100
Rzut parteru - instalacja oSwietlenia i instalacje teletechniczne EO6 1:100
Rzut parteru - trasy kablowe EO7 1:100
Rzut pietra - instalacja sity i gniazd EO8 1:100
Rzut pietra - instalacja oswietlenia i instalacje teletechniczne E09 1:100
Rzut dachu - instalacje elektryczne E10 1:100
Schemat zasilania - stan istniejgcy E11 -l
Schemat zasilania - stan projektowany E12 -i---
Rozdzielnica RG - stan istniejgcy E13 -l
Rozdzielnica RG - stan projektowany E14 -i---
Ztgcze ZK-3 Basen - stan istniejacy i projektowany E15 -l
Schemat rozdzielnicy RS E16 -i---
Schemat rozdzielnicy RT E17 -i---
Schemat szafki SSO E18 -i---
Schemat systemu CCTV i ESOK E19 -
Schemat systemu ESOK E20 -l
Schemat systemu przyzywowego E21 -
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1 Uprawnienia budowlane Projektanta i Sprawdzajacego

My LUBELSKA
il OKREGOWA

i
WANNSNBTL Z B A Lublin, dnia 29 listopada 2016 .
7 INZYNIEROW
T BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131-339/7132-339/2016

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa /t. j. Dz. U. 22014 r. poz. 1946/ iart. 12 ust. 2 i 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt dc ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm./, § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
1 Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz. U. z 2014 r. poz. 1278/, po
ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z
wynikiem pozytywnym

Pan Jarostaw KORCZYNSKI

magister inzynier
urodzony 4 czerwca 1990 . w Swidniku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0271/PWBE/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odst¢puje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na edwrocie decyzji

Pouczenie :
Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za

podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie, w terminic 14 dni od
daty jej dorgezenia,

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

£\ Czlonek Czlone] l Przewodniczacy

Debowski drinz. BeleStajv Herynski
/

Otrzymuja:

/

(1) Pan Jarostaw KORCZYNSKI
Stryjno Kolonia 24
21-065 Rybczewice

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa
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Szczegotowy zakres uprawnien

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Jaroslaw KORCZYNSKI

Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3i4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wymieniong specjalno$cia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe
do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej

niniejszymi uprawnieniamii sprawowania nadzoru autorskiego,

kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzér i kontrole techniczng wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

bez ograniczen.

Na mocy § 10 i § 14 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra [nfrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/ Dz. U. z 2014 r. poz. 1278/, uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczen uprawniajg do:
- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
takimi jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne,
w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne
metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym
kolejowej, trolejbusowej i tramwajowe;j sieci trakeyjnej, sieci trakcyjne metra
oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,
- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Skilad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

[ \Czlonek Czlonek Przewodpiczgcy

GO I
mgr ifz. Maria Kosler mgr inz. gorz7 Debowski drinz. B aw Horynski
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LUBELSKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LONIB.OKK.7131/88 — 7132/88/12

Lublin, dnia 4 grudnia 2012r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 15 pgrudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektdw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.42, z péin. zm/, art. 13 ust.1 pkt. 1i2 ,art. 14 ust. 1 pkt. §
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity: Dz. U.z 2010r. Nr 243, poz. 1623/, oraz. § 11 ust. 1 pkt. 1, §15
i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie / Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 /i art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz. U.z 2000r. Nr 58,
poz. 1071 z pbéin. zm. /

stwierdzamy, ze

Pan Michal KOLASINSKI

magister inZynier
urodzony dnia 30 wrzednia 1981r. w Parczewie

otrzymal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0241/PWOE/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/Dz. U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z poin. zm. / odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodziclnych funkgji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw
wiladciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa w Warszawic,
za poérednictwem Lubelskiej Ckregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

1 Przewp? iczacy

mgr inz. Maria Kosler drinz. 3‘#3; aw Horynski

Otrzymuja:

@ Pan Michal Kolasinski
ul. Organowa 7/17,
20-880 Lublin

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Michal KOLASINSKI

Namocy art. 12 ust.1 pkt.1 i2 oraz art.13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objgtym
wiw specjalnoécia , niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnoSci abjetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzeZzeniem art. 62 ust. §
ustawy.

bez ograniczen

. Namocy § 15 ust.1i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz, U.
Nr 83, poz. 578/, niniejsze uprawnienia uprawniaja do:
- sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie tej specjalnosci,
- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenmia elektryczne

i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Sklad orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

i ‘Czlonek
| H
73!

Przewoflniczacy
o i’r:,i

| 7
mgt inz. Maria Kosler drinz. Bﬂés!a Horynski
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2 Zaswiadczenie o przynaleznosci do LOIIB Projektanta
i Sprawdzajgcego

@ POLSKA
I I B A

N
= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-GLW-GB4-65D *

Pan Jarostaw Korczyriski o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0022/17

adres zamieszkania Stryjno Kolonia 24, 21-065 Rybczewice

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-08 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzene bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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il BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-VIN-YAQ-4F3 *

Pan Michat Kolasifski o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0133/13

adres zamieszkania Polandwka 9c, 23-107 Strzyzewice

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-06-01 do 2018-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-05-30 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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3 Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzajacego

Oswiadczenie projektanta ztozone w trybie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290 z pdzn. zm.)

Oswiadczamy, ze projekt pn. Projekt wykonawczy dla zadania:
Przebudowa i rozbudowa krytej ptywalni w Szkole Podstawowej Nr 8 w Chetmie przy
ul. Potanieckiej 10

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Projektanci:

STUDIUM sp. z 0.0. 10
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4 Opis techniczny

4.1 Podstawa opracowania
— zlecenie Architekta;
— uzgodnienia z Inwestorem;
— uzgodnienia miedzybranzowe;
— podktady architektoniczne;
— mapa do celow projektowych;
— obowigzujgce normy i przepisy.
4.2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych i teletechnicznych
na potrzeby przebudowy i rozbudowy krytej ptywalni w Szkole Podstawowej nr 8 w Chetmie przy
ul. Potanieckiej 10.

Zakres opracowania obejmuje:

— zasilanie obiektu,

— instalacje uziemienia,

— instalacje potaczen wyréwnawczych,

— instalacje odgromowag,

— rozdzielnice elektryczne,

— przeciwpozarowy wyfacznik pradu,

— trasy kablowe i wlz-ty zasilajgce,

— instalacje oswietlenia podstawowego,

— instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

— instalacje sity i gniazd wtyczkowych,

— system przyzywowy,

— system CCTV

— elektroniczny system obstugi klientow ESOK.
4.3 Zasilanie obiektu

Budynek zasilany jest obecnie ze stacji transformatorowej oznaczonej jako K139 potozonej
na terenie ZSO nr 8. Ze stacji K139 zasilana jest rozdzielnica gtdwna zespotu szkét RG, potozona
w budynku C w piwnicy. Z rozdzielnicy RG zasilane jest ztacze ZK3 ,Basen” potozone w podbaseniu
budynku basenu. Ze ztacza ZK3 ,Basen” zasilane sg urzgdzenia budynku basenu.

Z uwagi na wzrost mocy dla budynku Basenu nalezy wymieni¢ WLZ od RG do ZK-3 ,Basen”.
Zastosowaé kabel typu 4x YKY 1x150mm?. Przed ZK-3 zabudowaé wytacznik gtéwny dla budynku basenu
w obudowie natynkowej, metalowe;j.

Uwaga: W przypadku gdy kompleks szkolny nie posiada rezerwy mocy umozliwiajgcej zasilanie
proj. instalacji, nalezy wystgpi¢ do Zaktadu Energetycznego z wnioskiem o zwiekszenie mocy
przytgczeniowe;j.

4.4 Rozdzielnice

Wytgcznik gtéwny umiescic w obudowie typu XL3 400, IP55 o wymiarach 915x655x215mm
(wys. x szer. x gt.). Obudowe wyposazy¢ we wktadke zamka i odpowiednie oznaczenia. Naped wytacznika
wyprowadzi¢ na drzwi.

Szafke wytgcznika gtdwnego wyposazyé w roztacznik typu DPX-IS 250 250A z wyzwalaczem
wzrostowym, ktéry potgczony bedzie z przyciskiem, ktéry nalezy umiesci¢ przed gtdwnym wejsciem
do projektowanego budynku szatni.

Z szafki wytgcznika gtdwnego wyprowadzié zasilanie do istniejgcego ztacza ZK-3 ,Basen”.

Istniejgcy rozdzielnice iRO nalezy zlikwidowad, a instalacje zdemontowac.

STUDIUM sp. z 0.0. 11
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Ze z7tgcza ZK-3 ,Basen” projektuje sie wyprowadzi¢c dwa WLZ. Pierwszy przewodem typu
YKYzo 5x70mm? do zasilania rozdzielnicy RT, a drugi przewodem typu YKYzo 5x35mm? do zasilania
rozdzielnicy RS.

W zfaczu ZK-3 ,Basen” nalezy dokonac¢ rozdziatu przewodu ochronno-neutralnego PEN
na przewdéd ochronny PE i neutralny N. Punkt rozdziatu uziemié.

Do zasilania obwoddéw oswietleniowych i gniazd wtyczkowych projektuje sie rozdzielnice RS
zlokalizowang w pom. technicznym na parterze.

Do zasilania urzadzen branzy sanitarnej oraz urzadzen technologii basenu projektuje sie
rozdzielnice RT zlokalizowang w piwnicy.

Na obiekcie zaprojektowano dwie szafki SSO, ktdére umieszczone bedg w pomieszczeniu
administracyjnym i ratownikéw. Szafka SSO przeznaczona jest do sterowania obwodami oswietleniowymi
hali basenu.

4.5 Instalacja uziemienia i potaczen wyréwnawczych

Jako uziom budynku nalezy wykona¢ uziom otokowy. W gruncie, w odlegtosci min. 1m
od zewnetrznego obrysu budynku (1,5m od wejs¢) i na gtebokosci nie mniejszej niz 0,5m, nalezy umiescic
tasme stalowg ocynkowang FeZn 30x4. Projektowany uziom potgczy¢ z uziomem istn. budynku poprzez
spawanie (dtugos¢ spawu min. 150mm).

Opornosé uziomu powinna wynosi¢ R< 10 Q. W przypadku nieosiggniecia wymaganej wartosci
rezystancji, uziom nalezy uzupetnié¢ o pionowe prety o dtugosci 6m pograzane w gruncie.

Projektowany uziom potaczy¢ metalicznie z przewodami uziemiajgcym a nastepnie z przewodami
odprowadzajgcymi instalacji odgromowej (prowadzonymi w rurce odgromowej w elewacji) za pomoca
ztgczy kontrolnych w studzienkach zainstalowanych w elewacji budynku.

W poblizu ztacza ZK3 ,Basen” nalezy zainstalowaé gtdwng szyne uziemiajgcg GSU i potgczyc
j3a z uziomem.

W ztaczu ZK3 ,Basen” dokonaé rozdziatu przewodu PEN na przewdd neutralny N i ochronny PE.
Punkt rozdziatu uziemi¢ poprze przytaczenie do GSU.

W piwnicy nalezy wykona¢ uziom technologiczny w postaci bednarki FeZn 30x4 montowanej
na wspornikach na wys. 0,3m nad posadzka. Nad drzwiami instalacje wykonaé przewodem LgYzo 25mm?,

Uziom technologiczny pofaczyé z uziomem otokowym budynku poprzez ztgcze kontrolne (zacisk
skrecany).

Wykona¢ lokalne potaczenia wyrdwnawcze w tazienkach i toaletach. Nalezy wykona¢ puszki p/t
z szyna do wyréwnania potencjatéw. Potaczenia te nalezy wykonaé przewodem LgYzo 6mm? i przytaczy¢
do najblizszych lokalnych szyn uziemiajgcych.

Do potgczen wyrdwnawczych nalezy pofaczyé wszystkie metalowe elementy w obiekcie w tym

— szyny PE rozdzielnic,

— uziom technologiczny w piwnicy,

— czesci przewodzgce konstrukcji budynku (w tym oscieznice i skrzydta drzwi stalowych),
— instalacje wodociggowa wykonang z przewoddéw metalowych,

— metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej,

— instalacje ogrzewczg wodng wykonang z przewodéw metalowych,

— metalowe elementy instalacji gazowej,

— metalowe elementy przewoddéw i wktadéw kominowych,

— metalowe elementy przewoddw i urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
— metalowe elementy obudowy urzadzen instalacji telekomunikacyjnej,

— stalowe korytka i drabinki kablowe instalacji elektrycznej,

— metalowe obudowy urzadzen technologicznych, lady, zlewozmywaki, szafki itp.,
— metalowa niecke basenu.
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4.6 Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Wytacznik gtéwny wyposazony bedzie w cewke wzrostowg, do ktérej nalezy przytgczy¢ przycisk
zlokalizowany w poblizu wejscia do budynku szatni.

Roztacznik z cewka i przycisk stanowig przeciwpozarowy wytgcznik pragdu na obiekcie, ktory
w przypadku pozaru umozliwia jednoczesne odtgczenie zasilania wszystkich odbioréw (z wyjatkiem
odbioréw, ktérych funkcjonowanie jest w czasie pozaru niezbedne) oraz wytgczenie zasilacza UPS w szafie
dystrybucyjnej (przy wspdtpracy z interfejsem EPO zasilacza).

Przycisk pofaczyé z cewka wzrostowg roztgcznika za pomocy przewodu HDGs 5x1,5mm?
o wytrzymatosci ogniowej 90 minut.

Stosowac przycisk w wykonaniu zewnetrznym podtynkowym z podwdjng sygnalizacjg LED 230V
informujacy o potozeniu zestykdw elementu wykonawczego:

— dioda zielona - przerwanie dostawy energii elektrycznej,
— dioda czerwona - zataczenie aparatu wykonawczego (roztacznika).
4.7 Sitaigniazda

Gniazda wtykowe 230V nalezy zasili¢ przewodami kabelkowymi typu YDYzo 3x2,5mm?2. Gniazda
230V nalezy tak usytuowac, aby zacisk fazowy byt z lewej strony, a zacisk ochronny u géry. Stosowad
gniazda z przestonami torow pragdowych. Zestaw gniazd n-krotnych montowac jako n * gniazdo 1-krotne.

W pomieszczeniach mokrych stosowac gniazda o stopniu ochrony 1P44, w pozostatych
pomieszczeniach gniazda IP20. Gniazda nalezy montowaé podtynkowo na wysokosciach wskazanych
na planach instalacji sity i gniazd.

Typy i rodzaje projektowanych gniazd pokazano na planach instalacji sity i gniazd.

W zakresie projektu znajduje sie rowniez zasilanie urzadzen innych branz (w tym branzy
sanitarnej i technologii basenu) tzn. doprowadzenie zasilania bezposrednio do urzadzen lub do tablic
zasilajgco-sterujgcych poszczegdlnych urzadzen. Uwaga: Dostawa rozdzielnic zasilajgco-sterujgcych,
wszystkich elementéw automatyki i sterownikdw wraz z ustawieniem, regulacjg i uruchomieniem oraz
kabli taczacych tablice z urzagdzeniami poza zakresem branzy elektrycznej (w zakresie dostawcy urzadzen).

Dla wezta cieplnego projektuje sie doprowadzenie zasilania do szafy zasilajgco-sterujgcej. Szafa
oraz rozprowadzenie zasilan od szafy do poszczegdlnych urzadzen w zakresie wykonawcy wezta
cieplnego.

Zasilanie obwoddw urzadzen p.poz. wykona¢ kablem ognioodpornym o czasie zachowania funkcji
podczas pozaru E90 sprzed przeciwpozarowego wytgcznika pradu.

4.8 Oswietlenie podstawowe

Na obiekcie zaprojektowano oswietlenie oparte o oprawy LED. Typ opraw dostosowac
do charakterystyki pomieszczenia, uwzgledniajgc m.in. stopien ochrony i sposéb montazu. W piwnicy
oprawy montowac na zwieszakach.

Istniejgce oswietlenie nad nieckg basenu pozostaje bez zmian. Nalezy podtaczy¢ je do rozdzielnicy
RS, do obwodéw sterowanych przez szafki SSO.

Do opraw doprowadzié¢ przewody YDYzo 3x1,5mm?,

Sterowanie osSwietleniem z wykorzystaniem facznikdw pojedynczych, $wiecznikowych
i schodowych, oraz przyciskéw monostabilnych wspdtpracujgcych z przekaznikami bistabilnymi.
Sterowanie oswietleniem nad nieckg basenu poprzez szafki SSO zlokalizowane w pom ratownikow
i w pom. administracyjnym. Sterowanie na przestrzeniach ogdlnodostepnych przez szafke TSO
(8 przyciskdw monostabilnych z sygnalizacjg przez podswietlenie, montowana w pom. administracji).

Na Scianie budynku projektuje sie oswietlenie terenu przylegtego w postaci naswietlaczy LED.
Sterowanie tym oswietleniem odbywa¢ sie bedzie poprzez zegar astronomiczny zlokalizowany
w rozdzielnicy RS. Zgodnie z projektem technologii, niecka basenu bedzie oswietlona przez oprawy
zlokalizowane ponizej lustra wody. Do opraw tych nalezy doprowadzi¢ zasilanie 230V z rozdzielnicy RT
(transformator 230V/12V w zakresie dostawy dostawcy niecki i technologii basenu)., sterowanie poprzez
tacznik zlokalizowany w pom. ratownikow.
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Projektuje sie podswietlenie logo na elewacji budynku. Oswietlenie to zrealizowaé poprzez
montaz dwoéch naswietlaczy LED 60W (np. LC-HLB-60) na wys. 0,2m ponizej krawedzi dachu
na wysiegniku 0,7m, 20°. Sterowanie pods$wietleniem przez zegar astronomiczny w rozdzielnicy RS.

Oswietlenie w proj. wiatrotapach w istn. budynku nalezy przytaczy¢ do istniejgcych tam obwoddw
oswietlaniowych.

W pomieszczeniach mokrych zastosowac taczniki o stopniu ochrony IP44, a w pozostatych
pomieszczeniach IP20. taczniki montowaé podtynkowo na wysokosci 1,2 m.

Rozmieszczenie opraw i facznikdw pokazano na planach instalacji oswietlenia.

4.9 Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Dla zapewnienia odpowiednich warunkéw ewakuacyjnych projektuje sie oswietlenie awaryjne
i ewakuacyjne.

Oswietlenie awaryjne stanowig wydzielone oprawy wyposazone w inwerter z czasem
podtrzymania 1h i z autotestem. Minimalne natezenie oswietlenia na powierzchni drég ewakuacyjnych
nie mniejsze niz 11x w osi drogi.

Oswietlenie ewakuacyjne stanowig oprawy wyposazone w piktogram z informacja o drodze
ewakuacji oraz inwerter z czasem podtrzymania 1h z autotestem.

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne powinno zaswieci¢ sie w czasie nie dtuiszym niz 2 s
od momentu zaniku o$wietlenia podstawowego.

Oprawy awaryjne i ewakuacyjne powinny by¢ wyposazone w funkcje autotestu i posiadaé
aktualne atesty i certyfikaty wymagane przepisami (m.in. certyfikat CNBOP).

Oprawy awaryjne i ewakuacyjne powinny pracowac ,,na ciemno” (praca awaryjna).

Rozmieszczenie opraw pokazano na planach instalacji oswietlenia.

Zaktada sie wykorzystanie istniejgcych opraw oswietlenia awaryjnego zlokalizowanych nad nieckg
basenu. Oprawy te przytaczy¢ do obwoddw rozdzielnicy RS zasilajacych oswietlenie AW i EW na pietrze.
4.10 Instalacja odgromowa

Dla potrzeb instalacji odgromowej na dachu wykona¢ zwody pionowe i poziome. Zwody poziome
wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym dFeZn®8 montowanym na wspornikach do pokrycia
dachowego.

Dla ochrony zamontowanych na dachach urzadzen technicznych wykorzystaé zwody pionowe.
Urzadzenia powinny znajdowac¢ sie w strefie ochronnej projektowanych zwoddéw. Zabrania sie
bezposredniego przytaczania tych urzadzen do instalacji odgromowej.

Do instalacji odgromowe] nalezy metalicznie poprzez zaciski skrecane potgczyé obrdébki
blacharskie, rynny, pokrycie metalowe dachowe itp.

Przewody odprowadzajgce wykona¢ drutem dFeZn ®8 uktadanym w rurce odgromowej ®©20/14
pod tynkiem. Przewody w gornej czesci nalezy potaczy¢ ze zwodami poziomymi na dachu, a w dolnej
czesci poprzez ztgcza kontrolne z uziomem budynku.

4.11 System przyzywowy

W tazience dla niepetnosprawnych projektuje sie system przyzywowy. Jego sercem bedzie
centrala umieszczona w pom. administracyjnym, zbierajgca sygnaty z systemu i posiadajgca mozliwosc¢
alarmowania optycznego oraz dZzwiekowego.

Przywotania w tazience inicjowane bedg z przycisku pociggowego. Przewidziano przycisk z linkg
o dtugosci 2,5 m, montowany podtynkowo w puszce @60 na wys. 2 m (linke nalezy docig¢ tak, aby jej
koniec zwisat 5 cm nad podtogg). Przy wyjsciu z tazienki projektuje sie przycisk z lampka sygnalizacyjng
stuzagcy do kasowania alarmoéw. Przycisk montowac¢ podtynkowo w puszce ®60 na wys. 1,2 m.
Na korytarzu, nad drzwiami do tazienki, zostanie umieszczony sygnalizator informujgcy o alarmie.

4.12 System CCTV

Projektuje sie system telewizji przemystowej obejmujacy strefe zewnetrzng (wejscia
do budynku, teren w bezposrednim sgsiedztwie obwodu budynku) oraz wewnetrzng (korytarze, klatki
schodowe).
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System zostanie wykonany w architekturze bazujgcej na sieci ethernetowej. Wszystkie kamery
bedg urzadzeniami IP. Kamery wewnetrzne w wykonaniu koputkowym oraz stacjonarnym bedg
montowane do $cian i sufitdw z wykorzystaniem dedykowanych uchwytéw $ciennych i sufitowych.
Kamery zewnetrzne nalezy zainstalowaé w obudowach zewnetrznych wandaloodpornych z grzatka
przystosowang do pracy w zewnetrznych warunkach atmosferycznych.

Transmisja od kamer do punktow zbiorczych bazowata bedzie na kablach U/UTP kat. 6A.

W szafie PPD planuje sie umieszczenie rejestratora IP. Dokfadng lokalizacje szafy PPD ustalic
z uzytkownikiem na etapie wykonawstwa.

Lokalizacje oraz typy kamer przedstawiono na planach instalacji niskopragdowych.

Wszelkie niewymienione w projekcie elementy tj. ustawienia, doktadne katy kamer, maski
prywatnosci nalezy skoordynowac na etapie realizacji.

Dobdr pojemnosci dyskow:

Parametry Dane

Typ strumienia H.264
Rozdzielczos¢ kamery 2 MPX
Jako$¢ zapisu/kompresja Standard/wysoka
Sredni rozmiar klatki 7,86

llos¢ kamer 16

llos¢ klatek na sekunde (FPS) z kazdej kamery (15

Liczba godzin zapisu na dobe 24
Wymagany czas archiwizacji 30

Strumien zapisu ogdlny 22,63Mbps
Strumien zapisu na kamere 1,41Mbps
Minimalna pojemnosé dysku 14,66TB
Dobrano 4x4TB=16TB

4.13 System ESOK
System ESOK wraz z oprogramowaniem ESOK bedzie umozliwia¢ petng kontrole ruchu klientéw
korzystajacych z obiektu, korzystania przez nich z ustug oferowanych przez obiekt, zapewniajgc szybkie
i precyzyjne ich rozliczenie. Odbywac sie to bedzie dzieki zastosowaniu paska na reke z wbudowanym
identyfikatorem zblizeniowym R-FID, ktéry klient otrzymuje wchodzac na obiekt. Klient porusza sie
po obiekcie i korzysta z ustug odczytujac swoj identyfikator na specjalnych czytnikach (poprzez zblizenie
go do czytnika).
Obstuga klientéw wchodzacych i wychodzacych bedzie odbywac sie ze stanowiska kasowego
zlokalizowanego w holu wejsciowym wyposazonej w odpowiedni sprzet komputerowy.
Lokalizacja stanowiska kasowego wraz urzgdzeniami kontroli dostepu zapewnia oddzielenie dla
klientow strefy wejsciowej (poczekalni) od strefy ptatnej obiektu.
Elementy sktadowe systemu ESOK:
a) Sprzet komputerowy
Do pracy w systemie obstugi klienta ESOK przewidziano zestaw komputerowy zainstalowany
w kasie wejsciowe] obiektu. Lokalizacja stanowiska pozwoli na prace jako stanowisko uniwersalne
obstugujagce zaréwno klientéw wchodzacych na obiekt jak i wychodzgcych.
Konfiguracja zestawu kasowego:
— Zestaw komputerowy firmowy klasy PC
— Monitor LCD 20",
— Zasilacz awaryjny UPS 1000VA,
— Czytnik transponderdw pozwalajgcy na odczyty identyfikatoréw R-FID
— Drukarka fiskalna z kopig el., wspotpracujgca z wyswietlaczem dla klienta, szuflada na
pieniagdze,
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— Drukarka laserowa do wydruku faktur, zestawien i raportéw z systemu.

b) Oprogramowanie rozliczajgce klientéw

Oprogramowanie w wersji 3 stanowi kompleksowe rozwigzanie stuigce do prowadzenia
elektronicznej obstugi klientow obiektdw sportowo-rekreacyjnych takich jak: baseny, parki wodne,
sitownie, kapieliska, wyciggi narciarskie, lodowiska itp.. Oprogramowanie Bstanowi centralny element
systemu obstugi klienta ESOK, dlatego szczegdlnie istotnymi jego cechami sg niezawodno$¢ i prostota
obstugi.

Najwazniejsze cechy funkcjonalne oprogramowania:

Obstuga sprzedazy fiskalnej ustug biletowych z podziatem na grupy (basen, sitownia, sauna,
solarium, wyciag, kort tenisowy, lodowisko) z petng automatyzacjg naliczania optaty wg parametréw
konfiguracyjnych systemu, mozliwos$¢ skonfigurowania odrebnych szczegétowych ustawien dla kazdej
grupy ustug takich jak: podziat na pory dnia, kontrola ilosci osdb, stawka VAT, kod PKWiU, mozliwos¢
definiowania ustug biletowych z réznymi metodami naliczania optat z podziatem na grupy ustug oraz na
rodzaj taryfy wejscia: bilety z optaty jednorazowa, bilety z optatg statg + doptata, bilety ptatne po czasie
podstawowym, bilety z naliczaniem minutowym, obstuga klientéw jednorazowych, klientow
abonamentowych, gosci hotelowych, mozliwos¢ definiowania w systemie rdéinych rodzajéw
abonamentdéw z podziatem na rodzaj salda: karnety na ilos¢ wejs¢, karnety wartosciowe, punktowe,
okresowe, karnety pakietowe, karnety wieloobiektowe (replikacja danych przez sie¢ Internet), obstuga
dla jednej karty wielu subkont w ramach réznych atrakcji obiektu (basen, fitness, lodowisko) dzieki czemu
klient posiadajac jedng karte moze wykupié wiele réznych abonamentdw, a system na biezgco kontroluje
stan srodkéw oraz pozostate uprawnienia w ramach kazdego rodzaju abonamentu, biezaca prezentacja
ilosci oséb znajdujgcych sie na terenie obiektu zaréwno dla operatoréw systemu, jak rowniez dla klientéw
na elektronicznych tablicach informacyjnych, badZ na na stronie www, petna statystyka wykorzystania
obiektu z podziatem na rodzaj ustug, czas wykonania, osoby wykonujace itp., zestawienia wartosciowe w
rozbiciu na rodzaj sprzedanych ustug i towardw, mozliwos$¢ pobierania optat za pobyt na terenie obiektu
zaréwno z gory — przed wejsciem, w postaci zaliczki w dowolnej kwocie, jak i z dotu - w postaci rozliczenia
za efektywny czas spedzony na terenie obiektu, szybka obstuga klienta polegajgca poprzez odczyt
zegarkow/kart/biletéw na czytnikach kasowych lub zamontowanych przy urzadzeniach
wejscia/wyjscia, petna kontrola czasu pobytu klienta oraz statusu rozliczeniowego obowigzujgcego dla
danego wejscia mozliwos$¢ réznicowania cen za bilety w zaleznosci od podziatu na dni robocze, wolne, jak
rowniez w zaleznosci od pory dnia, obstuga klawiszy szybkich wejs¢ - czas niezbedny do obstugi klienta
wchodzgcego skraca sie do minimum, kontrola dostepu do stref ptatnych z poziomu parametréw
inicjowania dla danego wejscia, obstuga wielu taryf cenowych (bilety normalne, ulgowe, grupowe,
rodzinne, 2-godzinne, catodniowe), petna kontrola pracy kasjeréw (biezagcy stan kasy dla kasjera,
indywidualne rozliczenia z utargu), obstuga faktur VAT do paragonu i bez paragonu oraz korekt faktur
(wystawianie, drukowanie, duplikowanie, anulowanie), obstuga dokumentéw kasowych: KP, KW,
POBRANIE KAUCIJI, ZWROT KAUCII, raport zmianowy oraz raportéw kasowych.

c) Identyfikatory dla klientéw

Jako identyfikatory dla klientéw przewidziano paski basenowe typu BxChip na reke (spetniajgce
nastepujgce warunki: odpornos¢ na wilgoé, promieniowanie UV z transponderem pasywnym UNIQUE
125kHz. Pasek zbudowany jest trzech niezaleznych elementdéw t.j: pasek ztworzywa, transponder,
numerek z tworzywa, co umozliwia tatwg wymiane ktéregokolwiek z elementéw w przypadku jego
zuzycia. llos¢ paskéw jest dopasowana do ilosci schowkdéw szafek ubraniowych. Numeracja paskéow
rowniez odpowiada numeracji szafek.

Dodatkowo dostawa przewiduje 200 szt kart zblizeniowych z obustronnym nadrukiem jako
karnety dla klientow.

d) Urzadzenia kontroli dostepu i naliczania optat

Bramka kotowrotkowa wejsciowa do strefy BASEN z mechanizmem dopychajacym,
dwukierunkowa wyposazona w czytnik transponderowy i sterownik otwierana automatycznie przy
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pomocy identyfikatora klienta (paska). Obudowa chromoniklowa. Bramka wyposazona w sygnalizacje
Swietlng kierunku ruchu klientéw. Bramka obstuguje wejscie do strefy basenowej. Czas pobytu klienta
liczony od momentu przejscia przez tg bramke - 1 szt

Bramka uchylna - dostosowana do przepiséw ewakuacyjnych, wejs¢ grupowych oraz przejazd
wdzkéw inwalidzkich, sterowana elektrycznie z pulpitu w kasie 1 szt

Bramka kotowrotkowa wyjsciowa ze strefy BASEN z mechanizmem dopychajacym,
dwukierunkowa otwierana z przycisku w kasie. Obudowa chromoniklowa. Bramka wyposazona
w sygnalizacje $wietlng kierunku ruchu klientéw. - 1 szt

Zasilanie urzadzen ze stanowiska kasowego poprzez napiecie bezpieczne 12V, okablowanie
YDY3x1,5mm?, bramki blokowane przy pomocy rygli rewersyjnych, zwalniajacych blokade w przypadku
braku zasilania. Sterowanie czytnikdw kablem UTP 5e poprzez magistrale RS485 ze stanowiska kasowego.

Aby zapewnié potgczenie pomiedzy systemem ESOK a czytnikami, nalezy wykona¢ okablowanie
pomiedzy stanowiskiem kasowym a tymi urzagdzeniami za pomoca kabla UTP 5e.

Procedura obstugi klienta ESOK.

Klient uiszcza optate wstepng w kasie wejsciowej obiektu , ktérej wysokos¢ zalezy od taryfy
obowigzujgcej dla danego klienta (wejscie normalne, ulgowe, rodzinne...). Po uiszczeniu opfaty klient
otrzymuje odpowiednio zainicjowany pasek na reke z identyfikatorem zblizeniowym (transponderem)
stuzacy do wejscia przez kotowrdt oraz otwarcia szafki ubraniowej. W przypadku gdy klient posiada
karnet optata pobierana jest przez system z karnetu klienta, z tym ze na jeden karnet moze jednoczesnie
wejs¢ kilka oséb, wielko$¢ optaty pobranej z karty bedzie proporcjonalna do ilosci oséb, taryf wejscia,
ceny obowigzujgcej w w cenniki oraz czasu pobytu. *Mozliwa jest rdwniez organizacja obstugi klienta bez
pobierania optaty wstepnej; wtedy cata optata jest pobierana przy opuszczaniu obiektu.

Nastepnie klient otwiera kotowrdt wejsciowy do strefy BASEN zblizajgc pasek do czytnika
wejsciowego zamontowanego na kotowrocie, od tego momentu system ESOK nalicza czas pobytu.

Klient udaje sie do szatni/przebieralni, otwiera szafke o numerze zgodnym z numerem
znajdujgcym sie na pasku; otwarcie odbywa sie poprzez zblizenie paska do czytnika znajdujgcego sie
najblizej szafki i odciggniecie drzwiczek, zamkniecie szafki odbywa sie poprzez zatrzasniecie drzwiczek.

Klient moze sprawdzi¢ czas przebywania w strefie ptatnej na CZYTNIKU CZASU POBYTU
zlokalizowanym na hali basenowe;.

Po skorzystaniu z atrakcji obiektu i ponownym przebraniu w szatni klient udaje sie do kasy, gdzie
kasjer odczytuje pasek klienta na czytniku kasowym a system ESOK automatycznie nalicza optate
uzalezniong od czaséw pobytu w poszczegdlnych strefach ptatnych obiektu. Jezeli klient przekroczy
deklarowany i opftacony na wejsciu czas pobytu to pojawia sie doptata, ktérg musi uregulowaé przed
opuszczeniem obiektu,

Po pobraniu optaty kasjer wypuszcza klienta kotowrotem wyjsciowym sterowanym w kierunku
wyjscia z pulpitu w kasie.

Dla obstugi grup zorganizowanych, osdb niepetnosprawnych oraz obstugi technicznej przewiduje
sie zastosowanie bramki uchylnej zamontowanej przy kasie wejsciowe;.

4.14 Trasy kablowe i WLZ-ty

Dla potrzeb rozprowadzenia gtéwnych ciggéw instalacji elektrycznej projektuje sie koryta
i drabinki kablowe.

Nalezy stosowac wytgcznie koryta ocynkowane metodg zanurzeniowg o grubosci blachy 1,5mm,
a dla pomieszczenia basenu koryta ze stali nierdzewnej.

Koryta montowa¢ w piwnicy oraz w czesci szatniowej nad sufitami podwieszanymi. Nalezy
stosowac podpory i zawiesia o wymiarach i no$nosci dostosowanych do rozmieszczenia i przenoszonych
obcigzen. Nalezy uzywac elementéw typowych, posiadajgcych odpowiednie atesty.

Przewody do odbiornikéw prowadzi¢ podtynkowo w gotowych bruzdach pod tynkiem (w czesci
szatniowej i basenowej) oraz natynkowo w rurkach elektroinstalacyjnych sztywnych (w piwnicy).
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Otwory wyjsciowe kabli na dach uszczelni¢ poprzez zastosowanie przepustéw dachowych
jednoczesciowych typu ,tabedzia szyja” wykonanych z twardego PCW odpornego na czynniki
atmosferyczne, mrdz i promieniowanie UV (np. przepusty typu Flavent lub rownowazne).

Przewody i kable ognioodporne do odbioréw pozarowych prowadzi¢ z wykorzystaniem
certyfikowanych tras kablowych E9O0.

Przejscia kabli i przewoddéw przez stropy i sciany wykonaé nalezy w rurkach RL o $rednicach
dostosowanych do przekroju przewodéw. Po wprowadzeniu kabli przepusty uszczelni¢ tak, by ich
odpornos¢ ogniowa byta nie mniejsza niz odpornos¢ ogniowa stropu/sciany przez ktdry przechodza.

4.15 Ochrona przeciwpozarowa

W obiekcie projektuje sie przeciwpozarowy wytgcznik prgdu umozliwiajgcy, w przypadku
wystgpienia pozaru, odfgczenie zasilania wszystkich odbioréw z wyjatkiem tych, ktérych funkcjonowanie
w warunkach pozaru jest niezbedne.

Wszystkie otwory stuzgce do wprowadzania kabli do budynku nalezy uszczelni¢ w sposdb
uniemozliwiajgcy przenikanie gazu i wody do wnetrza budynku.

Przy przejsciach kabli i przewoddw przez strefy pozarowe nalezy je zabezpieczy¢ barierami
(uszczelnieniami) o odpornosci ogniowej odpowiedniej dla danej przegrody.

Trasy kablowe przeznaczone dla kabli pozarowych muszg mieé¢ atest  dopuszczajacy
do stosowania ich, w instalacjach pozarowych. Uszczelnienia pozarowe nalezy wykonac¢ zgodnie
z zaleceniami producenta oraz odpowiednio oznakowac.

4.16 Ochrona przeciwprzepieciowa

W rozdzielnicach RS i RT nalezy zainstalowac ochronniki przeciwprzepieciowe klasy B+C.
4.17 Ochrona przeciwporazeniowa

Srodki ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykona¢ wedtug normy PN-HD 60364-4-42
i PN-HD 60364-5-54.

Ochrona podstawowa

Ochrona przed dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowana przez izolowanie czesci czynnych
oraz zastosowanie obuddéw i oston posiadajacych odpowiedni dla poszczegdlnych pomieszczen stopien
ochrony IP.

Ochrona przy uszkodzeniu

Ochrona przed dotykiem posrednim zostanie zapewniona poprzez zastosowanie samoczynnego
wytaczenia zasilania wytgcznikami i bezpiecznikami w uktadzie sieci typu TN.

Ochrona uzupetniajaca

Jako ochrone uzupetniajgcg nalezy stosowaé wytaczniki réznicowopragdowe w obwodach
zakonczonych gniazdem wtyczkowym o pradzie znamionowym do 32A oraz urzadzenia ruchomego
instalowanego na zewnatrz budynku badZ w pomieszczeniach wilgotnych o pradzie znamionowym
do 32A. Nalezy stosowal potgczenia wyrdwnawcze, ktdére powinny obejmowac m.in. wszystkie
rownoczesnie dostepne czesci przewodzace i czesci przewodzace obce.

4.18 Uwagi konicowe

Instalacje i sieci elektryczne wykona¢ zgodnie z Normami, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz wytycznymi branzowymi.

Zastosowany osprzet instalacyjny musi posiada¢ certyfikat ,,B” Biura i Badan ds. Jakosci lub znak

CE.

Aparaty, urzadzenia i materiaty przedstawione w projekcie nalezy traktowac jako przyktadowe.
Dopuszczalna jest ich zamiana na urzadzenia rownowazne lub o podobnych (nie gorszych niz wskazane)
parametrach.

Wykonaé niezbedne préby i pomiary instalacji elektrycznych, a protokoty pomiaréw wraz
atestami i certyfikatami na zastosowane urzadzenia i dokumentacje powykonawczg przekazaé
Inwestorowi.
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5 Bilans mocy
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Nazwa
Lp. | pomieszczenia Pi Kz Kj Pz
i odbiornika [kW] [kW]
1 2 3 4 5 6
0,85 89,22
RO SR 127,33 0,82 104,96
1|Rozdzielnica RT 66,72 0,94 62,85
2|Rozdzielnica RS 60,61 0,69 42,11
Nazwa
Lp. |pomieszczenia Pi Kz Kj Pz
i odbiornika [kW] [kW]
1 2 3 4 5 6
. 1,00 62,85
Rozdzielnica RT 66,72 0.94 62,85
1|Szafa technologii basenowej 25,00 1,00 25,00
2|Centrala wentylacyjna N1W'1 28,12
3|Centrala wentylacyjna N2W2 3,72
4|Centrala wentylacyjna N3W3 1,02 0,90 30,91
5|Wentylatory 0,73
6|Kurtyna powietrzna 0,75
7|Oswietlenie niecki basenu 0,47 1,00 0,47
8|/Pompy CO 4,31 0,90 3,88
9|Stacja dezynfekciji chemicznej 0,85 1,00 0,85
10| Przepompownie 1,75 1,00 1,75
Nazwa
Lp. | pomieszczenia Pi Kz Kj Pz
i odbiornika [kW] [kW]
1 2 3 4 5 6
L 1,00 42,11
Rozdzielnica RS 60,61 0.69 42,11
1| Oswietlenie 8,21 0,95 7,80
2|Suszarki do wloséw 6,30 0,70 4,41
3|Gniazda ogdlne 9,85 0,70 6,90
4|Suszarki do rak 24,75 0,70 17,33
5|Automaty sprzedajace 4,40 0,70 3,08
6| System przyzywowy 0,10 1,00 0,10
7|Logo 0,50 1,00 0,50
8|Zestaw gniazd 1f+3f 5,00 0,10 0,50
9|Szafa CCTV 1,50 1,00 1,50
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6 Dobor kabli i przewodow
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Spis norm i przepisow

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (dz. U. Nr 75, poz.
690; z pdzniejszymi zmianami)

PN-IEC 62305-1 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych (zasady ogélne).

PN-IEC 62305-2 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zarzadzanie ryzykiem.
PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie)

PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza)

PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne).

PN-IEC 60364-7-707 Wymagania dotyczace uziemien instalacji przetwarzania danych
PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa).

PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pragdowa dtugotrwata przewoddw).

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (Sprawdzenie
Odbiorcze).

PN-IEC 60364-7-701 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji; Pomieszczenia wyposazone w wanne
lub/i basen natryskowy).

PN-IEC 60364-7-704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji; Instalacje na terenie budowy i rozbidrki).
PN-IEC 60364-7-714 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji; Instalacje o$wietlenia zewnetrznego).
PN-EN 1838 (U) — Oswietlenie awaryjne

PN-EN 12464-1 (U) — Technika $wietlna — Oswietlenie miejsc pracy- Czes¢ 1: Miejsca pracy
wewnatrz pomieszczen

PN-EN 50274 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ochrona przed porazeniem
pragdem elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezposrednim czesci
niebezpiecznych czynnych).

PN-EN 60439-1 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe (Cze$s¢ 1: Zestawy badane
w petnym i niepetnym zakresie badan typu).

PN-EN 60439-3 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe (Cze$¢ 3: Wymagania
dotyczace niskonapieciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania
w miejscach dostepnych do uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane. Rozdzielnice
tablicowe)
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PN-EN 60439-4 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe (Cze$¢ 3: Wymagania
dotyczace zestawdw przeznaczonych do instalowania na terenach buddéw (ACS)).
PN-E-04700 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

N SEP-E-0004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.

PN-92/E-05009 Instalacje elektryczne w budownictwie. Ochrona i bezpieczenstwo.

STUDIUM sp. z 0.0. 22
UL.NOAKOWSKIEGO 12/99  00-666 WARSZAWA

STLIDIN



