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UWAGA:

Wykonawca technologii na etapie budowy zobowigzany
jest do opracowania uktadu automatyki zgodnie z
zatozeniami funkcjonowania poszczegéinych obiegéw
instalaciji.
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UWAGA:

montaz amatury regulacyjnej
po stronie dostawcy clepta

UWAGI:

- niniejszy projekt nalezy rozpatrywaé lacznie ze wszystkimi
pozostalymi opracowaniami branzowymi, w przypadku
rozbieznosci, pomiedzy poszczegbinymi elementami

"Przebudowa i rozbudowa krytej ptywalni w Szkole
Podstawowej Nr 8 w Chetmie przy ul. Potanieckiej 10."

Faza Opracowwia:
Projekt budowlano - wykonawczy - aktualizacja

dokumentacji, (rysunki, zestawienie, kosztorys, specyfikacja, Miasto Chetm
opis), do ich interpretacji upowazniony jest projektant — ul. Lubelska 65, 22-100 Chetm.
niezbedne informacje nalezy uzyskaé przed przystapieniem do it
robét, STUDIUM sp.z 0.0. sp.k.

ul.Noakowskiego 12/99, 00-666 Warszawa
- przed przystapieniem do realizacji nalezy przeanalizowad 00-666 Warszawa. tel 22 658 07 07
mozliwosci montazowe, wszelkie zmiany nalezy uzgodnié z studium@studium.waw.pl
projektantem,
- wykonanie i wykoriczenie wszelkich widocznych elementéw “‘__
instalacji, a takze zabudowy (kolor, materiat, wykoriczenie i sun
powierzchni itp) w reprezentacyjnych pomieszczeniach 1:100
ogdlnodostepnych nalezy uzgadniaé z architektem i projektantem  §SANITARNA
instalacji. “28 03.2018
- wszystkie materialy powinny posiadaé¢ wymagane dopuszczenia Tt =
do stosowania, przed wbudowaniem nalezy przedstawié
Inwestorowi o akcpetaciji. |nsta|acja C.0. S C3
- urzadzenia oraz elementy instalacji lokalizowaé zgodnie z - schemat teChnOIOQmZ“y
wymaganiami w sposéb umozliwiajgcy swobodny dostep dla Fo—
obslugi, rojektanci: e

. . ) . Nmgrinz. Zbigniew Szostak] <
- wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z PN, obowigzujgcymi i
przepisami, instrukcjami itp. upr. LUB/0183/PWOS/14 —
QOpracowanie: Pedix

- wszystkie ingerencje w elementy konstrukcyjne nalezy mar inz. Iwona Flis
potwierdzié z konstruktorem (szczegéinie montaz do dachu, 9
przebicia) Sprawdzit N

mgr inz. Jarostaw Mysiak |

upr. LUB/0055/PBS/17
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