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1.1 WSTEP

Zleceniodawca. cel opracowania.

Dokumentacje niniejsza opracowano na zlecenie Projektanta zadania.

Celem opracowania jest okreélenie rodzaju gruntéw budujacych podloze i ich parametrow
geotechnicznych, rozpoznanie warunkéw wodnych oraz ocena przydatnosci podioza pod
projektowang inwestycje.

Dane zawarte w opracowaniu zostang wykorzystane do opracowania projektu przebudowy i
budowy ulicy.

Zakres prac i badan okreslit Zamawiajacy.

Przy sporzadzaniu dokumentacji wykorzystano:

1. Mape Geologiczng Polski w skali 1: 200 000 arkusz Chetm, Horodlo
2. Wyniki obecnych prac i badan
3. Archiwalne opracowania geotechniczne z sasiedztwa.

Podstawa opracowania jest Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012r), poz. 463.

Przy opracowaniu dokumentacji uwzgledniono réwniez uwagi zawarte w poradniku
wProjektowanie geotechniczne wedtug Eurokodu 7 (ITB Warszawa 2011).

1.2 PRZEBIEG BADAN

1. Prace geodezyjne.

Miejsca badania wytyczono w terenie metoda domiardw prostokatnych w dowigzaniu do
charakterystycznych punktéw statych. Wyznaczone w ten sposoéb wyrobiska pokazano na mapie
dokumentacyjnej w skali 1:500, ktéra opracowano na bazie mapy do celéw projektowych
dostarczonej przez Zamawiajacego.

Brak informacji o Wykonawcy i terminie sporzadzenia mapy. Uktadem wysokosciowym jest
poziom Kronsztadt.

Rzedne terenu przy wyrobiskach ustalono metoda niwelacji technicznej w dowiazaniu do
reperu roboczego o H=189,84m npm, za ktéry przyjeto pokrywq studni kanahzacyjnej
Lokalizacje reperu pokazano na mapie dokumentacyjnej.

2. Prace terenowe.

W ramach prac terenowych wykonano:
- 4 odwierty do glebokosci 3,0m ppt
- 4 sondy dynamiczne (DPL)
- szczegblowy opis makroskopowy przewiercanych grunt6w
- pomiar wody w studni kopane;j
- wizje lokalng terenu

Prace geodezyjne i terenowe zrealizowano w III dekadzie marca 20161 pod stalym dozorem
geologicznym.




3. Prace kameralne.

W ramach tych prac wykonano:
- tekst wraz z podsumowaniem
- zalqczniki graficzne dotaczone do opracowania

Dokumentacje niniejsza sporzadzono w 5 egzemplarzach, z ktérych 4 egz. otrzymuje
Zleceniodawca, a 1 egz. pozostaje w archiwum ,,Geoproblemu”.

1.3 POLOZENIE, ZAGOSPODAROWANIE I MORFOLOGIA TERENU

Planuje si¢ przebudowe i budowe ulicy Hutniczej w péinocno-wschodniej czgéci Chetma.
Zachodni odcinek drogi utwardzony jest trylinka, cze$é centralna i wschodnia to nieuzytki.

Powierzchnia terenu w przewadze ptaska i fagodnie nachylona.

‘W czesci wschodniej w sasiedztwie drogi istnieja budynki magazynowe i produkcyjne.

Uzbrojenie nadziemne i podziemne obrazuje mapa sytuacyjno-wysokosciowa.

Pod wzgledem geomorfologicznym badany teren polozony jest na sklonie wyniesienia, wedtug
fizycznogeograficznego podziatu Polski J. Kondracki (1998) wchodzi on w skilad Pagéréw
Chelmskich, geologicznie za$ przypada na Niecke Lubelska.

- 1.4 BUDOWA GEOLOGICZNA

W oparciu o wykonane prace stwierdza si¢, ze-w rejonie badania do glebokosci rozpoznania
wystepuja osady kredowe oraz utwory holocenskie. '

Osady kredowe tworza zwietrzeliny gliniaste kredy piszacej wyksztalcone jako gliny pylaste,
gliny pylaste z okruchami kredy piszacej i kreda piszaca o zmiennej zawartosci. Zalegaja od
glebokosci 0,1-0,9m ppt.

Wedhug badan archiwalnych zwietrzeliny kredy piszacej charakteryzuja si¢ wysoka
weglanowoscia (w granicach 88-91% CaCOs) oraz niska zawartoscia krzemionki w granicach
3,6-6,4% Si0,, co wskazuje, ze jest to grunt podatny na wietrzenie. Kreda piszaca to grunt
wysadzinowy, wyjatkowo wrazliwy na przemarzanie, nie jest to jednak grunt pgczniejacy.
Utwory holocenskie to gleba i nasypy.

Glebe - gline pylasta z domieszkami czesci organicznych i okruchami kredy piszacej
stwierdzono w odwiercie 2 w przelocie 0,6-0,9m ppt

Nasypy reprezentowane sg przez piaski srednie oraz pyly i gliny pylaste z fragmentami betonu,
okruchami kredy piszacej i domieszkami czesci organicznych. Nasypy pylaste i gliniaste
wystepuja we wszystkich odwiertach pod piaskami, wzglednie od powierzchni terenu, gdzie
majg migzszosé 0,1-0,6m. Nasypy piaszczyste stwierdzono w odwiercie 1 pod trylinka, gdzie
maja migzszos¢ 0,25m.

Z racji uzbrojenia podziemnego lokalnie sktad i miazszo$¢ nasypéw moga by¢ odmienne od
opisanych.

Pyly i gliny pylaste to grunty mato i Srednio spoiste wrazliwe na dziatanie wody.
Pod wptywem wéd plynacych ulegaja rozmyciu, za$ zawilgocone uplastyczniaja sig.
1.5 WARUNKI WODNE
Wody gruntowe j do glebokosci rozpoznania nie stwierdzono. Studnia kopana przy ulicy

Stolarskiej 6 oddalona o pareset metréw na poludnie od rozpatrywanego terenu, o rzednej
zblizonej do odwiertu 2 do glebokosci 9,1m ppt byla sucha.




Powierzchnia terenu w rejonie odwiertu 4 jest ptaska, a w podlozu zalegaja grunty o zlej
przepuszczalnosei co sprawia, ze po opadach i roztopach lokalnie w rejonach o nizszych
rzednych gromadzi sie woda.

Na kontakcie gruntéw o roznej przepuszczalnosm przy duzym dopiyww wod do podioza w
sprzyjajacych okolicznos$ciach mogg sie okresowo pojawi¢ wody zawieszone.

1.6 CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA

W oparciu o wykonane prace stwierdza si¢, ze w podlozu badanego terenu wystgpuja:
- grunty mineralne spoiste i kamieniste
- spoista gleba
- nasypy z gruntéw niespoistych i spoistych

Jako parametr wyprowadzony przyjeto dla stwierdzonych w podiozu rodzimych gruntéw
spoistych i kamienistych stopien plastycznosci i ustalono go w oparciu o terenowa oceng
makroskopows uzupetniong o badania sonda DPL. Pozostate parametry geotechniczne przyjeto
na podstawie archiwalnych badan laboratoryjnych.

Budujace podtoze grunty zaliczono do grupy konsolidacyjnej ,,B” j. ,,Grunty morenowe
nieskonsolidowane i inne grunty spoiste skonsolidowane”.

Dla niespoistych nasyp6w ustalono wskaznik zageszczenia i podano stan zageszczenia, za$ dla
spoistej gleby i spoistych nasypéw podano stan plastycznosci.

Pod glebg i nasypami o migzszosci 0,1-0,9m, ktére wylaczono z podziatu geotechnicznego
. stwierdzono:
warstwa I - zaliczono do niej mato wilgotne zwwtrzehny gliniaste kredy piszacej,
twardoplastyczne o IL=0,15. Zalegaja w strefie przypowierzchniowej w odwiertach 1,3 14.
warstwa II - obejmuje rOwniez zwietrzeliny ale wilgotne, plastyczne o IL=0,35. Dominuja w
rozpoznanym podiozu.

Nasypy piaszczyste sg Srednio zaggszczone o wskazniku zageszezenia 1s=0,95, zas nasypy z
gruntéw spoistych i gleba w stanie twardoplastycznym, Niektére nasypy piaszczyste mogg by¢
luzne, za$ nasypy gruntéw spoistych i gleba moga by¢ plastyczne i migkkoplastyczne.

Model obliczeniowy podloza gruntowego pokazano na zat. (3), ktérego. uzupelnieniem sa
przekroje geotechniczne (zat. 4). Stany gleby i nasypéw pokazano na kartach sondowan (zal. 5).

1.7 PODSUMOWANIE

1. Podioze jest dos¢ jednorodne litologicznie i geotechnicznie uwarstwione.
2. Pod glebg i nasypami o miazszosci 0,1-0,9m stwierdzono:

- zwietrzeliny kredy piszacej o IL=0,15 /w-wa I/

- zwietrzeliny kredy piszacej o 11.=0,35 /w-wa II/.

Nasypy piaszczyste s srednio zageszczone o wskazniku zageszezenia 1s=0,95, za$ nasypy z
gruntéw spoistych i gleba w stanie twardoplastycznym. Niektore nasypy piaszczyste moga by¢
luzne, zas nasypy gruntow spoistych i gleba moga by¢ plastyczne i migkkoplastyczne.

3. Wedtug badan archiwalnych grunty budujacé podioze charakteryzuja si¢ wysoka
weglanowoscia (w granicach 88-91% CaCOs) oraz niska zawarto$cia krzemionki w granicach
3,6-6,4% Si0, co wskazuje, Ze jest to grunt podatny na wietrzenie.

Pyly i gliny pylaste to grunty srednio spoiste wrazliwe na dziatanie wody. Pod wptywem wéd
plynacych ulegajg rozmyciu, za$ zawilgocone uplastyczniajg sig.

Kreda piszaca to grunt wysadzinowy, wyjatkowo wrazliwy na przemarzanie, nie jest to jednak
grunt peczniejacy.




4. Wody gruntowe j do glebokosci rozpoznania nie stwierdzono. Studnia kopana przy ulicy
Stolarskiej 6 oddalona o pareset metr6w na potudnie od rozpatrywanego terenu, o rzednej
zblizonej do odwiertu 2 do glebokosci 9,1m ppt byla sucha.

Powierzchnia terenu w rejonie odwiertu 4 jest ptaska, a w podlozu zalegaja grunty o zlej
przepuszczalnosci co sprawia, ze po opadach i roztopach lokalnie w rejonach o nizszych
rz¢dnych gromadzi si¢ woda.

Na kontakcie gruntéw o r6znej przepuszczalnosm przy duzym doplyw1e woéd do podloza w
sprzyjajacych okolicznosciach moga si¢ okresowo pojawié wody zawieszone,

S. Wysadzinowo$¢, warunki wodne oraz grupe nosnosci podtoza nalezy okreslic w oparciu o
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia 2 marca 1999r oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie.

6. Badania geotechniczne sg badaniami punktowymi i lokalnie warunki gruntowe moga by¢
odmienne od opisanych.

7. Przy projektowaniu przebudowy i budowy ulicy nalezy uwzglednié rodzaj i stan
wystgpujacych w podlozu gruntéw i nasyp6w, warunki wodne, sposéb zagospodarowania terenu
oraz wzgledy techniczno-ekonomiczne. Przed uformowaniem nasypow pod droge nalezy
sprawdzi¢ czy w podiozu nie zalegaja grunty stabe, za$ wykopy pod elementy uzbrojenia
podziemnego zasypa¢ kontrolowanymi na biezaco gruntami niespoistymi, co uchroni
nawierzchni¢ przed deformacjami.

8. Glgboko$¢ przemarzania gruntéw dla badanego terenu wynosi 1,0 m ppt. Przy utrzymujacych
si¢ dtugo niskich temperaturach glgbokos¢ przemarznigcia podioza moze byé wigksza.

9. Powyzsze informacje nalezy rozpatrywaé lacznie z postanomemam1 odpowiednich norm i
instrukcji branzowych.

Stosownie do rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. U. z 2012r., nr 0, poz. 463) warunki gruntowe w podiozu w zaleznosci od
rodzaju obiektu i sposobu jego realizacji bedzie mozna zaliczy¢ do prostych lub zlozonych.

Zgodnie z w/w rozporzadzeniem kategorie geotechniczng zadania okregli Projektant. -
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Symbole geotechmczne grunt6W
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RODZIME

O gy grunt préchniczy

Nm namuyt

T torf - o

GRUNTY MINE RALNE

RODZIME ,
SKALISTE:

KW zwietrzeling

KWg zwietrzelina glmlasta

TUmosz
KRg Tumosz gliniasty
otoczalkd
Zwir
Zg zwir gliniasty
Po  pospétka

Pog pospéika gliniasta
Pr  piasek gruby

Ps  piasek fredni

Pd  piasek drobny

PII  piasek pylasty

Pg  piasek gliniasty
Up - pyt piaszczysty

oI py
Gp glina piaszezysta
G glina

GII glina pylasta
Gpz gling piaszezysta zwigzla
Gz glina zwiezta

GIlz glina pylasta zwigzta

Jp i piaszczysty
I

JI it pylasty
GRUNTY SKALISTE .
ST - skata twarda

SM  skata migkka

mpl — migkkoplastyczny
pl - plastyczny
tpl - twardoplastyczny

| pzw - pélzwarty

STANY GUNTOW SPOISTYCH »_blm- ‘bardzo 1 uﬁﬂy‘

zZg - zageszczony

cb wegiel brunatny
ck wegiel kamienny
kp kreds piszgca
Gb gleba -
IZNAKI DODATKOWE -
DOTYCZACE OPISU GRUNTOW
+  domieszid
I przewarst\mema
na pogramczu
( ) w nawiasie okreslenia uzupetniajace dotyczace:

" sktadu nasypu, rodzaju gruntéw orgamcznych, ‘
petrografii
4 numer wiercenia
152 7 I‘Z@dﬂﬂ wwrcema A

@ prdbkao naturalnej mlgécl CNW)
DZNACZENIE WODY W
WIERCENIU
VY wylnterpretowany max poziom wody
(piezometryczny)

Y p1czomeuyczny pozxom wody (PPW) ustalony
W czasie wiercenia i rzgdoa :

V' nawiercony poziom - wody gruntowej 1rzqdna
grunt mokry
grunt nawodniony

~ sqczeme Wody
QZNACZENIE
5 LSONDOWAN

sonda cylindryczna: (SPT)

E. sonda dynaxmczna (DPL) B
JD=0.50 stopieh zag@szczcma
I1.=0.20 stopien plastycznosci
INNE_QZNACZENIA
II numer warstwy geotechmczne]

lzn - luzny
8zg - Srednio zageszczony
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