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ZGLOSZENIE
o zamiarze przystapienia do budowy/robét budowlanych
niewymagajacych pozwolenia na budowe

Na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
zgtaszam zamiar przystapienia do budowy/ rob6t budowlanych polegajgcych na:

kowe" powstate

Urzad Miasta Cheinm
....................................................................................................................................... 21, Lubelske B4

Termin rozpoczecia robét budowlanych: ... % nikgt:jzynigjtcaod e ""“( ""” l"“l ,l”l NI" ”m lm ’",
D:-Qa rvaQ C12.2019-08-29 11.48 50
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Zatcznikéw.d

1. Os$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.,
2. Okresli¢ rodzaj, zakres i spos6b wykonywania robét budowlanych,

3. Kopia mapy zasadniczej z zaznaczong lokalizacjg inwestycj,

4. W zaleznosci od potrzeb:

Prezydent Miasta Chelm URZAD MIASTA CHE} WA
Nie wnosze sprzeciwu do ziozonego zgloszenia. L,l,i | ('1{ , o £ o
-Lubelska 65
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URZAD MIASTA CHELM

SKROCONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Tytut opracowania: ,Utwardzenie placu pod kontenery na odpady komunalne
przy ul. Kredowej w Chelmie (dz. 34/23 w obr.
066201_1.0017)”

D}." DL’ artarfentu G
Nw ichomo$ci, Architel

tlH | Budownictwa

Branza: DROGOWA OL{ .OYG /Ci/ Q..

Adres: 22 — 100 CHELM, ul. Kredowa, droga wewnetrzna C6.MW-35
dz. 34/23 w obr. 066201 _1.0017;

Nazwa i adres Inwestora: Miasto Chetm URZAD

MIASTA €
Departament Inwestycji i Rozwoju Departament mwpgtycﬁgo’\z”woju
Wydziat Inwestycji i Drog Wydziat Inwestycji | Drog
ul. Lubelska 65 ul. Lubelska 65
' 22-100 Chetm
22 — 100 Chetm -y

Ingpektor
Agniesz@%g;zyn

Sierpien 2019 r.




SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

1. Strona tytutowa

2. Spis zawarto$ci opracowania
3. Czesé opisowa

4. Czes¢ rysunkowa

Rys. Nr 1: Plan sytuacyjny, skala 1:500




Czes$é opisowa

Obiekt: ,<Utwardzenie placu pod kontenery na odpady komunalne przy ul.
Kredowej w Chelmie (dz. 34/23 w obr. 066201_1.0017)”

Inwestor: Departament Inwestycji i Rozwoju, Wydziat Inwestycji i Drég Urzedu Miasta
Chelm,
ul. Lubelska 65, 22-100 Chetm

Podstawa opracowania:
o obowigzujgce Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r., poz. 124 1))
o mapa zasadnicza w skali 1:500

Zakres opracowania:
Teren objety opracowaniem stanowi teren oznaczony w MPZP m. Chetm MW-35 przy

ul. Kredowej.
Zakres robét przedstawiono na zaigczniku graficznym w skali 1:500.

Stan istniejacy:

Na odcinku objetym niniejszym opracowaniem droga wewnetrzna posiada
nawierzchnie betonowej kostki brukowej szer. 6,0-8,5m, przekrdj uliczny obramowany
kraweznikiem betonowym 20x30 cm, jednostronne chodniki odsuniete od krawedzi jezdni
o szeroko$ci zmiennej od 1,5-2,0 m obramowane obrzezem betonowym o wym. 6x20 cm,
posiadajg nawierzchnie z kostki betonowej oraz zatoki parkingowe z betonowej kostki
brukowej.

Dane o wpisie do rejestru zabytkéw, ochronie srodowiska, zgodnosci z zapisami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

Obiekty nie figuruja w rejestrze zabytkéw, nie znajduje sie w strefie ochrony
konserwatorskiej. Przyjete rozwigzania projektowe nie naruszajg istniejgcego stanu
$rodowiska.

Obiekty nie podlegajg ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Teren, na ktérym zlokalizowana jest inwestycja
przeznaczona jest w planie pod zabudowe wielorodzinng i oznaczona symbolem C6. MW-35
— zabudowa wielorodzinna.

Dane o wplywie eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujgcego sie w granicach terenu goérniczego:

Obiekty nie podlegajg wptywie eksploatacji gérniczej, teren nie znajduje sie
w granicach terenu goérniczego;

Dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla sSrodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi:

Budowa utwardzenia pod kontenery nie spowoduje w stosunku do stanu istniejacego
pogorszenia wptywu na:
- srodowisko przyrodnicze,
- zdrowie ludzi.

Nie przewiduje sie zwigkszenia emisji hatasu oraz zanieczyszczen atmosferycznych.




Odpady powstate podczas wykonywania robé6t zostang przetworzone i zutylizowane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Stan projektowany:
Planuje sie wykonanie nawierzchni:
Konstrukcja utwardzenia z betonowej kostki brukowe;j:
e 8 cm — warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej bezfazowa, koloru

szarego,

e 2-5cm — podsypka grys 0/5

e 20 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5.

e 15 cm - podbudowa pomocnicza z piasku stabilizowanego cementem
o0 Rm=2,5MPa.

Odwodnienie planuje sie jako powierzchniowe z odprowadzeniem do istniejgce]
kanalizacji deszczowej w drodze wewnetrzne;.

Na utwardzeniach, projektuje sie spadek 2% w kierunku jezdni.

Odlegto$¢ utwardzenia pod kontenery na odpady komunalne od drzwi i okien wynosi
min. 11mb.

Urzadzenia uzbrojenia terenu.

W obrebie planowanej inwestycji w kolizji z obiektem wystepujg nastepujgce
elementy uzbrojenia podziemnego:

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ cieptownicza.

Urzadzenia znajdujgce sie pod jezdnia, kolidujgce z planowang inwestycjg nie
zostang naruszone podczas budowy. Na istniejgcej sieci cieptowniczej, nalezy utozy¢ ptyty
odcigzajace zgodnie z podanymi warunkami zabezpieczenia sieci wydanymi przez MPEC
Sp. z o.0.

Wykopy zwigzane z budowg utwardzenia, beda prowadzone na gtebokosci 30 cm, w
zwigzku z powyzszym nie przewiduje sie naruszenia uzbrojenia podziemnego w obrebie
planowanej inwestycji.

Zalozenia przyjete do projektowania inwestycji.
Przyjeto nastepujace parametry:
. Klasa drogi — brak (droga wewnetrzna)
. Obcigzenie (no$nos¢ nawierzchni) 100kN/o$,
. Kategoria ruchu — KR 1
. Grupa noénosci podtoza G1,
. Predko$¢ projektowa Vp=40km/h,
. Gteboko$¢ przemarzania gruntu hz=1.00m,
. Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem do istniejgcej kanalizacji.

~NOoO o ON -

Zakres robot budowlanych
Projekt niniejszy obejmuje swym zakresem nastepujgce rodzaje robot:
* wykonanie utwardzenia placéw pod kontenery na odpady komunalne.
Po zakonczeniu roboét, teren nalezy uporzgdkowac.

Agnieszka® /Vggi(l‘gyw
mgr inz. Agnieszka Wegrzyn
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7z dnia 06.08.2019 r.

Dotyczy: utwardzenia placu pod kontenery na odpady komunalne przy ul. Kredowej
w Chetmie.

W odpowiedzi na pismo z dnia 02 sierpnia 2019 r. znak: DIR-ID.720.11.1.2019 Miejskie
Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig w Chefmie
pozytywnie opiniuje plan utwardzenia placu pod kontenery na odpady komunalne przy ulicy
Kredowej, na dzialce o numerze ewidencyjnym 34/23 w obrebie 0017 w Chetmie- zgodnie
z zatgczonym planem sytuacyjnym.

Informujemy, Zze w miejscach prOJektowanych placow zlokallzowana jest siec
cieptownicza wysokich parametrow 2¢125/225 oraz sie¢ rozdzielcza 2¢80/160 przebiegajaca
w kierunky budynkéw mieszkalnych nr 5i 11 przy ul. Kredowej, wykonane w technologii rur
preizolowanych.

W miejscach lokalizacji placow pod kontenery wymagane jest utozenie plyt
odcigzajacych, zabezpieczajgcych rury cieptownicze. Nalezy zachowaé minimum
istniejgcego przykrycia sieci.

Przy realizacji zadania inwestycyinego nalezy zachowaé ponizsze warunki:

e Przed przystapieniem do robot ziemnych pisemnie powiadomi¢ MPEC Spotka z o.0.
o terminie rozpoczecia prac, z tygodniowym wyprzedzeniem. f

o Przy budowie placéw pod kontenery zachowa¢ szczegolng ostrozno$¢ w miejscu kolizji
z istniejacy siecig cieplng, a prace ziemne w bezposrednim sasiedziwie sieci prowadzi¢
w taki sposéb, aby nie naruszyé ptaszcza ostonowego rur preizolowanych.

e Zabezpieczenie kolizji przed zasypaniem wykopdw zgtosi¢ do odbioru stuzbom
eksploatacyinym MPEC.

e W razie ewentualnego uszkodzenia sieci cieplnych niezwtocznie powiadomi¢ MPEC
(koszty naprawy uszkodzenia sieci w trakcie prowadzenia prac pokrywa wykonawca
robot budowlanych).

Wszelkie problemy zwigzane z wykonywanymi pracami ziemnymi, a majgce zwigzek
z usytuowaniem sieci cieptowniczych nalezy zgtasza¢ do Kierownika Rejonu Przesytu
i Dystrybuciji, tel. (82) 565 10 58.

Do wiadomo$ci:
Rejon Przesytu i Dystrybucji z powaZaniem

Urzad Miasta Cheim
ul. Lubelska 65
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Siedziba: ul. Towarowa 9, 22-100 Chelm, tel.: (82) 565 34 51+53, fax: (82) 565 31 30, e-mail: mpec@mpec.chelm.pl
Sad Rejonowy Lublin — Wschod w Lublinie z siedzibg w Swidniku VI Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego,
KRS 0000047164, NIP 563-000-08-43, Kapital zakladowy 18 718 000,00 z!

KONTO: BANK PKO S.A. | O/CHELM Nr konta 83 1240 2223 1111 0000 3577 0358




URZAD MIAS 7.
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DIR-ID.720.11.1.2019
Nr rej. /2019

Chefm, dnia 02.08.2019 .

Miejskie Przedsiebiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Ul. Wolynska 57

22 — 100 Chelm

Departament Inwestycji i Rozwoju, Wydziat Inwestycji i Drog Urzedu Miasta
Chetm zwraca sie z proébe{o uzgodnienie zakresu robot zwigzanych z ,\Wykonaniem
utwardzenia placu pod kontenery na odpady komunalne przy ul. Kredowej w Chetmie
(dz. nr 34/23 w obr. 0017) zgodnie z zatgczonym planem sytuacyjnym.

W ramach zadania planuje sie wykonaé¢ nawierzchnie:

o warstwa $cieralna — kostka brukowa bezfazowa gr. 8cm na podsypce

cem. — piask. 1:4 gr. 3 cm
e podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego 0/31,5 gr. ZOcm
e warstwa piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr. 15cm
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