
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Utwardzenie placu pod kontenery na odpady komunalne przy ulicy Kredowej w Chełmie

1             SST
D-001

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta
pod nawierzchnie placów postojowych

ha

0,013 ha 0,013
RAZEM 0,013

2 SST D-002
+ kalkula-
cja własna

Rozebranie krawężników betonowych na ławie betonowej z transpor-
tem gruzu, rozkruszeniem, dowozem do miejsca wbudowania, wbudo-
waniem i zagęszczeniem na drogach gruntowych wskazanych przez
Zamawiającego.Transport na średnią odl. 10 km.

m

10,00 m 10,000
RAZEM 10,000

3 SST D-004.
01  SST D-
004.02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transpor-
tem urobku samochodami samowyładowczymi na odleglość średnią
10 km, grunt kat. III-IV z udziałem robót ręcznych 30%

m3

75,00 m3 75,000
RAZEM 75,000

4 SST D-005 Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni wykonane mechaniczne

m2

131,00 m2 131,000
RAZEM 131,000

5 SST D-009 Podbudowa pomocnicza z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5
MPa o grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm wykonane w beto-
niarni.

m2

131,00 m2 131,000
RAZEM 131,000

6 D-008.1
SST D-008.
2

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31.5 stabilizowanego
mechanicznie o  grubości warstwy po zagęszczeniu 20cm

m2

131,00 m2 131,000
RAZEM 131,000

7 D-006 Ułożenie krawężników betonowych 20x30x100cm na podsypce cem. -
piask. gr. 5cm na ławie betonowej C12/15 z oporem

m

82,00 m 82,000
RAZEM 82,000

8 SST D-015 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazowej szarej gr. 8 cm,
z wypełnieniem spoin piaskiem, na podsypce z grysu 0/5  gr. 5 cm

m2

131,00 m2 131,000
RAZEM 131,000

9 kalkulacja
własna

Ułożenie zelbetowych płyt odciążających pełnych o wymiarach
3,00x1,00x0,15 m na podsypce piaskowej gr. 20 cm na istniejącej sie-
ci ciepłowniczej z rur preizolowanych wraz z odbiorem właścicielskim.

m2

12,00 m2 12,000
RAZEM 12,000

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 13950 Użytkownik: ZDM


