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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz. Razem
Czes¢ nr 1 - Budowa nawierzchni chodnika przy ulicy Wygon
Odcinek IV - Budowa fragmentu chodnika przy ulicy Wygon o pow. 80 m2 - od posesji Wygon 31 - poczatek stu-
dzienki SSPW LUBELSKIE do poczatku istniejacego chodnika wychodzacego od ulicy Ceramicznej
1/SST D-001 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE km
Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa w terenie rownin-
nym
0,05 km 0,050
RAZEM 0,050
2|SST D-003 |Rozebranie kraweznikow betonowych 15 x 30 cm ufozonych na pod- |m
+ kalkula- |sypce cementowo-piaskowej z wywozem gruzu, rozkruszeniem, do-
cja wlasna |wozem na miejsce wbudowania, wbudowanie na drogach gruntowych
z zageszczeniem, srednia odlegtos¢ 10 km
7,00 m 7,000
RAZEM 7,000
3|SST D-004 |Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samo- |m3
+ kalkula- |chodami samowytadowczymi do miejsca roztadunku, srednia odleg-
cja wlasna [to$¢ 10 km, grunt kat. Ill, z udziatem robo6t recznych 30 %
31,00 m3 31,000
RAZEM 31,000
4|SST D-005 |ZJAZDY, CHODNIK m
+ kalkula- |Krawezniki betonowe (wystajgce i uktadane na ptask) na zjazdach do
cja witasna |posesji i drég bocznych 15x30 wraz z wykonaniem taw betonowych z
oporem z betonu C12/15, na podsypce cementowo-piaskowej
13,00 m 13,000
RAZEM 13,000
5|SST D-006 |Obrzeza betonowe 6x20 cm wraz z wykonaniem taw betonowychz  |m
+ kalkula- |oporem z betonu C8/10, na podsypce cementowo-piaskowej
cja wtasna
45,00 m 45,000
RAZEM 45,000
6/SST D-006 |Obrzeza betonowe 8x30 cm wraz z wykonaniem taw betonowych z  |m
+ kalkula- |oporem z betonu C12/15, na podsypce cementowo-piaskowej (na
cja wlasna |zjazdach)
13,00 m 13,000
RAZEM 13,000
7|SST D-002 |Profilowanie i zageszczanie podloza pod warstwy konstrukcyjne m2
nwierzchni do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, wy-
konywane mechanicznie
108,00 m2 108,000
RAZEM 108,000
8/SST D-007 |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm zageszczana mecha- |m3
nicznie o gr 15 cm
16,20 m3 16,200
RAZEM 16,200
9|SST D-008 |Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem gr. 15 cm o Rm=|m?2
+ kalkula- 2,5 MPa wytworzona w wytworni z transportem, wbudowaniem i za-
cja witasna |geszczeniem mechanicznym
34,00 m2 34,000
RAZEM 34,000
10{SST D-010 |Nawierzchnia zjazdéw z kostki brukowej betonowej bezfazowej szarej |m?2
(w ksztaicie prostokagta) gr. 8 cm ukladane na podsypce cementowo-
piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
34,00 m2 34,000
RAZEM 34,000
11|SST D-010 |Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej bezfazowej sza- |m?2
rej (w ksztalcie prostokgta) gr. 6 cm ukladane na podsypce cemento-
wo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
74,00 m2 74,000
RAZEM 74,000
12|SST D-010 |Przetozenie nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 lub|m?2
+ kalkula- |8 cm ukladanej na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
cja wlasna |spoin piaskiem
5,00 m2 5,000
RAZEM 5,000
13|SST D-011 |Remont istniejgcej nawierzchni bitumicznej betonem asfaltowym t
+ kalkula- |AC11S z transportem masy na miejsce wbudowania i zageszczeniem
cja wlasna |( szczelina przy krawezniku )
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
0,4 t 0,400
RAZEM 0,400
14|Kalkulacja |Ciecie pitg nawierzchni bitumicznej m
wiasna
7,00 m 7,000
RAZEM 7,000
15/SST D-009 |ROBOTY WYKONCZENIOWE m?2
Zdjecie nadmiaru humusu z wykorzystaniem na uzupetnienie zielen-
cow, humusowanie zielencow z obsianiem trawg przy grubosci warst-
wy humusu 10 cm
58,00 m2 58,000
RAZEM 58,000
16|Kalkulacja |Regulacja pionowa studzienek, kratek i zaworéw dla urzadzen po- m3
wiasna dziemnych przy objetosci betonu w jednym miejscu od 0,1 do 0,2 m3
0,4 m3 0,400
RAZEM 0,400
17|Kalkulacja |Przestawienie stupkéw wraz ze znakami poza wykonany chodnik szt.
wiasna
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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