ZARZAD DROG MIEJSKICH W CHELMIE

SKROCONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Tytut opracowania: Przebudowa ul. Wygon polegajaca na budowie chodnika
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4, Czes¢ rysunkowa

Rys. Nr 1: Plan sytuacyjny, skala 1: 500



Cze$¢ opisowa

Obiekt: Przebudowa ul. Wygon polegajaca na budowie chodnika
w ciagu ulicy (droga powiatowa nr 1927L dz. nr 47, 43 w obr. 5;
135, 167 w obr. 6) w Chetmie

Inwestor: Zarzad Drog Miejskich w Chetmie, 22-100 Chelm,
ul. Chetmoniskiego 1

Podstawa opracowania:
o obowigzujace Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.z 2016r., poz. 124 t)

e mapa zasadnicza w skali 1 : 500

Zakres opracowania:

Teren objety opracowaniem stanowi droga powiatowa nr 1927L ul. Wygon (dz. nr gr. 47, 53
w obr, 5; 135, 167 w obr. 6) bedaca w zarzadzie Zarzadu Drog Miejskich w Chetmie.

Zakres robot przedstawiono na zatacznikach graficznych w skali 1:500.

Stan istniejacy:

Na odcinku objetym niniejszym opracowaniem ulica posiada nawierzchnig bitumiczng szer. 6m,
przekroj uliczny obramowany kraweznikiem betonowym 15x30 cm, czgéciowo jednostronny chodnik
przy krawedzi jezdni o szerokosci zmiennej od 1,5-2,0 obramowany obrzeZzem betonowym o wym. 6x20
cm, posiada nawierzchnie z plyt chodnikowych 35x38.

Dane o wpisie do rejestru zabytkow oraz ochronie $rodowiska:
Obiekt nie figuruje w rejestrze zabytkéw, nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej.
Przyjete rozwiazania projektowe nie naruszajg istniejgcego stanu srodowiska.

Stan projektowany:

Planuje sie budowe ciagu pieszego po prawej (zachodniej) stronie ulicy wraz ze zjazdami, ktére
posiadaja nawierzchnie nieumocniong na szerokosci projektowanego chodnika. Spadki poprzeczne na
nowym chodniku projektuje sie jako 2% w kierunku istniejacej jezdni bitumicznej. W ramach zadanie
planuje sie takze wykonanie nawierzchni na zjazdach gruntowych zjazdow wzdiuz ulicy,
zapewniajacych bezposrednig dostepno$¢ z drogi publicznej. Na odcinku od skrzyzowania z ul.
Rejowiecka na dt. ok. 400mb planuje si¢ takze wymiane kraweznika wzdtuz jezdni.

Planuje sie wykonanie nawierzchni chodnika o konstrukcii:
e warstwa $cieralna — kostka brukowa bezfazowa gr. 6¢cm na podsypce cem. — piask. 1:4
gr.3cm,
« podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego 0/31,5 gr. 15cm
Obramowanie chodnika nalezy wykonac z obrzeza 6x30 na fawie z oporem z betonu C8/10.

Planuje sie wykonanie nawierzchni zjazdow indywidualnych o konstrukcii:
o warstwa Scieralna — kostka brukowa bezfazowa gr. 6cm na podsypce cem. — piask. 1:4
gr. 3cm,
¢ podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego 0/31,5 gr. 15cm
o warstwa piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr. 15cm

Obramowanie zjazdéw indywidualnych nalezy wykonaé z obrzeza 8x30 na tawie z oporem
z betonu C12/15.




Odwodnienie planuje sie jako powierzchniowe z odprowadzeniem do istniejgcej kanalizacji
deszczowej w ul. Wygon.

Urzadzenia uzbrojenia terenu.

W obrebie projektowanego zjazdu w kolizii z obiektem wystepujg nastepujace elementy
uzbrojenia podziemnego:

- sie¢ elektroenergetyczna,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ teletechniczna.

Urzadzenia kolidujace z planowang inwestycja nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z warunkami
podanymi przez ich wtaécicieli.

Zalozenia przyjete do projektowania inwestycii.
Przyjeto nastepujace parametry:
1. Klasa drogi ,L” — Wygon (w sieci drég powiatowych)
2. Obcigzenie (nosnos¢ nawierzchni) 100kN/os,
3. Kategoria ruchu dla projektowanych zjazdéw - KR 1
4. Grupa no$noéci podtoza G3,
5. Predkos¢ projektowa Vp=40km/h,
6. Gleboko$¢ przemarzania gruntu hz=1.00m,
7. Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem do istniejacej kanalizaciji.

Zakres rob6t budowlanych

Projekt niniejszy obejmuje swym zakresem nastepujace rodzaje robot:

* na projektowanym chodniku i zjazdach, utozenie nowoprojektowanych warstw konstrukcyjnych
nawierzchni odpowiadajacej wymaganej nosnosci jak dla KR1 o tacznej grubosci konstrukeyjnej 24, 39
cm na gruntach zaliczanych do kategorii podioza G3, ‘

« prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem i niwelacjg chodnika i zjazdow,

« wykopy - wykonanie do peinej gleboko$ci pod warstwy konstrukcyjne.

Podioze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu (powinno osiagnaé wskaznik Wz=1,0),
nalezy utrzyma¢ w dobrym stanie, bez blota oraz zanieczyszczen. Jezeli ulegnie nadmiermnemu
zawilgoceniu, nalezy osuszy¢ przed przystapieniem do wykonania podbudowy.

Po zakonczeniu robdt, teren nalezy uporzadkowaé i wykonaé humusowanie zieleficéw z obsianiem
trawa,
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Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. L-?‘ """"""" ./"'
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Lublinie dzial...hoperoo )

ul. Diamentowa 15, 20-471 Lublin
tel. 81 445 21 00, faks 81 445 21 33

Gazownia w Chetmie Zarzad Drég Miejskich
ul. Piwna 5 22-100 Chetm ul. Chetmonskiego 1
tel. 82 562 74 20, faks 82 562 74 30 22-100 Chetm

rdg.chelm@psgaz.pl

Wasz znak: Cheim, 16.01.2017
Nasz znak: PSGIV/IRDG604/68/1/2/2017

dot.: uzgodnienie modernizacji chodnika w Chelmie ul. Kamienskiego dz.162/2, 101 obr. 17

W odpowiedzi na pismo znak: ZDM-TI-225-5-17/22/2017 z dnia 03.01.2017 r.
PSG Sp. z o.0, Oddziat Zakltad Gazowniczy w Lublinie Gazownia w Chelmie uzgadnia
modernizacje chodnika przy ulicy Kamienskiego w Chelmie dziatki nr ewid. 162/2, 101 obreb
17 (zgodnie z zalgczong mapa) z nastepujgcymi uwagami:

1. W obrebie obejmujgcym projekiowang przebudowe znajduje sie gazocigg $Sredniego
ci$nienia z rur PE o $rednicy dn 75.

2. W miejscach lokalizacji istniejgcej sieci gazowej pod projektowanym ciggiem pieszym
wyrazamy zgode na pozostawienie ich na dotychczasowej lokalizacji bez koniecznosci
przebudowy oraz dodatkowego zabezpieczenia. Odcinek ciggu pieszego biegnacy nad
gazociagiem winien by¢ wykonany z elementéw rozbieralnych (np. kostki brukowej) na
podbudowie piaskowo cementowej bez wylewania betonowej stopy fundamentowej.

3. Nalezy zachowaé istniejgce przykrycie gazociggu z zachowaniem dotychczasowych
rzednych terenu. Skrzynki uliczne (od sgczkéw wechowych i armatury) dostosowaé do
projektowanej niwelety terenu. W miejscach, gdzie istniejgcy teren bedzie obnizany lub
podwyzszany, nalezy dokonac¢ ewentualnej przebudowy sieci gazowej polegajgcej na jej
zagiebienid tak, aby zachowac przykrycie na poziomie ok. 1,0 m.

4. Zastrzegamy sobie prawo do rozebrania nawierzchni nad gazociggami w przypadku

prowadzenia praz eksploatacyjnych, wlaczeniowych i awaryjnych lub stwierdzenia

jakiejkolwiek nieszczelnosci.
5. Podczas prowadzenia prac ziemnych w poblizu istniejgcego gazociagu i przylgczy
zachowaé szczegdlng ostroznoéé, a w bezposredniej bliskosci prace prowadzi¢ recznie,

pod nadzorem pracownika Gazowni w Chelmie (po wcze$niejszym powiadomieniu o
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NAZWA Modemnizacja chodnika przy ul. Henryka Kamieriskiego 24

ZADANIA (dz. nr 162/2, 101 w obr. 17)

Rysunek | Plan sytuacyjny Skala 1:500
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SPOEKA GAZOWNICTWA — omimmeememeimege
Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat w Tarnowie
ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw
tel. 14 632 31 00, faks 14 632 31 11
Rejon Dystrybucji Gazu Chelm Zarzad Drog Miejskich
ul. Piwna 5, 22-100 Chelm ul. Chelmonskiego 1
faks 082 562-74-30
rdg.chelm@Iublin.ksg.pl
Wasz znak: Chelm, 09.12.2016r.

(R tr

Nasz znak: PSGIV/IRDG604/68/61/2/2016

dot.: uzgodnienie przebudowy chodnika w Cheimie ul. Wygon dz.47, 43, 135, 167

W odpowiedzi na pismo znak: ZDM-TI-225-14-17/4857/2016 z dnia 08.12.2016 1.

PSG Sp. z 0.0. Oddziat w Tarnowie, Rejon Dystrybucji Gazu w Chelmie uzgadnia modernizacje

chodnika przy ulicy Wygon w Chetmie dziaiki nr ewid. 47, 43 obreb 5 oraz 135, 167 obreb 6

(zgodnie z zalgczong mapa) z nastepujacymi uwagami:

1.

W obrebie obejmujgcym projektowang przebudowe znajduje sie gazocigg $redniego
cignienia z rur PE o $rednicy dn 75 oraz przylgcza indywiduaine PE dn 25.

W miejscach lokalizacji istniejacej sieci gazowej pod projektowanym ciggiem pieszym
wyrazamy zgode na pozostawienie ich na dotychczasowej lokalizacji bez koniecznosci
przebudowy oraz dodatkowego zabezpieczenia. Odcinek ciggu pieszego biegngcy nad
gazociggiem winien by¢ wykonany z elementow rozbieralnych (np. kostki brukowej) na
podbudowie piaskowo cementowej bez wylewania betonowej stopy fundamentowe;.
Nalezy zachowa¢ istniejace przykrycie gazociagu z zachowaniem dotychczasowych
rzednych terenu. Skrzynki uliczne (od sgczkéw wechowych i armatury) dostosowac do
projektowanej niwelety terenu. W miejscach, gdzie istniejgcy teren bedzie obnizany lub
podwyzszany, nalezy dokona¢ ewentuainej przebudowy sieci gazowej polegajgcej na jej
zaglebieniu tak, aby zachowac przykrycie na poziomie ok. 1,0 m.

Zastrzegamy sobie prawo do rozebrania nawierzchni nad gazociggami w przypadku
prowadzenia praz eksploatacyjnych, wigczeniowych i awaryjnych lub stwierdzenia
jakiejkolwiek nieszczelnosci.

Podczas prowadzenia prac ziemnych w pbbliZu istniejgcego gazociggu i przylgczy
zachowa¢ szczegolng ostroznos¢, a w bezpoéredniej bllskosm prace prowadzi¢ recznie,
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Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Chetmie

( Chetm, dnia 12 grudnia 2016 r.
L.dz. TUAOW0Y /16

Zarzad Drég Miejskich
ul. Chetmonskiego 1
22-100 Cheim

dotyczy: uzgodnienia zakresu robét przy budowie chodnika w ul. Wygon
w Chelmie (odcinek od ul. Rejowieckiej do ul. Ceramiczneij)

W odpowiedzi na pismo ZDM-TI-225-14-17/4855/2016 z dnia 8 grudnia 2016
roku w sprawie uzgodnienia projektu na budowe chodnika wzdiuz ulicy Wygon na odcinku
od ul Rejowiecka do ul. Ceramicznej — Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.0. wCheimie informuje, Zze uzgadnia w/w dokumentacje w zakresie kolizji
z istniejacym uzbrojeniem wodociggowym i kanalizacyjnym z nastepujgcymi uwagami:

- przed rozpoczgciem robot budowlanych nalezy zglosi¢ do przegladu skrzynki zasuw
przytaczy domowych, hydrantéw oraz komér wodociggowych.

- wszystkie skrzynki zasuw oraz wiazy komér wodociagowych i studni kanalizacyjnych
nalezy wynies¢ do poziomu projektowanej nawierzchni i zgtosi¢ do MPGK Sp. z o.0.
w Chetmie do odbioru.

- w przypadku stwierdzenia w trakcie wykonywanych prac nieprzewidzianych kolizji
lub innego usytuowania uzbrojenia wodociggowego i kanalizacyjnego niz
w uzgodnieniu ZUDP, nalezy przerwaé prace i uzgodni¢c w MPGK Sp. z o.0.
w Cheimie sposdb rozwigzania kolizji.

- kosztem ewentualnej naprawy uszkodzonych w trakcie wykonywania prac
elementow sieci i przytgczy domowych zostanie obcigzony wykonawca robét.
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PGE PGE Dystrybucja S.A. ZARZAD“[,) %%Q%LMQK%ﬁ
Oddziat Zamo$éé

Rejon Energetyczny Cheim
22-100 Cheim, ul. Trubakowska 61
tel.: (82) 562 27 00, fax: (82) 562 27 05

PGE Dystrybucja S.A.

Chelm, dn. 21.12.2016 1.
Znak: .. 934 % . /8232/2016

Zarzad Dréog Miejskich w Chelmie
ul. Chetmonskiego 1
22 - 100 Cheim

W odpowiedzi na pismo z dnia 08.12.2016r. uzgadniamy pozytywnie zakres robot
drogowych zwigzanych z przebudowa ulicy Wygon polegajgcej na budowie chodnika w ciggu
ulicy (droga powiatowa nr 1927L, dziatka gruntu nr 43, 47 w obr. 5; 135, 167 w obr. 6)
w Chetmie. Ponizej podajemy swoje uwagi i zalecenia techniczno — organizacyjne niezbedne
do uzyskania dokumentacji prawnej oraz do realizacji prac budowlanych.

e Przewidzieé do dalszej eksploatacji wszystkie istniejagce czynne sieci
elektroenergetyczne éredniego i niskiego napiecia przebiegajace w zakresie
opracowania.

« Budowa nowych nawierzchni w poblizu czynnych urzgdzen energetycznych moze
odbywa¢ sie zgodnie z warunkami technicznymi okreslonymi w PN-E-05125
w zakresie linii kablowych oraz w PN-E-05100-1 w zakresie linii napowietrznych.

e W szczegdinosci budowa chodnika wraz ze zjazdami nie moze spowodowad
wypltycania kabli.

e Prosimy o powiadomienie nas o rozpoczeciu robét budowlanych oraz
informowanie o przypadkach odstoniecia folii kablowych (lub kabli) w trakcie
prowadzenia robét ziemnych. Pozwoli to na podjecie dziatarh zmierzajgcych
do wiasciwego ich zabezpieczenia i zapewnienia dalszej bezawaryjnej pracy.

e Prace budowlane, w tym wymagajgce uzycia sprzgtu zmechanizowanego
w poblizu i w sasiedztwie czynnych urzadzen elektroenergetycznych nalezy
prowadzi¢ z zachowaniem szczegoinych warunkéw bezpieczenstwa oraz
wymogéw instrukcji  organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach
energetycznych w PGE Dystrybucja S.A. Przed rozpoczgciem robét budowlanych
prowadzonych przy urzgdzen elektroenergetycznych bedgcych pod napigciem
oraz w ich poblizu, uzgodni¢ w tutejszym Rejonie warunki bezpiecznego
wykonania prac i zapewni¢ nadzér osoby posiadajgce] wiasciwe $wiadectwo
kwalifikacyjne. Ponadto, wykonawca rob6t przediozy z10  dniowym
wyprzedzeniem harmonogram prac dostosowany do planowanych terminéw
wylgczeri czynnych urzadzen. Optaty za wytaczenie napiecia na urzadzeniach
prowadzacego eksploatacje i przygotowanie miejsca pracy zgodnie z taryfg
PGE Dystrybucja S.A.

Wiasciwy adres do korespondenciji zwrotnej:
Rejon Energetyczny Cheim
ul. Trubakowska 61 /
22 — 100 Cheim :
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Orange Polska Zarzad Drég Miejskich
Domena Hurt ul. Chetmoniskiego 1
Dostarczanie i Serwis Uslug : 22-100 Chelm

Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze
ul. Chodzki 10, 20-093 Lublin
tel.: 81 740 46 46 fax.: 81 718 14 69

Lublin, 21 grudnia 2016r

Numer pisma: TODDKLU/DK.215-84931/16
Temat: uzgodnienie projektu przebudowy ul. Wygon w Chelmie - budowa chodnika w ciggu ulicy - strona

prawa (droga powiatowa nr 1927L)

Szanowni Panistwo,

Informujemy, ze uzgadniamy projekt przebudowy ul. Wygon w Cheimie - budowa chodnika w ciggu ulicy -
strona prawa (droga powiatowa nr 1927L). ‘
Na obszarze wskazanym na zalgczonym planie posiadamy czynna infrastrukture teletechniczng w postaci:
» kabli ziemnych;
« telefoniczne stupki kablowe;

W zwigzku z tym nalezy na koszt naruszajgcego stan istniejgcy, wykona¢ zabezpieczenie urzgdzen
teletechnicznych wchodzacych w kolizje z projektowana inwestycjg, zwracajgc szczegdlna uwage na normatywne
odleglosci.

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest speinienie nastepujgcych uwarunkowan, ktére sg integraing

czescig uzgodnienia:

1. Wykonaweca jest zobowigzany zglosic do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystapieniem do robot, powolujgc sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i
zasady zgloszenia dostepne sg na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci
ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie
zglaszane organom $cigania. Powiadomienie powinno zawieraé nazwe i adres wykonawcy prac oraz
telefon kontaktowy.

Zgtoszenie/Wniosek o nadzér wiascicielski mozna przestaé ze strony www.orange.pl/wniosekonadzor lub
kierowa¢ na adres:

Orange Polska S.A.

Obsluga Techniczna Klienta w Krakowie

Wydzial Utrzymania Uslug i Infrastruktury 3-Lublin

ul. Chodzki 10, 20-093 Lublin

Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

2, Na obszarze projektowanej nawierzchni odcinki linii kablowej zabezpieczy¢ rurg ostonowa dwudzielna.
Zabrania si¢ prowadzenia robst ziemnych sprzetem mechanicznym w odleglosci mniejszej niz 2m od
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